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STWIOR — czes¢ ekspozycyjna Grudzien 2013r.
Projekt wystawy dla Centrum Dialogu ,,Przetomy” w Szczecinie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem elementdéw ekspozycji wystawy statej Centrum Dialogu
Przetomy w zakresie okreslonym w projekcie wykonawczym — czes$¢ ekspozycyjna i w kosztorysie
(przedmiarze) obejmujgcym dostawy i ustugi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z montazem
elementow wyposazeniowych takich jak:

e gabloty na eksponaty

e wydruki wielkoformatowe na sztywnych ptytach

e wydruki na taflach szklanych podswietlane folig LED

e elementy scenografii i dziet artystycznych

e zabudowy meblowe trwale zamocowane do posadzki

e napisy informacyjne malowane bezposrednio na Scianach dziatowych i konstrukcyjnych

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

e prowadzenie robét zgodnie z umowa.

e zgodnos¢ z wymaganiami ST, PN i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

e wykonawca powinien zapewnic cato$¢ robocizny, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw
niezbednych do wykonania robdt objetych umowa.

e przed ostatecznym odbiorem robdt wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren.

e dokona rozliczenia wykonanych robdt, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do
przekazania.

¢ do dnia odbioru przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany
przepisami prawa budowlanego.
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e podczas realizacji robdt (od przejecia do przekazania placu budowy) wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robdt oraz mienia inwestora przekazujgcego razem z placem
budowy.

e jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania obiektu to na polecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty przywracajgce stan
pierwotny, jednak nie pdzniej niz z 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robét
z winy wykonawcy.

e integralng czesciag umowy obowigzujgcg dla wykonawcy sg wymagania zawarte w ST
objetej

e zakresem robdt, przedmiar robét oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inwestora.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.

e Wszystkie materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST i PN.
* Inwestor moze okresowo kontrolowac dostarczone na budowe materiaty i urzadzenia zeby
sprawdzi¢ czy sg zgodne z wymogami ST.
¢ Materiaty stosowane do wykonania prac powinny miec:
- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng,
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta.
* Na opakowaniach materiatdw stosowanych do wykonywania robdt powinien znajdowac
sie termin przydatnosci do stosowania,
e Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne z ST muszg by¢
niezwtocznie usuniete przez wykonawece z terenu budowy.
* Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.
e Musi utrzymad ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu.
e Podstawe przyjecia materiatéw na budowe stanowig:
- dokumenty od producenta,
- sprawdzenie oznaczenia wyrobdw,
- sprawdzenie zgodnosci wybranych wyrobow z dokumentami.

2.2. Materiaty stosowane do wykonywania robét.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sg
elementy wyposazenia, aranzacji i wystroju wnetrza pawilonu wystawowego na poziomie -1.

Systemy techniczne i rozwigzania konstrukcyjne gablot zawierajgcych archiwalia itp. zostang wykonane
w taki sposéb, aby gabloty byly szczelne i nieprzepuszczalne dla powietrza, zeby nie dopusci¢ do
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przedostania sie kurzu czy wody do Srodka oraz aby przeciwdziata¢ zmianom temperatury i wilgoci
powietrza znajdujgcego sie wewnatrz gabloty, nawet bez stosowania urzadzern do biernego i/lub
czynnego wyréwnywania wtasciwosci srodowiskowych wewnatrz gabloty.

Kazda gablota zawierajgca archiwalia i oryginalne eksponaty zostanie przez wykonawce wyposazona
w elektroniczne detektory czujnikéw temperatury, potgczone z systemem zarzadzania wystawg. Tym
samym mozliwe bedzie monitorowanie temperatury w poszczegdlnych gablotach i dopasowanie
ustawien temperatury w zgdanych zakresach.

Na zadanie inwestora niektdre gabloty bedg musiaty zostaé wyposazone takze w urzadzenia do
biernego i/lub czynnego nawilzania i/lub odwilzania. W celu zapewnienia witasciwych warunkdéw
przechowywania eksponatéw w systemach wystawowych dopuszczalne sg nastepujgce parametry:

e PAPIER: temperatura 18°C, wilgotno$¢ wzgledna 45-55 RH (%), maks. 50 Ix, zimne $wiatto

e SZKLO: temperatura 19-21°C, wilgotno$¢ wzgledna 40-50 RH (%), maks. 300-500 Ix, zimne
Swiatto

«  SKORA: temperatura 18°C, wilgotno$¢ wzgledna 50-60 RH (%), maks. 200 Ix, zimne $wiatfo

e MEBLE: temperatura 19-21°C, wilgotnos¢ wzgledna 40-50 RH (%), maks. 200 Ix, zimne $wiatto.

Wszystkie czesci konstrukcji i systemy gablot muszg by¢ wyposazone w mechanizmy bezpiecznego
dostepu. W przypadku drzwi zawiasowych sposéb podparcia skrzydta drzwi po ich otwarciu musi
zosta¢ wyraznie objasniony na rysunkach i w dokumentacji dostarczonej przez wykonawce. Metody
dostepu nie mogg w zaden sposdb powodowac utraty stabilnosci struktur i gablot wystawowych.
Wszystkie szklane ptyty wyposazone w zawiasy i/lub metalowe ramy podporowe zostang od tytu
polakierowane (kolor do uzgodnienia), zaleznie od punktéw faczenia. Mechanizm zamykania i
otwierania gablot z wykorzystaniem zamkow i kluczy winien by¢ opracowany na podstawie Wymogoéw
Bezpieczenistwa przygotowanych przez OOPZ, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 w sprawie zabezpieczenia zbiorédw w muzeach przed
pozarem, kradziezg i innym niebezpieczenstwem grozgcym zniszczeniem lub utratg zbioréw oraz
sposobow przygotowania zbioréw do ewakuacji w razie powstania zagrozenia (Dz. U. z 29 grudnia
2008 r. Nr 229, poz. 1528).

Obudowy wszystkich gablot muszg by¢ tak skonstruowane, aby mozna byto bez trudnosci wktadaé
i wyjmowac eksponaty, a takze czysci¢ i wykonywac czynnosci konserwacyjne. Wszystkie prace musza
spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne: bezpieczenstwo, odporno$¢ mechaniczna, solidnos¢ i
odpornosc konstrukcji, walory estetyczne, funkcjonalnos$¢, trwatosc¢ i fatwosé w utrzymaniu w czystosci
i konserwacji. Wszystkie elementy i konstrukcje instalacyjne powinny by¢ wyposazone w stosowne
rozwigzania gwarantujgce maksymalne ich zabezpieczenie przed aktami wandalizmu (mocowania
uniemozliwiajace jakiekolwiek manipulacje, odpowiednie blokady i zabezpieczenia, dobre mocowanie
poszczegdlnych elementéw uniemozliwiajace ich oberwanie, odtamanie itp.).

Wykonawca powinien przekaza¢ inwestorowi dane dotyczace maksymalnego dopuszczalnego
obcigzenia poszczegdlnych gablot wystawowych.

Wykonane przez wykonawce zabudowy ekspozycyjne muszg spetnia¢ wymagania opisane w
niniejszym projekcie oraz obowigzujgce normy dla tego typu wyposazenia, w zakresie ich konstrukc;ji i
eksploatacji.
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Przy wykonywaniu elementéw ekspozycji nalezy uwzglednié:

e zabezpieczenie antykorozyjne elementéw metalowych (lakier proszkowy, powder-coated);
zastosowanie systemu powder-coating zapewnia catkowicie obojetne chemicznie wykorniczenie

e MDF niezawierajacy formaldehydu, np. pokryty termozgrzewalng folig ochronng (folia ochronna
nie moze by¢ uszkodzona)

e dopuszcza sie zastosowanie ptyt warstwowych typu sandwitch, po uprzednim ich zatwierdzeniu
przez autora projektu

e podpory dla eksponatéow muszg by¢ solidne, spetnia¢ wszystkie wymagania wystawowe, a
jednoczesnie muszg sie nadawaé do demontazu.

e Po zewnetrznej stronie zabuddw nalezy uwzglednic:

e materiaty ognioodporne, formaldehyd wolny MDF o wysokiej wytrzymatosci w czasie wykanczania
oraz w czasie narazenia na dziatanie swiatta

e stalialuminium

e alternatywy po uprzedniej zgodzie autora projektu

e grubosc i przekrdj ptyt szklanych musi zostaé dopasowany do miejsca ich zastosowania, zgodnie ze
stosownymi rozporzadzeniami i normami. taczenie powierzchni szklanych musi sie odbywac za
pomocg przezroczystych, rozpuszczalnych materiatdw uszczelniajacych, niezawierajgcych
czynnikéw kwasowych.

Stosowane materiaty powinny by¢é materiatami statymi, chemicznie obojetnymi, a ich bezpieczeristwo
dla wystawianych eksponatéw — potwierdzone. Materiaty te nie bedg powodowaty matowienia, nie
beda uwalniaty ani powodowaty uwolnienia substancji korozyjnych czy szkodliwych oparow.

Minimalny czas na pozbycie sie szkodliwych opardéw/substancji, jaki musi uptyngé od montazu do
umocowania eksponatéw w gablotach, wynosi :

e kleje i inne materiaty lepigce — 4 tygodnie

e szklenie, farby wodne, lakier, pokost — 2 tygodnie

e materiaty uszczelniajace, szczeliwo — 1 tydzien.

Elementy ekspozycji muszg zostaé¢ wykonane zgodnie z wymogami i normami europejskimi, z
zapewnieniem czesci wymiennych wszedzie tam, gdzie zajdzie taka potrzeba

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Nie dotyczy.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej zgodnie z technologia
zatozong w Dokumentacji Projektowej proponuje sie zastosowac sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera sprzet i narzedzia zgodny ze specyfika prac.
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3.3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt.

3.4. Typy i ilos¢ sprzetu uzywanego do realizacji robot winny by¢ zgodnie z ustaleniami Specyfikacji,
PZ) oraz projektu organizacji robét, ktory zyskat akceptacje Inzyniera.

3.5. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

4.1. Przy wykonywaniu elementdw ekspozycji nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wniesienia ich do sal
wystawowych w istniejgcym budynku. Maksymalny wymiar otworu dla sal wystawowych wynosi 230
x 300 cm w Swietle

4.2. Do transportu materiatéw, sprzetu holowanego i urzadzen zgodnie z Technologig zatozong w
Dokumentacji Projektowej proponuje sie zastosowac sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inzyniera $rodki transportu:

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami: ST, Dokumentacji Projektowej, PZJ,
projektu organizacji robét, Warunkami Technicznymi, Normami i poleceniami Inzyniera.

5.2. Zakres robét przygotowawczych.

e Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw

e Zorganizowanie miejsca przechowywania elementéow ekspozycyjnych na czas montazu

. Przygotowanie miejsca montazu poszczegdlnych elementéw wystawienniczych poprzez
odkurzenie i umycie powierzchni $cian i posadzek

5.3. Zakres robét zasadniczych.

5.3.1. Montaz.

Elementy nalezy montowac po sprawdzeniu i odbiorze kompletu wyposazenia. Wyposazenie nalezy
montowac zgodnie z instrukcjg producenta i dostawcy dla zachowania gwarancji produktu.

W zaleznosci od rodzaju materiatu przegrody (Sciana, sufit, posadzka) beton lub ptyty drzazgowo-
cementowe nalezy stosowac¢ odpowiednio dobrane kotwy chemiczne lub rozprezne.

Elementy nalezy montowac po ustaleniu precyzyjnie lokalizacji kotew i wykona¢ metoda wiercenia
gniazda o $rednicy i dtugosci odpowiedniej dla typu stosowane]j kotwy. Typ kotwy zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg lub podlega uzgodnieniom z Projektantem i akceptacji Inzyniera. Kotwy
muszg posiadaé wymagane atesty i certyfikat na znak B (bezpieczerstwa).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola i badania laboratoryjne

Nie dotyczy

6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robdt montazowych nalezy wykonaé w zakresie wymaganym przez producentéw
wyposazenia.

6.4. Tolerancje rob6t montazowych

e Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonywac z zachowaniem tolerancji okreslonych
Normami.

¢ Dla zachowania tolerancji elementy zakotwienia zatopione w betonie nalezy montowac w
szalunku jako osadzone w szablonie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robét (Slepym Kosztorysie).

7.3 llos¢ robdt oblicza sie wedtug pomiardw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w Specyfikacjach i

Dokumentacji Projektowej, ujetych w ksiedze obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Projektant: redan BPI Redan Sp. z 0.0. Inwestor: Ilm Muzeum Narodowe w Szczecinie
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Ogdlne zasady odbioru robét i przyjecia podano w Specyfikacji ,Wymagania Ogdlne”

8.2 Celem Odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

¢ Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia

Dokumentacje Powykonawczg robot

e Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektows,

Specyfikacjami Technicznymi oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci zgodnie z wytycznymi Inwestora.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Wybrane normy:

Projektant:

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samo
gasnace,

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Ztgcza na tgczniki mechaniczne. Ogélne
zasady okreslenia wytrzymatosci i odksztatcalnosci,

PN-EN 13271:2002 taczniki do drewna. Nosnosci charakterystyczne i modut
podatnosci ztaczy,

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy
wytrzymatosci i okreslenie wartosci charakterystycznych,

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i
minimalne wymagania produkcyjne,

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymatosci,

PN-EN 1390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki,
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru,
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-H-01107 Stal - Rodzaje dokumentdw kontrolnych,

PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogdlne zasady
Uzytkowania, konserwacji i napraw,

PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyczgce deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow,

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdéw malarskich. Czes$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby jej
przygotowania,

PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzdr prac
malarskich,

BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki,

redan BPI Redan Sp. z 0.0. Inwestor: Ilm Muzeum Narodowe w Szczecinie
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J PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych
budynkéw. Minimalne wymagania techniczne.

Wszystkie materiaty, pétprodukty i wszelkie inne produkty wykorzystane do montazu i instalacji
powinny posiada¢ niezbedne certyfikaty, zgodnie z wymogami stosownych rozporzadzen.
Korzystanie z jakichkolwiek materiatéw czy pétproduktdw niewyposazonych w stosowne
certyfikaty bedzie sie odbywac zgodnie z zaleceniami, a wszelkie zwigzane z tym czynnosci
zostang odpowiednio udokumentowane. Cata dokumentacja wraz z certyfikatami zostanie
dostarczona inwestorowi po wykonaniu montazu i instalacji

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

¢ warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

¢ normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

e instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j

¢ warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych.

Dla wybranych cztonkéw personelu, wyznaczonych przez Muzeum Narodowe w Szczecinie,
nalezy przeprowadzi¢ szkolenia z zakresu dziatan montazowych, konserwacji technicznej i
utrzymania poszczegdlnych urzadzen, konstrukcji wystawowych, dostepu do systemoéw
oswietleniowych itp.

Projektant: redan BPI Redan Sp. z 0.0. Inwestor: Ilm Muzeum Narodowe w Szczecinie
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