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1. Wstep

1.1.  Przedmiot Specyfikacji

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla zadania pn. Budowa pawilonu wystawowego
stuzgcego celom Centrum Dialogu "Przetomy", na pl. Solidarnosci w Szczecinie — Projekt
multimediow. Okresla ona wymagania w zakresie:

» wiasciwosci zastosowanych materiatéw

* sposobu i jakosci wykonania robét
* oceny prawidtowosci wykonania robot oraz proby sprawdzenia i odbioru robot

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét zgodnie z punktem 1.1.
1.3. Wykaz dokumentacji projektowych

Dokumentacja projektowa — projekt wykonawczy celem realizacji robét:

Projekt wykonawczy

Branza: Instalacje niskoprgdowe — Multimedia

Data: Grudzien 2013r.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i
odbidr robét zgodnie z punktem 1.1.

Zakres robét objetych ST:
¢ wykonanie instalacji kablowe;j
e instalacja, montaz i podtgczenie urzagdzen
* przygotowanie oprogramowania sterujgcego
e konfiguracja i programowanie urzadzen
e uruchomienie systemu

Projektant: redan BPI Redan Sp. z 0.0. Inwestor: Ilm Muzeum Narodowe w Szczecinie
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1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez podanie parametréw
technicznych i funkcjonalnych ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert réwnowainych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w

dokumentacji technicznej. Oferty wykonawcéw powinny zawiera¢ karty katalogowe urzadzen
zawierajgce parametry aby mozliwe byto poréwnanie ze specyfikacjg projektowa.

2. Materiaty

2.1. Materiaty podstawowe do wykonania instalacji

Lp. | Opis llos¢é

URZADZENIA

[1.] Miasto pomi edzy - Szczecin w latach 1939-45, granica

Infomat

Monitor typu open frame 21,5", rozdzielczo$¢ natywna 1920x1080 pikseli, kontrast
1000:1, jasnos¢ 250 cd/m2, 16,7 min koloréw, opcjonalne wejscie wideo i s-wideo,
obudowa monitora typu "open frame" bez zewnetrznej obudowy plastikowej,
obudowa dostosowana to fatwego montazu za pomocg bocznych katownikéw
(uchwytéw) monterskich, konstrukcja obudowy wykonana z metalu (aluminium),
monitor przystosowany do diugotrwalej pracy 24/7

Player HD, rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego 2560x1600/1920x1200, 1920x1080
pikseli, mozliwa nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do wy$wietlaczy o nizszej
rozdzielczo$ci, wyjscie wideo cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podiaczenia naktadki dotykowej, modutdow wejsé/wyjs¢ cyfrowych i analogowych,
czytnika RFID, kompatybilno$é z systemem zarzgdzania ekspozycja, napiecie
zasilania 100V-240V AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary maksymalne
19x19x5,5cm

Projektant: redan BPI Redan Sp. z 0.0. Inwestor: m Muzeum Narodowe w Szczecinie
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Folia dotykowa 21,5", dziata poprzez szybe, przejrzystosé powyzej 90%, interfejs do
potgczenia z playerem HD

Czytnik RFID w obudowie, standard Unique (125kHz), dwie diody na obudowie:
czerwona - brak aktywnosci, zielona sygnalizujgca zblizenie karty RFID, sygnat
dzwiekowy, przewod USB 1,8m

Wzmacniacz stuchawkowy, 1 wejscie, 4 wyjscia stuchawkowe na ztgczach typu
Jack, niezalezna regulacja gtosnosci na kazdym kanale, maksymalne wymiary
6x6x11cm, zasilacz w komplecie

Stuchawki zamkniete dynamiczne, $rednica przetwornikéw 40mm, pasmo
przenoszenia 20Hz-20kHz, impedancja 65 Ohm, waga 200g bez przewodu,
magnesy neodymowe i cewki CCAW, przewdd wychodzacych z jednej strony,
zakonczony poztacanym wtykiem typu JACK, regulacja niezalezna nausznikow oraz
ich potozenia na patgku.

Projekcja z audio

Projektor DLP, rozdzielczo$¢ natywna 1024x768 pikseli, jasnos¢ 2000ANSI Im,
kontrast 2000:1, wejscia: HDMI, RGBHV, port LAN, port RS232 do zdalnego
sterowania, wspotczynnik projekcji 0.24:1

Zawieszenie sufitowe do projektora

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie, autodetekcja 10/100 Mbps
Ethernet, automatyczne odzyskiwanie potgczenia z siecia, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web, telnet, serial, dedykowane
oprogramowanie, sterowniki do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Player HD, rozdzielczos¢ sygnatu wyjsciowego 2560x1600/1920x1200, 1920x1080
pikseli, mozliwa nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do wyswietlaczy o nizszej
rozdzielczo$ci, wyjscie wideo cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podiaczenia naktadki dotykowej, modutow wejsé/wyjs¢ cyfrowych i analogowych,
kompatybilno$é z systemem zarzgdzania ekspozycjg, napiecie zasilania 100V-240V
AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary maksymalne 19x19x5,5cm

Ptétno projekcyjne 180x135cm, gain=1.0, kat widzenia 150 stopni, grubos¢ 0,35mm,
strona przednia biata matowa, strona tylna czarna, mocowane od gory, obcigzone
od dotu
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Zestaw gtosnikowy pasywny, kierunkowy, ptaski typu "Sound Shower" o rozmiarze
60x60cm, grubos¢ maksymalna 4 cm, waga 3kg, pasmo audio 250Hz-17,3kHz (-
3dB), maksymalny poziom dzwieku 95dB (przy 5kHz), automatyczna kontrola
gtosnosci w zaleznosci od poziomu tta, funkcja typu virtual bass (uwypuklenie
niskich czestotliwosci), kolorystyka ciemny grafit

Wzmacniacz do gtosnika kierunkowego, pasmo 100Hz-16kHz, stosunek S/N >
70dB, zewnetrzny zasilacz 24V w komplecie, port LAN, wejscie audio na ztgczu XLR
i RCA, wbudowany equalizer do poprawy w odtwarzania niskich czestotliwosci,
funkcje automatycznej kalibracji oraz automatycznej regulacji gtosnosci

Projekcja

Projektor DLP, rozdzielczo$¢ natywna 1024x768 pikseli, jasnos¢ 2000ANSI Im,
kontrast 2000:1, wejscia: HDMI, RGBHV, port LAN, port RS232 do zdalnego
sterowania, wspotczynnik projekcji 0.24:1

Zawieszenie sufitowe do projektora

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie, autodetekcja 10/100 Mbps
Ethernet, automatyczne odzyskiwanie potgczenia z siecia, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web, telnet, serial, dedykowane
oprogramowanie, sterowniki do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Player HD, rozdzielczos¢ sygnatu wyjsciowego 2560x1600/1920x1200, 1920x1080
pikseli, mozliwa nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do wyswietlaczy o nizszej
rozdzielczo$ci, wyjscie wideo cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podiaczenia naktadki dotykowej, modutow wejsé/wyjs¢ cyfrowych i analogowych,
kompatybilno$é z systemem zarzgdzania ekspozycjg, napiecie zasilania 100V-240V
AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary maksymalne 19x19x5,5cm

Ekran tylnoprojekcyjny, rozmiar 100x75cm, przystosowany do pracy z projektorem
typ Ultra Short Throw

Stacja d zwiekowa

Player audio, odtwarzane formaty: MP2, MP3, ACC, WAV, porty Ethernet 10/100,
RS-232, USB, wyjscie analog stereo, wbudowany web-server, maksymalne wymiary
14x14x5 cm, przystosowany do montazu (wbudowany element montazowy),
funkcje: zapetlenie nagrania, harmonogram odtwarzania, statystyki odtwarzania,
karta pamieci typu SDHC 8GB

Projektant: redan BPI Redan Sp. z 0.0. Inwestor: Ilm Muzeum Narodowe w Szczecinie [6.]
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Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie, autodetekcja 10/100 Mbps
Ethernet, automatyczne odzyskiwanie potgczenia z siecia, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web, telnet, serial, dedykowane
oprogramowanie, sterowniki do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Wzmacniacz dystrybucyjny audio, 1x3 stereo audio, ztgcza zaciskowe, S/N>90dB,
pasmo 20 Hz to 20 kHz, +0.05 dB, przystosowany do montazu w racku, zasilanie
12vDC

Zestaw glosnikowy pasywny, kierunkowy, ptaski typu "Sound Shower" o rozmiarze
120x20cm w aluminiowej obudowie, grubos¢ maksymalna 4 cm, waga 3kg, pasmo
audio 250Hz-17,3kHz (-3dB), maksymalny poziom dzwieku 95dB (przy 5kHz),
automatyczna kontrola gtosnosci w zaleznosci od poziomu tha, funkcja typu virtual
bass (uwypuklenie niskich czestotliwosci), kolorystyka ciemny grafit

Wzmacniacz do gtosnika kierunkowego, pasmo 100Hz-16kHz, stosunek S/N >
70dB, zewnetrzny zasilacz 24V w komplecie, port LAN, wejscie audio na ztgczu XLR
i RCA, wbudowany equalizer do poprawy w odtwarzania niskich czestotliwosci,
funkcje automatycznej kalibracji oraz automatycznej regulacji gtosnosci

[2.] Migracje - pocz atek

Stanowiska odstuchowe

Player audio, odtwarzane formaty: MP2, MP3, ACC, WAV, porty Ethernet 10/100,
RS-232, USB, wyj$cie analog stereo, wbudowany web-server, maksymalne wymiary
14x14x5 cm, przystosowany do montazu (wbudowany element montazowy),
funkcje: zapetlenie nagrania, harmonogram odtwarzania, statystyki odtwarzania,
karta pamieci typu SDHC 8GB

System wykrywania podniesienia, odtozenia stuchawki, ztozony z sensora, interfejsu
do komunikacji ze sterownikiem i zasilacza

Sterownik, CPU 32 bit, 4 porty wejscia cyfrowe, dwa porty RS232, port LAN do
komunikacji z systemem zarzgdzania ekspozycjg

Wzmacniacz stuchawkowy, 1 wej$cie, 4 wyj$cia stuchawkowe na zigczach typu
Jack, niezalezna regulacja gtosnosci na kazdym kanale, maksymalne wymiary
6x6x11cm, zasilacz w komplecie
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Stuchawki zamkniete dynamiczne, $rednica przetwornikéw 40mm, pasmo
przenoszenia 20Hz-20kHz, impedancja 65 Ohm, waga 200g bez przewodu,
magnesy neodymowe i cewki CCAW, przewdd wychodzacy z jednej strony,
zakonczony poztacanym wtykiem typu JACK, regulacja niezalezna nausznikéw oraz
ich potozenia na patgku.

Monitory dotykowe

Monitor LCD 65", rozdzielczo$¢ natywna 1920x1080 pikseli, podswietlenie LED ,
jasnos¢ 450cd/m2, kontrast 4000:1, kgt widzenia 170x160 stopni, wejscia: HDMI,
DVI-D, RGBHYV, DisplayPort, port do podigczenia zewnetrznego sensora
oswietlenia, port LAN, port RS232 do sterowania przez zewnetrzny sterownik,
wbudowany media player, przystosowany do pracy ciggtej 24/7, mozliwos¢ pracy
portretowej, technologia dotykowa: podczerwieh True Multi-touch, szkio hartowane
4mm z powtoka antyrefleksyjng, mozliwos$¢ uszczelnienia ekranu dotykowego do
wspotczynnika szczelnosci IP65, mozliwos¢ zastosowania filtrow IR umozliwiajgcych
dziatanie ekranu dotykowego w otoczeniu o wysokim natezeniu $wiatta, funkcja
Multi-Touch (wykrywa do 32 dotykéw jednoczesnie), komunikacja USB, szybkos¢
reakcji 7-12 milisekund, trwato$¢ dotyku nieograniczona, sita aktywacji dotyku
zerowa, doktadnos¢ dotyku +/- 1,5mm

Player HD, rozdzielczos¢ sygnatu wyjsciowego 2560x1600/1920x1200, 1920x1080
pikseli, mozliwa nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do wyswietlaczy o nizszej
rozdzielczosci, wyjscie wideo cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podiaczenia naktadki dotykowej, modutow wejsé/wyjs¢ cyfrowych i analogowych,
kompatybilno$é z systemem zarzgdzania ekspozycjg, napiecie zasilania 100V-240V
AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary maksymalne 19x19x5,5cm

[3.] Migracje - obcy w $rdd swoich

Stacje d zwiekowe

Player audio, odtwarzane formaty: MP2, MP3, ACC, WAV, porty Ethernet 10/100,
RS-232, USB, wyjscie analog stereo, wbudowany web-server, maksymalne wymiary
14x14x5 cm, przystosowany do montazu (wbudowany element montazowy),
funkcje: zapetlenie nagrania, harmonogram odtwarzania, statystyki odtwarzania,
karta pamieci typu SDHC 8GB
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Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie, autodetekcja 10/100 Mbps
Ethernet, automatyczne odzyskiwanie potgczenia z siecia, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web, telnet, serial, dedykowane
oprogramowanie, sterowniki do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Zestaw gtosnikowy pasywny, kierunkowy, ptaski typu "Sound Shower" o rozmiarze
60x60cm, grubos¢ maksymalna 4 cm, waga 3kg, pasmo audio 250Hz-17,3kHz (-
3dB), maksymalny poziom dzwieku 95dB (przy 5kHz), automatyczna kontrola
gtodnosci w zaleznosci od poziomu tla, funkcja typu virtual bass (uwypuklenie
niskich czestotliwosci), kolorystyka ciemny grafit

Wzmacniacz do gtosnika kierunkowego, pasmo 100Hz-16kHz, stosunek S/N >
70dB, zewnetrzny zasilacz 24V w komplecie, port LAN, wejscie audio na ztgczu XLR
i RCA, wbudowany equalizer do poprawy w odtwarzania niskich czestotliwosci,
funkcje automatycznej kalibracji oraz automatycznej regulacji gtosnosci

Monitory ze stuchawkami

Monitor typu open frame 27", z pod$wietleniem LED, rozdzielczo$é natywna
1920x1080 pikseli, kontrast 5000:1, jasno$¢ 300cd/m2, 16,7 min koloréw, kat
widzenia 178x178 stopni, opcjonalne wejécie wideo i s-wideo, obudowa monitora
typu "open frame" bez zewnetrznej obudowy plastikowej, obudowa dostosowana to
tatwego montazu za pomocg bocznych kgtownikéw (uchwytéw) monterskich,
konstrukcja obudowy wykonana z metalu (aluminium), zewnetrzny zasilacz 12V DC,
monitor przystosowany do diugotrwatej pracy 24/7

Player HD, rozdzielczos¢ sygnatu wyjsciowego 2560x1600/1920x1200, 1920x1080
pikseli, mozliwa nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do wyswietlaczy o nizszej
rozdzielczosci, wyjscie wideo cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podtgczenia naktadki dotykowej, modutow wejsé/wyjsé cyfrowych i analogowych,
kompatybilnos¢ z systemem zarzadzania ekspozycjg, napiecie zasilania 100V-240V
AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary maksymalne 19x19x5,5cm

System wykrywania podniesienia, odtozenia stuchawki, ztozony z sensora, interfejsu
do komunikacji z playerem HD, zasilacza

Projektant: redan BPI Redan Sp. z 0.0. Inwestor: Ilm Muzeum Narodowe w Szczecinie [9.]
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Wzmacniacz stuchawkowy, 1 wej$cie, 4 wyj$cia stuchawkowe na zigczach typu
Jack, niezalezna regulacja gtosnosci na kazdym kanale, maksymalne wymiary
6x6x11cm, zasilacz w komplecie

Stuchawki zamkniete dynamiczne, $rednica przetwornikéw 40mm, pasmo
przenoszenia 20Hz-20kHz, impedancja 65 Ohm, waga 200g bez przewodu,
magnesy neodymowe i cewki CCAW, przewod wychodzacy z jednej strony,
zakonczony poztacanym wtykiem typu JACK, regulacja niezalezna nausznikéw oraz
ich potozenia na patgku.

Monitor dotykowy

Monitor dotykowy, ekran LCD 40", rozdzielczo$¢ natywna 1920x1080 pikseli,
podswietlenie LED, jasnos¢ 700cd/m2, kontrast 4000:1, kgt widzenia 178x178
stopni, wejscia: DisplayPort, HDMI, RGBHV, do czujnika o$wietlenia, port LAN, port
RS232 do sterowania przez zewnetrzny sterownik, wbudowane gtosniki 2x10W,
wbudowany wewnetrzny player do odtwarzania materiatdw o rozdzielczosci do
1080p, przystosowany do pracy ciagtej 24/7, technologia dotykowa: podczerwien
Dual-touch, szkto hartowane 4mm z powlokg antyrefleksyjna, mozliwo$¢
uszczelnienia ekranu dotykowego do wspétczynnika szczelnosci IP65, mozliwosé
zastosowania filtrow IR umozliwiajgcych dziatanie ekranu dotykowego w otoczeniu o
wysokim natezeniu swiatta, funkcja DualTouch (wykrywa do 2 dotykéw
jednoczesnie), komunikacja USB, szybkos¢ reakcji 7-12 milisekund, trwatos¢ dotyku
nieograniczona, sita aktywacji dotyku zerowa, doktadnos¢ dotyku +/- 1,5mm,

Player HD, rozdzielczos¢ sygnatu wyjsciowego 2560x1600/1920x1200, 1920x1080
pikseli, mozliwa nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do wyswietlaczy o nizszej
rozdzielczo$ci, wyjscie wideo cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podiaczenia naktadki dotykowej, modutow wejsé/wyjs¢ cyfrowych i analogowych,
czytnika RFID, kompatybilno$é z systemem zarzgdzania ekspozycja, napiecie
zasilania 100V-240V AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary maksymalne
19x19x5,5cm

Czytnik RFID w obudowie, standard Unique (125kHz), dwie diody na obudowie:
czerwona - brak aktywnosci, zielona sygnalizujgca zblizenie karty RFID, sygnat
dzwiekowy, przewod USB 1,8m

Stot multimedialny
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Monitor dotykowy, ekran LCD 80", rozdzielczo$¢ natywna 1920x1080 pikseli,
podswietlenie LED, jasnos$¢ 450cd/m2, kontrast 4000:1, wejscie HDMI, wejscie
RGBHV, port RS232 do sterowania przez zewnetrzny sterownik, przystosowany do
pracy ciggtej 24/7, technologia dotykowa: podczerwien True Multi-touch, szkio
hartowane 4mm z powtoka antyrefleksyjng, mozliwos¢ uszczelnienia ekranu
dotykowego do wspotczynnika szczelnosci IP65, mozliwos¢ zastosowania filtrow IR
umozliwiajgcych dziatanie ekranu dotykowego w otoczeniu o wysokim natezeniu
Swiatla, funkcja Multi-Touch (wykrywa do 32 dotykéw jednoczesnie), komunikacja
USB, szybkos$¢ reakcji 7-12 milisekund, trwatos$¢ dotyku nieograniczona, sita
aktywacji dotyku zerowa, doktadnos¢ dotyku +/- 1,5mm

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie, autodetekcja 10/100 Mbps
Ethernet, automatyczne odzyskiwanie potgczenia z siecia, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web, telnet, serial, dedykowane
oprogramowanie, sterowniki do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Player HD, rozdzielczos¢ sygnatu wyjsciowego 2560x1600/1920x1200, 1920x1080
pikseli, mozliwa nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do wyswietlaczy o nizszej
rozdzielczosci, odpowiedni do pracy z aplikacjami wykorzystujacymi naktadke
multitouch, wyjscie wideo cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podtgczenia naktadki dotykowej, modutow wejsé/wyjsé cyfrowych i analogowych,
kompatybilnos¢ z systemem zarzadzania ekspozycjg, wbudowany zasilacz, wymiary
maksymalne 24x24x8cm

[4.] Przemoc, wiadza, propaganda - s gdownictwo

Infomat

Monitor typu open frame 21,5", rozdzielczos¢ natywna 1920x1080 pikseli, kontrast
1000:1, jasnos¢ 250 cd/m2, 16,7 min koloréw, opcjonalne wejscie wideo i s-wideo,
obudowa monitora typu "open frame" bez zewnetrznej obudowy plastikowej,
obudowa dostosowana to fatwego montazu za pomocg bocznych katownikéw
(uchwytéw) monterskich, konstrukcja obudowy wykonana z metalu (aluminium),
monitor przystosowany do diugotrwatej pracy 24/7
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Player HD, rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego 2560x1600/1920x1200, 1920x1080
pikseli, mozliwa nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do wyswietlaczy o nizszej
rozdzielczosci, wyjscie wideo cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podtgczenia naktadki dotykowej, modutdow wejsé/wyjsé cyfrowych i analogowych,
czytnika RFID, kompatybilnos¢ z systemem zarzgdzania ekspozycjg, napiecie
zasilania 100V-240V AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary maksymalne
19x19x5,5cm

Folia dotykowa 21,5", dziata poprzez szybe, przejrzystos¢ powyzej 90%, interfejs do
potgczenia z playerem HD

Czytnik RFID w obudowie, standard Unique (125kHz), dwie diody na obudowie:
czerwona - brak aktywnosci, zielona sygnalizujgca zblizenie karty RFID, sygnat
dzwiekowy, przewod USB 1,8m

Wzmacniacz stuchawkowy, 1 wej$cie, 4 wyj$cia stuchawkowe na zigczach typu
Jack, niezalezna regulacja gtosno$ci na kazdym kanale, maksymalne wymiary
6x6x11cm, zasilacz w komplecie

Stuchawki zamkniete dynamiczne, $rednica przetwornikéw 40mm, pasmo
przenoszenia 20Hz-20kHz, impedancja 65 Ohm, waga 200g bez przewodu,
magnesy neodymowe i cewki CCAW, przewod wychodzacy z jednej strony,
zakonczony poztacanym wtykiem typu JACK, regulacja niezalezna nausznikéw oraz
ich potozenia na patgku.

System prezentaciji

Projektor DLP, jasno$¢ 4500ANSI Im, rozdzielczos¢ natywna 1024x768 pikseli,
kontrast 15000:1, z obiektywem 1.39-2.26:1, offset 115%, wejScia HDMI, DVI-D,
2XRGBHYV, port RJ45, port RS232, waga do 5 kg, kolor czarny

Zawieszenie sufitowe do projektora

Farba akrylowa przeznaczona do malowania powierzchni projekcyjnych (farba
podktadowa + farba wtasciwa) typu wysoki kontrast, gain 1.2, powierzchnia
projekcyjna 350x263cm

Player HD, rozdzielczos¢ sygnatu wyjsciowego 2560x1600/1920x1200, 1920x1080
pikseli, mozliwa nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do wyswietlaczy o nizszej
rozdzielczosci, wyjscie wideo cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podtgczenia naktadki dotykowej, modutow wejsé/wyjsé cyfrowych i analogowych,
czytnika RFID, kompatybilno$¢ z systemem zarzgdzania ekspozycjg, napiecie
zasilania 100V-240V AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary maksymalne
19x19x5,5cm
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Przytacze Scienne, wejscia: HDMI, RGBHV, audio, USB, wbudowany przetgcznik
sygnatowy, odpowiedni dla sygnatéw o rozdzielczosci do 2048x115 pikseli wigcznie,
kompatybilny z HDCP, zarzgdzanie EDID, wbudowany transmiter sygnatowy
umozliwiajgcy transmisje sygnaiu na odlegto$¢ 100m pojedynczym przewodem
skretkowym, zasilacz 24V DC w komplecie, mozliwe zasilanie po skretce
transmisyjnej, puszka montazowa

Odbiornik sygnatu transmitowanego z przytacza sciennego, wejscie skretkowe,
wyjscie HDMI, audio, wbudowany wzmacniacz audio (2x15W/80hm), wbudowany
skaler sygnatowy, port USB, port IR i RS232 oraz porty przekaznikowe do
sterowania zewnetrznymi urzgdzeniami, port LAN, odpowiedni dla sygnatéw o
rozdzielczosci do 1920x1200 pikseli wtgcznie, kompatybilny z HDCP, zarzgdzanie
EDID, zasilacz 24V w komplecie

10 przyciskowa klawiatura wraz ze sterownikiem, port LAN PoE, port RS232. IR,
dwa porty I/0 i dwa przekaznikowe, puszka w komplecie, komplet opiséw do
przyciskéw

Matryca/mikser audio, 4 wejscia, 4 wyjscia, 24 bit/48kHz przetwarzanie analogowo
cyfrowe i cyfrowo analogowe, stosunek S/N > 100dB, filtrowanie, korekcja
parametryczna, kompresor, limiter, port RS-232 do sterowania przez zewnetrzny
system/sterownik, trzy cyfrowe porty do sterowania za pomocg sygnatu
kontaktowego, oprogramowanie konfiguracyjne w komplecie, 1U szerokos$é czwarta
czesé racka

Wzmacniacz mocy audio, klasa D, moc 2x60W/80hm lub 2x100W/40hm, pasmo
20Hz-20kHz (+/- 1dB), stosunek S/N - 105dB, wspoétczynnik ttumienia 100dB,
mozliwos$¢ zdalnego sterowania gtodnoscig i wyciszeniem, samodzielne
przechodzenie w tryb czuwania przy braku sygnatu wejsciowego, samodzielny start
po pojawieniu sie sygnatu na wejsciu (krécej niz 1 s), przystosowany do montazu w
raku (1U, pét racka), konstrukcja bezwentylatorowa

Zestaw gtosnikowy nascienny, dwudrozny (niskotonowy 6,5", wysokotonowy 1"),
moc program 200W, efektywno$¢ 92dB, pasmo przenoszenia 60Hz-30kHz, IP64,
wymiary maksymalne 32x18x 20 cm, kolor czarny, w komplecie zawieszenie
Scienne

[5.] Wiadza, przemoc, propaganda - salas adowa

Nagto $nienie
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Player audio, odtwarzane formaty: MP2, MP3, ACC, WAV, porty Ethernet 10/100, 1
RS-232, USB, wyjscie analog stereo, wbudowany web-server, maksymalne wymiary
14x14x5 cm, przystosowany do montazu (wbudowany element montazowy),
funkcje: zapetlenie nagrania, harmonogram odtwarzania, statystyki odtwarzania,
karta pamieci typu SDHC 8GB

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie, autodetekcja 10/100 Mbps 1
Ethernet, automatyczne odzyskiwanie potgczenia z siecia, zabezpieczenie
przeciprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web, telnet, serial, dedykowane
oprogramowanie, sterowniki do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Wzmacniacz dystrybucyjny audio, 1x3 stereo audio, ztgcza zaciskowe, S/N>90dB, 1
pasmo 20 Hz to 20 kHz, +0.05 dB, przystosowany do montazu w racku, zasilanie

12vDC

Zestaw gtosnikowy pasywny, kierunkowy, ptaski typu "Sound Shower" o rozmiarze 1

60x60cm, grubosé maksymalna 4 cm, waga 3kg, pasmo audio 250Hz-17,3kHz (-
3dB), masymalny poziom dzwieku 95dB (przy 5kHz), automatyczna kontrola
gtosnosci w zaleznosci od poziomu tta, funkcja typu virtual bass (uwypuklenie
niskich czestotliwosci), kolorystyka ciemny grafit

Wzmacniacz do gtosnika kierunkowego, pasmo 100Hz-16kHz, stosunek S/N > 1
70dB, zewnetrzny zasilacz 24V w komplecie, port LAN, wejscie audio na ztgczu XLR
i RCA, wbudowany equalizer do poprawy w odtwarzania niskich czestotliwosci,
funkcje automatycznej kalibracji oraz automatyczneje regulacji gtosnosci

[6.] Miodo $¢€ — wydarzenia 1956r. w Budapeszcie, Poznaniu i Szcz  ecinie

[7.] Miodo $¢ — mata stabilizacja epoki Gomotki

Projekcja

Projektor DLP, rozdzielczo$¢ natywna 1024x768 pikseli, jasnos¢ 2000ANSI Im,
kontrast 2000:1, wejscia: HDMI, RGBHV, port LAN, port RS232 do zdalnego
sterowania, wspotczynnik projekcji 0.24:1

Zawieszenie sufitowe do projektora

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie, autodetekcja 10/100 Mbps
Ethernet, automatyczne odzyskiwanie potgczenia z siecia, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web, telnet, serial, dedykowane
oprogramowanie, sterowniki do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Player HD, rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego 2560x1600/1920x1200, 1920x1080
pikseli, mozliwa nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do wy$wietlaczy o nizszej
rozdzielczo$ci, wyjscie wideo cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podiaczenia naktadki dotykowej, modutow wejsé/wyjs¢ cyfrowych i analogowych,
kompatybilno$é z systemem zarzgdzania ekspozycjg, napiecie zasilania 100V-240V
AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary maksymalne 19x19x5,5cm
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Farba akrylowa przeznaczona do malowania powierzchni projekcyjnych (farba
podktadowa + farba wtasciwa) typu wysoki kontrast, gain 1.2, powierzchnia
projekcyjna 93x70cm

Stanowisko odstuchowe

Player audio, odtwarzane formaty: MP2, MP3, ACC, WAV, porty Ethernet 10/100,
RS-232, USB, wyjscie analog stereo, wbudowany web-server, maksymalne wymiary
14x14x5 cm, przystosowany do montazu (wbudowany element montazowy),
funkcje: zapetlenie nagrania, harmonogram odtwarzania, statystyki odtwarzania,
karta pamieci typu SDHC 8GB

System wykrywania podniesienia, odtozenia stuchawki, ztozony z sensora, interfejsu
do komunikacji ze sterownikiem, zasilacza

Sterownik, CPU 32 bit, 4 porty wejscia cyfrowe, dwa porty RS232, port LAN do
komunikacji z systemem zarzgdzania ekspozycjg

Wzmacniacz stuchawkowy, 1 wej$cie, 4 wyjscia stuchawkowe na zigczach typu
Jack, niezalezna regulacja gtosno$ci na kazdym kanale, maksymalne wymiary
6x6x11cm, zasilacz w komplecie

Stuchawki zamkniete dynamiczne, $rednica przetwornikéw 40mm, pasmo
przenoszenia 20Hz-20kHz, impedancja 65 Ohm, waga 200g bez przewodu,
magnesy neodymowe i cewki CCAW, przewod wychodzacy z jednej strony,
zakonczony poztacanym wtykiem typu JACK, regulacja niezalezna nausznikéw oraz
ich potozenia na patgku.

Stanowiska odstuchowe

Player audio, odtwarzane formaty: MP2, MP3, ACC, WAV, porty Ethernet 10/100,
RS-232, USB, wyjscie analog stereo, wbudowany web-server, maksymalne wymiary
14x14x5 cm, przystosowany do montazu (wbudowany element montazowy),
funkcje: zapetlenie nagrania, harmonogram odtwarzania, statystyki odtwarzania,
karta pamieci typu SDHC 8GB

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie, autodetekcja 10/100 Mbps
Ethernet, automatyczne odzyskiwanie potgczenia z siecia, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web, telnet, serial, dedykowane
oprogramowanie, sterowniki do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie
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Zestaw gtosnikowy pasywny, kierunkowy, ptaski typu "Sound Shower" o rozmiarze
60x60cm, grubos¢ maksymalna 4 cm, waga 3kg, pasmo audio 250Hz-17,3kHz (-
3dB), maksymalny poziom dzwieku 95dB (przy 5kHz), automatyczna kontrola
gtosnosci w zaleznosci od poziomu tta, funkcja typu virtual bass (uwypuklenie
niskich czestotliwosci), kolorystyka ciemny grafit

Wzmacniacz do gtosnika kierunkowego, pasmo 100Hz-16kHz, stosunek S/N >
70dB, zewnetrzny zasilacz 24V w komplecie, port LAN, wejscie audio na ztgczu XLR
i RCA, wbudowany equalizer do poprawy w odtwarzania niskich czestotliwosci,
funkcje automatycznej kalibracji oraz automatycznej regulacji gtosnosci

Telewizor

Projektor DLP, jasno$¢ 270 ANSI Im, rozdzielczos¢ natywna 1024x768 pikseli,
kontrast 2000:1, rzutowany obraz od 20"-100", wspétczynnik projekcji 1.35:1,
korekcja znieksztalcenia trapezowego, lampa - typ LED RGB, zywotnosc¢ lampy
30000 godzin, wejscia HDMI, RGBHV, wbudowany player filméw (odtwarzanie AVI,
Divx, MPEG 2, MPEG 4), odtwarzanie z zewnetrznego dysku podigczonego do
portu USB urzgdzenia, sterowanie za pomocg pilota IR, wymiary maksymalne
16x14x6cm

Player HD, rozdzielczo$ci sygnatu wyjsciowego 1080p, 1360x768, 1024x768 pikseli,
odtwarzanie MPEG-2, WMV, MP3, WAV, wyjscie HDMI i VGA, port LAN, port
RS232, port GPIO, mozliwos¢ synchronizacji poprzez LAN, mozliwos¢ zapetlenia
odtwarzania, wymiary maksymalne 14x14x4cm, wbudowany element montazowy,
slot na karte SDHC, karta SDHC 8GB w komplecie, zasilacz w komplecie

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie, autodetekcja 10/100 Mbps
Ethernet, automatyczne odzyskiwanie potgczenia z siecia, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web, telnet, serial, dedykowane
oprogramowanie, sterowniki do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Lustro projekcyjne

Folia do tylnej projekcji 22", gain 2,5, kat widzenia 160stopni, transparentnos¢ 50
procent, grubos¢ mniej niz 0,5mm

Nadajnik IR z przewodem, przystosowany do przyklejenia do obudowy urzgdzenia,
dodatkowa ostona do mocowania nadajnika

Modut LAN/IR, wysytanie komend IR poprzez LAN, wbudowany webserwer, zasilacz 1
w komplecie
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Wzmacniacz mocy audio, klasa D, moc 2x8W/80hm lub 2x15W/40hm, pasmo
przenoszenia20Hz-20kHz (+/- 3dB), stosunek S/N - 74dB, wejscie audio na
zlaczach: RCA, minijack, zaciski, regulacja tonéw wysokich i niskich, automatyczne
przechodzenie w stan czuwania przy braku sygnatu wejsciowego, samodzielny start
po detekcji sygnatu na wejsciu (mniej niz 1s), konstrukcja bezwentylatorowa,
mozliwos$¢ zdalnego sterowania gtodnoscig i wyciszeniem, przystosowany do
montazu w racku (1U, 1/4 racka).

Zestaw gtosnikowy, moc 50W, pasmo przenoszenia 120Hz-20kHz, wymiary
maksymalne obudowy 9x9x11xm

[8.] Stocznia i przemyst szczeci nhski

Monitory na $cianach

Monitor typu open frame 27", z pod$wietleniem LED, rozdzielczo$¢ natywna
1920x1080 pikseli, kontrast 5000:1, jasno$¢ 300cd/m2, 16,7 min koloréw, kat
widzenia 178x178 stopni, opcjonalne wejécie wideo i s-wideo, obudowa monitora
typu "open frame" bez zewnetrznej obudowy plastikowej, obudowa dostosowana to
tatwego montazu za pomocg bocznych katownikéw (uchwytéw) monterskich,
konstrukcja obudowy wykonana z metalu (aluminium), zewnetrzny zasilacz 12V DC,
monitor przystosowany do diugotrwalej pracy 24/7

Player HD, rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego 2560x1600/1920x1200, 1920x1080
pikseli, mozliwa nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do wy$wietlaczy o nizszej
rozdzielczo$ci, wyjscie wideo cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podtgczenia naktadki dotykowej, modutow wejsé/wyjsé cyfrowych i analogowych,
kompatybilnos¢ z systemem zarzadzania ekspozycjg, napiecie zasilania 100V-240V
AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary maksymalne 19x19x5,5cm
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Monitor typu open frame 19", z pod$wietleniem LED, rozdzielczo$é natywna
1440x900 pikseli, kontrast 1000:1, jasnos$¢ 250cd/m2, 16,7 min koloréw, kat
widzenia 170x160 stopni, opcjonalne wejscie wideo i s-wideo, obudowa monitora
typu "open frame" bez zewnetrznej obudowy plastikowej, obudowa dostosowana to
tatwego montazu za pomocg bocznych kgtownikéw (uchwytéw) monterskich,
konstrukcja obudowy wykonana z metalu (aluminium), zewnetrzny zasilacz 12V DC,
monitor przystosowany do diugotrwatej pracy 24/7

Player HD, rozdzielczos¢ sygnatu wyjsciowego 2560x1600/1920x1200, 1920x1080
pikseli, mozliwa nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do wyswietlaczy o nizszej
rozdzielczosci, wyjscie wideo cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podtgczenia naktadki dotykowej, modutow wejsé/wyjsé cyfrowych i analogowych,
kompatybilno$¢ z systemem zarzgdzania ekspozycjg, napiecie zasilania 100V-240V
AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary maksymalne 19x19x5,5cm

Monitor 46" z pod$wietleniem LED, rozdzielczo$¢ natywna 1920x1080 pikseli,
jasnosc¢ 450cd/m2, kontrast 5000:1, kat widzenia 178x178 stopni, kolory 1.07Bilion,
wejécia 2xHDMI, DisplayPort, RGBHV, port RS-232, LAN, wymiary maksymalne
1100 mm x 620mm x 30 mm

Player HD, rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego 2560x1600/1920x1200, 1920x1080
pikseli, mozliwa nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do wy$wietlaczy o nizszej
rozdzielczo$ci, wyjscie wideo cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podiaczenia naktadki dotykowej, modutow wejsé/wyjs¢ cyfrowych i analogowych,
kompatybilnos¢ z systemem zarzadzania ekspozycjg, napiecie zasilania 100V-240V
AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary maksymalne 19x19x5,5cm

Wzmacniacz mocy audio, klasa D, moc 2x8W/80hm lub 2x15W/40hm, pasmo
przenoszenia 20Hz-20kHz (+/- 3dB), stosunek S/N - 74dB, wejscie audio na
zlgczach: RCA, minijack, zaciski, regulacja tonéw wysokich i niskich, automatyczne
przechodzenie w stan czuwania przy braku sygnatu wejsciowego, samodzielny start
po detekcji sygnatu na wejsciu (mniej niz 1s), konstrukcja bezwentylatorowa,
mozliwos$¢ zdalnego sterowania gtodnoscig i wyciszeniem, przystosowany do
montazu w racku (1U, 1/4 racka).
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Zestaw gtosnikowy do zabudowy w $ciane, dwudrozny, ksztatt kwadratowy, moc
RMS 50W, pasmo przenoszenia 50Hz-25000Hz, efektywnos$¢ 87dB, impedancja
80hm, wymiary nie wigksze niz 17x17x8cm, kolor zgodny z kolorystyka sciany

-

[9.] Grudzie n '70 - wprowadzenie

[10.]17.12.1970 — Czarny Czwartek
Nagto $nienie

Player audio, odtwarzane formaty: MP2, MP3, ACC, WAV, porty Ethernet 10/100,
RS-232, USB, wyjscie analog stereo, wbudowany web-server, maksymalne wymiary
14x14x5 cm, przystosowany do montazu (wbudowany element montazowy),
funkcje: zapetlenie nagrania, harmonogram odtwarzania, statystyki odtwarzania,
karta pamieci typu SDHC 8GB

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie, autodetekcja 10/100 Mbps
Ethernet, automatyczne odzyskiwanie potgczenia z siecia, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web, telnet, serial, dedykowane
oprogramowanie, sterowniki do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Wzmacniacz dystrybucyjny audio, 1x3 stereo audio, ztgcza zaciskowe, S/N>90dB,
pasmo 20 Hz to 20 kHz, +0.05 dB, przystosowany do montazu w racku, zasilanie
12vDC

Zestaw glosnikowy pasywny, kierunkowy, ptaski typu "Sound Shower" o rozmiarze
60x60cm, grubosé maksymalna 4 cm, waga 3kg, pasmo audio 250Hz-17,3kHz (-
3dB), maksymalny poziom dzwieku 95dB (przy 5kHz), automatyczna kontrola
gto$nosci w zaleznosci od poziomu tla, funkcja typu virtual bass (uwypuklenie
niskich czestotliwosci), kolorystyka ciemny grafit

Wzmacniacz do gtosnika kierunkowego, pasmo 100Hz-16kHz, stosunek S/N >
70dB, zewnetrzny zasilacz 24V w komplecie, port LAN, wejscie audio na zigczu XLR
i RCA, wbudowany equalizer do poprawy w odtwarzania niskich czestotliwosci,
funkcje automatycznej kalibracji oraz automatycznej regulacji gtosnosci

Monitor dotykowy

Monitor 32" z pod$wietleniem LED, rozdzielczo$¢ natywna 1920x1080 pikseli,
jasnosc¢ 450cd/m2, kontrast 5000:1, kat widzenia 178x178 stopni, kolory 1.07Bilion,
wejécia 2xHDMI, DisplayPort, RGBHV, port RS-232, LAN, wymiary maksymalne
1100 mm x 620mm x 30 mm
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Folia dotykowa 32", format 16:9, dziata poprzez szybe, przejrzysto$¢ powyzej 90%,
interfejs do potgczenia z playerem HD

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie, autodetekcja 10/100 Mbps
Ethernet, automatyczne odzyskiwanie potgczenia z siecia, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web, telnet, serial, dedykowane
oprogramowanie, sterowniki do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Player HD, rozdzielczos¢ sygnatu wyjsciowego 2560x1600/1920x1200, 1920x1080
pikseli, mozliwa nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do wyswietlaczy o nizszej
rozdzielczo$ci, wyjscie wideo cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podiaczenia naktadki dotykowej, modutow wejsé/wyjs¢ cyfrowych i analogowych,
kompatybilno$¢ z systemem zarzgdzania ekspozycjg, napiecie zasilania 100V-240V
AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary maksymalne 19x19x5,5cm

[11.] Ofiary grudnia '70
Projekcja

Projektor DLP, jasno$¢ 5500ANSI Im, rozdzielczos¢ natywna 1024x768 piksel,
kontrast 2000:1, z obiektywem 1.25-1.61:1, obiektywy wymienne, wejscia HDMI,
DVI-D, RGBHYV, port RJ45, port RS232, kolor czarny

Zawieszenie sufitowe do projektora

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie, autodetekcja 10/100 Mbps
Ethernet, automatyczne odzyskiwanie potgczenia z siecia, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web, telnet, serial, dedykowane
oprogramowanie, sterowniki do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Farba akrylowa przeznaczona do malowania powierzchni projekcyjnych (farba
podktadowa + farba wtasciwa) typu wysoki kontrast, gain 1.2, powierzchnia
projekcyjna 400x300cm

Player HD, rozdzielczos¢ sygnatu wyjsciowego 2560x1600/1920x1200, 1920x1080
pikseli, mozliwa nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do wyswietlaczy o nizszej
rozdzielczosci, wyjscie wideo cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podiaczenia naktadki dotykowej, modutdow wejsé/wyjs¢ cyfrowych i analogowych,
czytnika RFID, kompatybilno$é z systemem zarzgdzania ekspozycja, napiecie
zasilania 100V-240V AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary maksymalne
19x19x5,5cm
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Projekcja

Projektor DLP, rozdzielczo$¢ natywna 1024x768 pikseli, jasnos¢ 2000ANSI Im,
kontrast 2000:1, wejscia: HDMI, RGBHV, port LAN, port RS232 do zdalnego
sterowania, wspétczynnik projekcji 0.24:1

Zawieszenie sufitowe do projektora

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie, autodetekcja 10/100 Mbps
Ethernet, automatyczne odzyskiwanie potgczenia z siecia, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web, telnet, serial, dedykowane
oprogramowanie, sterowniki do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Player HD, rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego 2560x1600/1920x1200, 1920x1080
pikseli, mozliwa nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do wy$wietlaczy o nizszej
rozdzielczo$ci, wyjscie wideo cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podiaczenia naktadki dotykowej, modutow wejsé/wyjs¢ cyfrowych i analogowych,
kompatybilnos¢ z systemem zarzadzania ekspozycjg, napiecie zasilania 100V-240V
AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary maksymalne 19x19x5,5cm

Farba akrylowa przeznaczona do malowania powierzchni projekcyjnych (farba
podktadowa + farba wtasciwa) typu wysoki kontrast, gain 1.2, powierzchnia
projekcyjna 100x75cm

Wzmacniacz stuchawkowy, 1 wej$cie, 4 wyj$cia stuchawkowe na zigczach typu
Jack, niezalezna regulacja gtosno$ci na kazdym kanale, maksymalne wymiary
6x6x11cm, zasilacz w komplecie

Stuchawki zamkniete dynamiczne, $rednica przetwornikéw 40mm, pasmo
przenoszenia 20Hz-20kHz, impedancja 65 Ohm, waga 200g bez przewodu,
magnesy neodymowe i cewki CCAW, przewod wychodzacy z jednej strony,
zakonczony poztacanym wtykiem typu JACK, regulacja niezalezna nausznikow oraz
ich potozenia na patgku.

Tlo d zwiekowe

Player audio, odtwarzane formaty: MP2, MP3, ACC, WAV, porty Ethernet 10/100,
RS-232, USB, wyjscie analog stereo, wbudowany web-server, maksymalne wymiary
14x14x5 cm, przystosowany do montazu (wbudowany element montazowy),
funkcje: zapetlenie nagrania, harmonogram odtwarzania, statystyki odtwarzania,
karta pamieci typu SDHC 8GB
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Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie, autodetekcja 10/100 Mbps
Ethernet, automatyczne odzyskiwanie potgczenia z siecia, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web, telnet, serial, dedykowane
oprogramowanie, sterowniki do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Wzmacniacz mocy audio klasy D, moc 200W/100V, pasmo przenoszenia 20Hz-
20kHz +/-1dB, stosunek S/N - 100dB (20Hz-20kHz), wspotczynnik ttumienia >
100/500hm, THD + szum <0,1%, minimalna impedancja obcigzenia 500hm,
wbudowany filtr gérnoprzepustowy, mozliwos¢ sterowania gtosnoscig, wyciszeniem,
automatyczne przechodzenie w stan czuwania (redukcja poboru energii) przy braku
sygnatu wejsciowego, automatyczny start po detekcji sygnatu na wejsciu (krocej niz
1 sekunda), przystosowany do montazu w rack (1U, p6t szerokosci racka),
chlodzenie bezwentylatorowe

Gtosnik wiszacy w obudowie o ksztalcie cylindrycznym (Srednica 26cm, wysokos¢
pomiedzy 40-45cm), przetwornik niskotonowy 6", wysokotonowy 0.79", pasmo
przenoszenia 80Hz-20kHz (-3dB), efektywnos¢ 88dB, kgt promieniowania stozkowy
90 stopni, wspotczynnik kierunkowosci Q usredniony 11.3 dla 1kHz do 6.3kHz, moc
program 120W, nominalna impedancja 160hm, odczepy transformatora
60W/30W/15W/100V

[12.] Informacje prasowe na temat grudnia '70

Projekcja z audio

Projektor DLP, jasno$¢ 4500ANSI Im, rozdzielczos¢ natywna 1024x768 piksel,
kontrast 15000:1, z obiektywem 1.39-2.26:1, offset 115%, wejscia HDMI, DVI-D,
2XRGBHYV, port RJ45, port RS232, waga do 5 kg, kolor czarny

Zawieszenie sufitowe do projektora

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie, autodetekcja 10/100 Mbps
Ethernet, automatyczne odzyskiwanie potgczenia z siecia, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web, telnet, serial, dedykowane
oprogramowanie, sterowniki do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Farba akrylowa przeznaczona do malowania powierzchni projekcyjnych (farba
podktadowa + farba wtasciwa) typu wysoki kontrast, gain 1.2, powierzchnia
projekcyjna 200x150cm
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Player HD, rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego 2560x1600/1920x1200, 1920x1080
pikseli, mozliwa nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do wyswietlaczy o nizszej
rozdzielczosci, wyjscie wideo cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podtgczenia naktadki dotykowej, modutdow wejsé/wyjsé cyfrowych i analogowych,
czytnika RFID, kompatybilnos¢ z systemem zarzgdzania ekspozycjg, napiecie
zasilania 100V-240V AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary maksymalne
19x19x5,5cm

Wzmacniacz dystrybucyjny audio, 1x3 stereo audio, ztgcza zaciskowe, S/N>90dB,
pasmo 20 Hz to 20 kHz, +0.05 dB, przystosowany do montazu w racku, zasilanie
12vDC

Zestaw glosnikowy pasywny, kierunkowy, ptaski typu "Sound Shower" o rozmiarze
60x60cm, grubos¢ maksymalna 4 cm, waga 3kg, pasmo audio 250Hz-17,3kHz (-
3dB), maksymalny poziom dzwieku 95dB (przy 5kHz), automatyczna kontrola
gtodnosci w zaleznosci od poziomu tfa, funkcja typu virtual bass (uwypuklenie
niskich czestotliwosci), kolorystyka ciemny grafit

Wzmacniacz do gtosnika kierunkowego, pasmo 100Hz-16kHz, stosunek S/N >
70dB, zewnetrzny zasilacz 24V w komplecie, port LAN, wejscie audio na zigczu XLR
i RCA, wbudowany equalizer do poprawy w odtwarzania niskich czestotliwosci,
funkcje automatycznej kalibracji oraz automatycznej regulacji gtosnosci

[13.] Dobrobyt epoki E.Gierka
Radio w Maluchu

Player audio, odtwarzane formaty: MP2, MP3, ACC, WAV, porty Ethernet 10/100,
RS-232, USB, wyjscie analog stereo, wbudowany web-server, maksymalne wymiary
14x14x5 cm, przystosowany do montazu (wbudowany element montazowy),
funkcje: zapetlenie nagrania, harmonogram odtwarzania, statystyki odtwarzania,
karta pamieci typu SDHC 8GB

Modut LAN/RS232, 4 porty RS-232, zlgcze DB9 meskie, autodetekcja 10/100 Mbps
Ethernet, automatyczne odzyskiwanie potgczenia z siecia, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web, telnet, serial, dedykowane
oprogramowanie, sterowniki do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Nadajnik FM UKF, wyswietlacz LCD 1,4", peiny zakres czestotliwosci: 87,5 -
108Mhz (co 0,1Mhz), zasilanie 12V/24V, wejscie audio
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Wzmacniacz mocy audio, klasa D, moc 2x8W/80hm lub 2x15W/40hm, pasmo
przenoszenia 20Hz-20kHz (+/- 3dB), stosunek S/N - 74dB, wejscie audio na
zlgczach: RCA, minijack, zaciski, regulacja tonéw wysokich i niskich, automatyczne
przechodzenie w stan czuwania przy braku sygnatu wejsciowego, samodzielny start
po detekcji sygnatu na wejsciu (mniej niz 1s), konstrukcja bezwentylatorowa,
mozliwos$¢ zdalnego sterowania gtodnoscig i wyciszeniem, przystosowany do
montazu w racku (1U, 1/4 racka).

Zestaw gtosnikowy, moc 50W, pasmo przenoszenia 120Hz-20kHz, wymiary
maksymalne obudowy 9x9x11xm

Telewizor

Projektor DLP, jasno$¢ 270 ANSI Im, rozdzielczos¢ natywna 1024x768 pikseli,
kontrast 2000:1, rzutowany obraz od 20"-100", wspétczynnik projekcji 1.35:1,
korekcja znieksztalcenia trapezowego, lampa - typ LED RGB, zywotnosc¢ lampy
30000 godzin, wejscia HDMI, RGBHV, wbudowany player filméw (odtwarzanie AVI,
Divx, MPEG 2, MPEG 4), odtwarzanie z zewnetrznego dysku podigczonego do
portu USB urzgdzenia, sterowanie za pomocg pilota IR, wymiary maksymalne
16x14x6cm

Player HD, rozdzielczosci sygnatu wyjsciowego 1080p, 1360x768, 1024x768 pikseli,
wyjscie HDMI i VGA, port LAN, port RS232, port GPIO, mozliwosé synchronizacji
poprzez LAN, mozliwos¢ zapetlenia odtwarzania, wymiary maksymailne
14x14x4cm, wbudowany element montazowy, slot na karte SDHC, karta SDHC 8GB
w komplecie, zasilacz w komplecie

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie, autodetekcja 10/100 Mbps
Ethernet, automatyczne odzyskiwanie potgczenia z siecia, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web, telnet, serial, dedykowane
oprogramowanie, sterowniki do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Lustro projekcyjne

Folia do tylnej projekcji 22", gain 2,5, kat widzenia 160stopni, transparentnos$¢ 50
procent, grubos¢ mniej niz 0,5mm

Nadajnik IR z przewodem, przystosowany do przyklejenia do obudowy urzgdzenia,
dodatkowa ostona do mocowania nadajnika

Modut LAN/IR, wysytanie komend IR poprzez LAN, wbudowany webserwer, zasilacz 1
w komplecie
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Wzmacniacz mocy audio, klasa D, moc 2x8W/80hm lub 2x15W/40hm, pasmo
przenoszenia20Hz-20kHz (+/- 3dB), stosunek S/N - 74dB, wejscie audio na
zlgczach: RCA, minijack, zaciski, regulacja tonéw wysokich i niskich, automatyczne
przechodzenie w stan czuwania przy braku sygnatu wejsciowego, samodzielny start
po detekcji sygnatu na wejsciu (mniej niz 1s), konstrukcja bezwentylatorowa,
mozliwos$¢ zdalnego sterowania gtodnoscig i wyciszeniem, przystosowany do
montazu w racku (1U, 1/4 racka).

Zestaw gtosnikowy, moc 50W, pasmo przenoszenia 120Hz-20kHz, wymiary
maksymalne obudowy 9x9x11xm

Stanowisko monitorowo odstuchowe

10

Monitor typu open frame 27", z pod$wietleniem LED, rozdzielczo$é natywna
1920x1080 pikseli, kontrast 5000:1, jasno$¢ 300cd/m2, 16,7 min koloréw, kat
widzenia 178x178 stopni, opcjonalne wejscie wideo i s-wideo, obudowa monitora
typu "open frame" bez zewnetrznej obudowy plastikowej, obudowa dostosowana to
tatwego montazu za pomocg bocznych kgtownikéw (uchwytéw) monterskich,
konstrukcja obudowy wykonana z metalu (aluminium), zewnetrzny zasilacz 12V DC,
monitor przystosowany do diugotrwatej pracy 24/7

10

Player HD, rozdzielczos¢ sygnatu wyjsciowego 2560x1600/1920x1200, 1920x1080
pikseli, mozliwa nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do wyswietlaczy o nizszej
rozdzielczosci, wyjscie wideo cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podtgczenia naktadki dotykowej, modutow wejsé/wyjsé cyfrowych i analogowych,
kompatybilno$é z systemem zarzgdzania ekspozycjg, napiecie zasilania 100V-240V
AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary maksymalne 19x19x5,5cm

10

Wzmacniacz stuchawkowy, 1 wejscie, 4 wyjscia stuchawkowe na ztgczach typu
Jack, niezalezna regulacja gtosnosci na kazdym kanale, maksymalne wymiary
6x6x11cm, zasilacz w komplecie

10

Stuchawki zamkniete dynamiczne, $rednica przetwornikéw 40mm, pasmo
przenoszenia 20Hz-20kHz, impedancja 65 Ohm, waga 200g bez przewodu,
magnesy neodymowe i cewki CCAW, przewdd wychodzacy z jednej strony,
zakonczony poztacanym wtykiem typu JACK, regulacja niezalezna nausznikow oraz
ich potozenia na patgku.
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10

Wzmacniacz mocy audio, klasa D, moc 2x8W/80hm lub 2x15W/40hm, pasmo
przenoszenia 20Hz-20kHz (+/- 3dB), stosunek S/N - 74dB, wejscie audio na
zlgczach: RCA, minijack, zaciski, regulacja tonéw wysokich i niskich, automatyczne
przechodzenie w stan czuwania przy braku sygnatu wejsciowego, samodzielny start
po detekcji sygnatu na wejsciu (mniej niz 1s), konstrukcja bezwentylatorowa,
mozliwos$¢ zdalnego sterowania gtodnoscig i wyciszeniem, przystosowany do
montazu w racku (1U, 1/4 racka).

10

Zestaw gtosnikowy do zabudowy w $ciane, dwudrozny, ksztatt kwadratowy, moc
RMS 50W, pasmo przenoszenia 50Hz-25000Hz, efektywnos$¢ 87dB, impedancja
80hm, wymiary nie wieksze niz 17x17x8cm, kolor zgodny z kolorystyka $ciany

Przegl gdarki stereoskopowe

Przegladarka stereoskopowa do slajdéw (dwa slajdy w ramkach 50x50mm),
soczewki okularowe achromatyczne, metalowa obudowa, podéwietlenie LED
wewnatrz, temperatura 5500Kelvinéw, czas zycia zrédia Swiatta 30000 godzin,
regulacja jasno$ci pod$wietlenia, wymiary frontowego panela 18,5x9 cm, cztery
otwory montazowe na frontowym panelu, zewnetrzny zasilacz

Player audio, odtwarzane formaty: MP2, MP3, ACC, WAV, porty Ethernet 10/100,
RS-232, USB, wyjscie analog stereo, wbudowany web-server, maksymalne wymiary
14x14x5 cm, przystosowany do montazu (wbudowany element montazowy),
funkcje: zapetlenie nagrania, harmonogram odtwarzania, statystyki odtwarzania,
karta pamieci typu SDHC 8GB

System wykrywania podniesienia, odtozenia stuchawki, ztozony z sensora, interfejsu
do komunikacji ze sterownikiem i zasilacza

Sterownik, CPU 32 bit, 4 porty wejscia cyfrowe, dwa porty RS232, port LAN do
komunikacji z systemem zarzgdzania ekspozycjg

Wzmacniacz stuchawkowy, 1 wej$cie, 4 wyj$cia stuchawkowe na zigczach typu
Jack, niezalezna regulacja gtosnosci na kazdym kanale, maksymalne wymiary
6x6x11cm, zasilacz w komplecie

Stuchawki zamkniete dynamiczne, $rednica przetwornikéw 40mm, pasmo
przenoszenia 20Hz-20kHz, impedancja 65 Ohm, waga 200g bez przewodu,
magnesy neodymowe i cewki CCAW, przewod wychodzacy z jednej strony,
zakonczony poztacanym wtykiem typu JACK, regulacja niezalezna nausznikéw oraz
ich potozenia na patgku.
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Infomat

Monitor typu open frame 21,5", rozdzielczos¢ natywna 1920x1080 pikseli, kontrast
1000:1, jasnos¢ 250 cd/m2, 16,7 min koloréw, opcjonalne wejscie wideo i s-wideo,
obudowa monitora typu "open frame" bez zewnetrznej obudowy plastikowej,
obudowa dostosowana to tatwego montazu za pomoca bocznych katownikow
(uchwytéw) monterskich, konstrukcja obudowy wykonana z metalu (aluminium),
monitor przystosowany do diugotrwalej pracy 24/7

Player HD, rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego 2560x1600/1920x1200, 1920x1080
pikseli, mozliwa nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do wy$wietlaczy o nizszej
rozdzielczo$ci, wyjscie wideo cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podiaczenia naktadki dotykowej, modutow wejsé/wyjs¢ cyfrowych i analogowych,
czytnika RFID, kompatybilno$¢ z systemem zarzgdzania ekspozycjg, napiecie
zasilania 100V-240V AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary maksymalne
19x19x5,5cm

Folia dotykowa 21,5", dziata poprzez szybe, przejrzystosé powyzej 90%, interfejs do
potgczenia z playerem HD

Czytnik RFID w obudowie, standard Unique (125kHz), dwie diody na obudowie:
czerwona - brak aktywnosci, zielona sygnalizujgca zblizenie karty RFID, sygnat
dzwiekowy, przewod USB 1,8m

Wzmacniacz stuchawkowy, 1 wejscie, 4 wyjscia stuchawkowe na ztgczach typu
Jack, niezalezna regulacja gtosnosci na kazdym kanale, maksymalne wymiary
6x6x11cm, zasilacz w komplecie

Stuchawki zamkniete dynamiczne, $rednica przetwornikéw 40mm, pasmo
przenoszenia 20Hz-20kHz, impedancja 65 Ohm, waga 200g bez przewodu,
magnesy neodymowe i cewki CCAW, przewdd wychodzacy z jednej strony,
zakonczony poztacanym wtykiem typu JACK, regulacja niezalezna nausznikéw oraz
ich potozenia na patgku.

[14.] Sierpie n '80, "Karnawat Solidarno Sci

System prezentacji

Projektor DLP, jasno$¢ 4500ANSI Im, rozdzielczos¢ natywna 1024x768 piksel,
kontrast 15000:1, z obiektywem 1.39-2.26:1, offset 115%, wejscia HDMI, DVI-D,
2XRGBHYV, port RJ45, port RS232, waga do 5 kg, kolor czarny

Zawieszenie sufitowe do projektora 1
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Player HD, rozdzielczosci sygnatu wyjsciowego 1080p, 1360x768, 1024x768 pikseli,
odtwarzanie MPEG-2, WMV, MP3, WAV, wyjscie HDMI i VGA, port LAN, port
RS232, port GPIO, mozliwosé synchronizacji poprzez LAN, mozliwos¢ zapetlenia
odtwarzania, wymiary maksymalne 14x14x4cm, wbudowany element montazowy,
slot na karte SDHC, karta SDHC 8GB w komplecie, zasilacz w komplecie

Farba akrylowa przeznaczona do malowania powierzchni projekcyjnych (farba
podktadowa + farba wtasciwa) typu wysoki kontrast, gain 1.2, powierzchnia
projekcyjna 350x263cm

Przytacze Scienne, wejscia: HDMI, RGBHV, audio, USB, wbudowany przetgcznik
sygnatowy, odpowiedni dla sygnatéw o rozdzielczosci do 2048x115 pikseli wigcznie,
kompatybilny z HDCP, zarzgdzanie EDID, wbudowany transmiter sygnatowy
umozliwiajgcy transmisje sygnaiu na odlegto$¢ 100m pojedynczym przewodem
skretkowym, zasilacz 24V DC w komplecie, mozliwe zasilanie po skretce
transmisyjnej, puszka montazowa

Odbiornik sygnatu transmitowanego z przytacza sciennego, wejscie skretkowe,
wyjscie HDMI, audio, wbudowany wzmacniacz audio (2x15W/80hm), wbudowany
skaler sygnatowy, port USB, port IR i RS232 oraz porty przekaznikowe do
sterowania zewnetrznymi urzgdzeniami, port LAN, odpowiedni dla sygnatéw o
rozdzielczosci do 1920x1200 pikseli wtgcznie, kompatybilny z HDCP, zarzgdzanie
EDID, zasilacz 24V w komplecie

10 przyciskowa klawiatura wraz ze sterownikiem, port LAN PoE, port RS232. IR,
dwa porty I/0 i dwa przekaznikowe, puszka w komplecie, komplet oipséw do
przyciskéw

Matryca/mikser audio, 4 wejscia, 4 wyjscia, 24 hit/48kHz przetwarzanie analogowo
cyfrowe i cyfrowo analogowe, stosunek S/N > 100dB, filtrowanie, korekcja
parametryczna, kompresor, limiter, port RS-232 do sterowania przez zewnetrzny
system/sterownik, trzy cyfrowe porty do sterowania za pomocg sygnatu
kontaktowego, oprogramowanie konfiguracyjne w komplecie, 1U szerokos$é czwarta
czesé racka
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Wzmacniacz mocy audio, klasa D, moc 2x60W/80hm lub 2x100W/40hm, pasmo
20Hz-20kHz (+/- 1dB), stosunek S/N - 105dB, wspétczynnik ttumienia 100dB,
mozliwos$¢ zdalnego sterowania gtodnoscig i wyciszeniem, samodzielne
przechodzenie w tryb czuwania przy braku sygnatu wejsciowego, samodzielny start
po pojawieniu sie sygnatu na wejsciu (krécej niz 1 s), przystosowany do montazu w
raku (1U, pét racka), konstrukcja bezwentylatorowa

Zestaw glosnikowy nascienny, dwudrozny (niskotonowy 6,5", wysokotonowy 1"),
moc program 200W, efektywno$¢ 92dB, pasmo przenoszenia 60Hz-30kHz, IP64,
wymiary maksymalne 32x18x 20 cm, kolor czarny, w komplecie zawieszenie
Scienne

Stanowiska odstuchowe

Player audio, odtwarzane formaty: MP2, MP3, ACC, WAV, porty Ethernet 10/100,
RS-232, USB, wyj$cie analog stereo, wbudowany web-server, maksymalne wymiary
14x14x5 cm, przystosowany do montazu (wbudowany element montazowy),
funkcje: zapetlenie nagrania, harmonogram odtwarzania, statystyki odtwarzania,
karta pamieci typu SDHC 8GB

System wykrywania podniesienia, odtozenia stuchawki, ztozony z sensora, interfejsu
do komunikacji ze sterownikiem i zasilacza

Sterownik, CPU 32 bit, 4 porty wejscia cyfrowe, dwa porty RS232, port LAN do
komunikacji z systemem zarzgdzania ekspozycjg

Wzmacniacz stuchawkowy, 1 wejscie, 4 wyjscia stuchawkowe na ztgczach typu
Jack, niezalezna regulacja gtosnosci na kazdym kanale, maksymalne wymiary
6x6x11cm, zasilacz w komplecie

Stuchawki zamkniete dynamiczne, $rednica przetwornikéw 40mm, pasmo
przenoszenia 20Hz-20kHz, impedancja 65 Ohm, waga 200g bez przewodu,
magnesy neodymowe i cewki CCAW, przewdd wychodzacy z jednej strony,
zakonczony poztacanym wtykiem typu JACK, regulacja niezalezna nausznikow oraz
ich potozenia na patgku.

Monitory dotykowe

Monitor 32" z pod$wietleniem LED, rozdzielczo$¢ natywna 1920x1080 pikseli,
jasnosc¢ 450cd/m2, kontrast 5000:1, kat widzenia 178x178 stopni, kolory 1.07Bilion,
wejécia 2xHDMI, DisplayPort, RGBHV, port RS-232, LAN, wymiary maksymalne
1100 mm x 620mm x 30 mm
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Folia dotykowa 32", format 16:9, dziata poprzez szybe, przejrzysto$¢ powyzej 90%,
interfejs do potgczenia z playerem HD

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie, autodetekcja 10/100 Mbps
Ethernet, automatyczne odzyskiwanie potgczenia z siecia, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web, telnet, serial, dedykowane
oprogramowanie, sterowniki do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Player HD, rozdzielczos¢ sygnatu wyjsciowego 2560x1600/1920x1200, 1920x1080
pikseli, mozliwa nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do wyswietlaczy o nizszej
rozdzielczo$ci, wyjscie wideo cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podiaczenia naktadki dotykowej, modutow wejsé/wyjs¢ cyfrowych i analogowych,
kompatybilno$¢ z systemem zarzgdzania ekspozycjg, napiecie zasilania 100V-240V
AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary maksymalne 19x19x5,5cm

[15.] Kultura kolejkowa

Infomat

Monitor typu open frame 21,5", rozdzielczo$¢ natywna 1920x1080 pikseli, kontrast
1000:1, jasnosc¢ 250 cd/m2, 16,7 min koloréw, opcjonalne wejscie wideo i s-wideo,
obudowa monitora typu "open frame" bez zewnetrznej obudowy plastikowej,
obudowa dostosowana to tatwego montazu za pomoca bocznych katownikow
(uchwytéw) monterskich, konstrukcja obudowy wykonana z metalu (aluminium),
monitor przystosowany do diugotrwatej pracy 24/7

Player HD, rozdzielczos¢ sygnatu wyjsciowego 2560x1600/1920x1200, 1920x1080
pikseli, mozliwa nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do wyswietlaczy o nizszej
rozdzielczosci, wyjscie wideo cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podtgczenia naktadki dotykowej, modutow wejsé/wyjsé cyfrowych i analogowych,
czytnika RFID, kompatybilno$¢ z systemem zarzgdzania ekspozycjg, napiecie
zasilania 100V-240V AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary maksymalne
19x19x5,5cm

Folia dotykowa 21,5", dziata poprzez szybe, przejrzystos¢ powyzej 90%, interfejs do
potgczenia z playerem HD

Czytnik RFID w obudowie, standard Unique (125kHz), dwie diody na obudowie:
czerwona - brak aktywnosci, zielona sygnalizujgca zblizenie karty RFID, sygnat
dzwiekowy, przewod USB 1,8m
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Wzmacniacz stuchawkowy, 1 wej$cie, 4 wyj$cia stuchawkowe na zigczach typu
Jack, niezalezna regulacja gtosnosci na kazdym kanale, maksymalne wymiary
6x6x11cm, zasilacz w komplecie

Stuchawki zamkniete dynamiczne, $rednica przetwornikéw 40mm, pasmo
przenoszenia 20Hz-20kHz, impedancja 65 Ohm, waga 200g bez przewodu,
magnesy neodymowe i cewki CCAW, przewod wychodzacy z jednej strony,
zakonczony poztacanym wtykiem typu JACK, regulacja niezalezna nausznikéw oraz
ich potozenia na patgku.

[16.] Mieszkanie opozycjonisty

System nagto $nienia

Player audio, odtwarzane formaty: MP2, MP3, ACC, WAV, porty Ethernet 10/100,
RS-232, USB, wyj$cie analog stereo, wbudowany web-server, maksymalne wymiary
14x14x5 cm, przystosowany do montazu (wbudowany element montazowy),
funkcje: zapetlenie nagrania, harmonogram odtwarzania, statystyki odtwarzania,
karta pamieci typu SDHC 8GB

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie, autodetekcja 10/100 Mbps
Ethernet, automatyczne odzyskiwanie potgczenia z siecia, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web, telnet, serial, dedykowane
oprogramowanie, sterowniki do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Wzmacniacz mocy audio klasy D, moc 200W/100V, pasmo przenoszenia 20Hz-
20kHz +/-1dB, stosunek S/N - 100dB (20Hz-20kHz), wspéitczynnik ttumienia >
100/500hm, THD + szum <0,1%, minimalna impedancja obcigzenia 500hm,
wbudowany filtr gérnoprzepustowy, mozliwos¢ sterowania gtosnoscig, wyciszeniem,
automatyczne przechodzenie w stan czuwania (redukcja poboru energii) przy braku
sygnalu wejsciowego, automatyczny start po detekcji sygnatu na wejsciu (krécej niz
1 sekunda), przystosowany do montazu w rack (1U, p6t szerokosci racka),
chlodzenie bezwentylatorowe
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Gtosnik wiszacy w obudowie o ksztalcie cylindrycznym (Srednica 26cm, wysokos¢
pomiedzy 40-45cm), przetwornik niskotonowy 6", wysokotonowy 0.79", pasmo
przenoszenia 80Hz-20kHz (-3dB), efektywnos¢ 88dB, kgt promieniowania stozkowy
90 stopni, wspotczynnik kierunkowosci Q usredniony 11.3 dla 1kHz do 6.3kHz, moc
program 120W, nominalna impedancja 160hm, odczepy transformatora
60W/30W/15W/100V

Wzmacniacz dystrybucyjny audio, 1x3 stereo audio, ztgcza zaciskowe, S/N>90dB,
pasmo 20 Hz to 20 kHz, +0.05 dB, przystosowany do montazu w racku, zasilanie
12vDC

Wzmacniacz mocy audio, klasa D, moc 2x60W/80hm lub 2x100W/40hm, pasmo
20Hz-20kHz (+/- 1dB), stosunek S/N - 105dB, wspétczynnik ttumienia 100dB,
mozliwos$¢ zdalnego sterowania gtodnoscig i wyciszeniem, samodzielne
przechodzenie w tryb czuwania przy braku sygnatu wejsciowego, samodzielny start
po pojawieniu sie sygnatu na wejsciu (krécej niz 1 s), przystosowany do montazu w
raku (1U, pét racka), konstrukcja bezwentylatorowa

Zestaw gtosnikowy do zabudowy w $ciane, dwudrozny, ksztatt kwadratowy, moc
RMS 50W, pasmo przenoszenia 50Hz-25000Hz, efektywnos$¢ 87dB, impedancja
80hm, wymiary nie wieksze niz 17x17x8cm, kolor zgodny z kolorystyka $ciany

[17.] Stan wojenny

Infomat

Monitor typu open frame 21,5", rozdzielczo$¢ natywna 1920x1080 pikseli, kontrast
1000:1, jasnosc¢ 250 cd/m2, 16,7 min koloréw, opcjonalne wejscie wideo i s-wideo,
obudowa monitora typu "open frame" bez zewnetrznej obudowy plastikowej,
obudowa dostosowana to tatwego montazu za pomocg bocznych katownikow
(uchwytéw) monterskich, konstrukcja obudowy wykonana z metalu (aluminium),
monitor przystosowany do diugotrwalej pracy 24/7
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Player HD, rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego 2560x1600/1920x1200, 1920x1080
pikseli, mozliwa nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do wyswietlaczy o nizszej
rozdzielczosci, wyjscie wideo cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podtgczenia naktadki dotykowej, modutdow wejsé/wyjsé cyfrowych i analogowych,
czytnika RFID, kompatybilnos¢ z systemem zarzgdzania ekspozycjg, napiecie
zasilania 100V-240V AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary maksymalne
19x19x5,5cm

Folia dotykowa 21,5", dziata poprzez szybe, przejrzystos¢ powyzej 90%, interfejs do
potgczenia z playerem HD

Czytnik RFID w obudowie, standard Unique (125kHz), dwie diody na obudowie:
czerwona - brak aktywnosci, zielona sygnalizujgca zblizenie karty RFID, sygnat
dzwiekowy, przewod USB 1,8m

Wzmacniacz stuchawkowy, 1 wej$cie, 4 wyj$cia stuchawkowe na zigczach typu
Jack, niezalezna regulacja gtosno$ci na kazdym kanale, maksymalne wymiary
6x6x11cm, zasilacz w komplecie

Stuchawki zamkniete dynamiczne, $rednica przetwornikéw 40mm, pasmo
przenoszenia 20Hz-20kHz, impedancja 65 Ohm, waga 200g bez przewodu,
magnesy neodymowe i cewki CCAW, przewod wychodzacy z jednej strony,
zakonczony poztacanym wtykiem typu JACK, regulacja niezalezna nausznikéw oraz
ich potozenia na patgku.

Projekcja z audio

Projektor DLP, rozdzielczo$¢ natywna 1024x768 pikseli, jasnos¢ 2000ANSI Im,
kontrast 2000:1, wejscia: HDMI, RGBHV, port LAN, port RS232 do zdalnego
sterowania, wspétczynnik projekcji 0.24:1

Zawieszenie sufitowe do projektora

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie, autodetekcja 10/100 Mbps
Ethernet, automatyczne odzyskiwanie potgczenia z siecia, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web, telnet, serial, dedykowane
oprogramowanie, sterowniki do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie
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Player HD, rozdzielczos¢ sygnatu wyjsciowego 2560x1600/1920x1200, 1920x1080
pikseli, mozliwa nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do wyswietlaczy o nizszej
rozdzielczosci, wyjscie wideo cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podtgczenia naktadki dotykowej, modutdow wejsé/wyjsé cyfrowych i analogowych,
kompatybilnos¢ z systemem zarzadzania ekspozycjg, napiecie zasilania 100V-240V
AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary maksymalne 19x19x5,5cm

Farba akrylowa przeznaczona do malowania powierzchni projekcyjnych (farba
podktadowa + farba wtasciwa) typu wysoki kontrast, gain 1.2, powierzchnia
projekcyjna 180x135cm

Zestaw glosnikowy pasywny, kierunkowy, ptaski typu "Sound Shower" o rozmiarze
60x60cm, grubos¢ maksymalna 4 cm, waga 3kg, pasmo audio 250Hz-17,3kHz (-
3dB), maksymalny poziom dzwieku 95dB (przy 5kHz), automatyczna kontrola
gtodnosci w zaleznosci od poziomu tfa, funkcja typu virtual bass (uwypuklenie
niskich czestotliwosci), kolorystyka ciemny grafit

Wzmacniacz do gtosnika kierunkowego, pasmo 100Hz-16kHz, stosunek S/N >
70dB, zewnetrzny zasilacz 24V w komplecie, port LAN, wejscie audio na zigczu XLR
i RCA, wbudowany equalizer do poprawy w odtwarzania niskich czestotliwosci,
funkcje automatycznej kalibracji oraz automatycznej regulacji gtosnosci

Telewizor

Projektor DLP, jasno$¢ 270 ANSI Im, rozdzielczos¢ natywna 1024x768 pikseli,
kontrast 2000:1, rzutowany obraz od 20"-100", wspétczynnik projekcji 1.35:1,
korekcja znieksztatcenia trapezowego, lampa - typ LED RGB, zywotnos¢ lampy
30000 godzin, wejscia HDMI, RGBHV, wbudowany player filméw (odtwarzanie AVI,
Divx, MPEG 2, MPEG 4), odtwarzanie z zewnetrznego dysku podigczonego do
portu USB urzgdzenia, sterowanie za pomocg pilota IR, wymiary maksymalne
16x14x6cm

Player HD, rozdzielczosci sygnatu wyjsciowego 1080p, 1360x768, 1024x768 pikseli,
odtwarzanie MPEG-2, WMV, MP3, WAV, wyjscie HDMI i VGA, port LAN, port
RS232, port GPIO, mozliwosé synchronizacji poprzez LAN, mozliwos¢ zapetlenia
odtwarzania, wymiary maksymalne 14x14x4cm, wbudowany element montazowy,
slot na karte SDHC, karta SDHC 8GB w komplecie, zasilacz w komplecie
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Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie, autodetekcja 10/100 Mbps
Ethernet, automatyczne odzyskiwanie potgczenia z siecia, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web, telnet, serial, dedykowane
oprogramowanie, sterowniki do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Lustro projekcyjne

Folia do tylnej projekcji 22", gain 2,5, kat widzenia 160stopni, transparentnos¢ 50
procent, grubo$¢ mniej niz 0,5mm

Nadajnik IR z przewodem, przystosowany do przyklejenia do obudowy urzgdzenia,
dodatkowa ostona do mocowania nadajnika

Modut LAN/IR, wysytanie komend IR poprzez LAN, wbudowany webserwer, zasilacz 1
w komplecie

[18.] Msze za ojczyzn e w ko $ciele 0o. Jezuitow

System nagto $nienia

Player audio, odtwarzane formaty: MP2, MP3, ACC, WAV, porty Ethernet 10/100,
RS-232, USB, wyj$cie analog stereo, wbudowany web-server, maksymalne wymiary
14x14x5 cm, przystosowany do montazu (wbudowany element montazowy),
funkcje: zapetlenie nagrania, harmonogram odtwarzania, statystyki odtwarzania,
karta pamieci typu SDHC 8GB

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie, autodetekcja 10/100 Mbps
Ethernet, automatyczne odzyskiwanie potgczenia z siecia, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web, telnet, serial, dedykowane
oprogramowanie, sterowniki do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Wzmacniacz mocy audio klasy D, moc 200W/100V, pasmo przenoszenia 20Hz-
20kHz +/-1dB, stosunek S/N - 100dB (20Hz-20kHz), wspéitczynnik ttumienia >
100/500hm, THD + szum <0,1%, minimalna impedancja obcigzenia 500hm,
wbudowany filtr gérnoprzepustowy, mozliwos¢ sterowania gtosnoscig, wyciszeniem,
automatyczne przechodzenie w stan czuwania (redukcja poboru energii) przy braku
sygnalu wejsciowego, automatyczny start po detekcji sygnatu na wejsciu (krécej niz
1 sekunda), przystosowany do montazu w rack (1U, p6t szerokosci racka),
chlodzenie bezwentylatorowe

Zestaw glosnikowy nascienny, dwudrozny, 60/30/15W/100V, efektywnos¢ 91dB,
Pasmo przenoszenia 65Hz-19kHz, IP64, wymiary maksymalne 32x18x 20 cm, w
komplecie zawieszenie scienne, kolor czarny obudowy
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[19.] Strajk '88, sytuacja miedzynarodowa, Okr  agty St6t, 04.06.1989r. Wybory

Infomat

Monitor typu open frame 21,5", rozdzielczos¢ natywna 1920x1080 pikseli, kontrast
1000:1, jasnos¢ 250 cd/m2, 16,7 min koloréw, opcjonalne wejscie wideo i s-wideo,
obudowa monitora typu "open frame" bez zewnetrznej obudowy plastikowej,
obudowa dostosowana to fatwego montazu za pomocg bocznych katownikéw
(uchwytéw) monterskich, konstrukcja obudowy wykonana z metalu (aluminium),
monitor przystosowany do diugotrwalej pracy 24/7

Player HD, rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego 2560x1600/1920x1200, 1920x1080
pikseli, mozliwa nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do wy$wietlaczy o nizszej
rozdzielczo$ci, wyjscie wideo cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podiaczenia naktadki dotykowej, modutow wejsé/wyjs¢ cyfrowych i analogowych,
czytnika RFID, kompatybilno$¢ z systemem zarzgdzania ekspozycja, napiecie
zasilania 100V-240V AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary maksymalne
19x19x5,5cm

Folia dotykowa 21,5", dziata poprzez szybe, przejrzystosé powyzej 90%, interfejs do
potgczenia z playerem HD

Czytnik RFID w obudowie, standard Unique (125kHz), dwie diody na obudowie:
czerwona - brak aktywnosci, zielona sygnalizujgca zblizenie karty RFID, sygnat
dzwiekowy, przewod USB 1,8m

Wzmacniacz stuchawkowy, 1 wejscie, 4 wyjscia stuchawkowe na ztgczach typu
Jack, niezalezna regulacja gtosnosci na kazdym kanale, maksymalne wymiary
6x6x11cm, zasilacz w komplecie

Stuchawki zamkniete dynamiczne, $rednica przetwornikéw 40mm, pasmo
przenoszenia 20Hz-20kHz, impedancja 65 Ohm, waga 200g bez przewodu,
magnesy neodymowe i cewki CCAW, przewdd wychodzacy z jednej strony,
zakonczony poztacanym wtykiem typu JACK, regulacja niezalezna nausznikow oraz
ich potozenia na patgku.

Projekcja z audio

Projektor DLP, jasno$¢ 4500ANSI Im, rozdzielczos¢ natywna 1024x768 piksel,
kontrast 15000:1, z obiektywem 1.39-2.26:1, offset 115%, wejScia HDMI, DVI-D,
2XRGBHYV, port RJ45, port RS232, waga do 5 kg, kolor czarny

Zawieszenie sufitowe do projektora 1
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Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie, autodetekcja 10/100 Mbps
Ethernet, automatyczne odzyskiwanie potgczenia z siecia, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web, telnet, serial, dedykowane
oprogramowanie, sterowniki do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Farba akrylowa przeznaczona do malowania powierzchni projekcyjnych (farba
podktadowa + farba wtasciwa) typu wysoki kontrast, gain 1.2, powierzchnia
projekcyjna 266,5x200cm

Player HD, rozdzielczos¢ sygnatu wyjsciowego 2560x1600/1920x1200, 1920x1080
pikseli, mozliwa nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do wyswietlaczy o nizszej
rozdzielczosci, wyjscie wideo cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podtgczenia naktadki dotykowej, modutow wejsé/wyjsé cyfrowych i analogowych,
czytnika RFID, kompatybilno$é z systemem zarzgdzania ekspozycja, napiecie
zasilania 100V-240V AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary maksymalne
19x19x5,5cm

Wzmacniacz dystrybucyjny audio, 1x3 stereo audio, ztgcza zaciskowe, S/N>90dB,
pasmo 20 Hz to 20 kHz, +0.05 dB, przystosowany do montazu w racku, zasilanie
12vDC

Zestaw glosnikowy pasywny, kierunkowy, ptaski typu "Sound Shower" o rozmiarze
120x20cm w aluminiowej obudowie, grubos¢ maksymalna 4 cm, waga 3kg, pasmo
audio 250Hz-17,3kHz (-3dB), maksymalny poziom dzwieku 95dB (przy 5kHz),
automatyczna kontrola gtosnosci w zaleznosci od poziomu tha, funkcja typu virtual
bass (uwypuklenie niskich czestotliwosci), kolorystyka ciemny grafit

Wzmacniacz do gtosnika kierunkowego, pasmo 100Hz-16kHz, stosunek S/N >
70dB, zewnetrzny zasilacz 24V w komplecie, port LAN, wejscie audio na ztgczu XLR
i RCA, wbudowany equalizer do poprawy w odtwarzania niskich czestotliwosci,
funkcje automatycznej kalibracji oraz automatycznej regulacji gtosnosci

Telewizor
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Projektor DLP, jasno$¢ 270 ANSI Im, rozdzielczos¢ natywna 1024x768 pikseli,
kontrast 2000:1, rzutowany obraz od 20"-100", wspétczynnik projekcji 1.35:1,
korekcja znieksztalcenia trapezowego, lampa - typ LED RGB, zywotnosc¢ lampy
30000 godzin, wejscia HDMI, RGBHV, wbudowany player filméw (odtwarzanie AVI,
Divx, MPEG 2, MPEG 4), odtwarzanie z zewnetrznego dysku podigczonego do
portu USB urzgdzenia, sterowanie za pomocg pilota IR, wymiary maksymalne
16x14x6cm

Player HD, rozdzielczo$ci sygnatu wyjsciowego 1080p, 1360x768, 1024x768 pikseli,
odtwarzanie MPEG-2, WMV, MP3, WAV, wyjscie HDMI i VGA, port LAN, port
RS232, port GPIO, mozliwos¢ synchronizacji poprzez LAN, mozliwos¢ zapetlenia
odtwarzania, wymiary maksymalne 14x14x4cm, wbudowany element montazowy,
slot na karte SDHC, karta SDHC 8GB w komplecie, zasilacz w komplecie

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie, autodetekcja 10/100 Mbps
Ethernet, automatyczne odzyskiwanie potgczenia z siecia, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web, telnet, serial, dedykowane
oprogramowanie, sterowniki do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Lustro projekcyjne

Folia do tylnej projekcji 22", gain 2,5, kat widzenia 160stopni, transparentnos¢ 50
procent, grubos¢ mniej niz 0,5mm

Nadajnik IR z przewodem, przystosowany do przyklejenia do obudowy urzgdzenia,
dodatkowa ostona do mocowania nadajnika

Modut LAN/IR, wysytanie komend IR poprzez LAN, wbudowany webserwer, zasilacz 1
w komplecie

Zestaw glosnikowy pasywny, kierunkowy, ptaski typu "Sound Shower" o rozmiarze
60x60cm, grubos¢ maksymalna 4 cm, waga 3kg, pasmo audio 250Hz-17,3kHz (-
3dB), maksymalny poziom dzwieku 95dB (przy 5kHz), automatyczna kontrola
gtodnosci w zaleznosci od poziomu tla, funkcja typu virtual bass (uwypuklenie
niskich czestotliwosci), kolorystyka ciemny grafit

Wzmacniacz do gtosnika kierunkowego, pasmo 100Hz-16kHz, stosunek S/N >
70dB, zewnetrzny zasilacz 24V w komplecie, port LAN, wejscie audio na zigczu XLR
i RCA, wbudowany equalizer do poprawy w odtwarzania niskich czestotliwosci,
funkcje automatycznej kalibracji oraz automatycznej regulacji gtosnosci

[20.] Przestrze n wyj sciowa
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Infomat

Monitor typu open frame 21,5", rozdzielczos¢ natywna 1920x1080 pikseli, kontrast
1000:1, jasnos¢ 250 cd/m2, 16,7 min koloréw, opcjonalne wejscie wideo i s-wideo,
obudowa monitora typu "open frame" bez zewnetrznej obudowy plastikowej,
obudowa dostosowana to tatwego montazu za pomoca bocznych katownikow
(uchwytéw) monterskich, konstrukcja obudowy wykonana z metalu (aluminium),
monitor przystosowany do diugotrwalej pracy 24/7

Player HD, rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego 2560x1600/1920x1200, 1920x1080
pikseli, mozliwa nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do wy$wietlaczy o nizszej
rozdzielczo$ci, wyjscie wideo cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podiaczenia naktadki dotykowej, modutow wejsé/wyjs¢ cyfrowych i analogowych,
czytnika RFID, kompatybilno$¢ z systemem zarzgdzania ekspozycjg, napiecie
zasilania 100V-240V AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary maksymalne
19x19x5,5cm

Folia dotykowa 21,5", dziata poprzez szybe, przejrzystosé powyzej 90%, interfejs do
potgczenia z playerem HD

Czytnik RFID w obudowie, standard Unique (125kHz), dwie diody na obudowie:
czerwona - brak aktywnosci, zielona sygnalizujgca zblizenie karty RFID, sygnat
dzwiekowy, przewod USB 1,8m

Wzmacniacz stuchawkowy, 1 wejscie, 4 wyjscia stuchawkowe na ztgczach typu
Jack, niezalezna regulacja gtosnosci na kazdym kanale, maksymalne wymiary
6x6x11cm, zasilacz w komplecie

Stuchawki zamkniete dynamiczne, $rednica przetwornikéw 40mm, pasmo
przenoszenia 20Hz-20kHz, impedancja 65 Ohm, waga 200g bez przewodu,
magnesy neodymowe i cewki CCAW, przewdd wychodzacy z jednej strony,
zakonczony poztacanym wtykiem typu JACK, regulacja niezalezna nausznikéw oraz
ich potozenia na patgku.

Sala projekcyjna

Projektor DLP, jasno$é 5000ANSI Im, rozdzielczos¢ natywna 1920x1200 pikseli,
kontrast 2000:1, z obiektywem 1.54-1.93:1, offset 100%, wymienne obiektywy,
lampa UHP 370W, wejscia HDMI, DVI-D, Display Port, port RJ45, port RS232,
symulacja DICOM, 3 osiowy system dopasowania koloréw, 10 stopni regulacji mocy
lampy, waga do 9kg bez obiektywu, wymiary maksymalne 45x35x20cm

Projektant: redan BPI Redan Sp. z 0.0. Inwestor: Ilm Muzeum Narodowe w Szczecinie [39.]



STWIOR Grudzien 2013r.
Projekt wystawy dla Centrum Dialogu ,,Przetomy” w Szczecinie

Zawieszenie sufitowe do projektora

Ekran sufitowy z napinaczami bocznymi, rozmiar powierzchni projekcyjnej
300x190cm, gain 1, czarna ramka dookota

Przylgcze scienne, wejscia: HDMI, RGBHYV, audio, USB, wbudowany przetgcznik
sygnatowy, odpowiedni dla sygnatéw o rozdzielczosci do 2048x115 pikseli wigcznie,
kompatybilny z HDCP, zarzgdzanie EDID, wbudowany transmiter sygnatowy
umozliwiajgcy transmisje sygnaiu na odlegto$¢ 100m pojedynczym przewodem
skretkowym, zasilacz 24V DC w komplecie, mozliwe zasilanie po skretce
transmisyjnej, puszka montazowa

Odbiornik sygnatu transmitowanego z przytacza sciennego, wejscie skretkowe,
wyjscie HDMI, audio, wbudowany wzmacniacz audio (2x15W/80hm), wbudowany
skaler sygnatowy, port USB, port IR i RS232 oraz porty przekaznikowe do
sterowania zewnetrznymi urzgdzeniami, port LAN, odpowiedni dla sygnatéw o
rozdzielczosci do 1920x1200 pikseli wtgcznie, kompatybilny z HDCP, zarzgdzanie
EDID, zasilacz 24V w komplecie

10 przyciskowa klawiatura wraz ze sterownikiem, port LAN PoE, port RS232. IR,
dwa porty I/0 i dwa przekaznikowe, puszka w komplecie, komplet oipséw do
przyciskéw

Procesor audio, 6x4 (6 wejs¢ mikrofono-liniowych, 4 wyjscia) matryca, mikser, 24
bitow konwersja sygnatu, automikser, regulacja poziomu, kompresja, filtrowanie,
opoéznienie, ducking, loudness, eliminacja sprzezen, w komplecie software
konfiguracyjny, sterowanie poprzez RS-232, port LAN

Zestaw mikrofonu bezprzewodowy do reki, mikrofon dynamiczny, kardioida, funkcja
automatycznego przeszukiwania czestotliwosci, 10 kanatéw uzytkownika, True
diversity, bramka szumoéw, odbiornik w metalowej obudowie przystosowany do
zabudowy w rack z wyswietlaczem LCD zawierajgcym wskaznik RF i AF, S/N dla
odbiornika >100dB
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Wzmacniacz mocy audio klasy D, moc 200W/100V, pasmo przenoszenia 20Hz-
20kHz +/-1dB, stosunek S/N - 100dB (20Hz-20kHz), wspotczynnik ttumienia >
100/500hm, THD + szum <0,1%, minimalna impedancja obcigzenia 500hm,
wbudowany filtr gérnoprzepustowy, mozliwos¢ sterowania gtosnoscig, wyciszeniem,
automatyczne przechodzenie w stan czuwania (redukcja poboru energii) przy braku
sygnatu wejsciowego, automatyczny start po detekcji sygnatu na wejsciu (krocej niz
1 sekunda), przystosowany do montazu w rack (1U, p6t szerokosci racka),
chlodzenie bezwentylatorowe

Gtosnik sufitowy, dwudrozny, moc AES 40W, moc/impedancja 1,5 - 3 - 6 W/100V
(6.66k - 3.33k - 1.66k), efektywnos¢ 92dB, pasmo przenoszenia 60Hz-19kHz,
kierunkowos¢ @ 1-4-8KHz: 180° - 80° - 45° , kolor zgodny z kolorystyka sufitu

System audioprzewodnika

60

Automatyczny odbiornik, obudowa z tworzywa, wymiary maksymalne 15x7x13cm,
wyjscie stuchawkowem wysiwetlacz LCD TFT 3" o rozdzielczosci 400x240pikseli, 65
000 kolorow, przyciski: play/pauza, przewijanie w tyli w przéd, gtosniej, ciszej,
dodatkowe przyciski, wbudowany akumulator, 10 godzin pracy ciggtej, pamiec¢ 4G,
formaty audio WAV, MP3, port USB, pasmo 20Hz-20kHz, dynamika >90dB

20
Znacznik radiowy, wyniary maksymalne 6x4x3cm, waga do 40g, zasilanie bateryjne,

czas pracy ciggtej minimum dwa lata

20
Znacznik IR, minimalny zasieg 1,5m, min. odlegtos¢ miedzy eksponatami przy

wyzwalaniu z odlegtosci 1m to 0,5m, waga do 40g, zasilanie bateryjne, czas pracy
ciggtej minimum dwa lata

Stuchawki dwuuszne nagtowne 25

tadowarka na 10 odbiornikéw

Adapter USB do wgrywania kontentu i komunikacji z odbiornikami

Urzadzenie do synchronizacji, mozliwo$¢ synchronizacji odtwarzanych w audio
przewodnikach komentarzy ze $ciezkami dzwiekowymi projekcji/prezentacji wideo i
multimedialnych

Oprogramowanie dedykowane, pozwalajace na konfiguracje jezykéw, nagran,
obrazéw, konfiguracji znacznikéw radiowych

Projektant: redan BPI Redan Sp. z 0.0. Inwestor: Ilm Muzeum Narodowe w Szczecinie [41.]



STWIOR Grudzieri 2013r.

Projekt wystawy dla Centrum Dialogu ,,Przetomy” w Szczecinie

Stanowisko komputerowe, komputer klasy MiniPC: procesor Intel Core i3, karta
grafiki Intel HD, 4GB DDR3-1333, HD SATA Il 320GB, naped optyczny DVD-RW,
LAN 10/100/1000 Mbit/s Intel, min 4xUSB 2.0, wyj$cie DVI-I, system operacyjny,
wymiary obudowy maks 25x25x10mm (szer x gieb x wys), waga do 2kg, klawiatura,
mysz z monitorem LCD: ekran o przekatnej 19 cali, rozdzielczo$¢ natywna
1366x758 pikseli, jasnos¢ 250cd/m2, wejscie VGA/DVI,

Karty RFID

200
Karta RFID, zblizeniowa karta w technologii Unique, rozmiar 86x54mm, z dziurka,

dwustronny druk cyfrowy 4+4

System sterownia o Swietleniem

Sterownik oswietlenia, DDR3 SDRAM 256 MB, Flash 2 GB, port LAN, 2 porty
RS232/422/485, 4 porty przekaznikowe, 4 porty IR, 8 portéw I/O, port magistrali
systemu sterowania, przystosowany do montazu w rozdzielni elektrycznej

Modut przekaznikowy, 8 przekaznikéw z obcigzeniam do 10A kazdy, port magistrali
komunikacyjnej, przystosowany do montazu na szyne DIN, wejscie na zewnetrzny
sygnat kontaktowy

Modut DALLI, 2 niezalezne petle DALI, mozliwo$¢ do serowania do 128 balastéw,
wbudowany zasilacz DALI, przystosowany do montazu na szyne DIN, port LAN Poe,
port magistrali komunikacyjnej, mozliwos¢ podtaczenia zewnetrznego zasilacza
DALI

Zasilacz 50W do zasilania modutow sterowniczych, port magistrali systemu 1
sterowania

Klawiatura sterownicza, konfigurowane jako 4,5 lub 6 przyciskowe, przyciski
programowane, dwa wejscia kontaktowe, wbudowany czujnik Swiatta, mozliwos¢
grawerowania klawiszy, port magistrali systemu sterowania

Zintegrowany system zarz gdzania ekspozycj g

42
Licencja oprogramowania playera do zarzadzania ekspozycijg
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Licencja oprogramowania serwera do sterowania ekspozycja, Zintegrowany system
zarzgdzania ekspozycjg - Oprogramowanie centralne:

- modut administracyjny,

- modut zarzadzania ekspozycjg - harmonogram zalgczania i wytgczania

- modut serwisowy

- modut statystyczny i raportowania -
modut RFID

Serwer systemu rezerwacji i sprzedazy, przystosowany do montazu w rack,
procesor 1 x Intel Xeon E5-2620 (2.0GHz, 6-core, 15MB, 7.2GT-s QPI, 95W, DDR3-
1333, HT, Turbo2- 3/3/4/4/5/5), pamieé zainstalowana 16GB minimum 2 wolne banki
pamieci, 2xdysk 500GB Hot-Swap, wentylatory w technologii Hot-Swap, karta
graficzna - 1280 x 1024 (32 bpp), 1920 x 1200 (16 bpp), karta sieciowa Ethernet
1Gb 4-port 331FLR Adapter, zasilacz redundantny, System operacyjny Windows
Serwer w wers;ji 2008 lub wyzszej oprogramowanie operacyjne, sterowniki,
uzytkowe, gwarancja na wszystkie elementy serwera wraz z naprawg na miejscu u
Klienta z czasem reakcji na zgtoszenie w nastepnym dniu roboczym

Macierz dyskowa transfer 3.7 Ghit/s. Host interface, pojemnos¢ 8TB,

dostepne miejsce 5,5TB, ilos¢ dyskoéw 4, typ dysku 2 TB 6G 7.2k LFF, ilosé
wirtualnych bibliotek tasmowych 8, liczba urzagdzeh wsadowych 768, aplikacje
tworzenia kopi zapasowych: StoreOnce Catalyst, Virtual Tape Library and NAS
(CIFS/INFS), RAID 5, interfejs sieciowy 1Gb Ethernet (4). obudowa: 1U. Waga do
22 kg.

Sterownik umozliwiajgcy prace do 10 niezaleznych programéw, SDRAM 256MB,
flash 2GB, port LAN, port magistrali sterowniczej, dwa porty RS232, 2 porty
przekaznikowe, 2 porty IR, port magistrali komunikacyjnej

System rezerwacji zwiedzania i sprzeda zy biletéw

Modut oprogramowania do rezerwac;ji i zakupu biletéw w kasie

Modut oprogramowania do rezerwacji i sprzedazy biletow przez Internet

Modut administracyjny 1
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Terminal z ekranem dotykowym, chtodzenie pasywne, bryzgoszczelna obudowa,
czytnik kart procesowych, RFID, magnetycznych, 15 calowy wyswietlacz TFT LCD
dotykowy o kacie odchylenia 0 do 75 stopni, rozdzielczos¢ 1024x768 pikseli,
procesor VIA C7-M 1.5GHz, 1 x 512 MB DDR2 533 MHz DIMM,1 x 2.5" 40 GB IDE/
SATA HDD, zlgcza 4 x USB, 2 x PS/2, RJ45 (ethernet), LPT, 4 x DB9 (RS-232),
RJ12 (zlgcze szuflady), VGA do podigczenia dodatkowego wyswietlacza

System operacyjny terminala

Drukarka fiskalna, baza towardow : 120 000, mechanizm drukujgcy: termiczny firmy
APS, wydruk 40 znakéw w wierszu, predkos¢ wydruku: 25 linii/s, szerokos¢ papieru:
57 mm, mechanizm szybkiego zatadunku papieru, wy$wietlacze: operatora:
alfanumeryczny 2 linie po 20 znakow, klienta: LED 8 cyfr lub alfanumeryczny VFD
2x20 znakéw, wybor napiecia sterujgcego szufladg na pienigdze z poziomu menu
drukarki: 6 V,12 V, 24 V, komunikacja z komputerem: RS232C, USB, modut kopii
elektronicznej: catkowicie bezobstugowy (bez koniecznosci szkolenia personelu),
pojemnos¢ wystarczajgca na caty okres uzytkowania, dostep do kopii paragonéw
przez: ztgcze USB drukarki (nie przerywajac pracy kasjera), MENU drukarki,
wlozenie modutu do komputera (USB), dostepny dla uzytkownika - zabezpieczony
przez kradziezg, waga okoto 2kg.

Szuflada kasy $redniej wielkosci 2

Czytnik kodéw paskowych, norma szczelnosci IP52, montaz bezposrednio na ladzie
lub opcjonalnie na podstawce, obstuga kodéw 1D i 2D, rodzaj skanera: imager,
wielokierunkowy, predko$¢ odczytu: 1,768 linii skanujgcych/sek, zakres odczytu
(DOF): 0 —17.7 cm (w zaleznosci od gestosci kodu), sygnalizacja: dzwiekowa,
Swietlna, norma szczelnosci: odporny na wilgo¢ i kurz wg normy IP52, waga do
200g, dostepne interfejsy IBM46xx, Keyboard Wedge, OEM (IBM) USB, RS-232,
usB

Stanowisko komputerowe, komputer klasy MiniPC: procesor Intel Core i3, karta
grafiki Intel HD, 4GB DDR3-1333, HD SATA Il 320GB, naped optyczny DVD-RW,
LAN 10/100/1000 Mbit/s Intel, min 4xUSB 2.0, wyj$cie DVI-I, system operacyjny,
wymiary obudowy maks 25x25x10mm (szer x gieb x wys), waga do 2kg, klawiatura,
mysz z monitorem LCD: ekran o przekatnej 19 cali, rozdzielczo$¢ natywna
1280x1024 pikseli, jasnos¢ 250cd/m2, wejscie VGA/DVI,
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Oprogramowanie dedykowane do wystawiania faktur kompatybilne z systemem
stosowanym w Muzeum

Drukarka laserowa do drukowania faktur, czarno biata, rozdzielczo$¢ wydruku mono
1200x1200 dpi, 40 stron na minute, maksymalny format strony A4, podajnik na 300
arkuszy, druk dwustronny, port USB 2.0

Drukarka do biletéw, do zabudowy, mozliwa wolnostojgca

metoda druku: druk termiczny, predkos¢ druku: do 14", rozdzielczo$¢ wydruku:
opcjonalnie 200dpi lub 300 dpi, porty: Ethernet, réwnolegty, USB, serial, typ papieru:
zadrukowane lub biate bilety w sktadance, oddzielanie biletéw: mechanizm tnagcy,
firmware FGL46

Bilet termiczny, ISO 2.125"x3.375", perforacja: tak, kolory po stronie nietermicznej:
4, ilos¢ 20000sztuk

Oprogramowanie rezerwaciji i sprzedazy biletéw: modut rezerwaciji biletow, modut
zakupu biletéw w kasie, modut rezerwaciji przez Internet, modut ptatnosci przez
Internet

Serwer systemu rezerwacji i sprzedazy, przystosowany do montazu w rack,
procesor 1 x Intel Xeon E5-2620 (2.0GHz, 6-core, 15MB, 7.2GT-s QPI, 95W, DDR3-
1333, HT, Turbo2- 3/3/4/4/5/5), pamieé¢ zainstalowana 16GB minimum 2 wolne banki
pamieci, 2xdysk 500GB Hot-Swap, wentylatory w technologii Hot-Swap, karta
graficzna - 1280 x 1024 (32 bpp), 1920 x 1200 (16 bpp), karta sieciowa Ethernet
1Gb 4-port 331FLR Adapter, zasilacz redundantny, System operacyjny Windows
Serwer w wersji 2008 lub wyzszej oprogramowanie operacyjne, sterowniki,
uzytkowe, gwarancja na wszystkie elementy serwera wraz z naprawg na miejscu u
Klienta z czasem reakcji na zgtoszenie w nastepnym dniu roboczym

Macierz dyskowa transfer 3.7 Ghit/s. Host interface, pojemno$¢ 8TB,

dostepne miejsce 5,5TB, ilos¢ dyskoéw 4, typ dysku 2 TB 6G 7.2k LFF, ilosé
wirtualnych bibliotek tasmowych 8, liczba urzagdzeh wsadowych 768, aplikacje
tworzenia kopi zapasowych: StoreOnce Catalyst, Virtual Tape Library and NAS
(CIFS/INFS), RAID 5, interfejs sieciowy 1Gb Ethernet (4). obudowa: 1U. Waga do
22 kg.
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2.2. Sktadowanie materiatow

Elementy systemu nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazéw.

3. Sprzet

Do wykonania robdot Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia robét.

4. Transport

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9t.
Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonaweca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzic, ze:
e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeistwa pracy do
prowadzenia robodt instalacyjnych
¢ elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.
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5.3. Montaz instalacji

Instalacje prowadzié¢ w korytach, listwach i rurkach PCV.

5.4. Montaz urzadzen

Montaz urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg i dostarczonymi DTR dla poszczegdlnych
elementdow systemu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne kontroli

Ogdlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogélne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej.

6.3. Kontrola jakosci robot

6.3.1. Warunki przystgpienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zalaniem w rurach Arota oraz przej$¢ przewoddw przez przegrody budowlane
b) po zakonczeniu uktadania przewodéw w korytach, kanalizacji kablowej

¢) po ukonczeniu montazu urzadzen

d) po oprogramowaniu systemu

e) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Kontrola jakos$ci materiatéw

1) Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mieé stosowne, certyfikaty, deklaracje,
atesty i Swiadectwa gwarancyjne.

2) Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materiaty
takie nalezy poddaé¢ ponownemu badaniu.

3) Sprawdzi¢ zgodnos¢ zastosowanych materiatdw z dokumentacjg projektows.
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6.3.3. W zakresie robdt instalacji okablowania

1) Zgodnos¢ przebiegdéw kablowych z dokumentacjg projektowa

Wszelkie odstepstwa powinny by¢ uzgodnione z projektantem.

7. Obmiar roboét

Jednostkami obmiaru sa:

e przewody 1 mb.
* przewody gotowe 1 szt.
e urzadzenia, ztacza, itp. 1 szt.
¢ elementy montazowe, itp. 1 kpl.
* oprogramowanie 1 lic.

8. Odbidr robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej , Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Odbidr miedzyoperacyjny robdt poprzedzajgcych wykonanie
instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji
i w szczegdlnosci powinny im podlega¢ prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajow robot:

a) Utozenie tras kablowych
b) Montaz urzadzen

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakosé
wykonania robdt oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robdét objetych odbiorem.

Projektant: redan BPI Redan Sp. z 0.0. Inwestor: Ilm Muzeum Narodowe w Szczecinie

[48.]



STWIOR Grudzien 2013r.
Projekt wystawy dla Centrum Dialogu ,,Przetomy” w Szczecinie

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. 0Odbidr techniczny czesciowy instalacji

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji
multimedioéw, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdt. Dotyczy on na przyktad: utozenia
instalacji pod tynkiem.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian w tym projekcie

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone
do dziennika budowy

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé¢ miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byly objete odbiorem czesciowym.
Do protokotu odbioru nalezy zataczyé protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru czesciowego.

8.3. Odbidr techniczny koricowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji
b) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym
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¢) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na
poprawnos¢ eksploatacji instalacji i urzadzen

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawié nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy)

b) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym

c¢) obmiary powykonawcze

d) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

e) protokoty odbioréw technicznych czesciowych

f)  protokoty wykonanych badan odbiorczych

g) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym

h) instrukcje obstugi i gwarancje urzadzen

i) instrukcje obstugi systemu

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie 1z projektem technicznym
powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

d) sprawdzié¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzié protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f)  uruchomié instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw technicznych i
funkcjonalnych

g) dostarczy¢ odpowiednie kopie certyfikatéw, deklaracji i atestow urzadzen

h) przeszkoli¢ (sporzadzi¢ oraz dostarczy¢ stosowny protokdt) uzytkownikow systemu tj.
operatora systemu, oraz zainteresowanych uzytkownikow

i)  opracowac i dostarczy¢ instrukcje obstugi systemu dla operatora systemu i
uzytkownikow

j)  dostarczy¢ instrukcje obstugi urzadzen oraz catego systemu (instrukcja uzytkowania
oprogramowania)

k) opracowac i dostarczy¢ warunki gwarancyjne urzadzen i systemu

Adf)

1. Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania monitoréw dotykowych:
e sprawdzi¢ zaktadang rozdzielczo$¢ wyswietlania
e sprawdzi¢ poprawnosc i precyzje dotyku

2. Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania monitorow wyswietlajgcych:
e sprawdzi¢ zaktadang rozdzielczos$¢ wyswietlania

e sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania systemu audio

3. Sprawdzi¢ poprawnosc¢ systemu wyswietlania obrazu przez pojedyncze projektory 2D:
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e sprawdzi¢ zaktadang rozdzielczos¢ wyswietlania
e sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania ekranu projekcyjnego

4. Sprawdzi¢ urzadzenia komputerowe:
e Sprawdzi¢ zaktadane parametry techniczne urzadzen oraz stan oprogramowania

5. Sprawdzi¢ system nagtosnienia:
e Sprawdzi¢ poprawnos¢ funkcjonowania systemu prezentacji diwieku (stuchawki,
urzadzenia gtosnikowe)

6. Sprawdzi¢ systemy interaktywne:
» Sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania/interakcji w stosunku do zaktadanych funkcji

7. Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania zintegrowanego systemu zarzadzania multimediami:

e Sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania  zaktadanych  funkcji  oprogramowania
zarzadzajgcego

8. Sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania systemu audioprzewodnika.

9. Sprawdzié¢ poprawnos¢ dziatania systemu kasowego i rezerwacji.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokdét odbioru  koncowego nie  powinien zawiera¢  postanowien  warunkowych.
W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami
elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub
innymi przyczynami.

9. Podstawa ptatnosci

Wytgczone z zakresu opracowania

10. Normy zwigzane

PN-IEC 574-2:1994

Urzadzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne. Pojecia ogdlne
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PN-EN 61938:1998

Zestawy urzadzen wizyjnych, fonicznych i wizyjnych z towarzyszagcym dzwiekiem. Uktady potaczen
oraz parametry przytgczeniowe. Preferowane wartosci parametrow przytagczeniowych sygnatéow
analogowych

PN-EN 61938:1998

Zestawy urzadzen wizyjnych, fonicznych i wizyjnych z towarzyszagcym dzwiekiem. Uktady potaczen
oraz parametry przytgczeniowe. Preferowane wartosci parametrow przytagczeniowych sygnatéow
analogowych

PN-EN 55103-1:2000

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Profesjonalne urzadzenia akustyczne, wizyjne,
audiowizualne i sterowania oswietleniem estradowym. Emisja

PN-EN 55103-2:2001

Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna (EMC). Profesjonalne urzadzenia akustyczne, wizyjne,
audiowizualne i sterowania o$wietleniem estradowym. Odpornos¢

PN-EN 60065:2004

Elektroniczne urzadzenia foniczne, wizyjne i podobne. Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 60065:2004/A1:2006 (U)

Elektroniczne urzadzenia foniczne, wizyjne i podobne. Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 60268-3:2004

Urzadzenia systemow elektroakustycznych. Czes¢ 3: Wzmacniacze

PN-EN 60268-5:2004 (U)

Urzadzenia systemow elektroakustycznych. Czesc 5: Gtosniki i zestawy gtosnikowe
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PN-93/T-04499.11

Urzadzenia i systemy elektroakustyczne. Stosowanie ztgczy do faczenia zespotéw elektroakustycznych
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