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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)Sifwymagania ogéine dotygze wykonania i odbioru rob6t wykozeniowych budowy
pawilonu wystawowego skgcego celonCentrum Dialogu "Przetomy" , na pl. Solidarn&i w Szczecinie

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument prgetwy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robo6t i konstrukeiji
drugorzdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnip@vndé¢, ze podstawowe wymaganiady spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie flwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bietosj.

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegmuymagania ogéine, wspoélne dla robotetpgh specyfikacjami technicznymi (ST) i
szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4.Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

. Obiekcie budowlanym — naie przez to rozumie
0 budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,
0 budowk stanowjca calas¢ techniczno-iytkows wraz z instalacjami i uggizeniami,
o  obiekt matej architektury;

. budowli — naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany nieddlacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakadele, sieci techniczne, wolno sfog maszty antenowe, wolno stog trwale
zwigzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub adzenia techniczne, oczyszczaltegekdw, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemzejfwia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, bud®plertowe,
cmentarze, pomniki, a tak& czsci budowlane urgdzer technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i inhyorzzdzeh) oraz
fundamenty pod maszyny i udzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym e#ci przedmiotéw sktadagych s¢ na caté¢
uzytkows.

. obiekcie matej architektury — naleprzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegoléw:

o kultu religijnego, jak: kapliczki, krzxe przydrane, figury,

0 posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

o uzytkowe stiace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgatku, jak: piaskownice, Ktawki, drabinki,
0 $mietniki.

. tymczasowym obiekcie budowlanym — nal@rzez to rozumieobiekt budowlany przeznaczony do czasowegakowania w
okresie krétszym od jego trwatt technicznej, przewidziany do przeniesienia weimmiejsce lub rozbiorki, a tak obiekt
budowlany nie pajczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskcatie, pawilony sprzedg ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, adzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

. budowie — naley przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w olmym miejscu, a tale

. odbudovg, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

. robotach budowlanych — naleprzez to rozumiebudowe, a take prace polegage na przebudowie, moritg remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

. urzadzeniach budowlanych — naleprzez to rozumieurzzdzenia techniczne ze#ane z obiektem budowlanym zapewniaj
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekipjaylcza i uradzenia instalacyjne, w tym shce
oczyszczaniu lub gromadzeriiciekéw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

«  terenie budowy — nalg przez to rozumieprzestrzé, w ktorej prowadzoneggoboty budowlane wraz z przestrzenajmowan
przez uradzenia zaplecza budowy.

. prawie do dysponowania nieruchofoi na cele budowlane — naleprzez to rozumietytut prawny wynikajcy z prawa
whasngci, uzytkowania wieczystego, zaidu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosurtkovdgzaniowego,
przewidugcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

. pozwoleniu na budoyw naley przez to rozumiedecyzg administracyjn zezwalajca na rozpocgcie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innychzmiudowa obiektu budowlanego.

. dokumentacji budowy — nalg przez to rozumiepozwolenie na budaywraz z zagczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw e%ciowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shice realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i kgizke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metatbntau — take dziennik montau.

. dokumentacji powykonawczej — najeprzez to rozumiedokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami poarywczymi.

. terenie zamkritym — naleéy przez to rozumieteren zamkrity, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

. obronndci lub bezpieczistwa pastwa, ledacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleghxinistrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagriaznych,

. bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z&g kedacy w dyspozycji zakladu goérniczego.

. aprobacie technicznej — najeprzez to rozumiepozytywry ocere techniczm wyrobu, stwierdzajca jego przydatn& do
stosowania w budownictwie.

. wihasciwym organie — nalg/ przez to rozumigorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego lulaworgpecjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ichsaiaosci okreslonych w rozdziale 8.

. wyrobie budowlanym — naig przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgogimpowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastasia w spos6b trwaly w obiekcie budowlanym, wprdeany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrob6éw dmsswvania we wzajemnym pekeniu stanovgcym integrala catas¢
uzytkows.
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. organie samogdu zawodowego — nafg przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o sagdaeh
zawodowych architektéw, #ynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2000ir 5, poz. 42 z pm. zm.).

. obszarze oddzialywania obiektu — rigl@rzez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstpwepisow
odrebnych, wprowadzagych zwihzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowagiuterenu.

«  oplacie — nalgy przez to rozumiekwote naleznosci wnoszom przez zobowizanego za okione ustaw obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wdaiwy organ.

« drodze tymczasowej (moriavej) — naley przez to rozumiedrog; specjalnie przygotowanprzeznaczando ruchu pojazdéw
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, \widgeiam do usungcia po ich zakaczeniu.

. dzienniku budowy — naly przez to rozumiedziennik wydany przez wiaiwy organ zgodnie z obowiujacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych orazzmiarokoliczndci zachodzcych w czasie wykonywania
robot.

. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykorawb6t, upowaniona do kierowania robotami i do wysbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, panga ustawow odpowiedzialné za prowadzombudove.

. rejestrze obmiaréw — nalg przez to rozumie— akceptowamprzez Inspektora nadzoru ¥#ke z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych rob6t w formie wyligzeszkicow i ewentualnie dodatkowych
zahcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

. laboratorium — naley przez to rozumiglaboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawéjo, niezbdne do przeprowadzania nigdnych badai prob zwihzanych z ocen
jakaosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéewadzonych robot.

. materiatach — nalg przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réimozne tworzywa i wyroby
niezkedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacpjektovs i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

. odpowiedniej zgodrizi — nalely przez to rozumiezgodnd¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami,sé granice
toleranciji nie zostaty okéone — z przeetnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo rodzaju robét
budowlanych.

. poleceniu Inspektora nadzoru — gl@rzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezekispa nadzoru w
formie pisemnej dotyere sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

. projektancie — nalsy przez to rozumieuprawnion osole prawry lub fizyczry bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

. rekultywacji — naley przez to rozumieroboty magce na celu uposrlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robéoldanych.

e czsci obiektu lub etapie wykonania — najeprzez to rozumieczs¢ obiektu budowlanego zdajrdo spetniania
przewidywanych funkcji technicznazstkowych i maliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

. ustaleniach technicznych — nafegrzez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach technibzrsaczegétowych
specyfikacjach technicznych.

. grupach, klasach, kategoriach robét — iaferzez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okilene w rozporzdzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego StkavZamoéwié (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., zZyD zm.).

. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiealadpowiednie wyksztalcenie techniczne i prakizdwodovyg oraz
uprawnienia budowlane, wykoniga samodzielne funkcje techniczne w budownictwiérgi Zamawiajcy powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy stova na budowie i wykonuje liigea kontrok jakasci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianactibiorach rob6t zakrywanych i zanikaych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz uradzeh technicznych, jak réwnigprzy odbiorze gotowego obiektu.

. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — apowana przez projektanta lub dostawrzadzer technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejni lub wspotzalenos¢ czynndci obstugi, przegldéw i zabiegéw konserwacyjnych, warundajch
ich efektywne i bezpiecznezytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest réwnie: sktadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

. istotnych wymaganiach — oznaczajymagania dotyege bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspdlnego, jakie maja spehdieoboty budowlane.

. normach europejskich — oznaczaprmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zdeairopejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jakarstardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonigae (HD)",
zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych orgamjiza

. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianyehvgkonania rob6t podstawowych w kolejabtechnologicznej ich
wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazanietstaw ustalacych szczegétowy opis, oraz wskazaseezegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdtlowlanychz wyliczeniem i zestawieniem #ol jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, kgirevykonaniu $ mazliwe do odebrania pod wzglem ilgsci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopiéi scalenia robo6t.

. Wspélnym Stowniku Zamowie— jest systemem klasyfikacji produktéw, ustughdbbudowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowié publicznych. Sktada size stownika gtéwnego oraz stownika uzupelago. Obowjzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do &&néa przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiglych z 6wczesnych Rstw Czionkowskich UE statogbbowizkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowiepublicznyctprzewidziato obowizek stosowania klasyfikacji CPV pageszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

. Zarzmdzapcym realizaci umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna ékmea w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zaradzapcym, wyznaczona przez zamawizggo, upowzniona do nadzorowania realizacji rob6t i administoia
umowg w zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzajcy realizacy nie jest obecnie prawnie okteny w
przepisach).

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za ich zgodiéa dokumentagjprojektovs, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, podkdbtzacg i wspohrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekdziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektodea komplety SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadda@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili edbikaicowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykoma@dtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany) zawiepss, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podamym
szczeg6towych warunkach umowy i w calbzostanie przekazana Wykonawcy.

Do obowhzkéw Wykonawcy bdzie naléato sporgdzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji wykonejigowykonawczej

1.5.3. Zgodnéc rob6t z dokumentagijprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktyrenizekazane Wykonawcy przez Zamawiéago stanovgi zahczniki do umowy,
a wymagania wyszczegdlnione w ¢bg jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w calekaimentaciji.

W przypadku rozbimasci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obpuje kolejngé¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogoélnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledéw lub opuszciew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu veminatychmiast
powiadomé Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich emaoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbh@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw g wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkoéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarny¢ zgodne z dokumentacprojektovg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalnaeosichylenia w
ramach okréonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykornabety nie leda zgodne z dokumentagcprojektows lub SST i maj wptyw na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoaa
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientan@alizacji kontraktuzado zak@czenia i odbioru
koficowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegtlzie utrzymywa tymczasowe uegizenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkieimodki nieztzdne do ochrony robét, wygody spotecgria innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykaeniowych Wykonawcacdzie:

- podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanie;slo przepiséw i norm dotygzych ochronyrodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz:tizie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrioi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nggstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegéiny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych,

2) srodki ostr@nasci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na teréaie produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazymbvoraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢xa sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi prazepis zabezpieczone przed dgstm osob trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afiraez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiassoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoinstalaciji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jegaipmem, takie jak rurogii,
kable itp. Wykonawca zapewni witawe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyeminstalacji i urzdzeh w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMjkonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzZoamawiaacego i
zainteresowanychzytkownikéw oraz kdzie z nimi wspétpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizakua instalacji na powierzchni ziemi i gdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez Zamawiagego.

1.5.8. Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowssi¢ bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy transporcie gruntu, materialéw i wyposaia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie niedhe zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyafowo tadunkéw i w sposébagty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzBrjazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedula
dopuszczone n@wiezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy i wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich robo6t
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniaspiektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotyerych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowrzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergiiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigjych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie uggzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spitz odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione
W cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do rob6t od daty rozpecza do daty
odbioru kaicowego.

1.5.11. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpeéistwowej i samorzdowej, ktére s w
jakikolwiek sposéb zwaizane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy@w, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Np. rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy podczas
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wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.2303 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i B#ii Socjalnej z dnia 26 wrzaia
1997 r. w sprawie ogolnych przepis6w bezpiéstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 pog5Q z pén. zm.). Wykonawcadulzie
przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszefkieymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych uggzen lub metod i w sposéb azily bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedafasvkopie
zezwol@ i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukeyijiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélmformacje dotyczce, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpaiwie
aprobaty techniczne Iudwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzeniaglych bada okreilonych w SST w celu udokumentowania, materiaty uzyskane z
dopuszczalneggrddia spetniagj wymagania SST w czasie pgsti robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetmigmagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymitarich
mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Techniczny@(S

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzenia miejgwego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviad wigcicieli i odndnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkowaé
miejscowych, wjczajc w tozrédta wskazane przez Zamawgieggo i jest zobowizany dostarcaylnspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpogziem eksploataciji zt@.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie meted
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroatzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzidthpa spetnienie wymagalosciowych i
jakasciowych materiatéw z

jakiegokolwiek ztga. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tynfatypwynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty amnane z
dostarczeniem materiatow do rob6t, chykgpostanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkowwayrstanows inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjte z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskaniakiei zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukiezeniu robét. Wszystkie odpowiednie materialy p&aye z wykopéw na terenie budowy lub z innych naiejs
wskazanych w dokumentach umowgdh wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inspektora nadzoru. Eksploata¢jadet materiatldw fdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obmujacymi na danym obszarze.
2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakdciowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakmiowym zostaa przez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadl? ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoruzd§arodzaj robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeaaw
wykonuje na whasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#fedo czasu gdydola one potrzebne do robo6t, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty savigikas¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dosfpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@aatzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewidojazliwosé zastosowania emych rodzajéw materialéw do wykonywania poszczegdin
elementow rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nedp zamiarze zastosowania konkretnego rodzajeraat. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezedy pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6.Wyroby budowlane stosowane do wykonania robdt mugzposiada:

— oznakowanie znakiem CE co oznacgeadokonano oceny ich zgoditbze zharmonizowannormy europejsk wprowadzog do zbioru
Polskich Norm, z europejslaprobad techniczm lub krajowy specyfikacy techniczg paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzparez Komisj Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnéi z Polsk Normg lub aprobaf techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatrici do wycia podany na opakowaniu.

Wihasciwosci wyrobow budowlanych oraz warunki ich przechowpiea transportu, dostawy, sktadowania i kontrdtiggei musz by¢
zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, setevymi normami lub aprobatami technicznymi orazegfiikacjami technicznymi.
2.7.Stosowanie materiatdbw zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wiasne producentowqigigzace dla Wykonawcy, naty je traktowa wytacznie jako przyktadowe dla
zobrazowania opisywanych parametréw i wymogow tezmych. Zamawiajcy dopuszcza zastosowanie materiatdwgdreh i systeméw
0 parametrach nie gorszyctrmiskazane przez Zamawiaggo. Rozwjzania rGwnowane musz zapewnt wspotdziatanie systemoéw i
instalacji zgodnie z przewidzianymi w projekcieinkcjonucymi u Zamawiajcego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji prajele
parametry i wymogi techniczne przyktadowych matéria urzdze i systeméw g parametrami minimalnymi, chylz@ zapis moéwi inaczej
lub dane dotyczgabarytéw i gizaru uradzenia.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spsti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu neojg wykonywanych
robét. Sprzt uzywany do rob6t powinien lyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ildci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewniehi@i¢hlub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowarpmzez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajndé¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamisttkigmi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przeisitym umow.

Sprz:t bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotowem do pracy.
Bedzie spetniat normy ochroniyodowiska i przepisy dotyaze jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dobntow potwierdzagych dopuszczenie spta do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisagelidokumentacja projektowa lub SST przewidnjazliwo$¢ wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadbmpektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzysgga akceptagjprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezeby p&zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie na jaké wykonywanych
robot i whaiciwosci przewaonych materiatow. Liczbé&rodkow transportuduizie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazahidespektora nadzoru w terminie przewidzianym w wieo
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4.2.Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgiaospetnid wymagania dotyegce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych
obcizen na osie mogby¢ dopuszczone przez wkwy zarad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnegtkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawealtie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktéryipmm sktada sie z czsci opisowe;j i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji moria (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw korcyjnych o wekszych gabarytach lub
masie).

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob&godnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodné¢ z dokumentach projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzou.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialti@a peta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich elementéw rob6t gkoaych w
dokumentaciji projektowej lub przekazanych riarpé przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nasipstwa jakiegokolwiek lelu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostarjesli wymaga:
tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramwecwiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyae akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdivdt kda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentadjgktowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru datgezrealizacji robét ¢rla wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod gibg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wgtrnia robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakaci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarziezpinspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarasu]
wykonanie robét zgodnie z dokumentgpjojektovs, SST.

Program zapewnienia ja@ winien zawiera:

- organizagj wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenlzot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgpfowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za j&ko terminowa¢ wykonania poszczegéinych elementéw robét,

- system (spos6b i procedhiproponowanej kontroli i sterowania jalis wykonywanych robo6t,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
Zleci¢c prowadzenie badd,

- sposob oraz fortngromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tekwycaganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposébni¢grzekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zaladunku materiatow, spoipisiezy,

kruszyw itp.,

- sposoéb i procedaipomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigdea itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszamglkonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapgesdpowiedni system
kontroli, wlaczahc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do pobierania probek i bada
materiatow oraz rob6t. Wykonawcadzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagano do
zakresu badai ich cz:stotliwosci s3 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tanedtdne, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnvykonanie rob6t zgodnie z umaw

Inspektor nadzorudalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcZelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich

inspekcji. Inspektor nadzorgdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach dotycacych uradzen
laboratoryjnych, sprtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluthetod badawczych. Zeli niedocigniccia te leda tak powane,ze
mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigiaie do robét badanych materiatéw i dépije do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosfarsunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jgko
tych materiatéw. Wszystkie koszty zygane z organizowaniem i prowadzeniem badateriatow i rob6t ponosi Wykonawca.
6.3.Pobieranie probek

Probki l;da pobierane losowo. Zaleca; stosowanie statystycznych metod pobierania pratyegatych na zasadzigg wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mplgy¢ z jednakowym prawdopodoliigtwem wytypowane do batlainspektor nadzorugdzie mie
zapewniog mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektadzoru Wykonawcatizie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatdw, ktére budanatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyeld pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensséevek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiey. Pojemniki do pobierania probelda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawdo bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakwepy przez Inspektora
nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @igp, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stoséwarna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakaept® przez Inspektora nadzoru. Przed
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przystpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstenpémie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badai

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &fajhk najszybciej, nie pmiej jednak ni w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jadod Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prieganzaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania probek i doad
materiatow wrodta ich wytwarzania. Do unatiwienia jemu kontroli zapewnionagtizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzpo uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rofpdbwadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenia zgodndé materiatdéw i robét z wymaganiami SST na podstamyieikow bada dostarczonych przez
Wykonawe;.

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swéj kosztzaé wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutlatkowych bada albo oprze siwytacznie na
wihasnych badaniach przy ocenie zgogmaonateriatow i robét z dokumentagprojektovs i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadgj certyfikat na znak bezpieargtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodtéz kryteriami technicznymi okénymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazsetarych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgadrz ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

2. posiadaj deklaraa} zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

- Polsky Normyg lub

- aprobag techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeéeli nie g objete certyfikacy okreslong w pk.
1 i ktére spetniaj wymogi SST.

3. znajdug sic w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w ustawie z dibéakwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U924881.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentynymagane przez SST,4da ich partia dostarczona do robétibie posiadate
dokumenty, okrédajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieterray, ktore nie spetniajtych wymagéa beda odrzucone.
6.8.Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do kca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikavwydgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dziennikddwy keda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy keda czytelne, dokonane trwatechnilg, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim,

bez przerw. Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdwrtda oznaczone kolejnym numerem atanika i opatrzone dai
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawdeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programeweajenia jakéci i harmonogramaéw robaét,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom w zeku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotycze czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki pra»padzonych badez podaniem kto je

przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli d@oiem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowstabprzediaone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennilkdotyy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pe@yjlub zagciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowligafe Inspektora nadzoru do ustosunkowanga si

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwaltgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych
robét przeprowadzagsukcesywnie w jednostkach prayich w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodn&ci materiatéw, orzeczenia o ja@ materiatldw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakéci. Dokumenty te stanowi
zahczniki do odbioru rob6t. Winny iyudostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprdcz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,
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g) plan bezpiecZsstwa i ochrony zdrowia.

h) dokumentacje projektawrysunki zamienneh opracowanych przez Projektant@mach nadzoru autorskiego

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢a przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawgedabezpieczonym.

Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugjeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjgmawem. Wszelkie
dokumenty budowy dzla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadughazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych rolatatkowych.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powaieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzangblt i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki éara bgda wpisane do kgizki obmiaréw. Jakikolwiek kid lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikzi rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdmidziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgeku ukaiczenia
wszystkich rob6t. Bidne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robéthzie
przeprowadzony z €stcicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkwaym w umowie.
7.2.Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania ilosci robdt podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lulkWR-ach oraz

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodjernostkami okigonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robdét.

7.3.Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgilgtzaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprag pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzzdzenia te lub spez wymagag bada atestujcych, to
Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowednla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbot.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi k@icowemu

d) odbiorowi po uptywie okresikojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaji.

8.2.0dbidr rob6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jatiovykonywanych rob6t oraz iai tych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegmakryciu. Odbior rob6t zanikgych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uriwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélinego pospu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowai¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demntzika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Insprekt
nadzoru. Odbidr ¢Hizie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora radz Jaké¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgici robdt. Odbioru ogciowego robét dokonujesila zakresu robot
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoozd kaicowym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzo
8.4.0dbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koowego robot

Odbidér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wyknvaaobot w odniesieniu do zakresu i oraz jakdci. Catkowite
zakaiczenie robét oraz gotowd do odbioru kécowego ldzie stwierdzona przez Wykonagwvpisem do dziennika budowy.

Odbidr kaicowy rob6t nagipi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zdlkaenia robo6t i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru kaicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zaajasgigo w obecnii Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow batla
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania robét z dokumentagjrojektow i SST. W toku odbioru kizowego robét, komisja
zapozna siz realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw exiowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupedoiah i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robét uzupetniggych w poszczegéinych elementach
konstrukcyjnych i wykéaczeniowych, komisja przerwie swoje czysdaid ustali nowy termin odbioru k@owego.

W przypadku stwierdzenia przez komgisje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentaehnacznie odbiega od
wymaganej dokumentacprojektowg i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszarwartai¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

Odbiér kaicowy kedzie réwnie obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje wgmimone w art. 56 ustawy Prawo budowlane
(Paistwowa Inspekcja Sanitarna,fBawvowa Inspekcja Pracy, fswowa Stra Pazarna)

8.4.2. Dokumenty do odbioru koowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioradawego rob6t, spogadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru kdcowego Wykonawca jest zobawany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentaej powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w tokgk@nania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstavd@kumentéw umowy i ew. uzupetnjeg lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét uleggjych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbioréw agciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapeaviai@kdci (PZJ),

11



STWIOR Budowa pawilonu wystawowego ghecego celonCentrum Dialogu "Przetomy", na pl. Solidarneci w
roboty Szczecinie
wykonczeniowe

8. deklaracje zgoddoi lub certyfikaty zgodné&i wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak heepeistwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenias@aK®ZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszzcych (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowgjyvietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych dol#ascicielom urzdzeh,

10. geodezyjninwentaryzagj powykonawca robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi; mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnefgintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do odbioru keowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawgowyznaczy ponowny termin odbioru kzowego robét. Wszystkie zadzone przez komisjroboty poprawkowe
lub uzupeltniajce b;da zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiapgo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robziipetniajcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

12. protokoly instytucji, o ktérych mowa w art. G6tawy Prawo budowlane (fawowa Inspekcja Sanitarna,,fiBawowa Inspekcja Pracy,
Paistwowa Stra Pazarna)

13. Prawomocndecyzg pozwolenia na iytkowanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabgizzanych z

usuniciem wad, ktore ujawaisi¢c w okresie ¢gkojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji pogwarancyjnygdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbioh&owy”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.Ustalenia ogdine
Sprawe rozliczer finansowych bdzie w sposéb szczegotowy regulowata umowa pdayi Inwestorem, a Wykonawc

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl&®e\. z 2006r. Nr 156 poz. 11¥w@n. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopigblicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochrorzegwpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 zp&229).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochigagiowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 zpozm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach puiicth (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p2@86 z pén. zm.).
10.2.Rozporzadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@dQ2 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim pow odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 62@an. zm.)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systemow oceny zgogltiavyrobow budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Ny g6z. 1779).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie okitenia polskich jednostek organizacyjnych
upowanionych do wydawania europejskich aprobat technyicznzakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielauchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dB&awrzenia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepiséw bezpaéstava i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20403 w sprawie bezpiectstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji dotyseej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiec#stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakreswuniyatokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robadowlanych oraz programu funkcjonalnpakowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z
pozn. zm.).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposob6w deklarowania wyrobédawlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. t1198, poz. 2041 z ga. zm.).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopa2D01 r. w sprawie dziennika budowy, mantarozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 zzmo zm.).
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Kod CPV 45410000-4
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacihteécznej (SST)gwymagania dotyee wykonania i odbioruscian dziatlowych
systemowych w odniesieniu do wykonania zadaniaamgigo w pkt.1.1 wymagagoinych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&5F)dokumentem przetargowym i kontraktowym prieganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nahim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pevgdpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blateyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu wykonanieianek dziatlowych z ptyt
gipsowo kartonowych oraz innyaghianek systemowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S Egodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogolhe1pk

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce robét

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w ,Wymagania ogélne” pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne”
pkt 2

2.2.Sciany dzialowe systemowe zlpty cementowo - drzazgowych

Plyta cementowo - drzazgowa o gladkiej cementowo szarej powierzchni. Produkowana jest w grubosciach standardowych 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32mm. Na zamdwienie dostepne sa rowniez plyty o grubos$ci 34, 36, 38 a 40omm. Podstawowymi wymiarami plyt sa 3350 x
1250mm.

Podstawowe parametry:

| phyta camantowo-dreazgowas o gladkda] naturaing] camantown — szare| powlerzchnl

format podstawowy 1250 x 3350 mm

RSRBERARAN] <. 1.1 14,1616, 20, 22, 24, 26,2, 20,2, o uzpoclrks 34,36, 2, 40

gestodd 1160 — 145D kg/m®

‘wgwymagan kllenta : ) -

— clacie, frazowanie, wiercenie otwordw, Scinanie kraweadzl
typ tekstury gtadkl

et L] ez wponcaans sowirin

Marginalne odchylenia wymiarow (wszystkie dane w mmj:
Marginaina odchylania |. [akoscl

T .-

810 + 0.7 + 56 +h
LN, R [ 5 T - |
16,18 += 1.2 +5 + 5
Marginaine odlchylenia szerckosc! | thugosct do 5 mm to maksimum warmscl nonmowe|.
Faktycane odchylenta gotowych wyrobdw mieszozg slew 2 mm.

Przyjeto scianki szkieletowe, poszycie z ptyt kompozytowyamentowo-drzazgowych o rozmiarach: 1250x3300mm.
Jako istotne parametry piyt wskazuje si

- gtadkai¢ powierzchni (brak poréw, niedoskongdowykonania, zmarszczek)

- szeroké¢ — min 1250mm

- izolacyjna¢ akustyczg nie mniejsz niz 30-35dB;

- mrozoodporn& na poziomie min 100cykli;

- odpornd¢ na plén i grzyby;

- odpornd¢ na benzyai oleje,

- ognioodporné&t na poziomie A2-s1,dO - niepalna wg normy EN 13-501

- odpornd¢ na zginanie powsej 9N/mm2

Przyjeto piyty gr. 12 mm na podkonstrukcji z profili stalych CW i UW 90mm, ptyty montowane do konstruk@i wkgtach stalowych
(otwory pod wkety wykonane u producenta). Otwory mardeve szpachlowane.
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1. dlascian szkieletowych przyfo jako element nimy stup stalowy 90x90x3 mm na stopie stalowej, astawie co 300-
360 cm . Kotwiony do podi@ kotwami M10x200 érednim obcizeniu niszczcym min Nu=45kN i Vu 24kN zakotwiona
na zaprawie iniekcyjnej

2. dlascian szkieletowych, ktére w gornejeszi posiadaj zaluzje z ptyt cementowo-drzazgowych zastosowanoysttalowe
90x90x3 mm co 125cm, kotwione do padidotkami chemicznymi j.w.

3. dlascian szkieletowych wykiczonych od jednej strony szklem (peny sah nr 10) przygto stupy stalowe spawane z
blachy stalowej gr 15mm (szczeg6ty wg dokumentasjiinkowej), kotwione kotwami M12x120 o zkszonej
wytrzymataci do betonu zarysowanegosmednim obcizeniu min. Nu=49kN i Vu=42kN. Kotwa na zaprawie kigjnej,

4. $ciany mobilne w sali nr -1.4 wykozenie blach ze stali nierdzewnej, szczegéty wg projektu budmebo oraz
wykonawczego autorstwa pracowni architektoniczn@/kKPromes arch. Robert Konieczny.

Wykonczenie:

- plyty cementowo-drzazgowe gr. 12mm pokrywane tymkiealc¢ - obustronnie - pokrytgrodkiem penetracym, szczeliny
wypeienie elastycznym kitem, tynk cementowo-wapiez wtopiona widknina na bazie siatki z wiékna
szklanego.

- beton licowy tynkowany, w miejscu styku z plytareheentowo-drzazgowymi - dla uzyskania efektu jeitiejciciany styki
tynkowane -4cznie z przylegaga sciana z betonu licowego

Zaluzje
Zaluzje take z plyty cementowo drzazgowej 12mm wykonane n&gastrukcji stalowej (wg detali dokumentaciji prdjekej) malowane
tak samo jalkéciany.

Sciana obrotowa na wyfciu z Sali nr 19wg detali dokumentaciji projektowej — wylezane i malowane jaiciany

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy ora
za ich wigciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie dokumentpopjektows oraz zaleceniami Inspektora nadzoru
Wymagania dotycgce izolacyjnéci akustycznefcian w budynkach okéé norma PN-B-02151-1, PN-B-02151-2, PN-B-02151-3.

2.3. Przechowywanie i skladowanie
Ptyty naley przechowywa na twardym podtau w pozycji poziomej. Powinny yone oryginalnie zapakowane na paletach i zabezpiec
przed warunkami atmosferycznymi.

3. SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania dotycgce sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolfi@kt 3

3.2 Zalecane nargdzia

321 Trasowanie

poziomica wodna, laser budowlany, sznur trasepskiymiar tdmowy, otéwek, tata 2 - 3m z libgll katownik metalowy, metréwka, pion
murarski

3.2.2 Montaz konstrukcji i ptytowanie

nozyce do blachy (prawe i lewe), idniarka zwijana, metrowka, poziomica 1,2 - 1,5ewzdzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa,
miot SDS), kombinerki, wkitarka, wketak krzyzowy i ptaski, podnénik do ptyt, podesty robocze, drabiny

3.23 Szpachlowanie i malowanie

paca stalowa, szpachelki stalowe, szpacheliavke, mechaniczne wdzenie do szlifowania lub uchwyt do papiéaiernego (zacieraczka),
wiadra plastikowe, @zle, watki malarskie, wyciskacz do silikonu, miago elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe)

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyz transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wyan#gogolne” pkt 4

Wysokg jakas¢ wykonczeniova wnetrz w technologii suchej zabudowy zapewniastosujic odpowiednie zasady pepbwania z ptytami
gipsowo - kartonowymi podczas ich transportu.

« Plyty naley przenost krawedzig cieta w pionie lub przewozina odpowiednio przystosowanych wézkach widtowysdietach lub
innych wozkach transportowych

* Plyty, kleje, szpachle i gipsy systemowe aglehronit przed zawilgoceniem. Nie wolno stosa@wayt zamoczonych i zawilgoconych.
« Metalowe elementy systemu takie jak: profile stadwkrety powinny by sktadowane pod zadaszeniem i chronione przed
zawilgoceniem.

Ptyty powinny by przenoszone przez min. 2 osoby, utrzyyoyjowierzchng ptyty prostopadle do podia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV5000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. Warunki przyst apienia do robot

— Przed przygpieniem do wykonywaniécianek i oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powjriny¢ zakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamur@naizebicia i bruzdy, osadzon&@znice drzwiowe i okienne.

— Zaleca s przystpienie do wykonywania oktadzin po okresie gpstego osiadania i skurczéw murdw, tj. po uptywié miesicy po
zakaczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoeziem prac montawych pomieszczenia powinny dgczyszczone z gruzu i odpadow.

— Scianki, oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych natevykonywa: w temperaturze nie #szej n +5°C pod warunkiense w ciagu doby
nie nasipi spadek poriej 0°C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza miei si¢ w granicach od 60 do 80%.
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— Pomieszczenia powinnydguche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz $cianek systemowych

Montaz wykona zgodnie z wytycznymi producenta.

Sciany dziatowe powinny ywykonane zgodnie z dokumentatgchniczi opracowan dla okrélonego obiektu, uwzgtiniajac
wymagania przepisow

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakdci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymaganiag6lne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badaplyt gipsowo-kartonowych powinna &yggodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych”.

W szczegolnéci powinna by oceniana:

— réwna¢ powierzchni piyt,

naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

wymiary piyt (zgodne z tolerangj

— wilgotnag¢ i nasikliwosé,

— obcizenie na zginanie niszgze lub uggcia piyt.

6.2.2. Warunki badaptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinby¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 4B80000-7 ,Wymagania ogodlne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng suchych tynkéw obliczasiw metrach kwadratowych jako iloczyn dhégoscian w stanie surowym i wysoka mierzonej od
podiaza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodupstreyzszej kondygnaciji. Powierzchnpilastrow i stupow oblicza siw
rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchng suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza si metrach kwadratowych ich rzutuswietle scian surowych na ptaszczyzn
poziomy.

Z powierzchni suchych tynkéw nie pgta sé powierzchni kratek, drzwiczek i innych gozen, jezeli kazda z nich jest mniejszax0,5 nt.
7.3. Wielkaci obmiarowe suchych tynkéw okta s na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku rob6t remontowych, dla ktérych opeacowano dokumentaciji projektowej wielkbobmiarowe okréa sk na podstawie
pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT

W trakcie odbioru naley sprawdzé poprawnéé¢ systemow — zastosowanie materiatlow budowlanych zalecanyoézpostawg systemu .
Sciany systemu powinny zostayykonane zgodnie z povryzym opisem i wytycznymi producenta zawartymi murprzytaczanych
publikacjach.

Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyelnia s¢ nastpujace prace zanikage, ktérych ocena jest niezina w trakcie odbioru:
wykonanie konstrukcji z profili stalowych, wenie welny mineralnej, oplytowanie orazyte t&my zbrojce i szpachlowanie pgizen.

W celu petnej kontroli prawidtowizi wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszydtlétapow prowadzonych robét.

Wszystkie etapy odbioru prac zostaly opisane wigabjach pt. , Warunki techniczne wykonania i odbisystemoéw suchej zabudowy z
plyt gipsowo - kartonowych" oraz ,Montaystemow ".

8.1. Odbiér montazu konstrukcji

« sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ichydetngci do zastosowania w systemie

» sprawdzenie rozstawu profili i elementéw maeoyich (wg zaleck dostawcy systemu / zwykle: kotek rozporowy lub elybrednica i
dhugas¢ w zaleznosci od podiaga; min 6x40 w maksymalnym rozstawie co 1000mm).

« sprawdzenie pochodzenia i popradtiaiozenia tamy uszczelniajcej

8.2. Odbiér montazu izolaciji

« sprawdzenie deklarowanych przez producenta wetmgrainej parametréw z parametrami wymaganymi dikieinej inwestycji (np.
wsp6tczynnik przewodzenia ciepta)

¢ sprawdzenie rodzaju weny

« sprawdzenie dokladdo utozenia — wypetnienia profili stupkowych i profili pmamych

8.3. Odbiér montazu phyt

sprawdzenie typu zastosowanych piyt

« sprawdzenie rodzaju i rozstavacznikéw mocujcych ptyty do konstrukciji

« sprawdzenie poprawlo utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wdgim podtogi i stropu

« sprawdzenie przygotowania kreazi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowani/ch krawedzi nieobt@onych kartonem

8.4. Wyte taSmy klejace i odbiér szpachlowania paiczei

« sprawdzenie rodzajuzytej tasmy zbropcej i jej umiejscowienie w spoinie

« sprawdzenie rodzajuzytej masy szpachlowej i ifoi warstw

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyre podstawy ptatrigi podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbpie 9
Cena jednostkowa uwzginia dostarczenie materiatéw, roboty przygotowawozenta i prace porzdkowe
10.PRZEPISY ZWI AZANE
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e Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipcadl99 Prawo budowlane

* Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozpgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadé&budynki i ich usytuowanie

e Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozpgizenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénéa 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progugfomkcjonalno-uaytkowego

* Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779 Rozpgizenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 260w sprawie systemow oceny zgo€itio
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanik@maniem CE Instrukcja ITB 417/2006 ,Warunki teaterie wykonania i odbioru
robét budowlanych g#¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 7: Lekigeany dziatowe)

¢ PN-B-02151-3:1999 — ,Akustyka budowlana. Ochroreegrhatasem w budynkach - Izolacyj@éakustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjna¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania."

¢ PN-EN 20140-3:1999 — ,Akustyka. Pomiar izolacyjoicakustycznej w budynkach i izolacyfw akustycznej elementéw budowlanych.
Pomiary laboratoryjne izolacyjgo od dwigkéw powietrznych elementéw budowlanych."

¢ PN-EN ISO 717-1:1999 — ,Akustyka. Ocena izolacypi@kustycznej w budynkach i izolacyjiod akustycznej elementéw budowlanych.
Izolacyjnai¢ od dzwigkow powietrznych."

¢ PN-EN 12354-1:2002 — ,Akustyka budowlana. Gleaie wiaciwosci akustycznych budynkéw na podstawie $glavosci elementow."

¢ PN-B-02851-1:1997 — ,Ochrona przeciwpoowa budynkéw. Badania odpogeoogniowej elementéw budynkéw. Wymagania ogélne i
klasyfikacja."

* PN-EN 520:2006 — ,Ptyty gipsowo-kartonowe. Defimicyyymagania i metody baila

¢ PN-EN 14195 — , Elementy szkieletowej konstrukcgtalowej do stosowania z plytami gipsowo-kartonowybefinicje, wymagania i
metody bada."

* PN-EN 13963:2008 — ,Materialy do spoinowania plygspwo-kartonowych. Definicje, wymagania i metocydb."

¢ PN-EN 14566:2008 — ,4czniki mechaniczne do systeméw ptyt gipsowo-kartayah. Definicje, wymagania i metody bada

¢ PN-EN 13162:2002 — ,Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produwkane fabrycznie.
Specyfikacje."
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ST.01.02.00 POSADZKI

Kod CPV 45410000-4
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyece wykonania i odbioru wykadiczenia posadzek
z dwusktadnikowej epoksydowej powtoki emulsyjnepdniesieniu do wykonania zadania opisanego w gktvimaga ogdinych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&5)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nadhim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pevgdpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
daoswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blateyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania posadzek:

- z dwusktadnikowej epoksydowej powtoki emulsyjnej

- posadzki ze szkta w pomieszczeniu sali ekspomggyjr 10

Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie robragotowawczych podi@ oraz wymagania dotygze wykonania i odbioréw robét
podstawowych. Specyfikacja ta nie dotyczy wykonamigich elementéw konstrukcji podtogi, tj. warstpszerywajcej podciganie
kapilarne, warstwy ochronnej i betonu podktadowedta podtég na gruncie lub na konstrukcji stropydroizolacji, termoizolacji, warstwy
ochronnej i betonu oego. Roboty te gie s w odrebnych specyfikacjach technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, p. 1.4.

Podloze - element konstrukcji budynku, na ktérym wykonagst podtoga.

Podtoga- wykonczenie poziomej przegrody konstrukcji nadaj jej wymagane wigiwosci uzytkowe.

Konstrukcja podtogi - uktad warstw zléony z podtaa, warstw hydroizolacyjnych i paroizolacyjnych, lemji termicznej i akustycznej,
warstw ochronnych, warstw grmych (beton, jastrychy), dobranych w sposébzzajend obcizen i rodzaju pomieszczenia.

Posadzka- warstwa aytkowa (wierzchnia) podtogi.

Posadzka zzywic syntetycznych- warstwa aytkowa podtogi wykonana z kompozycji zawiei@gj spoiwo gywice epoksydow),
utwardzacz, wypetniacze, pigmenty i dodatki.

Posadzka chemoodporna posadzka wykonana z materiatow odpornych naalzi@ichemikaliéw i agresywnych mediow, chewmai
konstrukcg podtogi przed ich oddziatywaniem.

Posadzka powtokowa sztywna lub elastyczna warstwaytkowa podtogi o grubii ok. 0,5 mm, wykonywana z jedno- lub
dwusktadnikowej kompozycjiywicznej.

Posadzka wylewana sztywna lub elastyczna warstwaytkowa podtogi o grubiei rzedu 1-4 mm, wykonywana z dwu- lub
trojsktadnikowej kompozycjrywiczne;j.

Posadzka szpachlowa uzytkowa podtogi o grubii 3-25 mm, wykonywana z dwu- lub tréjsktadnikowempozycjizywiczne;.
Posadzka cienkowarstwowa sztywna lub elastyczna warstwaytkowa podiogi o grubéi rzedu 0,5-1 mm.

Posadzka grubowarstwowa sztywna lub elastyczna warstwaytkowa podtogi o grubii rzedu 1,5-3 mm.

Posadzka antypdlizgowa - sztywna lub elastyczna warstwatkowa podtogi ze zdefiniowarklas; antypglizgowasci wg DIN 51130
:2004-06 ,Prifung von Bodenbeldgen; Bestimmungdischhemmenden Eigenschaft; Arbeitsraume und tstherieiche mit erhdhter
Rutschgefahr; Begehungsverfahren;Schiefe EbeneddgBie wykladzin podtogowych. Oznaczeniesadaosci przeciwpglizgowe;.
Pomieszczenia i przestrzenie robocze o pagagnym zagrzeniu pglizgowym).

Klasa antypaslizgowosci - struktura wierzchniej warstwy, przy ktérej, przgchyleniu pod odpowiednimytem noga w typowym obuwiu
roboczym nie pgizgnie sk. Klasy antypélizgowosci wg DIN 51130 : 2004-06 ,,Priifung von Bodenbel&g@astimmung der
rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsraume und fstheieiche mit erhdhter Rutschgefahr; Begehungaswesh; Schiefe Ebene”
(,Badanie wyktadzin podtogowych. Oznaczenie &stavosci przeciwpdlizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie roboczedwygszonym
zagrareniu palizgowym) oznacza gisymbolami od R9 do R13.

Kompozycja gruntujaca (gruntownik, srodek gruntuj acy) - jedno- lub dwusktadnikowa kompozycjgwiczna stiaca do
powierzchniowego wzmocnienia podktadu.

Kompozycja podstawowa jedno- lub wieloskladnikowa kompozycigwiczna nadaica posadzce wymagaondpornd¢ chemiczg i
parametry wytrzymakeiowe.

Kompozycja wykanczajaca - jedno- lub dwusktadnikowa kompozycdgwiczna, naktadana na kompozygiodstawow w celu nadania jej
szczegodlnych wigiwosci np. odpornéci na promieniowanie UV czy stanawa warstw dekoracyja. Moze stanowé warstwe wierzchni
przy wykonywaniu posadzek antygtiagowych.

Podktad betonowy- warstwa konstrukcyjna podtogi, na ktérej wykonsigposadzk zywiczng.

Przestrzei wypetnienia- parametr méwiicy o zdolnéci powierzchni posadzki do gromadzenia zanieczyszaaréwno ciektych jak i
statych, w spos6b nie powoduy niebezpieczestwa pdlizgu, realizowany poprzez uzyskanie wolnej przsii pomé¢dzy najnzszym a
najwyzszym punktem warstwyzytkowej posadzki. Wytyczne ,Fussboeden In Arbeitsnan und Arbeitsbereichen mit erhoehter
Rutschgefahr ZH 1/571, IV.1989 rozrdaja cztery klasy przestrzeni wypetnienia: V4, V6, V810 (liczba mowi o oljtosci dostpnej
przestrzeni w cfima 1 dn powierzchni posadzki).

Dylatacje - szczeliny pozwalafe na wzajemne przemieszczenia p6l podktadu lubbgikonstrukciji podtogi w stosunku do otacazgj
konstrukgciji.

Ciezki transport (ruch ci ezki i duzy) — wg ZUAT-15/V111.09/2003 — Zestawy wyrobow do wykpwania posadzekywicznych — pojazdy
na kotach ogumionych o nacisku napmwyzej 50 kN, pojazdy na kotach twardych o nacisku ipawyzej 6 kN.
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Sredni transport (ruch $redni) —wg ZUAT-15/VI11.09/2003 — Zestawy wyrobéw do wyikpwania posadzekywicznych — pojazdy na
kotach ogumionych o nacisku n&onizej 50 kN, niewielkie obgizenia dynamiczne.

Lekki transport (ruch lekki) — ZUAT-15/VI11.09/2003 — Zestawy wyrobéw do wykongwia posadzekywicznych — pojazdy na kotach
ogumionych o nacisku n& do 20 kN oraz ruch pieszy.

Srodowisko agresywne- srodowisko powodujce niszczenie betonu luelbetu PN-EN 206-1:2003 Beton —d8¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnig.

Agresywnesrodowisko ciekte— srodowisko, ktérego oddziatywanie jest okome sktadem i whiwosciami jego stanu ciektego.
Stopien agresywndci srodowiska — techniczna ocena intensywinbagresywnego oddziatywandeodowiska na zmianwiasciwosci
technicznych.

State oddzialywaniesrodowiska agresywnege- oddziatywanigrodowiska agresywnego w sposob staty.

Okresowe oddziatywaniesrodowiska agresywnege- oddziatywanigrodowiska agresywnego w sposob okresowy lub cyilicz
Zywotnos¢ (czas obrabialndci, czas obrébki)— maksymalny czas, w jakim kompozyejaviczna mae by uzyta po zarobieniu.

Kit —wyrdb w postaci nieprofilowanej, ktoéry umieszcyam szczelinie uszczelnia ja przylegagdo wigciwych powierzchni wewstrz
szczeliny.

Oczyszczanie strumieniowe- usuwanie materiatu podie betonowego do maksymalnegtgbkasci 2 mm.

Oczyszczanie strumieniowdcierne — oczyszczanie strumieniem powietrza z dodatkiernteri@du sciernego.

Usuwanie mechaniczne- usuwanie podi@ przez miotkowanie lugrieranie.

Nieselektywne oczyszczanie hydrodynamiczreusuwanie betonu do wybraneglgbkasci z uzyciem wody pod wysokim ghieniem.
Selektywne oczyszczanie hydrodynamiczreusuwanie uszkodzonego betonu z pozostawienieomb@ieuszkodzonego o wybranej
wytrzymaiaici z izyciem wody pod wysokim énieniem.

Oczyszczanie strumieniem wody oczyszczanie strumieniem wody pod wysokigmieiniem z dodatkiem lub bez dodatku materiatu
sciernego.

Wilgotno$¢ masowa— wyrazony w % stosunek masy wilgoci znajgcgj st w materiale do masy materiatu suchego.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza— stosunek énienia castkowego pary zawartej w powietrzu dénienia pary wodnej nasyconej przy tej
samej temperaturze isgieniu powietrza.

Punkt rosy — temperatura, przy ktérej powietrze o ckweej zawartéci pary wodnej oagnie stan nasycenia.

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagdbtgiczce rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPVQEDO-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWO SCI MATERIALOW
2.1. Ogo6lne wymagania dotycrce wiaciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podaa w ST ,Wymagania ogoélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2
Materialy wchodzce w skiad systemu posadzakvicznych i ledace w myil Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwiet2@®4 r.
materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) expadzone do obrotu i stosowane w budownictwie nadgum RP powinny mi&
- oznakowanie znakiem CE co oznacgeadokonano oceny ich zgoditbze zharmonizowannormy europejsi wprowadzog do zbioru
Polskich Norm, z europejstaprobad techniczm lub krajowa specyfikacj techniczg paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzparez Komisj Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgod#a z Polsk Normg lub aprobag techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo
- deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,jeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrob6w majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea okrélonym przez Komisj Europejsk.
Oznakowanie powinno unatiwia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oray gprodukcji (okresu przydatéa do
uzytkowania).
2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materialy zastosowane do wykonania pdsagiwicznej powinny by rozwiazaniami systemowymi i powinny odpowigda
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (astmaprobatach technicznych, kartach techniczitggh
2.2.1.Podiaze
Wymagania dotycice wylewek betonowych:

*  klasa betonu: C25/30

e zbrojona wtéknami polipropylenowymi (zbrojenie roapzone) - otulenie

zbrojenia 25 mm

*  piyty dylatowane w obu kierunkach

¢ na warstwie rozdzielczej z folii 2xPE

¢ wytrzymata¢ nasciskanie min. 25 N/mm

2.2.2.Dwusktadnikowa epoksydowa powtoka emulsyjna
Opis materiatu
W pomieszczeniach ekspozycji statej i czasowej@akgtowano posadzki z dwuskiadnikowej epoksydovesylpki emulsyjnej.

Dane techniczne

Podstawowe parametry i cechy posadzki:

- kolor czarny — jako referencyjny presp RAL 9005, wykdczenie satyna
- twarda¢ powtoki w skali Shre D — 65
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- wymagana odpori6 nascieranie nie gorsza hAR1
- odpornd¢ na uderzenia nie gorsza iR 4

Wymagania dotyece wylewek betonowych:

*  klasa betonu: C25/30

*  zbrojona wiéknami polipropylenowymi (zbrojenie roapzone) - otulenie
zbrojenia 25 mm

«  piyty dylatowane w obu kierunkach

¢ nawarstwie rozdzielczej z folii 2xPE

¢ wytrzymaia¢ nasciskanie min. 25 N/mm

2.2.3Elastyczna masa do wypehidylataciji.

Do wypetnienia szczelin dylatacyjnych stosujeedastyczne kity (masy) na bazie wielosiarczkowakli), poliuretanéw, kompozyciji
poliuretanowo-epoksydowych lub silikonéw. Nalestosowa kity konstrukcyjne typu F wg PN-EN ISO 11600:200dnstrukcje
budowlane — Wyroby do uszczelniania — Klasyfikasjgymagania dotyczce kitow. Klag zastosowanego kitu okita dokumentacja
techniczna. Kit tiokolowy mze alternatywnie spetntavymogi normy PN-B-30151:1997 Kit tiokolowy.

Zmiana szerokii szczeliny dylatacyjnej nie nie byt wigksza ni zdoIng¢ zastosowanej masy do przenoszenia odks#taf@stosowany
materiat musi b§ ponadto odporny na oddzialywanie chemikaliow eagwnych mediéw oraz cechoévsic odpowiedni odporndcia na
obcizenia mechaniczne.

Wymagania stawiane pozostatym sktadnikom systekimtimk materiaty do napraw podia, preparaty czyszgee itp. okrélaja SST lub
karty techniczne.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do wykonywania posadzekywicznych

Wyroby do wykonywania posadzeywicznych mog by¢ przyjete na budowy, jesli spetniaj nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystytidanm w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyji technicznej,

— g w oryginalnie zamkniych opakowaniach,

— g oznakowane w sposob uptiaviajacy petry identyfikacg,

— spetniaj wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumentyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutbglowego zastosowaniaydych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaw16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzz 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dagyezstosowania wyrobow,

— niebezpieczne sktadniki systemu i/lub materiagnpcnicze, w zakresie wynikaym z Ustawy o substancjach i preparatach chemateny
z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. §tm. zmianami), posiadajkarty charakterystyki substancji niebezpiecznpjaoowane
zgodnie z rozpogdlzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r.prawie karty charakterystyki substancji niebezpiegz preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 Zznp@mianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpig/ch spetniajwymagania podane w rozpadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2
wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakfwabstancii niebezpiecznych i preparatéw niebezpiggh (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
pézn. zmianami),

— spetniag wymagania wynikaice z ich terminu przydatda do wycia (termin zakaczenia prac powiniengkonczy¢ przed zakfczeniem
podanych na opakowaniach terminéw przydé&thdo stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do wykonywaniaqredaywicznych materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protek przygcia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania wyrobéw wchodgcych w sktad systemu posadzekwicznych

Wszystkie wyroby powinny kiyprzechowywane i magazynowane zgodnie z instgyk@ducenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. normdz aprobat technicznych lub wytycznych wyni@jch z niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Jezeli w sktad systemu wchodzvyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, spasélgazynowania musi uwzglniat ochrore zdrowia
czlowieka i bezpiecZestwa oraz ochrgnsrodowiska, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3. lipca 2002 rpvasvie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i prejpangéebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) npg)szymi zmianami.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyramakowanych powinno lykryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaczem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Kompozycjezywiczne powinny b§ przechowywane w oryginalnych, zamétych opakowaniach w temperaturze paejy+10°C a ponzej
+30°C, o ile SST nie méwi inaczej.

Kruszywo pakowane w worki powinny byiktadane na paletach lub drewnianej wentylowandjquize, w iléci warstw nie wikszej ni
10.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1. Og6lne wymagania dotyegce sprztu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 450000005 pkt 3

3.2. Sprzt do wykonywania posadzek

Wykonawca jest zobowrany do aywania takich narglzi i sprztu, ktére nie spowodujniekorzystnego wptywu na jakbmateriatow i
wykonywanych rob6t orazgda przyjazne dlgrodowiska, a take bezpieczne dla brygad roboczych wykany¢h prace posadzkowe. Przy
doborze nargzi i sprztu naley uwzgkdni¢c wymagania producenta stosowanych materiatow.

Do wykonywania posadzek najestosowd nastpujacy sprzt i narzdzia pomocnicze:

— do przygotowania i oceny stanu pagte- mtotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciasepachelki, odkurzacze przemystowe gdeznia
do czyszczenia powierzchni za pomaeelifowania, frezowania, wypalania, groszkowaniegyszczenia hydrodynamicznego itp.,
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termometry do mierzenia temperatury padtd powietrza, wilgotnéciomierze do oznaczania wilgotiod podiaza, przyrady do badania
wytrzymaldici podiaza (miotki Schmidt'a, aparaty ,pull-off”, itp.), it poziomnice,

— do przygotowania kompozygjywicznych— naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowymwagi,

— do nakladania kompozyciywicznych— pedzle, walki, rakle, szpachle, agregaty natryskdwimrmacje o typach stosowanych agregatow
natryskowych, mieszalnikach,socednicach i dopuszczalnych didg@ach wzow jak réwnie typach dysz zawieragawsze SST
stosowanego materiatu.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotyegce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CR' 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotygee transportu materiatow

Wyroby stosowane do wykonania posadzek artng przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoywegdnego lub
innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniachzatoych na paletach naleprowadzt sprztem mechanicznym. Zatadunek i
wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzeykamuje st recznie. Rczny zatadunek zalecasgprowadzé przy maksymalnym
wykorzystaniu sprgu i narzdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wgniki, wozki.

Przewaone materialy naley ustawi@d rownomiernie obok siebie na catej powierzchni fddwvejsrodka transportu i zabezpieczarzed
mozliwoscia przesuwania giw trakcie przewozuSrodki transportu do przewozu wyrobéw workowanychsmwmaziwiaé zabezpieczenie
tych wyrobdéw przed zawilgoceniem, przemaeeiem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznymeh&y ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. natg chront przed przemarzeciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjamiakze nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podanev ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV45000000; pkt5

5.2. Warunki przystapienia do rob6t

Do wykonywania posadzki nina przysipi¢ po zakaczeniu poprzedzagych rob6t budowlanych i rob6t megych stanowd przyczyre
uszkodzenia warstw poprzedaajch oraz po przygotowaniu i kontroli podéa take po przeprowadzeniu kontroli materiatow
przeznaczonych do wykonania tych posadzek.

5.3. Wymagania dotycace podiaza

Podiare pod posadzki zywic musi by:

- suche,

- zabezpieczone przed kapilarnym padaniem wilgoci,

- réwne,

- nane i stabilne oraz z otwartymi porami,

- czyste.

Spadki podtay powinny wynost przynajmniej 1% (wartd zalecana 1,5-2%) w kierunku wpustéw podtogowyeilg dokumentacja
techniczna nie stanowi inaczej).

Za podiae czyste uwza sk powierzchng betonu lub jastrychu bezAoych i niezwizanych cazstek, pytow, plam oleju i innych
zanieczyszcze

Za podiae suche uwa sk beton lub zapragw stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnimnych sladéw wilgoci, o wilgotnéci
masowej nie przekraczgej 4%.

Uktad warstw podiga powinien gwarantowtecatkowite zabezpieczenie powtoki uszczelgaj przed oddziatywaniem od strony padio
zaréwno kapilarnie podgganej wilgoci jak i pary wodnej. Jako warstwy hyidasacyjnej czy paroszczelnej nie ima traktowd betonu
wodoszczelnego. Tak mineralne szlamy uszczelnieg nie maj charakteru przegrody paroszczelne;.

Wytrzymata¢ podtaza musi umaliwi ¢ przeniesienie wszelkich wysgtujacych oddziatywa i obcigzen mechanicznych. Jest to szczegoélnie
istotne w przypadku jastrychéw piywaych, zwlaszcza przy mbwosci wystpienia dodatkowego punktowego lub liniowego abenia.
5.4. Przygotowanie podiga

5.4.1.Metody mechanicznego przygotowania padieementowego (beton, jastrych)

W celu przygotowania podia betonowego maghy¢ stosowane nagiujace metody mechaniczne:

a) oczyszczanie: przez miotkowak@eranie, frezowanigrutowanie, szlifowanie, oczyszczanie strumienicdwi@rne, oczyszczanie
ptomieniowe (wypalanie), oczyszczanie strumienieodyvo niskim cdnieniu, do okoto 18 MPa, a gdy najeograniczy ilos¢ wody, do 60
MPa, czyszczenie mechaniczne, zmywanie, szorowanie,

b) usuwanie: przez miotkowanie, oczyszczanignggniem wody o wysokim @mieniu, do okoto 60 MPa, i o bardzo wkiso
cisnieniu, do 110 MPa, oczyszczanie strumieoiécierne,

c) uszorstnianie: mechaniczne, przeeranie lub szlifowanie.

Celem oczyszczania jest usgnie pytu, lnych fragmentéw i zanieczyszdzéaak aby poprawipokczenie oczyszczonej powierzchni
podiaza i posadzkiywicznej. Skutecznymi metodamy:oczyszczanie strumieniem wody, dziatanie czysspmzonym powietrzem lub
oczyszczanie pediowe. W przypadku stosowania ggpnego powietrza natg zwréck uwag, aby powietrze byto czyste i nie
zanieczyszczato powierzchni olejem.

Gdy zanieczyszczenia znajdgic na powierzchni lub wnikgly pod powierzchri, konieczne mee by ich usungcie metodami
wymagajicymi na przyktad #ycia rozpuszczalnikéw lub pary wodnej.

Oczyszczanie powierzchni betonowej bez usuwanianbielvykonuje si zazwyczaj strumieniem wody poditieniem do 18 MPa.
Oczyszczanie strumieniem wody pod wysokignigniem stosuje sido oczyszczania lub powierzchniowego usuwaniarheta gébokas¢
do 2 mm (inne przyklady usuwanych materiatéw tombeany, pozostakei asfaltu, kolorowe oznaczenia i mleczko cemenjowe
Uszorstnianie stosujegsiv celu otwarcia por6w na powierzchni padio

Stosowanie wody pod wysokim$nieniem jest szybkim i skutecznym sposobem usuwaetianu, ograniczagym do minimum straty
betonu nieuszkodzonego. Nie wymija mikrosp:kania, a beton uszkodzony jest usuwany selektyvpaiepstawiajc pozostaly beton
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nienaruszony. Metagdte mazna zastosowa jesli uzywa sk sprztu o znanych parametrachytkowych. Wymagania, ktére nalespetnt,
to rozr@nienie mgdzy betonem uszkodzonym a pozostatymzhiee jest usungcie betonu do wspnie zataonej gkbokaici, jednake w
przypadku lokalnie ostabionego betongbgikas¢ ta ulegnie zwgkszeniu.

W stosowanych zazwyczaj udzeniach do usuwania betonu strumieniem wody paderciiem wykorzystuje sicisnienie 60-110 MPa.
Cisnienie wody, mierzone zazwyczaj na pompie, powinyionastpujace:

- niskie cénienie do 18 MPa - stosowane do oczyszczania padietonowego. @nienie >8 MPa (80 bar) pozwala t&kna usunicie
zmurszalych i niestabilnych fragmentéw podip

- wysokie cénienie od 18 MPa do 60 MPa - stosowane do usuvekoieddowanych i niestabilnych warstw betonu ekazej grubéci,

- bardzo wysokie énienie powyej 60 MPa - stosowane do usuwania betorli,jenieczne jest ograniczenie flg uzywanej wody.
Frezowaniepozwala na usugtie wierzchniej warstwy podia o zbyt niskich parametrach wytrzymamwych lub zanieczyszczonej
trudno usuwalnymi substancjami.

Srutowanie pozwala na bezpylowe usgaie stwardniatego zaczynu cementowego.

Rysy i Zlhczamog by¢ oczyszczane strumieniem wody pogh@niem, sptukiwane wadub przedmuchiwane spronym powietrzem.
5.4.2.0czyszczenie podia

W zaleznoici od rodzaju oraz intensywém zabrudzenia (lne i niezwizane cgstki, srodki antyadhezyjne, zabrudzenia, mleczko
cementowe, plamy oleju, tluszcze, stare powtogi) ihaley stosowé metody wymienione w p. 5.4.1 (odkurzanie, czysaeze
mechaniczne, zmywanie, szorowanie, szlifowanieskziaanie, frezowanidrutowanie itp.). Metody srodki czyszcace nie mog
powodowa zamknégcia poréw oczyszczonej powierzchni.

Najskuteczniejsgmetod usungcia zanieczyszcseolejowych jest usugtie skaonego podiga. Inne metody, tj. stosowanie specjalnych
preparatéw czyszgeych oraz mechaniczne zmycie czy szorowanie igpdaj stuprocentowej gwarancji usgnia skaen z poditca.
Alternatyws dla usuwania skanego podiga jest stosowanie systemowych gruntownikéw na mamdepodidga. Sposéb pogbowania
polega generalnie na mechanicznym zmyciu (oczysacypodiaza, naniesieniu preparatu czyspoego i wtarciu go energicznymi ruchami
twardy szczotly w zanieczyszczanpowierzchng. Po kilku-kilkunastu minutach czyszczppowierzchng nalery przetrzé szczotkami i
spluka czyst woda, a rozpuszczone zanieczyszczenia odgssdcinieniowo. W przypadku szczegodlnie zaolejonych paxaleni opisane
czynndci nalezy powtorzy. Szczegotow technologs oczyszczania zaolejonych pogfgpowinna zawierdadokumentacja techniczna lub
powinna by opisana w specyfikacji techniczne;.

Ostatnim etapem jest naniesienie na peelimatychmiast po odessaniu zanieczyszcggstemowego gruntownika oraz ewentualne
wykonanie posypki z piasku kwarcowegéaiile okre&lonym uziarnieniu.

Zalecan metoda usuRgtia zanieczyszchemateriatami bitumicznymi, farbami oraz smotamt jigezowanie, piaskowanie lub
groszkowanie. Zanieczyszczenia chemiczneérmaaisuwé przez oczyszczanie ptomieniowe.

5.4.3.Naprawa podiza

Wszelkiego rodzaju wady podi takie jak raki, ubytki w powierzchniyykruszenia, nieréwnigi, pustki itp. musz by¢
bezwzgédnie usunjte przed wykonaniem wdaiwych prac.

Raki, wykruszenia i inne ubytki, w zateoici od ich wielkgci, uzupeiné zaprawami reprofilacyjnymi (np. typu PCC) lub immy
zaprawami i szpachlami megymi stwy¢ do reprofilacji (np. zaprawa cementowo-epoksydoWagrowat si¢ tu naley charakterem pracy
naprawianego elementu konstrukcji, parametramizypiatciciowymi podtaza i materiatu reprofilacyjnego oraz wytycznymi pucénta.
Nalezy przestrzegawymogow odnénie wysezonowania podta (skurcz i wilgotnéc). Skurcz mas typu PCC ustaje praktycznie po kilku
dniach, konieczna jest g minimum kilkudniowa przerwa przed naktadanienteys! uszczelniepowierzchni. W przypadku szpachli
epoksydowych naktadanie kolejnych warstwzivee jest zazwyczaj jzipo kilkunastu godzinach. Wéace g wytyczne producenta
systemu.

Powierzchnia podi@a nie mae by zatarta na gtadkaywica nie ma maiwosci penetracji w pory podi@, co uniemgiwia uzyskanie
odpowiedniej przyczeprioi. W takim przypadku konieczne @by mechaniczne przeszlifowanie i oczyszczenie padio

W przypadku stwierdzenia niewystarcgajch parametréw wytrzymatoiowych podiaga zachodzi konieczi§é stosowania dodatkowych
zabiegbw wzmacniagych, np. poprzez impregnowaniezdlesposéb ten oka sk nieskuteczny, konieczne jest usiane niestabilnego
podiaza w sposéb podany powsj. Stosujc impregnagj wzmacniaicg nalezy bezwzgtdnie przestrzegaczaséw przerw technologicznych,
zwlaszcza, jieli preparat impregnegy jest na bazie rozpuszczalnikdw, a powtoka udmizgeca jestzywica bezrozpuszczalnikayw
(konieczna jest tu z reguly kilkudniowa przerwahtealogiczna).

Sposo6b naprawy zarysowanego padtaaley przede wszystkim od przyczyn powstania rys, telitnaici i szerokdci rozwarcia, dlatego
w przypadku stwierdzenia obecmozarysowa konieczne jest okékenie przyczyny ich powstania oraz petdg srodkéw zaradczych.
Drobne, przypowierzchniowe mikrorysy, wygtijace najczsciej w podi@zach cementowychghardzo czsto trudne do zauwiania na
suchym podteu, mog ujawni sig np. po impregnacji podia (mog one w praktyce nie miewickszego znaczenia).

Rysy skurczowe, o ustabilizowanej szerg@ozwarcia, w zalenosci od szerokéci rozwarcia i miejsca wygpowania wymagaj sitowego
zamkngicia np. poprzez sklamrowanie i sklejeyavica epoksydow.

Dla rys, ktorych szerok rozwarcia mée sk zmient, konieczne jest okétenie przyczyn takiego zachowania sjsy i indywidualne
okreslenie sposobu naprawy.

Ostateczny spos6b naprawy pagtaarysowanego okile dokumentacja projektowa.

5.4.4.Postpowanie przy zbyt wilgotnym podia

W przypadku stwierdzenia zbyt wysokiej wilgofsomasowej podiza, naley odczeka do

momentu uzyskania przez pogkoodpowiedniej wilgotngei. Alternatywnie, jéeli producent to przewiduje, dopuszczalne jestostasie
specjalnych gruntownikéw pozwadaych na wykonywanieywicznych powtok na wilgotnym podio (wartdg¢ graniczr wilgotnasci
masowej okréla zawsze producent sytemu).

5.4.5Postpowanie przy podtal nie zabezpieczonym przed pagniem kapilarnym

Uktad warstw podiga powinien gwarantowtecatkowite zabezpieczenie powtoki uszczelgaj przed oddziatywaniem od strony padio
zarowno kapilarnie podgganej wilgoci jak i pary wodnej. Jako warstwy hyidadacyjnej czy paroszczelnej nie pma traktowd betonu
wodoszczelnego. Tak mineralne szlamy uszczelrieg nie maj charakteru przegrody paroszczelnej.
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W przypadku wykonywania warstwy na pozionie spetniajcym tego wymogu niezione jest stosowanie przewidzianych przez producenta
systemu gruntownikoéw,golacych jednoczénie warstvg blokujaca podciganie kapilarne oraz dyfugzpary wodne;j.

Alternatyws jest wykonanie np. jastrychu saménego na warstwie rozdzielgej, stanowicej barie¢ paroszczelpi/lub przerywajca
podcihganie kapilarne.

5.5. Wykonanie posadzki z dwusktadnikowej epoksydogy powtoki emulsyjnej

Przyktadowe uktady warstw dla posadzek gtadkichtypaslizgowych podano ponej:

- posadzka gtadka:

— kompozycja gruntaga,

— posypka z piasku kwarcowego (opcjonalnie),

— kompozycja podstawowa (czystawica lub zmieszana z wypetniaczem — piaskiem kwayen),

— kompozycja wykaczapca — lakierowanie (opcjonalnie).

- posadzka antyglizgowa:

— kompozycja gruntgga,

— posypka z piasku kwarcowego (opcjonalnie),

— kompozycja podstawowa (czystawica lub zmieszana z wypetniaczem — piaskiem koayen),

— posypka z piasku kwarcowego lub kruszywa koruretmno odpowiedniej frakcji — zadg od wymaganej klasy antyflzgowasci i
przestrzeni wypeienia,

— kompozycja wykaczapca — lakierowanie.

Wymagan antyposlizgow&¢ nadaje si wykonupc naswiezo utazonej warstwiezywicy posyplke z piasku kwarcowego lub korundu, po
zwigzaniu nadmiar piasku naleusurac¢ i wykona: lakierowanie powierzchni. Przyktadowe sposoby lyania odpowiedniej klasy
antypgalizgowosci oraz przestrzeni wypetnienia podaje psaa tablica.

5.5.1.Przygotowanie kompozyciywicznej

Materialy dwusktadnikowezfwica i utwardzacz)ssnajczs$ciej dostarczane w odpowiednich proporcjach gotdwge wycia. Jeeli
sktadniki te dostarczaneg wi¢kszych opakowaniach (np. beczki) nigige przemieszaprzed aplikagj w dodatkowym naczyniu, i sktadniki
te, po rozwaeniu, naléy mieszé& zawsze w proporcjach przewidzianych przez prodiactlalezy zawsze wlewé utwardzacz dozywicy,
odczekujac az utwardzacz do kaica wyplynie z pojemnika.Mieszanie przeprowadzadpowiednim urzdzeniem przy 300 obr/min (np.
wiertarka z mieszadtem). W celu dokfadnego rozpazreaie utwardzacza naledoktadnie mieszaprzy scianach i dnie pojemnika.
Operac¢ prowadzé do uzyskania jednorodnej, homogenicznej mieszalpézysmug. Czas mieszania nie powinief kytszy nz 3 minuty
o ile wytyczne producenta systemu nie mpimaczej. Tak przygotowarkompozycg przel& do czystego naczynia i jeszcze raz
przemieszé Nigdy nie naktadana podiae korzystaic z opakowania dostawczego. Istnieje niebezpista®,ze przy dnie sciankach
naczynia sktadniki nie zostaty wystarcaa) starannie przemieszane. Temperatura obu skiadnikczasie mieszania powinna wyrosi
10+20°C (zaréwno zalecatiemperatuy obrébki jak i graniczne warfoi temperatury przygotowania i aplikacji materiphdaje zawsze
producent -zwykle jest to przedziat temperatur 68G-do +35° C).

Materialy jednoskfadnikowe nafg starannie przemies¢@rzez przynajmniej 3 minuty.

Przy ewentualnym dodawaniu domieszek (np. piaskaré@wego) - zawsze w ioi okreslonej przez SST zastosowanego systemu zpale
zadba by byty one suche i mialy zliting do zywicy temperatuy. Dodanie piasku kwarcowego ngsije po przelaniu jednorodnej
mieszankizywicy i utwardzacza do czystego naczynia. Ralewaza¢ by sktadniki ptynne i state ulegly dokltadnemu wesganiu. Czas
mieszania w takim przypadku nie powinier¢lytszy ni 5 minut.

5.5.2.Naktadanie kompozycjiywiczne;.

Materiat do wykonywania posadzkywicznej nanoszony nie by¢ recznie: za pomagwaltka, gdzla, szpachli lub mechanicznie, za
pomoa agregatu natryskowego, zgodnie z wytycznymi predte:

Zywice nanoszone watkiem najerozprowadzi réwnomiernie na podim np. za pomagspecjalnej listwy a naginie przy pomocy watka
z krétkim wlosiem (jest to specjalny watek gdgwic), energicznymi ruchami w prostopadtych do edbierunkach wetrzew podiaze.
Materiat wylewany rozprowad@iréwnomiernie za pomadielni lub rakli warstw o odpowiedniej grubimi a nasgpnie odpowietrzy
watkiem z kolcami.

Jezeli jest to wymagane, wykohgosypk z piasku kwarcowego lub kruszywa korundowego anméniu podanym przez producenta
systemu. Posygktaka wykonuje st jako pethokryjca, natychmiast po naieniu warstwyzywicy. Po zwizaniuzywicy (zazwyczaj jest to
czasokres 12+24 godziny) nadmiar kruszywazyalesuryé.

Zalecana temperatura materialu, powietrza digia wynosi od +15°C do +25°C, za minimatemperatuy aplikacji uwaa sk +8°C
za maksymaln temperatuy aplikacji uwaa st +35°C, o ile producent w SST systemu nie zastrixeggeze).

Niskie temperatury:

- op@niaja reakcg twardnienia,

- mogs powodowa zwigkszone ziycie materiatu (podwaszona lepkéc),

- utrudniaj wiasciwe rozprowadzenie materiatu po padio

Wysokie temperatury:

- przyspieszajreakcg twardnienia,

- skracaj czas obrébki,

- utrudniaj uzyskanie powierzchni o optymalnej jakd

Czas obrobki podany jest zawsze przez producsmiy i odnosi st do konkretnej temperatury aplikacji. Po przekrodaezasu
obrabialndci materiat zaczyna miekonsystengj gestoptynry do g:stej, staje si ciagnacy, klejacy i nie mae by dalej stosowany. Pod
koniec czasu obrabialéd daje st zauway¢ wzrost temperatury przygotowanej do naktadaniaymas

Wykonujc roboty w zmiennych warunkach temperaturowych peahinalery, ze wzrost temperatury powoduje wzrosinenia pary w
podiazu, co mae skutkowd miejscowymi odspojeniami powtoki (powstawaniegtiperzy osmotycznych). Dlategortealeca si
wykonywanie prac przy statych lub spagsjch temperaturach. Dappor dnia na wykonywanie prac z zastosowanigmuic

25



STWIOR Budowa pawilonu wystawowego ghecego celonCentrum Dialogu "Przetomy", na pl. Solidarneci w
roboty Szczecinie
wykonczeniowe

poliuretanowych ggodziny potudniowe i popotudniowe. Temperaturatpzal musi by wyzsza od temperatury punktu rosy przynajmniej o
+3°C. W przeciwnym przypadku prace ngi@rzerwa.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza podczas wykonywania rob6t nie powpnzakraczé 75%, za wizacy uwaza st jednak przedziat
wilgotnosci podany przez producenta systemu.

Przy wykonywaniu prac przestrzégeapisoéw z karty charakterystyki substancji nielezmej (konieczn stosowanigrodkéw ochrony
osobistej, zapewnienie wentylacji pomieszczev przypadkuwzywic rozpuszczalnikowych, itp.).

Nalezy bezwzgédnie przestrzegawytycznych producenta dotygzych czaséw przerw technologicznychzeleproducent systemu nie
podaje inaczej, to natg przestrzegaponizszych odsfpéw czasowych:

- aplikacja ,mokre na mokre” - nanésiatychmiast warstywna warstwy,

- nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykefaez posypki - czasokres 12+24 godziny,

- nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykefja posypk - okrela producent systemu. Generalnie nie ma czasowg@migzenia,
wymagane jest bardzo staranne oczyszczenie upzegkbnanej warstwy i usuggie niezwjzanego materiatu. Producent systemueno
tu postawt dodatkowe warunki dotygze przygotowania powierzchni.

Wzajemna przyczepié do siebie poszczeg6inych warstwaa@osté pogorszona przez zawilgocenie i zabrudzenie paalier miedzy
zabiegami.

Dokumentacja projektowa musi zawiém@pis sposobu wykonstruowania i wykonania trudniylatytycznych miejsc takich jak dylatacje,
obsadzenie odplywdw, wpustow itp.

5.5.3.Piekgnacja naloonej powtoki i warstwy ochronne

Natozong zywice nalezy chront przed wilgoca, wodk i agresywnymi substancjami minimum kilka godzioKthdny czas podany jest
zawsze w karcie technicznej produktu).

Wilgo¢ prowadzi do powstawania biatych przebamiiéub powoduje lepk& powierzchni, jak réwniemaze prowadz do zaktécenia
procesu twardnienizywicy i powstawania 4bli. Przebarwione i/lub lepkie powierzchnie nglevdwczas uswt np. przez szlifowanie lub
srutowanie i ponownie obrodi

5.6. Wymagania dotycace wykonania posadzki z dwusktadnikowej epoksydowgjowtoki emulsyjnej

Podstawowe wymagania stawiane posadzkpnicznym

- Bezpieczastwo wytkowania.

- Odpowiednia wytrzymaké pozwalagca na przeniesienie obgen statycznych, dynamicznych i udagomwych.

- Niski skurcz.

- Mata odksztatcalrig termiczn.

- Odporné¢ mechaniczna ngieranie.

- Odpornéc¢ na obcizenia chemiczne.

- Odpornéc¢ na obcizenia termiczne.

- Odpowiednia antyptizgowos¢.

- Trwala¢.

- Odporné¢ na starzenie.

- katwa¢ w utrzymaniu czystkei.

5.6.1. Prawidlowo wykonana posadzka powinna spétniastpujace wymagania:

- utwardzona posadzka powinn&ligwna, bez rys, sgan i pofaldowa, gtadka lub antypdizgowa,

- cafa powierzchnia posadzki powinna éjednakovg barwe zgodny z wzorcem (nie dotyczy sytuacii dla ktérych odnmiedt jest
zamierzona), niedpouszczalnghsate przebarwienia i kleisté powierzchni,

- cafa powierzchnia posadzki powinn& fzgspolona z podiem,

- ukifad i grubé¢ warstw powinny by zgodne z dokumentagciub instrukcy producenta,

- geometria posadzki powinnadggodna z projektem a odchytki wymiarowe, réwhpowierzchni powinny migi¢ sie w zaktadanej
toleranciji (jezeli nie g okreslone warunki, to wg Warunkéw technicznych wykonansabioru robét budowlanych €& B: Roboty
wykonczeniowe Zeszyt 3: Posadzki mineralrigwiczne, ITB, Warszawa 2004 - odchylenie mierzonaetrows tata kontrolmg nie
powinno by wi¢ksze nz £5 mm dla posadzek wykonanych na plycie betondwe3 mm dla posadzek wykonanych na jastrychu
cementowym,

- odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomejspadku (patrz pkt 5.3) nie powinnydwicksze ni +5 mm na calej diugai lub
szerokdci poditaza i nie powinny powodowazaniku zaktadanego spadku,

- szczegOly wykaczenia posadzki (wpusty, cokoly, dylatacje, narmbrzea itp.) powinny by wykonane zgodnie z dokumentacj
technicza,

- szczeliny dylatacyjne powinny &yypetnione catkowicie materialem wskazanym w pkoje,

- profile dylatacyjne (jeeli byly przewidziane) powinny ldyosadzone zgodnie z dokumengadpstrukcp producenta.
5.6.2Wymagania w zakresie bezpiefigewa wytkowania.

W przypadku posadzek w pomieszczeniach mokryctyzegedu na niebezpiecastwo pdlizgnigcia sk, konieczne jest dodatkowo
uzyskanie dla posadzki odpowiedniej klasy anglipgowosci oraz przestrzeni wypetnienia. Parametry tearbagpgredni wptyw na
bezpieczéstwo wytkowania. Klasa antyptizgowosci definiowana jest zgodnie z DIN 51130 2004-06féng von Bodenbelégen;
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Areitse und Arbeitsbereiche mit erhéhter Rutschgetégehungsverfahren;Schiefe
Ebene (,Badanie wyktadzin podiogowych. Oznaczer@ainwosci przeciwpglizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o
podwyzszonym zagrezeniu palizgowym. Metoda chodzenia — ptaszczyzna nachyldPalskie przepisy nie precyauantypalizgowosci i
przestrzeni wypetnienia w zaleoici od funkciji, jak petni dane pomieszczenie.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 4500000-7, pkt 6
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Przed przysipieniem do wykonywania posadziiwicznej naleéy przeprowadzi kontrok jakosci i badania materiatdw, ktorexds
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kongnptzygotowania podi@.

Wszystkie materiaty - kompozycja grugtg, kompozycja podstawowa, kompozycja

wykonczapca, kruszywo, materialy do przygotowania i naprpogiaza, kity do wypetnié dylatacji jak réwnie materiaty pomocnicze
musz spetni@ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technickrgraz odpowiadasparametrom ok&onym w dokumentaciji
projektowej.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

6.2.1.Kontrola jakdci materiatow

Materialy wyte do wykonania przygotowania i naprawy padt@raz wykonania posadzki mgsmpowiadéd wymaganiom podanym w
pkt. 2. niniejszej specyfikacji techniczne;.

Bezpdrednio przed gyciem naley sprawdzt:

- w protokole przyjcia materiatéw na budawczy dostawca dostarczyt dokumesiyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrob&adzych materiatami budowlanymi w rilyUstawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.
kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881),

- stan opakowfa(oryginalng¢ opakowa i ich szczelnéc) oraz sposéb przechowywania materiatow,

- terminy przydatnéi podane na opakowaniach.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania wody oraz ewentualnie innych materiatéytyeh do wykonania
robét i przedstawiwyniki tych badé Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania teippywobejmowa wybrane wczéniej wiasciwosci
okreslone w SST zastosowanych materiatow.

6.2.2.Badania podtgy pod posadzkiywiczne Sprawdzeniu podlega:

« Czystdé podiara. Nalezy sprawdzt, czy na powierzchni nie wygiuje:

- stwardniaty cement i inne osady,

- wady, takie jak kieszenie piaskowe,

- wykwity,

- kredowanie i wykruszanie ziaren kruszywa,

- luzne elementy, takie jak pyt, Zoe i niezwizane cgstki, odtamki betonu, ciata obce itp.,

- zanieczyszczenia, takie jak olej, smar, nalitazcze itp.,

- $rodki antyadhezyjnerodki do pietgnacji betonu lub pozostait starych powtok,

- odspojenia betonu lub zaprawy.

Obecné¢ pyhu lub zanieczyszchena powierzchni podi@ mana wykry wizualnie, przez przetarciggieranie, skrobanie lub zadrapanie
powierzchng betonu. Téma samoprzylepna przyona do powierzchni wykazuje obeda@ytu po oderwaniu. Zanieczyszczenia ugun
przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotédkspie wod, odkurzenie odkurzaczem przemystowym itp.

Obecnd¢ starych wymalowa, zanieczyszczeolejowych, tlustych zabrudaesrodkéw antyadhezyjnych itp. wykéymazna poprzez
ogledziny, prole zwilzenia wod, itp. W zalénosci od rodzaju zanieczyszazesurc je mechanicznie, przez zmycie vaarldodatkiem
detergentu lub stosig specjalistycznérodki.

Wykrycie obszaréw odspojonych w konstrukcji betorpiub niezwizanych pojedynczych ziaren kruszywa w powierzchejomarstwie
podiaza mana przeprowadzanp. przez ostukiwanie lekkim mtotkiem lub innynzymzadem.

Sprawdzenie podi@ pod kitem wystpowania na powierzchni podia kawern i zagbiefi, mogicych powodowé przerwanie eigtosci
powtoki nalery przeprowaddi wizualnie.

Stwierdzone wykwity uswg np. przez szczotkowanie lub metodami mechanicznymi

« Roéwna¢ podiara. Sprawdzenie réwrioi podkiadu, ktére przeprowadzg girzyktadagc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowg fate. Nierbwndci wieksze od podanych w punkcie 5.3 wyréwnasposob podany w dokumentacji technicznej z zastaniem
materiatow wyszczeg6lnionych w punkcie 2.2.1 nisuej specyfikacji technicznej.

« Spadek podtza. Sprawdzenie spadkéw podéopod posadzkprzeprowadza siza pomog 2-metrowej taty i poziomnicy. Spadki
mniejsze od podanych w punkcie 5.3 wykonstrubwasposob podany w dokumentacji technicznej z nadéev o wiaciwosciach
podanych w pkt. 2.2.1. niniejszej specyfikacji teicznej. Sprawdzenia prawidtowm wykonstruowania spadkéw najedokond np.
rozlewajc wodt i obserwugc kierunek jej sptywu, lub przy pomocy poziomni®omiary réwnéci i spadkow naley wykona z
doktadndcig do 1 mm.

« Temperatura powietrza i podim Zaleca sj, aby pomiar temperatury powierzchni paddyt dokonywany termometrem
przeznaczonym do pomiaru temperatury powierzchrjioledi zachodzi potrzeba doktadnego pomiaru temperaodiaza, po
zastosowaniu odpowiedniego materialu zapewoégjo kontakt termiczny z podiem mana przeprowadzipomiar w nagpujacy sposob.
Zaleca si umieszczenie termometru w pozycji pomiarowejredku materiatu izolacyjnego, takiego jak ptytarepianowa o wymiarach
0,5 metra kwadratowego i grudmd 70 mm. Zaleca giprzeprowadzenie pomiaru przy ustabilizowanej teatpeze, tzn., kiedy zmiana
temperatury z uptywem czasu jestgria nk 1 stopié Celsjusza/5 minut.

Temperatug otoczenia mierzytermometrem, np.¢tiowym lub cyfrowym. Zaleca sj aby doktadn& odczytu wynosita co najmniej +1
°C. Pomiary powinny hyywykonywane w bezgoednim gasiedztwie miejsca prowadzenia prac. Czujnik tentpeygtermometr) nie
powinien by poddawany bezgoedniemu dziataniu promieni stonecznych. Zalegangikonywanie pomiaréw wystarczgjp czsto, aby
odnotow& zmiany o 2°C i odnotowatendencj obnizania lub wzrostu.

Wyniki powinny odpowiadézakresowi podanemu w p. 5.5.2., chykeSST zastosowanego systemu dopuszcza inny zaknestatur.

*  Wilgotnos¢ powietrza i podiga. Wilgotnos¢ powietrza naley ocené przy wyciu odpowiednich przyggdow (higrometr).
Kompozycjezywiczne nie mog by¢ naktadane, jdi temperatura otoczenia przekracza tempeggiunktu rosy o mniej 2i3°C, dlatego
konieczne jest oznaczenie temperatury punktu ragyomog tabel lub przy pomocy elektronicznych termohigrinine.

Wilgotnos¢ podtaza mierzy metodami bezpmednimi (np. za pomacwagosuszarki) lub aparatem CM.

Wyniki powinny odpowiadazakresowi podanemu w pkt. 5.5.2., chyka&SST zastosowanego systemu dopuszcza inny zakres.
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« Parametry wytrzymakziowe podiga. Powierzchniow wytrzymatad¢ na rozciganie mana mierzy na placu budowy metadpull-
off”. Metodg t¢ mazna stosowéabezpdrednio na badanej powierzchni lub w miejscu, ggoeierzchnia zostata e&iowo nawiercona,
jesli wymagany jest pomiar wytrzymaio na okrélonej gkbokaici pod powierzchni.

Wytrzymala¢ nasciskanie mana mierzy np. metodami sklerometrycznymi.

Wyniki nalezy poréwna z wartdgciami podanymi w pkt. 2.2.1.

Zaleca s} zwrécenie uwagi na staranne przygotowanie powigriza take na liczle i umiejscowienie punktéw pomiarowych, tak aby byty
one odpowiednio reprezentatywne.

« Sprawdzeniu podlega popravédavykonania hydroizolaciji i/lub paroizolacji konskaiji podtogi. Sprawdzenie polega nagéziowym
odbiorze etapu rob6t zgganych z wykonaniem warstw hydroizolacyjnych i/paroszczelnych. W przypadku brakgdzowego odbioru
ww. robot prace posadzkarskie nigi@rzerwad do momentu ustalenia sposobu usaiai stwierdzonych nieprawidiooi.

Nalezy ponadto sprawdgizgodnd¢ przygotowania podi@ z wymogami wynikajcymi z dokumentacji projektowej i odpowiednich SST.
Inne badania, jeli 53 niezlydne i wykonywane, natg przeprowadz metodami opisanymi w odpowiednich dokumentadfiesienia
(normach, SST itp.). Wyniki badgowinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacjigitowej, SST lub kartach
technicznych odpowiednich materiatéw, odnotowarfenmie protokotu kontroli, wpisane do dziennika bug i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.Badania w czasie rob6t polegaia sprawdzeniu zgodém wykonywanych robét z dokumentagjrojektova, specyfikacjami
technicznymi oraz instrukcjami producentéw zastasopeh wyrobéw. W odniesieniu do posadzek naktadamjelowarstwowo badania te
powinny by przeprowadzane przy wykonywaniuwkaj warstwy. Powinny one obejmoivaprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac padtamypkt. 5.5.-5.6. niniejszej ST,

- poprawnéci przygotowania podty oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposolwplagcy na ich catkowite stwardnienie i
zapewniajcy ich zespolenie.

6.3.2.Przy naktadaniu wielowarstwowym kompozygjwicznych, poprzednj stwardniad warstw traktowa trzeba jak podtize,
konieczne jest jej sprawdzenie wg zasad podanypktw6.2.2.

6.3.3.Podczas naktadania kompozyijwicznej kontrolowa nalezy:

- temperatur materiatow (jeeli istnieje uzasadnione podejrzenie, materiat mogt by przechowywany w nieodpowiednich warunkach),
- wyghd zewrgtrzny materiatow,

- poprawné¢ przygotowania podia,

- ilos¢ mieszanych sktadnikéw, czas mieszania, czas ajlikarzycie materiatu,

- warunki cieplno wilgotnéciowe (temperatura powietrza, pozho wilgotnagé wzgledna powietrza, punkt rosy),

- grubdg¢ naktadanej powtoki. Kontrglnalezy przeprowadzéna bieaco sprawdzagc zuzycie materiatu dla kalego cyklu roboczego,

- spos6b wykonania posypki z kruszywaéjejest wykonywania) i usuatie po zwjzaniu kompozycjizywicznej nadmiaru kruszywa,
- dluga¢ przerw technologicznych,

- wyghkd nalaonej kadej warstwy powtoki. Powtoka powinna niigednolitg barwe i jednolity wyghd,

- przed nalzeniem kolejnej warstwy systemu poprzednia powinyazwiagzana, niedopuszczalng iysy, sgkania i pofaldowania jak
réwniez bez rys, sgkan i pofatdowal, niedopuszczalney biate przebarwienia i kleisté powierzchni.

W odniesieniu do materiatbw nakladanychelmwarstwowo badania te powinny ¢hprzeprowadzane przy wykonywaniwkiaj
warstwy.

6.3.4.Wyniki bada przeprowadzanych w czasie wykonywania rob6t powinyé odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

6.4.1Zakres i warunki wykonywania batla

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza&siem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymigdotycace wykonanej posadzki
zywicznej, w szczeg6lnigi w zakresie:

- zgodnéci z dokumentagjprojektovs i specyfikacy techniczg wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokutacji
powykonawczej,

- jakdici zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidiowdci przygotowania podia,

- prawidtowdci wykonania posadzkiywicznej,

- prawidtowdci wykonania detali konstrukcyjnych (dylatacji, abéw itp.).

Przy badaniach w czasie odbioru robét maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyezwykonanych rob6t.

Przed przysipieniem do badaprzy odbiorze naley sprawdzt na podstawie dokumentow:

a) czy zadczone wyniki badé@dokonanych przed przystieniem do rob6t potwierdzgjze przygotowane podia nadawaty gido
natazenia kompozycjiywicznej, a uyte materialy spetnialy wymagania podane w pktir2ejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania robét spetnione bybrunki cieplno-wilgotnéciowe podane w p. 5.5.2 niniejszej ST,

c) czy uktad i grub& warstw posadzkiywicznej odpowiada dokumentacji technicznej i wytygm producenta,

d) czy przestrzegane byly diugo przerw technologicznych gdzy poszczeg6lnymi etapami robot.

6.4.20pis bada

6.4.2.1. Sprawdzenie wyghu powierzchni posadzki - stwardniata posadzka poaby réwna, o jednolitej barwie, niedopuszczalge s
rysy, sgkania i pofaldowania jak rowniebiate przebarwienia i kleisté powierzchni.

6.4.2.2. Sprawdzenie stopnia utwardzenia posadzki poprzeiskemnie jej powierzchni metalowym przedmiotem;naaiskaniu nie
powinny pozostaw@aw posadzce trwate odksztatcenia.

6.4.2.3. Sprawdzenie przylegania i zygania posadzki z podktadem podtogowym poprzez oparkie jej powierzchni drewnianym
miotkiem; posadzka nie powinna wydaweharakterystycznego gluchego odgtosu.
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6.4.2.4. Sprawdzenie réwrigi podiaza z doktadnécia do 1 mm poprzez przytenie w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrolasgy.
6.4.2.5. Sprawdzenie spadkéw podiza pomog 2-metrowej faty i poziomnicy. Pomiary spadkow rglerykona z doktadnécia do 1
mm. Sprawdzenia prawidtowa wykonstruowania spadkéw naledokona np. rozlewajc wod; i obserwugc kierunek jej sptywu, lub
przy pomocy poziomnicy.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtoviai wykonania szczeg6tow wykiozenia posadzki, np. osadzenia wpustu, wykonarketapmetod
wizualn.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowoi wykonania szczelin dylatacyjnych metodizualra oraz poprzez zmierzenie ich szerédiov
dowolnie wybranych trzech miejscach; szczeliny thdgine powinny miéjednakowy szeroké¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie
wypetniac przestrzé pomigdzy polami posadzki.

Badania powysze naley przeprowadz wzrokowo, przez pomiar oraz poréwnanie z dokungaiarojektows, rownoczénie z ocen
zgodndci wykonania robét z wymaganiami podanymi w pké. Siniejszej specyfikacji.

6.4.3.Dodatkowe badania weiwosci technicznych kompozycjizywicznych przed i po stwardnieniu, azakvykonanej
posadzki.

Badania takie przeprowadzag giramach przyfego Programu Zabezpieczenia Jak@ub gdy konieczn& przeprowadzenia takich bada
wynika z odgbnych przestanek i szczeg6towej specyfikacji techmej.

Decyzg 0 wyborze parametréw do sprawdzenia (pkt 2.2 ejsmej specyfikacji) podejmujegsiv sposéb indywidualny. Oceny wynikéw
bada nalery dokonywa w spos6b kompleksowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod GP45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét

Posadzki oblicza siw metrach kwadratowych. Wymiary powierzchni przyjmsk w swietle surowychscian, doliczajc wreki i przejscia.
Z obliczonej powierzchni pajca si: powierzchnie poszczegélnych stupéw, pilastrowdamentéw piecéw itp. wksze od 0,25 R
Cokoliki posadzkowe, dylatacje i wpusty linoweblioza s¢ w metrach ich diugi z doktadnécia do 0,10 m.

Wopusty punktowe obliczagiv sztukach.

Obmiar rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu wykonaprzed natéeniem warstwy zakrywage;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robét podanav ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000; pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy wykonywaniu posadzedywicznych robotami ulegagymi zakryciu § podiaze i kazda stwardniata warstwa stan@aé podige dla
kolejnej naktadanej warstwy kompozygjiwicznej.

Odbiér podiaa naley przeprowadzi bezpagrednio przed przygpieniem do naktadania kolejnej warstwy, natomiatttior kazdej
ulegajcej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, zeprutaeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podiy nalezy przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej spig@gji. Wyniki bada nalezy poréwné z
wymaganiami dotyecymi przygotowania podi@ okrglonymi w pkt. 5.3. Jeeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytygvn
mazna uzné podiaze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokutaein projektovg oraz SST i zezwalina przysipienie do
naktadania kompozycjywicznej.

Jezeli chocia jeden wynik bad@jest negatywny podie nie powinno by odebrane. W takim przypadku naleustalic zakres prac i rodzaje
materiatdw koniecznych do usgnia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu pracayat@nownie przeprowadzbadania
nieodebranego podta.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegsgh zakryciu oraz materiatlow najezapis& w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwest@mnspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budwy

8.3. Odbiodr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci czesci robot. Odbioru agciowego robot dokonuje silla zakresu okionego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiostatecznym robét (pkt 8.4.).

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich usgaie przed wykonaniem
nastpnej warstwy lub odbiorem koowym.

Odbidr czsciowy robo6t jest dokonywany przez inspektora nadzeobecnéci kierownika budowy.

Protokdét odbioru agciowego jest podstaydo dokonania ggciowego rozliczenia robét @Geli umowa tak forme przewiduje).

8.4. Odbiér ostateczny (kéicowy)

8.4.1.0dbidr kaicowy stanowi ostateczrocery rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozakresu (iléci), jakasci i zgodndci z
dokumentagj projektow oraz niniejsz specyfikacj technicza. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotarezizamawiajcego,
na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw badl@raz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i termiowgywania komisji oraz
czas jej dziatania powinna okfa¢ umowa

8.4.2.Dokumenty do kacowego odbioru

Wykonawca rob6t obowrany jest przedtoy¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongpimarobét,

- szczegO6towe specyfikacje techniczne ze zmiamgmmbwadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i kaizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowalzch robét, protokoty kontroli spisane w trakcie
wykonywania prac,

- dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastmsawtytych wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru rob6t ulegajych zakryciu,

- protokoty odbioréw agciowych,

- instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowzana jest zapoziai¢ z przedigonymi dokumentami, przeprowaddiadania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4., porowhde z wymaganiami podanymi w dokumentacji projekepiwv pkt. 5.5. i 5.6. niniejszej specyfikacji ara
dokon& oceny wizualnej.

Roboty powinny by odebrane, jeeli wszystkie wyniki badasa pozytywne, a dostarczone przez wykonadokumenty g kompletne i
prawidiowe pod wzgidem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny prace nie powinnybgdebrane. W takim wypadku nayeprzyja¢ jedno z
nastpujacych rozwjzan:

- jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usuac¢ niezgodnéci robét posadzkowych z wymaganiami ctoaymi w
dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.5. i 5.hinjszej specyfikacji technicznej i przedstawbsadzls ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagenie zagraaja bezpieczastwu wytkownika oraz nie ograniczafrwalasci i skutecznéci robot, zamawiagcy
moaze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obeaniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustale
umownych,

- w przypadku, gdy niegsnazliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowdany jest usut wadliwie wykonag posadzk,
wykona® ja ponownie i powtornie zgtosido odbioru.

W przypadku niekompletdoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygiegjo i wykonawcy. Protokét powinien zawiéra
- ustalenia podie w trakcie prac komisji,

- ocer wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobuscinigcia,

- stwierdzenie zgoddoi lub niezgodnéci wykonania robét z zaméwieniem.

Protokot odbioru kacowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a wykonaws.

8.5. Odbiér po uptywie okresu kkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu posadzki pgtkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanyclym t
okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, gzginych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocefizualnej wykonanych posadzek, z uwelylieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostatecznyi¢avy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podgtdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokoagotycen wynikajacych
z obnizonej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach
posadzkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000; pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie rob6t mee by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakn@sét i ich kaicowym odbiorze lub etapami oktenymi
w umowie, po dokonaniu odbioréwgziowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy paihzy zamawigcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz pfatrici wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtogéatych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (oferciegn cjednostkowych i ifgi robot zaakceptowanych przez zamagdego lub
Ceny jednostkowe wykonania posadzki lub kwoty ryczZtowe uwzgkdniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materjaévwedzi i sprztu,

- obstug sprztu,

- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonyabdibki,

- przygotowanie materiatow,

- ocer i przygotowanie podigy,

- demonta przed robotami posadzkowymi i moatao wykonaniu rob6t elementéw, ktére wymagajemontowania w celu wykonania
prac,

- wykonanie posadzki,

- naprawienie uszkodaeowstalych w czasie wykonywania robét,

- uporadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usungcie pozostaltri, resztek i odpadéw materiatdw w sposob podarspecyfikacji technicznej

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizaci opakowa i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniaofi producentdéw i wymaganiami specyfikacji,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy i wytyczne

1. PN-EN 13813:2003

Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonariéateriaty - Wigciwosci i wymagania.

2. PN-EN 1504-1:2006

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjidmewych - Definicje, wymagania, kontrola ja&koi ocena zgodnii - Definicje.

3. PN-EN 1504-2:2006

Wyroby i systemy do ochrony i napraw komstji betonowych. Definicje, wymagania, steanie jakécia i ocena zgodniai.
Cz$¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

4. PN-EN 1504-3:2006
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Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukagtonowych - Definicje, wymagania, sterowanieofalg i ocena zgodnwi - Cz$¢ 3:
Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

5. PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/AC&00

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjidmewych - Definicje, wymagania, sterowanie j&ig i ocena zgodnei - Cz$¢ 10:
Stosowanie wyrobow i systemoéw na placu budowy stemwanie jakeia prac.

6. PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:20@M;EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006

Beton - Czs¢ 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodrig.

7. PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierarihqk, badanie i ocena przydatcionody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

8. PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:200ddgywa do zaprawy.

9. PN-EN 1542:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukmgtonowych. Metody bafda Pomiar przyczeproi przez odrywanie.
10. PN-EN 13501-1:2007(U)

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elememtdudynkow - Czs¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badeeakcji na ogig.
11. PN-EN ISO 11600:2004

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelnianidasifikacja i wymagania dotygee kitow.

12. PN-EN 26927:1998

Budownictwo - Wyroby do uszczelniania. Kity -Terrolagia.

13. PN-EN ISO 7389

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelnianigkreSlanie powrotu elastycznego kitow.

14. PN-EN ISO 7390:2004

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelnianigkreSlanie odpornéci na splywanie.

15. PN-EN ISO 8339:2005 (V)

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelnianiaty K Okreilanie wiaciwosci mechanicznych przy rozgjaniu.

16. PN-EN ISO 8340:2005 (V)

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelnianiaty K Okreilanie wiaciwosci mechanicznych kitow przy statym rozganiu.
17. PN-EN ISO 9046:2005

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelnianigreSlanie wiaciwosci adhezjilkohezji kitow w statej temperaturze.

18. PN-EN ISO 10590:2007

Konstrukcje budowlane - Kity - Okétanie wiaciwosci mechanicznych kitéw przy rozgjaniu, przy statym wydieniu, po dziataniu wody.
19. PN-EN ISO 10591:2007

Konstrukcje budowlane - Kity - Okéfanie whaciwosci adhezji’lkohezji kitbw po dziataniu wody.

20. PN-EN ISO 11431:2004

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelnianigkreSlanie wigciwosci adhezji/kohezji kitdw po dziataniu ciepta, wodsztucznego
Swiatta dziatajcego przez szkto.

21. PN-EN ISO 11432:2005 (V)

Konstrukcje budowlane - Kity - Okékanie odpornéci nasciskanie.

22. PN-B-30151:1997 Kit tiokolowy.

23. PN-EN ISO 7783-1:2001

Farby i lakiery - Oznaczanie wsp6tczynnika przenikgary wodnej - G&¢ 1: Metoda szalkowa dla swobodnych powtok.
24. PN-EN ISO 7783-2:2001

Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powtake stosowane na zewtrez na mury i beton

- Cz4¢ 2: Oznaczanie i klasyfikacja wspoétczynnika przemila pary wodnej (przepuszczaior).

25. PN-EN 12504-1:2001

Badania betonu w konstrukcjach -¢&&1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badamy&rzymaldci nasciskanie.

26. PN-EN 12504-2:2002, PN-EN 12504-2:2002/Ap142200

Badania betonu w konstrukcjach -¢&2: Badania nieniszgze - Oznaczanie liczby odbicia.

27. PN-EN 1062-3:2000

Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powtnke stosowane na zewtrz na mury i beton

- Oznaczanie i klasyfikacja wspotczynnika przenikamody (przepuszczalfoi).

28. PN-EN 1062-6:2003

Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powtnke stosowane na zewtrz na mury i beton

- Czs$¢ 6: Oznaczanie przepuszczaloiditlenku wegla.

29. PN-EN 1062-7:2005

Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powtake stosowane na zewtrez na mury i beton

- Cz$¢ 7: Oznaczanie wiaiwosci pokrywania rys.

30. PN-EN 1062-11:2003

Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powtake stosowane na zewtrez na mury i beton

- Czs$¢ 11: Metody kondycjonowania przed badaniem.

31. PN-EN ISO 4628-1:2005

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powtok - Glarie ilcsci i rozmiaru uszkodzeoraz intensywnéi jednolitych zmian w wygldzie -
Cz$¢ 1: Ogolne wprowadzenie i system ctamia.

32. PN-EN ISO 4628-2:2005
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Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powtok - Glarie ilasci i rozmiaru uszkodzeoraz intensywnéi jednolitych zmian w wygldzie -
Cz$¢ 2: Ocena stopnia gpherzenia.

33. PN-EN ISO 4628-4:2005

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powtok - Glarie ilasci i rozmiaru uszkodzeoraz intensywrgzi jednolitych zmian w wygldzie -
Czeé¢ 4: Ocena stopnia gkania.

34. PN-EN ISO 4628-5:2005

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powtok - Glarie ilasci i rozmiaru uszkodzeoraz intensywrgzi jednolitych zmian w wygldzie -
Czeé¢ 5: Ocena stopnia zluszczenia.

35. PN-ISO 4628-6:1999, PN-ISO 4628-6:1999/Ap11200

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powtok lakieyotv- Okrglanie intensywnéi, ilosci i rozmiaru podstawowych rodzajéw uszkodzenia
- Ocena stopnia skredowania metogmy.

36. PN-EN 13687-1:2002 (U)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjidmewych - Metody bade- Oznaczanie kompatybiléa termicznej - Ces¢ 1:
Cykliczne zamraanie-rozmraanie przy zanurzeniu w soli odladazg;.

37. PN-EN 13687-2:2002 (U)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjidmewych - Metody bada- Oznaczanie kompatybiléa termicznej - Ces¢ 2:
Cykliczny efekt burzy (szok termiczny).

38. PN-EN 13687-3:2002 (U)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjidmewych - Metody bada- Oznaczanie kompatybildd termicznej - Cgs¢ 3: Cykle
termiczne bez soli odladzag).

39. PN-EN 13687-4:2002 (U)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjidmewych - Metody bade- Oznaczanie kompatybiléa termicznej - Cgs¢ 4: Cykle
termiczne na sucho.

40. PN-EN 13687-5:2002 (U)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjidmewych - Metody bade- Oznaczanie kompatybiléa termicznej - Ces¢ 5:
Odporna¢ na szok termiczny.

41. PN-EN ISO 2812-1:2007 (V)

Farby i lakiery - Oznaczanie odpo#eona ciecze - G&¢ 1: Zanurzenie w cieczy innejawoda.

42. PN-EN ISO 4624:2004

Farby i lakiery - Proba odrywania do oceny przycespi.

43. PN-EN ISO 2808:2007 (U)

Farby i lakiery - Oznaczanie grudmd powtoki.

44. PN-EN ISO 2409:2007 (U)

Farby i lakiery - Badanie metediatki nacgc.

45. PN-EN ISO 6272-1:2005, PN-EN ISO 6272-1:20@8/2005

Farby i lakiery - Badania nagtego odksztalcenigp(@ddi¢ na uderzenie) - G&¢ 1: Badanie za pomaspadajcego cizarka, wgtbnik o
duzej powierzchni.

46. PN-EN 13529:2005

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjidmewych - Metody bade- Odporndé¢ na silry agres§ chemiczg.

47. PN-EN 12190:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjidmewych - Metody bade- Oznaczanie wytrzymadoi nasciskanie zaprawy
naprawczej.

48. PN-EN 1770:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjidmewych - Metody bade- Oznaczanie wspoétczynnika rozszerzatmeieplne;.
49. PN-EN 12617-1:2004 (U)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjidmewych - Metody bada- Cz$¢ 1:

Oznaczanie skurczu liniowego polimeréw i systemébezpieczé powierzchniowych (SPS).

50. PN-EN 13036-4:2004 (U)

Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody bada&Cz$¢ 4: Metoda pomiaru oporéw glzgu/ palizgnigcia na powierzchni: préba
wahadta.

51. PN-EN 13578:2004 (V)

Wyroby i systemy do ochrony i naprakenstrukcji betonowych - Metody badaKompatybilnd¢ z betonem wilgotnym.
52. PN-EN ISO 868:2005

Tworzywa sztuczne i ebonit - Oznaczanwearticci przy wciskaniu z zastosowaniem twdaomierza (twardé Shore'a).
53. PN-ISO 3274:1997, PN-ISO 3274:1997/Ap1:1999

Specyfikacje geometrii wyrobéw - Struktura geomezna powierzchni: metoda profilowa -Charakterysty&minalne przyrgdéw
stykowych (z ostrzem odwzorovaaym).

54. PN-EN ISO 5470-1:2001

Ptaskie wyroby tekstylne powleczone guniub tworzywami sztucznymi - Wyznaczanie odpsci nascieranie - Cgs¢ 1:
Urzadzeniescierapce Tabera.

55. PN-EN 660-1:2002, PN-EN 660-1:2002/A 1:2004

Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie odp@intascieranie. Cgs¢ 1: Metoda Stuttgart.

56. PN-EN 1081:2001, PN-EN 1081:2001/Ap1:2003

Elastyczne pokrycia podiogowe - Wyznaczanie renygi@lektryczne;.

57. PN-C-89021:1982

32



STWIOR Budowa pawilonu wystawowego ghecego celonCentrum Dialogu "Przetomy", na pl. Solidarneci w
roboty Szczecinie
wykonczeniowe

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wspoétczynnika linjoweszerzalngci cieplnej.

58. PN-EN ISO 175:2002

Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania skutkow zamiazw ciektych chemikaliach.

59. PN-EN ISO 178:2006

Tworzywa sztuczne - Oznaczanie yg&vosci przy zginaniu.

60. PN-EN ISO 9239-1:2004

Badania reakcji na ogieposadzek - G&¢ 1: Okrelanie wiaciwosci ogniowych metogl plyty promieniujce;.

61. PN-EN ISO 11925-2:2004

Badania reakcji na ogie Zapalné¢ materiatéw poddawanych bezpedniemu dziataniu ptomienia - G2 2: Badania przy dziataniu
pojedynczego ptomienia.

62. PN-83/B-06256

Beton odporny nécieranie.

63. PN-EN 13892-2:2004

Metody badania materiatéw na podkfady podtogowees€2: Oznaczanie wytrzymadoi na zginanie §ciskanie.

64. PN-EN 13892-3:2005, PN-EN 13892-3:2005/Ap15200

Metody badania materiatéw na podktady podtogowees€3: Oznaczanie odporém nascieranie wedtug Bohmego.

65. PN-EN 13892-4:2004

Metody badania materialéw na podktady podtogowees€4: Oznaczanie odporéa nascieranie wedtug BCA.

66. PN-EN 13892-5:2004

Metody badania materiatéw na podktady podtogowees€5: Oznaczanie odporém nascieranie materiatéw podktadéw podtogowych
pod naciskiem toezego s¢ kota.

67. PN-EN 13892-6:2004

Metody badania materiatbw na podklady poofeg - Czs¢ 6: Oznaczanie twaréo

powierzchniowe;j.

68. PN-EN 13892-7:2004

Metody badania materialéw na podkfady podtogowees€7: Oznaczanie odporém nascieranie materiatow podktadéw podiogowych
pokrytych wykfadzia podiogova pod naciskiem togzego s¢ kota.

69. PN-EN 13892-8:2004

Metody badania materialéw na podktady podtogowees€8: Oznaczanie przyczepiu.

70. DIN 51130 2004-06

Prifung von Bodenbeldgen; Bestimmung der rutschhemden Eigenschaft; Arbeitsrdume und Arbeitsberaicherhohter Rutschgefahr;
Begehungsverfahren; Schiefe Ebene (Badanie wykigatritogowych. Oznaczenie wtawosci przeciwpdlizgowej. Pomieszczenia i
przestrzenie robocze o podiggonym zagrzeniu palizgowym. Metoda chodzenia -ptaszczyzna nachylona).

71. Procedura badawcza LT -1

Badanie lepkéxi i rozlewndci mas podtogowych na bazigwic syntetycznych (ITB).

72. Procedura badawcza LT - 40

Uzupetnienie do normy DIN 51130 Badanie wyktadziafogowych. Oznaczanie wigwosci przeciwpdlizgowych. Pomieszczenia i
przestrzenie robocze o podiggonym zagrzeniu pglizgowym. Metoda chodzenia - ptaszczyzna nachy(¢hB).

73. ZUAT-15/VII1.09/2003

Zestawy wyrobow do wykonywania posadzgkvicznych (ITB).

1.Fussboeden In Arbeitsraumen und Arbeitsbereiahierrhoehter Rutschgefahr ZH 1/571, 1V.1989.

2.BEB - Industrieboeden aus Reaktionsharz. Besttirigh 1985.

3.BEB - Industrieboeden aus Reaktionsharz. Estti@85.

4.BEB - Industrieboeden aus Reaktionsharz. Impiieegmg. 1985.

5.BEB - Industrieboeden aus Reaktionsharz. Staf87.

6.BEB - Industrieboeden aus Reaktionsharz. Verkiege 1985.

7.BEB - Industrieboeden aus Reaktionsharz. PruefiesgJntergruendes. 2001.

8.BEB - Haftzugfestigkeit von Fussboeden. AllgeresirPruefung, Einfluesse, Beurteilung. 1985.

9.BEB - Hinweise fuer Fugen in Estrichen. Teil UgEn in Industrieestrichen. 1992.

10.BEB - Untergruende fuer Industrieestriche. Adétungen, Pruefung und Vorbehandlung. 1994.

9.3. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwidnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemiglagici (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, pod87).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substandjacbparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nrddz. 84 z pgn. zmianami).

- Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. 0 bezpiéspeie zywnaosci i zywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225).

- Ustawa z 16 grudnia 2005 r. o produktach pozboi zwierzcego (Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 127).

- Ustawa z 22 lipca 2006 r. o paszach zwieggo (Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1045).

10.3. Rozporadzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.200% rsprawie szczegétowego zakresu i formy dokumégimamjektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédowlanych oraz programu funkcjonalnoakowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika budowy, mountai rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. NB1poz. 953 z pidiejszymi
Zmianami).
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— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgddineyrob6w budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 rsprawie systeméw oceny zgodcio wymaga, jakie powinny spetnia
notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodioi oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanychlazmaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygzej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120z pd126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidd2 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim pawimdpowiadéa
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p&z. 690 z pfn. zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. waspie karty charakterystyki substancji niebezpiegzpreparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1z f&n. zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wiirea 2003 r. w sprawie oznakowania opakéwabstancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1&79&n. zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Zdrowia z 22 czerwca 2005 r. w gpeavymaga, jakim powinny odpowiadapomieszczenia i uggdzenia
zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2005 nr 116 p@£5).

— Rozporadzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Eumf@9 kwietnia 2004 r. nr 852/2004 — w sprawie higigrodkow
spaywczych.

— Rozporadzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady EumBg kwietnia 2004 r. nr 853/2004 — ustanaydajszczegotowe zasady
higienyzywnaosci pochodzenia zwietzego.

— Rozporadzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady EumBg kwietnia 2004 r. nr 854/2004 — ustanaydajszczegotowe zasady
organizacji urgdowej kontroli nad produktami pochodzenia zwéeemo, przeznaczonymi do spoia przez ludzi.

— Rozporadzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Eumfg9 kwietnia 2004 r. nr 882/2004 — w sprawie kolntirzegdowych
przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgédno prawem paszowynmziywnosciowym oraz regutami dotygzymi zdrowia zwierat i
dobrostanu zwieeg.

10.4. Obwieszczenia

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 82004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonyclepizomisg Europejsk na
opracowanie europejskich norm zharmonizowanych asgdgcznych do europejskich aprobat technicznyatazw zakresem
przedmiotowym tych mandatéw (M. P. z 2004 r. Nr(3@z. 571).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robét butbmych czs¢ B: Roboty wykaéczeniowe. zeszyt 3: Posadzki mineralne i
zywiczne(ITB, Warszawa 2004 r.).

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robét butbmych czs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. zeszyt 9: Naprawysakciji
zelbetowych przy #yciu kompozytéw zywic syntetycznych (ITB, Warszawa 2006 r.).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t buimych. Poradnik projektanta, kierownika budoviyspektora nadzoru. Praca
zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2007 r.

— Maciej Rokiel — Poradnik Hydroizolacje w budowmie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Dom WydawnMEDIUM, Warszawa
2006 r.

— Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonanibiaru rob6t budowlanych — Wykonywanie epoksydopagadzki chemoodpornej
zywicami epoksydowymi Asodur-GBM i Asodur-B351 firnchomburg.

— Szczegobtowa specyfikacja techniczna wykonanibiaru rob6t budowlanych — Posadzka epoksydowayfibeitermann.

— Szczegoétowa specyfikacja techniczna wykonangbiau rob6t budowlanych — Nawierzchnia chodnikgwic epoksydowych firmy
Deitermann.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rdiaddowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000/ydanie I, OWEOB
Promocja — 2005 r.
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ST.01.02.01 POSADZKI i OKLADZINY ZE SZKEA

Kod CPV 45410000-4
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyece wykonania i odbioru wykadiczenia posadzek
i oktadzin ze szkta w odniesieniu do wykonania real@pisanego w pkt.1.1 wymagagoéinych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&5)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nadkiim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pevgdpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blateyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania posadzek:

- posadzki i oktadzin scian ze szkta w pomieszazeali ekspozycyjnej nr 10

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz aeaiami podanymi w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, p. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékeh wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagdbtgiczce rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPVQEDO-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotycrce wiaciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podaa w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy wchodzce w sktad systemuctiace w myl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwiet2@®4 r. materiatami
budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzoneothootu i stosowane w budownictwie na terytoriumgdinny mie:

- oznakowanie znakiem CE co oznagaadokonano oceny ich zgodwdoze zharmonizowannormy europejsk wprowadzon do zbioru
Polskich Norm, z europejslaprobad techniczm lub krajowy specyfikacy techniczg paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzparez Komisj Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznageza to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu CE, dla kt6érych
dokonano oceny zgodsa z Polsk Normg lub aprobag techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,jeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstea okrélonym przez Komisj Europejsk.

Oznakowanie powinno unaliwia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraty grodukcji (okresu przydatéa do
uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1 Posadzki szklane
W pomieszczeniu sali ekspozycyjnej nr 10 zaprojekiwo posadzkze szkta:
. szkio typu "multifloat” o gr. 36mm na bazie szylryl@mm, w uktadzie 10.10.10/4, wszystkie szyby twaane
. szkto klejone z wykorzystaniem folii PVB
. przepuszczalrnig szkia - nie mniej 1z 89%
. odbicie na zewstrz nie wiksze nk 8%
e emisyjnd¢ nie mniejsza 110,89
. obrébka krawdzi: szlif + poler krawdziowy
* wykonczenie od strony spodniej - sitodruk petny (tzwaligrw kolorze biatym

Tafle szkta obwodowo (plus jeden punkt centeglmisparte na stela z profili stalowych (szczegéty wg dokumentacji
rysunkowej). Cal&t podswietlana od spodu lampami LED w formie mat, z wylataniem dyfuzora rozpraszeggoswiatto. Qswietlenie
LED z mazliwoscia regulacji nagzeniaswietinego — szczegoty wg karty katalogowéjveetlenia.

Na szkle zastosowavarstw antypalizgowa bezbarwg wg technologii producenta szkla!

UWAGI:

- prébka szkta w wykiiczeniu seralit bezwzglinie do uzgodnienia z Zamawjaym,

- styki poszczegélinych tafli szkla wypetnione twprem trwale plastycznym na bazie silikonéw neutyalntransparentnych,
- wszystkie elementy konstrukcji wsporczej - stuptppy malowa proszkowo na kolor biaty RAL 9003 w potysku ,

Przez caf przestrzé ekspozycyja przebiega padvietlana (na baziesov. typu LED) wstga
o szerokéci 60 mm, wpuszczona i zlicowana z posad&eczegoty wg dokumentacji rysunkowej;
2.2.2. Oktadziny ze szkta
w pomieszczeniu sali ekspozycyjnej nr 10 zaprojhkiwosciany ze szkia:
. szkio typu "multifloat” o gr. 16mm na bazie szyly8mm, wszystkie szyby hartowane
. szkto klejone z wykorzystaniem folii PVB
. przepuszczalrnig szkia - nie mniej 1z 89%
»  odbicie na zewstrz nie wicksze ni 8%
. emisyjna¢ nie mniejsza 10,89
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*  obrdbka krawdzi: szlif + poler krawdziowy
e wykonczenie od strony spodniej - sitodruk petny (tzwafigrw kolorze biatym

UWAGI:
- prébka szkta w wykiczeniu seralit bezwzginie do uzgodnienia z BPI Redan oraz Zamawiay,

- styki poszczeg6lnych tafli szkta wypetnione tworaywtrwale plastycznym na bazie silikonéw neutranyc
transparentnych,

- listwa gérna montaowa di. minimum 2 szerokoi tafli szkta, hczenia listew w linii 4czenia szkia,

- wszystkie elementy konstrukcji wsporczej - stugppy malowag proszkowo na kolor biaty RAL 9003 w
potysku,

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do wykonywania posadzekywicznych

Wyroby do wykonywania posadzek mpogy¢ przyjete na budowy, jesli spetniaj nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterysiytdanm w dokumentacji projektowej i w niniejszej specydji technicznej,

— g w oryginalnie zamkniych opakowaniach,

— g oznakowane w sposob uptiaviajacy petry identyfikacg,

— spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenrityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutbglowego zastosowaniaytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzz 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobo6w lub zalecenia producentéw dagyestosowania wyrobow,

— niebezpieczne skfadniki systemu i/lub materiagnpcnicze, w zakresie wynikgym z Ustawy o substancjach i preparatach chematzny
z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. §tan. zmianami), posiadajkarty charakterystyki substancji niebezpiecznpjaoowane
zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r.prawie karty charakterystyki substancji niebezpiegz preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 znp@mianami),

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw wchodgcych w sktad systemu posadzekwicznych

Wszystkie wyroby powinny kiyprzechowywane i magazynowane zgodnie z instgyk@ducenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. normdz aprobat technicznych lub wytycznych wynia@jch z niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Jezeli w skitad systemu wchodzvyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, spasélgazynowania musi uwzglniat ochrore zdrowia
czlowieka i bezpiecZestwa oraz ochrgnsrodowiska, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3. lipca 2002 rpvasvie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i prejpangebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) npg)szymi zmianami.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyramakowanych powinno lBykryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaczem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1. Og6lne wymagania dotyerce sprztu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 450000005 pkt 3

3.2. Sprzt do wykonywania posadzek

Wykonawca jest zobowrany do aywania takich narglzi i sprztu, ktére nie spowodujniekorzystnego wptywu na jakbmateriatow i
wykonywanych rob6t orazegda przyjazne dlgrodowiska, a take bezpieczne dla brygad roboczych wykany¢h prace posadzkowe. Przy
doborze nargzi i sprztu naley uwzgkdni¢c wymagania producenta stosowanych materiatow.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotyegce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CR' 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotygee transportu materiatow

Wyroby stosowane do wykonania posadzek artng przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoywegdnego lub
innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniachzatoych na paletach naleprowadzt sprztem mechanicznym. Zatadunek i
wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzeykamuje st recznie. Rczny zatadunek zalecasgprowadzé przy maksymalnym
wykorzystaniu sprgu i narzdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wgniki, wozki.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podanev ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV4500000@; pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania posadzki mina przysipi¢ po zak@czeniu poprzedzagych rob6t budowlanych i robét mezych stanowi przyczyre
uszkodzenia warstw poprzedaajch oraz po przygotowaniu i kontroli podéoa take po przeprowadzeniu kontroli materiatow
przeznaczonych do wykonania tych posadzek.

5.3. Wymagania dotycace podiaa

Podiaze pod posadzki zywic musi by:

- suche,

- zabezpieczone przed kapilarnym padaniem wilgoci,

- réwne,

- nasne i stabilne oraz z otwartymi porami,

- czyste.

Za podiae czyste uwza sk powierzchng betonu lub jastrychu bezzoych i niezwizanych castek, pytéw, plam oleju i innych
zanieczyszcze

Za podiae suche uwa sk beton lub zaprayw stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnignych sladéw wilgoci, o wilgotnéci
masowej nie przekraczagiej 4%.
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Uktad warstw podiga powinien gwarantowtecatkowite zabezpieczenie powtoki uszczelgaj przed oddzialywaniem od strony padio
zaréwno kapilarnie podgganej wilgoci jak i pary wodnej. Jako warstwy hyidodacyjnej czy paroszczelnej nie oma traktowd betonu
wodoszczelnego. Tak mineralne szlamy uszczelrieg nie maj charakteru przegrody paroszczelnej.

Wytrzymata¢ podtaza musi umaliwi ¢ przeniesienie wszelkich wysgtujacych oddziatywa i obcigzen mechanicznych. Jest to szczegoélnie
istotne w przypadku jastrychéw plywaych, zwlaszcza przy mtiwosci wystpienia dodatkowego punktowego lub liniowego gbenia.
5.4Wykonanie posadzki i oktadzirigian szklanej

Posadzki i okladziny szklane najewykona scisle wg instrukcji i wytycznych wybranego producenta

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 4500000-7, pkt 6

Przed przysipieniem do wykonywania posadzki nalerzeprowaddi kontrok jakasci i badania materiatow, ktorextty wykorzystywane
do wykonywania rob6t oraz kontgoprzygotowania podia.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

6.2.1.Kontrola jakdci materiatow

Materialy wyte do wykonania posadzki i oktadziny masmipowiadéd wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfik@chnicznej.
Bezparednio przed gyciem naley sprawdzt:

- w protokole przyjcia materiatéw na budayczy dostawca dostarczyt dokumegiyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrob&adzych materiatami budowlanymi w rlyUstawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.
kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881),

- stan opakowa(oryginalndg¢ opakowa i ich szczelnéc) oraz sposéb przechowywania materiatow,

6.2.2.Badania podtgy pod posadzkiywiczne Sprawdzeniu podlega:

* Czystd¢ podiara. Nalery sprawdzt, czy na powierzchni nie wygluje:

- stwardniaty cement i inne osady,

- wady, takie jak kieszenie piaskowe,

- wykwity,

- kredowanie i wykruszanie ziaren kruszywa,

- luzne elementy, takie jak pyt, Zoe i niezwizane cgstki, odtamki betonu, ciata obce itp.,

- zanieczyszczenia, takie jak olej, smar, nalitazcze itp.,

- srodki antyadhezyjngrodki do pietgnacji betonu lub pozostaid starych powtok,

- odspojenia betonu lub zaprawy.

Obecné¢ pyhu lub zanieczyszchena powierzchni podi@ mana wykry¢ wizualnie, przez przetarciggieranie, skrobanie lub zadrapanie
powierzchng betonu. Téma samoprzylepna przyona do powierzchni wykazuje obeda@ytu po oderwaniu. Zanieczyszczenia ugun
przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotédkspie wod, odkurzenie odkurzaczem przemystowym itp.

Obecnd¢ starych wymalowa, zanieczyszczeolejowych, tlustych zabrudaesrodkéw antyadhezyjnych itp. wykéymazna poprzez
ogledziny, prélg zwilzenia wod, itp. W zalenosci od rodzaju zanieczyszarzesuré je mechanicznie, przez zmycie vaad dodatkiem
detergentu lub stosig specjalistycznérodki.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywanych rob6t z dokumentagirojektovs, specyfikacjami
technicznymi oraz instrukcjami producentéw zastaaopeh wyrobow.

6.3.2.Wyniki bada przeprowadzanych w czasie wykonywania rob6t powinyé odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

6.4.1Zakres i warunki wykonywania batla

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza&sliem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymigdotycace wykonanej posadzki i
oktadziny, w szczegéliai w zakresie:

- zgodnéci z dokumentagjprojektovs i specyfikacy techniczg wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokutacji
powykonawczej,

- jakdici zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidiowdci przygotowania podia,

- prawidtowdci wykonania posadzki i okladziny

- prawidtowdci wykonania detali konstrukcyjnych

Przy badaniach w czasie odbioru robét maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyezwykonanych rob6t.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod GP45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét

Posadzki i oktadziny obliczagsiv metrach kwadratowych. Wymiary powierzchni przyjmse w swietle surowyctcian, doliczaic wreki
i przejcia. Z obliczonej powierzchni patra st powierzchnie poszczegoélnych stupéw, pilastrowgamentéw piecéw itp. wksze od 0,25

m

Podkonstrukej pod posadzki okfadzire scian oblicza si jako kpl.
1 komplet zawiera:

236 podpor pod podiegszklan
30 stupdéw ze stappodsciane
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39,5 mb profilu systemowego gérnego trzymeago szkio

39,5mb profilu systemowego dolnego trzyauaigo szkio

27,5mb kitownika gérnego spinagego stupy stalowe

do montau podpér pod szklo: 944 szt. kotwy FAZ 11 12

do montau stupéw do podiza: 120szt. kotwy FHB II-A L M12x120x25
pozostate materialy pomocnicze

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podanav ST ,Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000; pkt 8

8.2. Odbiér ostateczny (kéicowy)

8.2.1.0dbidr kaicowy stanowi ostateczrocery rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozakresu (iléci), jakasci i zgodndci z
dokumentagj projektow oraz niniejsz specyfikacj technicza. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotlarezizamawiajcego,
na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw badl@raz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i termiowqywania komisji oraz
czas jej dziatania powinna okfa¢ umowa

8.2.2.Dokumenty do kacowego odbioru

Wykonawca rob6t obowrany jest przedtoy¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongimarobét,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmiamgmmbwadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i kaizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowalzch robét, protokoty kontroli spisane w trakcie
wykonywania prac,

- dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastmsawtytych wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru rob6t ulegajych zakryciu,

- protokoty odbioréw agciowych,

- instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty powinny b§ odebrane, jeeli wszystkie wyniki badasy pozytywne, a dostarczone przez wykonaaokumenty s kompletne i
prawidtowe pod wzglddem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny prace nie powinny dgdebrane. W takim wypadku nayeprzyja¢ jedno z
nastpujacych rozwjzan:

- jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usuaé¢ niezgodnéci robét z wymaganiami okénymi w dokumentacii
projektowej i przedstawiposadzk/oktadzirg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika oraz nie ograniczgjrwatasci i skutecznéci robét, zamawiacy
moze wyrazé zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym otaniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustale
umownych,

- w przypadku, gdy nigsnazliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowgany jest usut wadliwie wykonag posadzk i
okfadzir, wykon& ja ponownie i powtérnie zgtosido odbioru.

W przypadku niekompletdoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protok6t podpisany przez przedstawicieli zamaygiego i wykonawcy. Protok6t powinien zawiéra
- ustalenia podfe w trakcie prac komisji,

- ocer wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobuscinigcia,

- stwierdzenie zgoddoi lub niezgodnéci wykonania robét z zamdéwieniem.

Protokot odbioru kacowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a wykonaws.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH
9.1. Ogodlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000; pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie rob6t mee by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakn@sét i ich kaicowym odbiorze lub etapami oktenymi
w umowie, po dokonaniu odbioréwgziowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy paihzy zamawigcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz pfatrici wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtogéatych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (oferciegn cjednostkowych i ifgi robot zaakceptowanych przez zamagdego lub
Ceny jednostkowe wykonania posadzki lub kwoty ryczZtowe uwzgkdniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materjaévwedzi i sprztu,

- obstug sprztu,

- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonyabdibki,

- przygotowanie materiatow,

- ocer i przygotowanie podigy,

- demonta przed robotami i montgpo wykonaniu rob6t elementéw, ktére wymagajemontowania w celu wykonania prac,

- wykonanie posadzki i okladziny szklanej,

- naprawienie uszkodaeowstalych w czasie wykonywania robét,

- uporadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usungcie pozostaltri, resztek i odpadéw materiatdw w sposob podarspecyfikacji technicznej

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacg opakowa i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniaofi producentéw i wymaganiami specyfikacji,
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- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@®l. z 2006r. Nr 156 poz. 11¥3pa@n. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopilicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochrorzeg@wpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 zp@229).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo och&agiowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 zpozm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach mmiblith (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p2@286 z pan. zm.).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@dQ2 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim pow odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 62@an. zm.)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systemoéw oceny zgoghiavyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Ny g6z. 1779).

40



STWIOR Budowa pawilonu wystawowego ghecego celonCentrum Dialogu "Przetomy", na pl. Solidarneci w
roboty Szczecinie
wykonczeniowe

ST.01.03.00 TYNKOWANIE

(Kod CPV 45410000-4)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyece wykonania i odbioru tynkéw pocienionych

wewretrznych w odniesieniu do wykonania zadania opisavegkt.1.1 wymagaogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&5)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nedkim

znaczeniu, dla ktérych istnieje pevgdpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z

doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blatwy oraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t ebjch SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyriicomapcych na celu wykonanie wewtnznych tynkéw pocienionych z fabrycznie przygotoneh

mieszanek tynkarskich.

Przedmiotem opracowania jest oitemie wymagéa odnanie whasciwosci materiatdw, wymagaw zakresie przygotowania podioi

sposobéw ich oceny, wymagdotyczicych wykonania tynkéw pocienionych a zakich odbioréw.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz akeaiami podanymi w ST ,Wymagania ogélne"

Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podtoze - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktedkt6ry naktada siwyprawe.

Podktad - warstwa ochronna lub wyréwrygia natgona na powierzchaielementu budowlanego.

Wyprawa - stwardniata warstwa masy tynkarskiej riaioa na podtzu.

Wyprawa pocieniona- warstwa wyprawy o gruloi od 1 do 3 mm nafmna na podize.

Tynk pocieniony - nanoszonageznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowaesva (dwu- lub trzywarstwowa) @dznej grubéci

nie przekraczafej 8 mm, stanowta powtok wyréwnawca, ochronm i dekoracyja.

Sucha mieszanka tynkarska mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, dome&dub dodatkéw modyfikggych, ewentualnie

pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placudwad

Masa tynkarska - masa otrzymana przez zarobienie wht specjala substang suchej mieszanki tynkarskiej.

Pigment- naturalna lub sztuczna substancja barwgui barwica, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki- okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska prasgihvana w opakowaniu fabrycznym spetnia

wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.5. Ogdélne wymagania dotyze robdét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékeh wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, specyfikacjami technicznymi

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine powszerhiusowane wymagania dotyce rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod

CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotycrce wiaciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podaa w ST ,Wymagania ogélne" Kod

CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania tynkéw pocienidngowinny mié:

- oznakowanie znakiem CE co oznagaadokonano oceny ich zgodwoze zharmonizowannormy europejsk wprowadzon do zbioru

Polskich Norm, z europejstaprobad techniczm lub krajowa specyfikacj techniczg paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzparez Komisj Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklarag} zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgmzez producenta,jeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w

wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea okrélonym przez Komisj Europejsk, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaegza to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano

oceny zgodnéi z Polsk Normg lub aprobaf techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

- okres przydatrimi do wycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania tynkéw pocienidmpowinny odpowiadawymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia

(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycpniginny odpowiadawymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat

technicznych.

2.2.2. Ma);y tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odfaaliac wymaganiom normy PN-B-10106:1997 lub aprobat texmych.

2.2.3. Zaprawy budowlaneaywane do przygotowania podt pod tynki pocienione oraz ewentualnego wykonpoitktadéw pod

wyprawy pocienione powinny odpowiatiaymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlangkie".

Do zapraw tych nalg stosowa:

- piaski odpowiadare wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 1323093/ AC:2004,

- cement odpowiadajy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

- wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszquestaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnaeato Ciasto wapienne

powinno tworzy jednolity

i jednobarwa mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazuizeych; wymagania dla wapna ofome g w normie PN-EN 459-

1:2003,

- gips odpowiadafy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

- wodk odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez haldéoratoryjnych mie by stosowana tylko wodoggiowa woda
itna.

2.2.4. Masy wyréwnawcze i naprawcze do pagt@dpowiadajce wymaganiom aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrob6w do roboét tynkowych

Wyroby do robét tynkowych magby¢ przyjete na budow, jesli spetniaj nastpujace warunki:

- g zgodne z ich wyszczego6lnieniem i charakterysiygdan w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmeg (szczegétowe)),

- 5 whasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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- producent dostarczyt dokumentyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbg#owego zastosowania, a w odniesieniu
do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskietniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stagnia wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt tynkovigbhycznie przygotowanych mieszanek tynkarskiczmamego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na bude@vwpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w vigrdwinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instgykejducenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyramakowanych powinno iBysuche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Cement, gips i wapno suchogaszone w workach o@desmieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygatoe fabrycznie powinny By
przechowywane w oryginalnych, zamétyich opakowaniach, uktadanych na paletach lub disavej wentylowanej podtodze, w #ci
warstw nie wgkszej ni 10.

Cement i wapno suchogaszone luzemayaezechowywdé w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw @ przechowywana skltadowiskach otwartych, w warunkach zabezpiecych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymanité frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoiesn (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000+ pkt 3

3.2. Sprat do wykonywania robét tynkowych

Roboty tynkowe mezna wykonywa recznie lub przy @yciu specjalistycznych nagdzi.

Wykonawca jest zobowrany do uywania takich nargizi, ktére nie spowodgijniekorzystnego wptywu na jakbmateriatow i
wykonywanych rob6t orazghla przyjazne dla@rodowiska.

Przy doborze natrzi naley uwzgkdni¢c wymagania producenta suchych mieszanek tynkardliichmas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i rob6t tynkowyalezy stosowa:

- mieszarki do zapraw,

- agregaty tynkarskie,

- betoniarki wolnospadowe,

- pompy do zapraw,

- przenaéne zbiorniki na wog,

- tynkarskie pistolety natryskowe,

- zacieraczki do tynkéw.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotyegce transportu podano w ST ,Wymagania og6lne" Kod CR/ 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do rob6t tynkowych magy¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoywegdnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniachpzohych na paletach najeprowadzé sprztem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, ultagth luzem wykonuje sigcznie. Rczny zatadunek zalecaggirowadzt przy
maksymalnym wykorzystaniu sgtm i narzdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wgniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanychvipmy umealiwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem.
Cement i wapno suchogaszone luzemayatezewozt cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmmprzewoz w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa meéna przewodi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpiecyah je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jiegkcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wyagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed przygpieniem do wykonania robét tynkarskich powinny lzpkaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty iasyine
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonaogklady przewidziane w dokumentacji projektowszczegotowej specyfikaciji
technicznej, osadzonéaeznice drzwiowe i okienne, §& nie naleza do tzw. stolarki konfekcjonowanej.

- Zaleca sj przystpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadarsklirczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesy od zakéczenia
stanu surowego.

- Bez specjalnyckrodkdw zabezpieczagych prace tynkarskie w warunkach zimowych mbyg wykonywane tylko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materiatdw oraz pedttynku jest nie rsza nk +5°C pod warunkiemze w ciagu doby nie nagpi spadek
temperatury potgj 0°C. W niektérych przypadkach, oki@nych we wskazéwkach producenta mieszanki tynkejskonieczne mie st&
si¢ zachowanie wiszych temperatur minimalnych.

Przy tynkowaniu wewgtrznych powierzchni, ktére nie posiaglggszcze zewsgtrznej izolacji cieplnej naley zwrécic uwag na maliwosé
gwaltownego obrienia temperatury tynkowanego elementu w warunkanbvzych.

- Bez specjalnych oston ogranicmjch wptyw czynnikéw atmosferycznych tynki pocieméozewrtrzne powinny by wykonywane przy
bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.

- Wilgotnas¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionyarwionych nie mze przekracza80%.

- Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powirai tynku podktadowego naig zachowd minimalny czas przerwy
technologicznej, dostosowany do warunkéw pogodowyckalnej wentylacji, nie krétszy ni3 tygodnie, o ile wskazéwki producenta
mieszanki tynkarskiej nie stanawinaczej.

5.3. Wymagania dotycace podtay pod tynki pocienione

Podiozem mde by powierzchnia bezpoednio przeznaczona do otynkowania lub podkiaktary naktada si wyprawe.

Tynki pocienione mzna wykonywé na podigach:

- z betonéw zwyklych (w konstrukcjach monolitycehyi prefabrykowanych),

- z autoklawizowanych betonéw komérkowych,

- z zaprawy cementowej marki M4-M7,

- z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

- z gipsu i piyt kartonowo-gipsowych, cementowaahgowych.

Podiaza powinny by réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chéenwod, szorstkie, suche, nie pgke, wolne od wykwitéw, bez rys
i peknig¢. Powierzchnia ewentualnego tynku podktadoweg@noiginna by wygtadzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystaie nieréwnéci podiaza naley skut lub zeszlifowa.

Rysy, raki, kawerny i ubytki poda naley naprawé zapravwg cementow lub specjalnymi masami naprawczymi, na ktore wydan
aprobaty techniczne.
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Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumdarhami naley usura¢, zmywajc odpowiednimi preparatami odttuszcaajmi albo
stosugc srodki mechaniczne (np. piaskowanie).

Z poditazy nalezy usunyé warstwe pylaca oraz odpyk powierzchng.

Wystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe paywin zabezpieczone antykorozyjnie. Padt@ ptyt gipsowo-kartonowych
powinny mi€ zaszpachlowane styki piyt i wity mocupce.

Podkfady z tynkéw zwyktych powinny spehdisvymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do zatej w dokumentacji projektowej i
szczeg6towej specyfikacji technicznej - odmianwgitdgorii tynku podktadowego.

Uwzgledniajac stan podiga, wskazoéwki pochodee od producenta mieszanki tynkarskiej oraz waratkiosferyczne, w ktérych naktadana
bedzie wyprawa, konieczne m® byt wstpne przygotowanie podia do tynkowania, poprzez jego zzghie wod, zagruntowanie 4ulz
zastosowaniérodkow zwikszajcych przyczepnd tynku do podiaa. Jakasrodki zwigkszajce przyczepni tynku do podiga stosowane

S

- obrzutka wsgpna,

- zaprawy i szlamy zwkszajce przyczepni,

- substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dob6r ewentualnych dziatavstpnego przygotowania podia musi by zgodny z zaleceniami producenta mieszanki tynkejrskaz
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotosmgceyfikacji technicznej.

5.4. Wykonanie tynkéw pocienionych

Rodzaj i typ tynku a tale wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej d&ree § w dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej.

Tynki pocienione mogby¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe)

Ze wzgkdu na technilk wykonania i sposéb obrobienia powierzchni rénié st nastpujace typy tynkéw pocienionych:

- cyklinowane - wykonywane przez przetarcie zajasarstwy wyprawy po wgpnym jej stwardnieniu (okoto 24 h) cykdireebaty o
wysokaci zghow odpowiadajcej wymiarom najgrubszego ziarna,

- zacierane - wykonywane przez zatarcieapab szczotl wyprawy do uzyskania gtadkiej powierzchni lub veypadku mas
zawierajicych okggte ziarna, zagbien w ksztalcie rowkow,

- natryskowe - wykonywane metpdatrysku miotell, pcdzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem tynkiansk

- wytlaczane - wykonywane przez modelowanie faiej warstwy za pomaaolki.

Grubgi¢ tynkéw pocienionych wynosi od 2 do 8 mm.

Przy wykonywaniu tynkéw pocienionych najebezwzgtdnie przestrzedgainstrukciji producenta mieszanki tynkarskiej w zse
przygotowania podia i masy tynkarskiej, a tag warunkéw naktadania masy tynkarskiej oraz jeiggieacii.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw naleprzestrzeganastpujacych zasad ogoélnych:

- mieszank tynkarsk dobiera tak, by zapewrti zgodné¢ zatazonej w dokumentacji projektowej i szczegdtowej sffiéecji technicznej
grubdci tynku i jego poszczegdinych warstw (tynki wiekmstwowe) z zaleceniami producenta wybranej midszgnkarskiej,

- obowizkowo stosowéatechnile wykonywania i réimy technologiczne (np. minimalne przerwy technalage) oraz sposéb obrobienia
tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymiwskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej,

- profile tynkarskie dobietaodpowiednio do ich przysziej funkcji (profile narokowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.)zora
uwzglkdnieniem zgodnii materiatu z ktérego wykonany jest profil, z pragywanym rodzajem tynku,

- nie dopuszczado powstania pustych przestrzeni za profilami &mskimi np. listwami narmikowymi,

- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okiennejlz& réwnomiernie na catym obwodzie,

- w miejscach nag@mnych na pkniecia zaktada siatle,

- nackcia tynku (,kontrolowane gknigcia") wykonywa przed przysipieniem do ostatniego etapu wylozenia tynku np. zacierania,
wygtadzania; ndcianach zewgtrznych nagjcia tynku g niedozwolone - nalg stosowé odpowiednie profile tynkarskie,

- ewentualne zbrojenie tynku siatkalezy wykonywa: zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowejazegotowej specyfikacii
technicznej oraz zaleceniami z instrukcji produaenteszanki tynkarskiej,

- przed catkowitym stwardnieniem tynku nalelokon& jego przegicia, & do podiaa, w miejscach fug przewidzianych w dokumentacji
projektowej; po uptywie niezjoinego czasu i przesckniu powstatych w wyniku przegiia szczelin nalgy je wypeint odpowiedrni mas
elastyczng,

- $wieze tynki zewntrzne w okresie letnim powinny byghronione przed zbyt intensywnym dziataniem praingtonecznych i opadami
deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

- tynki wewretrzne, po ich natzeniu, powinny mié zapewnion dobi wentylacg.

5.5. Wymagania dotycace tynkdw pocienionych

5.5.1. Przyczepnét tynku do podiaa polegaica na mechanicznym pelzeniu s¢ zaprawy z podizem powinna zapewaitakie
przyleganie i zespolenie tynku z pogion, aby po stwardnieniu zaprawy nie wypstwaly odparzenia,geherze itp. Oznaczenie
przyczepnéci tynku do podtaa naley wykonywa wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczephposzczeg6lnych warstw w tynkach
wielowarstwowych badana metpkwadracikowania powinna dadavynik pozytywny i nie powinna liymniejsza ni przyczepnéc catego
tynku do podiaa.

5.5.2. Odpornd¢ tynkdw na uszkodzenia mechaniczne. Mliadporndci na uszkodzenia jest brak wypadania kwadracikiy padaniu
miotkiem Baronnie'go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej. ST

5.5.3. Mrozoodporn&¢ tynkéw. Tynki zewrtrzne powinny by mrozoodporne, tzn. prébki wykonane z zaprawy praezonej do
wykonania tynku nie powinny wykazywamian po badaniu odporém na dziatanie mrozu wg PN-85/B-04500.

5.5.4. Grubai¢ gotowych tynkéw w zaleosci od rodzaju podta i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania oi@zbly warstw,
powinna wynosi 2-8 mm - z tymze dla tynkéw jednowarstwowych grudgéda powinna wynosi2-4 mm, a dla wielowarstwowych 3-8
mm. W tynkach wielowarstwowych grukiokazdej z warstw powinna sizawier& w granicach 1-3 mm.

5.5.5. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynigwinny by gtadkie lub mié fakture wynikajaca z techniki obrobienia
powierzchni, a take odznaczasi¢ jednolity barwg - bez smug i plam oraz p&eitow podiaza. Powierzchnie te nie powinny piyli
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewachni tynku roztworéw soli przenikayych z podtaa, a take zacieki majce
post& trwalychsladoéw oraz wykwity pléni itp. 3 niedopuszczalne.

Nie dopuszcza siwystpowania gcherzy, rys i sgkan na powierzchni tynku. Powierzchnie tynkéw pokrytymwiolky malarsl z farb
wodnych lub wodorozciezalnych powinny pozwadana ich renowagjbez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

5.5.6. Prawidlowd¢ wykonania powierzchni i kragdzi tynkéw

Powierzchnie tynkéw powinny Bytak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzimppwe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym
obrysem. Krawdzie przecinania sipowierzchni otynkowanych powinny bprostoliniowe, a &y dwuscienne utworzone przez te
powierzchnie powinny hiykatami prostymi lub powinny kiyyzgodne z ktami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Degczalne
odchyiki - jak dla tynkéw wewgtrznych kat. 1ll wg PN-70/B-10100.
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Widoczne miejscowe nieréwia lub wgkbienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie wyjke z techniki wykonaniags
niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw aenehtach prefabrykowanych dopuszczanstdoczne skosy wyréwnage uskoki w
ptaszczynie licowej, wynikagce z dopuszczalnych dla tych prefabrykatéw odchwyigkiarowych lub z tolerancji monta.

5.5.7. Wykonczenie nargy i obrzery tynkéw oraz tynkéw na stykach i przy szczelindgtatacyjnych.

Naraza oraz wszelkie obrza tynkéw powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentaprojektows. Gzymsy i podokienniki zevetrzne
powinny by zabezpieczone obrébkami blacharskimi z kapinosem.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykkaeniowymi, przy écieznicach i podokiennikach, powinny byabezpieczone przed
peknigciami i odpryskami przez odgiie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnyetkpowinien by przecity i wykonczony
stosownie do wymagadokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikechnicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 4500000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przysipieniem do robdt tynkowych

Przed przysipieniem do rob6t tynkowych nadg przeprowadzi badania materiatow, ktéredy wykorzystywane do wykonywania rob6t
oraz kontra i odbior (midzyoperacyjny) podiy.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza gosrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy drjyych przygcia materiatéw na budaw
oraz dokumentow towarzygzych wysytce materiatdw przez dostaywpotwierdzajcych zgodnéé uzytych materiatdbw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznepét tynkowych, opracowanej dla realizowaneg@g@mziotu zamoéwienia
(szczegbtowej), oraz normami powotanymi w pkt. Ribiejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2. Badania przygotowania pogio

Stan podtaa podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotndci - poprzez ocepnwygladu, préte dotyku lub zwikania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgétszcatkowej przy
pomocy wilgotnéciomierza elektrycznego,

b) réwndci powierzchni - poprzez ocemvygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

c) przywieragcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzemewseygladu i proke scierania,

d) obecnéci luznych i zwietrzatych oagci podiaza - poprzez prapdrapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitonindarbami - poprzez ocemwygladu i prote zwilzania,

f) chlonndci podiaa - poprzez ocenwygladu oraz préb dotyku i zwikzania,

g) obecné¢ wykwitdw - poprzez ocenwygladu,

h) zluszczania i powierzchniowego odspajania padigpoprzez ocenwygladu.

Swieze podktady z tynku zwyklego podlegdjadaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.,sicpaie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisan
do dziennika budowy i akceptowane przez inspekiadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t tynkowych polegaa bieacym sprawdzaniu zgodiad ich wykonania z dokumentagprojektows oraz
wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegodtowajstrukcji producenta mieszanki tynkarskie;.

6.4. Badania w czasie odbioru robo6t

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza&siem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymggdotycace wykonanych robot
tynkowych, w szczegolroi w zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektows i specyfikacy techniczi (szczegétow) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

- jakdsci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidlowdci przygotowania podia,

- prawidtowdci wykonania tynkdw pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyezwykonanych rob6t.

Do bada odbiorowych naley przystpi¢ nie p&niej niz przed uptywem 1 roku od daty ukezenia rob6t tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zgwmych przeprowadzanalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze
powietrza nie riszej niz +5°C.

Przed przysipieniem do badaprzy odbiorze naley sprawdzt na podstawie dokumentow:

a) czy zajczone wyniki bad@dokonanych przed przygtieniem do robét potwierdzajze przygotowane podia nadawaly sido
potozenia tynku a syte materialy spetnialy wymagania pkt. 2 niniejs3&j,

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionegopenatura otoczenia wagju doby nie spadta pargj 0°C.

6.4.2. Opis bada

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepém tynku do podiaa naley przeprowadzametod, podana w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne
dopuszcza gistosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym et (brak gluchego odgtoswiadczy o dobrej przyczepga). W
przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie gglerykona na tynkach suchych i po ich zaéniu wod,.

Przyczepn& migdzywarstwovy tynkéw wielowarstwowych naty sprawdzt za pomog przyrzdu zwanego mitotkiem Baronnie'go metod
kwadracikowania, tj. préba krzgwego nacinania wyprawy i poddania jej uderzenitempla o atzarze 250 gramoéw przy badaniu po 7
dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 grara@o 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow podradniemswiadczy o
dostatecznej przyczepiw.

6.4.2.2. Sprawdzenie odporsoi tynkéw na uszkodzenia mechaniczne halerzeprowadzamiotkiem Baronnie'go metad
kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporfm tynkéw zewrtrznych naley przeprowadz&na podstawiéwiadectwa badania wg PN-85/B-
04500 odporné&i na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie gruloi tynkéw. W piciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otywkoej wynoszcej nie wicej niz
5000 nt nalezy wycia¢ prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lul§r@dnicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby pagt@ostato odstopie lecz
nie naruszone. Odstané podiae naley oczyci¢ z ewentualnych pozostat zaprawy. Pomiar grul§oi tynku powinien by wykonany
przymiarem z dokfadrigia do 1 mm. Za prze¢ing gruba¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej rgl@rzyjmowa wartas¢ sredni
pomiaru w p¢ciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchnikgizej niz 5000 nf nalezy na kade rozpocate 1000 M wycigé jeden dodatkowy otwor.
6.4.2.5. Sprawdzenie wygHu i innych wigciwosci powierzchni otynkowanych. Wygd powierzchni otynkowanych (barwa, obegho
wykwitow, spzkan itp.) naley sprawdzt za pomog ogkdzin zewrtrznych. Gladké powierzchni oraz brak pylenia najesprawdza
przez potarcie tynku dtomi
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Odporna¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw afergsznych lub rozmywanie podczas renowacyjnyclotaobalarskich
nalezy sprawdza w sposob naspujacy:

- powierzchng tynku naley zwilzy¢ woda za pomog pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadprob; odporndci na uderzenia metad
kwadracikowania, stosaf uderzenie stempla oggarze 250 graméw; proba ta powinna eeynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtov§oi wykonania powierzchni i kragdzi tynkéw naley przeprowadz wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykitczenia tynkow na nazach i obrzeach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych hafgzeprowadzi
wzrokowo oraz przez pomiar rownoéaé z badaniem wygtlu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. nigejj ST.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. ijsaig specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawidisliestora (zamawiagego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SJWymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru rob6t tynkowych

Powierzchn tynkéw wewritrznychsécian oblicza i w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégoscian w stanie surowym i wysokai
mierzonej od podima lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodupstioad pomieszczeniem.

Powierzchng tynkdw stropow plaskich obliczagsiv metrach kwadratowych ich rzutuswietle scian surowych na ptaszczygzpoziomy.
Powierzchng stropéwzebrowych i kasetonowych oblicza s rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.

Powierzchn tynkdw zewrtrznychscian oblicza si jako iloczyn diugéci scian w rozwingciu w stanie surowym i wysokoi mierzonej od
wierzchu cokotu lub terenu do gérnej kralzi sciany, dolnej krawdzi gzymsu lub gornej kraszi tynku, jezeli sciana jest tynkowana
tylko do pewnej wysoksi.

Powierzchng pilastrow, stupéw i innych elementéw oblicza wi rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkdw nie paica si powierzchni nieotynkowanych,agjnionych, oktadzin, obrébek kamiennych, kratekwdczek i
innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,%.rRrzy potgcaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowychn, powierzchni tynkéw
scian, naley doliczy¢ powierzchng oéciezy w stanie surowym.

7.3. W szczegobtowej specyfikacji technicznej tynkészlachetnych, opracowanej dla konkretnego podmiotaaméwienia, mana
ustali¢ inne szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru robdynkowych

W szczegolnéci mazna przyj¢ zasady podane w katalogach zawirggh jednostkowe nakfady rzeczowe dla robét tynkawyp. zasady
wymienione w zatgeniach szczegétowych do rozdziatu 08 i 09 KNR AelProzdziatu 06 KNNR nr 3.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymaania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami uleggmi zakryciu g podiaza.

Odbiér podiay musi by dokonany przed rozpogziem naktadania wyprawy (odbidr gdizyoperacyjny).

W trakcie odbioru naley przeprowad#i badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej spigeyji. Wyniki bada dla podiay nalery
poréwna z wymaganiami ok&onymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. iefszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmozna uzna, ze podiaa zostaly prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z
dokumentagj projektowy oraz specyfikagjtechniczi (szczegdtow) i zezwoli na przysipienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny przygotowawél@a nie powinno by odebrane. W takim przypadku najaistalt
zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych danigsia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu pracaya@nownie
przeprowadzi ocere przygotowania podi@.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegggh zakryciu naley zapisa w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspekdzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci rob6t. Odbioru ogciowego rob6t dokonujeesila zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak gadbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich usgaie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzewobecnéci kierownika budowy.

Protokdét odbioru agciowego jest podstaydo dokonania gZciowego rozliczenia robot, 4eli umowa tak forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozahresu (iléci), jakasci i zgodndci z
dokumentagj projektovs.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotanezpzamawiajcego, na podstawie przedémych dokumentéw, wynikéw batl@raz
dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okgéa¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowrany jest przedtoy¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentaejprojektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonwigarob6t,

- szczegotowe specyfikacje techniczne zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywaroaot,

- dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalzch rob6t, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,

- dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawiytych materiatdw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i odbioréw e#ciowych,

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowkana jest zapoziaic z przediagonymi dokumentami, przeprowaddiadania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwirja z wymaganiami podanymi w dokumentacji projelepinspecyfikacji technicznej robot
tynkarskich (szczegotowej), opracowanej dla odiegm przedmiotu zamdwienia, oraz dokboaeny wizualnej.

Tynki pocienione powinny kiyodebrane, jeeli wszystkie wyniki badasy pozytywne, a dostarczone przez wykonadokumenty s
kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny tynki pocienione nie powinnyégdebrane. W takim przypadku nalevybra jedno z
nastpujacych rozwjzan:

- jezeli to maliwe nalezy ustalt zakres prac korygggych, usuné¢ nieprawidtowgci wykonania tynkéw pocienionych w stosunku do
wymaga okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjchmicznej (szczegétowej) i przedstéyeé ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymageanie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwatgci tynku zamawiajcy maze wyrazé zgod: na
dokonanie odbioru kecowego z jednoczesnym olkieniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,
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- w przypadku, gdy nieaanazliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowdany jest usust wadliwie wykonany tynk pocieniony,
wykonat go ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletdoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygiego i wykonawcy. Protokét powinien zawiéra

- ustalenia pogfe w trakcie prac komisji,

- ocer wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobuscinigcia,

- stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania tynku pocienionego z zamoéwieniem.

Protokdét odbioru kacowego jest podstado dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawigjcym a wykonawg.

8.5. Odbidr po uptywie okresu kkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwaranciji jest ocena stanu tynku pociengmeo uytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t paf@vych, zwhzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uplywie okresiekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocenizualnej tynku pocienionego, z uwezdhieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny fkowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewafitago dokonania paren
wynikajacych z obnionej jakdci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach
tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagaai ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robét tynkowych nie by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakn@sit i ich kaicowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paihzy zamawigcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatéc wykonanego i odebranego zakresu rogtowych stanowi wartg tych rob6t obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedtmsych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamagdgago lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oitomy zakres robo6t.

Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego bty ryczaltowe obejmuge roboty tynkowe uwzgtiniaj:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéwedzi i sprztu,

- obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkiabztowa przestawnych unitiwiajacych wykonanie rob6t na wysode do 4 m,

- ocer i przygotowanie podima wraz z ewentualnym jego zagruntowaniefiztzastosowaniem odpowiednigtodkéw zwikszajcych
przyczepné&, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowsgdzegbtowej specyfikaciji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowejairmych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkudm w trakcie wykonywania
tynkow,

- osiatkowanie bruzd i miejsc nacmych na pknigcia,

- umocowanie profili tynkarskich,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobingtementéw,

- wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego weagwentualnymi jego zbrojeniem, wykonaniem pacfug wypetnianych mas
elastyczn, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowegdzegotowej specyfikacji technicznej,

- usunécie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie robét tynkowych,

- usungcie zabezpiecZestolarki i innych elementow oraz ewentualnych eanyszczé na elementach nie tynkowanych,

- uporadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usunécie pozostatiri, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podarsgezegoétowej specyfikacji technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych gie @ rowniez koszty montau, demontau i pracy rusztowaniezlzdnych do wykonania robét pokrywczych
na wysokéci ponad 4 m od poziomu terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.Normy

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwi¢artaici modularne i zasady koordynacji modularnej.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modulaZesady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulafferminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Padsiwve zasady oceny i oktenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowesdlbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych piefgkatéwzelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania baalprey
odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eigfmomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-1002@ciany monolityczne z lekkich betonéw kruszywa mineralnego porowatego. Wymaganialabia.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masykarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlakiasy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiand Az

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Sucheszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement - &% 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwodotyczce cementow powszechnegoytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane <&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodiui.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowys tynkarski i klej gipsowy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terofogia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania prébek, badanie i ocena przydatngody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwthno-montaowych (tom |, czs¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwthnych ITB czé¢ B: Roboty wykdiczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru amddowlanych. Wymagania og6lne. Kod CPV 450000004ydanie I, OWEOB
Promocja - 2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rdimddowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000. Wykaeaynkow zwyktych
wewretrznych i zewgtrznych. Kod CPV 45411000. Wydanie 1l, OWEOB Projacc2005 r.

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.200% rsprawie szczegétowego zakresu i formy dokumginamjektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédowlanych oraz programu funkcjonalnoakowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008/rsprawie szczegétowego zakresu i formy projektddwlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika budowy, mountai rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 9B1poz. 953 z pd. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactdwilanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowldbe (. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zzpdzmianami).
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ST.01.04.00 ROBOTY MALARSKIE

(Kod CPV 45442100-8)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyece wykonania i odbioru robét malarskich w
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w gkiviymaga ogdélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&5)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nadhiim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pevgdpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blateyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t ebjch SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wetvenego (wewatrz pomieszca®) i zewretrznego (wystawionego na bezpednie
dziatanie czynnikow atmosferycznych) obiektéw butiowch nie narzonych na agresjchemicza i obejmuje wykonanie nagiujacych
czynnaci:

- przygotowanie podi@ (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okhenie wymaga odndnie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do robét malarskielymaga i
sposobéw oceny podtg, wymaga dotyczicych wykonania powtok malarskich wewtrenych i zewstrznych powierzchni obiektéw oraz
ich odbioréw.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a tekzdefiniowanymi porikgj:

Podiaze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzapagzpachlowk) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewngt pt
drewnopodobnych, itp.), na ktérejdzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieb emalii natléona i rozprowadzona na podig decydujca o wigciwosciach
uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej porngani.

Farba — ptynna lub péiptynna zawiesinglbmieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych figmentu — barwnika i édych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (rigwic, olejéw, poliestréw), ktéry tworzy powtgkransparentnpo pokryciu nim
powierzchni i wyschriciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajw szklist powltoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja bapadvabarwica, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypehyiae dyspersji wodnej polimeru z dodatkiérodkdéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwagtvicznych — zawiesina pigmentéw i obzikow w spoiwiezywicznym, rozciéczanym
rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyakows, terpentys itp.).

Farba i emalie na spoiwagkwicznych rozciéczalne wod — zawiesina pigmentow i olagnikéw w spoiwiezywicznym, rozciéczalne
wods.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiimarainego (np. wapna, cementu, szkla wodnegq figinentéw, wypetiaczy oraz
srodkéw pomocniczych i modyfikagych, przygotowana w postaci suchej, przeznacameprobienia waglub w postaci ciektej, gotowej
do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszaspoiw mineralnych i organicznych (np. dyspexsidnejzywic, kleju
kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wppatzy orazrodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchyaszanek lub
past do zarobienia wad

1.5. Ogdlne wymagania dotyz® robdét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékeh wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne powszerktusowane wymagania dotyce rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t malarskich

Roboty malarskie naly wykonywa: na podstawie dokumentaciji, ktéra powinna w szclregoi zawierd:

— kolorystylke, wzornictwo i lokalizagj powtok malarskich,

— warunki uytkowania powtok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyre materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania rob6t malarskiowimny odpowiadéwymaganiom zawartym w dokumentach odniesieniangach,
aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy do malowania wtnz obiektéw budowlanych Do malowania powierzcheiwmtrz obiektéw mana stosowé

« farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe,

- zywicznych rozciéczalnych wod,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfieymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek dwohkgnia wod,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadmie do rozcigczania wod, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat
technicznych,

« lakiery wodorozcigczalne odpowiadage wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
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« lakiery na spoiwachywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe, ktére
powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych,
« srodki gruntugce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2 Dane techniczne powtok
Sciany w przestrzeni ekspozycji malowane fagnulsyjr, wodry, dwusktadnikow, epoksydow w kolorze czarnym w wykiczeniu
satynowym. Jako kolor referencyjny prayj RAL 9004 (naley wykona prébki w celu zgrania koloru z posadzlsufitem)

Cechy :

« na bazie wody, przyjazna dieodowiska

« praktycznie bezbarwna podczas naktadania

* niepalna

« fatwa w ktadzeniu

« dobra przyczepr$é do powierzchni mokrych

« odporna na zadrapania

« satynowe wykaczenie

« odporna na rozcikezone kwasy i zasady oraz rozpuszczalniki na Haaeyny
« fatwa w czyszczeniu i utrzymaniu

Dane techniczne:

Stosunek mieszania wagowo 2:3
Zawartdié¢ ciat statvel obietosciowa % 57
Gestasé po wymieszaniu glent 1,25
Lepkas¢, (4 mm kubek DIN) w temp. 23 °C mPas 1200
Czas wyrabiania (25 kg unit) w temp. 23 °C min 40
Czas kladzenia naginej warstwy w temp. 23 °C h min. 8
h maks. 48
Gotowai¢ do przygcia ruchu o niskim nateniu w temp. 23 °C h 48
Petne utwardzenie w temp. 23 °C d 7
Dozwolona temperatura otoczenia i podktadu °C min. 10
°C maks. 30
Dozwolona wilgotné¢ wzglkdna % maks. 75

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania rob6t malarskia:

- rozcieéczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lekiei emalii, spirytus denaturowany, inne roagealniki przygotowane
fabrycznie,

- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszpodiaza,

- $rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitéw,

- kity i masy szpachlowe do naprawy poato

Wszystkie ww. materiaty mugznie¢ wkasndci techniczne okigone przez producenta lub odpowiag& wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznychatiz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wathlery stosowé wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,\Woda zarobowa
do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badiamiena przydatrici wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjocesow
produkcji betonu”.

Bez bada laboratoryjnych mee by stosowana tylko wodoggowa woda pitna. Niedozwolone jestyaie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawigggh tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjcia na budow materiatéw i wyrobow do rob6t malarskich

Materialy i wyroby do rob6t malarskich mpgyce przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

- g zgodne z ich wyszczego6lnieniem i charakterystydan w dokumentacji projektowej i specyfikacji technieg (szczegotowe)),

- g whasciwie opakowane, firmowo zamksté (bez oznak naruszenia zamihi oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnievaaz
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerntyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulpgliiowego zastosowania wyrobéw oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowstyezne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty ponicre, w zakresie wynikggym z Ustawy o substancjach i preparatach chemiatzay
dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 8%zrp zmianami), posiadakarty charakterystyki substancji niebezpiecznpjaoowane
zgodnie z rozpoggzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. pvasvie karty charakterystyki substancji niebezpiegz preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 Zznp@mianami),
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- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezzinych spetnigjwymagania podane w rozpadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2
wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakfwabstancii niebezpiecznych i preparatéw niebezpiggh (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
pézn. zmianami),

- spelniag wymagania wynikagce z ich terminu przydatfm do wycia (termin zakaczenia robét malarskich powinierg ionczy¢
przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydaitdo stosowania odpowiednich wyrobow). Pezig materiatow i
wyrobéw na budowpowinno by potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokotem pregja materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéwrdbét malarskich

Materialy i wyroby do rob6t malarskich powinnydprzechowywane i magazynowane zgodnie z instgykgducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norgdbaprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania maieriakyrobéw opakowanych powinno bk ryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaczem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinnychyrzechowywane w oryginalnych, zaméych opakowaniach w temperaturze paejy
+5°C a poniej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydyktadane na paletach lub drewnianej wentylowandjquize, w ildci
warstw nie wgkszej ni 10.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wodlezy przechowywé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowytvaody w opakowaniach pwodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej
przetrzymywano materialy mage zmient sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyxe sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000@kt 3

3.2. Sprzt i narzdzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania robét malarskich najestosowa:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do cozenia podisa,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucknyc

- pedzle i walki,

- mieszadta naglzane wiertark elektryczn oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skiddw farb,

- agregaty malarskie ze gparkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoblne wymagania dotyce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Ko&/@B000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatéw do robét malarskich w opakaasemnie wymaga specjalnych wdze i srodkéw transportu. W czasie transportu
nalery zabezpieczyprzewaone materiaty w sposéb wykluczay ich zawilgocenie i uszkodzenie opakawd/ przypadku diych ilosci
materiatdw zalecane jest przeieaie ich na paletach iycie do zatadunku oraz roztadunku adzer mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaatsgch mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleazzywa¢ samochoddéw
zamkngitych. Do przewozu farb w innych opakowaniachzmowykorzystywé samochody pokryte plandekami lub zangkei

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w Symagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przygpienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich ma przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu poprzedzagych robét budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podty pod malowanie a tak kontroli materiatow. Wewgtrz budynku pierwsze malowarieian i sufitow
mozna wykonywa po:

- catkowitym ukdiczeniu rob6t instalacyjnych, tj. wodagobwych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewaniapggch, elektrycznych, z
wyjatkiem zal@enia uradzen sanitarnych (bialy mongx oraz armatury swietleniowej (gniazdka, wytzniki itp.),

- wykonaniu podiay pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podiég drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolatkicz przed oszkleniem okien itp.sliestolarka nie zostata wykezona fabrycznie.
Drugie malowanie mma wykonywa po:

- wykonaniu tzw. bialego monia,

- utozeniu posadzek (z watkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzywtazznych) z przybiciem listew prggiennych i cokotow,
- oszkleniu okien, j@ nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotygeze podiay pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiéd@ymaganiom okrdonym w szczegétowej specyfikacji technicznej diadt tynkowych.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinnydysunite przez wypetnienie odpowiedriapravy i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
tynkéw powinna b§ pozbawiona zanieczyszezfnp. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinnylmczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitdawzodkurzone i umyte wadPo
umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazyiwéadow starej farby ani pytu po starej powtoce meiagj. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawé odpowiedn zaprawy, zalecan przez producenta wyrobéw malarskich.

3) Wilgotndi¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanyaie powinna przekraczavartasci podanych w tablicy 1.

4) Wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe pawin zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Tynki pocienione powinny spetaitakie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.3. Podtoa z drewna, materialéw drewnopochodnych powinnyrigzmurszate o wilgotriai nie wickszej niz 12%, bez zepsutych lub
wypadagcych gkow i zaciekdwzywicznych. Powierzchnia powinna dgdkurzona i oczyszczona z plam tluszcawyicy, starej farby i
innych zanieczyszcae Ewentualne uszkodzenia powinnychnaprawione szpachléwkna ktés wydano aprobattechnicza.
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5.3.4. Podtéa z ptyt gipsowo-kartonowych powinny dgdkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone zejdemby. Wkety mocupce oraz
styki plyt powinny by zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powbydynaprawione masszpachlow, na ktos wydana jest
aprobata techniczna.

5.3.5. Podiga z ptyt widknisto-mineralnych powinny ndisvilgotnos¢ nie wieksz niz 4% oraz powierzchaidoktadnie odkurzag bez
plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczysatz2Wkrety mocujce nie powinny wystawapoza lico plyty, a ich gtéwki powinny By
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.6. Elementy metalowe przed malowaniem powinyéyoczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozosizitaaprawy, gipsu oraz odkurzone i
odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Wymagania ogdine prowadzenia rob6t malehnskioboty malarskie powinny byrowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw afergsznych (w przypadku rob6t malarskich zetwmnych),

- w temperaturze nie z8zej n +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w ciagu doby nie naspi spadek temperatury pamgj 0°C,

- w temperaturze nie wgzej ni 25°C, z dodatkowym zastrzniem, by temperatura podénie przewyszyta 20°C (np. w miejscach
bardzo nastonecznionych).

W przypadku wysipienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malatskgiowierzchnie

swiezo pomalowane (nie wyschitie) naley ostont. Roboty malarskie nima rozpocaé, jezeli wilgotnas¢ podiary przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wsstpodanych w pkt. 5.3. Prace malarskie namehtach metalowych
prowadzé przy wilgotngci

wzglednej powietrza nie wkszej nz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomiesa@zeh zamknitych naley zapewné
odpowiedni wentylacg.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakieranipuszczalnikowymi nafgy prowadz¢ z daleka od otwartycirédet ognia, nakglzi oraz
silnikéw powodugcych iskrzenie i mageych by zrodiem paaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich matec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, yalabezpieczyi ostoni przez zabrudzeniem
farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich wepnznych

Wewretrzne roboty malarskie mna rozpocz¢, kiedy podiaa spetniaj wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzeothot
wymagania okrdone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nglerowadzé zgodnie z instrukgjproducenta farb, zawieeagy informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotygze powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dgsgeych Powtoki z farb dyspersyjnych powinnyby

a) niezmywalne przy stosowariitodkéw mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowaaie rea reemulgag;
b) satynowe,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plagodne ze wzorcem producenta i dokumeatagyjektovs,

d) bez uszkodze przéwitéw podiaa, sladow pdzla,

e) bez zluszcze odstawania od podia oraz widocznychytzeh i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetiaczy ulegajch rozcieraniu.

Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego pocia.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb rpuszczalnikowych spoiwadlywicznych oraz farb na spoiwaéhwicznych
rozcierczalnych wod

Powloki te powinny by

a) odporne na zmywanie wpde srodkiem mypcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodze smug, plam, prasvitéw i sladéw gdzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentargjektovs w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego

podiaza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dapmalne s nieznaczne miejscowe

przeswity podtaza. Nie dopuszczaesiv tego rodzaju powtokach:

a) spkan,

b) luszczenia sipowtok,

c) odstawania powlok od podin

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanyédriz mineralnych z dodatkami modyfilkaymi lub bez, w postaci suchych
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-orgapatzn

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywiapoditaza, bez przewitéw, plam i odpryskéw,

b) niesciera si¢ i nie obsypywa przy potarciu mikka tkanira bawetniang,

c) nie mi¢ sladéw pdzla,

d) w zakresie barwy i potysku &ygodne z wzorcem producenta oraz dokumenfacjektovs,

e) by odporne na zmywanie wgdza wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkévayfieujacych),

f) nie mi& przykrego zapachu. Dopuszczawitego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejityrmdcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakacsrtowa, o
powierzchni kadego z nich nie przekraczagj 20 ¢,

b) chropowat& powtoki odpowiadaj rodzajowi faktury pokrywanego podim,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm ng dalgasci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pzdzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakierévspaiwachzywicznych wodorozcigczalnych i rozpuszczalnikowych Powtoki z
lakieréw powinny:
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a) mie jednolity w odcieniu i potysku wygtl, zgodny z wzorcem producenta i dokumentpopjektovs,

b) nie mié sladéw p:dzla, smug, plam, zaciekéw, uszkoflzpzcherzy i zmarszcze

c) dobrze przylegado podiaa,

d) mig odporng¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mi&€ odpornd¢ ha zmywanie woglzesrodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV @8000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przygieniem do rob6t malarskich

Przed przysipieniem do robét malarskich najeprzeprowadzi badanie podizy oraz materiatéw, ktorecha wykorzystywane do
wykonywania robét.

6.2.1. Badania podhy pod malowanie

Badanie podiza pod malowanie, w zaleoici od jego rodzaju, naty wykonywa w nasg¢pujacych terminach:

« dla poditga betonowego nie wcaaiej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

« dla pozostatych podiy, po otrzymaniu protokotu z ich przgja.

Badanie podiza powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wkizyselementdéw przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinny by objete w przypadku:

* muréw ceglanych i kamiennych - zgodéavykonania z projektem budowlanym, dokfadhaykonania zgodnie ze szczegbipw
specyfikacj techniczi rob6t murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraizupetnid, czysté¢ powierzchni, wilgotné¢ muru,
» podiazy betonowych - doktadri6 i zgodnd¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegétspecyfikacj techniczi robot
betonowych, czysté powierzchni, wykonanie napraw i uzupetniailgotnas¢ podiaza, zabezpieczenie elementéw metalowych,
« tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodétoz projektem, réwna i wyglad powierzchni z uwzghnieniem wymaga okreslonych w
szczego6towej specyfikacji technicznej robot tynkohyczystéé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetiie

zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgéértgnku,

* podiay z drewna - wilgotn&, stan podiga, wyghd i czysté¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeliie

* plyt gipsowo-kartonowych i wioknisto-mineralrtye wilgotngi¢, wyglad i czysté¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeliie
wykonczenie stykOw oraz zabezpieczenie gtéw,

* elementéw metalowych - czységpowierzchni.

Doktadnd¢ wykonania muréw nalg bad& metodami opisanymi w szczegdtowej specyfikacjhtecznej rob6t murowych. Réwid
powierzchni tynkéw naley sprawdzé metodami podanymi w szczegotowej specyfikacji técinej rob6t tynkowych. Wygt powierzchni
podiazy nalery oceni& wizualnie, z odlegkei okoto 1 m, w rozproszonyswietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjkiem powierzchni metalowych) nalgoceni& przez przetarcie powierzchni saclezyst reka. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarciahaleywaé czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtazy nalezy ocenig przy wyciu odpowiednich przyedow. W przypadku atpliwosci nalezy pobra préble podiaza i
okresli¢ wilgotnos¢ metod, suszarkowo-wagow

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., ¢olvane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektoraoad

6.2.2. Badania materiatow

Farby isrodki gruntujce wyte do malowania powinny odpowiadaormom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.

Bezpdrednio przed gyciem naley sprawdzt:

- czy dostawca dostarczyt dokumefiyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luloglowego zastosowania wyrobéw
uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnéi do wycia podane na opakowaniach,

- wyghd zewrtrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocery wygladu zewntrznego nalgy przeprowadzawizualnie. Farba powinna standv@édnoroda w kolorze i konsystenciji
mieszanig. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktéryiadv

a) w przypadku farb ciektych:

« skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wytkiem niektorych farb strukturalnych),

* kazuch,

« $lady pléni,

« trwaly, nie dajcy sk wymiesz& osad,

* nadmierne, utrzymage st spienienie,

« obce wticenia,

¢ zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

¢ Slady pleni,

« Zbrylenie,

« obce wticenia,

« zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywanych robét malarskich z dokumensgmjojektows, wymaganiami
niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéavb. Badania te w szczegdked powinny dotyczy sprawdzenia technologii
wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania pagltonaktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t
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Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza&siem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymgsgdotycace wykonanych robot
malarskich, w szczegoléo w zakresie:

- zgodnéci z dokumentagjprojektova, specyfikacj techniczi (szczego6tow) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

- jakdsci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowdci przygotowania podizy,

- jakasci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét mpleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotygezwykonanych rob6t.

Badania powtok przy ich odbiorze najeprzeprowadzanie wczéniej niz po 14 dniach od zakozenia ich wykonywania.

Badania techniczne naleprzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i pralgetno sci wzgkdnej powietrza nie
przekraczajcej 65%. Ocena jakoi powtok malarskich obejmuje:

« sprawdzenie wygtlu zewrtrznego,

« sprawdzenie zgodéa barwy i potysku,

« sprawdzenie odporfc na wycieranie,

« sprawdzenie przyczepsw powtoki,

« sprawdzenie odporid na zmywanie.

Metody przeprowadzania badpowtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygdlu zewrtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonymiwietle rozproszonym z odlegdici okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodém barwy i potysku - przez poréwnanieswietle rozproszonym barwy i potysku wyschiej powtoki z wzorcem
producenta,

c) sprawdzenie odporfm powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukretpocieranie jej powierzchni welni@atub bawetnian szmatlg
w kolorze kontrastowym do powtoki. Powlpkalery uzna za odpora na wycieranie, jeeli na szmatce nie wygiity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepiod powtoki:

* na podigach mineralnych i mineralno-witdknistych - przez wylanie skalpelem siatki na¢iprostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10
oczek w kada strory a nasgpnie przetarciu gzlem nagjtej powtoki; przyczepn& powtoki naley uzna za dobg, jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie,

* na podigach drewnianych i metalowych - metogpisaa w normie PN-EN I1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporf na zmywanie — przezggiokrotne silne potarcie powtoki maknamydlon szczotlg z twardej szczeciny, a
nastpnie doktadne sptukanie jej woda pomog migkkiego pdzla; powtok nalezy uzna za odpora na zmywanie, jeli piana mydlana
na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraeljgoo wyschngciu cata badana powtokadrie miata jednakowbarwe i nie powstan przewity
podiaza. Wyniki badé powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 iapisw dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestoear(@wiajcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano yw#jmagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchn$ malowania oblicza siw metrach kwadratowych w rozwitiu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonejyerzchni
nie potgca s otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchnidtego z nich do 0,5

Dla scian i sufitow z profilami eignionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementésueowych, grzejnikow i rur nalg stosowa
uproszczone metody obmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdline zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wyamnéayogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Przy robotach zwzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementéegacym zakryciu g podtaza. Odbiér podtay musi by
dokonany przed rozpogziem robét malarskich. W trakcie odbioru nigi@przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki bad& nalezy poréwna z wymaganiami dotyezymi podiazy pod malowanie, okéonymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywumozna uzné podtaza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacj
projektows oraz specyfikagjtechniczi (szczegotow) i zezwoli na przysipienie do robét malarskich.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny pagtmie powinno b§ odebrane. W takim przypadku nafeustalt zakres prac i
rodzaje materiatdw koniecznych do usiai nieprawidtowéci podiaza. Po wykonaniu ustalonego zakresu pracaygienownie
przeprowadzi badanie podigy.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegggh zakryciu (podtay) oraz materiatéw naky zapisa w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawitcierestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierdk budowy).

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci rob6t. Odbioru agciowego robét dokonujesila zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak abiorze kécowym robét. Celem odbioru gziowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych rabhbti ich usuricie przed odbiorem keaowym.

Odbidr czsciowy robo6t jest dokonywany przez inspektora nadzeobecnéci kierownika budowy.

Protokdét odbioru agciowego jest podstaydo dokonania ggciowego rozliczenia robdtlezeli umowa tak forme przewiduje).

8.4. Odbioér kacowy (kaicowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostatecarocer rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozahkresu (iléci), jakasci i zgodndci z
dokumentagj projektovs. Odbior kaicowy przeprowadza komisja powotana przez zamauégjo, na podstawie przedémych
dokumentéw, wynikéw badaoraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i termiowgywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robét obayzany jest przedioy¢ komisji nasgpujace dokumenty:
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- dokumentagjprojektovs z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongwearob6t,

- szczegotowe specyfikacje techniczne zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywaroaot,

- dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalzch rob6t,

- dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawiytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podiyy,

- protokoty odbioréw agciowych,

- instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowkana jest zapoztai¢ przediczonymi dokumentami, przeprowad#adania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwra z wymaganiami podanymi w dokumentacji projelepirpkt. 5.5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokobdaceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny lbyodebrane, jeeli wszystkie wyniki badasa pozytywne, a dostarczone przez wykonadokumenty s
kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny powtoka malarska nie powinna pyzyjcta. W takim przypadku natg przyja¢ jedno z
nastpujacych rozwjzan:

- jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci powtoki z wymaganiami okéonymi w dokumentaciji
projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji tedtznej oraz przedstawpowtoke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwat@ci powtoki malarskiej zamawiagy maze wyrazé
zgod na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do usfaiemownych,

- w przypadku, gdy nigsnazliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowzany jest do usuetia wadliwie wykonanych roboét
malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnegasgenia do odbioru.

W przypadku niekompletdoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protok6t podpisany przez przedstawicieli zamaygiego i wykonawcy. Protokét powinien zawiéra

- ustalenia pogfe w trakcie prac komisji,

- ocer wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobuscinigcia,

- stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania robét malarskich z zamowieniem.

Protokoét odbioru kacowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawigjcym a wykonawg.

8.5. Odbiér po uptywie okresgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarkkio wytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych
w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych azanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresiwekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocenizualnej powtok malarskich, z uwzginieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér keowy (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokuagotacen wynikajacych
z obnizonej jakdci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach
malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASWYCH | PRAC TOWARZYSZCYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyre podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagaéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranegoesu rob6t malarskich.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich uadgiajy:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéwgdzi i sprztu,

- obslug sprz:tu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkiskztowa przestawnych unitiwiajacych wykonanie rob6t na wysad@ do 5 m, od
poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtdg i innych elementéw, neepmaczonych do malowania, przed zanieczyszczenisakodzeniem w trakcie
wykonywania robét malarskich,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntow i icimynateriatow,

- ocer i przygotowanie podiy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowsjdzegotowej specyfikacji technicznej,

- proby koloréw,

- demonta przed robotami malarskimi i moritao wykonaniu rob6t elementdéw, ktére wymagajemontowania w celu wykonania prac
malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usunécie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie wykonywania robét,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpjgeych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanigchemtow nie
przeznaczonych do malowania,

- usungcie pozostafei, resztek i odpadow materiatow w sposéb podarsgereg6towej specyfikacji techniczr{episa’ sposob usuacia
pozostatéci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robdarslaich kosztéw monta, demontau i pracy rusztowa niezlgdnych do wykonania
robét na wysokéxi powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia:

Ceny jednostkowe rob6t obejmujpwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa nieztednych do wykonania rob6t na wyscko
powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty podwstbarier zabezpieczajych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow - Wyganaia i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metcukatki nacic.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery Wodne wyroby lakierowe i systemy powhakona wewntrznesciany i sufity -

Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejnowiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane alftwe kopolimeryzowane styrenowe.
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejagwiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe ladimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozo

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodoro#ciealne stosowane wewatnz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkigo

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne déomania elewacji budynkéw.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stase wewntrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -y8izacja pobierania prébek, badanie i ocena praydiat wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proces6w produejonu.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@®l. z 2006r. Nr 156 poz. 11¥3pa@n. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemapazgodnéci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, p@887 z péan. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substahdjaceparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nrdbkz. 84 z pgn. zmianami).

10.3. Rozporgzenia

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.200& rsprawie szczegétowego zakresu i formy dokumginpamjektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robadowlanych oraz programu funkcjonalngakowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008/rsprawie szczegétowego zakresu i formy projektddwlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%/rsprawie dziennika budowy, moatai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. NB1poz. 953 z pidiejszymi
Zmianami).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgédineyrob6w budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.2004 r. Nr 198, poz. 2041 zzm6 zmianami).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemow oceny zgoginowymaga, jakie powinny
spelni@ notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodroi, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanyclaloawaniem CE
(Dz. U. 2 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotyazej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiec#stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120zpb126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidQ2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawimdpowiadéa
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p&z. 690 z pfn. zmianami).

- Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. waspie karty charakterystyki substancji niebezpiegzpreparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1A p&n. zmianami).

- Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wigga 2003 r. w sprawie oznakowania opakéwabstancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 18 &n. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbignb6t budowlanych - Wymaganiaogéline Kod CPV 450@000wydanie || OWEOB
Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6tibwlanych, Czs¢ B — Roboty wykdczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki malarskie
zewretrzne i wewntrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robétbwlanych, tom 1, e&¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST.01.05.00 SUFITY PODWIESZANE

Kod CPV 45410000-4
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotyee wykonania i odbioru sufitow podwieszanych
w odniesieniu do wykonania zadania opisanego wipktvymagé ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&5F)dokumentem przetargowym i kontraktowym prieganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nadhiim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pevgdpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blatoeyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objtych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni@i umazliwiajace i magce na celu wykonanie sufitow podwieszanych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S3Egodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogolkeLpt

1.5. Ogoélne wymagania dotyegce robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ,Wymagania ogéine” pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania padan ST Kod CPV45000000-7 ,Wymagania ogélne”
pkt 2

2.2.Warunki techniczne dla sufitow podwieszanych

- sufit z siatki cgto-ciagnionej; malowany

Kasetonowe sufity podwieszane wykonage siatki cgto-ciagnionej - SCC.

Kasetony mog by¢ wykonane w dowolnym rozmiarze daym zamontowasi¢ na profilach typu T24, T15 lub konstrukcji bandras
np.600x1200mm.

Kasetony sufitowe dogbne g w bogatej gamie kolorystycznej. Zastosowanie tygidwnstrukcji do sufitbw kasetonowych z wetny
mineralnej, czyni system uniwersalnym wgmadeniu z systemamgwietleniowymi, wentylacyjnymi itp.

Kasetonowe sufity powinny charakteryzowa sie:
*  szybkdcig i prostog montau,
*  latwoscig dostpu do przestrzeni nadsufitowej,
¢  dlugotrwaldcia,
*  latwoscia w utrzymaniu w czyskei,
d mozliwoscia wymiany z wszelkiego typu sufitami mineralnymi.

2.3. Rozwjzania szczeg6lowe

- w salach ekspozycyjnych nr— 1.4, 3, 20 sufityatlsicicto — cagnionej, zawieszone na systemowej podkonstrukgjpfli
stalowych ocynkowanych.

*  kasety systemowe wykonane z siatki stalowgioci ciagnionej w ramach z ptaskownika (wymiary wg rysunkow
rzuty sufitbw podwieszonych),

¢ wymiary oczka 28 x 17 mm / stogiperforacji: min. 73 % powierzchni,

*  kasety zdejmowalne, umldwviajace dostp do przestrzeni podstropowej,

« siatka i podkonstrukcja lakierowana proszkowo, kdiostosowé do koloru posadzki betonowejdian, jako
referencyjny przyjto kolor czarny, RAL 9004.

- w sali nr 18 zaprojektowano sufit podwieszony z @K w konstrukcji korytarzowej. Zastosowano: 1xphsK EI60,
podkonstrukcja stalowa systemowa wypetniona szez&etra mineralry. Rozwiazania szczeg6towe zapewnieg odpornéc
ogniowa przegrody na poziomie EI60 wg pgtgpo systemu wybranego producenta.

- w sali nr 5 zaprojektowano sufit podwieszony z [@§ w konstrukcji korytarzowej, szczegéty wg dokurteji rysunkowej.

- w sali nr 19 zaprojektowano sufit podwieszany z pgmentowo - drzazgowych (jak digian) na systemowej podkonstrukcji
stalowej zgodnie z rozezaniami przygtymi w pozostatej agci budynku.

2.4 Calg¢ sufitéw naley izolowat akustycznie wetna mineralna gr 10 cm wiykmory kolorem na czarno zgodnie z dokumentacja
wykonawca (ze wzgbdow akustycznych wybrany materiat ma spetparametry pochtanianiawickéw na poziomie klasy Aafv = 0,9
-1,0), zgodnie z normISO 11654) i Specyfikagjszczegbtow ST-A.02. Izolacje termiczne/akustyczne

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolfigkt 3

3.2. Zalecane nargdzia

3.2.1. Trasowanie
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poziomica wodna, laser budowlany, sznur trasepskiymiar tdmowy, otéwek, tata 2-3m z libell katownik metalowy, metréwka, pion
murarski

3.2.2. Montaz konstrukcji i ptytowanie

nozyce do blachy (prawe i lewe), admiarka zwijana, metréwka, poziomica 1,2—1,5mze¢daia do osadzania kotka (wiertarka udarowa,
miot SDS), kombinerki, wkitarka, wketak krzyzowy i ptaski, podnénik do ptyt, podesty robocze, drabiny

3.2.3. Szpachlowanie i malowanie

paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelkiike, mechaniczne wdzenie do szlifowania lub uchwyt do papiéaiernego (zacieraczka),
wiadra plastikowe, glzle, watki malarskie, wyciskacz do silikonu, miago elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe)

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotygz transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wyan#gogolne” pkt 4

4.2 Wysolk jakos¢ wykonczeniows wnetrz w technologii suchej zabudowy zapewniastbsujc odpowiednie zasady pepbwania z
elementami suchej zabudowy podczas transportu.

« Plyty sufitowe naley przewozt na odpowiednio przystosowanych woézkach widtowyadietach lub innych wozkach transportowych
« Plyty sufitowe naley sktadowa na ptaskim podtau, najlepiej na palecie lub na drewnianych podkéettkrozmieszczonych
maksymalnie co 35cm.

« Metalowe elementy systemu takie jak: profile stadwkrety powinny by sktadowane pod zadaszeniem i chronione przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ®BY 45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt 5

5.2. Warunki przyst apienia do robot

— Przed przygpieniem do wykonywania sufitbw podwieszanych powibgé zakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia zéiy osadzonesoieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca si przystpienie do robét po okresie wphego osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywié miesicy po zakéczeniu stanu
surowego.

— Przed rozpoeziem prac montawych pomieszczenia powinny dgczyszczone z gruzu i odpadow.

— Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych oraz sufitydwieszane natg wykonywa: w temperaturze nie z8zej n +5°C pod warunkiem,
ze w cagu doby nie nagpi spadek poriej 0°C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza migi si¢ w granicach od 60 do 80%.

— W pomieszczeniu plyty magostad zamontowane dopiero wtedy, gdy jest ono suchezglghczone g prace z jastrychem i
tynkowaniem oraz gdy okna i drzwg esbudowane i przeszklone.

Ogrzewanie powinno funkcjonowgaby zagwarantowaemperatury w pomieszczeniu od 15 do 30 stoprsj@eta. Wilgotn&t wzgledna
powietrza nie powinna przekra€za0% przy temperaturze 22-23 °C. W pomieszczergaaie okresowo lub stale wypuje wyzsza
wilgotnos¢ powietrza naley przedsgwzia¢ odpowiednie kroki.

5.3.Montaz oktadzin z plyt na ruszcie na sufitach

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alagpharmonogram rob6t uwzginiajgcy wszystkie warunki, w jakich robotyth
wykonywane.

Montaz nalery przeprowad#i wg instrukcji wybranego producenta

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakdci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymaganiag6lne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres badatyt gipsowo-kartonowych powinna bygodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych”.

W szczegolnéci powinna by oceniana:

— réwng¢ powierzchni piyt,

— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

— wymiary plyt (zgodne z tolerangj

— wilgotna¢ i nasikliwose,

— obcizenie na zginanie niszgze lub ugécia piyt.

6.2.2. Warunki badaplyt i innych materiatéw powinny léywpisywane do dziennika budowy i akceptowane phasgektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 480000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng sufitéw podwieszanych ptaskich oblicza s metrach kwadratowych ich rzutuswietle scian surowych na ptaszczyzn
poziomy.

Z powierzchni suchych tynkéw nie pgta si powierzchni kratek, drzwiczek i innych yoze, jezeli kazda z nich jest mniejszan0,5 nf.
7.3. Wielkaci obmiarowe suchych tynkéw okéta sic na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod @5000000-7 ,Wymagania og6lne” pkt 8

8.2. Odbiér podtza naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robét. Zeli odbiér podtga odbywa si po diwzszym

czasie od jego wykonania, nayepodiaze oczyci¢ i umy¢ woda

8.3. Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugjewszystkie pomiary i badania (z
uwzgkdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty g@zytywne wyniki

9. PODSTAWA PLATNO SCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyre podstawy ptatrisi podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbpie 9

9.2 Zaptata naspuje za ustalanilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punKcie

Cena obejmuje: dostarczenie materiatow, mostditow, wykonanie i rozebranie ewentualnych roszt i pomostow roboczych,
ewentualg naprave powstatych uszkodse

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1Normy

PN-72/B-10122 Roboty okftadzinowe. Suche tynki. Wygarsa i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporrsé ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek, badanie i ocena przydatngody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004MNaodotycace systemdw zapewnienia jakoi zarzdzania systemami zapewnienia
jakasci.

10.2Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montau ptyt gipsowo-kartonowychcian dziatowych, oktadzikciennych i sufitbw podwieszanych oraz do rozbudowy
poddaszy — BPB Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarti®) 28-400 Riczéw.

Instrukcje i wytyczne producenta
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