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Lp.

Opis

llos¢

Cena PLN netto

Warto $¢ PLN
netto

[20.] Przestrze n wyj $ciowa, sala wystaw czasowych

OBIEKTY | SPRZET WYSTAWIENNICZY:

Wykonanie i montaz obudowy ekranu dotykowego 22" 1
(20_2) z kompozytu mineralnego na zywicy akrylowej,
montowanego na sklejce; kolor czarny; podkonstrukcja
stalowa; do infomatu dotgczone stuchawki o

wytrzymatej konstrukciji, kolor czarny;

Wykonanie i montaz postumentu pod ekspozycje 1
kamieni naroznychdawnych fortyfikaciji

Wykonanie i montaz wydruku W20 _1 1
Modutowa $ciana ekspozycyjna 15
Postument ekspozycyjny 60x60x60 cm 12
Postument ekspozycyjny 90x60x60 cm 4
Postument ekspozycyjny 60x90x90 cm 2
Listwy do zawieszania obrazéw (w metrach dt.) 100
Rama prezentacyjna 10
Fotel tapicerowany (punkt sprzedazy wydawnictw) 1
Fotel tapicerowany dla zwiedzajgcych 5
Stolik 1
Wykonanie i montaz maskownic opraw LED w 1

posadzce z tekstem informacyjnym (T20 1)

DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN AV:

Infomat

Monitor typu open frame 21,5", rozdzielczos¢ natywna
1920x1080 pikseli, kontrast 1000:1, jasnos¢ 250 cd/m2,
16,7 min koloréw, opcjonalne wejscie wideo i s-wideo,
obudowa monitora typu "open frame" bez zewnetrznej
obudowy plastikowej, obudowa dostosowana to tatwego
montazu za pomocg bocznych katownikéw (uchwytéw)
monterskich, konstrukcja obudowy wykonana z metalu
(aluminium), monitor przystosowany do ditugotrwatlej
pracy 24/7

Player HD, rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego
2560x1600/1920x1200, 1920x1080 pikseli, mozliwa
nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do
wyswietlaczy o nizszej rozdzielczosci, wyjscie wideo
cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podiaczenia naktadki dotykowej, modutdw wejsc/wyjsé
cyfrowych i analogowych, czytnika RFID,
kompatybilno$¢ z systemem zarzadzania ekspozycja,
napiecie zasilania 100V-240V AC/50-60Hz, wbudowany
zasilacz, wymiary maksymalne 19x19x5,5¢cm

Folia dotykowa 21,5", dziata poprzez szybe,
przejrzystos¢ powyzej 90%, interfejs do potgczenia z
playerem HD

Czytnik RFID w obudowie, standard Unique (125kHz),
dwie diody na obudowie: czerwona - brak aktywnosci,
zielona sygnalizujgca zblizenie karty RFID, sygnat
dzwiekowy, przewéd USB 1,8m
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Wzmacniacz stuchawkowy, 1 wejscie, 4 wyjscia 1
stuchawkowe na ztgczach typu Jack, niezalezna
regulacja gtosnosci na kazdym kanale, maksymalne
wymiary 6x6x11cm, zasilacz w komplecie
1

Stuchawki zamkniete dynamiczne, srednica
przetwornikobw 40mm, pasmo przenoszenia 20Hz-
20kHz, impedancja 65 Ohm, waga 200g bez przewodu,
magnesy neodymowe i cewki CCAW, przewdd
wychodzacyc z jednej strony, zakonczony
pozataczanym wtykiem typu JACK, regulacja
niezalezna nausznikéw oraz ich potézenia na patgku.

KONTENT | PRACE ARTYSTCZNE:

Wykonanie interfejsu dotykowego do infomatu 20_1 1
(informacje o historii twierdzy Szczecin oraz o miejscu
gdzie znajduje sie CDP)
Instalowanie interfejsu dotykowego do infomatu 20_1 1
(informacje o historii twierdzy Szczecin oraz o miejscu
gdzie znajduje sie CDP)
Obrébka DTP, skiad i przygotowanie do produkcji 1
wydruku W20 1
Pozostate elementy systemu IT
Macierz 1
Urzadzenie do backupu 1
Biblioteka tasmowa 1
Serwer dla systemu kasowo - rezerwacyjnego 1
Rejestrator temperatury i wilgotnosci 3
Baza odczytowa rejestratorow temp/wilgot. 1
System audioprzewodnika
Automatyczny odbiornik, obudowa z tworzywa, wymiary 60
maksymalne 15x7x13cm, wyjscie stuchawkowem
wysiwetlacz LCD TFT 3" o rozdzielczosci
400x240pikseli, 65 000 koloréw, przyciski: play/pauza,
przewijanie w tyli w przod, gtosniej, ciszej, dodatkowe
przyciski, wbudowany akumulator, 10 godzin pracy
ciggtej, pamie¢ 4G, formaty audio WAV, MP3, port
USB, pasmo 20Hz-20kHz, dynamika >90dB
Znacznik radiowy, wyniary maksymalne 6x4x3cm, waga| 20
do 40g, zasilanie bateryjne, czas pracy ciggtej minimum
dwa lata
Znacznik IR, minimalny zasieg 1,5m, min. odlegtos¢ 20
miedzy eksponatami przy wyzwalaniu z odlegtosci 1m
to 0,5m, waga do 40g, zasilanie bateryjne, czas pracy
cigglej minimum dwa lata
Stuchawki dwuuszne nagtowne 25
tadowarka na 10 odbiornikow 6
Adapter USB do wgrywania kontentu i komunikacji z 1
odbiornikami

2

Urzadzenie do synchronizacji, mozliwos$¢ synchronizaciji
odtwarzanych w audio przewodnikach komentarzy ze
Sciezkami dzwiekowymi projekcji/prezentacji wideo i
multimedialnych
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Oprogramowanie dedykowane, pozwalajgce na
konfiguracje jezykéw, nagran, obrazéw, konfiguraciji
znacznikow radiowych

Stanowisko komputerowe, komputer klasy MiniPC:
procesor osiggajgcy w testach warto$¢ 4200 w/g testu
Passmark CPU na stronielntel
http://www.cpubenchmark.net, karta grafiki HD, 4GB,
HD SATA Il 320GB, naped optyczny DVD-RW, LAN
10/100/1000 Mbit/s, min 4xUSB 2.0, wyjscie DVI-I,
system operacyjny, wymiary obudowy maks
25x25x10cm (szer x gteb x wys), waga do 2,7kg,
klawiatura, mysz z monitorem LCD: ekran o przekatnej
19 cali, rozdzielczos¢ natywna 1366x758 pikseli,
jasnos¢ 250cd/m2, wejscie VGA/DVI

Karty RFID

Karta RFID, zblizeniowa karta w technologii Unique,
rozmiar 86x54mm, z dziurkg, dwustronny druk cyfrowy
4+4

200

System rezerwacji zwiedzania i sprzeda zy biletow

Modut oprogramowania do rezerwac;ji i zakupu biletow
w kasie

Modut oprogramowania do rezerwacji i sprzedazy
biletéw przez Internet

Modut administracyjny

Terminal z ekranem dotykowym, chlodzenie pasywne,
bryzgoszczelna obudowa, czytnik kart procesowych,
RFID, magnetycznych, 15 calowy wyswietlacz TFT LCD
dotykowy o kacie odchylenia 0 do 75 stopni,
rozdzielczosé 1024x768 pikseli, procesor VIA C7-M
1.5GHz, 1 x 512 MB DDR2 533 MHz DIMM,1 x 2.5" 40
GB IDE/ SATA HDD, zigcza 4 x USB, 2 x PS/2, RJ45
(ethernet), LPT, 4 x DB9 (RS-232), RJ12 (zlgcze
szuflady), VGA do podtagczenia dodatkowego
wyswietlacza

System operacyjny terminala

Drukarka fiskalna, baza towaréw : 120 000, mechanizm
drukujacy: termiczny firmy APS, wydruk 40 znakéw w
wierszu, predkos¢ wydruku: 25 linii/s, szerokosé
papieru: 57 mm, mechanizm szybkiego zatadunku
papieru, wyswietlacze: operatora: alfanumeryczny 2
linie po 20 znakéw, klienta: LED 8 cyfr lub
alfanumeryczny VFD 2x20 znakdw, wybor napiecia
sterujgcego szufladg na pienigdze z poziomu menu
drukarki: 6 V,12 V, 24 V, komunikacja z komputerem:
RS232C, USB, modut kopii elektronicznej: catkowicie
bezobstugowy (bez koniecznosci szkolenia personelu),
pojemno$¢ wystarczajgca na caly okres uzytkowania,
dostep do kopii paragonéw przez: ztgcze USB drukarki
(nie przerywajgc pracy kasjera), MENU drukarki,
wiozenie modutu do komputera (USB), dostepny dla
uzytkownika - zabezpieczony przez kradzieza, waga
okoto 2kg.

Szuflada kasy $redniej wielkosci
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Czytnik kodéw paskowych, norma szczelnosci IP52,
montaz bezpos$rednio na ladzie lub opcjonalnie na
podstawce, obstuga kodéw 1D i 2D, rodzaj skanera:
imager, wielokierunkowy, predkosé odczytu: 1,768 linii
skanujgcych/sek, zakres odczytu (DOF): 0 — 17.7 cm (
w zalezno$ci od gestosci kodu), sygnalizacja:
dzwiekowa, $wietlna, norma szczelnosci: odporny na
wilgoc¢ i kurz wg normy IP52, waga do 200g, dostepne
interfejsy IBM46xx, Keyboard Wedge, OEM (IBM) USB,
RS-232, USB

Stanowisko komputerowe, komputer klasy MiniPC:
procesor osiggajacy w testach wartos¢ 4200 w/g testu
Passmark CPU na stronielntel
http://www.cpubenchmark.net, karta grafiki HD, 4GB,
HD SATA Il 320GB, naped optyczny DVD-RW, LAN
10/100/1000 Mbit/s, min 4xUSB 2.0, wyjscie DVI-I,
system operacyjny, wymiary obudowy maks
25x25x10cm (szer x geb x wys), waga do 2,7kg,
klawiatura, mysz z monitorem LCD: ekran o przekatnej
19 cali, rozdzielczo$¢ natywna 1366x758 pikseli,
jasnosc¢ 250cd/m2, wejscie VGA/DVI

Opogramowanie dedykowane do wystawiania faktur
kompatybilne z systemem stosowanym w Muzeum

Drukarka laserowa do drukowania faktur, czarno biata,
rozdzielczo$¢ wydruku mono 1200x1200 dpi, 40 stron
na minute, maksymalny format strony A4, podajnik na
300 arkuszy, druk dwustronny, port USB 2.0

Drukarka do biletéw, do zabudowy, mozliwa
wolnostojgca

metoda druku: druk termiczny, predkos¢ druku: do 14",
rozdzielczosé wydruku: opcjonalnie 200dpi lub 300 dpi,
porty: Ethernet, rownolegly, USB, serial, typ papieru:
zadrukowane lub biate bilety w sktadance, oddzielanie
biletow: mechanizm tnacy, firmware FGL46

Bilet termiczny, 1SO 2.125"x3.375", perforacja: tak,
kolory po stronie nietermicznej: 4, ilos§¢ 20000sztuk

Oprogramowanie rezerwaciji i sprzedazy biletow: modut
rezerwacji biletéw, modut zakupu biletéw w kasie,modut
rezerwacji przez Internet, modut ptatnosci przez Internet

MATERIALY | PRACA

Przewody i ztgcza

Elementy montazowe

Okablowanie systemu

Montaz i podigczenie urzadzen
Konfiguracja urzadzen
Programowanie systemu sterowania
Uruchomonienie systemu

Uruchomienie systemu rezerwacji zwiedzania i
sprzedazy biletow
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Uruchomienie systemu audioprzewodnika

Prototypy

Razem PLN 0,00
netto
Koniec Koniec Koniec
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