BPI REDAN Sp. z o. o.

45400000-1
45330000-9
45421152-4
45430000-0
45320000-6
45331100-7
45421146-9
45410000-4
45442110-1
45420000-7

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Instalowanie $cianek dziatowych

Pokrywanie podidg i scian

Roboty izolacyjne

Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalowanie sufitow podwieszanych

Tynkowanie

Malowanie budynkow

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
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Dziaty kosztorysu

Lp. Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1| Sciany dziatowe 1 2
2 | Instalacja hydrantowa 3 13
3 | Posadzki 14 30
3.1 | Izolacje 14 14
3.2 | Ogrzewanie podtogowe z rur d:20mm w uktadzie wezownicy meandrowym - roboty instalacyjne 15 25
3.3 | Zbrojona wylewka betonowa gr.12 cm na warstwie rozdzielczej z 2xfolii PE 26 29
3.4 | Wykonczenie posadzki 30 30
4 [ Sufity podwieszane 31 34
5| Tynkowanie 35 36
6 | Malowanie 37 41
7 | Stolarka i $lusarka drzwiowa wg dokumentacji KWKPromes 42 53
7.1 | Drzwi wewnetrzne DW-C 62 42 43
7.2 | Drzwi wewnetrzne DW-C 63, DW-C 64-67 44 44
7.3 | Drzwi wewnetrzne DW C 68 45 46
7.4 | Drzwi do wnek hydrantowych DW C 61, DW C 69 47 48
7.5 | Drzwi wewnetrzne DW C 70 49 50
7.6 | Drzwi wewnetrzne DW C 60, DW C 71, DW C 72 51 52
7.7 | Drzwi wewnetrzne DW C 74 53 53
8 | Meble 54 55
9 | Scianki dzialowe ruchome wg dokumentacji KWKPromes 56 63
9.1 | Dostawa i montaz $cian sktadanych 49 dB o wym.5170x3000 mm z drzwiami DW-D.57 oklejona blachag 56 59
ze stali nierdzewnej- S1 (F5) wraz z konstrukcjg do montazu do stropu
9.2 | Dostawa i montaz scian sktadanych 49 dB o wym.5117x3000 mm z drzwiami DW-D.58 oklejona blachg 60 63
ze stali nierdzewnej- S2 (F5) wraz z konstrukcjg do montazu do stropu
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | spec.tech | Opis i Wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1  45421152-4 Sciany dziatowe
1] KNR 0-24 2013- |ST.01.01.00 Sciany dziatowe z plyt cementowo - drzazgowych na konstr. stalowej m2
d.1 01 pojedynczej z pokryciem obustronnym z wypetnieniem z wetny mineralnej
gr 10cm (montaz uniemozliwiajgcy obsuwanie sie wetny w $cianach)
pod zabudowe 1*3,83 m2 3,830
szafami
RAZEM 3,830
ST.01.01.00 Scianka obrotowa z plyty cementowo-drzazgowej gr 20mm wraz z m2
d.1 analiza mechanizmem obrotu
indywidualna
0,15+ 1,2+0,212+1,05)*3 m2 7,836
RAZEM 7.836|
2| 45330000-9 Instalacja hydrantowa
3| KNNR 8 0122-03[ST-IS.ST-04 Demontaz hydrantu $ciennego wraz z szafkg szt
d.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4| KNNR 8 0108-02 [ST-IS.ST-04 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.32mm m
d.2
4+4,06 m 8,060
RAZEM 8,060
5| KNR-W2-15 [ST-IS.ST-04 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach gwintowanych m
d.2 0302-05 o $r.nom. 40 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
121,45 m 121,450
RAZEM 121,450
6] KNR-W2-15 |[ST-IS.ST-04 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach gwintowanych m
d.2 0302-04 o $r.nom. 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
17,96 m 17,960
RAZEM 17,960
7] KNR 4-01 1212- [ST-IS.ST-04 Dwukrotne malowanie rur wodociggowych i gazowych o srednicy do 50 m
d.2 28 mm farbg olejng nawierzchniowg ogdlnego stosowania
poz.5 + poz.6 m 139,410
RAZEM 139,410
8| KNR 2-15 0110- [ST-IS.ST-04 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach m
d.2 05 niemieszkalnych,rurociagi o $rednicy do 150 mm
poz.5 + poz.6 m 139,410
RAZEM 139,410
9] KNR 2-15 0120- [ST-IS.ST-04 Szafki hydrantowe wnekowe szt.
d.2 02 R*0,955
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10| KNR-W2-15 [ST-IS.ST-04 Zawor hydrantowy o ér. nominalnej 25 mm montowany we wnece szt.
d.2 0138-03
poz.9 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11 KNR 2-15 0107- |ST-IS.ST-04 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéow szt.
d.2 03 wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 25 mm
R*0,955
poz.9 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12| KNR 4-01 0333- [|ST-IS.ST-04 Przebicie otworéw w $cianach szt
d.2 09
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
13[ KNR 4-01 0323- |ST-IS.ST-04 Zamurowanie przebic¢ w $cianach szt
d.2 04
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
3] 45430000-0 Posadzki
3.1 45320000-6 1zolacje
14| KNR 2-02 609-3 [CDP_ST-A.02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome, na m2
d.3.1 wierzchu konstrukgji na sucho, jedna warstwa - XPS 30 gr.8 cm
poz.30 m2 974,43
RAZEM 974,43
3.2 45331100-7 Ogrzewanie podtogowe z rur d:20mm w ukfadzie wgzownicy meandrowym - roboty instalacyjne
15[ KNR 0-31 0312- |ST-IS.06 pkit. Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego R.P.2 (5 obwodéw) wraz z kpl.
d.3.2 04 2.5.3. podiagczeniem do instalacji grzewczej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR 0-317 0312- [ST-1S.06 pkt. Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego R.P.4 (6 obwodéw) wraz z kpl.
d.3.2 05 253. podtaczeniem do instalacji grzewczej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000,
17[ KNR 0-31 0312- |ST-IS.06 pkit. Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego R.P.5 (5 obwodéw) wraz z kpl.
d.3.2 04 2.5.3. podiagczeniem do instalacji grzewczej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR 0-31 0312- [ST-IS.06 pkt. Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego R.P.6 (3 obwody) wraz z kpl.
d.3.2 02 2.5.3. podiagczeniem do instalacji grzewczej
1 kpl. 1,000
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RAZEM 7,000
19| KNR 0-31 0307- [ST-IS.06 pkt. Zawory mieszajgce do regulacji temperatury przeptywu wody z sitownikiem szt
d.3.2 05 253. elektrycznym; $r. nominalna gniazd zaworéw 20 mm
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
20[ KNR 0-31 0302- |ST-IS.06 pkit. Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy meandrowy - czes¢ m2
d.3.2 08 2.5.3. instalacyjna; rurociagi o $r. 20 mmx2,0mm; Petle op uktada¢ w postaci
podwojnego meandra 3 x 107,3 m + folia PE (-1.1) wraz z podigczeniem do
rozdzielacza
63,44 m2 63,440
RAZEM 63,440
21| KNR 0-31 0302- [ST-IS.06 pkt. Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy meandrowy - cze$¢ m2
d.3.2 08 253. instalacyjna; rurociagi o $r. 20 mmx2,0mm; Petle op uktada¢ w postaci
podwojnego meandra 5 x 137,4 m + folia PE (-1.2_a) wraz z podtgczeniem
do rozdzielacza
205,73 m2 205,730
RAZEM 205,730
22| KNR 0-31 0302- [ST-IS.06 pkt. Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy meandrowy - cze$¢ m2
d.3.2 08 253. instalacyjna; rurociagi o $r. 20 mmx2,0mm; Petle op uktada¢ w postaci
podwaéjnego meandra 5 x 107,5 m + folia PE (-1.2_b) wraz z podtgczeniem
do rozdzielacza
160,39 m2 160,390
RAZEM 160,390
23[ KNR 0-31 0302- |ST-IS.06 pkit. Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy meandrowy - czes¢ m2
d.3.2 08 2.5.3. instalacyjna; rurociagi o $r. 20 mmx2,0mm; Petle op uktada¢ w postaci
podwojnego meandra 6 x 183,7 m + folia PE (-1.2_c) wraz z podigczeniem
do rozdzielacza
331,04 m2 331,040
RAZEM 331,040
24| KNR 0-31 0308- [ST-IS.06 pkt. Préba szczelnosci ogrzewania podiogowego m2
d.3.2 25.3.
poz.20 + poz.21 + poz.22 + poz.23 m2 760,600
RAZEM 760,600
25| KNR 0-31 0308- [ST-IS.06 pkt. Regulacja ogrzewania podtogowego m2
d.3.2 08 2.5.3.
poz.24 m2 760,600
RAZEM 760,600
3.3 45430000-0 Zbrojona wylewka betonowa gr.12 cm na warstwie rozdzielczej z 2xfolii P
26[ KNNR 2 0603-01|CDP_ST-A.03 I1zolacje z folii PE uktadane na sucho jednowarstwowo m2
d.3.3
poz.30 m2 974,43
RAZEM 974,43
27| KNR 2-22 1003-2(CDP_ST-A.03 Posadzki betonowe gr.5 cm zatarte na gtadko m2
d.3.3 [R=0,955] R*0,955
poz.30 m2 974,43
RAZEM 974,43
28[KNR 2-22 1003-3|CDP_ST-A.03 Posadzki - dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm- dodatek do 12cm m2
d.3.3 [R=0,955] R*6,685; M*7; S*7
poz.30 m2 974,43
RAZEM 974,43
29| KNR 2-02 1106-7(CDP_ST-A.03 P.a. Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowa m2
d.3.3
poz.30 m2 974,43
RAZEM 974,43
3.4 45430000-0 Wykonczenie posadzki
30 ST.01.02.00 Posadzki wylewane z bezrozpuszczalnikowej, dwuskfadnikowej zywicy
d.3.4 analiza epoksydowej
indywidualna
974,43 974,430
RAZEM 974,430
4]  45421146-9 Sufity podwieszane
31| NNRNKB 202 [ST.01.05.00 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z siatki cigto-ciggnionej m2
d.4 2702-01
51,43 + 153,67 m2 205,100
RAZEM 205,100
32| NNRNKB 202 |ST.01.05.00 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z siatki cigto-ciggnione;j - m2
d.4 2702-01 elementy pionowe
analogia R*1,2
0,53 * 3,58 m2 1,897
RAZEM 1,897
33| KNR AT-43 0210[ST.01.05.00 Sufit podwieszany, petny o odpornosci ogniowej EI60: w tzw. "systemie m2
d.4 -03 korytarzowym" z ptyt gkfi; odporno$¢ ogniowa od goéry i od dotu przegrodu
10,49 m2 10,490
RAZEM 10,490
34| KNR AT-43 0210|ST.01.05.00 Sufit podwieszany, petny z perforowanych plyt gk: w tzw. "systemie m2
d.4 -01 korytarzowym"; perforacja 23%; oko kwadratowe 12x12mm, rozstaw co
25mm; wykonczenie w kolorze czarnym zgodnie z kolorem i fakturg $cian
12,57 m2 12,570
RAZEM 12,570
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5| 45410000-4 Tynkowanie
35| KNNR 2 0802-01|ST.01.03.00 Tynki pocienione Il kategorii gr.do 8 mm na $cianach m2
d.5
poz.1*2 m2 7,660
poz.2 m2 7,836
tynki na $cianach betonowych
0,25*4,4 m2 1,100
0,92 * 4,27 m2 3,928
241*54 m2 13,014
8,15*3,3 m2 26,895
5,02*3 m2 15,060
RAZEM 75,493
36| KNR 0-23 2613- [ST.01.03.00 Przyklejenie warstwy tkaniny z wiéknem szklanym m2
d.5 06
analogia
poz.35 m2 75,493
RAZEM 75,493|
6| 45442110-1 Malowanie
37 ST.01.04.00 Wykonczenie $cian dwuskfadnikowg powlokg epoksydowa do $cian gr m2
d.6 analiza 0,5mm (gruntowanie i malowanie $cian tynkowanych)
indywidualna
poz.35 m2 75,493
RAZEM 75,493|
38 ST.01.04.00 Wykonczenie scian dwuskfadnikowg powtokg epoksydowa do sScian gr m2
d.6 analiza 0,5mm (gruntowanie i malowanie $cian betonowych)
indywidualna
1003,57 m2 1003,570
tynki na $cianach betonowych
-025%4,4 m2 -1,100
- 0,92*4,27 m2 -3,928
-241*54 m2 -13,014
- 815*33 m2 -26,895
- 502*3 m2 -15,060
RAZEM 943,573
39 ST.01.04.00 Wykonczenie sufitdbw dwusktadnikowg powtokg epoksydowa gr 0,5mm m2
d.6 analiza (gruntowanie i malowanie sufitow z plyt- istniejgcych z ptyt cementowo
indywidualna drzazgowych)
71,70 m2 71,700
RAZEM 71,700
40| KNNR 2 1402-05(ST.01.04.00 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie ptyt gipsowych spoinowanych m2
d.6 szpachlowanych - sufity
poz.33 + poz.34 m2 23,060
RAZEM 23,060
41 KNR 0-25 0202- Malowanie pedzlem lub watkiem 2 kanatéw wentylacyjnych po wewnetrznej [ m2
d.6] 010201 C 02 stronie wyrobami jednosktadnikowymi
2*3,84 m2 7,680
RAZEM 7,680
7| 45420000-7 Stolarka i $lusarka drzwiowa wg dokumentacji KWKPromes
71 Drzwi wewnetrzne DW-C 62
42(KNR 2-02 1015-1|CDP_ST-A.09 P.a. Oscieznice drewniane wykonczone plyta cementowo - drzazgowg m
d.7.1 (oscieznica w cenie drzwi)
R*2
6 m 6,00
RAZEM 6,00
43|KNR 2-02 1017-2({CDP_ST-A.09 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie m2
d.7.1 wykonczone, jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.60 m2- drzwi
wewngtrzne DW-C 62
R*2
7,38 m2 7,38
RAZEM 7,38
7.2 Drzwi wewngtrzne DW-C 63, DW-C 64-67
44| KNR 2-02 1017-2[CDP_ST-A.09 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie m2
d.7.2 wykonczone, jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.60 m2- drzwi
wewnetrzne DW-C 63, DW-C 64-67
R*2
12,12 m2 12,12
RAZEM 12,12
7.3 Drzwi wewngtrzne DW C 68
45|/KNR 2-02 1015-1[CDP_ST-A.09 P.a. Oscieznice drewniane wykonczone plyta cementowo - drzazgowa m
d.7.3 (os$cieznica w cenie drzwi)
R*2
4,9 m 4,90
RAZEM 4,90
46[KNR 2-02 1017-2|CDP_ST-A.09 P.a. Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie | m2
d.7.3 wykonczone, jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.60 m2- rama
drewniana 44mm , wypetnienie piankg PUR, obustronnie ptyty
kompozytowe gr.8mm z krytymi zawiasami i odbojnikami
R*2
1,8 m2 1,80
RAZEM 1,80
7.4 Drzwi do wnek hydrantowych DW C 61, DW C 69
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47 WYCENA CDP_ST-A.09 Dostawa i montaz drzwi DW C 69 o wym.106x64 cm kpl
d.7.4] WEASNA 33-1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00]
48 WYCENA CDP_ST-A.09 Dostawa i montaz drzwi DW C 61 0 wym.97x94 cm kpl
d.7.4] WEASNA 33-1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7.5 Drzwi wewngtrzne DW C 70
49| KNR 2-02 1015-1[CDP_ST-A.09 P.a. Oscieznice drewniane wykonczone plyta cementowo - drzazgowa m
d.7.5 (o$cieznica w cenie drzwi)
R*2
4,9 m 4,90
RAZEM 4,90
50| KNR 2-02 1017-2|CDP_ST-A.09 P.a. Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie | m2
d.7.5 wykonczone, jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.60 m2- rama
drewniana 44mm , wypetnienie piankg PUR, obustronnie ptyty
kompozytowe gr.8mm z krytymi zawiasami i odbojnikami
R*2
1,8 m2 1,80
RAZEM 1,80
7.6 Drzwi wewnetrzne DW C 60, DW C 71, DW C 72
51| KNR 2-05 208-4 |CDP_ST-A.09 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg- t
d.7.6 dostawa i montaz ceownika C140
0,09 t 0,09
RAZEM 0,09
52| KNR 2-02 1017-2|CDP_ST-A.09 P.a. Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie | m2
d.7.6 wykonczone, jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.60 m2- rama
drewniana 44mm , wypetnienie piankg PUR, obustronnie ptyty
kompozytowe gr.8mm z krytymi zawiasami i odbojnikami
R*2
8,1 m2 8,10
RAZEM 8,10,
7.7 Drzwi wewnegtrzne DW C 74
53 WYCENA CDP_ST-A.09 Dostawa i montaz drzwi DW C 74 o wym.87x74 cm kpl
d.7.7] WEASNA 33-1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00]
8| Meble
54 CDP_ST-A.09 Dostawa i montaz lady recepcyjnej kpl
d.8 analiza
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00]
55 CDP_ST-A.09 Dostawa i montaz zabudowy wewnetrznej szaf i "Garazu" dla scianek kpl
d.8 analiza przesuwnych z ptyty meblarskiej laminowanej wg rysunku szczegétowego
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00]
Scianki dziatowe ruchome wg dokumentacji KWKPromes
9.1 Dostawa i montaz $cian sktadanych 49 dB o wym.5170x3000 mm z drzwiami DW-D.57 oklejona blachg ze stali nierdzewnej-
S1 (F5) wraz z konstrukcjg do montazu do stropu
56| KNR 4-03 1009-6|CDP_ST-A.05 Wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm - sposéb wykonania otwor
d.9.1 mechaniczny, podtoze betonowe, $rednica otworu do 20 mm ow
10 otwor 10,00
ow
RAZEM 10,00,
57| KNR 2-05 208-5 |CDP_ST-A.05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
d.9.1
0,05 t 0,05]
RAZEM 0,05]
58| KNR 2-02 613-6 [CDP_ST-A.05 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt m2
d.9.1 uktadanych na sucho
1,2 m2 1,20
RAZEM 1,20
59 WYCENA CDP_ST-A.05 Dostawa i montaz $cian sktadanych 49 dB o wym.5170x3000 mm z kpl
d.9.1| WLASNA 27-6 drzwiami DW-D.57 oklejona blachg ze stali nierdzewnej- S1 (F5)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00]
9.2 Dostawa i montaz $cian sktadanych 49 dB o wym.5117x3000 mm z drzwiami DW-D.58 oklejona blachg ze stali nierdzewnej-
S2 (F5) wraz z konstrukcjg do montazu do stropu
60| KNR 4-03 1009-6|CDP_ST-A.05 Wykonanie slepych otwordw o gtebokosci do 8 cm - sposéb wykonania otwor
d.9.2 mechaniczny, podioze betonowe, $rednica otworu do 20 mm ow
10 otwor 10,00
ow
RAZEM 10,00
61| KNR 2-05 208-5 [CDP_ST-A.05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
d.9.2
0,05 t 0,05]
RAZEM 0,05
62| KNR 2-02 613-6 |CDP_ST-A.05 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej pionowe z ptyt m2
d.9.2 ukfadanych na sucho
1,2 m2 1,20

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 2270 Uzytkownik: Budhelp Michat Harasyméw




Przedmiar
Lp. Podstawa spec. tech Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
RAZEM 1,20
63 WYCENA CDP_ST-A.05 Dostawa i montaz $cian sktadanych 49 dB o wym.5117x3000 mm z kpl
d.9.2| WLASNA 27-8 drzwiami DW-D.58 oklejona blachg ze stali nierdzewnej- S2 (F5)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00]
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