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Lp Opis llos¢ [Cena PLN netto Wartosc PLN
netto
[1.] Miasto pomi edzy - Szczecin w latach 1939-45,
granica
OBIEKTY | SPRZET WYSTAWIENNICZY:
Wykonanie i montaz obudowy ekranu dotykowego 22" 2
(1.1, 1_2) z kompozytu mineralnego na zywicy
akrylowej, montowanego na sklejce; kolor czarny;
podkonstrukcja stalowa; do infomatu dotgczone
stuchawki o wytrzymatej konstrukciji, kolor czarny;
Wykonanie i montaz gabloty szklanej G1_1 1
Wykonanie i montaz wydruku W1_1 na szkle i 1
podkonstrukcji stalowej
Wykonanie i montaz wydrukuw1_2 1
Wykonanie o montaz biogramoéw w technice lightbox'éw 3
(B1,2,3)
Wykonanie i montaz maskownic opraw LED w 2
posadzce z tekstem informacyjnym (T1 1, T1 2)
Wykonanie i montaz zasobnika na pocztéwki 1

DOSTAWA | MONTAZ U

RZADZEN AV:

Infomat

Monitor typu open frame 22", rozdzielczo$¢ natywna
1920x1080 pikseli, kontrast 1000:1, jasnos¢ 250 cd/m2,
16,7 min koloréw, opcjonalne wejscie wideo i s-wideo,
obudowa monitora typu "open frame" bez zewnetrznej
obudowy plastikowej, obudowa dostosowana to tatwego
montazu za pomocg bocznych katownikéw (uchwytéw)
monterskich, konstrukcja obudowy wykonana z metalu
(aluminium), monitor przystosowany do dtugotrwatlej
pracy 24/7

Player HD, rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego
2560x1600/1920x1200, 1920x1080 pikseli, mozliwa
nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do
wyswietlaczy o nizszej rozdzielczosci, wyjscie wideo
cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podiaczenia nakladki dotykowej, modutdw wejsc/wyjsé
cyfrowych i analogowych, czytnika RFID,
kompatybilno$¢ z systemem zarzadzania ekspozycja,
napiecie zasilania 100V-240V AC/50-60Hz, wbudowany
zasilacz, wymiary maksymalne 19x19x5,5cm

Folia dotykowa 22", dziata poprzez szybe, przejrzystosé
powyzej 90%, interfejs do potgczenia z playerem HD

Czytnik RFID w obudowie, standard Unique (125kHz),
dwie diody na obudowie: czerwona - brak aktywnosci,
zielona sygnalizujgca zblizenie karty RFID, sygnat
dzwiekowy, przewéd USB 1,8m

Wzmacniacz stuchawkowy, 1 wejscie, 4 wyjscia
stuchawkowe na ztgczach typu Jack, niezalezna
regulacja gtosnosci na kazdym kanale, maksymalne
wymiary 6x6x11cm, zasilacz w komplecie
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Stuchawki zamkniete dynamiczne, srednica
przetwornikobw 40mm, pasmo przenoszenia 20Hz-
20kHz, impedancja 65 Ohm, waga 200g bez przewodu,
magnesy neodymowe i cewki CCAW, przewdd
wychodzacyc z jednej strony, zakonczony
pozataczanym wtykiem typu JACK, regulacja
niezalezna nausznikéw oraz ich potézenia na patgku.

Projekcja z audio

Projektor DLP, rozdzielczos¢ natywna 1024x768 pikseli,
jasnos¢ 2000ANSI Im, kontrast 2000:1, wejscia: HDMI,
RGBHV, port LAN, port RS232 do zdalnego sterowania,
wpsotczynnik projekcji 0.24:1

Zawieszenie sufitowe do projektora

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie,
autodetekcja 10/100 Mbps Ethernet, automatyczne
odzyskiwanie potgczenia z siecig, zabezpieczenie
przeciprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web,
telnet, serial, dedykowane oprogramowanie, sterowniki
do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Player HD, rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego
2560x1600/1920x1200, 1920x1080 pikseli, mozliwa
nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do
wyswietlaczy o nizszej rozdzielczosci, wyjscie wideo
cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podiaczenia naktadki dotykowej, modutdw wejsc/wyjsé
cyfrowych i analogowych, kompatybilnosé¢ z systemem
zarzgdzania ekspozycja, napiecie zasilania 100V-240V
AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary
maksymalne 19x19x5,5cm

Ptotno projekcyjne 180x135cm, gain=1.0, kat widzenia
150 stopni, grubos¢ 0,35mm, strona przednia biata
matowa, strona tylna czarna, mocowane od gory,
obcigzone od dotu

Zestaw gtosnikowy pasywny, kierunkowy, ptaski typu
"Sound Shower" o rozmiarze 60x60cm, grubos¢
maksymalna 4 cm, waga 3kg, pasmo audio 250Hz-
17,3kHz (-3dB), masymalny poziom dzwieku 95dB
(przy 5kHz), automatyczna kontrola gtosnosci w
zaleznosci od poziomu tla, funkcja typu virtual bass
(uwypuklenie niskich czestotliwosci), kolorystyka
ciemny grafit

Wzmacniacz do gtosnika kierunkowego, pasmo 100Hz-
16kHz, stosunek S/N > 70dB, zewnetrzny zasilacz 24V
w komplecie, port LAN, wejscie audio na ztgczu XLR i
RCA, wbudowany equalizer do poprawy w odtwarzania
niskich czestotliwosci, funkcje automatycznej kalibraciji
oraz automatyczneje regulacji gtosnosci

Projekcja

Projektor DLP, rozdzielczos¢ natywna 1024x768 pikseli,
jasnos¢ 2000ANSI Im, kontrast 2000:1, wejscia: HDMI,
RGBHV, port LAN, port RS232 do zdalnego sterowania,
wpsotczynnik projekcji 0.24:1
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Zawieszenie sufitowe do projektora

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie,
autodetekcja 10/100 Mbps Ethernet, automatyczne
odzyskiwanie potgczenia z siecig, zabezpieczenie
przeciprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web,
telnet, serial, dedykowane oprogramowanie, sterowniki
do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Player HD, rozdzielczos$¢ sygnatu wyjsciowego
2560x1600/1920x1200, 1920x1080 pikseli, mozliwa
nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do
wyswietlaczy o nizszej rozdzielczosci, wyjscie wideo
cyfrowe i analogowe, wyj$cie audio, interfejsy do
podtagczenia naktadki dotykowej, modutow wejsé/wyjsc
cyfrowych i analogowych, kompatybilnos¢ z systemem
zarzadzania ekspozycja, napiecie zasilania 100V-240V
AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary
maksymalne 19x19x5,5cm

Ekran tylnoprojekcyjny, rozmiar 100x75cm,
przystosowany do pracy z projektorem typ Ultra Short
Throw

Stacja d zwiekowa

Player audio, odtwarzane formaty: MP2, MP3, ACC,
WAV, porty Ethernet 10/100, RS-232, USB, wyjscie
analog stereo, wbudowany web-server, maksymalne
wymiary 14x14x5 cm, przystosowany do montazu
(wbudowany element montazowy), funkcje: zapetlenie
nagrania, harmonogram odtwarzania, statystyki
odtwarzania, karta pamieci typu SDHC 8GB

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie,
autodetekcja 10/100 Mbps Ethernet, automatyczne
odzyskiwanie potgczenia z siecig, zabezpieczenie
przeciprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web,
telnet, serial, dedykowane oprogramowanie, sterowniki
do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Wzmacniacz dystrybucyjny audio, 1x3 stereo audio,
zlgcza zaciskowe, S/IN>90dB, pasmo 20 Hz to 20 kHz,
10.05 dB, przystosowany do montazu w racku, zasilanie
12vDC

Zestaw gtosnikowy pasywny, kierunkowy, ptaski typu
"Sound Shower" o rozmiarze 120x20cm w aluminiowej
obudowie, grubosé maksymalna 4 cm, waga 3kg,
pasmo audio 250Hz-17,3kHz (-3dB), masymalny
poziom dzwieku 95dB (przy 5kHz), automatyczna
kontrola gtosnosci w zaleznosci od poziomu tla, funkcja
typu virtual bass (uwypuklenie niskich czestotliwosci),
kolorystyka ciemny grafit

Wzmacniacz do gtosnika kierunkowego, pasmo 100Hz-
16kHz, stosunek S/N > 70dB, zewnetrzny zasilacz 24V
w komplecie, port LAN, wejscie audio na ztgczu XLR i
RCA, wbudowany equalizer do poprawy w odtwarzania
niskich czestotliwosci, funkcje automatycznej kalibracji
oraz automatyczneje regulacji gtosnosci
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INSTALOWANIE KONTENTU:

Instalacja interfejsu dotykowego 1_1 1
Instalacja interfejsu dotykowego 1_2 1
Instalacja materiatu filmowego do no$nikéw M1_2 i 2
M1 2
Instalacja sciezek dzwiekowych N1_1,N1_2,N1_3 3
[2.] Migracje - pocz atek

OBIEKTY | SPRZET WYSTAWIENNICZY:
Montaz oryginalnej fawki z poczekalni dworcowej z lat 1
40-tych XX w.
Wykonanie i montaz obudowa 2x monitor dotykowy 65" 1
(2_1) , z kompozytu mineralnego na zywicy akrylowej,
montowanego na sklejce; kolor czarny; podkonstrukcja
stalowa,
Wykonanie i montaz wydruku W2_1 1
Wykonanie i montaz maskownic opraw LED w 1

posadzce z tekstem informacyjnym (T2 1)

DOSTAWA | MONTAZ U

RZADZEN AV:

Stanowiska odstuchowe

Player audio, odtwarzane formaty: MP2, MP3, ACC,
WAV, porty Ethernet 10/100, RS-232, USB, wyjscie
analog stereo, wbudowany web-server, maksymalne
wymiary 14x14x5 cm, przystosowany do montazu
(wbudowany element montazowy), funkcje: zapetlenie
nagrania, harmonogram odtwarzania, statystyki
odtwarzania, karta pamieci typu SDHC 8GB

System wykrywania podniesienia, odtozenia stuchawki,
zlozony z sensora, interfejsu do komunikacji ze
sterownikiem i zasilacza

Sterownik, CPU 32 bit, 4 porty wejscia cyfrowe, dwa
porty RS232, port LAN do komunikacji z systemem
zarzgdzania ekspozycjg

Wzmacniacz stuchawkowy, 1 wejscie, 4 wyjscia
stuchawkowe na ztgczach typu Jack, niezalezna
regulacja gtosnosci na kazdym kanale, maksymalne
wymiary 6x6x11cm, zasilacz w komplecie

Stuchawki zamkniete dynamiczne, $rednica
przetwornikbw 40mm, pasmo przenoszenia 20Hz-
20kHz, impedancja 65 Ohm, waga 200g bez przewodu,
magnesy neodymowe i cewki CCAW, przewod
wychodzacyc z jednej strony, zakoriczony
pozataczanym wtykiem typu JACK, regulacja
niezalezna nausznikéw oraz ich potézenia na patgku.

Monitory dotykowe
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Monitor LCD 65", rozdzielczo$¢ natywna 1920x1080
pikseli, podswietlenie LED , jasnos¢ 450cd/m2, kontrast
4000:1, kat widzenia 170x160 stopni, wejscia: HDMI,
DVI-D, RGBHYV, DisplayPort, port do podigczenia
zewnetrznego sensora oswietlenia, port LAN, port
RS232 do sterowania przez zewnetrzny sterownik,
wbudowany media player, przystosowany do pracy
ciagtej 24/7, mozliwos¢ pracy portretowej, technologia
dotykowa: podczerwien True Multi-touch, szkto
hartowane 4mm z powlokg antyrefleksyjng, mozliwo$¢
uszczelnienia ekranu dotykowego do wspotczynnika
szczelnosci IP65, mozliwos¢ zastosowania filtrow IR
umozliwiajgcych dziatanie ekranu dotykowego w
otoczeniu o wysokim natezeniu $wiatta, funkcja Multi-
Touch (wykrywa do 32 dotykéw jednoczesnie),
komunikacja USB, szybko$¢ reakcji 7-12 milisekund,
trwatos¢ dotyku nieograniczona, sita aktywacji dotyku
zerowa, doktadnos¢ dotyku +/- 1,5mm

Player HD, rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego
2560x1600/1920x1200, 1920x1080 pikseli, mozliwa
nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do
wyswietlaczy o nizszej rozdzielczosci, wyjscie wideo
cyfrowe i analogowe, wyj$cie audio, interfejsy do
podtaczenia naktadki dotykowej, modutow wejsé/wyjsc
cyfrowych i analogowych, kompatybilnos¢ z systemem
zarzadzania ekspozycja, napiecie zasilania 100V-240V
AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary
maksymalne 19x19x5,5cm

INSTALOWANIE KO

NTENTU:

Instalacja sciezek dzwiekowych do nosnikow
N2_1,N2_2,N2_3

3

[3.] Migracje - obcy w $rdd swoich

OBIEKTY | SPRZET WYSTAWIENNICZY:

Wykonanie i montaz obudowy monitora dotykowego 1
80" (3_1) z kompozytu mineralnego na zywicy

akrylowej, montowanego na sklejce; kolor czarny;
podkonstrukcja stalowa,

Wykonania i montaz gabloty szklanej G3_1 1
Wykonanie i montaz gabloty szklanej G3_2 1
Wykonanie i montaz wydruku wielkformatowego W3 _1 1
Wykonanie o montaz biogramoéw w technice lightbox'éw 2
(B4,5)

Wykonanie i montaz maskownicy opraw LED w 1
posadzce z tekstem informacyjnym (T3 1)

Wykonanie i montaz zasobnika na pocztéwki 1

DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN AV:

Stacje d zwiekowe
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Player audio, odtwarzane formaty: MP2, MP3, ACC,
WAV, porty Ethernet 10/100, RS-232, USB, wyj$cie
analog stereo, wbudowany web-server, maksymalne
wymiary 14x14x5 cm, przystosowany do montazu
(wbudowany element montazowy), funkcje: zapetlenie
nagrania, harmonogram odtwarzania, statystyki
odtwarzania, karta pamieci typu SDHC 8GB

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie,
autodetekcja 10/100 Mbps Ethernet, automatyczne
odzyskiwanie potgczenia z siecig, zabezpieczenie
przeciprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web,
telnet, serial, dedykowane oprogramowanie, sterowniki
do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Zestaw gtosnikowy pasywny, kierunkowy, ptaski typu
"Sound Shower" o rozmiarze 60x60cm, grubos¢
maksymalna 4 cm, waga 3kg, pasmo audio 250Hz-
17,3kHz (-3dB), masymalny poziom dzwieku 95dB
(przy 5kHz), automatyczna kontrola gtosnosci w
zaleznosci od poziomu tla, funkcja typu virtual bass
(uwypuklenie niskich czestotliwosci), kolorystyka
ciemny grafit

Wzmacniacz do gtosnika kierunkowego, pasmo 100Hz-
16kHz, stosunek S/N > 70dB, zewnetrzny zasilacz 24V
w komplecie, port LAN, wejscie audio na ztgczu XLR i
RCA, wbudowany equalizer do poprawy w odtwarzania
niskich czestotliwosci, funkcje automatycznej kalibraciji
oraz automatyczneje regulacji gtosnosci

Monitory ze stuchawkami

Monitor typu open frame 27", z pod$wietleniem LED,
rozdzielczosé natywna 1920x1080 pikseli, kontrast
5000:1, jasnos$¢ 300cd/m2, 16,7 min koloréw, kat
widzenia 178x178 stopni, opcjonalne wejscie wideo i s-
wideo, obudowa monitora typu "open frame" bez
zewnetrznej obudowy plastikowej, obudowa
dostosowana to tatwego montazu za pomocg bocznych
kagtownikéw (uchwytow) monterskich, konstrukcja
obudowy wykonana z metalu (aluminium), zewnetrzny
zasilacz 12V DC, monitor przystosowany do
diugotrwalej pracy 24/7

Player HD, rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego
2560x1600/1920x1200, 1920x1080 pikseli, mozliwa
nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do
wyswietlaczy o nizszej rozdzielczosci, wyjscie wideo
cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podiaczenia nakladki dotykowej, modutdw wejsc/wyjsé
cyfrowych i analogowych, kompatybilnos¢ z systemem
zarzgdzania ekspozycja, napiecie zasilania 100V-240V
AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary
maksymalne 19x19x5,5cm

System wykrywania podniesienia, odtozenia stuchawki,
zlozony z sensora, interfejsu do komunikacji z playerem
HD, zasilacza
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Wzmacniacz stuchawkowy, 1 wejscie, 4 wyjscia
stuchawkowe na ztgczach typu Jack, niezalezna
regulacja gtosnosci na kazdym kanale, maksymalne
wymiary 6x6x11cm, zasilacz w komplecie

Stuchawki zamkniete dynamiczne, srednica
przetwornikobw 40mm, pasmo przenoszenia 20Hz-
20kHz, impedancja 65 Ohm, waga 200g bez przewodu,
magnesy neodymowe i cewki CCAW, przewdd
wychodzacyc z jednej strony, zakonczony
pozataczanym wtykiem typu JACK, regulacja
niezalezna nausznikéw oraz ich potézenia na patgku.

Monitor dotykowy

Monitor dotykowy, ekran LCD 40", rozdzielczos¢
natywna 1920x1080 pikseli, podéwietlenie LED, jasno$¢
700cd/m2, kontrast 4000:1, kat widzenia 178x178
stopni, wejécia: DisplayPort, HDMI, RGBHYV, do
czujnika oswietlenia, port LAN, port RS232 do
sterowania przez zewnetrzny sterownik, wbudowane
gtosniki 2x10W, wbudwany wewnetrzny player do
odtwarzania materiatéw o rozdzielczosci do 1080p,
przystosowany do pracy ciggtej 24/7, technologia
dotykowa: podczerwien Dual-touch, szkto hartowane
4mm z powtokg antyrefleksyjng, mozliwosé
uszczelnienia ekranu dotykowego do wspoiczynnika
szczelnosci IP65, mozliwos¢ zastosowania filtréw IR
umozliwiajgcych dziatanie ekranu dotykowego w
otoczeniu 0 wysokim natezeniu swiatta, funkcja
DualTocuh (wykrywa do 2 dotykéw jednoczesnie),
komunikacja USB, szybkos$¢ reakcji 7-12 milisekund,
trwato$¢ dotyku nieograniczona, sita aktywacji dotyku
zerowa, doktadnos¢ dotyku +/- 1,5mm,

Player HD, rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego
2560x1600/1920x1200, 1920x1080 pikseli, mozliwa
nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do
wyswietlaczy o nizszej rozdzielczosci, wyjscie wideo
cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podiaczenia naktadki dotykowej, modutdw wejsc/wyjsé
cyfrowych i analogowych, czytnika RFID,
kompatybilno$¢ z systemem zarzgdzania ekspozycja,
napiecie zasilania 100V-240V AC/50-60Hz, wbudowany
zasilacz, wymiary maksymalne 19x19x5,5cm

Czytnik RFID w obudowie, standard Unique (125kHz),
dwie diody na obudowie: czerwona - brak aktywnosci,
zielona sygnalizujgca zblizenie karty RFID, sygnat
dzwiekowy, przewéd USB 1,8m

Stét multimedialny
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Monitor dotykowy, ekran LCD 80", rozdzielczo$¢
natywna 1920x1080 pikseli, podswietlenie LED,jasnosé
450cd/m2, kontrast 4000:1, wej$cie HDMI, wejscie
RGBHV, port RS232 do sterowania przez zewnetrzny
sterownik, przystosowany do pracy ciggtej 24/7,
technologia dotykowa: podczerwien True Multi-touch,
szkto hartowane 4mm z powtokg antyrefleksyjna,
mozliwos¢ uszczelnienia ekranu dotykowego do
wspotczynnika szczelnosci IP65, mozliwosé
zastosowania filtrow IR umozliwiajgcych dziatanie
ekranu dotykowego w otoczeniu o wysokim natezeniu
Swiatta, funkcja Multi-Touch (wykrywa do 32 dotykéw
jednoczesnie), komunikacja USB, szybkos$c¢ reakcji 7-
12 milisekund, trwatos$¢ dotyku nieograniczona, sita
aktywacji dotyku zerowa, doktadno$¢ dotyku +/- 1,5mm

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie,
autodetekcja 10/100 Mbps Ethernet, automatyczne
odzyskiwanie potgczenia z siecig, zabezpieczenie
przeciprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web,
telnet, serial, dedykowane oprogramowanie, sterowniki
do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Player HD, rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego
2560x1600/1920x1200, 1920x1080 pikseli, mozliwa
nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do
wyswietlaczy o nizszej rozdzielczosci, odpowieni do
pracy z aplikacjami wykorzystujgcymi naktadke
multitouch, wyjscie wideo cyfrowe i analogowe, wyjscie
audio, interfejsy do poditgczenia naktadki dotykowej,
modutoéw wejsé/wyjsc cyfrowych i analogowych,
kompatybilnos¢ z systemem zarzadzania ekspozycija,
wbudowany zasilacz, wymiary maksymalne 24x24x8cm

INSTALOWANIE KO

NTENTU:

Instalacja materiatu dilmowego do nosnikéw M3_1,2,3

3

Instalacja interfejsu dotykowego do nosnika M3_4 -
informacje o Armii Czerwonej na Pomorzu Zachodnim

1

Instalacja sciezek dzwiekowych do nosnikow
N3 1,N3 2,N3 3

Instalacja sciezek dzwiekowych do nosnikow
N3_4,N3 5

[4.] Przemoc, wladza, propaganda - s gdownictwo

OBIEKTY | SPRZET WYS

TAWIENNICZY:

Siedziska (4_1)z kompozytu mineralnego na zywicy
akrylowej, montowanego na sklejce; kolor czarny;
podkonstrukcja stalowa;

3

Wykonanie i montaz obudowy ekranu dotykowego 22"
(4_1) z kompozytu mineralnego na zywicy akrylowej,
montowanego na sklejce; kolor czarny; podkonstrukcja
stalowa; do infomatu dotgczone stuchawki o
wytrzymatej konstrukcji, kolor czarny;

Wykonanie i montaz gabloty szklanej G4_1

Strona | 9



KOSZTORYS INWESTORSKI - WYSTAWA STAtA - WYPOSAZENIE + MULTIMEDIA

Grudzien 2013

Wykonanie i montaz gabloty szklanej G4_2

Wykonanie i montaz wydruku wielkformatowego W4 _1

Wykonanie i montaz wydruku wielkformatowego W4_2

Wykonanie i montaz wydruku wielkformatowego W4 _3

1

DOSTAWA | MONTAZ U

RZADZEN AV:

Infomat

Monitor typu open frame 21,5", rozdzielczo$¢ natywna
1920x1080 pikseli, kontrast 1000:1, jasnos¢ 250 cd/m2,
16,7 min koloréw, opcjonalne wejscie wideo i s-wideo,
obudowa monitora typu "open frame" bez zewnetrznej
obudowy plastikowej, obudowa dostosowana to tatwego
montazu za pomocg bocznych katownikow (uchwytow)
monterskich, konstrukcja obudowy wykonana z metalu
(aluminium), monitor przystosowany do diugotrwalej
pracy 24/7

Player HD, rozdzielczos$¢ sygnatu wyjsciowego
2560x1600/1920x1200, 1920x1080 pikseli, mozliwa
nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do
wyswietlaczy o nizszej rozdzielczosci, wyjscie wideo
cyfrowe i analogowe, wyj$cie audio, interfejsy do
podtagczenia naktadki dotykowej, modutow wejsé/wyjsc
cyfrowych i analogowych, czytnika RFID,
kompatybilnos¢ z systemem zarzadzania ekspozycja,
napiecie zasilania 100V-240V AC/50-60Hz, wbudowany
zasilacz, wymiary maksymalne 19x19x5,5cm

Folia dotykowa 21,5", dziata poprzez szybe,
przejrzystos¢ powyzej 90%, interfejs do potaczenia z
playerem HD

Czytnik RFID w obudowie, standard Unique (125kHz),
dwie diody na obudowie: czerwona - brak aktywnosci,
zielona sygnalizujgca zblizenie karty RFID, sygnat
dzwiekowy, przewéd USB 1,8m

Wzmacniacz stuchawkowy, 1 wejscie, 4 wyjscia
stuchawkowe na ztgczach typu Jack, niezalezna
regulacja gtosnosci na kazdym kanale, maksymalne
wymiary 6x6x11cm, zasilacz w komplecie

Stuchawki zamkniete dynamiczne, $rednica
przetwornikbw 40mm, pasmo przenoszenia 20Hz-
20kHz, impedancja 65 Ohm, waga 200g bez przewodu,
magnesy neodymowe i cewki CCAW, przewod
wychodzacyc z jednej strony, zakoriczony
pozataczanym wtykiem typu JACK, regulacja
niezalezna nausznikéw oraz ich potézenia na patgku.

System prezentacji

Projektor DLP, jasnosé 4500ANSI Im, rozdzielczosé
natywna 1024x768 pikseli, kontrast 15000:1, z
obiektywem 1.39-2.26:1, offset 115%, wejscia HDMI,
DVI-D, 2xRGBHYV, port RJ45, port RS232, waga do 5
kg, kolor czarny

Zawieszenie sufitowe do projektora
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Farba akrylowa przeznaczona do malowania
powierzchni projekcyjnych (farba podkiadowa + farba
wiasciwa) typu wysoki kontrast, gain 1.2, powierzchnia
projekcyjna 350x263cm

Player HD, rozdzielczos$¢ sygnatu wyjsciowego
2560x1600/1920x1200, 1920x1080 pikseli, mozliwa
nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do
wyswietlaczy o nizszej rozdzielczosci, wyjscie wideo
cyfrowe i analogowe, wyj$cie audio, interfejsy do
podtgczenia naktadki dotykowej, modutdw wejsé/wyjsc
cyfrowych i analogowych, czytnika RFID,
kompatybilnos¢ z systemem zarzadzania ekspozycija,
napiecie zasilania 100V-240V AC/50-60Hz, wbudowany
zasilacz, wymiary maksymalne 19x19x5,5cm

Przytacze $cienne, wejscia; HDMI, RGBHV, audio,
USB, wbudowany przetgcznik sygnatowy, odpowiedni
dla sygnatéw o rozdizelczosci do 2048x115 pikseli
wigcznie, kompatybilny z HDCP, zarzgdzanie EDID,
wbudowany transmiter sygnatowy umozliwiajgcy
transmisje sygnatu na odlegtos¢ 100m pojedynczym
przewodem skretkowym, zasilacz 24V DC w komplecie,
mozliwe zasilanie po skretce tranmisyjnej, puszka
montazowa

Odbiornik sygnatu transmitowanego z przytacza
Sciennego, wejscie skretkowe, wyjscie HDMI, audio,
wbudowany wzmacniacz audio (2x15W/80hm),
wbudowany skaler sygnatowy, port USB, port IR i
RS232 oraz porty przekaznikowe do sterowania
zenwetrznymi urzgdzeniami, port LAN, odpowiedni dla
sygnatéw o rozdizelczosci do 1920x1200 pikseli
wigcznie, kompatybilny z HDCP, zarzgdzanie EDID,
zasilacz 24V w komplecie

10 przyciskowa klawiatura wraz ze sterownikiem, port
LAN PoE, port RS232. IR, dwa porty I/O i dwa
przekaznikowe, puszka w komplecie, komplet opiséw
do przyciskow

Matryca/mikser audio, 4 wejscia, 4 wyjscia, 24
bit/48kHz przetwarzanie nalogowo cyfrowe i cyfrowo
analogowe, stosunek S/N > 100dB, filtrowanie, korekcja
parametryczna, kompresor, limiter, port RS-232 do
sterowania przez zewnetrzny system/sterownik, trzy
cyfrowe porty do sterowania za pomocg sygnatu
kontaktowego, oprogramowanie konfiguracyjne w
komplecie, 1U szerokos¢ czwarta czesc¢ racka

Wzmachiacz mocy audio, klasa D, moc 2x60W/80hm
lub 2x100W/40hm, pasmo 20Hz-20kHz (+/- 1dB),
stosunek S/N - 105dB, wspotczynnik ttumienia 100dB,
mozliwos¢ zdalnego sterowania gtosnoscig i
wyciszeniem, samodzielne przechodzenie w tryb
czuwania przy braku sygnatu wejsciowego,
samodzielny start po pojawiniu sie sygnatu na wejsciu
(krécej niz 1 s), przystosowany do montazu w raku (1U,
pot racka), konstrukcja bezwentylatorowa
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Zestaw glosnikowy nascienny, dwudrozny (niskotonowy
6,5", wysokotonowy 1"), moc program 200W,
efektywnos¢ 92dB, pasmo przenoszenia 60Hz-30kHz,
IP64, wymiary maksymalne 32x18x 20 cm, kolor
czarny, w komplecie zawieszenie $cienne

INSTALOWANIE KO

NTENTU:

Instalowanie interfejsu dotykowego do nosnika M4_2
(system sgdownictwa jako narzedzie represiji;
Wojskowe Sagdy Rejonowe; represje; przestuchania)

1

Instalowanie matariatu filmowego do noénika M4_1 o
procesach politycznych, mechanizmach
funkcjonowania aparatu bezpieczenstwa i sgdownictwa,
10 min

Instalowanie sciezki dzwiekowej N4_1 do nosnika
M4 1

[5.] Wiadza, przemoc, propaganda - karcer

DOSTAWA | MONTAZ U

RZADZEN AV:

Nagto $nienie

Player audio, odtwarzane formaty: MP2, MP3, ACC,
WAV, porty Ethernet 10/100, RS-232, USB, wyj$cie
analog stereo, wbudowany web-server, maksymalne
wymiary 14x14x5 cm, przystosowany do montazu
(wbudowany element montazowy), funkcje: zapetlenie
nagrania, harmonogram odtwarzania, statystyki
odtwarzania, karta pamieci typu SDHC 8GB

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie,
autodetekcja 10/100 Mbps Ethernet, automatyczne
odzyskiwanie potgczenia z siecig, zabezpieczenie
przeciprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web,
telnet, serial, dedykowane oprogramowanie, sterowniki
do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Wzmachniacz dystrybucyjny audio, 1x3 stereo audio,
zlgcza zaciskowe, S/N>90dB, pasmo 20 Hz to 20 kHz,
+0.05 dB, przystosowany do montazu w racku, zasilanie
12vDC

Zestaw glosnikowy pasywny, kierunkowy, ptaski typu
"Sound Shower" o rozmiarze 60x60cm, grubosé
maksymalna 4 cm, waga 3kg, pasmo audio 250Hz-
17,3kHz (-3dB), masymalny poziom dzwieku 95dB
(przy 5kHz), automatyczna kontrola gtosno$ci w
zaleznosci od poziomu tta, funkcja typu virtual bass
(uwypuklenie niskich czestotliwo$ci), kolorystyka
ciemny grafit

Wzmacniacz do gtosnika kierunkowego, pasmo 100Hz-
16kHz, stosunek S/N > 70dB, zewnetrzny zasilacz 24V
w komplecie, port LAN, wejscie audio na ztgczu XLR i
RCA, wbudowany equalizer do poprawy w odtwarzania
niskich czestotliwosci, funkcje automatycznej kalibracji
oraz automatyczneje regulacji gtosSnosci

INSTALOWANIE KO

NTENTU:

Instalacja sciezki dzwiekowej N5 _1 do instalacji
rzezbiarskiej 5 1

1
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[6.] Miodo $€ — wydarzenia 1956r. w Budapeszcie,
Poznaniu i Szczecinie

OBIEKTY | SPRZET WYSTAWIENNICZY:

Wykonanie i montaz wydruku wielkformatowego W6_1 1

Wykonanie i montaz maskownicy opraw LED w 1
posadzce z tekstem informacyjnym (T6 1)

[7.] Milodo $¢ — mata stabilizacja epoki Gomuiki

OBIEKTY | SPRZET WYSTAWIENNICZY:

Kopia telewizora z epoki (7_1) - obudowa ze starego 1
telewizora; telewizor na postumencie z kompozytu
mineralnego na zywicy akrylowej, podbudowa ze sklejki
wodoodpornej; kolor czarny; w telewizor wbudowany
gtosnik niewielkiej mocy;

Wykonanie i montaz gabloty G7_1 1
Wykonanie i montaz wydruku wielkformatowego W7_1 1
Wykonanie i montaz wydruku wielkformatowego W7_2 1
Wykonanie i montaz wydruku wielkformatowego W7_3 1
Wykonanie i montaz maskownicy opraw LED w 1
posadzce z tekstem informacyjnym (T7 1)
Wykonanie i montaz zasobnika na pocztéwki 1
DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN AV:
Projekcja
Projektor DLP, rozdzielczo$¢ natywna 1024x768 pikseli, 1
jasnosé 2000ANSI Im, kontrast 2000:1, wejscia: HDMI,
RGBHV, port LAN, port RS232 do zdalnego sterowania,
wpsotczynnik projekcji 0.24:1
Zawieszenie sufitowe do projektora 1

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie, 1
autodetekcja 10/100 Mbps Ethernet, automatyczne
odzyskiwanie potgczenia z siecig, zabezpieczenie
przeciprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web,
telnet, serial, dedykowane oprogramowanie, sterowniki
do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Player HD, rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego
2560x1600/1920x1200, 1920x1080 pikseli, mozliwa
nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do
wyswietlaczy o nizszej rozdzielczosci, wyjscie wideo
cyfrowe i analogowe, wyj$cie audio, interfejsy do
podtaczenia naktadki dotykowej, modutow wejsé/wyjsc
cyfrowych i analogowych, kompatybilnos¢ z systemem
zarzadzania ekspozycja, napiecie zasilania 100V-240V
AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary
maksymalne 19x19x5,5cm

Farba akrylowa przeznaczona do malowania 1
powierzchni projekcyjnych (farba podkiadowa + farba
whasciwa) typu wysoki kontrast, gain 1.2, powierzchnia
projekcyjna 93x70cm

Stanowisko odstuchowe
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Player audio, odtwarzane formaty: MP2, MP3, ACC,
WAV, porty Ethernet 10/100, RS-232, USB, wyj$cie
analog stereo, wbudowany web-server, maksymalne
wymiary 14x14x5 cm, przystosowany do montazu
(wbudowany element montazowy), funkcje: zapetlenie
nagrania, harmonogram odtwarzania, statystyki
odtwarzania, karta pamieci typu SDHC 8GB

System wykrywania podniesienia, odtozenia stuchawki,
zlozony z sensora, interfejsu do komunikacji ze
sterownikiem, zasilacza

Sterownik, CPU 32 bit, 4 porty wejscia cyfrowe, dwa
porty RS232, port LAN do komunikacji z systemem
zarzadzania ekspozycja

Wzmacniacz stuchawkowy, 1 wejscie, 4 wyjscia
stuchawkowe na ztgczach typu Jack, niezalezna
regulacja gtosnosci na kazdym kanale, maksymalne
wymiary 6x6x11cm, zasilacz w komplecie

Stuchawki zamkniete dynamiczne, srednica
przetwornikobw 40mm, pasmo przenoszenia 20Hz-
20kHz, impedancja 65 Ohm, waga 200g bez przewodu,
magnesy neodymowe i cewki CCAW, przewdd
wychodzacyc z jednej strony, zakonczony
pozataczanym wtykiem typu JACK, regulacja
niezalezna nausznikéw oraz ich potézenia na patgku.

Stanowiska odstuchowe

Player audio, odtwarzane formaty: MP2, MP3, ACC,
WAV, porty Ethernet 10/100, RS-232, USB, wyjscie
analog stereo, wbudowany web-server, maksymalne
wymiary 14x14x5 cm, przystosowany do montazu
(wbudowany element montazowy), funkcje: zapetlenie
nagrania, harmonogram odtwarzania, statystyki
odtwarzania, karta pamieci typu SDHC 8GB

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie,
autodetekcja 10/100 Mbps Ethernet, automatyczne
odzyskiwanie potgczenia z siecig, zabezpieczenie
przeciprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web,
telnet, serial, dedykowane oprogramowanie, sterowniki
do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Zestaw glosnikowy pasywny, kierunkowy, ptaski typu
"Sound Shower" o rozmiarze 60x60cm, grubosé
maksymalna 4 cm, waga 3kg, pasmo audio 250Hz-
17,3kHz (-3dB), masymalny poziom dzwieku 95dB
(przy 5kHz), automatyczna kontrola gtosno$ci w
zaleznosci od poziomu tta, funkcja typu virtual bass
(uwypuklenie niskich czestotliwo$ci), kolorystyka
ciemny grafit

Wzmacniacz do gtosnika kierunkowego, pasmo 100Hz-
16kHz, stosunek S/N > 70dB, zewnetrzny zasilacz 24V
w komplecie, port LAN, wejscie audio na ztgczu XLR i
RCA, wbudowany equalizer do poprawy w odtwarzania
niskich czestotliwosci, funkcje automatycznej kalibracji
oraz automatyczneje regulacji gtosSnosci

Telewizor
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Projektor DLP, jasnos$é 270 ANSI Im, rozdzielczosc
natywna 1024x768 pikseli, kontrast 2000:1, rzutowany
obraz od 20"-100", wspotczynnik projekcji 1.35:1,
korekcja znieksztalcenia trapezowego, lampa - typ LED
RGB, zywotnos¢ lampy 30000 godzin, wejscia HDMI,
RGBHYV, wbudowany player filméw (odtwarzanie AVI,
Divx, MPEG 2, MPEG 4), odtwarzanie z zewnetrznego
dysku podigczonego do portu USB urzgdzenia,
sterowanie za pomocg pilota IR, wymiary maksymalne
16x14x6cm

Player HD, rozdzielczosci sygnatu wyjsciowego 1080p,
1360x768, 1024x768 pikseli, odtwarzanie MPEG-2,
WMV, MP3, WAV, wyjscie HDMI i VGA, port LAN, port
RS232, port GPIO, mozliwos¢ synchronizaciji poprzez
LAN, mozliwos¢ zapetlenia odtwarzania, wymiary
maksymalne 14x14x4cm, wbudowany element
montazowy, slot na karte SDHC, karta SDHC 8GB w
komplecie, zasilacz w komplecie

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie,
autodetekcja 10/100 Mbps Ethernet, automatyczne
odzyskiwanie potgczenia z siecig, zabezpieczenie
przeciprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web,
telnet, serial, dedykowane oprogramowanie, sterowniki
do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Lustro projekcyjne

Folia do tylnej projekcji 22", gain 2,5, kat widzenia
160stopni, transparentnos¢ 50 procent, grubos¢ mniej
niz 0,5mm

Nadajnik IR z przewodem, przystosowany do
przyklejenia do obudowy urzgdzenia, dodatkowa ostona
do mocowania nadajnika

Modut LAN/IR, wysylanie komend IR poprzez LAN,
wbudowany webserwer, zasilacz w komplecie

Wzmachniacz mocy audio, klasa D, moc 2x8W/80hm
lub 2x15W/40hm, pasmo przeoszenia 20Hz-20kHz (+/-
3dB), stosunek S/N - 74dB, wejscie audio na zlgczach:
RCA, minijack, zaciski, regulacja tonéw wysokich i
niskich, automatyczne przechodzenie w stan czuwania
przy braku sygnatu wejsciowego, samodzielny start po
detekcji sygnatu na wejsciu (mniej niz 1s), konstrukcja
bezwentylatorowa, mozliwo$¢ zdalnego sterowania
glosnoscig i wyciszeniem, przystosowany do montazu w
racku (1U, 1/4 racka).

Zestaw gtosnikowy, moc 50W, pasmo przenoszenia
120Hz-20kHz, wymiary maksymalne obudowy
9x9x11xm

INSTALOWANIE KO

NTENTU:

Instalowanie materiatu filmowego do no$nika 7_1,
marzec '68, praska wiosna, itd..

1

Instalowanie materiatu filmowego do nosnika M7_1-
plansze z wystawy J.Undro "Glowa"

1

Przygotowanie sciezek dzwiekowych N7_1,2,3

Instalacja Sciezek dzwiekowych N7_1,2,3
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Instalacja Sciezek dzwiekowych N7_4,5,6

[8.] Stocznia i przemyst szczeci Aski

OBIEKTY | SPRZET WYS

TAWIENNICZY:

Instalacja scenograficzna - kompozycja z frontow
szafek ubraniowych

1

Wykonanie i montaz gabloty G8_1

Wykonanie i montaz gabloty G8_2

Wykonanie i montaz wydruku wielkformatowego W8 1

Wykonanie i montaz wydruku wielkformatowego W8 2

Wykonanie i montaz maskownicy opraw LED w
posadzce z tekstem informacyjnym (T7 1)

1

Wykonanie i montaz zasobnika na pocztéwki

1

DOSTAWA | MONTAZ U

RZADZEN AV:

Monitory na $cianach

Monitor typu open frame 27", z podswietleniem LED,
rozdzielczo$¢ natywna 1920x1080 pikseli, kontrast
5000:1, jasnos¢ 300cd/m2, 16,7 min koloréw, kat
widzenia 178x178 stopni, opcjonalne wejscie wideo i s-
wideo, obudowa monitora typu "open frame" bez
zewnetrznej obudowy plastikowej, obudowa
dostosowana to tatwego montazu za pomoca bocznych
kgtownikéw (uchwytéw) monterskich, konstrukcja
obudowy wykonana z metalu (aluminium), zewnetrzny
zasilacz 12V DC, monitor przystosowany do
dlugotrwatej pracy 24/7

Player HD, rozdzielczos$¢ sygnatu wyjsciowego
2560x1600/1920x1200, 1920x1080 pikseli, mozliwa
nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do
wyswietlaczy o nizszej rozdzielczosci, wyjscie wideo
cyfrowe i analogowe, wyj$cie audio, interfejsy do
podtaczenia naktadki dotykowej, modutow wejsé/wyjsc
cyfrowych i analogowych, kompatybilnos¢ z systemem
zarzadzania ekspozycja, napiecie zasilania 100V-240V
AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary
maksymalne 19x19x5,5cm

Monitor typu open frame 19", z podswietleniem LED,
rozdzielczo$¢ natywna 1440x900 pikseli, kontrast
1000:1, jasnosé¢ 250cd/m2, 16,7 min koloréw, kat
widzenia 170x160 stopni, opcjonalne wejscie wideo i s-
wideo, obudowa monitora typu "open frame" bez
zewnetrznej obudowy plastikowej, obudowa
dostosowana to tatwego montazu za pomocg bocznych
kgtownikéw (uchwytéw) monterskich, konstrukcja
obudowy wykonana z metalu (aluminium), zewnetrzny
zasilacz 12V DC, monitor przystosowany do
dlugotrwatej pracy 24/7

Strona | 16



KOSZTORYS INWESTORSKI - WYSTAWA STAtA - WYPOSAZENIE + MULTIMEDIA

Grudzien 2013

Player HD, rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego
2560x1600/1920x1200, 1920x1080 pikseli, mozliwa
nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do
wyswietlaczy o nizszej rozdzielczosci, wyjscie wideo
cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podiaczenia nakiadki dotykowej, modutdw wejsc/wyjsé
cyfrowych i analogowych, kompatybilnos¢ z systemem
zarzgdzania ekspozycja, napiecie zasilania 100V-240V
AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary
maksymalne 19x19x5,5cm

Monitor 46" z podéwietleniem LED, rozdzielczo$é
natywna 1920x1080 pikseli, jasno$¢ 450cd/m2,
kontrast 5000:1, kgt widzenia 178x178 stopni, kolory
1.07Bilion, wejscia 2xHDMI, DisplayPort, RGBHYV, port
RS-232, LAN, wymiary maksymalne 1100 mm x
620mm x 30 mm

Player HD, rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego
2560x1600/1920x1200, 1920x1080 pikseli, mozliwa
nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do
wyswietlaczy o nizszej rozdzielczosci, wyjscie wideo
cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podiaczenia naktadki dotykowej, modutdw wejsc/wyjsé
cyfrowych i analogowych, kompatybilnosé¢ z systemem
zarzgdzania ekspozycja, napiecie zasilania 100V-240V
AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary
maksymalne 19x19x5,5cm

Wzmacniacz mocy audio, klasa D, moc 2x8W/80hm
lub 2x15W/40hm, pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz
(+/- 3dB), stosunek S/N - 74dB, wej$cie audio na
zlgczach: RCA, minijack, zaciski, regulacja tonéw
wysokich i niskich, automatyczne przechodzenie w stan
czuwania przy braku sygnatu wejsciowego,
samodzielny start po detekcji sygnatu na wejsciu (mniej
niz 1s), konstrukcja bezwentylatorowa, mozliwos¢
zdalnego sterowania gtosnoscia i wyciszeniem,
przystosowany do montazu w racku (1U, 1/4 racka).

Zestaw gtosnikowy do zabudowy w $ciane, dwudrozny,
ksztatt kwadratowy, moc RMS 50W, pasmo
przenoszenia 50Hz-25000Hz, efektywno$¢ 87dB,
impedancja 80hm, wymiary nie wieksze niz
17x17x8cm, kolor zgodny z kolorystyka sciany

INSTALOWANIE KO

NTENTU:

Instalacja materiatu filmowego do no$nikéw M8_1,2,3

3

Instalacja materiatu filmowego do nosnikéw M8 4,5

2

Instalowanie sciezek dzwiekowych N8 _1,2,3,4,5 do
nosnikéw M1,2,3,4,5

5

[9.] Grudzie n '70 - wprowadzenie

OBIEKTY | SPRZET WYS

TAWIENNICZY:

Wykonanie grafiki W9_1

1

[10.] 17.12.1970 — Czarny Czwartek

OBIEKTY | SPRZET WYSTAWIENNICZY:

Wykonanie i montaz gabloty G10_1

| 1

Strona | 17



KOSZTORYS INWESTORSKI - WYSTAWA STAtA - WYPOSAZENIE + MULTIMEDIA

Grudzien 2013

Wykonanie grafiki W10_1(sitodruk na szkle)

Wykonanie grafiki W10_2(sitodruk na szkle)

Wykonanie grafiki W10_3(sitodruk na szkle)

Wykonanie grafiki W10_4(sitodruk na szkle)

Wykonanie grafiki W10_5(sitodruk na szkle)

Wykonanie grafiki W10_6(sitodruk na szkle)

Wykonanie grafiki W10_7(sitodruk na szkle)

Wykonanie i montaz biogramu w technice lightbox'u
(B6)

RrlrlrlRrl R R R~

Wykonanie i montaz zasobnika na pocztéwki

1

DOSTAWA | MONTAZ U

RZADZEN AV:

Nagto $nienie

Player audio, odtwarzane formaty: MP2, MP3, ACC,
WAV, porty Ethernet 10/100, RS-232, USB, wyjscie
analog stereo, wbudowany web-server, maksymalne
wymiary 14x14x5 cm, przystosowany do montazu
(wbudowany element montazowy), funkcje: zapetlenie
nagrania, harmonogram odtwarzania, statystyki
odtwarzania, karta pamieci typu SDHC 8GB

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie,
autodetekcja 10/100 Mbps Ethernet, automatyczne
odzyskiwanie potgczenia z siecig, zabezpieczenie
przeciprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web,
telnet, serial, dedykowane oprogramowanie, sterowniki
do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Wzmacniacz dystrybucyjny audio, 1x3 stereo audio,
zlgcza zaciskowe, S/IN>90dB, pasmo 20 Hz to 20 kHz,
10.05 dB, przystosowany do montazu w racku, zasilanie
12vDC

Zestaw gtosnikowy pasywny, kierunkowy, ptaski typu
"Sound Shower" o rozmiarze 60x60cm, grubos¢
maksymalna 4 cm, waga 3kg, pasmo audio 250Hz-
17,3kHz (-3dB), masymalny poziom dzwieku 95dB
(przy 5kHz), automatyczna kontrola gtosnosci w
zaleznosci od poziomu tla, funkcja typu virtual bass
(uwypuklenie niskich czestotliwosci), kolorystyka
ciemny grafit

Wzmacniacz do gtosnika kierunkowego, pasmo 100Hz-
16kHz, stosunek S/N > 70dB, zewnetrzny zasilacz 24V
w komplecie, port LAN, wejscie audio na ztagczu XLR i
RCA, wbudowany equalizer do poprawy w odtwarzania
niskich czestotliwosci, funkcje automatycznej kalibraciji
oraz automatyczneje regulacji gtosnosci

Monitor dotykowy

Monitor 32" z pod$wietleniem LED, rozdzielczo$é
natywna 1920x1080 pikseli, jasno$¢ 450cd/m2,
kontrast 5000:1, kgt widzenia 178x178 stopni, kolory
1.07Bilion, wejscia 2xHDMI, DisplayPort, RGBHYV, port
RS-232, LAN, wymiary maksymalne 1100 mm x
620mm x 30 mm

Folia dotykowa 32", format 16:9, dziata poprzez szybe,
przejrzystos¢ powyzej 90%, interfejs do potaczenia z
playerem HD
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Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie,
autodetekcja 10/100 Mbps Ethernet, automatyczne
odzyskiwanie potgczenia z siecig, zabezpieczenie
przeciprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web,
telnet, serial, dedykowane oprogramowanie, sterowniki
do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Player HD, rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego
2560x1600/1920x1200, 1920x1080 pikseli, mozliwa
nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do
wyswietlaczy o nizszej rozdzielczosci, wyjscie wideo
cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podiaczenia naktadki dotykowej, modutdw wejsc/wyjsé
cyfrowych i analogowych, kompatybilnosé¢ z systemem
zarzgdzania ekspozycja, napiecie zasilania 100V-240V
AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary
maksymalne 19x19x5,5cm

INSTALOWANIE KO

NTENTU:

Instalowanie interfejsu dotykowego do ekranu 32"
zabudowanego w gablocie G10_1 (album J. Kowalczyk,
dokumenty dot. zaj$¢ w grudniu '70)

1

Instalacja tta dzwiekowego do przestrzeni nr 10

[11.] Ofiary grudnia '70

OBIEKTY | SPRZET WYS

TAWIENNICZY:

Wykonanie i montaz gabloty G11_1

1

Wykonanie i montaz gabloty G11_2

1

Wykonanie i montaz wydruku wielkoformatowego
W11 1

1

DOSTAWA | MONTAZ U

RZADZEN AV:

Projekcja

Projektor DLP, jasnosé 5500ANSI Im, rozdzielczosé
natywna 1024x768 pikseli, kontrast 2000:1, z
obiektywem 1.25-1.61:1, obiektywy wymienne, wejscia
HDMI, DVI-D, RGBHYV, port RJ45, port RS232, kolor
czarny

Zawieszenie sufitowe do projektora

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie,
autodetekcja 10/100 Mbps Ethernet, automatyczne
odzyskiwanie polgczenia z siecig, zabezpieczenie
przeciprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web,
telnet, serial, dedykowane oprogramowanie, sterowniki
do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Farba akrylowa przeznaczona do malowania
powierzchni projekcyjnych (farba podktadowa + farba
wiasciwa) typu wysoki kontrast, gain 1.2, powierzchnia
projekcyjna 400x300cm
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Player HD, rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego
2560x1600/1920x1200, 1920x1080 pikseli, mozliwa
nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do
wyswietlaczy o nizszej rozdzielczosci, wyjscie wideo
cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podiaczenia nakiadki dotykowej, modutdw wejsc/wyjsé
cyfrowych i analogowych, czytnika RFID,
kompatybilno$¢ z systemem zarzgdzania ekspozycja,
napiecie zasilania 100V-240V AC/50-60Hz, wbudowany
zasilacz, wymiary maksymalne 19x19x5,5¢cm

Projekcja

Projektor DLP, rozdzielczo$¢ natywna 1024x768 pikseli,
jasnosé 2000ANSI Im, kontrast 2000:1, wejscia: HDMI,
RGBHV, port LAN, port RS232 do zdalnego sterowania,
wpsotczynnik projekcji 0.24:1

Zawieszenie sufitowe do projektora

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie,
autodetekcja 10/100 Mbps Ethernet, automatyczne
odzyskiwanie potgczenia z siecig, zabezpieczenie
przeciprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web,
telnet, serial, dedykowane oprogramowanie, sterowniki
do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Player HD, rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego
2560x1600/1920x1200, 1920x1080 pikseli, mozliwa
nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do
wyswietlaczy o nizszej rozdzielczosci, wyjscie wideo
cyfrowe i analogowe, wyj$cie audio, interfejsy do
podtaczenia naktadki dotykowej, modutow wejsé/wyjsc
cyfrowych i analogowych, kompatybilnos¢ z systemem
zarzadzania ekspozycja, napiecie zasilania 100V-240V
AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary
maksymalne 19x19x5,5cm

Farba akrylowa przeznaczona do malowania
powierzchni projekcyjnych (farba podkiadowa + farba
whasciwa) typu wysoki kontrast, gain 1.2, powierzchnia
projekcyjna 167x125cm

Wzmacniacz stuchawkowy, 1 wejscie, 4 wyjscia
stuchawkowe na ztgczach typu Jack, niezalezna
regulacja gtosnosci na kazdym kanale, maksymalne
wymiary 6x6x11cm, zasilacz w komplecie

Stuchawki zamkniete dynamiczne, $rednica
przetwornikbw 40mm, pasmo przenoszenia 20Hz-
20kHz, impedancja 65 Ohm, waga 200g bez przewodu,
magnesy neodymowe i cewki CCAW, przewod
wychodzacyc z jednej strony, zakoriczony
pozataczanym wtykiem typu JACK, regulacja
niezalezna nausznikéw oraz ich potézenia na patgku.

Tlo d zwiekowe
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Player audio, odtwarzane formaty: MP2, MP3, ACC,
WAV, porty Ethernet 10/100, RS-232, USB, wyj$cie
analog stereo, wbudowany web-server, maksymalne
wymiary 14x14x5 cm, przystosowany do montazu
(wbudowany element montazowy), funkcje: zapetlenie
nagrania, harmonogram odtwarzania, statystyki
odtwarzania, karta pamieci typu SDHC 8GB

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie,
autodetekcja 10/100 Mbps Ethernet, automatyczne
odzyskiwanie potgczenia z siecig, zabezpieczenie
przeciprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web,
telnet, serial, dedykowane oprogramowanie, sterowniki
do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Wzmacniacz mocy audio klasy D, moc 200W/100V,
pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz +/-1dB, stosunek
S/N - 100dB (20Hz-20kHz), wspétczynnik ttumienia >
100/500hm, THD + szum <0,1%, minimalna
impedancja obcigzenia 500hm, whudowany filtr
gornoprzepustowy, mozliwos¢ sterowania gtosnoscia,
wyciszeniem, automatyczne przechodzenie w stan
czuwania (redukcja poboru energii) przy braku sygnatu
wejsciowego, automatyczny start po detekcji sygnatu na
wejsciu (krécej niz 1 sekunda), przystosowany do
montazu w rack (1U, p6t szerokosci racka), chtodzenie
bezwentylatorowe

Gtosnik wiszgcy w obudowie o ksztacie cylindrycznym
($rednica 26cm, wysokos¢ pomiedzy 40-45cm),
przetwornik niksotonowy 6", wysokotonowy 0.79",
pasmo przenoszenia 80Hz-20kHz (-3dB), efektywnosé
88dB, kat promieniowania stozkowy 90 stopni,
wspotczynnik kierunkowowsci Q usredniony 11.3 dla
1kHz do 6.3kHz, moc program 120W, nominalna
impedancja 160hm, odczepy transformatora
60W/30W/15W/100V

INSTALOWANIE KO

NTENTU:

Instalowanie materiatu filmowego do no$nika M11_1

1

Instalowanie materiatu filmowego do nosnika M11_2

1

Instalowanie $ciezek dzwiekowych N11 1,2 do
nosnikéow M11 1,2

2

[12.] Informacje prasowe na temat grudnia ‘70,
strajk w styczniu '71 i porozumienie zwiladz 3

OBIEKTY | SPRZET WYS

TAWIENNICZY:

Siedzisko (12_1) z kompozytu mineralnego na zywicy
akrylowej, montowanego na sklejce; kolor czarny;
podkonstrukcja stalowa,

1

Wykonanie i montaz wydruku wielkoformatowego
W12 1

Wykonanie i montaz wydruku wielkoformatowego
W12 2

Wykonanie i montaz wydruku wielkoformatowego
W12 3

Wykonanie i montaz biogramu w technice lightbox'u

(B7)
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Wykonanie i montaz maskownicy opraw LED w
posadzce z tekstem informacyjnym (T12 1)

1

DOSTAWA | MONTAZ U

RZADZEN AV:

Projekcja z audio

Projektor DLP, jasno$¢ 4500ANSI Im, rozdzielczos¢
natywna 1024x768 pikseli, kontrast 15000:1, z
obiektywem 1.39-2.26:1, offset 115%, wejScia HDMI,
DVI-D, 2xRGBHV, port RJ45, port RS232, waga do 5
kg, kolor czarny

Zawieszenie sufitowe do projektora

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, zigcze DB9 meskie,
autodetekcja 10/100 Mbps Ethernet, automatyczne
odzyskiwanie potgczenia z siecig, zabezpieczenie
przeciprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web,
telnet, serial, dedykowane oprogramowanie, sterowniki
do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Farba akrylowa przeznaczona do malowania
powierzchni projekcyjnych (farba podkiadowa + farba
wiasciwa) typu wysoki kontrast, gain 1.2, powierzchnia
projekcyjna 350x263cm

Player HD, rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego
2560x1600/1920x1200, 1920x1080 pikseli, mozliwa
nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do
wyswietlaczy o nizszej rozdzielczosci, wyjscie wideo
cyfrowe i analogowe, wyj$cie audio, interfejsy do
podtagczenia naktadki dotykowej, modutow wejsé/wyjsc
cyfrowych i analogowych, czytnika RFID,
kompatybilnos¢ z systemem zarzadzania ekspozycija,
napiecie zasilania 100V-240V AC/50-60Hz, wbudowany
zasilacz, wymiary maksymalne 19x19x5,5cm

Wzmachniacz dystrybucyjny audio, 1x3 stereo audio,
zlgcza zaciskowe, S/IN>90dB, pasmo 20 Hz to 20 kHz,
+0.05 dB, przystosowany do montazu w racku, zasilanie
12vDC

Zestaw glosnikowy pasywny, kierunkowy, ptaski typu
"Sound Shower" o rozmiarze 60x60cm, grubosé
maksymalna 4 cm, waga 3kg, pasmo audio 250Hz-
17,3kHz (-3dB), masymalny poziom dzwieku 95dB
(przy 5kHz), automatyczna kontrola gtosno$ci w
zaleznosci od poziomu tta, funkcja typu virtual bass
(uwypuklenie niskich czestotliwo$ci), kolorystyka
ciemny grafit

Wzmacniacz do gtosnika kierunkowego, pasmo 100Hz-
16kHz, stosunek S/N > 70dB, zewnetrzny zasilacz 24V
w komplecie, port LAN, wejscie audio na ztgczu XLR i
RCA, wbudowany equalizer do poprawy w odtwarzania
niskich czestotliwosci, funkcje automatycznej kalibracji
oraz automatyczneje regulacji gtosSnosci

INSTALOWANIE KO

NTENTU:

Instalowanie materiatu filmowego do no$nika M12_1

1

Instalowanie $ciezki dzwiekowej N12_1 do nosnika
M12 1

1

[13.] Dobrobyt epoki E.Gierka

OBIEKTY | SPRZET WYSTAWIENNICZY:
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Wykonanie i montaz obudowy ekranu dotykowego 22"
(13_5) z kompozytu mineralnego na zywicy akrylowej,
montowanego na sklejce; kolor czarny; podkonstrukcja
stalowa; do infomatu dotgczone stuchawki o
wytrzymatej konstrukciji, kolor czarny;

Kopia telewizora z epoki (13_2) - obudowa ze starego
telewizora; telewizor na postumencie z kompozytu
mineralnego na zywicy akrylowej, podbudowa ze sklejki
wodoodpornej; kolor czarny; w telewizor wbudowany
gtosnik niewielkiej mocy;

Rekonstrukcja pomniejszonego neonu restauraciji
"Bajka" (13 3)

Zabudowa nascienna ekranéw LCD z blachy
stalowej(13 4)

Wykonanie i montaz wydruku wielkoformatowego
W13 1

Wykonanie i montaz wydruku wielkoformatowego
W13 2

Wykonanie o montaz biogramoéw w technice lightbox'éw
(B8,B9)

Wykonanie i montaz maskownicy opraw LED w
posadzce z tekstem informacyjnym (T13 1)

1

Wykonanie i montaz zasobnika na pocztéwki

1

DOSTAWA | MONTAZ U

RZADZEN AV:

Radio w Maluchu

Player audio, odtwarzane formaty: MP2, MP3, ACC,
WAV, porty Ethernet 10/100, RS-232, USB, wyjscie
analog stereo, wbudowany web-server, maksymalne
wymiary 14x14x5 cm, przystosowany do montazu
(wbudowany element montazowy), funkcje: zapetlenie
nagrania, harmonogram odtwarzania, statystyki
odtwarzania, karta pamieci typu SDHC 8GB

Modut LAN/RS232, 4 porty RS-232, zlgcze DB9
meskie, autodetekcja 10/100 Mbps Ethernet,
automatyczne odzyskiwanie potgczenia z siecia,
zabezpieczenie przeciprzepieciowe, konfiguracja przez
konsole web, telnet, serial, dedykowane
oprogramowanie, sterowniki do systemu Windows,
Linux, SCO Open Server, zasilacz w komplecie

Nadajnik FM UKF, wyswietlacz LCD 1,4", pelny zakres
czestotliwosci: 87,5 - 108Mhz (co 0,1Mhz), zasilanie
12V/24V, wejscie audio

Wzmacniacz mocy audio, klasa D, moc 2x8W/80hm
lub 2x15W/40hm, pasmo przeoszenia 20Hz-20kHz (+/-
3dB), stosunek S/N - 74dB, wejscie audio na zigczach:
RCA, minijack, zaciski, regulacja tonéw wysokich i
niskich, automatyczne przechodzenie w stan czuwania
przy braku sygnatu wejsciowego, samodzielny start po
detekcji sygnatu na wejsciu (mniej niz 1s), konstrukcja
bezwentylatorowa, mozliwos$¢ zdalnego sterowania
gtodnoscig i wyciszeniem, przystosowany do montazu w
racku (1U, 1/4 racka).

Zestaw gtosnikowy, moc 50W, pasmo przenoszenia
120Hz-20kHz, wymiary maksymalne obudowy
9x9x11xm
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Telewizor

Projektor DLP, jasno$¢ 270 ANSI Im, rozdzielczos¢
natywna 1024x768 pikseli, kontrast 2000:1, rzutowany
obraz od 20"-100", wspotczynnik projekcji 1.35:1,
korekcja znieksztalcenia trapezowego, lampa - typ LED
RGB, zywotnos$¢ lampy 30000 godzin, wejscia HDMI,
RGBHV, wbudowany player filméw (odtwarzanie AVI,
Divx, MPEG 2, MPEG 4), odtwarzanie z zewnetrznego
dysku poditgczonego do portu USB urzgdzenia,
sterowanie za pomocg pilota IR, wymiary maksymalne
16x14x6cm

Player HD, rozdzielczosci sygnatu wyjsciowego 1080p,
1360x768, 1024x768 pikseli, wyjscie HDMI i VGA, port
LAN, port RS232, port GPIO, mozliwos¢ synchronizaciji
poprzez LAN, mozliwosé zapetlenia odtwarzania,
wymiary maksymalne 14x14x4cm, wbudowany element
montazowy, slot na karte SDHC, karta SDHC 8GB w
komplecie, zasilacz w komplecie

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, zigcze DB9 meskie,
autodetekcja 10/100 Mbps Ethernet, automatyczne
odzyskiwanie potgczenia z siecig, zabezpieczenie
przeciprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web,
telnet, serial, dedykowane oprogramowanie, sterowniki
do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Lustro projekcyjne

Folia do tylnej projekcji 22", gain 2,5, kat widzenia
160stopni, transparentnos¢ 50 procent, grubos¢ mniej
niz 0,5mm

Nadajnik IR z przewodem, przystosowany do
przyklejenia do obudowy urzgdzenia, dodatkowa ostona
do mocowania nadajnika

Modut LAN/IR, wysylanie komend IR poprzez LAN,
wbudowany webserwer, zasilacz w komplecie

Wzmachniacz mocy audio, klasa D, moc 2x8W/80hm
lub 2x15W/40hm, pasmo przeoszenia 20Hz-20kHz (+/-
3dB), stosunek S/N - 74dB, wejscie audio na zlgczach:
RCA, minijack, zaciski, regulacja tonéw wysokich i
niskich, automatyczne przechodzenie w stan czuwania
przy braku sygnatu wejsciowego, samodzielny start po
detekcji sygnatu na wejsciu (mniej niz 1s), konstrukcja
bezwentylatorowa, mozliwo$¢ zdalnego sterowania
gtosnoscig i wyciszeniem, przystosowany do montazu w
racku (1U, 1/4 racka).

Zestaw gtosnikowy, moc 50W, pasmo przenoszenia
120Hz-20kHz, wymiary maksymalne obudowy
9x9x11xm

Stanowisko monitorowo odstuchowe
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Monitor typu open frame 27", z podswietleniem LED,
rozdzielczo$¢ natywna 1920x1080 pikseli, kontrast
5000:1, jasnos¢ 300cd/m2, 16,7 min koloréw, kat
widzenia 178x178 stopni, opcjonalne wejscie wideo i s-
wideo, obudowa monitora typu "open frame" bez
zewnetrznej obudowy plastikowej, obudowa
dostosowana to tatwego montazu za pomocg bocznych
kagtownikéw (uchwytéw) monterskich, konstrukcja
obudowy wykonana z metalu (aluminium), zewnetrzny
zasilacz 12V DC, monitor przystosowany do
diugotrwatej pracy 24/7

10

Player HD, rozdzielczos$¢ sygnatu wyjsciowego
2560x1600/1920x1200, 1920x1080 pikseli, mozliwa
nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do
wyswietlaczy o nizszej rozdzielczosci, wyjscie wideo
cyfrowe i analogowe, wyj$cie audio, interfejsy do
podtagczenia naktadki dotykowej, modutow wejsé/wyjsc
cyfrowych i analogowych, kompatybilnos¢ z systemem
zarzadzania ekspozycja, napiecie zasilania 100V-240V
AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary
maksymalne 19x19x5,5cm

10

Wzmacniacz stuchawkowy, 1 wejscie, 4 wyjscia
stuchawkowe na ztgczach typu Jack, niezalezna
regulacja gtosnosci na kazdym kanale, maksymalne
wymiary 6x6x11cm, zasilacz w komplecie

10

Stuchawki zamkniete dynamiczne, srednica
przetwornikéw 40mm, pasmo przenoszenia 20Hz-
20kHz, impedancja 65 Ohm, waga 200g bez przewodu,
magnesy neodymowe i cewki CCAW, przewdd
wychodzacyc z jednej strony, zakonczony
pozataczanym wtykiem typu JACK, regulacja
niezalezna nausznikéw oraz ich potézenia na patgku.

10

Wzmachniacz mocy audio, klasa D, moc 2x8W/80hm
lub 2x15W/40hm, pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz
(+/- 3dB), stosunek S/N - 74dB, wejscie audio na
zlgczach: RCA, minijack, zaciski, regulacja tonéw
wysokich i niskich, automatyczne przechodzenie w stan
czuwania przy braku sygnatu wejsciowego,
samodzielny start po detekcji sygnatu na wejsciu (mniej
niz 1s), konstrukcja bezwentylatorowa, mozliwo$¢
zdalnego sterowania gtosnoscia i wyciszeniem,
przystosowany do montazu w racku (1U, 1/4 racka).

10

Zestaw gtosnikowy do zabudowy w $ciane, dwudrozny,
ksztatt kwadratowy, moc RMS 50W, pasmo
przenoszenia 50Hz-25000Hz, efektywnos¢ 87dB,
impedancja 80hm, wymiary nie wieksze niz
17x17x8cm, kolor zgodny z kolorystyka $ciany

10

Przegl adarki steroskopowe
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Przeglgdarka stereoskopowa do slajdéw (dwa slajdy w
ramkach 50x50mm), soczewki okularowe
achromatyczne, metalowa obudowa, podswietlenie LED
wewnatrz, temperatura 5500Kelvinéw, czas zycia zrodta
Swiatta 30000 godzin, regulacja jasnosci podswietlenia,
wymiary frontowego panela 18,5x9 cm, cztery otwory
montazowe na frontowym panelu, zewnetrzny zasilacz

Player audio, odtwarzane formaty: MP2, MP3, ACC,
WAV, porty Ethernet 10/100, RS-232, USB, wyj$cie
analog stereo, wbudowany web-server, maksymalne
wymiary 14x14x5 cm, przystosowany do montazu
(wbudowany element montazowy), funkcje: zapetlenie
nagrania, harmonogram odtwarzania, statystyki
odtwarzania, karta pamieci typu SDHC 8GB

System wykrywania podniesienia, odtozenia stuchawki,
zlozony z sensora, interfejsu do komunikacji ze
sterownikiem i zasilacza

Sterownik, CPU 32 bit, 4 porty wejscia cyfrowe, dwa
porty RS232, port LAN do komunikacji z systemem
zarzadzania ekspozycja

Wzmacniacz stuchawkowy, 1 wejscie, 4 wyjscia
stuchawkowe na ztgczach typu Jack, niezalezna
regulacja gtosnosci na kazdym kanale, maksymalne
wymiary 6x6x11cm, zasilacz w komplecie

Stuchawki zamkniete dynamiczne, srednica
przetwornikobw 40mm, pasmo przenoszenia 20Hz-
20kHz, impedancja 65 Ohm, waga 200g bez przewodu,
magnesy neodymowe i cewki CCAW, przewdd
wychodzacyc z jednej strony, zakonczony
pozataczanym wtykiem typu JACK, regulacja
niezalezna nausznikéw oraz ich potézenia na patgku.

Infomat

Monitor typu open frame 21,5", rozdzielczos¢ natywna
1920x1080 pikseli, kontrast 1000:1, jasnos¢ 250 cd/m2,
16,7 min koloréw, opcjonalne wejscie wideo i s-wideo,
obudowa monitora typu "open frame" bez zewnetrznej
obudowy plastikowej, obudowa dostosowana to tatwego
montazu za pomocg bocznych katownikéw (uchwytow)
monterskich, konstrukcja obudowy wykonana z metalu
(aluminium), monitor przystosowany do dtugotrwatlej
pracy 24/7

Player HD, rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego
2560x1600/1920x1200, 1920x1080 pikseli, mozliwa
nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do
wyswietlaczy o nizszej rozdzielczosci, wyjscie wideo
cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podiaczenia naktadki dotykowej, modutdw wejsc/wyjsé
cyfrowych i analogowych, czytnika RFID,
kompatybilno$¢ z systemem zarzgdzania ekspozycja,
napiecie zasilania 100V-240V AC/50-60Hz, wbudowany
zasilacz, wymiary maksymalne 19x19x5,5cm
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Folia dotykowa 21,5", dziata poprzez szybe,
przejrzystos¢ powyzej 90%, interfejs do potaczenia z
playerem HD

Czytnik RFID w obudowie, standard Unique (125kHz),
dwie diody na obudowie: czerwona - brak aktywnosci,
zielona sygnalizujgca zblizenie karty RFID, sygnat
dzwiekowy, przewéd USB 1,8m

Wzmacniacz stuchawkowy, 1 wejscie, 4 wyjscia
stuchawkowe na ztgczach typu Jack, niezalezna
regulacja gtosnosci na kazdym kanale, maksymalne
wymiary 6x6x11cm, zasilacz w komplecie

Stuchawki zamkniete dynamiczne, $rednica
przetwornikbw 40mm, pasmo przenoszenia 20Hz-
20kHz, impedancja 65 Ohm, waga 200g bez przewodu,
magnesy neodymowe i cewki CCAW, przewod
wychodzacyc z jednej strony, zakoriczony
pozataczanym wtykiem typu JACK, regulacja
niezalezna nausznikéw oraz ich potézenia na patgku.

INSTALOWANIE KO

NTENTU:

Instalowanie materiatu filmowego do no$nika 13_2
(Radom -76, wprowadzenie kartek na cukier, problemy
w zaopatrzeniu, walka z opozycjg przedsierpniowg)

Instalowanie interfejsu dotykowego do infomatu 13_5

Instalowanie materiatu filmowego do nos$nikow
M13 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

10

Instalowanie materiatu ilustracyjnego do nosnikéw
M13 11,12,13

Instalowanie $ciezki dzwiekowej N13 1 do nosnika
13 1

Instalowanie $ciezki dzwiekowej N13_2 do nosnika
13 2

Instalowanie $ciezek dzwiekowych
N13_3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 do nos$nikéw
M13 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

10

Instalowanie $ciezek dzwiekowych N13_13,14,15 do
nosnikéw M13 11,12,13

[14.] Sierpie n '80, "Karnawat Solidarno $ci

OBIEKTY | SPRZET WYS

TAWIENNICZY:

Siedziska (14_1) z kompozytu mineralnego na zywicy
akrylowej, montowanego na sklejce; kolor czarny;
podkonstrukcja stalowa,

3

Wykonanie i montaz gabloty G14 1

Wykonanie i montaz wydruku wielkoformatowego
W14 1

Wykonanie i montaz wydruku wielkoformatowego
W14 2

Wykonanie i montaz wydruku wielkoformatowego
W14 3

Wykonanie i montaz wydruku wielkoformatowego
W14 4

Wykonanie o montaz biogramoéw w technice lightbox'éw
(B10,B11,B12)

Wykonanie i montaz maskownicy opraw LED w

posadzce z tekstem informacyjnym (T14 1)
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Wykonanie i montaz zasobnika na pocztowki | 1 | |

DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN AV:

System prezentacji

Projektor DLP, jasno$¢ 4500ANSI Im, rozdzielczos¢ 1
natywna 1024x768 pikseli, kontrast 15000:1, z
obiektywem 1.39-2.26:1, offset 115%, wejScia HDMI,
DVI-D, 2xRGBHYV, port RJ45, port RS232, waga do 5
kg, kolor czarny

Zawieszenie sufitowe do projektora 1

Player HD, rozdzielczosci sygnatu wyjsciowego 1080p,
1360x768, 1024x768 pikseli, odtwarzanie MPEG-2,
WMV, MP3, WAV, wyjscie HDMI i VGA, port LAN, port
RS232, port GPIO, mozliwo$¢ synchronizacji poprzez
LAN, mozliwos¢ zapetlenia odtwarzania, wymiary
maksymalne 14x14x4cm, wbudowany element
montazowy, slot na karte SDHC, karta SDHC 8GB w
komplecie, zasilacz w komplecie

Farba akrylowa przeznaczona do malowania 1
powierzchni projekcyjnych (farba podktadowa + farba
wiasciwa) typu wysoki kontrast, gain 1.2, powierzchnia
projekcyjna 350x263cm

Przytacze $cienne, wejscia; HDMI, RGBHV, audio,
USB, wbudowany przetgcznik sygnatowy, odpowiedni
dla sygnatéw o rozdizelczosci do 2048x115 pikseli
wigcznie, kompatybilny z HDCP, zarzgdzanie EDID,
wbudowany transmiter sygnatowy umozliwiajgcy
transmisje sygnatu na odlegtos¢ 100m pojedynczym
przewodem skretkowym, zasilacz 24V DC w komplecie,
mozliwe zasilanie po skretce tranmisyjnej, puszka
montazowa

Odbiornik sygnatu transmitowanego z przytacza
Sciennego, wejscie skretkowe, wyjscie HDMI, audio,
wbudowany wzmacniacz audio (2x15W/80hm),
wbudowany skaler sygnatowy, port USB, port IR i
RS232 oraz porty przekaznikowe do sterowania
zenwetrznymi urzgdzeniami, port LAN, odpowiedni dla
sygnatéw o rozdizelczosci do 1920x1200 pikseli
wigcznie, kompatybilny z HDCP, zarzgdzanie EDID,
zasilacz 24V w komplecie

10 przyciskowa klawiatura wraz ze sterownikiem, port 1
LAN PoE, port RS232. IR, dwa porty I/O i dwa
przekaznikowe, puszka w komplecie, komplet oipséw
do przyciskow

Matryca/mikser audio, 4 wejscia, 4 wyjscia, 24
bit/48kHz przetwarzanie nalogowo cyfrowe i cyfrowo
analogowe, stosunek S/N > 100dB, filtrowanie, korekcja
parametryczna, kompresor, limiter, port RS-232 do
sterowania przez zewnetrzny system/sterownik, trzy
cyfrowe porty do sterowania za pomocg sygnatu
kontaktowego, oprogramowanie konfiguracyjne w
komplecie, 1U szerokos¢ czwarta czesc racka

Strona | 28



KOSZTORYS INWESTORSKI - WYSTAWA STAtA - WYPOSAZENIE + MULTIMEDIA

Grudzien 2013

Wzmachiacz mocy audio, klasa D, moc 2x60W/80hm
lub 2x100W/40hm, pasmo 20Hz-20kHz (+/- 1dB),
stosunek S/N - 105dB, wspotczynnik ttumienia 100dB,
mozliwo$¢ zdalnego sterowania gtosnoscig i
wyciszeniem, samodzielne przechodzenie w tryb
czuwania przy braku sygnatu wejsciowego,
samodzielny start po pojawiniu sie sygnatu na wejsciu
(krécej niz 1 s), przystosowany do montazu w raku (1U,
pot racka), konstrukcja bezwentylatorowa

Zestaw gtosnikowy nascienny, dwudrozny (niskotonowy
6,5", wysokotonowy 1"), moc program 200W,
efektywnos¢ 92dB, pasmo przenoszenia 60Hz-30kHz,
IP64, wymiary maksymalne 32x18x 20 cm, kolor
czarny, w komplecie zawieszenie $cienne

Stanowiska odstuchowe

Player audio, odtwarzane formaty: MP2, MP3, ACC,
WAV, porty Ethernet 10/100, RS-232, USB, wyj$cie
analog stereo, wbudowany web-server, maksymalne
wymiary 14x14x5 cm, przystosowany do montazu
(wbudowany element montazowy), funkcje: zapetlenie
nagrania, harmonogram odtwarzania, statystyki
odtwarzania, karta pamieci typu SDHC 8GB

System wykrywania podniesienia, odtozenia stuchawki,
zlozony z sensora, interfejsu do komunikacji ze
sterownikiem i zasilacza

Sterownik, CPU 32 bit, 4 porty wejscia cyfrowe, dwa
porty RS232, port LAN do komunikacji z systemem
zarzadzania ekspozycja

Wzmacniacz stuchawkowy, 1 wejscie, 4 wyjscia
stuchawkowe na ztgczach typu Jack, niezalezna
regulacja gtosnosci na kazdym kanale, maksymalne
wymiary 6x6x11cm, zasilacz w komplecie

Stuchawki zamkniete dynamiczne, srednica
przetwornikobw 40mm, pasmo przenoszenia 20Hz-
20kHz, impedancja 65 Ohm, waga 200g bez przewodu,
magnesy neodymowe i cewki CCAW, przewdd
wychodzacyc z jednej strony, zakonczony
pozataczanym wtykiem typu JACK, regulacja
niezalezna nausznikéw oraz ich potézenia na patgku.

Monitory dotykowe

Monitor 32" z podéwietleniem LED, rozdzielczo$é
natywna 1920x1080 pikseli, jasno$¢ 450cd/m2,
kontrast 5000:1, kgt widzenia 178x178 stopni, kolory
1.07Bilion, wejscia 2xHDMI, DisplayPort, RGBHYV, port
RS-232, LAN, wymiary maksymalne 1100 mm x
620mm x 30 mm

Folia dotykowa 32", format 16:9, dziata poprzez szybe,
przejrzystos¢ powyzej 90%, interfejs do potaczenia z
playerem HD
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Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie,
autodetekcja 10/100 Mbps Ethernet, automatyczne
odzyskiwanie potgczenia z siecig, zabezpieczenie
przeciprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web,
telnet, serial, dedykowane oprogramowanie, sterowniki
do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Player HD, rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego
2560x1600/1920x1200, 1920x1080 pikseli, mozliwa
nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do
wyswietlaczy o nizszej rozdzielczosci, wyjscie wideo
cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podiaczenia naktadki dotykowej, modutdw wejsc/wyjsé
cyfrowych i analogowych, kompatybilnosé¢ z systemem
zarzgdzania ekspozycja, napiecie zasilania 100V-240V
AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary
maksymalne 19x19x5,5cm

INSTALOWANIE KO

NTENTU:

Instalowanie interfejsu dotykowego do 2 szt.ekranow
32" zabudowanych w gablocie G14_1 (infomat 1:
informacje nt. strajku, postulatéw

infomat 2: gra - sklad "nowego" numeru "Jednosci")

1

Instalowanie materiatu filmowego do no$nika M14_1

Instalowanie $ciezki dzwiekowej N14_1 do nosnika
M14 1

Instalowanie $ciezki dzwiekowej N14_2

[15.] Kultura kolejkowa

OBIEKTY | SPRZET WYS

TAWIENNICZY:

Wykonanie i montaz obudowy ekranu dotykowego 22"
(15_1) z kompozytu mineralnego na zywicy akrylowej,
montowanego na sklejce; kolor czarny; podkonstrukcja
stalowa; do infomatu dotgczone stuchawki o
wytrzymatej konstrukciji, kolor czarny;

1

Wykonanie i montaz wydruku wielkoformatowego
W15 2

Wykonanie i montaz wydruku wielkoformatowego
W15 1

1

Wykonanie i montaz maskownicy opraw LED w
posadzce z tekstem informacyjnym (T15 1)

1

DOSTAWA | MONTAZ U

RZADZEN AV:

Infomat

Monitor typu open frame 21,5", rozdzielczo$¢ natywna
1920x1080 pikseli, kontrast 1000:1, jasnos¢ 250 cd/m2,
16,7 min koloréw, opcjonalne wejscie wideo i s-wideo,
obudowa monitora typu "open frame" bez zewnetrznej
obudowy plastikowej, obudowa dostosowana to tatwego
montazu za pomocg bocznych katownikow (uchwytow)
monterskich, konstrukcja obudowy wykonana z metalu
(aluminium), monitor przystosowany do diugotrwalej
pracy 24/7
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Player HD, rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego
2560x1600/1920x1200, 1920x1080 pikseli, mozliwa
nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do
wyswietlaczy o nizszej rozdzielczosci, wyjscie wideo
cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podiaczenia nakiadki dotykowej, modutdw wejsc/wyjsé
cyfrowych i analogowych, czytnika RFID,
kompatybilno$¢ z systemem zarzgdzania ekspozycja,
napiecie zasilania 100V-240V AC/50-60Hz, wbudowany
zasilacz, wymiary maksymalne 19x19x5,5¢cm

Folia dotykowa 21,5", dziata poprzez szybe,
przejrzystos¢ powyzej 90%, interfejs do potaczenia z
playerem HD

Czytnik RFID w obudowie, standard Unique (125kHz),
dwie diody na obudowie: czerwona - brak aktywnosci,
zielona sygnalizujgca zblizenie karty RFID, sygnat
dzwiekowy, przewéd USB 1,8m

Wzmacniacz stuchawkowy, 1 wejscie, 4 wyjscia
stuchawkowe na ztgczach typu Jack, niezalezna
regulacja gtosnosci na kazdym kanale, maksymalne
wymiary 6x6x11cm, zasilacz w komplecie

Stuchawki zamkniete dynamiczne, srednica
przetwornikbw 40mm, pasmo przenoszenia 20Hz-
20kHz, impedancja 65 Ohm, waga 200g bez przewodu,
magnesy neodymowe i cewki CCAW, przewdd
wychodzacyc z jednej strony, zakonczony
pozataczanym wtykiem typu JACK, regulacja
niezalezna nausznikéw oraz ich potézenia na patgku.

INSTALOWANIE KO

NTENTU:

Instalowanie interfejsu dotykowego do infomatu 15_1

1

[16.] Mieszkanie opozycjonisty

DOSTAWA | MONTAZ U

RZADZEN AV:

System nagtosnienia

Player audio, odtwarzane formaty: MP2, MP3, ACC,
WAV, porty Ethernet 10/100, RS-232, USB, wyjscie
analog stereo, wbudowany web-server, maksymalne
wymiary 14x14x5 cm, przystosowany do montazu
(wbudowany element montazowy), funkcje: zapetlenie
nagrania, harmonogram odtwarzania, statystyki
odtwarzania, karta pamieci typu SDHC 8GB

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie,
autodetekcja 10/100 Mbps Ethernet, automatyczne
odzyskiwanie potgczenia z siecig, zabezpieczenie
przeciprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web,
telnet, serial, dedykowane oprogramowanie, sterowniki
do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie
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Wzmacniacz mocy audio klasy D, moc 200W/100V,
pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz +/-1dB, stosunek
S/N - 100dB (20Hz-20kHz), wspétczynnik ttumienia >
100/500hm, THD + szum <0,1%, minimalna
impedancja obcigzenia 500hm, whudowany filtr
gornoprzepustowy, mozliwos¢ sterowania gtosnoscia,
wyciszeniem, automatyczne przechodzenie w stan
czuwania (redukcja poboru energii) przy braku sygnatu
wejsciowego, automatyczny start po detekcji sygnatu na
wejsciu (krécej niz 1 sekunda), przystosowany do
montazu w rack (1U, p6t szerokosci racka), chtodzenie
bezwentylatorowe

Gtosnik wiszgcy w obudowie o ksztacie cylindrycznym
($rednica 26cm, wysokos$¢ pomiedzy 40-45cm),
przetwornik niksotonowy 6", wysokotonowy 0.79",
pasmo przenoszenia 80Hz-20kHz (-3dB), efektywnosé
88dB, kat promieniowania stozkowy 90 stopni,
wspotczynnik kierunkowowsci Q usredniony 11.3 dla
1kHz do 6.3kHz, moc program 120W, nominalna
impedancja 160hm, odczepy transformatora
60W/30W/15W/100V

Wzmacniacz dystrybucyjny audio, 1x3 stereo audio,
zlgcza zaciskowe, S/N>90dB, pasmo 20 Hz to 20 kHz,
10.05 dB, przystosowany do montazu w racku, zasilanie
12vDC

Wzmachiacz mocy audio, klasa D, moc 2x60W/80hm
lub 2x100W/40hm, pasmo 20Hz-20kHz (+/- 1dB),
stosunek S/N - 105dB, wspotczynnik ttumienia 100dB,
mozliwo$¢ zdalnego sterowania gtosnoscig i
wyciszeniem, samodzielne przechodzenie w tryb
czuwania przy braku sygnatu wejsciowego,
samodzielny start po pojawiniu sie sygnatu na wejsciu
(krdcej niz 1 s), przystosowany do montazu w raku (1U,
pot racka), konstrukcja bezwentylatorowa

Zestaw gtosnikowy do zabudowy w $ciane, dwudrozny,
ksztatt kwadratowy, moc RMS 50W, pasmo
przenoszenia 50Hz-25000Hz, efektywno$¢ 87dB,
impedancja 80hm, wymiary nie wieksze niz
17x17x8cm, kolor zgodny z kolorystyka $ciany

INSTALOWANIE KO

NTENTU:

Instalowanie $ciezki dzwiekowej N16_1,2,3,4,5,6

6

Instalowanie $ciezki dzwiekowej N16_7

1

[17.] Stan wojenny

OBIEKTY | SPRZET WYS

TAWIENNICZY:

Wykonanie i montaz obudowy ekranu dotykowego 22"
(17_1) z kompozytu mineralnego na zywicy akrylowej,
montowanego na sklejce; kolor czarny; podkonstrukcja
stalowa; do infomatu dotgczone stuchawki o
wytrzymatej konstrukciji, kolor czarny;

1

Kopia telewizora z epoki (17_2) - obudowa ze starego
telewizora; telewizor na postumencie z kompozytu
mineralnego na zywicy akrylowej, podbudowa ze sklejki
wodoodpornej; kolor czarny; w telewizor wbudowany
glosnik niewielkiej mocy;

Wykonanie i montaz gabloty G17_1
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Wykonanie i montaz wydruku wielkoformatowego
W17 1

1

Wykonanie o montaz biogramow w technice lightbox'éw
(B13,B14,B15)

3

Wykonanie i montaz maskownicy opraw LED w
posadzce z tekstem informacyjnym (T17 1)

1

Wykonanie i montaz zasobnika na pocztéwki

1

DOSTAWA | MONTAZ U

RZADZEN AV:

Infomat

Monitor typu open frame 21,5", rozdzielczo$¢ natywna
1920x1080 pikseli, kontrast 1000:1, jasnos¢ 250 cd/m2,
16,7 min koloréw, opcjonalne wejscie wideo i s-wideo,
obudowa monitora typu "open frame" bez zewnetrznej
obudowy plastikowej, obudowa dostosowana to tatwego
montazu za pomocg bocznych katownikow (uchwytow)
monterskich, konstrukcja obudowy wykonana z metalu
(aluminium), monitor przystosowany do diugotrwalej
pracy 24/7

Player HD, rozdzielczos$¢ sygnatu wyjsciowego
2560x1600/1920x1200, 1920x1080 pikseli, mozliwa
nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do
wyswietlaczy o nizszej rozdzielczosci, wyjscie wideo
cyfrowe i analogowe, wyj$cie audio, interfejsy do
podtagczenia naktadki dotykowej, modutow wejsé/wyjsc
cyfrowych i analogowych, czytnika RFID,
kompatybilnos¢ z systemem zarzadzania ekspozycja,
napiecie zasilania 100V-240V AC/50-60Hz, wbudowany
zasilacz, wymiary maksymalne 19x19x5,5cm

Folia dotykowa 21,5", dziata poprzez szybe,
przejrzystos¢ powyzej 90%, interfejs do potaczenia z
playerem HD

Czytnik RFID w obudowie, standard Unique (125kHz),
dwie diody na obudowie: czerwona - brak aktywnosci,
zielona sygnalizujgca zblizenie karty RFID, sygnat
dzwiekowy, przewéd USB 1,8m

Wzmacniacz stuchawkowy, 1 wejscie, 4 wyjscia
stuchawkowe na ztgczach typu Jack, niezalezna
regulacja gtosnosci na kazdym kanale, maksymalne
wymiary 6x6x11cm, zasilacz w komplecie

Stuchawki zamkniete dynamiczne, $rednica
przetwornikbw 40mm, pasmo przenoszenia 20Hz-
20kHz, impedancja 65 Ohm, waga 200g bez przewodu,
magnesy neodymowe i cewki CCAW, przewod
wychodzacyc z jednej strony, zakoriczony
pozataczanym wtykiem typu JACK, regulacja
niezalezna nausznikéw oraz ich potézenia na patgku.

Projekcja z audio

Projektor DLP, rozdzielczo$¢ natywna 1024x768 pikseli,
jasnosé 2000ANSI Im, kontrast 2000:1, wejscia: HDMI,
RGBHV, port LAN, port RS232 do zdalnego sterowania,
wpsotczynnik projekcji 0.24:1

Zawieszenie sufitowe do projektora
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Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie,
autodetekcja 10/100 Mbps Ethernet, automatyczne
odzyskiwanie potgczenia z siecig, zabezpieczenie
przeciprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web,
telnet, serial, dedykowane oprogramowanie, sterowniki
do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Player HD, rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego
2560x1600/1920x1200, 1920x1080 pikseli, mozliwa
nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do
wyswietlaczy o nizszej rozdzielczosci, wyjscie wideo
cyfrowe i analogowe, wyjscie audio, interfejsy do
podiaczenia naktadki dotykowej, modutdw wejsc/wyjsé
cyfrowych i analogowych, kompatybilnosé¢ z systemem
zarzgdzania ekspozycja, napiecie zasilania 100V-240V
AC/50-60Hz, wbudowany zasilacz, wymiary
maksymalne 19x19x5,5cm

Farba akrylowa przeznaczona do malowania
powierzchni projekcyjnych (farba podktadowa + farba
wiasciwa) typu wysoki kontrast, gain 1.2, powierzchnia
projekcyjna 180x135cm

Zestaw gtosnikowy pasywny, kierunkowy, ptaski typu
"Sound Shower" o rozmiarze 60x60cm, grubos¢
maksymalna 4 cm, waga 3kg, pasmo audio 250Hz-
17,3kHz (-3dB), masymalny poziom dzwieku 95dB
(przy 5kHz), automatyczna kontrola gtosnosci w
zaleznosci od poziomu tla, funkcja typu virtual bass
(uwypuklenie niskich czestotliwosci), kolorystyka
ciemny grafit

Wzmacniacz do gtosnika kierunkowego, pasmo 100Hz-
16kHz, stosunek S/N > 70dB, zewnetrzny zasilacz 24V
w komplecie, port LAN, wejscie audio na ztagczu XLR i
RCA, wbudowany equalizer do poprawy w odtwarzania
niskich czestotliwosci, funkcje automatycznej kalibraciji
oraz automatyczneje regulacji gtosnosci

Telewizor

Projektor DLP, jasno$¢ 270 ANSI Im, rozdzielczos¢
natywna 1024x768 pikseli, kontrast 2000:1, rzutowany
obraz od 20"-100", wspotczynnik projekcji 1.35:1,
korekcja znieksztalcenia trapezowego, lampa - typ LED
RGB, zywotnos$¢ lampy 30000 godzin, wejscia HDMI,
RGBHV, wbudowany player filméw (odtwarzanie AVI,
Divx, MPEG 2, MPEG 4), odtwarzanie z zewnetrznego
dysku poditgczonego do portu USB urzadzenia,
sterowanie za pomocg pilota IR, wymiary maksymalne
16x14x6¢cm

Player HD, rozdzielczosci sygnatu wyjsciowego 1080p,
1360x768, 1024x768 pikseli, odtwarzanie MPEG-2,
WMV, MP3, WAV, wyjscie HDMI i VGA, port LAN, port
RS232, port GPIO, mozliwo$¢ synchronizacji poprzez
LAN, mozliwos¢ zapetlenia odtwarzania, wymiary
maksymalne 14x14x4cm, wbudowany element
montazowy, slot na karte SDHC, karta SDHC 8GB w
komplecie, zasilacz w komplecie
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Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie,
autodetekcja 10/100 Mbps Ethernet, automatyczne
odzyskiwanie potgczenia z siecig, zabezpieczenie
przeciprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web,
telnet, serial, dedykowane oprogramowanie, sterowniki
do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Lustro projekcyjne

Folia do tylnej projekcji 22", gain 2,5, kat widzenia
160stopni, transparentnos$¢ 50 procent, grubos¢ mniej
niz 0,5mm

Nadajnik IR z przewodem, przystosowany do
przyklejenia do obudowy urzgdzenia, dodatkowa ostona
do mocowania nadajnika

Modut LAN/IR, wysylanie komend IR poprzez LAN,
wbudowany webserwer, zasilacz w komplecie

INSTALOWANIE KO

NTENTU:

Instalowanie interfejsu dotykowego do infomatu 17_1
(stan wojenny, internowania, demonstracje,
wspomnienia powigzane z eksponatami z gabloty
G17_1)

1

Instalowanie materiatu filmowego do no$nika 17_2

Instalowanie materiatu filmowego do nosnika M17_1

Instalowanie $ciezki dzwiekowej N17_1 do nosnika
M17 1

[18.] Msze za ojczyzn e w ko Sciele 00. Jezuitow

OBIEKTY | SPRZET WYS

TAWIENNICZY:

Wykonanie i montaz wydruku wielkoformatowego
W18 1

1

Wykonanie i montaz wydruku wielkoformatowego
W18 2

1

DOSTAWA | MONTAZ U

RZADZEN AV:

System nagto $nienia

Player audio, odtwarzane formaty: MP2, MP3, ACC,
WAV, porty Ethernet 10/100, RS-232, USB, wyjscie
analog stereo, wbudowany web-server, maksymalne
wymiary 14x14x5 cm, przystosowany do montazu
(wbudowany element montazowy), funkcje: zapetlenie
nagrania, harmonogram odtwarzania, statystyki
odtwarzania, karta pamieci typu SDHC 8GB

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie,
autodetekcja 10/100 Mbps Ethernet, automatyczne
odzyskiwanie potgczenia z siecig, zabezpieczenie
przeciprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web,
telnet, serial, dedykowane oprogramowanie, sterowniki
do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie
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Wzmacniacz mocy audio klasy D, moc 200W/100V,
pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz +/-1dB, stosunek
S/N - 100dB (20Hz-20kHz), wspétczynnik ttumienia >
100/500hm, THD + szum <0,1%, minimalna
impedancja obcigzenia 500hm, whudowany filtr
gornoprzepustowy, mozliwos¢ sterowania gtosnoscia,
wyciszeniem, automatyczne przechodzenie w stan
czuwania (redukcja poboru energii) przy braku sygnatu
wejsciowego, automatyczny start po detekcji sygnatu na
wejsciu (krécej niz 1 sekunda), przystosowany do
montazu w rack (1U, p6t szerokosci racka), chtodzenie
bezwentylatorowe

Zestaw glosnikowy nascienny, dwudrozny, 3
60/30/15W/100V, efektywnos¢ 91dB, Pasmo
przenoszenia 65Hz-19kHz, IP64, wymiary maksymalne
32x18x 20 cm, w komplecie zawieszenie $cienne, kolor
czarny obudowy

INSTALOWANIE KONTENTU:

Instalowanie $ciezki dzwiekowej N18_1 1

[19.] Strajk '88, sytuacja miedzynarodowa, Okr  agty
Sto6t, 04.06.1989r. Wybory

OBIEKTY | SPRZET WYSTAWIENNICZY:

Siedziska (19_1) z kompozytu mineralnego na zywicy 2
akrylowej, montowanego na sklejce; kolor czarny;
podkonstrukcja stalowa,

Wykonanie i montaz obudowy ekranu dotykowego 22" 1
(19_2) z kompozytu mineralnego na zywicy akrylowej,
montowanego na sklejce; kolor czarny; podkonstrukcja
stalowa; do infomatu dotgczone stuchawki o
wytrzymalej konstrukciji, kolor czarny;

Kopia telewizora z epoki (19_4) - obudowa ze starego 1
telewizora; telewizor na postumencie z kompozytu
mineralnego na zywicy akrylowej, podbudowa ze sklejki
wodoodpornej; kolor czarny; w telewizor wbudowany
gtosnik niewielkiej mocy;

Wykonanie i montaz gabloty G19 1 1
Wykonanie i montaz wydruku wielkoformatowego 1
w19 1

Wykonanie i montaz wydruku wielkoformatowego 1
W19 2

Wykonanie i montaz wydruku wielkoformatowego 1
W19 3

Wykonanie o montaz biogramow w technice lightbox'éw 2
(B16,B17)

Wykonanie i montaz maskownicy opraw LED w 1
posadzce z tekstem informacyjnym (T19 1)

Wykonanie i montaz zasobnika na pocztéwki 1

DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN AV:

Infomat | |
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Monitor typu open frame 21,5", rozdzielczo$¢ natywna
1920x1080 pikseli, kontrast 1000:1, jasnos¢ 250 cd/m2,
16,7 min koloréw, opcjonalne wejscie wideo i s-wideo,
obudowa monitora typu "open frame" bez zewnetrznej
obudowy plastikowej, obudowa dostosowana to tatwego
montazu za pomocg bocznych katownikow (uchwytow)
monterskich, konstrukcja obudowy wykonana z metalu
(aluminium), monitor przystosowany do diugotrwalej
pracy 24/7

Player HD, rozdzielczo$¢ sygnatu wyjsciowego
2560x1600/1920x1200, 1920x1080 pikseli, mozliwa
nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do
wyswietlaczy o nizszej rozdzielczosci, wyjscie wideo
cyfrowe i analogowe, wyj$cie audio, interfejsy do
podtagczenia naktadki dotykowej, modutow wejsé/wyjsc
cyfrowych i analogowych, czytnika RFID,
kompatybilnos¢ z systemem zarzadzania ekspozycija,
napiecie zasilania 100V-240V AC/50-60Hz, wbudowany
zasilacz, wymiary maksymalne 19x19x5,5cm

Folia dotykowa 21,5", dziata poprzez szybe,
przejrzystos¢ powyzej 90%, interfejs do potaczenia z
playerem HD

Czytnik RFID w obudowie, standard Unique (125kHz),
dwie diody na obudowie: czerwona - brak aktywnosci,
zielona sygnalizujgca zblizenie karty RFID, sygnat
dzwiekowy, przewéd USB 1,8m

Wzmacniacz stuchawkowy, 1 wejscie, 4 wyjscia
stuchawkowe na ztgczach typu Jack, niezalezna
regulacja gtosnosci na kazdym kanale, maksymalne
wymiary 6x6x11cm, zasilacz w komplecie

Stuchawki zamkniete dynamiczne, $rednica
przetwornikbw 40mm, pasmo przenoszenia 20Hz-
20kHz, impedancja 65 Ohm, waga 200g bez przewodu,
magnesy neodymowe i cewki CCAW, przewod
wychodzacyc z jednej strony, zakoriczony
pozataczanym wtykiem typu JACK, regulacja
niezalezna nausznikéw oraz ich potézenia na patgku.

Projekcja z audio

Projektor DLP, jasnosé 4500ANSI Im, rozdzielczosé
natywna 1024x768 pikseli, kontrast 15000:1, z
obiektywem 1.39-2.26:1, offset 115%, wejscia HDMI,
DVI-D, 2xRGBHV, port RJ45, port RS232, waga do 5
kg, kolor czarny

Zawieszenie sufitowe do projektora

Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie,
autodetekcja 10/100 Mbps Ethernet, automatyczne
odzyskiwanie potgczenia z siecig, zabezpieczenie
przeciprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web,
telnet, serial, dedykowane oprogramowanie, sterowniki
do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Strona | 37



KOSZTORYS INWESTORSKI - WYSTAWA STAtA - WYPOSAZENIE + MULTIMEDIA

Grudzien 2013

Farba akrylowa przeznaczona do malowania
powierzchni projekcyjnych (farba podkiadowa + farba
wiasciwa) typu wysoki kontrast, gain 1.2, powierzchnia
projekcyjna 200x150cm

Player HD, rozdzielczos$¢ sygnatu wyjsciowego
2560x1600/1920x1200, 1920x1080 pikseli, mozliwa
nizsza rozdzielczo$¢ w celu dopasowania do
wyswietlaczy o nizszej rozdzielczosci, wyjscie wideo
cyfrowe i analogowe, wyj$cie audio, interfejsy do
podtagczenia naktadki dotykowej, modutow wejsé/wyjsc
cyfrowych i analogowych, czytnika RFID,
kompatybilnos¢ z systemem zarzadzania ekspozycija,
napiecie zasilania 100V-240V AC/50-60Hz, wbudowany
zasilacz, wymiary maksymalne 19x19x5,5cm

Wzmacniacz dystrybucyjny audio, 1x3 stereo audio,
zlgcza zaciskowe, S/N>90dB, pasmo 20 Hz to 20 kHz,
+0.05 dB, przystosowany do montazu w racku, zasilanie
12vDC

Zestaw glosnikowy pasywny, kierunkowy, ptaski typu
"Sound Shower" o rozmiarze 120x20cm w aluminiowej
obudowie, grubos¢ maksymalna 4 cm, waga 3kg,
pasmo audio 250Hz-17,3kHz (-3dB), masymalny
poziom dzwieku 95dB (przy 5kHz), automatyczna
kontrola gtosnosci w zaleznosci od poziomu ta, funkcja
typu virtual bass (uwypuklenie niskich czestotliwo$ci),
kolorystyka ciemny grafit

Wzmacniacz do gtosnika kierunkowego, pasmo 100Hz-
16kHz, stosunek S/N > 70dB, zewnetrzny zasilacz 24V
w komplecie, port LAN, wejscie audio na ztgczu XLR i
RCA, wbudowany equalizer do poprawy w odtwarzania
niskich czestotliwosci, funkcje automatycznej kalibraciji
oraz automatyczneje regulacji gtosnosci

Telewizor

Projektor DLP, jasno$¢ 270 ANSI Im, rozdzielczos¢
natywna 1024x768 pikseli, kontrast 2000:1, rzutowany
obraz od 20"-100", wspotczynnik projekcji 1.35:1,
korekcja znieksztalcenia trapezowego, lampa - typ LED
RGB, zywotnos$¢ lampy 30000 godzin, wejscia HDMI,
RGBHV, wbudowany player filméw (odtwarzanie AVI,
Divx, MPEG 2, MPEG 4), odtwarzanie z zewnetrznego
dysku poditgczonego do portu USB urzadzenia,
sterowanie za pomocg pilota IR, wymiary maksymalne
16x14x6cm

Player HD, rozdzielczosci sygnatu wyjsciowego 1080p,
1360x768, 1024x768 pikseli, odtwarzanie MPEG-2,
WMV, MP3, WAV, wyjscie HDMI i VGA, port LAN, port
RS232, port GPIO, mozliwo$¢ synchronizacji poprzez
LAN, mozliwos¢ zapetlenia odtwarzania, wymiary
maksymalne 14x14x4cm, wbudowany element
montazowy, slot na karte SDHC, karta SDHC 8GB w
komplecie, zasilacz w komplecie
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Modut LAN/RS232, 1 port RS-232, ztgcze DB9 meskie,
autodetekcja 10/100 Mbps Ethernet, automatyczne
odzyskiwanie potgczenia z siecig, zabezpieczenie
przeciprzepieciowe, konfiguracja przez konsole web,
telnet, serial, dedykowane oprogramowanie, sterowniki
do systemu Windows, Linux, SCO Open Server,
zasilacz w komplecie

Lustro projekcyjne

Folia do tylnej projekcji 22", gain 2,5, kat widzenia
160stopni, transparentnos$¢ 50 procent, grubos¢ mniej
niz 0,5mm

Nadajnik IR z przewodem, przystosowany do
przyklejenia do obudowy urzgdzenia, dodatkowa ostona
do mocowania nadajnika

Modut LAN/IR, wysylanie komend IR poprzez LAN,
wbudowany webserwer, zasilacz w komplecie

Zestaw gtosnikowy pasywny, kierunkowy, ptaski typu
"Sound Shower" o rozmiarze 60x60cm, grubos¢
maksymalna 4 cm, waga 3kg, pasmo audio 250Hz-
17,3kHz (-3dB), masymalny poziom dzwieku 95dB
(przy 5kHz), automatyczna kontrola gtosnosci w
zaleznosci od poziomu tla, funkcja typu virtual bass
(uwypuklenie niskich czestotliwosci), kolorystyka
ciemny grafit

Wzmacniacz do gtosnika kierunkowego, pasmo 100Hz-
16kHz, stosunek S/N > 70dB, zewnetrzny zasilacz 24V
w komplecie, port LAN, wejscie audio na ztagczu XLR i
RCA, wbudowany equalizer do poprawy w odtwarzania
niskich czestotliwosci, funkcje automatycznej kalibraciji
oraz automatyczneje regulacji gtosnosci

INSTALOWANIE KO

NTENTU:

Instalowanie interfejsu dotykowego do infomatu 19_2
(zakonczenie stanu wojennego, pielgrzymka Papieza
do Polski i wizyta w Szczecinie)

1

Instalowanie materiatu filmowego do nosnika 19 4

Instalowanie $ciezki dzwiekowej N19 1 do nosnika
M19 1

System sterownia 0  $wietleniem

Sterownik oswietlenia, DDR3 SDRAM 256 MB, Flash 2
GB, port LAN, 2 porty RS232/422/485, 4 porty
przekaznikowe, 4 porty IR, 8 portow I/O, port magistrali
systemu sterowania, przystosowany do montazu w
rozdzielni elektrycznej

Modut przekaznikowy, 8 przekaznikéw z obcigzeniam
do 10A kazdy, port magistrali komunikacyjnej,
przystosowany do montazu na szyne DIN, wejscie na
zewnetrzny sygnat kontaktowy

Modut DALI, 2 niezalezne petle DALI, mozliwos¢ do
serowania do 128 balastéw, wbudwany zasilacz DALI,
przystosowany do montazu na szyne DIN, port LAN
Poe, port magistrali komunikacyjnej, mozliwo$¢
poditgczenia zewnetrznego zasilacza DALI

Zasilacz 50W do zasilania modutéw sterowniczych, port
magistrali systemu sterowania
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Klawiatura sterownicza, konfigurowane jako 4,5 lub 6
przyciskowe, przyciski programowane, dwa wejscia
kontaktowe, wbudowany czujnik swiatta, mozliwosé
grawerowania klawiszy, port magistrali systemu
sterowania

Zintegrowany system zarz adzania ekspozycj a

Licencja oprogramowania playera do zarzadzania
ekspozycjg

42

Licencja oprogramowania serwera do sterowania
ekspozycja, Zintegrowany system zarzgdzania
ekspozycjg - Oprogramowanie centralne:

- modut administracyjny,

- modut zarzgdzania ekspozycjg - harmonogram
zalgczania i wylgczania

- modut serwisowy

- modut statystyczny i raportowania

- modut RFID

Serwer systemu AV

1

CALA PRZESTRZE N WYSTAWY STALEJ:

Wykonanie i montaz tabliczek z podpisami do
rozmieszczenia w calej przestrzeni wystawy statej
format A4
MONTAZ+INTEGRACJA SYSTEMU AV -
MATERIALY | PRACA

Przewody i ztgcza

40

Elementy montazowe

Malowanie ekranéw projekcyjnych

Montaz i podigczenie urzadzen

Konfiguracja urzgdzen

Programowanie systemu sterowania

Uruchomonienie systemu

Programowanie systemu sterowania oswietleniem

Programowanie systemu zarzgdzania ekspozycjg

Prototypy

[N I S I T T TN SN T

Razem PLN
netto

0,00

Koniec

Koniec

Koniec
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