	[bookmark: _GoBack]Specyfikacja techniczna nr 32

	Macierz - szt. 1

	Parametry techniczne:
	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę: Spełnia/nie spełnia

	1.      Zewnętrzna macierz dyskowa co najmniej 6Gb SAS wyposażona w dwa kontrolery macierzowe pracujące w trybie active – active; wyposażone w co najmniej 2GB pamięci cache na kontroler.
	

	2.      Zawartość pamięci Cache powinna być podtrzymywana bateryjnie lub z zastosowaniem  równoważnej technologii.
	

	3.      Macierz przystosowana do montażu w szafie rack 19”; dostarczona wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania.
	

	4.      Macierz powinna mieć następujące komponenty wymieniane w trybie “hot plug”: HDD, kontrolery macierzowe, wentylatory i zasilacze. 
	

	5.      Oferowana macierz powinna wspierać  poziomy co najmniej RAID: 0, 1, 1+0, 5, 6
	

	6.      Oferowana macierz musi pozwalać skonfigurować co najmniej 512 dysków logicznych (LUN). 
	

	7.      Oferowana macierz musi pozwalać na stworzenie pojedynczego dysku logicznego (LUN) o wielkości 64TB.
	

	8.      Oferowana macierz musi wspierać następujące typy dysków twardych co najmniej: SAS i SATA
	

	9.      Oferowana macierz musi być dostarczona wraz z co najmniej 12 dyskami 6G SAS 10K 2,5” Dual Port o pojemności co najmniej 600 GB.   
	

	10.  Oferowana macierz musi pozwalać na rozbudowę do co najmniej 96 dysków 3,5” SAS/SATA lub 149 dysków 2,5” SAS/SATA przy użyciu tych samych kontrolerów macierzowych.
	

	11.  Oferowana macierz musi posiadać co najmniej 4 porty minimum 6Gb SAS na kontroler.
	

	12.   Oferowana macierz musi umożliwiać wymianę kontrolerów na posiadające  inne porty do podłączenia serwerów bez utraty danych. Możliwość wymiany na następujące kontrolery: co najmniej 2 x FC na kontroler, co najmniej 2 x 10 Gb iSCSI na kontroler, co najmniej 2 x  1 Gb iSCSI na kontroler. 
	

	13.  Oferowana macierz musi posiadać możliwość aktualizacji oprogramowania układowego (firmware) bez przerywania pracy macierzy.
	

	14.  Oferowana macierz musi posiadać pełną redundancję zasilania i wentylacji.
	

	15.  Oferowana macierz musi posiadać funkcjonalność „Spin down drive” – możliwość ograniczania poboru zasilania przez dyski, które nie obsługują I/O. 
	

	16.  Oferowana macierz musi zapewniać możliwość wykonywania szybkich kopi danych typu Snapshot i Clone dysków logicznych na poziomie kontrolerów macierzowych. Oferowana macierz musi wspierać co najmniej 64 snapshoty i 64 kopie typu clone bez konieczności instalowania dodatkowej licencji.
	

	17.  Możliwość rozszerzenia liczby snapshot do co najmniej 512
	

	18.  Oferowana macierz musi posiadać możliwość rozbudowy o funkcjonalność zapewniającą przyrostową replikację danych pomiędzy dwoma takimi macierzami. Replikacja wykonywana sprzętowo na poziomie kontrolerów macierzowych.
	

	19.  Wsparcie dla systemów co najmniej Windows, Linux, VMware.
	

	20.  5-letnia gwarancja na wszystkie elementy wraz z naprawą na miejscu u Klienta z czasem reakcji na zgłoszenie w następnym dniu roboczym. Wsparcie serwisowe przez 5 lat. Możliwość przedłużenia okresu gwarancyjnego po upływie okresu gwarancji. Usługa raportowania błędów i uszkodzeń macierzy do serwisu producenta przez cały okres trwania gwarancji. Usługa świadczona w języku polskim przez serwis producenta macierzy.
	

	21.  Usługa instalacji sprzętowej wykonana przez autoryzowany serwis producenta w tym także konfiguracja zdalnego raportowania uszkodzeń do producenta sprzętu.
	

	Producent, model, typ:
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