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Dyktafon – szt. 3
	Właściwości:
	Opis parametrów:
	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę: spełnia/nie spełnia

	Pamięć zewnętrzna
	Gniazdo wewnętrzne na karty SD, SDHC lub/i miniSD
Dołączona karta  o co najmniej wielkości 16GB
	

	Pamięć wewnętrzna
	Minimalnie 4 GB
	

	Podłączenie do komputera 
	Poprzez port USB minimalnie 2.0 (w trybie USB storage)
Dołączony kabel USB
	

	Wyświetlacz
	Minimalnie 1,8 cali
Podświetlany
	

	Sterowanie
	Przycisk nagrywania
Przycisk odtwarzania
Stop
Przyciski nawigacji po nagraniach
Pokrętło wyboru trybu pracy
	

	Minimalne zakresy przenoszonych częstotliwości
	96 kHz: 20 - 44.000 Hz
88.1 kHz: 20 - 42,000 Hz
48 kHz: 20 - 23.000 Hz
44.1 kHz: 20 - 21.000 Hz
44.1 kHz (Mono): 20 - 21.000 Hz
320 kbps: 20 - 20.000 Hz
256 kbps: 20 - 20.000 Hz
128 kbps: 20 - 17.000 Hz
64 kbps (Mono): 20 - 13.000 Hz
	

	Wewnętrzne mikrofony
	Minimalny zakres 20 - 20.000 Hz
	

	Formaty zapisu
	Co najmniej format MP3 oraz
format PCM (WAV)
	

	Kontrola dźwięku
	Manualna kontrola poziomu nagrywania
Filtr odcinający niskie częstotliwości
	

	Odtwarzanie
	Odtwarzanie bez przerw
Kontrola prędkości odtwarzania
Powtarzanie odtwarzania
	

	Poziom wejściowy z wejścia LINE IN
	6dBv
	

	Złącze mikrofonowe
	Co najmniej 1 szt .mini-jack 3.5 ø mm,
impedancja 2 kΩ
	

	Złącze LINE IN
	Co najmniej 1 szt. Jack 3.5 ø mm, 
impedancja 10 kΩ
	

	Moc wyjściowa
	300mW lub więcej (głośnik 8Ω)
	

	Moc wyjściowa słuchawek
	Min: 2 mW + 2 mW
	

	Głośnik
	Wbudowany okrągły głośnik dynamiczny 
	

	Złącze słuchawkowe
	Co najmniej 1 szt. Złącze typu jack ø 3.5 mm
	

	Zasilanie
	AA (LR6 lub ZR6) lub dwa akumulatory Ni-MH 
	

	Czas działania
	Na bateriach alkaicznych min 43 godziny
	

	Zasilacz sieciowy
	Zasilacz sieciowy podłączany przez USB 
	

	Menu
	W języku polskim
	

	Kompatybilny z systemami
	Co najmniej Windows XP/Vista/7/8
MacOS  10.4.11 i nowsze
	

	Mikrofony 
	Minimum 3 (w tym jeden wielokierunkowy), 
Wytrzymujące poziom ciśnienia akustycznego 130dB SPL 
	

	Statyw
	Możliwość montażu na statywie
	

	Działanie
	Zainstalowany bufor wstępnego nagrywania
	

	Tryby działania
	Automatyczny i manualny
	

	Filtr
	Regulowany filtr górnoprzepustowy (100Hz/300Hz)
	

	Opakowanie
	Pokrowiec w zestawie
	

	Wyposażenie
	Klips do mocowania na statywach mikrofonowych w zestawie
	

	Gwarancja
	minimum 24 miesięcy
	

	Producent, model, typ:
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