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Serwery – szt.2

	Właściwości:
	Opis parametrów:
	Parametry techniczne oferowane przez wykonawcę: spełnia/ nie spełnia

	Obudowa
	Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)
	

	Procesor

	Co najmniej dwa procesory  co najmniej  sześciordzeniowe , x86 - 64 bity, Intel E5-2420 v2 lub równoważne procesory minimum sześciordzeniowe, osiągający w testach SPECint_rate2006  wynik  co najmniej 435 punktów dla konfiguracji z dwoma procesorami niezależnie od producenta zestawu.
W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org
Procesor musi zapewnić prawidłowe działanie funkcji Live Migration w Roli Hyper-V serwerów z serwerami opartymi na procesorze Intel, posiadanymi w Muzeum.   
	

	Liczba procesorów
	Co najmniej  2
	

	Pamięć operacyjna
	Co najmniej  24 GB RDIMM DDR3, z możliwością rozbudowy do  Co najmniej  384GB.  Co najmniej 12 slotów na pamięć.
Obsługiwane mechanizmy ochrony: 
- Advanced ECC
- Online Spare
- Lock-step
	

	Sloty rozszerzeń
	Co najmniej 2 sloty PCI-Express Generacji 3, w tym jeden slot x16 (prędkość slotu – bus width) oraz  co najmniej jedno gniazdo pełnej wysokości.
	

	Dysk twardy

	Co najmniej 6 dysków 300GB 6G SAS 15000 obr./min. 2,5”  typu Hot Swap, możliwość rozbudowy do 8 dysków wewnątrz serwera.
	

	Kontroler
	Kontroler macierzowy SAS wyposażony w pamięć cache co najmniej 512 MB oraz podtrzymywanie zawartości pamięci typu flash (FBWC) lub równoważne, zapewniający obsługę co najmniej 8 napędów dyskowych oraz obsługujący poziomy co najmniej  RAID 0,1,1+0,5
	

	Karta HBA
	Karta posiadająca  co najmniej  2. fizyczne porty, każdy 4. kanały SAS 6 Gb zapewniająca redundantne podłączenie do zaoferowanej macierzy.
Wraz z kartą muszą zostać dostarczone kable umożliwiające podłączenie do zaoferowanej macierzy zapewniające pełną nadmiarowość.
	

	Karty sieciowe
	Co najmniej 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45
	

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna
	

	Kable zasilające
	Co najmniej 1 szt. do każdego zasilacza
	

	Porty
	Co najmniej  1 x szeregowy
Co najmniej  7 x USB 2.0 (w tym jeden wewnętrzny). 
Co najmniej  1 x Video.
Co najmniej  1 wewnetrzny slot na kartę SD
1 x RJ45 dedykowany port karty zarządzającej
	

	Zasilacz
	Co najmniej  2 szt., typ Hot-plug, redundantne max. 460 W każdy.
	

	Chłodzenie
	Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug
	

	Zarządzanie i obsługa
techniczna
	Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na co najmniej: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI.
	

	Gwarancja i serwis
	5-letnia gwarancja na wszystkie elementy serwera wraz z naprawą na miejscu u Klienta z czasem reakcji na zgłoszenie w następnym dniu roboczym. Zamawiający wymaga instalację w szafie Rack połączoną z testem działania serwerów.
	

	Usługa instalacji
	Usługa instalacji sprzętowej wykonana przez autoryzowany serwis producenta w tym także konfiguracja zdalnego raportowania uszkodzeń do producenta sprzętu.
	

	Bios
	Bios musi zawierać funkcję wymagane do pełnego prawidłowego działania systemu Windows Serwer 2012R2 z uruchomioną rolą Hyper-V
	

	Konfiguracja
	Serwery powinny być zainstalowane w klastrze, w taki sposób aby możliwa była usługa Live Migration wirtualnych serwerów.
Na wirtualnych serwerach znajdować się będą rolę:
Na wirtualnym serwerze będzie pomocniczy kontroler domeny połączony z intniejącym w Muzeum oraz DNS
Na drugim będzie usługa Direct Acces do dostępu dla laptopów z zewnątrz
Na trzecim WSUS i serwer aktualizacji oprogramowania antywirusowego Eset 
Czwarty będzie obsługiwać dysk sieciowy z usługą deduplikacji
	

	Oprogramowanie dołączone do serwera
	Windows Serwer 2012 R2 Data Center i 11 licencji dostępowych CAL dla użytkowników. Licencje muszą być w wersji MOLP Academic
Eset File Security for Windows Server ( licencja na min. 3 lata)
	

	Producent, model, typ:
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