	Specyfikacja techniczna nr 7

	UPS – szt. 7

	Lp.
	Właściwości:
	Opis parametrów:
	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę: spełnia/nie spełnia

	1.
	Typ
	Zasilacz awaryjny
	

	2.
	Moc pozorna 
	500VA
	

	3.
	Moc rzeczywista
	300 Wat
	

	4.
	Maksymalny czas przełączania na baterię
	10ms
	

	5.
	Liczba gniazd z utrzymaniem zasilania
	Minimum 3
	

	6.
	Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%
	Minimum 8 minut
	

	7.
	Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym co najmniej
	230 V  +/- 10%
	

	8.
	Zimny start
	Tak -  możliwość uruchomienia bez podłączonego zasilania z sieci.
	

	9.
	Sygnalizacja
	Ekran LCD z parametrami: Poziomem obciążenia, stopniem naładowania baterii, trybem pracy, zużyciem akumulatora, sygnalizacją usterki 
	

	10.
	Gwarancja
	36 miesiące, akumulator 24 miesiące, odbiór z miejsca instalacji
	

	11.
	Zabezpieczenie
	Przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe
	

	
	Producent, model, typ:
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