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1. DANE OGOLNE:
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem ekspertyzy jest budynek Muzeum Narodowe

w Szczecinie przy ul. Staronfigkiej nr 27.

Fot. 2: Budynek Muzeum Narodowego w Szczecinie

1.2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:
Celem opracowania jest ocena stanu technicznegoynkud
z odniesieniem do elementéw konstrukcji, opisu kohsji stanu
Istniegcego.
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1.3.

Zakresem opracowania eti:

— 090l charakterystyk budynku przed rozpoeziem prac
budowlanych,

- opis elementéw konstrukcji budynku,

— ustalenie rodzaju oraz rozmiaréw uszkadze

— przeprowadzenie bafi&onstrukcji w odkrywkach;
— wnioski i zalecenia.

MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA:

1.3.1. Wizja lokalna przeprowadzona we wépei i pazdzierniku
2013r.

1.3.2. Inwentaryzacja  architektoniczno-konserwatorska Ipldy
Muzeum Narodowego w Szczecinie wykonana przez Zespoé
pod kierunkiem dr ia arch. Macieja Ptotkowiaka; wrzegie
pazdziernik 2013 rok.

1.3.3. Akta Nadzoru Budowlanego, nr 278, Archiwum nB@&avowe
w Szczecinie.
1.3.4. Karta Ewidencyjna Zabytkow Architektury i Budownig,

Osrodek Dokumentacji Zabytkéw w Warszawie,
Miejscowas¢: Szczecin, ul. Staromigka nr 27;
Obiekt: budynek Muzeum Narodowego
Opracowat: Angelika Szerniewicz,
Szczecin, listopad 1993 r.
1.3.5. Ustawa — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 rdadaJ. Nr

89, poz. 414 z pdniejszymi zmianami);

1.3.6. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkowiece nad
zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568 zzp@&ejszymi zmianami);

1.3.7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15
czerwca 2002 roku, poz. 690, zzpéejszymi zmianami).

1.3.8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiechastwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19rosa
2003r. Nr 47, poz. 401).

1.3.9. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administraciji
z dnia 19 padziernika 1998 roku w sprawie kski obiektu
budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz.882).

1.3.10Matyszko L., Orlowicz R., Konstrukcje murowe, zawysnia
I naprawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Watriisko-
Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 2000.
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1.3.11Zuzycie obiektow budowlanych oraz podstawowe nazewsict
budowlane. WACEOB, Warszawa, 2000 r.

1.4. Ochrona konserwatorska:
1.4.1. Palac Sejmu Standéw ob. muzeum: wpis do rejestrytkély
pod nr 12 decyzja KI.V-0/13/54 z dnia 14 czerwc&49,
1.4.2. Teren Starego Miasta: wpis do rejestru zabytkow podl
decyzja K.0.1-3/52 z dnia 28 listopada 1952r.;

DANE HISTORYCZNE:
2.1. Nazwa miejscowdci do 1945 r.:Stettin

2.2. Nazwa ul. Staromiyiskiej do 1945r.: Mihlenstrasse Miynaske,
Luissen StrasSd po 1806f")

2.3. Nazwa ul. Staromiyiskiej po 1945r.:Janistawy

2.4. Kalendarium:
2.4.1. Okres do 1945 .:
1721 — w rejonie przysziej lokalizacji Landeshaugkazano
teren pozbawiony zabudowy

1725-29 — budowa Landeshaus ( Sejm Prowincji Ppe)arg
projekt Gerharda Corneliusa Wallrawe przy
wspotudziale mistrza murarskiego Hansa Jirgena
Reincke; dekoragj rzezbiarsly wykonali Damart
i Trippel ’;

Plan de la ville de Stettin, 1721r., fotokopid@41r. ze zbioréw MNS. Oddziat Muzeum
Historii Szczecina;

Wisniewski J., Poctki uktadu kapitalistycznego 1713-1805 [w:] Dzie€jeczecina, wiek X-
1805 pod red.G.fabudy, Warszawa-Pazh885, il. 108 Szczecin w XVIlIw.

Grundriss der Stadt Stettin vom Grossen Nutzemldi$ Einquartirungs-und Serwis-Wesen so
wie fur die Taxation der Haus Grundstiicke, auf Befies heisigen hochweisen Magistrats,
Justus Wellner, 1814r., oryginat ze zbirobw Wojewkidgo Urzdu Ochrony Zabytkéw
w Szczecinie w depozycie MNS, Oddziat Muzeum Hist8eczecina; Plan der Stadt Stettin
mit der naechsten Umgebung ..., H.Baudouin, E.SafB88&8r., litografia kolorowana ze
zbiorow MNS, Oddziat Muzeum Historii Miasta Szczexi

www.encyklopedia.szczecin.pl

Niesygnowana plansza waloryzacji zabudowy podlgdam jej cech stylowych i czasu
powstania na planie Szczecin ,Stare Miasto” wykogmarprzez geodetM. Cwiekowskiego

w 1952r., odbitka azalitowa podkolorowana akwarelz materiatdw przekazanych autorowi
opracowania przez S. Kwileckiego

Plan de la ville de Stettin, 1721r., fotokopid@41r. ze zbioréw MNS. Oddziat Muzeum
Historii Szczecina;

karta, pkt 12
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1726-27 — Stany Zachodniopomorskie wzniosty gmach
Ziemstwa wg projektu Gerharda Corneliusa van
Wallrawé®

1726-27 — przy ul.Mhgskiej powstat patac Sejmu Standw

1726-29 — budowa Patacu Sejmu Stanoéw Pomorskictord D
Ziemiaastwa, Landeshaus ) wg projekt Gerharda
Corneliusa Wallrawe; pracami budowlanymi
kierowali Hans J.Reinecke i J.H.Trippel; dekogacj
rzezbiarsk fasady wykonat Bartholome Damtt

1871 - w wyniku wzniesienia skrzydta pd. dziedzin
uzyskat peta obudove **;

1876-85— przebudowa wimz oraz portalu weégiowego
z nadaniem szczytom w elewacji pn. cech
plastycznych renesansu francuskiégo

1894-96 — skrzydto zach. ( przy Luisen Strassewigkszono

poprzez
przedhienie na parcelnr 27 przylegt do budynku
Landehaus
od strony pd.; poszerzono skrzydto pt.

1928 - gmach przgy przez Landesmuseum ( Muzeum
Prowincji }**;

1932-34 — przebudowa winza na potrzeby Landesmuseum
(Muzeum Prowincji ¥ ;

1944-45 — pgar w wyniku, ktérego zniszczeniu ulegt dach
budynku®®; blizszych brak danych brak; par mégt
mie¢ miejsce podczas bombardowania Szczecina w
nocy z 16 na 17 sierpnia 1944r. kiedy to zniszazeni
ulegta wtksza cz$¢ Starego Miasta z zamkiem i
kosciotem Sw.Jakuba; jednak rejonu gmachu
Lamndesmuseum nie wykazuje w ogéle gko
poszkodowanego w wyniku bombardow?

2.4.2. Okres po 1945r.:
1946-47 — zabezpieczenie prowizorycznym dachem z
pokryciem papowym
1948-49 — remont parteru skrzydta pn. i wsch.

10
11
12
13
14
15
16
17

jako podmiot, ktéry wzniést gmach Wiiewski J., Pocgki uktadu kapitalistycznego 1713-
1805 [w:] Dzieje Szczecina, wiek X-1805 pod red.t@budy, Warszawa-Pozind 985, s.493
wskazuje Stany Zachodniopomorskie meagapewne na ndlf Sejm Stanéw Pomorskich;
Dziurla H., Sztuka Szczecina [w:] Dzieje Szczegimviek X-1805 pod red. G. tabudy,
Warszawa-Poziial985, s.744
p.wikipedia.org/wiki/Patac_Sejmu_Stanéw_Pomorskic
karta, pkt 12
karta, pkt 12
karta, pkt 12
karta, pkt 12
karta, pkt 12
karta, pkt 12
Volker E., Stettin, Daten Und Bilder zur Ztadtgeishte, 1986, s. 253
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1950-51 — budowa dachu nasadowego

1951 — remont wgirza, rekonstrukcja fasady, roboty
kamieniarskie i tynkarskié

1956 — roboty elewacyjne z odtworzeniem tynkéw
i wystroju; medzy innymi przeprowadzono
rekonstrukaj balkonu na nowych kroksztynach (nad
wejsciem  gtbwnym od ul.  Staromhgkiej)
Zzamontowaniem na nim oryginalnej balustrady
zelaznej;  rekonstrukej kamiennych  obramie
okiennych w elewacji od ul. Staroniiskiej,
przywroceniem pierwotnych gabarytow bramy
wjazdowej na dziedziniec w elewacji pn. raz
podwyzszeniem posadzki w hallu véejowym do
poziomu goérnej krawedzi profilu wieaczacego

cokot*®:
1997 —  remont elewacji frontowej (od ul. Staronsliej F°;
1998 — rekonstrukcja polichromii 1 zlate tympanonu

I zwienczenia portalu w elewacji frontowej ( od
strony ul. Staromigskiej ¥

2.5. Fazy budowlane:
2.5.1. Hipoteza I:

25.1.1.Faza 1. budynek ziaony 2z dwdch skrzydet
o 3 kondygnacjach: frontowego wzdtMihlenstrasse
(ul. Miynska) i pn. przy Konigsplatz (PIl. Krolewski)
oraz parterowego skrzydta wsch; od strony pd.
dziedzica byto brak zabudowy;

2.5.1.2. Faza II: budowa skrzydta pd. oraz podiggzenie
skrzydta wsch. do 2 kondygnacji;

2.5.1.3. Faza Ill: nowy wystréj elewacji na nadaniem im
elementow plastycznych wzorowanych na renesansie
francuskim oraz przebudowa wire;

2.5.1.4.Faza IV: przediienie w kierunku pd. skrzydta
frontowego; w elewacji wzdiu  Muihlenstrasse
(ul. Mlynska) dodano 3 osie okienne likwidaj
dotychczas symetrycanwzgledem wejcia gtdbwnego
kompozycg; w skrzydle pd. wprowadzono rozlggt
sak posiedze; w scianie na styku skrzydet zach. i pd.
wykonano cylindryczna klatkschodowy; w skrzydle
frontowym wprowadzono 2-kondygnacyjny hall
wejsciowy (z posadzk na poziomie Muhlenstrasse -

18 karta zielona zabytku, , oprac. L. Madejska ,z8zin 1959, pkt 32
19 karta, pkt 18
2 karta, pkt 18
L karta, pkt 18
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ul. Miynska) z otwartymi, monumentalnymi
dwubiegowymi schodami przycianie wsch.; w osi
hallu na dolnym poziomie umieszczono gps
Fryderyka Wielkiego diuta Schadowa,;

2.5.1.5. Faza V: podniesiono portal wejowy ( jednak nie do
pierwotnej wysokéci ), szczytom w elewacji pn.
przywrdocono dawny wygt;

2.5.1.6. Faza VI: odbudowa dachu;

2.5.1.7.Faza VII: roboty elewacyjne, ktérych celem byto
odtworzenie pierwotnego wystroju plastycznego
(portal wegciowy i balkon w elewacji frontowej,
brama w elewacji pn., przebudowa ¢tnza
z podwyszeniem posadzki w hallu wejowym,
odciciem wrgki w $cianie wsch. wielkiej sali
ekspozycyjnej w skrzydle pd. ( pierwotna sala
posiedzé ) oraz zamurowaniem e&i otworéw
drzwiowych;

2.5.2. Realizacja budynku:

a. Faza l: 1725-29
b. Faza ll: 1871

c. Faza lll: 1876-85
d. Faza IV: 1894-96
e. Faza V: 1932-34
f. Faza VI: 1946-47

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

3.1.

3.2.

3.3.

Lokalizacja: przedmiotowa dz. t. nr 50 postaje zlokalizowana na

terenie Starego Miasta w pd. pierzei ul. Stardisikyej u jej wylotu na

pl. Zotnierza Polskiego; od strony wsch. przedmiotowa. dar 50
przylega do dz.t. nr 134 zabudowa#-kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym oraz niezabudowanej dz.t. nr 2/1; odngt zach.
przedmiotowa dz.t. nr 50 przylega do dz. drogowa] 32

Z ul. Staromhyiska, od strony pd. przedmiotowa dz.t. nr 50 przylega d
dz.t. nr 48 z budynkiem przychodni;

Uksztaltowanie terenu: powierzchnia przedmiotowej dz. t. nr 50
zasadniczo ptaska;

Uzbrojenie terenu:

3.3.1. Sie¢ elektryczna: przedmiotowa dz.t. nr 50pozostaje
zlokalizowana w tereniesrédmiejskim i jest wypos@na
w komplet sieci uzbrojenia;

10
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

Sie¢ wodocigowa: przedmiotowa dz.t. nr 50pozostaje
zlokalizowana w tereniesrédmiejskim i jest wypos@na
w komplet sieci uzbrojenia;

Sie¢ kanalizacji deszczowej: przedmiotowa dz.t. nr 50
pozostaje zlokalizowana w tereniérodmiejskim i jest
wyposaona w komplet sieci uzbrojenia,

Sie¢ gazowa: przedmiotowa dz.t. nr 50 pozostaje
zlokalizowana w tereniesrédmiejskim i jest wyposana
w komplet sieci uzbrojenia;

Sie¢  tel.-kom.: przedmiotowa dz.t. nr 50 pozostaje
zlokalizowana w tereniesrédmiejskim i jest wyposana
w komplet sieci uzbrojenia;

Sie¢ drogowa: przedmiotowa dz.t. nr 50 przylega beggalnio
do ul. Staromhgskiej oraz PlZotnierza Polskiego;

Sposob wytkowania terenu: ustugi kultury;

Budynki i obiekty kubaturowe: gmach Muzeum Narodowego
w Szczecinie

Inne: brak;

Sposob zagospodarowania nawierzchni terenu:

- nawierzchnie utwardzone: dziedziniec;

Zielen: brak;

3.9. Stan wiadania: wlasnag¢

3.10. Wiasciciel: Skarb Pastwa

3.11. Uzytkownik: Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Starofiska 27

70-561 Szczecin

OPIS STANU ISTNIEJACEGO KONSTRUKCJI:

FUNDAMENTY.

Fundamentéw nie badano. Podczasdmjh nie stwierdzono skan
swiadczcych o nierbwnomiernym osiadaniu.

4.1.

4.2.

SCIANY.

4.2.1.

SCIANY ZEWN ETRZNE:
4.2.1.1. Sciany piwnic (rys E2 - zat. Nr 1):
Podczas badanigcian piwnic stwierdzono:

11
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- $ciana w osi A-A na odcinku 1-2 na poziomie pbggnia bez
tynku; zawilgocona; cegta powierzchniowo skorodosyan

Fot. 3.Fragmentsciany zewmtrznej piwnicy:$ciana w osi A-A na odcinku 1-2 na
poziomie pogibienia bez tynku; zawilgocona; cegta powierzchniowo
skorodowana;

- na poziomie piwnigciana w osi A-A na odcinku 1-2 bez
tynku; zawilgocona;

Fot. 4. Fragmentciany zewgtrznej piwnicy: na poziomie piwnigciana w osi A-A
bez tynku; zawilgocona;

12
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- odstongte lico cegiet skorodowane;

Fot. 5. Fragmengciany zewgtrznej piwnicy: odstonite lico cegiet skorodowane;

- w scianie widoczne otwory po zaktadanej przeponie quozi;

Fot. 6. Fragmentsciany zewwtrznej piwnicy: w $cianie widoczne otwory po
zaktadanej przeponie poziomej;

- §ciana w osi 1-1 na odcinku A-C w poziomie pgmgnia
pierwotnie tynkowana; obecnie tynki zachowane Ioical

13
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- $ciana silnie zawilgocona,

e ot ae Se !
| - ‘.-I .

L e

Fot. 7. Fragment éciany zewstrznej piwnicy: éciana w osi 1-1 pierwotnie
tynkowana; obecnie tynki zachowane lokalnie;

- odstongte lico cegiet skorodowane;

Fot. 8. Fragmengciany zewgtrznej piwnicy: odstorite lico cegiet skorodowane;

- zawilgoceniesciany 1-1 na odcinku A-C do wysol®
parapetu okiennego; na poziomie piwéteana biatkowana,
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Fot. 9. Fragmenticiany zewstrznej piwnicy: zawilgocenigciany 1-1 na odcinku
A-C do wysokdci parapetu okiennego; na poziomie piwniciana
biatkowana;

- odstongte lico cegiet powierzchniowo skorodowane;

Fot. 10. Fragment sciany zewwtrznej piwnicy: odstonrite lico cegiet
powierzchniowo skorodowane;

- w $cianie otwory po wykonanej iniekcji; e& otworéw
pozostaje bez wypetnienia,

15



Ekspertyza techniczna
Budynek Muzeum Narodowego przy ul. Staronslyiej 27 w Szczecinie

Fot. 11. Fragmentsciany zewgtrznej piwnicy: w scianie otwory po wykonanej
iniekcji;

- pod otworem okiennymggnigcie przechodze po spoinach;

Fot. 12. Fragmentsciany zewntrznej piwnicy: pod otworem okiennymglmnigcie
przechodzce po spoinach;

- §ciana w osi 4-4 na odcinku C-J tynkowana; tynk
0 nieréwnej powierzchni;
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Fot. 13. Fragmentsciany zewstrznej piwnicy: §ciana w osi 4-4 na odcinku C-J
tynkowana; tynk o nieréwnej powierzchni;

- dcilana w o0si 6-6 w pomieszczeniu pod schodami
zewretrznymi tynkowana; tynk o nieréwnej powierzchni;
silnie zawilgocona;

Fot. 14. Fragmentsciany zewgtrznej piwnicy: §ciana w 0si 6-6 w pomieszczeniu
pod schodami zewtrznymi tynkowana; tynk o nieréwnej powierzchni;
silnie zawilgocona,;

- w dolnej czsci pekniecie w naraniku; tynk zbity; bruzda
wypetniona zaprawcementow,
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Fot. 15. Fragment $ciany zewrtrznej piwnicy: w dolnej ogci pekniecie
w naraniku; tynk zbity; bruzda wypetniona zaprawementow;

- zala@one dwie plomby szklane;

Fot. 16. Fragmentsciany zewntrznej piwnicy: po wykonanej naprawie zatma
plomba szklana;

- §dciana w osi C-C tynkowanaslady napraw; widoczne
zawilgocenie; tynk przebarwiony;
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Fot. 17. Fragmentsciany zewgtrznej piwnicy:$ciana w osi C-C tynkowandjady
napraw; widoczne zawilgocenie; tynk przebarwiony;

- lokalnie ubytki warstwy zewgtrznej tynku;

Fot. 18. Fragmenticiany zewntrznej piwnicy: lokalnie ubytki warstwy zewtrznej
tynku;

- $ciana w osi A-A na odcinku 2-4 tynkowana; w dologjsci
zawilgocona,;
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Fot. 19. Fragmentsciany zewstrznej piwnicy: sciana w osi A-A na odcinku 2-4
tynkowana; w dolnej e#ci zawilgocona,;

- tynk odspojony od podia; we fragmentach odpada;

Fot. 20. Fragmentséciany zewwtrznej piwnicy: tynk odspojony od podia;
we fragmentach odpada;

- §ciana w osi A-A na odcinku 7-10 tynkowana; malowana
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Fot. 21. Fragmentsciany zewrtrznej piwnicy: §ciana w osi A-A na odcinku 7-10
tynkowana;

- Sciana silnie zawilgocona; tynk odspojony od padiona
powierzchni spkania,;

Fot. 22. Fragment éciany zewstrznej piwnicy: §ciana silnie zawilgocona; tynk
odspojony od podia; na powierzchni gfiania;

- zjawisko samoistnego osypywania $ynku; wysolenia na
powierzchni;
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Fot. 23. Fragmengciany zewgrtrznej piwnicy: zjawisko samoistnego osypywania si
tynku; zasolenia;

- na powierzchni posadzki zastoiska wody;

Fot. 24. Fragmentsciany zewstrznej piwnicy: na powierzchni posadzki zastoiska
wody;

- na wysokéci 170 cm od posadzkicgniecie o przebiegu
poziomym;

22



Ekspertyza techniczna
Budynek Muzeum Narodowego przy ul. Staronslyiej 27 w Szczecinie

Fot. 25. Fragmentsciany zewgtrznej piwnicy: na wysokai 170 cm pgknigcie
0 przebiegu poziomym;

- §ciana w osi A-A na odcinku 10-17 silnie zawilgocode
wysokaci 200 cm;

Fot. 26. Fragmentsciany zewgtrznej piwnicy:éciana w osi A-A na odcinku 10-17
silnie zawilgocona do wysokoi 200 cm;

- tynk skorodowany; odspojony od pog#p we fragmentach
odpada; fragmenty widoczne na posadzce;
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Fot. 27. Fragment $ciany zewntrznej piwnicy: tynk skorodowany; odspojony
od podtaa; we fragmentach odpada;

- odstongta cegta powierzchniowo skorodowana;

Fot. 28. Fragmentsciany zewwtrznej piwnicy: odstonita cegta powierzchniowo
skorodowana;

- na powierzchni tynku wysolenia;
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Fot. 29. Fragmengciany zewgtrznej piwnicy: na powierzchni tynku wysolenia;

- $ciana w osi 17-17 na odcinku A-C tynkowana; tynk
odspojony od podt@; na powierzchni tynku zarysowania,

Fot. 30. Fragmentsciany zewstrznej piwnicy:sciana w osi 17-17 na odcinku A-C
tynkowana; tynk odspojony od podéy na powierzchni tynku zarysowania;

- tynk skorodowany; lokalnie ubytki tynku;
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Fot. 31. Fragmentsciany zewntrznej piwnicy: tynk skorodowany; lokalnie ubytki
tynku;

- 4ciana w osi C-C na odcinku 7-10 do poziomu 120 cm
zawilgocona;

Fot. 32. Fragmentciany zewgtrznej piwnicy:éciana w osi C-C na odcinku 7-10 do
poziomu 120 cm zawilgocona;

- na powierzchni widoczne wysolenia; korozja wypraw
tynkarskich; lokalnie ubytki tynku; zluszczenia wtav
malarskich;
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Fot. 33. Fragment $ciany zewwtrznej piwnicy: wysolenia; korozja wypraw
tynkarskich; lokalnie ubytki tynku;

- 4ciana w osi L-L na poziomie -2 tynkowana; tynk
jednowarstwowy; powierzchnia nieréwna;
- do wysokdci 90 cmsciana silnie zawilgocona;

Fot. 34. Fragmentsciany zewgtrznej piwnicy: sciana w osi L-L na poziomie -2
tynkowana; tynk jednowarstwowy; powierzchnia niendy do wysokéci
90 cméciana silnie zawilgocona;

- wzdhwz $cian pomieszczenia na poziomie 120 cm i 60 cm
powyzej posadzki widoczna instalacja elektroosmozy;
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Fot. 35. Fragment sciany zewstrznej piwnicy: wzdid $cian pomieszczenia na
poziomie 120 cm i 60 cm powsgj posadzki widoczna instalacja
elektroosmozy;

- na wysokéci 25 cm od posadzki otwory po zaktadanej
przeponie poziomey;

Fot. 36. Fragmentsciany zewntrznej piwnicy: na wysokii 25 cm od posadzki
otwory po zaktadanej przeponie poziomej;

- tynk odspojony od podia; we fragmentach odpada;
- odstongte cegty z widoczqutrag lica cegiet;
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Fot. 37. Fragmengciany zewgtrznej piwnicy: utrata lica cegiet;

- w scianie otwory w lunetach;

Fot. 38. Fragmengciany zewgtrznej piwnicy: wscianie otwory w lunetach;

- §ciana w osi 17-17 na poziomie -2 z ¢kna przekryt tukiem;
wneka o gkbokasci 45 cm;
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Fot. 39. Fragmentciany zewgtrznej piwnicy:sciana w osi 17-17 z wgka przekryh
tukiem; wreka o gkbokasci 45 cm;

- $ciana tynkowana tynkiem jednowarstwowym; na wysoko
60 i 120 cm powye] posadzki widoczna instalacja
elektroosmozy;

Fot. 40. Fragment $ciany zewmtrznej piwnicy: $ciana tynkowana tynkiem
jednowarstwowym; na wysokoi 60 i 120 cm powsej posadzki widoczna
instalacja elektroosmozy; utrata lica cegty;

- na wysokéci 25 cm od posadzki otwory po zakiadanej
przeponie poziomeyj;
30
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- Uutrata lica cegiet

Fot. 41. Fragmengciany zewgtrznej piwnicy: utrata lica cegiet;

- 4ciana w osi K-K na poziomie -2 pokryta tynkiem
jednowarstwowym;

Fot. 42. Fragmentsciany zewstrznej piwnicy: sciana w osi K-K na poziomie -2
tynkowana tynkiem jednowarstwowym;

- na wysokéci 25 cm od posadzki otwory po zaktadanej
przeponie poziomej;
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Fot. 43. Fragmentsciany zewntrznej piwnicy: na wysokii 25 cm od posadzki
otwory po zaktadanej przeponie poziomej;

- na wysokéci 120 cm i 60 cm powaej poziomu posadzki
slady po zataonej instalacji elektroosmozy;

Fot. 44. Fragmenticiany zewrtrznej piwnicy: na wysokii 120 cm i 60 cnglady
po zat@onej instalacji elektroosmozy;

- instalacja elektroosmozy kontynuowana §wanach przy
schodach;
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Fot. 45. Fragmentciany zewstrznej piwnicy: instalacja elektroosmozy f@anach
przy schodach do pomieszézgwnicznych;

- $ciana w osi K-K przy schodach silnie zawilgocongkt
odspojony od podia;

Fot. 46. Fragmentsciany zewstrznej piwnicy: sciana w osi K-K przy schodach
silnie zawilgocona; tynk odspojony od pozho

- powyzej stopni zélepione otwory po iniekcjach;
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Fot. 47. Fragmengciany zewgtrznej piwnicy: przy stopniach otwory po iniekcjach

- wysolenia na powierzchni; ubytki tynku;

Fot. 48. Fragmengciany zewRtrznej piwnicy: przy stopniach otwory po iniekcjach

- 4ciana w osi 13-13 na poziomie -2 pierwotnie tynkoaa
tynk jednowarstwowy;
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Fot. 49. Fragmentsciany zewgtrznej piwnicy:éciana w osi 13-13 na poziomie -2
pierwotnie tynkowana,; tynk jednowarstwowy;

- na wysokéci 60 cm i 120 cm powye] posadzkislady po
zatlaonej instalacji elektroosmozy;

Fot. 50. Fragment éciany zewwtrznej piwnicy: $ciana tynkowana tynkiem
jednowarstwowym; na wysokoi 60 i 120 cm powsgej posadzkislady
zalazonej instalacji elektroosmozy;

- przy posadzce otwory po zaktadanej przeponiequogj;
- rozlegte ubytki tynku;
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Fot. 51. Fragmengciany zewgtrznej piwnicy: ubytki tynku;

- &ciana w osi L-L na poziomie -1 na odcinku 8-13 nwaioa,
tynkowana; silnie zawilgocona;

-
e
e

s deRa s

T

Fot. 52. Fragmenticiany zewrtrznej piwnicy:sciana w osi L-L na poziomie -1 na
odcinku 8-13 murowana; tynkowana; silnie zawilgcon

- na wysokéci 95 cm od posadzkislady instalacji
elektroosmozy;
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Fot. 53. Fragmenticiany zewrtrznej piwnicy: na wysokiei 95 cmélady instalacji
elektroosmozy;

- na wysokéci 40-50 cm powyej posadzki zdepione otwory
po iniekcji;

Fot. 54. Fragments$ciany zewstrznej piwnicy: na wysokii 40-50 cm zéepione
otwory po iniekciji;

- tynk skorodowany; odspojony od pozho zasolenie wypraw
tynkarskich; zjawisko osypywaniaediynku;
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Fot. 55. Fragmentsciany zewwtrznej piwnicy: tynk skorodowany; odspojony od
podtaza; zasolenie wypraw tynkarskich; zjawisko osypywssi tynku;

- na daciezu ubytek wyprawy tynkarskiej; odstaita cegta
z utrag lica; ubytki zaprawy w spoinach;

Fot. 56. Fragment $ciany zewstrznej piwnicy: na 6éciezu ubytek wyprawy
tynkarskiej; odstorita cegta z utratlica; ubytki zaprawy w spoinach;

- otwor okienny w cgsci zamurowany cegtdziurawk;
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Fot. 57. Fragmentciany zewrtrznej piwnicy: otwér okienny w @£ci zamurowany
cegh dziurawlg;

- na bocznejcianie gcieza pknigcie pionowe;

Fot. 58. Fragmenticiany zewgtrznej piwnicy: na bocznejcianie gcieza pknigcie
pionowe;

- $ciana zawilgocona na catej wysdkopiwnic;
- pod otworem okiennym w osi 6 od poétnocy paey
instalacji elektroosmozy brak tynku;
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Fot. 59. Fragmentsciany zewgtrznej piwnicy: pod otworem okiennym w osi 6
od péinocy powyej instalacji elektroosmozy brak tynku;

- odstongta cegta z powierzchniaywtrag lica;

Fot. 60. Fragmentsciany zewgtrznej piwnicy: odstonita cegta z powierzchniaw
utrat lica;

- na powierzchni tynku wysolenia,
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Fot. 61. Fragmengciany zewgtrznej piwnicy: na powierzchni tynku wysolenia;

- otwér okienny przesklepiony tukiem odcinkowym sidony
zewretrznej; od wewntrz nadprége ceramiczne na belce
stalowej 1120 (szerokd stopki 58 mm);

Fot. 62. Fragmenticiany zewgtrznej piwnicy: otwor okienny przesklepiony tukiem
odcinkowym od strony zewtrznej; od wewntrz nadprge ceramiczne na
belce stalowej 1120;

- stopka dolna zabezpieczona wypgaynkarsk; lokalnie brak
tynku;
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Fot. 63. Fragmentsciany zewstrznej piwnicy: stopka dolna tynkowana; lokalnie
brak tynku;

- tynk na dciezu otworu okiennego skorodowany; zjawisko
osypywania si lica tynku;

Fot. 64. Fragmentsciany zewwtrznej piwnicy: tynk na fciezu otworu okiennego
skorodowany; zjawisko osypywanig s$ica tynku;

- pekniecie na przedtieniu oparcia belki stalowej;
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Fot. 65. Fragmentsciany zewntrznej piwnicy: gkniecie na przedieniu oparcia
belki stalowej;

- $ciana w osi L-L na odcinku 8-5 zawilgocona w pasbinizej
poziomu studzienki okiennej;
- przy otworach okiennych whki o giebokasci 40 cm;

Fot. 66. Fragmentsciany zewntrznej piwnicy: éciana w osi L-L na odcinku 8-5
zawilgocona w partii ponej poziomu studzienki okiennej; przy otworze
okiennym wrka o gkbokasci 40 cm;

- na wysokéci 70 cm é$lad po zateeniu instalacji
elektroosmozy;
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Fot. 67. Fragment $ciany zewgtrznej piwnicy: na wysokai 70 cm élad
po zatl@onej instalacji elektroosmozy;

- tynk odspojony od podia; zarysowania o z#z@icowanym
przebiegu;

Fot. 68. Fragment $ciany zewstrznej piwnicy: tynk odspojony od podia;
zarysowania o zedicowanym przebiegu;

- oscieze otworu okiennego w osi 8 z oznakami silnego
zawilgocenia; we fragmentach zluszczenia  warstwy
zewretrznej tynku;

44



Ekspertyza techniczna
Budynek Muzeum Narodowego przy ul. Staronslyiej 27 w Szczecinie

Fot. 69. Fragmentsciany zewntrznej piwnicy: &cieze otworu okiennego w osi 8
z oznakami silnego zawilgocenia; we fragmentachszamenia warstwy

zewretrznej tynku;

- tynk skorodowany we fragmentach odpada;

Fot. 70. Fragmentsciany zewwtrznej piwnicy: tynk skorodowany we fragmentach
odpada;

- na filarku medzy sciamg poprzeczg a otworem okiennym
w 0si 8 ztuszczenia warstw malarskich; tynkkamy;
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Fot. 71. Fragmenticiany zewgtrznej piwnicy: na filarku midzy sciarg poprzecza
a otworem okiennym w osi 8 ztuszczenia warstw nsidah; tynk spkany;

- w $cianie w osi L-L na odcinku 5-3 whi pod otworami
okiennymi o g¢bokasci 50 cm;

Fot. 72. Fragmenticiany zewgtrznej piwnicy: wscianie w osi L-L na odcinku 5-3
wneki pod otworami okiennymi o gbokasci 50 cm;

- w partii podokiennej do wysokoi parapetowsciana silnie
zawilgocona;
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Fot. 73. Fragmentsciany zewstrznej piwnicy: w partii podokiennej do wysaim
parapetowéciana silnie zawilgocona;

- tynk skorodowany; odspojony od pozho zjawisko
samoistnego osypywania lica tynku; ziuszczenia rewyp
tynkarskich;

Fot. 74. Fragmentsciany zewwtrznej piwnicy: tynk skorodowany; odspojony od
poditaza; zjawisko osypywania i lica tynku; zluszczenia wypraw
tynkarskich;

- fragment tynku przy &wiezu okiennym w osi 4 od potudnia
odspojony od podi@; zagraenie awagy;
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Fot. 75. Fragment éciany zewmtrznej piwnicy: fragment tynku przy soiezu
okiennym w osi 4 od potudnia odspojony od padiazagraenie awat;

- Sciana w osi J-J na odcinku 3-5 tynkowana; malowana;
w scianie otwor okienny; wgka o gkbokasci 50 cm;

Fot. 76. Fragmentsciany zewwtrznej piwnicy: éciana w osi J-J na odcinku 3-5
tynkowana; malowana; ¥cianie otwor okienny; wgka o gkbokasci 50 cm;

- w dolnej czsci tynk skorodowany; odspojony od pozio we
fragment ubytki;
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Fot. 77. Fragmentsciany zewgtrznej piwnicy: w dolnej cgci tynk skorodowany;
odspojony od podim; we fragment ubytki;

- otwory po iniekcji o gibokadsci 35 cm pod skosem bez
wypeienia;

Fot. 78. Fragmentsciany zewrtrznej piwnicy: otwory po iniekcji o gbokasci 35
cm pod skosem bez wypetnienia;

- Sciana w osi J-J na odcinku 8-8" w dolnej ¢szi do
wysokaci 120 cm zawilgocona; tynk skorodowany;
- wrgka okienna o gbokasci 50 cm;
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Fot. 79. Fragmentsciany zewwtrznej piwnicy: sciana w osi J-J na odcinku 8'-8”
w dolnej czsci do wysokdci 120 cm zawilgocona; tynk skorodowany;

- liczne gcherze; ztuszczenia warstw malarskich;

Fot. 80. Fragmengciany zewgtrznej piwnicy: ziuszczenia warstw malarskich;

- pekniecie w asciezu otworu okiennego;
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Fot. 81. Fragment sciany zewmtrznej piwnicy: pgknigcie w dciezu otworu
okiennego;

- $ciana w osi 1-1 na odcinku J-L murowana z ceghnget
uklad warstw warstwa gtéwek naprzemiennie z wagstw
wozowek;

- $ciana biatkowana; zawilgocona na catej wysmko

Fot. 82. Fragmentsciany zewmtrznej piwnicy: éciana w osi 1-1 na odcinku J-L
murowana z cegly petnejsciana biatkowana; zawilgocona na calej
wysokdaci;
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- fragmentami brak pobiaty; zaprawa w spoinach sttowana;
gtebokie ubytki zaprawy w spoinach;
- lico cegty powierzchniowo skorodowane;

Fot. 83. Fragmentsciany zewntrznej piwnicy: zaprawa w spoinach skorodowana;
gicbokie ubytki zaprawy w spoinach; lico cegly powigmiowo
skorodowane;

Fot. 84. Fragmentsciany zewwtrznej piwnicy: éciana w osi 1-1 na odcinku J-L
pierwotnie tynkowana;

- $ciana zawilgocona; pozostabn tynku silnie skorodowane;
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Fot. 85. Fragmentsciany zewntrznej piwnicy: sciana zawilgocona; pozostaéd
tynku silnie skorodowane;

- na wysokéci 60 cm i 90 cm powxej posadzki zachowane
fragmenty instalacji elektroosmozy;

Fot. 86. Fragmentciany zewgtrznej piwnicy: na wysokai 60 cm i 90 cm powaej
posadzki zachowane fragmenty instalacji elektroasmo

- w dolnej czsci na wysokéci 40 cm od posadzki otwory po
iniekcji; maczka ceglana wyfa z otworu mokra,;
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Fot. 87. Fragmenticiany zewstrznej piwnicy: w dolnej cgci na wysokéci 40 cm
od posadzki otwory po iniekcji; guzka ceglana wygta z otworu mokra;

- $ciana w osi 3-3 na odcinku J-L pokryta tynkiem
jednowarstwowym; tynk o nieréwnej powierzchni;

- na wysokéci 190 cm od poziomu posadzétiana cofnjta
020 cm;

Fot. 88. Fragmentsciany zewmtrznej piwnicy: sciana w osi 3-3 na odcinku J-L
pokryta tynkiem jednowarstwowym; tynk o nieréwnepwgerzchni; na
wysokdaci 190 cm od poziomu posad&iana cofngta o 20 cm;

- przyscianie w osi L-L gkni¢cie o ukdnym przebiegu;
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Fot. 89. Fragmentsciany zewtrznej piwnicy: przyscianie w osi L-L gkni¢cie
0 ukasnym przebiegu;

- slady zawilgocenia na powierzchni tynku; tynki wymiene
podczas ostatniego remontu;

Fot. 90. Fragmentsciany zewntrznej piwnicy: slady zawilgocenia na powierzchni
tynku; tynki wymienione podczas ostatniego remontu;

- na poziomie -2sciana w L na odcinku 3-8 tynkowana
i malowana,; tynk lokalnie odspojony od patio
- wyprawy malarskie powierzchniowo skorodowane;
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Fot. 91. Fragmengciany zewgtrznej piwnicy: na poziomie -&iana w L na odcinku
3-8 tynkowana i malowana; tynk lokalnie odspojory modiaza; wyprawy
malarskie powierzchniowo skorodowane;

- $ciana zawilgocona; korozja wypraw tynkarskich;

Fot. 92. Fragmentciany zewgtrznej piwnicy:sciana zawilgocona; korozja wypraw
tynkarskich;

- W przefciu pomedzy skrzydtami tynk silnie zawilgocony;
odspojony od podim; we fragmentach odpada; na
powierzchni tynku rozwéj grzybow gieiowych;
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Fot. 93. Fragmentsciany zewwtrznej piwnicy: w przejciu pomedzy skrzydtami
tynk silnie zawilgocony; odspojony od pod# we fragmentach odpada;

- na poziomie 35 cm i 135 cmélady po instalacji
elektroosmozy;

Fot. 94. Fragmentsciany zewgtrznej piwnicy: na poziomie 35 cm i 135 cilady
po instalacji elektroosmozy;

- na wysokéci 25 cm powye] posadzki otwory po iniekcji
0 gkbokasci do 42 cm; w cgci brak wypetnienia;
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Fot. 95. Fragment sciany zewwtrznej piwnicy: na wysok&i 25 cm otwory
po iniekcji o gkbokasci do 42 cm; w cgsci brak wypetnienia;

- wyprawy tynkarskie zasolone; we fragmentach lyaku;

Fot. 96. Fragmentsciany zewmtrznej piwnicy: wyprawy tynkarskie zasolone; we
fragmentach brak tynku;

- lico cegty powierzchniowo skorodowane;
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Fot. 97.Fragment $ciany zewwtrznej piwnicy: lico cegly powierzchniowo
skorodowane;

- na poziomie -Zciana w osi K-K tynkowana; tynk odspojony
od podtaa;

Fot. 98. Fragmentsciany zewstrznej piwnicy: na poziomie -3ciana w osi K-K
tynkowana; tynk odspojony od podég

- na powierzchni widoczne ¢pherze; zluszczenia warstw
malarskich;
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Fot. 99. Fragment sciany zewntrznej piwnicy: widoczne ¢cherze; ziuszczenia
warstw malarskich; pod warsgwnalarslg tynk skorodowany,

- na wysokéci 50 i 120 cm od posadzklady po nieczynnej
instalacji elektroosmozy; okablowanie zdemontowane

Fot. 100. Fragmenticiany zewmtrznej piwnicy: na wysokii 50 i 120 cnglady po
instalacji elektroosmozy; brak okablowania;

- na wysokéci 30 cm od posadzki gepione otwory po
iniekcji;
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Fot. 101. Fragmentsciany zewwtrznej piwnicy: na wysokii 30 cm zélepione
otwory po iniekgcji;

- zacieki przy schodach; na powierzchni tynku rdzaaloty;

Fot. 102. Fragmentsciany zewswtrznej piwnicy: zacieki przy schodach; rdzawe
naloty;

- na poziomie -2sciana w osi 3-3 zawilgocona na calej
wysokaci;
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Fot. 103. Fragmentsciany zewstrznej piwnicy: na poziomie -2ciana w osi 3-3
zawilgocona na catej wysokd;

- na poziomie -Xciana w osi 8-8 tynkowana i malowana w
ostatnim czasie;

Fot. 104. Fragmentsciany zewgtrznej piwnicy: na poziomie -2ciana w osi 8-8
tynkowana i malowana w ostatnim czasie;

- $ciana w osi 17-17 na odcinku J-L zawilgocona dookgsci
110 cm;
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Fot. 105. Fragmentsciany zewntrznej piwnicy:sciana w osi 17-17 na odcinku J-L
zawilgocona do wysokai 110 cm;

- tynki skorodowane; odspojone od podtp

Fot. 106. Fragmentsciany zewntrznej piwnicy: tynki skorodowane; odspojone od
podiaza;

- ubytek tynku w narizu cscieza wreki podokiennej;

63



Ekspertyza techniczna
Budynek Muzeum Narodowego przy ul. Staronslyiej 27 w Szczecinie

Fot. 107. Fragmentsciany zewrtrznej piwnicy: ubytek tynku w na?o cicieza
wneki podokiennej;

- zarysowanie w nadpta;

Fot. 108. Fragmentciany zewRmtrznej piwnicy: zarysowanie w nadpug

- §ciana w osi L-L na odcinku 16-17 zawilgocona w @pln
CZeSCi;
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Fot. 109. Fragmenticiany zewtrznej piwnicy:sciana w osi L-L na odcinku 16-17
zawilgocona w dolnej eZci;

- tynk skorodowany; zjawisko samoistnego osypywasia
tynku;

Fot. 110. Fragment sciany zewstrznej piwnicy: tynk skorodowany; zjawisko
samoistnego osypywania giynku;

- $lady napraw w rejonie parapetéw okiennych;
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Fot. 111. Fragmenticiany zewwtrznej piwnicy: slady napraw w rejonie parapetéw
okiennych;

- $ciana w osi L-L na odcinku 13-16 zawilgocona w @pin
czesci; tynk o nierdwnej powierzchni; lokalnie ubytki;

Fot. 112. Fragmenticiany zewtrznej piwnicy:sciana w osi L-L na odcinku 13-16
zawilgocona w dolnej &Zci; tynk o nierdwnej powierzchni; lokalnie
ubytki;

- $ciana w osi J-J na odcinku 12-13 silnie zawilgocanpartii
podokiennej; tynk zmurszaly; zjawisko samoistnego
osypywania si tynku;

66



Ekspertyza techniczna
Budynek Muzeum Narodowego przy ul. Staronslyiej 27 w Szczecinie

Fot. 113. Fragmenticiany zewwtrznej piwnicy:sciana w osi J-J na odcinku 12-13
silnie zawilgocona w partii podokiennej; tynk zmmaly; zjawisko
samoistnego osypywania giynku;

- §ciana w osi 17-17 na odcinku C-E tynkowana i malmaya
sciana wytaona ptytami G-K;

Fot. 114. Fragmenticiany zewrtrznej piwnicy:sciana w osi 17-17 na odcinku C-E
tynkowana i malowandaggiana wyt@ona ptytami G-K;

- 4ciana w osi 17-17 na odcinku E-F tynkowana i maloaya
pod otworem okiennym wgika o gebokasci 31 cm;
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Fot. 115. Fragmenticiany zewgtrznej piwnicy:sciana w osi 17-17 na odcinku E-F
tynkowana i malowana; pod otworem okiennymeltan o gkbokasci 31
cm;

- dciana w osi 12-12 na odcinku C-C' zawilgocona do
wysokaci 150 cm; tynk skorodowany; odspojony od padto
zjawisko samoistnego osypywania; liczrelperze;

Fot. 116. Fragmengciany zewgtrznej piwnicy:$ciana w osi 12-12 na odcinku C-C’
zawilgocona do wysokoi 150 cm; tynk skorodowany; odspojony od
podiaza; zjawisko samoistnego osypywania;
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- §ciana w osi 12-12 na odcinku C’-H tynkowana; tynk
odspojony; na powierzchni siatka rys o zmg@owanym
przebiegu;

Fot. 117. Fragmengciany zewgtrznej piwnicy:sciana w osi 12-12 na odcinku C’-H
tynkowana; tynk odspojony; na powierzchni siatka oyzré&nicowanym
przebiegu;

- $ciana w osi 11-11 na odcinku H-C' do wysé&o0160 cm
wytozona ptytkami; powyej tynkowana;

Fot. 118. Fragmengciany zewgtrznej piwnicy:sciana w osi 11-11 na odcinku H-C’
do wysokdci 160 cm wytaona plytkami; powyej tynkowana;
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4.2.1.2.Sciany parteru (rys E3 - zat. Nr 1):

Sciany zewntrzne parteru wykonane zostaty jako murowane
z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej;

Podczas badaniascian zewretrznych parteru od strony
pomieszczé stwierdzono:

- $ciana w osi J-J na odcinku 8-13 tynkowana i mal@yan

- tynki o nierébwnej powierzchni;

Fot. 119. Fragment éciany zewwtrznej parteru w osi J-J: tynki o nieréwnej
powierzchni;

- lokalnie uszkodzenia tynku;

IF 'nr ! . .“r_-
=

Fot. 120. Fragmentsciany zewwtrznej parteru w osi J-J: lokalnie uszkodzenia
tynku;

70



Ekspertyza techniczna
Budynek Muzeum Narodowego przy ul. Staronslyiej 27 w Szczecinie

- §ciana w osi L-L na odcinku 8-13 tynkowana i maloaan
- tynk lokalnie odspojony od podia;
- nad otworami nadpsa odcinkowe;

Fot. 121. Fragmenticiany zewntrznej parteru w osi L-L: tynkowana i malowana;
tynk lokalnie odspojony od podta; nad otworami nadpza odcinkowe;

- pod oknami wgki o giebokasci 48 cm;
- §ciana zwi@éczona faset

Fot. 122. Fragmengciany zewgtrznej parteru w osi L-L§ciana zwiéczona faset
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- §ciana w osi L-L na odcinku 3-8 tynkowana i malowana
zewretrzna warstwa z gtadzi gipsowej;
- pod oknami weki o glebokasci 47 cm;

Fot. 123. Fragment sciany zewsmtrznej parteru w osi L-L:$ciana tynkowana
i malowana; zewgtrzna warstwa z gtadzi gipsowej;

- nadpraa pfaskie; zarysowanie w nadpuootworu okiennego
przy osi 8-8;
- $ciana zwi@éczona faset

Fot. 124. Fragment sciany zewwtrznej parteru w osi L-L: nadpta pfaskie;
zarysowanie w nadpza otworu okiennego przy osi 8-8;
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- $ciana w osi L-L na odcinku 1-3 tynkowana i malowana
zewretrzng warstwy z gtadzi gipsowej; tynk o nieréwnej
powierzchni;

- $ciana zwi@éczona faset

Fot. 125. Fragment sciany zewsmtrznej parteru w osi L-L:$ciana tynkowana
i malowana z zewgirzng warstwy z gtadzi gipsowej; tynk o nieréwnej
powierzchni;

- pod oknami wgki o giebokasci 35 cm;
- pionowa rysa na styku Zeiam w 0si 3-3;

Fot. 126. Fragmentciany zewrtrznej parteru w osi L-L: pionowa rysa na styku ze
$ciam w osi 3-3;
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- $ciana w osi 1-1 na odcinku J-L tynkowana i malowana
zewretrzng warstwy z gtadzi gipsowej; tynk o nieréwnej
powierzchni;

- tynk lokalnie odspojony od podia (gtuchy odgtos przy
opukiwaniu);

Fot. 127. Fragment sciany zewntrznej parteru w osi 1-1: tynk o nieréwnej
powierzchni; lokalnie odspojony od pod&y

- na styku zesciamg wewretrzng w osi J-J rysa 0 pionowym
przebiegu;
- w miejscach zarysouigorzebarwienia tynku;

Fot. 128. Fragmentsciany zewwtrznej parteru w osi 1-1: na styku Zeiam
wewretrzng w osi J-J rysa o pionowym przebiegu; w miejscaamtysowa
przebarwienia tynku;
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- §ciana w osi 1-1 na odcinku J-B tynkowana i malowana
zewretrzng warstwy z gtadzi gipsowej; tynk o nieréwnej
powierzchni;

Fot. 129. Fragmentsciany zewgtrznej parteru w osi 1-1: tynkowana i malowana z
zewretrzng warstwy z gltadzi gipsowej; tynk o nieréwnej powierzchni;

- w rejonie grzejnika siatka rys; w miejscach zawyan
przebarwienia tynku;

Fot. 130. Fragmenticiany zewgtrznej parteru w osi 1-1: w rejonie grzejnika séatk
rys; w miejscach zarysowarzebarwienia tynku;
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- liczne rysy pionowe i ukime;

- $ciana zwi@éczona faseto konstrukcji drewnianej;

- przy scianie w osi B-B w goOrnej eici rysa 0 pionowym
przebiegu; na wysokoi 360 cm przechodzi w rgsikosna;

Fot. 131. Fragmentsciany zewrtrznej parteru w osi 1-1: prz§cianie w osi B-B
w gornej czéci rysa 0 pionowym przebiegu; na wysé&b 360 cm
przechodzi w rys ukosna;
- §ciana w osi 4-4 na odcinku C-J tynkowana i malowana
z zewrtrzng warstwy z gtadzi gipsowej; tynk o nierownej
powierzchni;
- wécianie 3 zé8lepione blendy o gbokasci 17 cm;

g

Fot. 132. Fragmentsciany zewntrznej parteru w osi 4-4: wcianie 3 zélepione
blendy o gébokasci 17 cm;
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- $ciana zwiéczona gzymsem o konstrukcji drewnianej;
- powyzej gzymsu na powierzchni tynku zacieki;

—

Fot. 133. Fragmenticiany zewgtrznej parteru w osi 4-4ciana zwiéczona faset
o konstrukcji drewnianej; powngj fasety na powierzchni tynku zacieki;

- Sciana w osi J-J na odcinku 4-8 tynkowana i malowana
z zewrtrzng warstwy z gtadzi gipsowej; tynk o nieréwnej
powierzchni;

- wcianie 2 otwory okienne oraz otwor drzwiowy;

Fot. 134. Fragmentsciany zewntrznej parteru w pomieszczeniu nr J-Jsaianie 2
otwory okienne oraz otwér drzwiowy; tynk o nierdywpewierzchni;
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- nad otworami nadp#a odcinkowe; od strony wewtnznej
luk zamkngty scianky z ptyt gipsowo-kartonowych;

A%

Fot. 135. Fragmentsciany zewgtrznej parteru w osi J-J: nad otworami nachro
odcinkowe; od strony wewtrznej tuk zamknijty scianky z piyt gipsowo-
kartonowych;

- pod oknami wgki o giebokasci 50 cm;
- zluszczenia warstw malarskich rigiezu;

Fot. 136. Fragment éciany zewntrznej parteru w osi J-J: zluszczenia warstw
malarskich na &iezu;
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- $cianaw osi L-L na odcinku 13-17 tynkowana i maloaa
- pod oknami weki o giebokasci 46-48 cm;
- w partii podokiennej tynk odspojony od pozio

Fot. 137. Fragment sciany zewmtrznej parteru w osi L-L:$ciana tynkowana
i malowana; zwigczona fasey,

- $ciana zwi@éczona faset faseta przerwanaianky dziatows o
konstrukcji drewnianej;

Fot. 138. Fragmentsciany zewstrznej parteru w osi L-L: faseta przerwa@anka
dziatowy o konstrukcji drewnianej;
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- nad otworami okiennymi nadpta ptaskie;
- naodcinku 16-17 brak fasety;

Fot. 139. Fragmentsciany zewgtrznej parteru w osi L-L: nad otworami okiennymi
nadpraa ptaskie; na odcinku 16-17 brak fasety;

- §ciana w osi 17-17 na odcinku K-Ltynkowana i malowana
Z zewretrzng warstwg z gtadzi gipsowej;

- pod oknami wgki o giebokasci 30 cm;

- pod grzejnikiem tynk odspojony od pogio

i_

Fot. 140. Fragmentsciany zewwtrznej parteru w osi 17-17§ciana tynkowana
i malowana z zewgirzmg warstwg z gtadzi gipsowej;
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- na styku zesciam w osi L-L nad otworem okiennym
zarysowania o przebiegu pionowym;

- §ciana w osi 17-17 na odcinku J-Ktynkowana i malowana
Z zewnretrzng warstwg z gtadzi gipsowej;

- pod oknami weki o glebokasci 27 cm;

- nadpraa ptaskie;

Fot. 141. Fragmentsciany zewwtrznej parteru w osi 17-17ciana tynkowana i
malowana z zewgtrzng warstwy z gtadzi gipsowej; nadpsa ptaskie;

- W gornej cesci na styku ze stropem ciemny zaciek;

Fot. 142. Fragmentciany zewgtrznej parteru w osi 17-17: w gornejeéei na styku
ze stropem ciemny zaciek;
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- §ciana w osi 17-17 na odcinku H-lynkowana i malowana
Z zewretrzng warstwg z gtadzi gipsowej;

- pod oknami weki o glebokasci 38 cm;

- nadpraa ptaskie;

Fot. 143. Fragmengciany zewgtrznej parteru w osi 17-17: tynkowana i malowana z
zewrgtrzng warstwy z gtadzi gipsowej; nadpza ptaskie;

- nad bram sciana tynkowana; powierzchnia nieréwna; tynk
lokalnie odspojony od podia;

Fot. 144. Fragmentsciany zewntrznej parteru w osi 17-17: nad branmiciana
tynkowana; powierzchnia nieréwna; tynk lokalnie pojeny od podiaa;
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- $ciana w osi 12-12 na odcinku H-J tynkowana i maloaya
tynk nieréwny;

Fot. 145. Fragment sciany zewntrznej parteru w osi 12-12¢ciana tynkowana
i malowana; tynk nieréwny;

- $ciana w osi 17-17 na odcinku H-A tynkowana i malowa
z zewnrgtrzng warstwg z gtadzi gipsowej;

- otwory okienne we wgkach o gtbokasci 31 cm sklepionych
tukiem odcinkowym;
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Fot. 146. Fragmentsciany zewwtrznej parteru w osi 17-17: otwory okienne we
wnekach o g¢bokasci 31 cm sklepionych tukiem odcinkowym;
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- na przedigeniu Gcieza okiennegaoscianka dziatowa z piyt
gipsowo-kartonowych; na styku rysa o pionowym pregb
pionowym;

Fot. 147. Fragmentciany zewgtrznej parteru w osi 17-17: na przezdniu Gcieza
okiennegoscianka dzialowa z plyt gipsowo-kartonowych; na styksa o
pionowym przebiegu pionowym;

- na odcinku A-C otwory okienne we wkach o gtbokdici 24
cm sklepionych tukiem odcinkowym;

Fot. 148. Fragmenticiany zewntrznej parteru w osi 17-17: na odcinku A-C otwory
okienne we wekach o gthokasci 24 cm sklepionych tukiem odcinkowym;
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- $ciana w osi A-A na odcinku 17-@ez otwordw; tynkowana i
malowana z zewstrzrng warstwg z gtogi gipsowey;

- §ciana w osi A-A na odcinku 1-4ynkowana; tynk nieréwny;

- w dolnej czsci zawilgocona; ztuszczenia warstw malarskich

Fot. 149. Fragmentsciany zewgtrznej parteru w osi A-Asciana tynkowana tynk
0 nieréwnej powierzchni;

- jasne zacieki na styku Zeianami poprzecznymi;

Fot. 150. Fragmenticiany zewwtrznej parteru w osi A-A: jasne zacieki na styku ze
$cianami poprzecznymi;
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- w scianie w osi C-C na odcinku 6-12 cztery otwory okie;
nadpraa odcinkowe wykonane z ptyt G-K;

- oscieza pokryte ptytami gipsowo-kartonowymi; rysy na
wysokaci 2 m w miejscudczenia piyt;

Fot. 151. Fragmenticiany zewgtrznej parteru w osi C-C: nad otworami okiennymi
nadpraa odcinkowe wykonane z piyt G-K;

- pod parapetem whi o gicbokasci 38 cm;
- $ciana w osi 12-12 na odcinku C-J tynkowana i maltaya
lokalnie tynk odspojony od podia;

Fot. 152. Fragmentsciany zewwtrznej parteru w osi 12-12§ciana tynkowana
i malowana; lokalnie tynk odspojony od pozHo
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4.2.1.3.Sciany | pietra (rys E4 - zat. Nr 1):

Podczas badaniacian zewretrznych od strony pomieszczaé

stwierdzono:

- $ciana w osi 17-17 na odcinku A-K tynkowana i maloaa
tynki odspojone od podia o nieréwnej powierzchni;

Fot. 153. Fragmentsciany zewrtrznej petra w osi 17-17:$ciana tynkowana i
malowana; tynki odspojone od podéoo nieréwnej powierzchni;

- lokalnie zluszczenia warstw malarskich;

Fot. 154. Fragmentsciany zewgtrznej petra w osi 17-17: lokalnie ztuszczenia
warstw malarskich;
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- Sciana w osi A-A na odcinku 14-17 ocieplona; wyloa
ptytami;

- $ciana w osi J-J na odcinku 8-12 tynkowana i mal@avan
warstwg zewretrzng z gtadzi gipsowej; wécianie 3 otwory
okienne;

Fot. 155. Fragment sciany zewmtrznej pktra w osi J-J:$ciana tynkowana i
malowana z warstyzewrgtrzng z gltadzi gipsowej; wscianie 3 otwory
okienne;

- $ciana w osi 12-12 na odcinku J-A tynkowana i maloaya
tynk nierébwny; odspojony od podia;
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Fot. 156. Fragmentciany zewstrznej petra w osi 12-12: tynk nieréwny; odspojony
od podiaa;
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- na powierzchni tynku zarysowania;
- lokalnieslady napraw;

Fot. 157. Fragmentciany zewstrznej pktra w osi 12-12: lokalniélady napraw;

- §ciana w osi A-A na odcinku 6-14 tynkowana i maloaan
tynk lokalnie odspojony od podta;

- $ciana w osi C-C na odcinku 4-14 tynkowana i malaayan
tynk o nieréwnej powierzchni; pod oknami ghin o
gtebokasci 14 cm;

- zarysowania na otworem okiennym w osi 4$c@ny w 0sSi
12-12;

Fot. 158. Fragment §ciany zewntrznej pktra w osi C-C: éciana tynkowana i
malowana; tynk o nieréwnej powierzchni;
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- §ciana w osi A-A na odcinku 1-4 tynkowana i malowana

- w scianie w osi 1 od potudnia wka o gkbokasci 64 cm; we
wnece otwor okienny z nadptem ptaskim;

- nad otworem okiennym zarysowania;

Fot. 159. Fragmentciany wewgtrznej w osi A-A na odcinku 1-4: zarysowania nad
otworem okiennym w osi 1 od potudnia;

- w $cianie w osi 2 od potudnia wka o gtbokadsci 58 cm;
wngka przesklepiona tukiem odcinkowym; we ¢ge otwor
okienny z nadprzem ptaskim;

Fot. 160. Fragmentsciany wewgtrznej w osi A-A: wscianie wrgka o gkbokasci
58 cm; wrka przesklepiona tukiem odcinkowym; we g¢ge otwor
okienny z nadprzem ptaskim;
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- w golrnej cgsci sciany zarysowania;

Fot. 161. Fragmentsciany wewrtrznej w osi A-A: zarysowania w gornej Gzi
sciany;

- zarysowania z przebarwieniami tynku na styku sze@m
w 0si 4-4;

Fot. 162. Fragmentsciany wewmtrznej osi A-A: zarysowania z przebarwieniami
tynku na styku zéciarg w osi 4-4;
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- §ciana w osi 17-17 na odcinku K-L tynkowana i maloaa
Z warstvg zewretrzng z gtadzi gipsowej;

- $ciana w osi L-L na odcinku 8-17 tynkowana i maloaan
z warstvg zewretrzng z gtadzi gipsowej;

- $ciana w osi L-L na odcinku 1-8 tynkowana i malowana
z warstwy zewrgtrzmg z gtadzi gipsowej; zwigczona faset

Fot. 163. Fragmengciany zewgtrznej petra w osi L-L: na odcinku 1-8 tynkowana i
malowana z warstyvzzewretrzng z gladzi gipsowej; zwigczona faset

- §ciana w osi 1-1 na odcinku L-J tynkowana i malowana
z warstwg zewrgtrzmg z gtadzi gipsowej; zwigczona faset

- $ciany zewstrzne ryzalitu w narimiku skrzydet péinocnego
i zachodniego tynkowane i malowane; tynk o niergwne
powierzchni;

Fot. 164. Fragmentsciany zewrtrznej ryzalitu w nargniku skrzydet p6tnocnego
i zachodniego: sciany tynkowane i malowane; tynk o nierobwnej
powierzchni;
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4.2.1.4.Sciany Il pietra (rys E5 - zat. Nr 1):
Podczas badaniacian zewrgtrznych od strony pomieszcza

stwierdzono:

- $cianaw osi 12-12 na odcinku C-C’ tynkowana i malow;
- w scianie w osi 17-17 na odcinku C’-J na wys&kd220 cm
podcig wychodacy poza liccsciany na 47 cm;

Fot. 165. Fragmentsciany zewstrznej Il pietra w osi 17-17: na odcinku C’-J na
wysokaci 220 cm podeig wychodacy poza licosciany na 47 cm;

- $ciana w osi 12-12 na odcinku H-J tynkowana i malwava
warstwy zewretrzng z gtadzi gipsowej; lokalnie tynk
odspojony od podim;

Fot. 166. Fragmentséciany zewntrznej Il pitra w osi 12-12: na odcinku H-J
tynkowana i malowana z warsfjveewretrzrg z gtadzi gipsowej; lokalnie
tynk odspojony od podi@;

93



Ekspertyza techniczna
Budynek Muzeum Narodowego przy ul. Staronslyiej 27 w Szczecinie

- $ciana w osi L-L na odcinku 1-17 z lukarnami;
- $ciany lukarny w konstrukcji drewnianej;

Fot. 167. Fragmentsciany zewwtrznej Il pktra w osi L-L: sciana z lukarnami;
scianki lukarn wykonane w konstrukcji drewnianej;

- na stykuscian lukarny zéciam zewretrzng pekniecie;

Fot. 168. Fragmentsciany zewgtrznej Il pktra w osi L-L: gknigcie na styku ze
sciamg lukarny;

- zarysowanie w nadpka;
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Fot. 169. Fragmentciany zewstrznej Il pitra w osi L-L: zarysowanie w nad png;

- $ciana w osi J-J tynkowana i malowana;
- Sciana w osi 4-4 na odcinku C-J tynkowana i malowana

z otworami okiennymi;

Fot. 170. Fragmentsciany zewgtrznej Il pktra w osi 4-4 na odcinku C-3ciana
tynkowana i malowana z otworami okiennymi; strop konstrukciji
masywnej, na suficie ciemne smugi w miejsca¢kber stropu
ceramicznego;

- $ciana w osi 1-1 na odcinku C-J tynkowana i malowayrak
z warstvg zewretrzrg z gtadzi gipsowej;
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Fot. 171. Fragmentsciany zewntrznej Il petra w osi 1-1 na odcinku Cségiana
tynkowana i malowana z warsfweewretrzrg z gtadzi gipsowej;

- zaciek nad otworem okiennym w osi 1 od zachodui;

Fot. 172. Fragmengciany zewgtrznej Il pictra w osi 1-1 na odcinku C-J: zaciek nad
otworem okiennym w osi 1 od zachodu;

- $ciana w osi 1-1 na odcinku A-C tynkowana i malowama
powierzchni zacieki;
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Fot. 173. Fragment sciany zewstrznej Il petra w osi 1-1: na odcinku A-C
tynkowana i malowana; na powierzchni zacieki;

- $ciana w osi A-A na odcinku 1-4 tynkowana i malowana
z dwoma otworami okiennymi; napa ptaskie;
- $ciana w osi A-A na odcinku 6-17 tynkowana i maloaan

Fot. 174. Fragment sciany zewstrznej Il petra w osi A-A na odcinku 6-17:
tynkowana i malowana;

- zacieki pod sufitem;
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Fot. 175. Fragmenticiany zewntrznej Il pietra w osi A-A na odcinku 6-17: zacieki
pod sufitem;

- $ciana w osi C-C na odcinku 6-12 tynkowana i malaayan

Fot. 176. Fragmentsciany zewwtrznej Il pitra w osi C-C:$ciana tynkowana i
malowana,;

- przy scianie w osi 17-17 na odcinku A-C na wysétio220
cm wysungty poza lico na 47 cm podygj;

98



Ekspertyza techniczna
Budynek Muzeum Narodowego przy ul. Staronslyiej 27 w Szczecinie

Fot. 177. Fragmentsciany zewstrznej Il pietra w osi 17-17: na wysokoi 220 cm
wysunkty poza lico na 47 cm podgj;

- w lukarnie zacieki; korozja tynku; ztuszczenia rsev
malarskich;

Fot. 178. Fragmentsciany zewstrznej Il pigtra w osi 17-17: w lukarnie zacieki;
korozja tynku; ztuszczenia warstw malarskich;

4.2.2. SCIANY WEWN ETRZNE:
4.2.2.1. Sciany wewretrzne piwnic (rys E2 - zat. Nr 1):
Mury wewretrzne wzniesione z cegly ceramicznej, peinej,
maszynowej na zaprawie wapiennej;
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Podczas badanigcian wewretrznych piwnic stwierdzono:

- $ciana w osi J-J na odcinku 1-5 tynkowana; do wysoko
160 cm lastryko;

Fot. 179. Fragmentciany wewrtrznej w pomieszczeniu piwnicznystiana w osi
J-J na odcinku 1-5 tynkowana; do wysékdl60 cm lastryko;

- $ciana zawilgocona; tynk skorodowany; ztuszczeniasiva
malarskich;

Fot. 180. Fragment §ciany wewrtrznej w pomieszczeniu piwnicznymsciana
zawilgocona; tynk skorodowany; ztuszczenia warstalamskich;
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- lokalniesciana malowana bez tynku;

Fot. 181. Fragment sciany wewrtrznej w pomieszczeniu piwnicznym: lokalnie
sciana malowana bez tynku;

- w scianie uktad ¢koéw o grubdci 1 cegty;

Fot. 182. Fragmentsciany wewrtrznej w pomieszczeniu piwnicznym: gcianie
uktad kkoéw o grubdci 1 cegty;

- §ciana w osi 2-2 z wgkami o gtbokasci 35 cm;
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Fot. 183. Fragmenticiany wewrtrznej w pomieszczeniu piwnicznyriciana w 0si
2-2 z wrekami o gkbokasci 35 cm;

- w $cianie w osi G-G otwér przekryty tukiem odcinkowym
o grubdgci 1 cegty;

Fot. 184. Fragmentsciany wewgtrznej w pomieszczeniu piwnicznym: ¥cianie
w osi G-G otwor przekryty tukiem odcinkowym o grébbl cegty;

- zZtuszczenia warstw malarskich;
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Fot. 185. Fragmentsciany wewgtrznej w pomieszczeniu piwnicznym: zluszczenia
warstw malarskich;

- cze&c scian tynkowana w ostatnim okresie;

Fot. 186. Fragmenticiany wewgtrznej w pomieszczeniu piwnicznym: ézescian
tynkowana w ostatnim okresie;

- pomieszczenie kottowni pagdione; posadzka ohitona
0 150 cm;sciany wewrtrzne pokryte rapéwk wyprawa
tynkarska skorodowana;
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Fot. 187. Fragmentsciany wewRrtrznej w pomieszczeniu piwnicznym kottowni;
$ciana zawilgocona; pokryta rapéaykvyprawa tynkarska skorodowana;

- w $cianie w osi C-C na wysokoi 25 cm od posadzki otwory
po iniekcji;

Fot. 188. Fragmentsciany wewgtrznej w pomieszczeniu piwnicznym: §gianie w
osi C-C na wysok&i 25 cm od posadzki otwory po iniekcji;

- w$cianie w osi 7-7 gknigcie 0 nieregularnym przebiegu;
- do wysokdci 150 cmsciana pokryta lampey;
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Fot. 189. Fragmentsciany wewgtrznej w pomieszczeniu piwnicznym: ¥cianie
w 0si 7-7 gknigcie o nieregularnym przebiegu;

- wécianie w osi 4-4 nad przZsgjiem gkniecie w nadprau;

Fot. 190. Fragmentsciany wewrtrznej w pomieszczeniu piwnicznym: gcianie
w osi 4-4 nad przégiem gknigcie w nadprau;

- wécianie w osi C-C na odcinku 15-1¢kmiccie o pionowym
przebiegu o rozwarciu do 1 mm,;
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Fot. 191. Fragmentsciany wewgtrznej w pomieszczeniu piwnicznym: §gianie w
osi C-C na odcinku 15-17ckniecie o pionowym przebiegu o rozwarciu do
1 mm;

- $ciana w osi C-C na odcinku 10-15 zawilgocona;

Fot. 192. Fragmenticiany wewrtrznej w pomieszczeniu piwnicznyriciana w 0Si
C-C na odcinku 10-15 zawilgocona;

- w dolnej partii na powierzchni wysolenia;
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Fot. 193. Fragmentsciany wewrtrznej w pomieszczeniu piwnicznym: w dolnej
partii na powierzchni wysolenia;

- nafilarze wscianie w 0si 7-7 poziomegRnigcie;

Fot. 194. Fragmentsciany wewgtrznej w pomieszczeniu piwnicznym: na filarze
w $cianie w 0si 7-7 poziomegfniecie;

- pekniecie przechodzi na kurtgmrmuru pomgdzy stupami;
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Fot. 195. Fragmentsciany wewrtrznej w pomieszczeniu piwnicznym:kmiccie
przechodzi na kurtynmuru pom¢dzy stupami;

- szczelina pomgdzy posadzk a stupem;

Fot. 196. Fragmentsciany wewgtrznej w pomieszczeniu piwnicznym: szczelina
pomiedzy posadzk a stupem;

- poziome pkniccie w dolnej cezsci kurtyny muru pomidzy
filarami;
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Fot. 197. Fragmentsciany wewgtrznej w pomieszczeniu piwnicznym: poziome
peknigcie w dolnej czsci kurtyny muru pomidzy filarami;

- Sciana w osi 3-3 tynkowana i malowana; na powierzchn
tynku sgkania o przebiegu wielokierunkowym;

Fot. 198. Fragmenticiany wewrtrznej w pomieszczeniu piwnicznyréciana w osi
3-3 tynkowana i malowana; na powierzchni tynkeksmia o przebiegu
wielokierunkowym;

- w dolnej czsci ztuszczenia warstw malarskich; pod
warstwami malarskimi wyprawa tynkarska skorodowana;

109



Ekspertyza techniczna
Budynek Muzeum Narodowego przy ul. Staronslyiej 27 w Szczecinie

Fot. 199. Fragmentsciany wewrtrznej w pomieszczeniu piwnicznym: w dolnej
czesci zluszczenia warstw malarskich;

- w $cianie w osi 5-5 otwér drzwiowy$ciana o0 grubgi
1 cegty;

- tynk lokalnie odspojony od podia;

- pekniecie o przebiegu ukmym;

Fot. 200. Fragmentsciany wewrgtrznej w pomieszczeniu piwnicznym: gianie w
osi 5-5 gkniecie o przebiegu ukmym;

- $ciana w osi 8-8 tynkowana i malowana o gridid.,5 cegty;
- w scianie otwor drzwiowy;
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- do wysokdci 80 cmslady napraw tynku;

Fot. 201. Fragmenticiany wewrtrznej w pomieszczeniu piwnicznyriciana w 0si
8-8 tynkowana i malowana o grudmdb 1,5 cegly; w scianie otwor
drzwiowy;

- tynk lokalnie odspojony od podta; na powierzchni siatka
spekan;

Fot. 202. Fragmengciany wewmtrznej w pomieszczeniu piwnicznym: tynk lokalnie
odspojony od podi@; na powierzchni siatka ggan;

- $ciana w osi 13-13 o grubo 1,5 cegly; wscianie otwor
drzwiowy;
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Fot. 203. Fragmenticiany wewrtrznej w pomieszczeniu piwnicznyréciana w o0si
13-13 o grubéci 1,5 cegly; wicianie otwor drzwiowy;

- 4ciana tynkowana; w dolnej exi zalepione otwory po
iniekcji;

Fot. 204. Fragment §ciany wewrtrznej w pomieszczeniu piwnicznymsciana
tynkowana; w dolnej e#ci zalepione otwory po iniekcji;

- peknigcie o pionowym przebiegu w odlegiw 60 cm od
otworu drzwiowego; ¢knigcie do wysokéci 130 cm od
posadzki;
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Fot. 205. Fragmenticiany wewrtrznej w pomieszczeniu piwnicznymelpiecie o
pionowym przebiegu w odlegloi 60 cm od otworu drzwiowego;
pekniecie do wysokéci 130 cm od posadzki;

- $ciana w osi K’-K’ na odcinku 8-13 tynkowana i malama,;
tynk lokalnie odspojony od podte;

Fot. 206. Fragmenticiany wewrrtrznej w pomieszczeniu piwnicznyréciana w o0si
K’-K’ tynkowana i malowana;

- do wysokdci 40 cmsciana silnie zawilgocona;
- tynk z utraj lica; zluszczenia warstw malarskich;
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Fot. 207. Fragment $ciany wewRtrznej w pomieszczeniu piwnicznym: do
wysokasci 40 cmsciana silnie zawilgocona; tynk z utgdica; ztuszczenia
warstw malarskich;

- w narau scian w osiach K-K i 8-8 komin o wymiarach 75 x
110 cm; komin tynkowany; na powierzchni siatkaksa;

Fot. 208. Fragmentséciany wewrtrznej w pomieszczeniu piwnicznym: w nawo
scian w osiach K-K i 8-8 komin o wymiarach 75 x 1&téh; komin
tynkowany; na powierzchni siatkachan;

- $ciana w osi K-K na odcinku 5-3 tynkowana; tynk lbka
odspojony od podia;
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Fot. 209. Fragmenticiany wewrtrznej w pomieszczeniu piwnicznyriciana w 0si
K-K na odcinku 5-3 tynkowana; tynk lokalnie odspojood podtaa;

- w dolnej czsci slady zawilgocenia;

Fot. 210. Fragmentsciany wewrtrznej w pomieszczeniu piwnicznym: w dolnej
czesci slady zawilgocenia;

- lokalnie ztuszczenia warstw malarskich;
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Fot. 211. Fragment $ciany wewrtrznej w pomieszczeniu piwnicznym: lokalnie
zluszczenia warstw malarskich;

- siatka zarysowapod sklepieniem;

Fot. 212. Fragment $ciany wewrtrznej w pomieszczeniu piwnicznym: siatka
zarysowa pod sklepieniem;

- $ciana dzialowa w osi 8'-8' na odcinku K-J o gréboYz
cegly o konstrukcji stupowej; widoczne zarysowawizdtuz
krawedzi stupow;
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Fot. 213. Fragment §ciany wewrtrznej w pomieszczeniu piwnicznymsciana
dziatowa w osi 8’-8' o grub&ei ¥z cegly o konstrukcji stupowej; widoczne
zarysowania wzdiukrawedzi stupow;

- $ciana w osi 3-3 o gruBoi 1,5 cegly; tynkowana i
malowana; zarysowania na powierzchni tynku;

- §ciany poprzeczne w pomieszczeniu ograniczonym aslam
L i 1-3 z otworami przekrytymi nadptami tukowymi;

Fot. 214. Fragment $ciany wewrtrznej w pomieszczeniu piwnicznymiciany
poprzeczne w pomieszczeniu ograniczonym osiamii -3 z otworami
przekrytymi nadprgami tukowymi;

117



Ekspertyza techniczna
Budynek Muzeum Narodowego przy ul. Staronslyiej 27 w Szczecinie

- Sciany biatkowane; lokalnie zaprawa w spoinach
skorodowana; ubytki zaprawy;

Fot. 215. Fragment sciany wewgtrznej w pomieszczeniu piwnicznymiciany
biatkowane; lokalnie zaprawa w spoinach skorodowabgtki zaprawy;

- w $cianie w osi J-J na wysokd 25 cm otwory po iniekcji
0 gkbokasci 40 cm; w cgsci niezdlepione;

Fot. 216. Fragmentsciany wewgtrznej w pomieszczeniu piwnicznym: ¥cianie
w osi J-J na wysokai 25 cm otwory po iniekcji o gbokasci 40 cm;
W cze$ci niezdlepione;

- $ciana w osi J-J na odcinku 1-2 nietynkowana; biatkoa;
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Fot. 217. Fragmenticiany wewrtrznej w pomieszczeniu piwnicznyriciana w 0Si
J-J na odcinku 1-2 nietynkowana; biatkowana;

- $ciana w osi K-K tynkowana i malowana; tynk o nier@y
powierzchni;
- zarysowania tynku o nieregularnym ukiadzie;

Fot. 218. Fragmenticiany wewmtrznej w pomieszczeniu piwnicznym: zarysowania
tynku o nieregularnym uktadzie;

- §ciana w osi 16-16 na odcinku K-L o grudlco 1 cegty;
tynkowana tynk o nieréwnej powierzchni;
- §ciana w osi C-C na odcinku 14-17 tynkowana; tynk
o nieréwnej powierzchni; lokalnie odspojony od pod
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Fot. 219. Fragmenticiany wewrtrznej w pomieszczeniu piwnicznyréciana w 0si
C-C na odcinku 14-17 tynkowana; tynk o nieréwnejv@szchni; lokalnie
odspojony od podia;

- $ciana w osi E-E na odcinku 14-17 tynkowana; malayan
tynk o nieréwnej powierzchni;

- §ciana w osi 14-14 na odcinku C-E tynkowana malowana
tynk o nieréwnej powierzchni;

4.2.2.2. Sciany wewretrzne parteru (rys. E-3 — zat. nr 1):
Podczas badani&cian wewrgtrznych parteru stwierdzono:

- $ciana w osi 13-13 na odcinku J-L tynkowana i maloaya
tynk o nierébwnej powierzchniciana zwiéczona faset

Fot. 220. Fragmentsciany wewrtrznej parteru w osi 13-13%ciana tynkowana i
malowana; tynk o nieréwnej powierzchégiana zwiéczona faset
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- $ciana w osi 8-8 na odcinku J-L tynkowana i malowawpak
0 nieréwnej powierzchniciana zwiéczona fasat

Fot. 221. Fragmentciany wewrtrznej parteru w osi 8-8ciana zwi@&czona faset

- w scianie w osi B-B na odcinku 1-4 wka o gkbokasci
31 cm;

- $ciana tynkowana i malowana z warstaewretrzng z gtadzi
gipsoweyj;

Fot. 222. Fragment éciany wewntrznej parteru w osi B-B: wscianie wrka
0 gkbokasci 31 cm;
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- peknigcie wzdhe krawedzi wreki;

Fot. 223. Fragment éciany wewntrznej parteru w osi B-B: gkniccie wzdhw
krawedzi wreki;

- $ciana w osi J-J o gruba 85 cm; tynkowana i malowana;
tynk o nierbwnej powierzchniciana zwiéczona faset

Fot. 224. Fragmentsciany wewrtrznej parteru w osi J-Jciana o grubgci 85 cm;
tynkowana i malowana; tynk o nieréwnej powierzchgiana zwiéczona
faset;
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- §ciana w osi 3-3 na odcinku J-L tynkowana i malowana
Z warstvg zewretrzrg z gtadzi gipsowej;

- wcianie 2 otwory o rinej wysokdci;

- $ciana zwi@éczona faset

Fot. 225. Fragment éciany wewRtrznej parteru w osi 3-3:3ciana tynkowana
i malowana z warstyvzewretrzng z gtadzi gipsowej; wcianie 2 otwory
0 réznej wysokdci;

- $ciana o0 zmiennej gruboi; na odcinku K-J o gruldoi 146
cm; w grubdci sciany pierwotnie klatka schodowa obecnie
zdemontowana; na odcinku Kstiana o grubgci 51 cm;

- lokalnie uszkodzenia tynku;

Fot. 226. Fragmentsciany wewrtrznej parteru w osi 3-3: lokalnie uszkodzenia
tynku;
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- $ciana w osi K-K na odcinku 3-8 tynkowana i malowana
Z warstvg zewretrzrg z gtadzi gipsowej;

- wcianie otwér drzwiowy przesklepiony nadpemn ptaskim;

- $ciana zwi@éczona faset

Fot. 227. Fragment éciany wewrtrznej parteru w osi K-K: wscianie otwor
drzwiowy przesklepiony nadptem ptaskimsciana zwiéczona faset

- na powierzchni tynku liczne drobne rysy;
- lokalnie uszkodzenia; ziuszczenia warstw zgvemych;

Fot. 228. Fragmentsciany wewntrznej parteru w osi K-K: lokalnie uszkodzenia
tynku; ztuszczenia warstw zewtrznych;
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- peknigcia wzdtw za&lepionego otworu drzwioweg

- $ciana w osi 1-16 na odcinku A- tynkowana i malowan:
tynk o nierébwnej powierzchnéciana o grubgci ¥z cegly

- zarysowania o nieregularnym przebie

- $ciana w osi -K na odcinku 137 tynkowana i malowar
z warstwy z gtadzi gipsowej; tynk o nierébwnej powierzct

- $ciana w o0si -J na odcinku 18-7 bez otwordéw; tynkowar
I malowana; przycianie w osi 17 widoczny zacie

Fot. 229. Fragmentsciany wewrtrznej parteru w 0sJ-J; przy scianie w osi 11
widoczny zaciel

- §ciana w osi -6 na odcinku AS tynkowana i malowan
- w $cianie otwor drzwiowy prowadey na klatk schodow;
nad otworem rysy poziorr

Fot. 230. Fragmengciany wewrtrznej parteru w 0s6-6: w $cianie otwor drzwiowy
prowadzacy na klatk schodow; nad otworem rysy poziome;
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- $ciany prostopadie w pomieszczeniu petaly osiami 6-12
i A-C o zr&nicowanej grubéci 2 cegiet i 1,5 cegly;
tynkowane i malowane;

4.2.2.3.Sciany wewretrzne | pietra (rys. E-4 — zat. Nr 1):

Podczas badani&cian wewretrznych | pi etra stwierdzono:

- $ciana w osi 14-14 na odcinku A-J tynkowana i maloaya
tynk o nieréwnej powierzchni; lokalnie odspojonymabitaza;

- §ciana w osi J-J na odcinku 14-17 o grédo2 cegiet;
tynkowana i malowana;

- $ciana zfazowana przy otworze okiennym w osi 5 athadu;

Fot. 231. Fragmentsciany wewrtrznej | pktra w osi J-Jisciana sfazowana przy
otworze okiennym w osi 5 od zachodu;

- $ciana w osi K-K tynkowana i malowana;

- w odlegiégci 66 cm odsciany w osi 17-17 ¢kniccie
0 przebiegu ukanym;

- $ciana pokryta gtadzigipsow; lokalnie zewsgtrzna warstwa
odpada;
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Fot. 232. Fragmenticiany wewrtrznej w osi K-K:$ciana pokryta gtadzigipsows;
lokalnie zewgtrzna warstwa odpada;

- $ciana w osi 14-14 na odcinku J-K o konstrukcji shp
ryglowej z wypetnieniem z cegly ceramicznej o wyraih
ponadnormatywnych;

Fot. 233. Fragmentsciany wewrtrznej w osi 14-143%ciana o konstrukcji stupowo
ryglowej z wypetnieniem z cegly ceramicznej o wyragh
ponadnormatywnych;

- widoczne zarysowania o przebiegu &rkgm;

- $cianaw osi A’-A’ na odcinku 6-12 o grukm 15 cm;
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- §ciana spkana; rysy o przebiegu ukmym na otworem
drzwiowym;

Fot. 234. Fragment §ciany wewrtrznej w osi A’-A’:. §ciana spkana; rysy o
przebiegu ukénym na otworem drzwiowym;

- w nara@niku ze sciamg w osi 12-12 w odlegkei 80 cm
pckniecie 0 przebiegu pionowym; ckniecie widoczne
zaréwno z pomieszczenia jak i z korytarza;

Fot. 235. Fragment sciany wewgtrznej w osi A’-A’ peknigcie o przebiegu
pionowym w odlegtéci 80 cm od narinika zesciamg w osi 12-12;
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- peknigcie o przebiegu pionowym na przeziniusciany w osi
11-117

Fot. 236. Fragment sciany wewgtrznej w osi A-A’ peknigcie o przebiegu
pionowym na przedieniusciany w osi 11’-11’;

- $cianaw osi 11’-11" na odcinku A’-C o grufm 1 cegty;

- spzkania zesladami napraw;

- peknigcie na stykusciany poprzecznej w osi H-H i podioe]
w 0si 14-14;

- wciana w osi B-B na odcinku 1-4 dwie blendy przeskiee
tukiem koszowym;

- blendy dwuuskokowe o gdokasci 9 i 34 cm;

- blendy w pomieszczeniu 1 oraz 3 od potudnia;

Fot. 237. Fragment $ciany wewrtrznej w osi A-A: dwuuskokowa blenda
przesklepiona tukiem koszowym;
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- poprzecznéciany dziatlowe o gruldgi ¥z cegty;
- pekniecie na styku wewgtrznej sciany poprzecznej sciany

podtuznej;

Fot. 238. Fragmentsciany wewmrtrznej: mknigcie na styku wewgtrznej sciany
poprzecznej ¢ciany podhinej;

- §ciana w osi J-J na odcinku 1-4 tynkowana i malowana
warstwy zewretrzng z gtadzi gipsowej; zwigczona faset
- $ciana w osi K-K na odcinku 8-17 tynkowana i maloaan

warstwg zewretrzrg z gtadzi gipsowej;

4.2.2.4 Sciany wewretrzne Il pi etra (rys. E-5 — zat. Nr 1):

Podczas badanid&cian wewrgtrznych Il pi etra stwierdzono:

- Scianki dziatowe w przestrzeni 1-17 i L-J z piyt gmpvo-
kartonowychjsciana podtana murowana o grukoi ¥z cegty;

- w osi K-K filary o wymiarach 36 x 36 cm w rozstawco
450 cm; wzmocnienia z ceownikéw 80 mm kotwionych do

stupasrubami;
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Fot. 239. Fragment przestrzeni puzy w osiami 1-17 i L-J: w osi K-K filary
o wymiarach 36 x 36 cm; wzmocnienia z ceownikéwnd® kotwionych
do stupasrubami;

- pod sufitem ceownik 80 mm oparty na ceownikachy pr
stupach; ceownik o widocznym ugiu;

Fot. 240. Fragment przestrzeni gzy w osiami 1-17 i L-J: pod sufitem ceownik 80
mm oparty na ceownikach przy stupach; ceownik coemhym uggciu;

- w osi K-K’ drugi rzad filarbw o wymiarach 36 x 36 cm;
migdzy stupami w osiach K-K i K’-K’ odlegia 435 cm;
- odlegiad¢ miedzy stupami w osi K'-K’ asciamg w osi J-J
rowna 409 cm;
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- w przestrzeni 1-5 i A-J gd stupow o wymiarach 36 x 36 cm
w rozstawie co 473 cm;

Fot. 241. Fragment przestrzeni gdzy w osiami 1-5 i A-J: rd stupdéw o wymiarach
36 x 36 cm w rozstawie co 473 cm;

- $cianki dziatowe przy osi C-C o gruim %2 cegty;

4.3. STROPY:
4.3.1. Nad piwnica (rys. E-2 — zajcznik nr 1):
Podczas badania stropébw od strony pomieszake
piwnicznych stwierdzono:
- W pomieszczeniu poruzy osiami 3-5 i K-L sklepienie
krzyzowe; tynkowane; na powierzchni siatka zarysowa

Fot. 242. Strop nad piwnig: w pomieszczeniu portlzy osiami 3-5 i K-L sklepienie
krzyzowe; tynkowane; na powierzchni siatka zarystwa
132



Ekspertyza techniczna
Budynek Muzeum Narodowego przy ul. Staronslyiej 27 w Szczecinie

- W pomieszczeniu porulzy osiami 5-9 i K-L strop masywny
ptaski;

- peknigcia prostopadte déciany zewntrznej;

- belka stalowa 1200 rownolegta prggianie w osi K;

- W pomieszczeniu powrulzy osiami 8-13 i K'-L strop
masywny ptaski; tynkowany;

Fot. 243. Strop nad piwnig: w pomieszczeniu poruzy osiami 8-13 i K’-L strop
masywny pfaski; tynkowany;

- W pomieszczeniu porulzy osiami 3-8” i J-K strop ptaski;
tynkowany; lokalnie zachowane drewniane padgibelka
0 szerokéci 15 cm i wysokéci 22 cm;

- tynk na suficie o nieréwnej powierzchdiady napraw; tynk
odspojony od podia;

Fot. 244. Strop nad piwnig: w pomieszczeniu porizy osiami 3-8” i J-K strop
ptaski; tynkowany; lokalnie zachowane drewniane qgigy; belka o
szerokdci 15 cm i wysokéci 22 cm;
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- W pomieszczeniu na poziomie -2 sklepienie koletdo
z dwoma lunetami na otwory okienne;

Fot. 245. Strop nad piwnig: w pomieszczeniu na poziomie -2 sklepienie koletdko
z dwoma lunetami na otwory okienne;

- W pomieszczeniu porudzy osiami 1-3 J-E sklepienie
odcinkowe wsparte n&ianach poprzecznych o gruieco1,5
cegly; cegta uktadana w jodetk

Fot. 246. Strop nad piwnig: w pomieszczeniu portlzy osiami 1-3 J-E sklepienie
odcinkowe wsparte ngcianach poprzecznych o gréod 1,5 cegly; cegla
uktadana w jodekk
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- W pomieszczeniach poruzy osiami A-J i 1-5 sklepienie
odcinkowe o grubixi ¥2 cegty;

Fot. 247. Strop nad piwnig. w pomieszczeniach pogdizy osiami A-J i 1-5
sklepienie odcinkowe o grubad Y2 cegty;

- cegta utgona w jodelk; sklepienie malowane;

Fot. 248. Strop nad piwnig: cegla utagona w jodelk; sklepienie malowane;

- lokalnie ztuszczenia warstw malarskich;
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Fot. 249. Strop nad piwnig: ztuszczenia warstw malarskich;

- w pomieszczeniach poguzy osiami A-C i 4-17 sklepienia
ceramiczne; tynkowane;

Fot. 250. Strop nad piwnig: w pomieszczeniach poedzy osiami A-C i 4-17
sklepienia ceramiczne; tynkowane;

- tynk lokalnie skorodowany;
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Fot. 251. Strop nad piwnig: tynk lokalnie skorodowany;

- sklepienia krzyowe tynkowane;

Fot. 252. Strop nad piwnig: sklepienia krzgowe tynkowane;

- pekniecie na sklepieniu w naza scian w osiach 7-7 i A-A;
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Fot. 253. Strop nad piwnig: pekni¢cie na sklepieniu w nara $cian w osiach 7-7 i
A-A;

- pekniecie nascianie w pomieszczeniu pogaizy osiami C-B
17-15 z kontynuagjna sklepieniu;

Fot. 254. Strop nad piwnig. peknigcie nascianie w pomieszczeniu pogdizy osiami
C-B 17-15 z kontynuacja na sklepieniu;

- przy Kklatce schodowej strop odcinkowy na belkach
stalowych 1120; 1160; belka spocznika 1240;
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%

Fot. 255. Strop nad piwnig: przy klatce schodowe] strop odcinkowy na belkach
stalowych 1120; 1160; belka spocznika 1240;

- pod schodami zewitrznymi sklepienie odcinkowe na
belkach stalowych; odstagie stopki dolne belek stalowych
powierzchniowo skorodowane;

Fot. 256. Strop nad piwnig: pod schodami zewtrznymi sklepienie odcinkowe na
belkach stalowych; stopki dolne belek stalowych orchniowo
skorodowane

- nad pomieszczeniem na poziomie -2 sklepienieliaee;
- sklepienie tynkowane; tynk nierowny; ziuszczemarstw
zewretrznych;
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Fot. 258. Strop nad piwnig: luneta w sklepieniu kolebkowym pomieszczenia na
poziomie -2;

- W pomieszczeniu porulzy osiami J-K i 16-17 strop
odcinkowy na belkach stalowych; szerékalolnej stopki
135 mm; belki w rozstawie co 120 cm;

- stopki tynkowane i malowane;

- wysklepki tynkowane i malowane; na wysklepkach
zarysowania o nieregularnym przebiegu;
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Fot. 259. Strop nad piwnig. w pomieszczeniu porizy osiami J-K i 16-17 strop
odcinkowy na belkach stalowych w rozstawie co 120 ¢

- W pomieszczeniu porulzy osiami K-L i 16-17 sklepienie
krzyzowe;

ol B
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Fot. 260. Strop nad piwnig: w pomieszczeniu porizy osiami K-L i 16-17
sklepienie krzyowe;

- tynk na sklepieniu z siadkys;
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Fot. 261. Strop nad piwnig: tynk na sklepieniu zarysowany;

- W pomieszczeniu porulzy osiami 13-16 i K-L strop ptaski;
tynkowany; z podegiem o szerok&i 15 cm i wysokéci
26 cm;

- w korytarzu pomgdzy osiami 12-14 i H-C sufit kolebkowy;
tynkowany;

Fot. 262. Strop nad piwnig: w Kkorytarzu pomidzy osiami 12-14 i H-C sufit
kolebkowy; tynkowany;

- lokalnie ubytki wypraw tynkarskich;
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Fot. 263. Strop nad piwnig: lokalnie ubytki wypraw tynkarskich;

- w pomieszczeniach poguizy osiami 14-17 i C-H sufity
ptaskie; tynki o nieréwnej powierzchni;

4.3.2. Strop nad parterem (rys. E-3 — zajcznik nr 1):
Podczas badania stropow od strony pomieszatd pietra
stwierdzono:
- stropy o drewniane zd¢epym putapem i podsufitk
- w wykonanej odkrywce nr 1 na | gtize przy scianie
zewretrznej w osi 17-17 w rejonie 4 otworu okiennego od
wschodu stwierdzono napujacy uktad stropu:
- podioga z desek o grumy 3 cm;
- polepa (glina z sieczk o grubdci 9 cm;
- $lepy putap — deski o gruba 3 cm;
- podsufitka z desek o grudmp 2,5 cm;
- belki drewniane o przekroju 15 x 26,5 cm;

Fot. 264. | pietro: uktad stropu nad parterem widoczny w odkrywcé;
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- w wykonanej odkrywce dodatkowa belka o szetok@®3
cm; drewno porzone biologicznie;

Fot. 265. | pigtro: w odkrywce nr 1 dodatkowa belka o szer@k®3 cm; drewno
porazone biologicznie;

- w wykonanej odkrywce nr 2 na | gtize przy scianie
zewretrznej w osi 17-17 w rejonie 7 otworu okiennego od
wschodu stwierdzono napujacy uktad stropu:

- podioga z desek o grumy 3 cm;

- polepa (glina z sieczk o grubdci 9 cm;

- $lepy putap — deski o gruba 3 cm;

- podsufitka z desek o grudmp 2,5 cm;

- belki drewniane o przekroju 22 x 25,5 cm;

Fot. 266. | pietro: uktad stropu nad parterem widoczny w odkrywce;
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- wykonanej odkrywce nr 3 na | gtize przy $cianie
zewretrznej w osi 17-17 w rejonie 8 otworu okiennego od
wschodu stwierdzono napujacy uktad stropu:

- linoleum;
- ptyta OSB;
- beton;

Fot. 267. | pi¢tro: w odkrywce nr 3 widoczny strop masywny;

- W pomieszczeniu w oblpie scian w osiach 6-14 i C-A na
podtodze drewnianej wyktadzina z linoleum; desleraivne;

Fot. 268. | pietro: w pomieszczeniu w ollie scian w osiach 6-14 i C-A na
podiodze drewnianej wyktadzina z linoleum; deskirdivne;
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- w korytarzu w obgbie scian w osiach 12-14 i A-J na
podtodze drewnianej wyktadzina z linoleum; deslaraivne;
uginap sie przy chodzeniu;

Fot. 269. | pictro: w korytarzu w olgbie $cian w osiach 12-14 i A-J na podiodze
drewnianej wyktadzina z linoleum; deski nieréwneginaja si¢ przy
chodzeniu;

Podczas badé stropow od strony pomieszcae parteru

stwierdzono:

- W pomieszczeniu poruzy osiami 3-8 i K-L strop ptaski
o konstrukcji drewnianej;

- w s$rodku pomieszczenia povsgj faset podaig o wyra&nym
ugieciu; zarysowania na styku podgu i stropu;

- wyrazne odwzorowanie belek podsufitki;

- W pomieszczeniu poruzy osiami 1-3 i J-L strop ptaski
0 nieréwnej powierzchni;

Fot. 270. Strop nad parteremw pomieszczeniu porulzy osiami 1-3 i J-L strop
ptaski o nieréwnej powierzchni;
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- W pomieszczeniu poruzy osiami 1-4 i J-B strop ptaski
z uskokami; konstrukcja drewniana; tynk o nieréwnej
powierzchni; Strop podwieszony do konstrukcji shadp
usytuowanej w przestrzeni pogdiy sufitem podwieszonym

a stropem masywnymetacym podtog w pomieszczeniu na
Il pigtrze

Fot. 271. Strop nad parterem: w pomieszczeniu pginy osiami 1-4 i J-B strop
ptaski z uskokami; tynk o nieréwnej powierzchni;

- lokalnie sgkania;slady napraw;

Fot. 272. Strop nad parteremélady napraw na suficie w pomieszczeniu pginy
osiami 1-4 i J-B;
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- W pomieszczeniu porulzy osiami 3-8 i J-K strop ptaski;
tynk o nierbwnej powierzchni; widoczne odwzorowanie
desek podsufitki;

Fot. 273. Strop nad parterem: w pomieszczeniu pginy osiami 3-8 i J-K strop
ptaski; tynk o nieréwnej powierzchni; widoczne odwawanie desek
podsufitki;

- w grubdgci sciany w osi 3-3 przyscianie w osi J-J
zdemontowana klatka schodowa; od goér§leg@iona stropem
masywnym;

Fot. 274. Strop nad parterem: w grudm sciany w osi 3-3 przyécianie w osi J-J
zdemontowana klatka schodowa; od gorleg@iona stropem masywnym;
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- W pomieszczeniu poruzy osiami 8-13 i L-J strop g8ki;
sufit o nierébwnej powierzchni;

- W pomieszczeniu porilzy osiami 16-17 i K-L strop ptaski
o nierownej  powierzchni; na tynku przebarwienia
i zarysowania;

- w pomieszczeniu porulzy osiami 13-16 i K-L strop ptaski z
faset;

Fot. 275. Strop nad parterenw pomieszczeniu porilzy osiami 13-16 i K-L strop
ptaski z faset;

- W pomieszczeniu pordzy osiami 12-17 i J-H sufit
podwieszony; widoczne gkania na paiczeniach ptyt G-K;

Fot. 276. Strop nad parterem: w pomieszczeniu pgry osiami 12-17 i J-H sufit
podwieszony; widoczne gkania na pejczeniach ptyt G-K;
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- W czsci pomieszczenia pordzy osiami 12-14 i C-H strop
odcinkowy z blachy stalowej;

Fot. 277. Strop nad parteremw czgéci pomieszczenia pogtzy osiami 12-14 i C-H
strop odcinkowy z blachy stalowej;

- W pomieszczeniu poruzy osiami 1-4 i A-B strop
masywny; tynkowany; tynk nieréwny;

Fot. 278. Strop nad parterem: w pomieszczeniu pgry osiami 1-4 i A-B strop
masywny; tynkowany; tynk nieréwny;

- W pomieszczeniu porudzy osiami 6-17 i A-C sufit
podwieszony z ptyt G-K; rysy na pmizeniach ptyt;
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Fot. 279. Strop nad parterem: w pomieszczeniu p@ny osiami 6-17 i A-C sufit
podwieszony z plyt G-K; rysy na paizeniach piyt;

- W pomieszczeniu powriuzy osiami 12-17 i A-C sufit
podwieszony z ptyt G-K; rysy na pgizeniach piyt;

4.3.3. Konstrukcja stropu pomiedzy osiami 1-4 i J-B
zlokalizowanej w  przestrzeni pomedzy  stropem
podwieszonym wykonanym w konstrukcji drewnianej
a stropem masywnym na poziomie pomieszaiell pietra
(rys. E-7 — zahcznik nr 1):

Podczas badaw przestrzeni ngdzystropowej stwierdzono:

Fot. 280. Fragment kratownicy usytuowanej rownolegle dciany zewstrznej
skrzydta;

- ponad stropem (sufitem) podwieszonym konstruktadowa
z okresu przebudowy, z lat 30-tych XX wieku [1.8.3.
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- podczas oglzin stwierdzono dwie kratownice usytuowane
rownolegle dgcian zewgtrznych;

- kratownice wykonane z profili walcowanych:

- wysoka¢ kratownicy 667mm;

- odlegtag¢ pomidzy weztami - 1330 mm;

- pas dolny i gorny z downikéw 140x140x10 gczonych
nitami o tbie okggtym;

Fot. 281 Fragment kratownicy: pas gorny i kezyce w rozstawie co 133 cm.

- krzyzulce z lgtownikow réwnoramiennych 47x47x6
utozonych pote do gory i pétka do dotu z przegwpomiedzy
ramionami 19mm; pa@tzenie nitami z przewzka — tulep
pomiedzy gatziami;

Fot. 282. Fragment kratownicy: pszenie krzyulcow z pasem gornym; pmizenia
na nity;
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Fot. 283. Fragment kratownicy: oparcie kratownicy na pasikngm zdemontowanej
czesciowo kratownicy poprzecznej;

- przedmiotowa kratownica pierwotnie opierata g$ia
kratownicy usytuowanej w ukfadzie poprzecznym;
obecnie zdemontowanej, zachowat¢ spas dolny
i fragmenty krzyulcow;

Fot. 284. Fragment kratownicy: oparcie na pasie dolnym zdemeane]j kratownicy
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Fot. 285. Zachowany fragment kratownicy poprzecznej.

obecnie kratownice podwieszone slo blachownic
opartych nascianach zewgtrznych; oparcie poprzez
dwuteowniki wmontowane &ciare;

blachownice wykonano z profili walcowanych
pofaczonych na nity;

pas dolny i gérny wykonany z dwocht&wnikdéw 160x
160x16mm;

Fot. 286. Fragment blachownicy: blachownica nitowana;

blachownice powierzchniowa skorodowane;
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Fot. 287. Fragment blachownicy: ¢zet pohczenia kratownicy i blachownicy;

- zebra wykonane z gtownikbw  140x140x15
pofaczonych zesrodnikiem na nity, rozstaweber co
1600mm;

Fot. 288. Fragment blachownicyebra z townikéw 140x140x15 wozsStawie co
1600mm
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Fot. 289. Fragmenteebra i pasa dolnego: pekenie na nity;

Fot. 290. Fragment pasa dolnego: na powierzchni produktpor

- pomkdzy  kratownicami  pozostaioi  Swietlika
wykonanego z profili stalowych;
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Fot. 291. Fragmengwietlika usytuowanego pogtzy kratownicami;

- w czsci kwater zachowato siszklenie;

Fot. 292. Fragment konstrukcjiwietlika: cz$¢ kwater z zachowanym szkleniem;

- ponie] widoczny sufit podwieszony, tynk na
listewkach; od géry widoczna zaprawa;
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Fot. 293. Fragmentwietlika: ponizej widoczna konstrukcja sufitu podwieszonego;

Fot. 294. Fragment sufitu podwieszonego od strony przestraeedzy stropowej;
od gory elementy pokryte zapraw

- strop Il petra zostat wykonany jako ptyta ceramiczna;
- w pasie przylegacym do blachownic strop w formie
ptyty zelbetowej;
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Fot. 295. Fragment konstrukcji stropu: plyta ceramiczna, wasip przy
blachownicach ptytaelbetowa;

4.3.4. Stropy nad | pietrem (rys. E-4 — zahcznik nr 1):
Podczas badania stropéw od strony pomieszakdl pietra
stwierdzono:
- nad pomieszczeniami pogdzy osiami 1-17 i J-L strop
masywny; posadzka betonowa; powierzchnia nieréwna;
spekana;

Fot. 296 Strop nad | gitrem: nad pomieszczeniami pagguizy osiami 1-17 i J-L
strop masywny; od strony Il ¢ra posadzka betonowa; powierzchnia
nieréwna; spkana;
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- nad pomieszczeniami pogdizy osiami 12-17 i A-C strop
masywny; gknigcia posadzki betonowej;

Fot. 297. Strop nad | gitrem: nad pomieszczeniami pamazy osiami 12-17 i A-C
strop masywny; gknigcia posadzki betonowej;

- pomkdzy osiami 6-12 i A-C podtoga z desek; deski uginaj
si¢ podczas chodzenia;

Podczas badania stropu od strony pomieszakel pietra

stwierdzono:

- W pomieszczeniu poridzy osiami 6-12 i A’-C na suficie
zarysowania;

Fot. 298 Strop nad | gitrem: w pomieszczeniu poguizy osiami 6-12 i A’-C na
suficie zarysowania;
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- nad otworem okiennym w osi 1 rozlegty zaciek nficee;

Fot. 299. Strop nad | gitrem: nad otworem okiennym w osi 1 rozlegly zaciek
suficie;

- W pomieszczeniu powrulzy osiami 14-17 i A-J sufity o
nieréwnej powierzchni; tynkowane i malowane;

- sklepienie kolebkowe w pomieszczeniach 1 i 3 otugnia
pomiedzy osiami 1-4 i A-B;

Fot. 300. Strop nad parteremw pomieszczeniach pierwszym od potudnia pginy
osiami 1-4 i A-B sklepienie kolebkowe;
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- W pomieszczenidrodkowym pomgdzy osiami 1-4 i A-B;
strop ptaski;

- W pomieszczeniach poguzy osiami 1-8 i J-L sufity
tynkowane i malowane; powierzchnia o nieréwnej
powierzchni;

- W pomieszczeniach poguzy osiami 8-17 i K-L sufity
podwieszone z ptyt G-K; widoczne rysy peozy ptytami
oraz na stykdcian i sufitu;

4.3.5. Stropy nad Il pietrem (rys. E-5, E-9 — zadcznik nr 1):
Podczas badania stropow od strony pomieszai@oddasza —
pomiedzy osiami A-J i 1-4 - stwierdzono:

- w wykonanej na poddaszu odkrywce nr 1 pgny
wigzarami petnymi w osiach IV i V stwierdzono ngsijacy
uktad stropu:

- warstwa szlichty o grulci 2,5 cm;

- pomkdzy pustakiem ceramicznym a szlighwvarstwy
gruzu o grubéci 10,5 cm;

- pustaki ceramiczne o grudm 10 cm;

Fot. 301. Poddasze: uktad stropu nad Il¢tpem widoczny w odkrywce nr 1
wykonanej pomidzy wiazarami petnymi w osiach 1V i V;

- w odkrywce nr 1 odstogia szerokostopowa belka
stalowa; grub&t potki 16 mm; szerokit potki 200 mm;

- w wykonanej na poddaszu odkrywce nr 2 pginy
wigzarami petnymi w osiach Il i [l stwierdzono
nastpujacy uktad stropu:

- warstwa szlichty o gruldoi 2 cm;
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- pomkdzy pustakiem ceramicznym a szlightvarstwa
gruzu o grubéci 15 cm;
- pustaki ceramiczne o grudm 10 cm;

Fot. 302. Poddasze: uktad stropu nad Il¢tpem widoczny w odkrywce nr 2
wykonanej pomidzy wigzarami petnymi w osiach Il l11;

- w wykonanej na poddaszu odkrywce nr 3 pgny

wigzarami petnymi w osiach | i Il przy nadgu betonowym
stwierdzono;

- beton niewtéciwie zawibrowany;
- odstongte zbrojenie dolne z pidw gtadkich o grubgri
20 mm; strzemiona o grubd 8 mm,;

Fot. 303. Poddasze: odkrywka nr 3 wykonana petaiy wigzarami petnymi
w osiach |'i Il przy nadggu.
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- w wykonanej na poddaszu odkrywce nr 4 pgny
wigzarami petnymi w osiach | i Il przy nadgu betonowym
stwierdzono;

- po drugiej stronie nadgu odkryty pegt o grubdci 20
mm utazony 6 cm poniej posadzki;
- piyta ceramiczna z pustakow o wysékialO cm;

Fot. 304. Poddasze: odkrywka nr 4 wykonana peday wigzarami petnymi
w osiach l'i Il przy nadagu;

Fot. 305. Poddasze: uktad stropu paizy sciamg w osi 1-1 i nadggiem
zelbetowym
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Fot. 306. Poddasze: widoczne czoto belki stropowej

- w wykonanej na poddaszu odkrywce nr 5 pgny
wigzarami petnymi w osiach | i Il przycianie w osi 4-4
stwierdzono naspujacy ukiad stropu:

Fot. 307. Poddasze: odkrywka nr 5

- warstwa szlichty o grulei 2,5 cm;

- pomkdzy pustakiem ceramicznym a szlightvarstwa
gruzu o grubéci 10,5 cm;

- pustaki ceramiczne o grudm 10 cm;
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Fot. 308. Poddasze: odkrywka nr 5; padzy pustakami zbrojenie z gtéw o
srednicy 10mm

- w wykonanej na poddaszu odkrywce nr 6 pgny
wigzarem petnym w osi VI &iam w osi A-A stwierdzono
nastpujacy uktad stropu:

Fot. 309. Poddasze: odkrywka nr 6;

- warstwa szlichty o grulei 2,5 cm;

- pomkdzy pustakiem ceramicznym a szlightvarstwa
gruzu o grubéci 10,5 cm;

- pustaki ceramiczne o grudm 10 cm;
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Podczas badania stropu od strony pomieszakell pietra

stwierdzono:

- W pomieszczeniu porulzy osiami 1-5 i A-C sufit
tynkowany i malowany z warstw zewretrzng z gtadzi
gipsowej; na suficie ciemne pasy — miejgeder pongdzy
pustakami;

Fot. 31Q Strop nad Il pitrem: w pomieszczeniu poeadzy osiami 1-5 i A-C na
suficie ciemne pasy;

- W pomieszczeniu poruzy osiami 6-12 i A-C strop
masywny; ptyta oparta na podgach prostopadtych do
scian zewgtrznych;

Fot. 311. Strop nad Il pitrem: w pomieszczeniu pogaizy osiami 6-12 i A-C strop
masywny; piyta oparta na podgach prostopadtych doscian
zewretrznych;
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- na powierzchni sufitu zacieki;

Fot. 312. Strop nad Il gitrem: na powierzchni sufitu zacieki;

- W pomieszczeniu porulzy osiami 12-17 i A-C strop
masywny;

- W pomieszczeniu poruzy osiami 1-4 i A-C strop
masywny; na powierzchni zacieki;

Fot. 313. Strop nad Il pitrem: w pomieszczeniu poeazy osiami 1-4 i A-C strop
masywny; na powierzchni zacieki;

4.4. SCHODY WEWNETRZNE:
4.4.1. Klatka schodowa pomedzy osiami 4-6 i A-C z poziomu
parteru na poddasze ( E-3, E-4, E-5, E-6, E-7, E-&-9 —
ZAt ACZNIK NR 1):
Podczas badastwierdzono:
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- schody dwubiegowe o] stopniach betonowych
prefabrykowanych z noskami i z wgciem na paiczeniu;

Fot. 314. Schody: stopnie betonowe prefabrykowane z noskamiwycicciem na
pofaczeniu;

- stopnie ut@gone od strony duszy na belkach stalowych; dwa
ceowniki [140; szeroki stopki 59 mm;dcznie 121 mm;

- ceowniki spawane; gtzone dodatkowo nitami o tbie
potkolistym osrednicy 27 mm w rozstawie co 820 mm;

Fot. 315. Schody: ceowniki spawangjckzone dodatkowo nitami o tbie potkolistym
o srednicy 27 mm w rozstawie co 820 mm;

169



Ekspertyza techniczna
Budynek Muzeum Narodowego przy ul. Staronslyiej 27 w Szczecinie

- przyscianie stopnie oparte na betonowych wspornikach;

Fot. 316. Schody: przycianie stopnie oparte na betonowych wspornikach;

- spocznik — strop odcinkowy na belkach stalow\y2A0L

- belka biegu schodowego potona z belk spocznika
poprzez blach katows; blacha 4czona z belk biegu na 2
nity a z bellg spocznika naruby;

Fot. 317. Schody: belka biegu schodowego quaiona z belk spocznika poprzez
blacke katowg; blacha dczona z belk biegu na 2 nity a z belkspocznika
nasruby;
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- na ostatniej kondygnacji blachatéwa spawana z belk
spocznika; widoczne otwory seuby;

Fot. 318. Schody: na ostatniej kondygnacji blachatowa spawana z belk
spocznika; widoczne otwory rauby;

- lokalnie szczeliny na pg¢zeniach stopni;

Fot. 319. Schody: lokalnie szczeliny na pokeniach stopni;

- stopnie 1 podstopnice malowane; lokalne uszkoidzen
mechaniczne noskow;
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Fot. 320. Schody: lokalne uszkodzenia mechaniczne noskow;

- warstwy malarskie wytarte i ztuszczone;

Fot. 321. Schody: warstwy malarskie wytarte;
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Fot. 322. Schody: warstwy malarskie ztuszczone;

- warstwa betonu na spoczniku o grétio7 cm; beton
spekany;

Fot. 323. Schody: warstwa betonu na spoczniku o géab®d cm; beton sgkany;

- przy grzejniku jasne zacieki na powierzchni;
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Fot. 324. Schody: przy grzejniku jasne zacieki na powierzchni

- lokalnie stopnie gknigte wsrodku rozpgtosci;

Fot. 325. Schody: lokalnie stopnieggnicte wsrodku rozpétosci;

- fragment spocznika na ostatniej kondygnacji wykonjako
wspornikowy; konstrukcja rima podestu na belkach
stalowych PEINER WALZWERK NP14;
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Fot. 326. Schody: fragment spocznika na ostatniej kondygnagjkonany jako
wspornikowy; konstrukcja rima podestu na belkach stalowych PEINER
WALZWERK NP14;

- na belkach stalowych sklepienie odcinkowe;
- element zamykagy od strony duszy z ceownika [120;

Fot. 327. Schody: element zamykgjy od strony duszy z ceownika [120;

- zarysowanidcian klatki schodowej; tynki nieréwne;
- $lady napraw wypraw tynkarskich;
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Fot. 328. Fragmentscian klatki schodowej: tynki nieréwnélady napraw w nara
scian;

4.4.2. Schody z poziomu -2 na poz. -1 przy osi L-L na oddkiu 1-3:
Podczas badastwierdzono:
- schody pomidzy skrzydtami murowane z cegty pokryte
warstwg betonu;

Fot. 329. Schody: pomidzy skrzydtami murowane z cegly pokryte warstvetonu;

- cegta powierzchniowo skorodowana;
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Fot. 330. Schody: odstonrita cegta powierzchniowo skorodowana;

4.4.3. Schody z poziomu -2 na -1 (archeologia):
Podczas badastwierdzono:
- schody betonowe; na powierzchni schodow zacieki;

Fot. 331. Schody: schody betonowe; na powierzchni schodovekec

4.4.4. Schody w piwnicy z poziomu -2 na poz. -1 (dziat smi
dawnej):
Podczas badastwierdzono:
- schody ceramiczne;

177



Ekspertyza techniczna
Budynek Muzeum Narodowego przy ul. Staronslyiej 27 w Szczecinie

Fot. 332. Schody: schody ceramiczne;

- na powierzchni podstopnic w spoinach wykwity €9in

Fot. 333. Schody: na powierzchni podstopnic w spoinach wykwsilne;

- stopnie z uszkodzeniami mechanicznymi;
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Fot. 334. Schody: stopnie z uszkodzeniami mechanicznymi;

4.4.5. Schody z poziomu piwnic na parter pomgdzy osiami 4-6 i
A-C:
Podczas badastwierdzono:
- schody ptytowe ceramiczne oparte §@anie prowadgce
z poziomy piwnicy na parter;

Fot. 335. Schody: schody ptytowe oparte $§@anie;

- cegta z&ladami uszkodaemechanicznych;
- ubytki zaprawy w spoinach;
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Fot. 336. Schody: cegla zeladami uszkodze mechanicznych; ubytki zaprawy
w spoinach;

4.4.6. Schody z Il pietra na poddasze (archeologia)
Podczas badastwierdzono:
- schody trojbiegowe o konstrukcji stalowej;

Fot. 337. Schody: tr6jbiegowe o konstrukcji stalowej;

- stopnie drewniane Zgadami naturalnego zycia;
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Fot. 338. Schody: stopnie drewniane dadami naturalnego zycia;

- konstrukcja stalowa z ceownikow NP8;

Fot. 339. Schody: konstrukcja stalowa z ceownikéw NPS8;

4.4.7. Schody pomedzy osiami 11-12 i C'-H:
Podczas badastwierdzono:
- schody o konstrukcji masywnej;
- belka policzkowa o wymiarach 12 x 40 cm;
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Fot. 340. Schody: schody o konstrukcji masywnej; belka pdosza o wymiarach
12 x 40 cm;

- pierwszy bieg z poziomu bramy na parter zabiegowy

—

Fot. 341. Schody: pierwszy bieg z poziomu bramy na parterezaiwy;

- na poziom | pitra prowadz 4 biegi schodow;
- stopnie wytaone linoleum;
- noski zabezpieczone lisjwnoskzna;
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Fot. 342. Schody: stopnie wytmne linoleum; noski zabezpieczone listmoskzng;

- podstopnice i belka policzkowa malowane;

Fot. 343. Schody na poddasze: belka policzkowa malowana;

- stopnie zdgladami naturalnego zycia; linoleum przetarte;
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Fot. 344. Schody na poddasze: stopnie &adami naturalnego zycia; linoleum
przetarte;

- podniebienie schodow tynkowane i malowane;

s

Fot. 345. Schody na poddasze: podniebienie schodéw tynkowaraéowane;

-z poziomu 2 gitra na poddasze schody tréjbiegowe; stopnie
wytozone terakaf;
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Fot. 346. Schody: z poziomu 2 gira na poddasze schody trojbiegowe; stopnie
wytozone terakaf;

- zarysowanie nadpza nad otworem okiennym;
- lokalnie nacianachslady napraw tynku;

Fot. 347. Schody: lokalnie nécianachslady napraw tynku;

- zacieki na styku stropuciany;
- nad klatly schodow strop podwieszony z piyt G-K; na
powierzchni zacieki; sgkania na pajczeniach piyt;
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Fot. 348. Fragment stropu nad klatkschodow: sufit podwieszony z ptyt G-K; na
powierzchni zacieki; sfkania na pajczeniach piyt;

4.4.8. Schody gtébwne w holu weciowym:
Podczas badastwierdzono:
- schody tréjbiegowe oparte rizianie w osi J-J iscianie
wewretrzneyj;

Fot. 349. Schody w holu: schody trojbiegowe oparte sa@mnie w osi J-J kcianie
wewretrznej;

- stopnie betonowe prefabrykowane; powierzchnia avigt
powierzchnia czotowa noskéw i podstopnic gradzinoaya
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Fot. 350. Schody: stopnie betonowe; powierzchnia wytarta;ipaehnia czotowa
noskOw i podstopnic gradzinowana,;

- zachowane elementy do mocowania chodnikdw
dywanowych;

Fot. 351. Schody: zachowane elementy do mocowania chodnikévadowych;

- spoczniki pokryte barwnym lastryko;
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Fot. 352. Schody na poddasze: spoczniki pokryte barwnymylastr

- w ostatnim biegu poradzy pierwszym a drugim stopniem
szczelina;

Fot. 353. Schody: w ostatnim biegu pogdizy pierwszym a drugim stopniem
szczelina;

- balustrada masywna z pochwytem drewnianym;
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Fot. 354. Schody: balustrada masywna z pochwytem drewnianym;

4.4.9. Schody z poziomu dziedfica na parter:
Podczas badastwierdzono:
- schody jednobiegowe o konstrukcji masywney;
- stopnie kamienne o grufm 4 cm;

Fot. 355. Schody: schody jednobiegowe o konstrukcji masywstgpnie kamienne
0 grubgci 4 cm;

- stopnie zdéladami naturalnego zycia,
- noski w czsci uszkodzone;
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Fot. 356. Schody: lokalnie noski uszkodzone mechanicznie;

- plyta podestu z barwionego lastryko; widoczrkniccie;

Fot. 357. Schody: ptyta podestu z barwionego lastryko; widecgkniecie;
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4.5. SCHODY ZEWNETRZNE:
4.5.1. Schody wefciowe od ulicy Staromiyaskiej

Fot. 358. Schody zewegitrznez poziomu ulicy Staromifyskiej na parter;

Podczas badastwierdzono:
- schody wykonane z kamienia naturalnego;
- na powierzchni ciemne zacieki;

Fot. 359. Schody wejciowe zewstrzne: schody wykonane z piaskowca; na
powierzchni ciemne zacieki;

- na styku stopi@mur wegetacja &hin trawiastych;
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- kamien lokalnie powierzchniowo skorodowany;

Fot. 360. Fragment schodoéw zewmznych: na styku stopéemur wegetacja ridin
trawiastych;

- lokalnieslady flekowania kamienia;

Fot. 361. Schody wejciowe zewgtrzne: lokalnieslady flekowania kamienia,;
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Fot. 362. Schody wejciowe zewrtrzne: schody opiergjsic nascianie;

- $ciana schodow betonowa; tynkowana i malowana;

Fot. 363. Fragment schodéw zewtnznych:$ciana schodéw betonowa; tynkowana i
malowana;

- Sciana silnie  zawilgocona; wybrzuszenia  wyprawy
tynkarskiej;
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Fot. 364. Schody wejciowe zewntrzne: sciana silnie zawilgocona; wybrzuszenia
wyprawy tynkarskiej;

- na powierzchni¢gcherze; pod warstyvmalarslg wysolenia;

Fot. 365. Schody wejciowe zewrtrzne: na powierzchni goherze; pod warsty
malarsl wysolenia;

4.5.2. Schody z poziomu dziedfica na parter w narazu skrzydet
potudniowego i wschodniego:
Podczas badastwierdzono:
- schody oparte n&ianach
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Fot. 366. Schody zewetrzne z poziomu dziedzica na parter w naza skrzydet
potudniowego i wschodniego:

- stopnie granitowe o wymiarach 27 x 17,5 cm;

Fot. 367. Schody wejciowe zewgtrzne: stopnie granitowe o wymiarach 27 X
17,5 cm;

- na spoczniku ptytki gresowe; ptytki odspojone patditaza;
brak zaprawy spoinach;
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Fot. 368. Fragment schoddéw zewtnznych: na spoczniku piytki gresowe; plytki
odspojone od podia; brak zaprawy spoinach;

- stopnie zdgladami naturalnego zycia,
- lokalnie ubytki lica kamienia;

Fot. 369. Schody wejciowe zewrtrzne: stopnie zd&ladami naturalnego zycia;
lokalnie ubytki lica kamienia,;

- brak zaprawy pomdzy stopniami;
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Fot. 370. Schody wejciowe zewstrzne: brak zaprawy pogidzy stopniami;

4.6. WIEZBA DACHOWA:
Podczas badania wizby pomiedzy osiami 1-17 i L-J stwierdzono:
- dach mansardowy;
- poddasze @#ciowo wytkowe; wydzielone pomieszczenie
pomiedzy osiami L’-J’ zaadaptowane na magazyn;
- W przestrzeni pomdzy osiami L-L’ krokwie o wymiarach 11,5 x
16 cm w rozstawie co 83 cm;

Fot. 371. Fragment w§zby dachowej: w przestrzeni pogdizy osiami L-L’ krokwie
o wymiarach 11,5 x 16 cm w rozstawie co 83 cm;
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- krokwie malowane; lokalnie ztuszczenia warstw anskich;

Fot. 372. Fragment wjzby dachowej: krokwie malowane; lokalnie ztuszczenia
warstw malarskich;

- krokwie oparte na murtacie o wymiarach 15,5 x51&n ut@onej
wzdhuz ulicy Staromiypiskiej; murtata skycona; oparta na
podwalinie betonowej;

Fot. 373. Fragment wjzby dachowej: krokwie oparte na murtacie o wymiarabtb
x 15,5 cm utaonej wzdhi ulicy Staromiyiskiej; murtata skgcona; oparta
na podwalinie betonowej;

- CO phty wigzar wykonany jako wzar peiny;
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- kleszcze o wymiarach 8,5 x 20 cgtzone z krokwiami naruby
0 kwadratowym tbie;

Fot. 374. Fragment wjzby dachowej: kleszcze o wymiarach 8,5 x 20 agrzdne
z krokwiami nasruby o kwadratowym tbie;

- ptatew o wymiarach 14 x 20 cm;
- ptatew dodatkowo podparta mieczami o wysmkd4 cm;

Fot. 375. Fragment w§zby dachowej: ptatew o wymiarach 14 x 20 cm; dodaiko
podparta mieczami o wysos@ 14 cm;

- miecze pajczone ze stupami na kotki;
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Fot. 376. Fragment wjzby dachowej: miecze pgizone ze stupami na kotki;

- krokwie o wyranym ugkciu; z pknieciami wzdtiz wiokien;

Fot. 377. Fragment wjzby dachowej: krokwie o wygamym ugkciu; z pknigciami
wzdtuwz widkien;

- stupy o wymiarach 17,5 x 17,5 cm;

- wypetnienie mgdzy stupami z piyt G-K  wydzielage
pomieszczenie magazynu;

- stlupy wsparte na nadgu zelbetowym o szeroksi 45 cm
I wysokasci 40 cm mierzc od posadzki;
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Fot. 378. Fragment wjzby dachowej: stupy o wymiarach 17,5 x 17,5 cm w&paa
nadcigu zelbetowym o szerokmi 45 cm i wysokéci 40 cm mierzc od
posadzki; pomidzy stupaméicianka z ptyt G-K;

- stlupy z gkni¢ciami wzdhz widkien;

Fot. 379. Fragment wgzby dachowej: stupy zgknieciami wzdhz widkien;

- narany stup pétnocno-zachodni oparty na podwalinie driewej o
wymiarach 17,5 x 17,5 cm;

- wzmocnienie ceownikiem [160 mm opartym na dwuteidw
szeroko stopowym 240 mm,;
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Fot. 380. Fragment wgzby dachowej: narmy stup pétnocno-zachodni oparty na
podwalinie drewnianej o wymiarach 17,5 x 17,5 cmzmecnienie
ceownikiem [160 mm opartym na dwuteowniku szerdigpswym;

- $lady po zaciekach na powierzchni drewnianej powstaiv skutek
nieszczelnéci pokrycia dachowego w przesgéo,

Fot. 381. Fragment wjzby dachowejslady po zaciekach na powierzchni drewnianej
powstatych w skutek nieszczekwd pokrycia dachowego w przesgbi

- W przestrzeni midzy osiami L’-J’ wizba dachowa obudowana
ptytami G-K;
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Fot. 382. Fragment wgzby dachowej: w przestrzeni aizy osiami L’-J° wizba
dachowa obudowana ptytami G-K;

- sufit nad wydzielonym pomieszczeniem na poziorp@wyzej
kleszczy;

Fot. 383. Fragment wjzby dachowej: sufit nad wydzielonym pomieszczeniem n
poziomie powyej kleszczy;

- peknigcia na styku pafczen ptyt gipsowo-kartonowych;
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Fot. 384. Fragment wjzby dachowej: pkniecia na styku pakzen ptyt gipsowo-
kartonowych;

- nad pomieszczeniem giba dachowa o konstrukcji drewnianej
z ptatwp kalenicove,
- W czsci brak desek podtogowych;

Fot. 385. Fragment wjzby dachowej: nad pomieszczeniemeitna dachowa o
konstrukcji drewnianej z ptatwikalenicov;

- ptatwie dodatkowo wsparte mieczami;
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Fot. 386. Fragment wgzby dachowej: ptatwie dodatkowo wsparte mieczami;

- W przestrzeni pomdzy osiami J-J' krokwie o wymiarach 12 x
16 cm w rozstawie co 73-93 cm;

Fot. 387. Fragment wjzby dachowej: w przestrzeni pogdizy osiami J-J' krokwie o
wymiarach 12 x 16 cm w rozstawie co 73-93 cm;

- krokwie z gknieciami wzdtw witokien;
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Fot. 388. Fragment wjzby dachowej: krokwie zgknieciami wzdhs widkien;

- platew pdérednia o wymiarach 16 x 18 cm podparta stupami
ukosnymi;

Fot. 389. Fragment wjzby dachowej: ptatew goednia o wymiarach 16 x 18 cm
podparta stupami ukaymi;

- w $cianie wydzielajcej pomieszczenia magazynu w osi J' stupy
o wymiarach 13 x 13 cm;

- na stupach wsparta ptatew o wymiarach 14 x 21 cm;

- ptatew dodatkowo wsparta mieczami;
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Fot. 390. Fragment wjzby dachowej: na stupach wsparta ptatew o wymiadt
21 cm; ptatew dodatkowo wsparta mieczami;

- co 5ty wizar wykonany jako vazar petny;
- kleszcze o wymiarach 8 x 20 crgctone ze stupami i krokwiami
w wigzarach petnych nguby z tbem kwadratowym;

Fot. 391. Fragment wjzby dachowej: kleszcze o wymiarach 8 x 20 eeeéne ze
stupami i krokwiami w wazarach petnych nguby z tbem kwadratowym;

powierzchnia drewna pokryta warstwami malarskintokalnie
ztuszczenia warstw malarskich;
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Fot. 392. Fragment wjzby dachowej: powierzchnia drewna pokryta warstwami
malarskimi; lokalnie ztuszczenia warstw malarskich;

- przebarwienia w miejscach nieszczdliopokrycia dachowego w
przeszigci;

Fot. 393. Fragment wjzby dachowej: przebarwienia w miejscach nieszczeino
pokrycia dachowego w przeszéo,

- stupy w osi J’ wsparte na nadgu zelbetowym o wysok&i 55 cm;
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Fot. 394. Fragment wgzby dachowej: stupy w osi J' wsparte na nadai
zelbetowym o wysokéi 55 cm;

Podczas badania wizby pomiedzy osiami 12-17 i A-J stwierdzono:
- poddasze po adaptaciji;

- wigzba o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej;

- &cianki z piyt G-K;

Fot. 395. Fragment wjzby dachowej: poddasze po adaptagjianki z ptyt G-K;

- konstrukcja drewniana wiby obudowana;
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Fot. 396. Fragment wjzby dachowej: konstrukcja drewnianagally obudowana;

peknigcie tynku na styku zéciam wykusza,

Fot. 397. Fragment wjzby dachowej: pkniecie tynku na styku zéciam wykusza;

- w pomieszczeniu zurawikiem odkryte elementy drewnianecaby;
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Fot. 398. Fragment wjzby dachowej: w pomieszczeniu aurawikiem odkryte
elementy drewniane wiby;

Podczas badania wizby pomiedzy osiami 6-17 i A-C stwierdzono:
- poddasze po adaptaciji;

- wi¢zba o konstrukcji ptatwiowo-kleszczoweyj;

- stupy; kleszcze, miecze obudowane ptytami G-K;

Fot. 399. Fragment wzby dachowej: poddasze po adaptacji; stupy; kleszcze
miecze obudowane ptytami G-K;

- potacie obtaone ptytami G-K; pknigcia na styku ptyt;

211



Ekspertyza techniczna
Budynek Muzeum Narodowego przy ul. Staronslyiej 27 w Szczecinie

Fot. 400. Fragment wgzby dachowej: potacie obtone pilytami G-K; pkniecia
na styku ptyt;

Podczas badania wizby pomiedzy osiami 1-4 i A-J (rys. E-9, E-10 —
zalacznik nr 1) stwierdzono:
- konstrukcja drewniana o konstrukcji mieszanej;

Fot. 401. Fragment w§zby dachowej: konstrukcja drewniana mieszana;

- ukifad ptatwiowo-kleszczowy z ptatwi kalenicovs wspary na
stupach ujtych kleszczami;
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Fot. 402. Fragment wgzby dachowej: uklad platwiowo-kleszczowy z ptagwi
kalenicow wsparg na stupach gfych kleszczami;

- pomkdzy wigzarami petnymi 4 wazary puste;

Fot. 403. Fragment wjzby dachowej: porgdzy wigzarami petnymi 4 wjzary puste;

- stupy w osiach S2/I, S2/ll, S2/lll, S2/IV, S2/Vykonstruowane
jako wieszaki;

- stup o wymiarach 17,5 x 18 cm podparty zastrzalawymiarach
11,5x 16 cm;
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Fot. 404. Fragment wgzby dachowej: stupy w osiach S2/1, S2/1l, S2/1I1/I82 S2/V
wykonstruowane jako wieszaki; stup o wymiarach 1¢,58 cm podparty
zastrzatami o wymiarach 11,5 x 16 cm;

- pofgczenia stupow z belkami podwalinowymi o wymiaracprzez
elementy stalowe;
- belki podwalinowe o wymiarach 18 x 19,5 cm;

Fot. 405. Fragment wgzby dachowej: pajczenia stupéw z belkami podwalinowymi
0 wymiarach poprzez elementy stalowe;

- w osi S2/VI stup oparty na podwalinie o wymiarath x 20 cm
utozonej na ptycie stropowej;
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Fot. 406. Fragment wjzby dachowej: w osi S2/VI stup oparty na podwalinie
o wymiarach 17 x 20 cm utonej na ptycie stropowej;

- elementy drewniane znakowane;

Fot. 407. Fragment w§zby dachowej: elementy drewniane znakowane;

- krokwie nascianie w osi 4-4 oparte na murtacie o wymiarachx16
14 cm;
- murfata skgcona;
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Fot. 408. Fragment wjzby dachowej: krokwie nacianie w osi 4-4 oparte na
murtacie o wymiarach 16 x 14 cm; murtataggkna;

- podwaliny z podtanymi peknieciami; 0 znacgcym ugkciu;

Fot. 409. Fragment w§zby dachowej: podwaliny z podtaymi peknigciami;
0 Znaczcym ugkciu;

- W rejonie nadaigu podwaliny wsparte na belkach stalowych 1140 w
osiach IlI; 1IV; V;
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Fot. 410. Fragment wizby dachowej: podwaliny wsparte na belkach stalowye®
w osiach llI; IV; V;

- W rejonie nadaigu w osiach I, Il podwaliny wsparte na belkach
szeroko stopowych 160 mm; belki wtérnige;

Fot. 411. Fragment wjzby dachowej: w osiach I, Il podwaliny wsparte redklach
szeroko stopowych 160 mm; belki wtdrnieyte;

- przy osi 4 podwaliny wsparte na belkach stalowif30 w osiach
" 1v; V;
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Fot. 412. Fragment wgzby dachowej: podwalina w osi IV wsparte na beledostej
1130;

- przy osi 4 w osiach I, Il podwaliny wsparte balkach szeroko
stopowych 160 mm;

Fot. 413. Fragment wgzby dachowej: w osiach 1l podwalina wsparta na belce
szerokostopowej 160 mm;

- stupy w osi S1 oparte na podwalinie o wymiaraéh xL 20 cm
potozonej na ptycie stropowej;
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Fot. 414. Fragment wgzby dachowej: stupy w osi S1 oparte na podwalinie o
wymiarach 18 x 20 cm patonej na plycie stropowej;

- platwie jednoprestowe o wymiarach 19 x 20 cm;
- ptatwie z widocznym ugtiem; z gknieciami wzdhe widkien przy
podporze;

Fot. 415. Fragment wgzby dachowej: ptatwie z gknieciami wzdhe widkien przy
podporze;

- kleszcze o wymiarach 7,5 x 19,5 cm;
- stup srodkowy o wymiarach 13,5 x 19 cm pokony z kleszczami
nasrube z tbem kwadratowym;
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Fot. 416. Fragment wjzby dachowej: stugirodkowy o wymiarach 13,5 x 19 cm
pofaczony z kleszczami riube z them kwadratowym;

- W gornej czsci wigzara petnego zastrzaly podpiewg stup
srodkowy wsparte na stupach w osiach S1i S2;

i

Fot. 417. Fragment wgzby dachowej: w glrnej e%ci wigzara petnego zastrzaty
podpierajgce stupsrodkowy wsparte na stupach w osiach S1i S2;

- polgczenie kleszczy z zastrzatami, stupami i krokwiamaisruby
z them kwadratowym;
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Fot. 418. Fragment wgzby dachowej: pajczenie kleszczy z zastrzatami, stupami i
krokwiami nasruby z tbem kwadratowym;

- ptatew pomgdzy stupami w osiach Il i IV zdeformowana;
Z giebokim pekniecie wérodku rozpgtosci;

Fot. 419. Fragment wgzby dachowej: ptatew porilzy stupami w osiach Il i IV
zdeformowana; z gbokim pgknigcie wsrodku rozpégtosci;

- platwie hczone na podporze za pomauetalowej klamry;
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Fot. 420. Fragment wgzby dachowej: ptatwie gtzone na podporze za pomoc
metalowej klamry;

- ptatwie jednopregstowe o wymiarach 19 x 20 cm;
- ptatwie z widocznym ugciem; z gknieciami wzdhe widkien przy
podporze;

Fot. 421. Fragment wizby dachowej: ptatwie z gknicciami wzdhez widkien przy
podporze;

- krokwie o wymiarach 11 x 15,5 cm w rozstawie @e8b cm;
- krokwie z gknieciami wzdtz wtdkien; z widocznym ugciem;
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Fot. 422. Fragment wjzby dachowej: krokwie z gknicciami wzdhg widkien;
z widocznym ugjciem;

- elementy drewniane malowane; ztuszczenia powitarskiej;

Fot. 423. Fragment wjzby dachowej: elementy drewniane malowane; ztuszazen
powtoki malarskiej;

- koncowka podwaliny w osi IV nadpalona;
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Fot. 424. Fragment wjzby dachowej: kacéwka podwaliny w osi IV nadpalona;

- podwalina w osi S1 na odcinku | — Il zegbkimi peknigciami
wzdhuz widkien;

Fot. 425. Fragment wjzby dachowej: podwalina w osi S1 na odcinku Il
Z glebokimi peknigciami wzdhw widkien;

- w odlegtéci 99 cm od osi S1 nadg zelbetowy o0 szeroki 36 cm
I wysokasci 44 cm;
- nadcig wsparty na stupachzszej kondygnaciji;
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Fot. 426. Fragment wgzby dachowej: w odlegkei 99 cm od osi S1 nadg
zelbetowy o szerokei 36 cm i wysokéci 44 cm;

- lokalnie odstonjte zbrojenie gorne; pty gtadkie osrednicy 18 mm;
rozstaw strzemion nieregularny co 14, 18, 21, 27 cm

- odstongte zbrojenie w odkrywce nr 3 zgbdw gtadkich osrednicy
20 mm

Fot. 427. Fragment wjzby dachowej: lokalnie odstogte zbrojenie goérne; pty
gtadkie osrednicy 18 mm; rozstaw strzemion nieregularny cp 118} 21,
27 cm;

- przyscianie w osi J-J wyprowadzonegpr odgiete na zewstrz;
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Fot. 428. Fragment wgzby dachowej: przyécianie w osi J-J wyprowadzoneepr
odgkte na zewstrz;

- beton nadeigu w goérnej cgsci odspojony od podi@a; na
powierzchni rysy;

Fot. 429. Fragment wgzby dachowej: beton nadgju w goérnej cgsci odspojony od
podiaza; na powierzchni rysy;

- na powierzchni bocznej lokalnie brak otuliny straon;
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Fot. 430. Fragment wjzby dachowej: na powierzchni bocznej lokalnie braliny
strzemion;

- korozja odstongtych strzemion;

Fot. 431. Fragment w§zby dachowej: korozja odstagtiich strzemion;

- w odlegtaci 82 cm od osi VI nadgg zelbetowy o wymiarach 36 x
33 cm;
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Fot. 432. Fragment wjzby dachowej: w odlegkei 82 cm od osi VI nadgg
zelbetowy o wymiarach 36 x 33 cm;

- warstwa o grubwi 13 cm odspojona; strzemiona powierzchniowo
skorodowane;

Fot. 433. Fragment wgzby dachowej: warstwa o grufim 13 cm odspojona;
strzemiona powierzchniowo skorodowane;

4.7. POKRYCIE DACHOWE:
Podczas badastwierdzono:
- nad skrzydtem pétnocnym dach mansardowy;
- pokrycie dachowk karpiowky uktadan w koronke;
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Fot. 434. Fragment potaci dachowej: nad skrzydiem pétnocnyohdmansardowy;
pokrycie dachowk karpiéwlkg uktadam w koronle;

- na powierzchni dachowek, przy tympanonie, kolaiow;

Fot. 435. Fragment potaci dachowej: na powierzchni dachéwizy ptympanonie
kolonie glonéw;

- w dolnej czsci dachu lukarny;
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Fot. 436. Fragment potaci dachowej: w dolnez@a dachu lukarny;

- w gornej cesci dachu okna potfaciowe;

Fot. 437. Fragment potaci dachowej: w gérnegg@a dachu okna pofaciowe;

- nad skrzydtem zachodnim dach mansardowy;
- pokrycie dachowkkarpiéwky uktadan w koronle;
- w dolnej czsci dachu lukarny;
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Fot. 438. Fragment potaci dachowej: nad skrzydiem zachodrichdnansardowy;
pokrycie dachowdk karpiéwlg uktadam w koronke; w dolnej czsci dachu
lukarny;

- potat wschodnia skrzydta zachodniego kryta dachpwérpiowks
uktadara w koronlk;

Fot. 439. Elewacja wschodnia od dziedea: rynny i rury spustowe z blachy
miedzianej;
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4.8. ELEWACJA POLNOCNA:

Fot. 440. Elewacja pétnocna: 13-osiowa symetryczna;

Elewacja 13-osiowa, symetryczna, z bganv osi srodkowe] oraz
dwoma pseudoryzalitami po bokach.

Podczas badaelewacji na odcinku od namika od wschodu do
ryzalitu stwierdzono:

- w partii cokotowej 2 otwory okienne;

Fot. 441. Fragment elewacji pétnocnej: w partii cokotowejtvory okienne;
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- przy elewacji chodnik z kostki granitowej;
- cokoét do poziomu 47 cm od chodnika z 3,5 cm odkad

Fot. 442. Fragment elewacji potnocnej: cokét do poziomu 47 asinchodnika z 3,5
cm odsadzk przy elewacji chodnik z kostki granitowej;

- otwory okienne ujte ptaskimi opaskami wykonanymi w tynku o
szerokdci 23 cm i wysurgtymi poza lico na 2,5 cm;
- - otwOr okienny sklepiony tukiem; w oknach kraty;

Fot. 443. Fragment elewacji p6inocnej: otwory okiennet@j ptaskimi opaskami
wykonanymi w tynku;
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- na poziomie stropu nad piwgica wysokéci 2 m ptaski gzyms
o0 wysokdaci 25 cm wysurgty poza lico na 5 cm; pod gzymsem
profilowana listwa w tynku ggnionym,;

Fot. 444. Fragment elewacji péinocnej: na poziomie stropu r@idnica na
wysokasci 2 m ptaski gzyms o wysokoi 25 cm wysunity poza lico na 5
cm; pod gzymsem profilowana listwa;

- na powierzchni gzymsu zacieki;
- nad otworem okiennym w 0si 1 rysa na powierzgaymsu;

Fot. 445. Fragment elewacji péinocnepad otworem okiennym w osi 1 rysa na
powierzchni gzymsu;
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- W poziomie parteru 2 otwory okienne o ksztalcigdiuzonego
prostokita w uktadzie wertykalnym;

- otwory okienne ujte opaskami profilowanymi o szerckb 23-25
cm;

Fot. 446. Fragment elewacji pétnocnej: w poziomie parteru ®@vosy okienne
o ksztalcie wydtazonego prostokka w uktadzie wertykalnym; otwory
okienne ugte opaskami profilowanymi o szeralad 23-25 cm;

- nadprae ptaskie ze zwornikiem;

Fot. 447. Fragment elewacji pétnocnej: nadpeoptaskie ze zwornikiem;
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- w pasie podokiennym whi o gikcbokasci 5 cm;

Fot. 448. Fragment elewacji pétnocnej: w pasie podokiennymneki o glebokasci 5
cm;

- wneki ze sladami ciemnych nalotow;

Fot. 449. Fragment elewacji p6tnocnej: wki ze sladami ciemnych nalotow;

w narau elewacji pilaster o szerokm 61 cm pokryty boniami;
bonie wysokie na 21 cm;
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Fot. 450. Fragment elewacji pétnocnev narczu elewacji pilaster o szeroka
61 cm pokryty boniami;

- gzyms m¢dzy kondygnacyjny ptaski o wysokm 25 cm wysungty
poza licosciany na 5 cm; pod gzymsem profilowana listwa;

Fot. 451. Fragment elewacji poinocnej: gzyms edzy kondygnacyjny ptaski
0 wysokdci 25 cm wysunity poza licosciany na 5 cm; pod gzymsem
profilowana listwa;

- w poziomie | pgtra 2 otwory okienne o ksztalcie wydhnego
prostokita w uktadzie wertykalnym;
- otwory okienne ujte opaskami profilowanymi o szerckb 23-25
cm;
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Fot. 452. Fragment elewacji potnocnej: otwory okiennectej ptaskimi opaskami
wykonanymi w tynku o szerokoi 20 cm;

- W poziomie parapetéw gzyms ptaski o szekgk@0 cm wysurity
poza lico na 6,5 cm;

- peknigcie w partii podokiennej w osi 2 od wschodu przet#yoe na
ptyte panneau;

Fot. 453. Fragment elewacji poinocnej: w poziomie parapetéowmyngs ptaski
0 szerokéci 20 cm wysungty poza lico na 6,5 cm;efniccie w partii
podokiennej w osi 2 przechagtze na phg panneau;

- nad otworami okiennymi | pira gzyms profilowany wykonany
w tynku cagnionym;
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Fot. 454. Fragment elewacji pétnocnej: nad otworami okiennyinpietra gzyms
profilowany wykonany w tynku ggnionym;

- §ciana zwiéczona gzymsem profilowanym wykonanym w tynku
ciggnionym;

Fot. 455. Fragment elewacji pétnocnejciana zwiéczona gzymsem profilowanym
wykonanym w tynku aignionym;

Podczas ogjdzin ryzalitu od wschodu stwierdzono:
- ryzalit 2-osiowy o0 szerokai 7 m wysungty poza lico na 16 cm;
- w partii cokotowej ryzalitu 2 otwory okienne;
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Fot. 456. Fragment elewacji pétnocnej: w partii cokotowe] alitu 2 otwory
okienne;

- przy elewacji chodnik z kostki granitowej;
- cokdét do poziomu 38 cm od chodnika z 3 cm odsgdzk
powierzchnia zabrudzona;

Fot. 457. Fragment elewacji pétnocnej: cokét do poziomu 38arhthodnika z 3 cm
odsadzk; przy elewacji chodnik z kostki granitowej; cokastbrudzony;

- otwory okienne ujte ptaskimi opaskami wykonanymi w tynku o
szerokdci 23 cm i wysungtymi poza lico na 2,5 cm;
- - otwOr okienny sklepiony tukiem; w oknach kraty;
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Fot. 458. Fragment elewacji p6inocnej: otwory okiennectej ptaskimi opaskami
wykonanymi w tynku;

- na poziomie stropu nad piwgigtaski gzyms o wysokai 24 cm
wysunkety poza lico na 5 cm; pod gzymsem profilowana lestw

Fot. 459. Fragment elewacji péinocnej: na poziomie stropu mgnica ptaski
gzyms o0 wysok&i 24 cm wysungty poza lico na 5 cm; pod gzymsem
profilowana listwa;

- nad otworem okiennym rysa na powierzchni gzym&wortynuacy
w partii podokiennej parteru;

241



Ekspertyza techniczna
Budynek Muzeum Narodowego przy ul. Staronsliyiej 27 w Szczecinie

Fot. 460. Fragment elewacji pétnocnajad otworem okiennym rysa na powierzchni
gzymsu z kontynuagijw partii podokiennej parteru;

- W rejonie rury spustowej ciemne naloty na poweara gzymsu,

Fot. 461. Fragment elewacji potnocnejv rejonie rury spustowej ciemne naloty na
powierzchni gzymsu;

- W poziomie parteru elewacja boniowana z 2 otwarakiennymi
o ksztalcie wydlaonego prostokta w uktadzie wertykalnym;
otwory okienne bez opasek;
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Fot. 462. Fragment elewacji p6tnocnej: w poziomie parterunelgia boniowana
z 2 otworami okiennymi o ksztalcie wydibnego prostoita w ukiadzie
wertykalnym; otwory okienne bez opasek;

- W poziomie parapetéw gzyms ptaski o wysaid@0 cm wysurity
poza lico na 6 cm;
- pod otworem okiennym ciemny nalot;

. ’:Jl IE!J | 'H L -

Fot. 463. Fragment elewacji poinocnej: w poziomie parapetéowmyngs ptaski
0 wysokdaci 20 cm wysunity poza lico na 6 cm; pod otworem okiennym
ciemny nalot;

- gzyms m¢dzykondygnacyjny ptaski o wysokd 25 cm;
pod gzymsem profilowana listwa;
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Fot. 464. Fragment elewacji poOtnocnej: gzyms edeykondygnacyjny pfaski
0 wysokdaci 25 cm; pod gzymsem profilowana listwa;

- w poziomie | p¢tra w nargach ryzalitu pilastry pokryte boniami;

- dwa otwory okienne o ksztalcie wydhnego prostodta w uktadzie
wertykalnym;

- otwory okienne ujte opaskami profilowanymi o szercko 23-25
cm;

Fot. 465. Fragment elewacji poinocnej: w poziomie letpa w nardach ryzalitu
pilastry pokryte boniami;

- W poziomie parapetéw gzyms ptaski o szesok@0 cm wysunijty
poza lico na 6,5 cm;
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- pod oknami weki ujete opask ptasky wykonar w tynku;

Fot. 466. Fragment elewacji poéinocnej: w poziomie parapetéayngs plaski
0 szerokéci 20 cm wysunity poza lico na 6,5 cm; pod oknami gk ujete
opaslg ptasky wykonarny w tynku;

- nad otworami okiennymi | pira gzyms profilowany wykonany
w tynku ciggnionym oraz profilowana nadbudéwka;

Fot. 467. Fragment elewacji pétnocnej: nad otworami okiennyinpietra gzyms
profilowany wykonany w tynku ggnionym oraz profilowana
nadbuddwka;

- ryzalit zwieaczony tympanonem;
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- nad tympanonem gazony z gtdwkami zwréconymi nastébny

S

swiata;

Fot. 468. Fragment elewacji poétnocnej: nad tympanonem gazangtéwkami
zwrdconymi na 4 stron§wiata;

Podczas oghbzin czsci srodkowej pomgdzy ryzalitami stwierdzono:
- cze&¢ srodkowa 5-ociowa z bragprzejazdow w osisrodkowey;

Fot. 469. Fragment elewacji poéinocnej: dZe srodkowa 5-ociowa z bragn
przejazdow w osisrodkowej;

- przy elewacji chodnik z kostki granitowej;
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- cokot do poziomu 37 cm od chodnika z 3 cm odsadzk

Fot. 470. Fragment elewacji pétnocnej: cokét do poziomu 37arhthodnika z 3 cm
odsadzk; przy elewacji chodnik z kostki granitowej;

- po obu stronach otworu bramnego po dwa otworgruhe;

- otwory okienne ujte ptaskimi opaskami wykonanymi w tynku o
szerokdci 22 cm i wysungtymi poza lico na 3 cm;

- otwory okienne sklepione tukiem; w oknach kraty;

Fot. 471. Fragment elewacji p6inocnej: otwory okiennetej ptaskimi opaskami
wykonanymi w tynku;
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na poziomie stropu nad piwgi@taski gzyms o wysokai 25 cm
wysunkety poza lico na 5 cm; pod gzymsem profilowana lestw

Fot. 472. Fragment elewacji péinocnej: na poziomie stropu mgnica ptaski
gzyms o0 wysok&i 25 cm wysungty poza lico na 5 cm; pod gzymsem
profilowana listwa,;

- na powierzchni gzymsu zacieki;
- nad otworem okiennym w 0si 1 rysa na powierzg/ayimsu;

Fot. 473. Fragment elewacji péinocnepad otworem okiennym w osi 1 rysa na
powierzchni gzymsu;
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- W poziomie parteru po obu stronach otworu bramneg 2 otwory
okienne o ksztalcie wydhonego prostota w ukfadzie
wertykalnym;

- otwory okienne ujte opaskami profilowanymi o szerckb 23-25
cm;

Fot. 474. Fragment elewacji p6tnocnej: w poziomie parteruopo stronach otworu
bramnego po 2 otwory okienne o ksztalcie wydhego prostokta
w uktadzie wertykalnym; otwory okienneectg opaskami profilowanymi
0 szerokéci 23-25 cm;

- nadprae ptaskie ze zwornikiem;

Fot. 475. Fragment elewacji pétnocnej: nadpeaptaskie ze zwornikiem;
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- w pasie podokiennym whka o gkbokasci 5 cm;

Fot. 476. Fragment elewacji pétnocnej: w pasie podokiennyngkano gebokaosci
5cm;

- w osi 6 od zachodu c¢gniccie gzymsu przechodee na pas
podokienny;

Fot. 477. Fragment elewacji po6inocnej: w osi 6 od zachodknjgcie gzymsu
przechodzce na pas podokienny;

- W poziomie parapetéw gzyms ptaski o szetgk@0 cm wysurity
poza lico na 8 cm;
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- pod otworem okiennym w osi 6 od wschodkmigcie o rozwarciu
do 6 mm;

Fot. 478. Fragment elewacji potnocnej: pod otworem okiennymsivé od wschodu
peknigcie o rozwarciu do 6 mm;

- gzyms m¢dzykondygnacyjny ptaski o wysoka 25 cm wysunjty
poza lico na 5 cm; pod gzymsem profilowana listwa;

Fot. 479. Fragment elewacji poOtnocnej: gzyms edeykondygnacyjny pfaski
o wysokadci 25 cm wysunity poza lico na 5 cm; pod gzymsem
profilowana listwa,;
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- w poziomie | pgtra 5 otwory okienne o ksztailcie wydhnego
prostokita w uktadzie wertykalnym;

Fot. 480. Fragment elewacji potnocnej: w poziomie letpa 5 otwory okienne o
ksztatcie wydtaonego prostakta w uktadzie wertykalnym;

- otwory okienne ujte opaskami profilowanymi o szercko 23-
25 cm ze zwornikiem w kluczu;

- W poziomie parapetéw gzyms ptaski o szetgk@0 cm wysurity
poza lico na 6,5 cm;

- pod oknami panneaugtie opaskami ptaskimi;

Fot. 481. Fragment elewacji poéinocnej: otwory okienne ¢tej opaskami
profilowanymi o szerokéxi 23-25 cm;
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- nad otworami okiennymi | pira gzyms profilowany wykonany
w tynku ciggnionym;

- $ciana zwiéczona gzymsem profilowanym wykonanym w tynku
ciggnionym,;

Fot. 482. Fragment elewacji pétnocnej: nad otworami okiennyinpictra gzyms
profilowany; $ciana zwiéczona gzymsem profilowanym wykonanym
w tynku ciggnionym;

- brama w portalu z pilastrami o szeré&io42 cm wysurgtymi poza
lico na 13 cm;
- brama zamknta arkad ze zwornikiem;

Fot. 483. Fragment elewacji pétnocnej: brama w portalu zgpikami o szerokizi 42
cm wysungtymi poza lico na 13 cm;
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- nad otworem bramnym napis; w rejonie liter ciemaoty;

Fot. 484. Fragment elewacji potnocnej: nad otworem bramnymisjav rejonie liter
ciemne naloty;

- nad bram w poziomie | ptra otwor okienny o ksztalcie
wydtuzonego prostoka w ukfadzie wertykalnym ey
profilowanymi opaskami ze zwiezeniem w ksztatcie gtowki;

Fot. 485. Fragment elewacji po6inocnej: nad bramv poziomie | pgtra otwér
okienny o ksztalcie wydionego prostoita w uktadzie wertykalnym ey
profilowanymi opaskami ze zwiezeniem w ksztalcie gtowki;
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Podczas ogjdzin ryzalitu od strony zachodniej stwierdzono:
- ryzalit 2-osiowy o szerokgi 7 m wysungty poza lico na 16 cm;
- w partii cokotowej ryzalitu 2 otwory okienne;

Fot. 486. Fragment elewacji pétnocnej: w partii cokotowe] aliu 2 otwory
okienne;

- przy elewacji chodnik z kostki granitowej;

- cokdét do poziomu 23 cm od chodnika z 3,5 cm odkad

- otwory okienne ujte ptaskimi opaskami wykonanymi w tynku o
szerokdci 22 cm i wysungtymi poza lico na 2,5 cm;

- otwor okienny sklepiony tukiem; w oknach kraty;

- uszkodzenie pod otworem okiennym w osi 3 od zduho

Fot. 487. Fragment elewacji pétnocnej: uszkodzenie pod otmookiennym w osi 3
od zachodu;
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na poziomie stropu nad piwai@taski gzyms o wysokoi 24 cm
wysunkty poza lico na 4 cm; pod gzymsem profilowana lestw

Fot. 488. Fragment elewacji pdinocnej: na poziomie stropu maanica ptaski
gzyms o0 wysok&i 24 cm wysungty poza lico na 4 cm; pod gzymsem
profilowana listwa;

- W poziomie parteru elewacja boniowana z 2 otwarakiennymi
o ksztatcie wydhionego prostodta w ukiladzie wertykalnym;
otwory okienne bez opasek;

Fot. 489. Fragment elewacji p6inocnej: w poziomie parterunelgia boniowana
z 2 otworami okiennymi o ksztalcie wydibnego prostaita w ukiadzie
wertykalnym; otwory okienne bez opasek;
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w poziomie parapetow gzyms ptaski 0 wys@id®0 cm wysunjty

poza lico na 6 cm;

- gzyms medzykondygnacyjny ptaski o wysoko 25 cm;
pod gzymsem profilowana listwa;

- w poziomie | p¢tra w naragach ryzalitu pilastry pokryte boniami;

- dwa otwory okienne o ksztalcie wydhnego prostodta w uktadzie
wertykalnym;

- otwory okienne ujte opaskami profilowanymi o szercko 23-25

cm;

Fot. 490. Fragment elewacji poinocnej: w poziomie letpa w nardach ryzalitu
pilastry pokryte boniami;

w poziomie parapetow gzyms ptaski o szesgk@0 cm wysunity

poza lico na 6,5 cm;

- pod wreki ujete opaskami ptaskimi wykonanymi w tynku;

- nad otworami okiennymi | pira gzyms profilowany wykonany
w tynku cignionym oraz profilowana nadbudowka;

- ryzalit zwieiczony tympanonem; ztuszczenia warstw malarskich;

- nad tympanonem gazony z gtdwkami zwréconymi nastébny

Swiata;
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=

Fot. 491. Fragment elewacji potnocnej: ziluszczenia warstw amsddch na
tympanonie;

Podczas ogidzin elewacji na odcinku od nar@nika zachodniego do
ryzalitu stwierdzono:
- odcinek nargny elewacji 2-osiowy;

Fot. 492. Fragment elewacji potnocnej: w partii cokotowejt®ory okienne;

- przy elewacji chodnik z kostki granitowej;

- cokét do poziomu 18 cm od chodnika z 3,5 cm odkgd

- otwory okienne ujte ptaskimi opaskami wykonanymi w tynku o
szerokdci 23 cm i wysungtymi poza lico na 2,5 cm;

- otwory okienne sklepione tukiem; w oknach kraty;

- pilaster o szerokai 60 cm w dolnej agci zabrudzony;
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Fot. 493. Fragment elewacji poinocnej: pilaster o szekgk@0 cm w dolnej axci
zabrudzony;

- na poziomie stropu nad piwaig@taski gzyms o wysokci 25 cm
wysunkety poza lico na 5 cm; pod gzymsem profilowana lestw

- nad otworem okiennym w osi 2 od zachodu rysa owaigrzchni
gzymsu;

Fot. 494. Fragment elewacji pétnocnajad otworem okiennym w osi 2 od zachodu
rysa na powierzchni gzymsu;

- W poziomie parteru 2 otwory okienne o ksztalcigdiuzonego
prostokta w uktadzie wertykalnym;

- otwory okienne ujte opaskami profilowanymi o szerckn 23-25

cm; nadprae ptaskie ze zwornikiem;

w narau elewacji boniowany pilaster;
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Fot. 495. Fragment elewacji pétnocnej: w poziomie parteru ®@vosy okienne
o ksztalcie wydtaonego prostokka w uktadzie wertykalnym; otwory
okienne ugte opaskami profilowanymi o szeralad 23-25 cm;

- w pasie podokiennym wgbione panneau; whka o0 gtbokasci
5cm;

- gzyms m¢dzy kondygnacyjny ptaski o wysokm 25 cm wysungty
poza lico na 5 cm; pod gzymsem profilowana listwa;

- pod gzymsem mdzykondygnacyjnym otwory po usgte) tablicy;

Fot. 496. Fragment elewacji poéinocnej: pod gzymsemedmykondygnacyjnym
otwory po usunitej tablicy;

- w poziomie | pgtra 2 otwory okienne o ksztailcie wydhnego
prostolgta w uktadzie wertykalnym;
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- otwory okienne ujte opaskami profilowanymi o szercko 23-25
cm;

Fot. 497. Fragment elewacji potnocnej: otwory okiennectej ptaskimi opaskami
wykonanymi w tynku o szerokoi 20 cm;

- W poziomie parapetéw gzyms ptaski o szetgk@0 cm wysurity
poza lico na 6,5 cm;

- nad otworami okiennymi | pira gzyms profilowany wykonany
w tynku ciggnionym;

- $ciana zwiéczona gzymsem profilowanym wykonanym w tynku
ciggnionym,;

4.9. ELEWACJA ZACHODNIA:

Fot. 498. Elewacja zachodnia: elewacja niesymetryczna 14wesio
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Elewacja niesymetryczna 14-osiowa z pseudoryzalppeprzedzonym

schodami terenowymi oraz zwiezonym tympanonem.

Podczas badeelewaciji stwierdzono:

- przy elewacji chodnik w e&ci w formie opaski betonowej i z kostki
granitoweyj;

Fot. 499. Fragment elewacji zachodniej: przy elewacji chodwilczsci w formie
opaski betonowej i z kostki granitowej;

- cokét tynkowany; malowany; tynk lokalnie odspoyoad podiaa;
we fragmentach wysolenia; licznec&pnia;

Fot. 500. Fragment elewacji zachodniej: cokét tynkowany; malay; tynk lokalnie
odspojony od podim; we fragmentach wysolenia
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Podczas ogidzin elewacji na odcinku od naranika potudniowo-

zachodniego do ryzalitu stwierdzono:

- w poziomie cokotu 3 otwory okienne przekryte fiki ptaskim
ujete opaskami wykonanymi w tynku o szerégio20 cm;

Fot. 501. Fragment elewacji zachodniej: na odcinku od maita potudniowo-
zachodniego do ryzalitu w poziomie cokolu 3 otwakienne przekryte
tukiem ptaskim ujte opaskami wykonanymi w tynku o szeré&io20 cm;

- nad otworem okiennym w osi 2 od namika potudniowo-
zachodniego zarysowanie w nadjpr@rzechodzce na gzyms;

Fot. 502. Fragment elewacji zachodniej: nad otworem okiennymosi 2 od
naraznika potudniowo-zachodniego zarysowanie w nadpnarzechodgce
na gzyms;
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- w osiach 2 od elewacji potudniowej przy otworzeudzienka
przekryte krag metalovy;

N ES e

Fot. 503. Fragment elewacji zachodniej: w osi 2 od elewa@tugniowej przy
otworze studzienka przekryte krahetalov;

- na poziomie stropu nad piwnicami prosty gzymskitavykonany w
tynku o wysokéci 25 cm wysunity poza lico na 5 cm;

- na gzymsie zarysowania nad otworem okiennym w 2sod
potudnia;

Fot. 504. Fragment elewacji zachodniej: na gzymsie zarysoavamad otworem
okiennym w osi 2 od potudnia;
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- w poziomie parteru na odcinku od namika potudniowego do
ryzalitu elewacja 3-osiowa,

Fot. 505. Fragment elewacji zachodniej: w poziomie parteruwdeinku do ryzalitu
elewacja 3-osiowa;

- tynk na filarze od elewacji potudniowej odspojoigl podica
z licznymi gknieciami; ztuszczenia warstw malarskich;

Fot. 506. Fragment elewacji zachodniej: tynk na filarze odwelcji potudniowej
odspojony od podim z licznymi gknigciami; zluszczenia warstw
malarskich;
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- filarki miedzy otworami okiennymi w osiach 1-2, 2-3 oraz otarar
okiennym w osi 3 a ryzalitem zarysowane; rysy ozairdowanym
przebiegu;

- w poziomie parteru 3 otwory okienne o ksztalcigdiuzonego
prostokta w uktadzie wertykalnym;

- otwory okienne ujte opaskami ptaskimi o szerckd 20 cm; w
oknach dekoracyjne kraty;

Fot. 507. Fragment elewacji zachodniej: otwory okienneteljjopaskami ptaskimi o
szerokdci 20 cm; w oknach dekoracyjne kraty; zarysowaraafilarkach
mie¢dzyokiennych

- gzyms mgdzypictrowy o wysokdci 20 cm wysungty poza lico na
10 cm tynkowany i malowany; lokalnie ubytki warstvalarskich;

Fot. 508. Fragment elewacji zachodniej: gzymsedrypictrowy o wysokdci 20 cm
wysunkty poza lico na 10 cm tynkowany i malowany; lokalnibytki
warstw malarskich;
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- w poziomie | p¢tra 3 otwory okienne o ksztalcie wydhnego
prostokita w uktadzie wertykalnym; otwory okienneztg opaskami
ptaskimi o szerokei 20 cm;

Fot. 509. Fragment elewacji zachodniej: w poziomie ktpa 3 otwory okienne o
ksztatcie wydlaonego prostakta w ukladzie wertykalnym; otwory
okienne ugte opaskami ptaskimi o szerckd 20 cm;

- nad gzymsem pgoednim tynk lokalnie odspojony od podé&
peknigcie o przebiegu poziomym;

Fot. 510. Fragment elewacji zachodniej: nad gzymsensrganim tynk lokalnie
odspojony od podia; pkniecie o przebiegu poziomym;
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- w nara@u tynk odspojony; lokalnie odpada;

Fot. 511. Fragment elewacji zachodniej: w nauaynk odspojony; lokalnie odpada;

- Sciana zwi@éczona profilowanym gzymsem wykonanym w tynku
ciggnionym;

Fot. 512. Fragment elewacji zachodniejciana zwiéczona profilowanym gzymsem
wykonanym w tynku aignionym;

Podczas ogidzin elewacji na odcinku ryzalitu od potudnia
stwierdzono:
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- w poziomie cokotu 2 otwory okienne przekryte i ptaskim ujte
opaskami wykonanymi w tynku o szeréko20 cm;

Fot. 513. Fragment elewacji zachodniej: na odcinku ryzalityoeziomie cokotu 2
otwory okienne przekryte tukiem plaskimetg opaskami wykonanymi
w tynku o szerokéei 20 cm;

- w osiach 4, 5 od elewacji potudniowej przy otwarastudzienki
przekryte krag metalowvy;

- szczelina mydzy chodnikiem a murem wypetniona materialem
trwale elastycznym; materiat utracit swoje $a@avosci;

Fot. 514. Fragment elewacji zachodniej: szczelinagamly chodnikiem a murem
wypetniona materiatem trwale elastycznym; materigracit swoje
wihasciwosci;

- na poziomie stropu nad piwnicami prosty gzymskitavykonany w

tynku o wysokéci 25 cm wysunrgty poza lico na 5 cm; pod
gzymsem profilowana listwa;
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- na gzymsie zarysowania nad otworami okiennymisiach 4, 5 od
potudnia; rysy zdéladami naprawy;

Fot. 515. Fragment elewacji zachodniej: na gzymsie zarysoavarad otworami
okiennymi w osiach 4, 5 od potudnia; rysyskedami naprawy;

- w poziomie parteru na odcinku ryzalitu elewacjaosbwa;
boniowana; bonie o wysoka 21 cm i gébokasci 1,5 cm;
- otwory okienne o ksztalcie wydtanego prostaka w ukfadzie

wertykalnym; bez opasek; w oknach dekoracyjne kraty

Fot. 516. Fragment elewacji zachodniej: w poziomie parteruoainku ryzalitu
elewacja 2-osiowa; boniowana; bonie o wys@k®1 cm i gébokasci 1,5
cm;
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- w osi 4 w partii podokiennejefgniecie o przebiegu ukmym; slady
napraw poprzez szpachlowanie;

Fot. 517. Fragment elewacji zachodniej: w osi 4 w partii pkidanej gkniecie o
przebiegu ukénym; slady napraw poprzez szpachlowanie;

- w osi 5w partii podokiennejgniccie o przebiegu ukmym:;

Fot. 518. Fragment elewacji zachodniej: w osi 5 w partii pkidanej gkniccie
0 przebiegu uknym;

- gzyms mgdzypictrowy o wysokdci 20 cm wysungty poza lico na
10 cm tynkowany i malowany; pod gzymsem profilowésiava;
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- spekania gzymsu nad otworem okiennym w osi 4 od paldn

Fot. 519. Fragment elewacji zachodniej: ¢i@ania gzymsu nad otworem okiennym
w osi 4 od potudnia;

- w poziomie | pgtra ryzalit 2-osiowy z boniowanymi pilastrami;

- otwory okienne o ksztalcie wydtanego prostoka w ukfadzie
wertykalnym;

- otwory okienne ujte profilowanymi opaskami kamiennymi; w partii
podokiennej weki ujete opaskami ptaskimi;

Fot. 520. Fragment elewacji zachodniej: w poziomie ktm 2 otwory okienne
o ksztalcie wydtazonego prostokka w uktadzie wertykalnym; otwory
okienne ugte opaskami kamiennymi;
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- w nadprau kartusz kamienny; na kartuszilady po pracach
konserwatorskich; w poziomie Kkartusza profilowanyzymgs
wykonany w tynku gignionym,;

Fot. 521. Fragment elewacji zachodniej: w nadjurdkartusz kamienny; w poziomie
kartusza profilowany gzyms wykonany w tynkggmnionym;

- §ciana zwiéczona gzymsem profilowanym wykonanym w tynku
ciggnionym,;

Fot. 522. Fragment elewacji zachodniejciana zwiéczona profilowanym gzymsem
wykonanym w tynku aignionym;
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Podczas ogidzin elewacji na odcinku pomedzy ryzalitami

stwierdzono:

- w poziomie cokotu 2 otwory okienne przekryte ki ptaskim ujte
opaskami wykonanymi w tynku o szeréko20 cm;

Fot. 523. Fragment elewacji zachodniej: na odcinku od ryaadid partii wejciowej
w poziomie cokotu 2 otwory okienne przekryte tukigmaskim ugte
opaskami wykonanymi w tynku o szergkb20 cm;

- W rejonie rury spustowej uszkodzenie w partiiygimdnikowej;

Fot. 524. Fragment elewacji zachodniej: w rejonie rury spwsjo uszkodzenie
w partii przychodnikowej;
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- w osi 7 od elewaciji potudniowej przy otworze akigm studzienka
przekryta krag metalovg;

- na poziomie stropu nad piwnicami prosty gzymsskitavykonany
w tynku o wysokéci 25 cm wysunity poza lico na 5 c¢cm; pod
gzymsem profilowana listwa;

- W poziomie parteru porgilzy ryzalitami elewacja 2-osiowa;

Fot. 525. Fragment elewacji zachodniej: w poziomie parterumigdzy ryzalitami
elewacja 2-osiowa;

- otwory okienne w poziomie parteru o ksztalcie tydnego
prostokita w uktadzie wertykalnym;
- w partii podokiennej wgka o gkbokasci 5 cm;

Fot. 526. Fragment elewacji zachodniej: w partii podokienngjcka o gebokasci
5cm;
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- W poziomie parapetéw gzyms ptaski o wysakdl9 cm wysurity
poza lico na 4 cm;

Fot. 527. Fragment elewacji zachodniej: w poziomie parapetgmyms ptaski
0 wysokdci 19 cm wysurity poza lico na 4 cm;

- otwory okienne yjte opaskami wykonanymi w tynkuagnionym;
- w oknach ozdobne kraty;

Fot. 528. Fragment elewacji zachodniej: otwory okienne ¢telj opaskami
wykonanymi w tynku eignionym;
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- nad otworami okiennymi zwiezenie w formie profilowanego
gzymsu wysunitego; na gzymsie zacieki;

Fot. 529. Fragment elewacji zachodniej: nad otworami okienngmienczenie w

formie gzymsu wysurtego; na gzymsie zacieki;

- lokalnie ubytki tynku na zwigzeniu;
- gzyms mgdzypietrowy o wysokdci 20 cm wysunrgty poza lico na
10 cm tynkowany i malowany;

el

Fot. 530. Fragment elewacji zachodniej: lokalnie ubytki tynka zwieczeniu;
gzyms m¢dzypietrowy o wysokdci 20 cm;
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- w poziomie | pgtra 2 otwory okienne o ksztailcie wydhnego
prostokita w uktadzie wertykalnym; otwory okienneztg opaskami
profilowanymi o szerok&i 20 cm;

- w pasie podokiennym wRi ujete opaskami ptaskimi;

Fot. 531. Fragment elewacji zachodniej: w poziomie ktpa 2 otwory okienne o
ksztatcie wydlaonego prostakta w ukladzie wertykalnym; otwory
okienne ugte opaskami profilowanymi;

- podokiennik kamiennytobkowany; na powierzchni ciemne naloty;
w poziomie podokiennika gzyms ptaski wykonany wkiyn

Fot. 532. Fragment elewacji zachodniej: podokiennik kamienapbkowany;
w poziomie podokiennika gzyms ptaski wykonany wkiyn
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- nad otworami okiennymi zwiezenie w formie profilowanego
gzymsu wysunritego; w poziomie zwigzenia gzyms wykonany w
tynku cihgnionym;

Fot. 533. Fragment elewacji zachodniej: nad otworami okienhgwienczenie w
formie profilowanego gzymsu wysutégo; w poziomie zwigczenia

gzyms wykonany w tynku ggnionym;

- $ciana zwi@czona gzymsem profilowanym;

Fot. 534. Fragment elewacji zachodnigfiana zwi&czona gzymsem profilowanym;
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Podczas ogjdzin ryzalitu w partii wej sciowej stwierdzona

- w poziomie cokotu 2 otwory okienne przekryte i ptaskim ujte
opaskami wykonanymi w tynku o szerékn20 cm;

- ryzalit poprzedzony schodami terenowymi;

Fot. 535. Fragment elewacji zachodniej: na odcinku ryzalitartip wejsciowej
w poziomie cokotu 2 otwory okienne; ryzalit poprzedy schodami
terenowymi;

- otwory okienne zablendowane;

Fot. 536. Fragment elewacji zachodniej: otwory okienne zatibevane;
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- na poziomie stropu nad piwnicami prosty gzymskitavykonany w
tynku o wysokéci 25 cm wysunity poza lico na 5 cm;

- W poziomie parteru na odcinku ryzalitu elewacjaosBbowa;
boniowana; w partiisrodkowej portal wejciowy wykonany z
kamienia;

- otwory okienne o ksztalcie wydtanego prostodta w uktadzie
wertykalnym; bez opasek; w oknach dekoracyjne kraty

Fot. 537. Fragment elewacji zachodniej: w poziomie parteruoainku ryzalitu
elewacja 3-osiowa; boniowana; w parifodkowej portal wejciowy
wykonany z kamienia;

- lokalnie na powierzchni portalu kamiennego wyasale

T e b T

Fot. 538. Fragment elewacji zachodniej: lokalnie na powierzchportalu
kamiennego wysolenia;
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- podczas prac konserwatorskich wykonano licznd;fle

Fot. 539. Fragment elewacji zachodniej: podczas prac konderskich wykonano
fleki;

- otwor drzwiowy przekryty nadpgem odcinkowym z kartuszem
w zworniku;

Fot. 540. Fragment elewacji zachodniej: otwor drzwiowy pragkr nadpraem
odcinkowym z kartuszem w zworniku;

- w dolnej partii zwornika widoczne slady po pracach
konserwatorskich; pionoweskniccie na powierzchni kartusza;
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Fot. 541. Fragment elewacji zachodniej: w dolnej partii zwkanwidoczneslady po
pracach konserwatorskich; pionowgkpiecie na powierzchni kartusza;

- elewacja boniowana; bonia o wysékb21 cm i gébokasci 2 cm;
- na poziomie parapetow gzyms 0 wysgko1l8 cm wysunity
4,5 cm;

Fot. 542. Fragment elewacji zachodniej: na poziomie parapepyms 0 WysokeTi
18 cm wysungty 4,5 cm;

- bonie spkane w miejscach osadzenia kraty;
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Fot. 543. Fragment elewacji zachodniej: boniglsane w miejscach osadzenia kraty;

- W poziomie | p¢tra na odcinku ryzalitu elewacja 3-osiowa; w partii
srodkowej balkon wraz otworem drzwiowym; po bokadwary
okienne o ksztalcie wydhonego prostodda w ukladzie
wertykalnym;

- w naraach ryzalitu pilastry pokryte boniami;

Fot. 544. Fragment elewacji zachodniej: w poziomie ktm na odcinku ryzalitu
elewacja 3-osiowa; w partirodkowej balkon;

- otwory okienne yjte kamiennymi opaskami profilowanymi;
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Fot. 545. Fragment elewacji zachodniej: otwory okienngt@ikamiennymi opaskami
profilowanymi;

- na opaskachlady po pracach konserwatorskich;

Fot. 546. Fragment elewacji zachodniej: na opaskacgkedy po pracach
konserwatorskich;

- W pasie podokiennym panneagtajopaskami ptaskimi;

- na poziomie parapetow ptaski gzyms wykonany vkiyn

- podokienniki kamienne; profilowane; widoczna rysa srodku
rozpictosci;
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Fot. 547. Fragment elewacji zachodniej: podokienniki kamienrgofilowane;
widoczna rysa wrodku rozpgtosci;

- nadprae ozdobne wykonane z kamienia,;
- na wysokéci nadpray gzyms profilowany wykonany w tynku
ciaggnionym;

Fot. 548. Fragment elewacji zachodniej: nadpeamzdobne wykonane z kamienia; na
wysokasci nadpray gzyms profilowany wykonany w tynkuagjnionym;

- ryzalit zwieaczony tympanonem; tympanon z oktadgkamienn;
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Fot. 549. Fragment elewacji zachodniej: ryzalit zswdzony tympanonem; tympanon
z okladziny kamienn;

- natympanonie rzby kamienne;

Fot. 550. Fragment elewacji zachodniej: na tympanonigligekamienne;

Podczas ogidzin elewacji na odcinku od partii wegciowej do

naroznego pseudoryzalitu stwierdzono:

- w poziomie cokotu 2 otwory okienne przekryte i ptaskim ujte
opaskami wykonanymi w tynku o szerékn20 cm;
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Fot. 551. Fragment elewacji zachodniej: na odcinku od paréjsciowej naranego
pseudoryzalitu w poziomie cokotu 2 otwory okiennegkryte tukiem
ptaskim ugte opaskami wykonanymi w tynku o szeré&io20 cm;

- w osi 4 od elewacji pétnocnej przy otworze okigmnstudzienka
przekryta krag metalowvy;

- na poziomie stropu nad piwnicami prosty gzymskitavykonany w
tynku o wysokéci 25 cm wysunity poza lico na 5 cm; pod
gzymsem profilowana listwa;

- W poziomie parteru porilzy ryzalitami elewacja 2-osiowa;

Fot. 552. Fragment elewacji zachodniej: w poziomie parterumigdzy ryzalitami
elewacja 2-osiowa;
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- otwory okienne w poziomie parteru o ksztalcie twydnego
prostokita w uktadzie wertykalnym;
- w partii podokiennej wgka o gkbokasci 4 cm;

Fot. 553. Fragment elewacji zachodniej: w partii podokienneigka o gkbokdsci
4 cm;

- W poziomie parapetéw gzyms ptaski o wysaid@0 cm wysunity
poza lico na 5 cm;

- otwory okienne ujte opaskami wykonanymi w tynkuaginionym;

- w oknach ozdobne kraty;

Fot. 554. Fragment elewacji zachodniej: otwory okienne etelj opaskami
wykonanymi w tynku ejgnionym;

289



Ekspertyza techniczna
Budynek Muzeum Narodowego przy ul. Staronsliyiej 27 w Szczecinie

- nad otworami okiennymi zwihezenie w formie profilowanego
gzymsu wysunitego; na gzymsie zacieki;

Fot. 555. Fragment elewacji zachodniej: nad otworami okiennyawienczenie
w formie gzymsu wysugtego; na gzymsie zacieki;

- W rejonie instalacji odgromowej rdzawy zaciek;

Fot. 556. Fragment elewacji zachodniej: w rejonie instalamjigromowej rdzawy
zaciek;

- tynk lokalnie odspojony od podia; ztuszczenia warstw malarskich;
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Fot. 557. Fragment elewacji zachodniej: tynk lokalnie odspgjood podiaa;
ztuszczenia warstw malarskich;

- gzyms mgdzypietrowy o wysokdci 20 cm wysunity poza lico na
10 cm tynkowany i malowany; pod gzymsem profilowésiava,;
- w poziomie | pgtra 2 otwory okienne o ksztaicie wydhnego

prostokita w uktadzie wertykalnym; otwory okienneztg opaskami
profilowanymi o szerok&i 20 cm;
- w pasie podokiennym whi ujete opaskami ptaskimi;

Fot. 558. Fragment elewacji zachodniej: w poziomie ktp 2 otwory okienne
o0 ksztalcie wydhionego prostokta w ukladzie wertykalnym;

- podokiennik kamiennytobkowany; na powierzchni ciemne naloty;
w poziomie podokiennika gzyms ptaski wykonany wkiyn
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- nad otworami okiennymi zwiezenie w formie profilowanego
gzymsu wysunritego; w poziomie zwigzenia gzyms wykonany w
tynku cihgnionym;

Fot. 559. Fragment elewacji zachodniej: podokiennik kamiendgbkowany; w
poziomie podokiennika gzyms ptaski wykonany w tynku

- Sciana zwi@éczona profilowanym gzymsem wykonanym w tynku
ciggnionym;

- nad filarem mgdzyokiennym ubytek warstwy zewtnznej tynku;
ztuszczenia warstw malarskich na gzymsienwmcym;

Fot. 560. Fragment elewacji zachodniej: nad filareme¢daiyokiennym ubytek
warstwy zewastrznej tynku; ztuszczenia warstw malarskich na gzigm
wienczacym;
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Podczas ogidzin elewacji na odcinku pseudoryzalitu nar@gnego

stwierdzono:

- w poziomie cokotu 2 otwory okienne przekryte ki ptaskim ujte
opaskami wykonanymi w tynku o szeréko20 cm;

Fot. 561. Fragment elewacji zachodniej: na odcinku pseuddityzav poziomie
cokolu 2 otwory okienne przekryte tukiem plaskimetaj opaskami
wykonanymi w tynku o szerokoi 20 cm;

- w osi 2 od elewacji p6tnocnej przy otworach siedki przekryte
krata metalovy;

- W nara@u zesciamg potnocny listwa cokotowa o wysok@i 17 cm
z 2,5 cm odsadzk tynk na listwie skorodowany we fragmentach
odpada;

Fot. 562. Fragment elewacji zachodniej: w namo ze $ciarg poétnocry listwa
cokotowa o wysokéci 17 cm z 2,5 cm odsadgk tynk na listwie
skorodowany we fragmentach odpada;
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- na poziomie stropu nad piwnicami prosty gzymsskitavykonany
w tynku o wysokéci 25 cm wysunity poza lico na 5 cm; pod
gzymsem profilowana listwa;

- W poziomie parteru na elewacja 2-osiowa; bonicayaibonie
0 wysokdaci 21 cm i gébokasci 1,5 cm;
- otwory okienne o ksztalcie wydionego prostoita w uktadzie

wertykalnym; bez opasek; w oknach dekoracyjne kraty

Fot. 563. Fragment elewacji zachodniej: w poziomie parteruoainku ryzalitu
elewacja 2-osiowa; boniowana; bonie o wys@k®1 cm i gébokasci 1,5
cm;

- tynk lokalnie odspojony od podta; widoczne pcherze; ztuszczenia
warstw malarskich;

Fot. 564. Fragment elewacji zachodniej: tynk lokalnie odspgjood podiaga;
widoczne pcherze; ztuszczenia warstw malarskich;
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- W poziomie parapetéw gzyms ptaski wystipipoza lico na 6 cm
o wysokaci 20 cm; na powierzchni zacieki; w rejonie otworu
okiennego w osi 1 od pétnocy tynkekany;

Fot. 565. Fragment elewacji zachodniej: w poziomie parapetgeyms ptaski
wysunkty poza lico na 6 cm o wysokd 20 cm; na powierzchni zacieki;
w rejonie otworu okiennego w osi 1 od potnocy twpikany;

- spgkania boni na poziomie mocowania kraty;

Fot. 566. Fragment elewacji zachodniej: e¢iania boni na poziomie mocowania
kraty;
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- spkania na filarze natmym; tynk odspojony od podia;
ztuszczenia warstw malarskich;

Fot. 567. Fragment elewacji zachodniej: ekania na filarze natmym; tynk
odspojony od podim; ztuszczenia warstw malarskich;

- ptaski gzyms midzypictrowy o wysokdci 20 cm; w nargniku ze
$ciarg pétnocny slady napraw gzymsu poprzez szpachlowanie;

Fot. 568. Fragment elewacji zachodniej: ptaski gzymsduaiypictrowy o wysokdci
20 cm; w nareniku ze $ciamg poinocry $lady napraw gzymsu poprzez
szpachlowanie;
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- w poziomie | p¢tra ryzalit 2-osiowy z boniowanymi pilastrami;

- otwory okienne o ksztalcie wydtanego prostoka w ukfadzie
wertykalnym;

- otwory okienne ujte profilowanymi opaskami kamiennymi; w partii
podokiennej panneauct¢ opaskami ptaskimi;

Fot. 569. Fragment elewacji zachodniej: w poziomie ktpa 2 otwory okienne o
ksztatcie wydlaonego prostakta w ukladzie wertykalnym; otwory
okienne ugte kamiennymi opaskami profilowanymi

- na powierzchni kamienia rdzawe naloty;

Fot. 570. Fragment elewacji zachodniej: na powierzchni kamiedzawe naloty;
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- parapet kamienny; na powierzchni widoczgkniccia,
- W poziomie parapetow ptaski gzyms wykonany w tynk

Fot. 571. Fragment elewacji zachodniej: parapet kamienny; pawierzchni
widoczne gkniecia;

- tynk na filarach lokalnie odspojony od pozéo
- tynk na boniach lokalnie odspojony od pagipslady napraw;

L

Fot. 572. Fragment elewacji zachodniej: tynk na filarach onazboniach lokalnie
odspojony od podia; slady napraw;

- $ciana zwiéczona profilowanym gzymsem;
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Fot. 573. Fragment elewacji zachodnigéfiana zwi&czona profilowanym gzymsem;

4.10. ELEWACJA WSCHODNIA:
Elewacja niesymetryczna z zaznaczonym skrzydiemngodlym

w formie ryzalitu.

Fot. 574. Elewacja wschodnia skrzydta zachodniego: elewacdi@symetryczna
z zaznaczonym skrzydtem potudniowego w formie ryaal

Podczas badeelewaciji stwierdzono:
- skrzydto potudniowe zaznaczone ryzalitem; ryzaftsunety na 16

cm odsciany skrzydta wschodniego;
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- ryzalit 2-osiowy, niesymetryczny;
przy budynku pas utwardzony szeré&od0 cm;

Fot. 575. Fragment elewacji wschodniej: przy budynku pas ut&any szerokei
40 cm;

- szczelina pomgidzy ptyts a sciamg wypetniona materiatem trwale
elastycznym,;
- piyta sgkana;slady napraw materiatem elastycznym;

Fot. 576. Fragment elewacji wschodniej: ptytackpna; slady napraw materialem
elastycznym;
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- ptaski gzyms wikczacy parte cokotows wykonany w tynku
o wysokdaci 28 cm wystawiony poza lico na 4,5 cm; na gzymsie
zacieki

Fot. 577. Fragment elewacji wschodniej: ptaski gzyms timcy parte cokotowg
wykonany w tynku o wysolkiei 28 cm wystawiony poza lico na 4,5 cm; na
gzymsie zacieki;

- partia cokotowa tynkowana; tynk lokalnie odspgjad podiaa; na
powierzchni siatka rys;

Fot. 578. Fragment elewacji wschodniej: partia cokotowa tymkoa; tynk lokalnie
odspojony od podi@; na powierzchni siatka rys;
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- powyzej elewacja tynkowana; malowana; tynk o nieréwnej
powierzchni; w partii nad gzymsem odspojony od paatt

Fot. 579. Fragment elewacji wschodniej: tynk w partii nad g@gm odspojony od
podiaza;

- otwory okienne o zrficowanych wymiarach efe opaskami
wykonanymi w tynku;

Fot. 580. Fragment elewacji wschodniej: otwory okienne o zmiéowanych
wymiarach ugte opaskami wykonanymi w tynku;
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- gzyms péredni tynkowany wystawiony poza lico 4 cm; gzyms
przerwany otworem okiennym;

Fot. 581. Fragment elewacji wschodniej: gzymsspmni tynkowany wystawiony
poza lico 4 cm; gzyms przerwany otworem okiennym;

- &ciana zwi@czona gzymsem dwustopniowym;

Fot. 582. Fragment  elewacji wschodniej: sciana  zwiéczona gzymsem
dwustopniowym;

- w nara@niku lokalnie ubytek tynku;
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L | _’_
3 " 3
Fot. 583. Fragment elewacji wschodniej: w naniku lokalnie ubytek tynku;

- na odcinku skrzydta wschodniego elewacja bez aiwp
- wzdhuwz elewacji opaska betonowa,;

- miedzy plylg asciamg materiat elastyczny;

- ptyta z zauwaalnym zjawiskiem wysadzi nowym;

Fot. 584. Fragment elewacji wschodniej: wzdtelewacji opaska betonowptyta z
zauwaalnym zjawiskiem wysadzi nowym;

- tynk w partii cokotowej odspojony od podin
- zabrudzenia w partii przygruntowej;
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Fot. 585. Fragment elewacji wschodniej: zabrudzenia w pprédiygruntowej;

- na wysokéci 126 cm gzyms wigzacy parte cokotowy o
wysokasci 26 cm wysungty poza lico 4,5 cm;
- na powierzchni gzymsu ciemne zacieki;

Fot. 586. Fragment elewacji wschodniej: na powierzchni gzywismne zacieki;

- lokalnie zarysowania na powierzchni gzymsui;

305



Ekspertyza techniczna
Budynek Muzeum Narodowego przy ul. Staronsliyiej 27 w Szczecinie

Fot. 587. Fragment elewacji wschodniej: lokalnie zarysowama powierzchni
gzymsu;

- powyzej elewacja tynkowana; tynk o nierdwnej powierz¢hni
widoczna siatka rys;

Fot. 588. Fragment elewacji wschodniej: po#g] elewacja tynkowana; tynk
0 nieréwnej powierzchni; widoczna siatka rys;

- powyzej 2 poziomy gzymséw peednich wystawionych poza lico
na 4-5 cm z licznymi zaciekami;
- &ciana zwi@czona gzymsem dwuschodkowym;
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Fot. 589. Fragment elewacji wschodniej: po#gj 2 poziomy gzymsow geednich
wystawionych poza lico na 4-5 cm z licznymi zacigka sciana
zwienczona gzymsem dwuschodkowym;

- na styku ze skrzydiem poétnocnym na elewacjhid@wka $ciggu
stalowego;

Fot. 590. Fragment elewacji wschodniej: na styku ze skrzydipéinocnym na
elewaciji kaicéwkasciggu stalowego;

- W rejonie rury spustowej na styku ze skrzydteninpénym liczne
spekania; ciemne naloty;
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Fot. 591. Fragment elewacji wschodniej: w rejonie rury spu&p na styku ze
skrzydtem pétnocnym liczne gkania; ciemne naloty;

- elewacja wschodnia skrzydta pétnocnego przestanmidynkiem
mieszkalnym;

4.11. ELEWACJA POLUDNIOWA:
Elewacja niesymetryczna,

Fot. 592. Elewacja potudniowa niesymetryczna;

Podczas badeelewacji stwierdzono:
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- przy elewacji chodnik;

- szczelina pomgdzy chodnikiem asciamg powstala na skutek
osiadania ptyty chodnika; szczelina pierwotnie wgmma
materiatem elastycznym;

- cokot tynkowany;

Fot. 593. Fragment elewacji potudniowej: przy elewacji chibglisokot tynkowany;

- lokalnie w partii przychodnikowej tynk odspojoryd podiaa;
spekania tynku;

Fot. 594. Fragment elewacji potudniowej: lokalnie w partiizpchodnikowej tynk
odspojony od podi@; sgkania tynku;

- w narau tynk we fragmencie odpada;
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Fot. 595. Fragment elewacji potudniowej: w narotynk we fragmencie odpada;

- peknigcie w partii podokiennej;

Fot. 596. Fragment elewacji potudniowejekniccie w partii podokiennej;

- gzyms wi@éczacy parte cokotowy na wysokéci 175 cm od
chodnika;
- na powierzchni lokalnie zacieki i ggania;

310



Ekspertyza techniczna
Budynek Muzeum Narodowego przy ul. Starofsiie] 27 w Szczecinie

Fot. 597. Fragment elewacji potudniowej: gzyms wizgcy parte cokotowy na
wysokaici 175 cm od chodnika; na powierzchni lokalnie edcii
spekania;

- powyzej elewacja tynkowana; liczne zarysowania na paetei;
tynk nieréwny;

Fot. 598. Fragment elewacji potudniowej: powsj elewacja tynkowana; liczne
zarysowania na powierzchni; tynk nieréwny;

- tynk odspojony od podia;
- powyzej 2 gzymsy pfrednie;
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Fot. 599. Fragment elewacji potudniowej: 2 gzymsyspnie;

- ostatnia kondygnacja z okresu nadbudowy; 6-osiowavory
okienne w ksztalcie kwadratow z opaskami wykonamymynku;

Fot. 600. Fragment elewacji potudniowej: ostatnia kondygnaci okresu
nadbudowy; 6-osiowa; otwory okienne w ksztalcie dreddw z opaskami
wykonanymi w tynku;

- elewacja zwiaczona prostym gzymsem 2schodkowym wykonanym
w cegle; tynkowanym;
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Fot. 601. Fragment elewacji potudniowej: elewacja ziizona prostym gzymsem
2schodkowym wykonanym w cegle; tynkowanym;

- na odcinku skrzydta zachodniego elewacja bez otwakiennych;

Fot. 602. Fragment elewacji potudniowej: na odcinku skrzyrhahodniego elewacja
bez otworéw okiennych;

- przy elewacji chodnik;

- szczelina pomgdzy chodnikiem asciamg powstata na skutek
osiadania ptyty chodnikowej; spoina ulegta uszkodlzelokalnie w
spoinie wegetacja mchoéw;
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Fot. 603. Fragment elewacji potudniowej: szczelina pedaiy chodnikiem aciarg
powstata na skutek osiadania ptyty chodnikowej; irspo ulegta
uszkodzeniu; lokalnie w spoinie wegetacja mchow;

- na wysokéci 139 cm od chodnika ptaski gzyms o wys@k@8 cm;
- na powierzchni gzymsu zacieki,

Fot. 604. Fragment elewacji potudniowej: zacieki na powieraazymsu;

- powyzej elewacja tynkowana; tynk odspojony od paeto
- widoczne liczne sgkania o przebiegu pionowym,;
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Fot. 605. Fragment elewacji potudniowej: widoczne liczneckspnia o przebiegu
pionowym;

- na styku z elewagjzachodnj ponad gzymserslady zamalowanych
napisow;

Fot. 606. Fragment elewacji potudniowej: na styku z elewazpchodni ponad
gzymsemilady zamalowanych napisow;

4.12. ELEWACJA ZACHODNIA OD DZIEDZI NCA:
Elewacja 5-osiowa, niesymetryczna;
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Fot. 607. Elewacja zachodnia: elewacja niesymetryczna 5-asiow

Podczas badeelewacji stwierdzono:
- w narau ze skrzydtem potudniowym schody zextrane;

Fot. 608. Fragment elewacji zachodniej: w nawo ze skrzydiem potudniowym
schody zewetrzne;

- W poziomie piwnic otwory okienne zwiezone tukiem ptaskim;
- otwory okienne ujte ptaskimi opaskami wykonanymi w tynku
0 szerokéci 20 cm wysurgtymi poza lico na 1 cm;
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Fot. 609. Fragment elewacji zachodniej: w poziomie piwnic oty okienne
zwienczone tukiem ptaskim; otwory okienneectg ptaskimi opaskami
wykonanymi w tynku;

- lokalnie w rejonie schodow zewtnznych tynk opaski zawilgocony;
odspojony od podia; na powierzchni grania;

Fot. 610. Fragment elewacji zachodniej: lokalnie w rejoniaddw zewgtrznych
tynk opaski zawilgocony; odspojony od patipna powierzchni gfxania;

- pod otworem okiennym w osi 2 od skrzydia poinameyzalit
z otworem drzwiowym;
- ryzalit wysunéty poza lico na 116 cm;
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Fot. 611. Fragment elewacji zachodniej: pod otworem okiennyiwsi 2 od skrzydta
potnocnego ryzalit z otworem drzwiowym; ryzalit vaysety poza lico na
116 cm;

- w dolnej partii tynk skorodowany; odspojony oddpa; na
powierzchni rozwaoj kolonii glondw;

Fot. 612. Fragment elewacji zachodniej: w dolnej partii tyrdkorodowany;
odspojony od podt@; na powierzchni rozwdj kolonii glonéw;

- na poziomie stropu nad piwnicami prosty gzym&eani wykonany
w tynku o wysokéci 25 cm wysunity poza lico na 5 cm;
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- na gzymsie zacieki;

Fot. 613. Fragment elewacji zachodniej: na poziomie stropd pivnicami prosty
gzyms péredni wykonany w tynku o wysokoi 25 cm wysunity poza
lico na 5 cm; na powierzchni zacieki;

- na poziomie parapetow otworéw okiennych parterosty gzyms
ptaski o wysokeéci 19 cm wysunity poza lico na 2 cm;

Fot. 614. Fragment elewacji zachodniej: na poziomie parapettivorow okiennych
parteru prosty gzyms ptaski o wys@kd19 cm wysunity poza lico na 2
cm;
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- na powierzchni gzymsu p@dniego zacieki; lokalne zarysowania;
tynk lokalnie odspojony od podta ;

Fot. 615. Fragment elewacji zachodniej; na powierzchni gzynuredniego
zacieki; lokalne zarysowania; tynk lokalnie odspgj@d podtaa ;

- W poziomie parteru w osi 1 od skrzydia potudnigaveotwor
drzwiowy ugty opasl wykonam w tynku o szerokii 20 cm;

Fot. 616. Fragment elewacji zachodniej: w poziomie parterwsv 1 od skrzydta
potudniowego otwor drzwiowy efy opasly wykonar w tynku
o szerokéci 20 cm;
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- w pozostatych osiach otwory okienne o ksztalcigdhzonego
prostokta w ukladzie wertykalnym przesklepiono nadm
ptaskim;

- otwory okienne uje ptaskimi opaskami wykonanymi w tynku
0 szerokéci 20 cm wysurgtymi poza lico na 1 cm;

Fot. 617. Fragment elewacji zachodniej: w pozostatych osiatlory okienne o
ksztaicie wydtaonego prostakta w ukladzie wertykalnym przesklepiono
nadpraem ptaskim;

- na filarach midzy oknami w osiach 2-3 i 3-4 kamienne panoplia z
dekoracy rzezbiarsk;

Fot. 618. Fragment elewacji zachodniej: na filarackedzly oknami w osiach 2-3 i 3-
4 kamienne panoplia z dekoracyezbiarsky
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- w poziomie pigtra otwory okienne o ksztalcie wydionego
prostokita w ukladzie wertykalnym efe opaskami wykonanymi w
tynku o szerokéri 20 cm;

Fot. 619. Fragment elewacji zachodniej: w poziomie¢tm@ otwory okienne
o ksztalcie wydlaonego prostoita w uktadzie wertykalnym gie
opaskami wykonanymi w tynku o szergkb20 cm;

- na poziomie stropu nad ghiem wydatny plastycznie profilowany
gzyms wykonany w tynku ggnionym; gzyms pierwotnie wiezacy
obecnie péredni w wyniku wykonanej nadbudowy;

Fot. 620. Fragment elewacji zachodniej: na poziomie stropd petrem wydatny
plastycznie profilowany gzyms wykonany w tynkwgnionym; gzyms
pierwotnie wigiczacy obecnie pgedni w wyniku wykonanej nadbudowy;
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- otwory okienne w poziomie nadbudowy w ksztataiegtolgta ugte
opaskami wykonanymi w tynku o szergkb20 cm;

Fot. 621. Fragment elewacji zachodniej: otwory okienne wipaie nadbudowy
w ksztalcie prostakta ugte opaskami wykonanymi w tynku o szeré&io
20 cm;

- $ciana zwiéczona gzymsem profilowanym wykonanym w tynku
ciggnionym,;

™
=

Fot. 622. Fragment elewacji zachodniggiana zwiéczona gzymsem profilowanym
wykonanym w tynku aignionym;
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4.13. ELEWACJA POLUDNIOW A OD DZIEDZI NCA:
Elewacja 4-osiowa z niesymetrycznie umiejscowionygzalitem

w partii srodkowe;.

Fot. 623. Elewacja potudniowa skrzydta p6inocnego;

Podczas bada elewacji na odcinku od skrzydta zachodniego do
ryzalitu stwierdzono:
- brama wjazdowa do placiotierza;

Fot. 624. Fragment elewacji potudniowej: na odcinku od sHtayzachodniego
do ryzalitu brama wjazdowa do plaZotierza;
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- na poziomie stropu nad piwnicami prosty gzym&eani wykonany
w tynku o wysokéci 28 cm wysunity poza lico na 5 cm
- nagzymsie zacieki i zarysowania,

Fot. 625. Fragment elewacji potudniowej: na poziomie stropul piwnicami prosty
gzyms péredni wykonany w tynku o wysokoi 28 cm wysunity poza
lico na 5 cm; na gzymsie zacieki i zarysowania;

- w partii ponad posadzk cokolik o wysokdci 12 cm; tynk
skorodowany; zawilgocony; ubytki tynku;

Fot. 626. Fragment elewacji potudniowej: w partii ponad padad cokolik
0 wysokdaci 12 cm; tynk skorodowany; zawilgocony; ubytki kyn

- pomidzy cokolikiem a gzymsem tynk lokalnie odspojony
od podita@a (gtuchy d@wieck przy opukiwaniu);
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- W rejonie rury spustowej rysa 0 przebiegu pionowy
przechodzcym w ukaény zanikagca na wysokéi 30 cm ponad
gzymsem;

Fot. 627. Fragment elewacji potudniowej: w rejonie rury spugtj rysa o przebiegu
pionowym przechodgym w ukadny zanikajca na wysokéci 30 cm
ponad gzymsem;

- otwér bramny w pseudoryzalicie wysgtym poza lico muru na 16
cm; opaska o szerokd 30 cm;

- nadprae przekryte tukiem oraz prostym gzymsem wystym na
15 cm;

- gzyms pokryty blachmiedzian;

Fot. 628. Fragment elewacji potudniowej: nadpeoprzekryte tukiem oraz prostym
gzymsem wysurtym na 15 cm; gzyms pokryty blagmiedzian;

- w poziomie parteru dwa otwory okienne ozrigowanym ksztalcie;
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- otwory okienne uje ptaskimi opaskami wykonanymi w tynku
0 szerokéci 20 cm wysurgtymi poza lico na 1 cm;

Fot. 629. Fragment elewacji potudniowej: w poziomie partdwa otwory okienne o
zréznicowanym ksztalcie; otwory okienne c¢tg plaskimi opaskami
wykonanymi w tynku;

- w poziomie pgtra dwa otwory okienne o ksztaicie wydhmego
prostokita w uktadzie wertykalnym;

- otwory okienne ujte ptaskimi opaskami wykonanymi w tynku
0 szerokéci 20 cm wysunitymi poza lico na 1 cm;

Fot. 630. Fragment elewacji potudniowej: w poziomiectpad dwa otwory okienne
o ksztalcie wydtazonego prostokka w uktadzie wertykalnym; otwory
okienne ugte ptaskimi opaskami wykonanymi w tynku;
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w poziomie Il petra dwa otwory okienne o ksztaicie prositakw
uktadzie wertykalnym;

otwory okienne ujte ptaskimi opaskami wykonanymi w tynku
0 szerokéci 20 cm wysurgtymi poza lico na 1 cm;

ponad otworami okiennymi gzyms §pedni profilowany wykonany
w tynku cggnionym;

Fot. 631. Fragment elewacji potudniowej: w poziomie lkfa dwa otwory okienne

0 ksztalcie prostaita w ukladzie wertykalnym; otwory okiennecetg
ptaskimi opaskami wykonanymi w tynku;

ponad gzymsem pgrednim dwa otwory okienne o ksztalcie
kwadratu;

otwory okienne ujte ptaskimi opaskami wykonanymi w tynku
0 szerokéci 20 cm wysurgtymi poza lico na 1 cm;

sciana zwiéczona profilowanym gzymsem wykonanym w tynku
ciggnionym,;

Fot. 632. Fragment elewacji potudniowej: ponad gzymsendr@dnim dwa otwory
okienne o ksztalcie kwadratéciana zwiéczona profilowanym gzymsem
wykonanym w tynku aignionym;
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Podczas ogidzin elewacji w partii ryzalitu stwierdzono:

- na poziomie stropu nad piwnicami prosty gzym&eani wykonany
w tynku o wysokéci 28 cm wysunity poza lico na 5 cm;

- od strony zachodniej otwor drzwiowy;

Fot. 633. Fragment elewacji potudniowej: od strony zachodmigralitu otwor
drzwiowy;

- od strony pétnocnej ryzalit 1-osiowy;

- powyze] gzymsu 2 otwory okienne o ksztaicie wydinego
prostolgta w uktadzie wertykalnym;

- otwory okienne ujte opaskami ptaskimi wykonanymi w tynku
0 szerokéci 20 cm;

Fot. 634. Fragment elewacji potudniowej: w partii ryzalitu atrony po6inocnej 2
otwory okienne o ksztalcie wydtanego prostata w uktadzie
wertykalnym;
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- powyzej otwor okienny o ksztalcie prostgh; otwor ugty prosh
opask wykonarny w tynku;

Fot. 635. Fragment elewacji potudniowej: powsj otwor okienny o ksztaicie
prostolgta; otwor ugty prost; opaslg wykonar w tynku;

- nara ryzalitu zaokgglone;
- gzyms péredni profilowany wykonany w tynku ggnionym;

Fot. 636. Fragment elewacji potudniowej: nam ryzalitu zaokiglone; gzyms
pasredni profilowany wykonany w tynku ggnionym;
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- ponad gzymsem pgrednim nadbudowany fragment z otworem
okiennym w ksztatcie kwadratu;
- otwor okienny ujty opaslg wykonary w tynku o szerok&i 20 cm;

Fot. 637. Fragment elewacji potudniowej: ponad gzymserirgdnim nadbudowany
fragment z otworem okiennym w ksztalcie kwadratiwy@ okienny ugty
opask wykonarny w tynku o szerokgi 20 cm;

- Sciana zwi@czona profilowany gzymsem wykonanym w tynku
ciggnionym,;

- w ryzalicie od strony wschodniej uktad okienekrznicowanych
wymiarach;

Fot. 638. Fragment elewacji potudniowej: w ryzalicie od styowschodniej uktad
okienek o zréanicowanych wymiarach;
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Podczas ogldzin elewacji na odcinku od ryzalitu do skrzydta
wschodniego stwierdzono:
- W poziomie piwnic i parteru brak otworéw;

Fot. 639. Fragment elewacji potudniowej: na odcinku od ryzaldo skrzydia
wschodniego w poziomie piwnic i parteru brak otwero

- w poziomie pitra otwor okienny o ksztalcie wydtanego
prostolgta w uktadzie wertykalnym;
- otwér okienny ujty opaslg wykonam w tynku o szerokéei 20 cm;

Fot. 640. Fragment elewacji potudniowej: w poziomiec¢tpa otwor okienny o
ksztatcie wydtazonego prostoka w uktadzie wertykalnym; otwor okienny
ujety opaslg wykonam w tynku o szerokgei 20 cm;
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- w poziomie Il pé¢tra otwor okienny o ksztalcie wydtanego
prostokita w uktadzie horyzontalnym;

- otwor okienny ujty opaslg wykonary w tynku o szerok&i 20 cm;

- nad otworem okiennym profilowany gzyms spdni wykonany
w tynku ciggnionym;

Fot. 641. Fragment elewacji potudniowej: w poziomie ll¢pa otwdr okienny
o ksztalcie wydhaonego prostokta w ukladzie horyzontalnym; otwor
okienny ugty opaslks wykonary w tynku o szerokii 20 cm;

- ponad gzymsem grednim otwor drzwiowy z konstrukgjzurawika
do transportu wielkogabarytowych eksponatow;

- $ciana zwi@éczona profilowany gzymsem wykonanym w tynku
ciggnionym;

Fot. 642. Fragment elewacji potudniowejciana zwiéczona profilowany gzymsem
wykonanym w tynku egignionym;
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4.14. ELEWACJA WSCHODNIA OD DZIEDZI NCA:
Elewacja niesymetryczna 6-osiowa z 1-osiowym ryeali przy

skrzydle potudniowym.

Fot. 643. Elewacja wschodnia skrzydta zachodniego: Elewadgsymetryczna 6-
osiowa z 1-osiowym ryzalitem przy skrzydle potudmyon.

Podczas badeelewaciji stwierdzono:

- §ciana murowana z cegty ceramicznej; tynkowana bmwaha,

- w poziomie piwnicy na odcinku do ryzalitu elewa-osiowa;

- w osiach 1, 2 od ryzalitu otwory okienne przekrytadpraami
ptaskimi;

Fot. 644. Fragment elewacji wschodniej: otwor okienny w osiofl ryzalitu
przekryty nadpreem ptaskim;
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- pozostate otwory przesklepione nad@mi tukowymi;

Fot. 645. Fragment elewacji wschodniej: otwér okienny w osi o ryzalitu
przekryty nadprgem tukowym;

- W 0si 5 otwor przebudowany;

Fot. 646. Fragment elewacji wschodniej: w osi 5 otwor przehwany;

- otwory okienne ujte opaskami ptaskimi o szeragko 20 cm
wykonanymi w tynku wysugtymi poza lico na 1,5 cm;
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- tynk lokalnie odspojony od podta (gtuchy dwigk przy
opukiwaniu);
- lokalnie rysy na powierzchni tynku;

Fot. 647. Fragment elewacji wschodniej: otwory okiennetejopaskami ptaskimi
wykonanymi w tynku; lokalnie rysy na powierzchni;

- przy otworach okiennych w osiach 1, 2, 3 studgiermur
studzienek o grulsgi 25 cm;
- na styku goéry studzienki i elewacji pionowgkpiecie;

Fot. 648. Fragment elewacji wschodniej: na styku goéry studgiei elewacji
pionowe gkniecie; mur studzienki wytzony ptytkami kamiennymi;
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- mur wytazony ptytkami kamiennymi;

- dno studzienki wybetonowane;

- tynk poniej parapetu w studzience zawilgocony; eksamy;
odspojony od podia;

Fot. 649. Fragment elewacji wschodniej: tynk péeji parapetu w studzience
zawilgocony; spkany; odspojony od podia; dno studzienki
wybetonowane;

- dno studzienki w osi 3 na poziomigceza okiennego;
- na poziomie stropu nad piwnicami prosty gzymssreadni
0 wysokdaci 28 cm wysurity poza lico na 4-5 cm;

Fot. 650. Fragment elewacji wschodniej: na poziomie stropd pavnicami prosty
gzyms o wysokéci 28 cm wysunity poza lico na 4-5 cm;
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- na powierzchni gzymsu zacieki,

Fot. 651. Fragment elewacji wschodniej: na powierzchni gzymesieki;

- w osi 5 otwor drzwiowy umieszczony w pseudoryaali
wysunktym poza lico muru na 31 cm;

Fot. 652. Fragment elewacji wschodniej: w osi 5 otwér drzwyoumieszczony w
pseudoryzalicie wysugiym poza lico muru na 31 cm;

- pseudoryzalit zwigczony profilowanym gzymsem; pokryty blach
miedzian;

338



Ekspertyza techniczna
Budynek Muzeum Narodowego przy ul. Staronsliyiej 27 w Szczecinie

Fot. 653. Fragment elewacji wschodniej: w pozostatych otwbnaadpraa ptaskie;

- w dolnej czsci tynk odspojony od podia z drobnymi pknigciami;

Fot. 654. Fragment elewacji wschodniej: w dolnegéa tynk odspojony od podia
z drobnymi gknieciami;

- W poziomie parapetoéw otworéw okiennych parterasgt gzyms
posredni o wysokéci 19 cm wysunjty poza lico na 2,5 cm;
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Fot. 655. Fragment elewacji wschodniej: w poziomie parapeddmworéw okiennych
parteru ptaski gzyms o wysod® 19 cm wysunity poza lico na 2,5 cm;

- zacieki na powierzchni gzymsui;

Fot. 656. Fragment elewacji wschodniej: zacieki na powierzchgzymsu
posredniego;

- pod oknami wgibhione panneau; vka o gebokasci 4 cm;
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Fot. 657. Fragment elewacji wschodniej: pod oknami ¢iipne panneau; vgha o
glebokasci 4 cm;

- w poziomie parteru w osi 4 i 5 otwory zablendoean

Fot. 658. Fragment elewacji wschodniej: w poziomie parterwosv 4 i 5 otwory
zablendowane;

- pozostate otwory w ksztalcie wydionego prostakta w uktadzie
wertykalnym;
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- otwory okienne ujte opaskami ptaskimi o szerckd 20 cm
0 ksztalcie prostajta wykonanymi w tynku wysugiiymi poza lico
na1,5cm;

Fot. 659. Fragment elewacji wschodniej: pozostate otwory wtddsie wydhzonego
prostolgta w uktadzie wertykalnym;

- wosiach 1, 2, 3 otwory okienne parteru z nagdpno w formie tuku
koszowego ze zwornikiem w ksztalcie trapezowej kosk

Fot. 660. Fragment elewacji wschodniej: w osiach 1, 2, 3 oywakienne parteru z
nadpraem w formie luku koszowego ze zwornikiem w kszglci
trapezowej koski;

- w pozostatych otworach nadpeoptaskie;
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Fot. 661. Fragment elewacji wschodniej: w pozostatych otwbnaadpraa ptaskie;

w poziomie pgtra w ksztalcie wydlzonego prostakta w ukladzie

wertykalnym;

- nadpraa ptaskie;

- otwory okienne ujte opaskami ptaskimi o szerckd 20 cm
wykonanymi w tynku wysugtymi poza lico na 1,5 cm

- w otworach w osiach 3, 4, 5 szkto w konstrukgilewej;

Fot. 662. Fragment elewacji wschodniej: otwory okiennete&jopaskami ptaskimi o
szerokdci 20 cm wykonanymi w tynku wysugtymi poza lico na 1,5 cm;
w otworach w osiach 3, 4, 5 szklo w konstrukcjiciej;
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- pozioma rysa w nadpta otworu okiennego przy ryzalicie;

Fot. 663. Fragment elewacji wschodniej: pozioma rysa w nazpratworu
okiennego przy ryzalicie;

pod oknami wgibione panneau; na elewacji podgakami lokalnie
drobne zacieki;

Fot. 664. Fragment elewacji wschodniej: pod oknami ghgbne panneau; na
elewacji pod wakami lokalnie drobne zacieki;
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- na poziomie stropu nad ghiem wydatny plastycznie profilowany
gzyms wykonany w tynku ggnionym; gzyms pierwotnie wiezacy
obecnie péredni w wyniku wykonanej nadbudowy;

Fot. 665. Fragment elewacji wschodniej: na poziomie stropd pigtrem wydatny
plastycznie profilowany gzyms wykonany w tynkggnionym;

- w rejonie rury spustowej przy skrzydle poétnocnywidoczne
peknigcie gzymsu; ubytek tynku;

Fot. 666. Fragment elewacji wschodniej: w rejonie rury spusp przy skrzydle
potnocnym widocznegkniecie gzymsu; ubytek tynku;
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- ponad gzymsem nadbudowana kondygnacja; 7-osiowa;
symetryczna;

Fot. 667. Fragment elewacji wschodniej: ponad gzymsem nadbada
kondygnacja; 7-osiowa; symetryczna;

- otwory okienne w ksztaicie prostgk;
- opaski okienne wykonane z tynku o sze&mk@0 cm;

Fot. 668. Fragment elewacji wschodniej: otwory okienneteljptaskimi opaskami
wykonanymi w tynku o szerokoi 20 cm;

- lokalnie nad oknem w osi 1 ubytek zaprawy w nagpy
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- §ciana zwiéczona gzymsem profilowanym wykonanym w tynku
ciggnionym,;

Fot. 669. Fragment elewacji wschodniej: lokalnie nad oknemosi 1 ubytek
zaprawy w nadpral; s$ciana zwiéczona gzymsem profilowanym
wykonanym w tynku aignionym;

- przy skrzydle potudniowym umiejscowiony ryzalizaokaglonym
narau,

- W poziomie parteru, pira i w poziomie nadbudowanej kondygnacji
blendy ugte opaskami wykonanymi w tynku o szeré&a20 cm;

Fot. 670. Fragment elewacji wschodniej: w partii ryzalitu wzpomie parteru, pira
i w poziomie nadbudowanej kondygnacji blendyectelj opaskami
wykonanymi w tynku;
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- w pasie nad parapetem z blachy miedzianej na graahni tynku
ciemny zaciek;

Fot. 671. Fragment elewacji wschodniej: w pasie nad parapetéfachy miedzianej
na powierzchni tynku ciemny zaciek;

4.15. ELEWACJA POLNOCNA OD DZIEDZI NCA:

Fot. 672. Elewacja p6tnocna: 3-osiowa symetryczna;
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Elewacja w poziomie parteru 3 osiowa z 1-osiowyrmalyem przy
skrzydle zachodnim. W poziomie nadbudowanej kondggrelewacja
4-osiowa;

Podczas badeelewacji stwierdzono:

- w narau ze skrzydtem wschodnim zegirene schody;

Fot. 673. Fragment elewacji péinocnej: w nato ze skrzydtem wschodnim
zewretrzne schody;

- w narau ze skrzydtem zachodnim ryzalit z szybem windowym;

Fot. 674. Fragment elewacji p6inocnej: w natoze skrzydtem zachodnim ryzalit
Z szybem windowym;
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- cokét pomedzy schodami a ryzalitem z dwoma otworami
okiennymi;

- otwory okienne ujte ptaskimi opaskami wykonanymi w tynku o
szerokdci 17 cm i wysungtymi poza lico na 2,5 cm;

Fot. 675. Fragment elewacji po6inocnej: cokét paaizy schodami a ryzalitem
z dwoma otworami okiennymi; otwory okiennectgj ptaskimi opaskami
wykonanymi w tynku;

- pod otworem okiennym tynk odspojony od pa@ipsgkany; we
fragmentach odpada;

Fot. 676. Fragment elewacji pétnocnej: pod otworem okiennymktodspojony od
podiaza; sgkany; we fragmentach odpada;
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- otwor okienny sklepiony tukiem; w kluczu zarysavi&o rozwarciu
do 0,5 mm;

Fot. 677. Fragment elewacji potnocnej: otwor okienny sklegidakiem; w kluczu
zarysowanie o rozwarciu do 0,5 mm;

- na poziomie stropu nad piwgicprosty ptaski gzyms goedni
0 wysokaci 26 cm wysurity poza lico na 5 cm;

Fot. 678. Fragment elewacji p6tnocnej: na poziomie stropu piaghicg prosty ptaski
gzyms péredni o wysokéci 26 cm wysurity poza lico na 5 cm;
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- nad otworem okiennym przy schodach zetamych gknigcie
gzymsu o0 pionowym przebiegu; na powierzchni ciexa@eki;

Fot. 679. Fragment elewacji potnocnejia powierzchni gzymsu zaciekighmiccie
0 pionowym przebiegu nad oknem od strony schodaweeznych;

- W poziomie parteru elewacja 3-osiowa; otwory okie o ksztalcie
wydtuzonego prostakta w uktadzie wertykalnym;

- otwory okienne ujte opaskami o szerokao 20 cm wykonanymi
w tynku wysungtymi na 1 cm; poétkoliste zwigezenia otworow;

Fot. 680. Fragment elewacji pétnocnej: w poziomie parteruwelgia 3-osiowa,;
otwory okienne o ksztalcie wydtanego prostaita w uktadzie
wertykalnym; otwory okienne efe opaskami; pétkoliste zwiezenia
otworéw;
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- w otworach okiennych tafle szklane ze szkia moaaego
w ramach stalowych;

Fot. 681. Fragment elewacji potnocnej: w otworach okiennyaffetszklane ze szkia
mozaikowego w ramach stalowych;

- na filarach mgdzyokiennych kamienne panoplia z dekaogacj
rzezbiarsky;

Fot. 682. Fragment elewacji poétnocnej: na filarach ¢diyokiennych kamienne
panoplia z dekoragjrzezbiarsk;
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- na poziomie stropu nad ghiem wydatny plastycznie profilowany
gzyms wykonany w tynku ggnionym; gzyms pierwotnie wiezacy
obecnie péredni w wyniku wykonanej nadbudowy;

Fot. 683. Fragment elewacji potnocnej: na poziomie stropu patrem wydatny
plastycznie profilowany gzyms wykonany w tynkggnionym;

- ponad gzymsem nadbudowana kondygnacja; 4-osiowa;
symetryczna,

Fot. 684. Fragment elewacji potnocnej: ponad gzymsem nadbadavkondygnacja;
4-osiowa; symetryczna;
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- otwory okienne w ksztalcie prostgh;
- opaski okienne wykonane z tynku o szerak@0 cm;

Fot. 685. Fragment elewacji p6inocnej: otwory okiennetej ptaskimi opaskami
wykonanymi w tynku o szerokoi 20 cm;

- $ciana zwiéczona gzymsem profilowanym wykonanym w tynku
ciggnionym;

Fot. 686. Fragment elewacji pétnocnejciana zwiéczona gzymsem profilowanym
wykonanym w tynku gignionym;
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- w partii ryzalitu w poziomie piwnic otwér drzwiowusytuowany
niesymetrycznie;

Fot. 687. Fragment elewacji poinocnej: w partii ryzalitu wzpemie piwnic otwor
drzwiowy usytuowany niesymetrycznie;

- na poziomie stropu nad piwgicprosty ptaski gzyms goedni
wykonany w tynku o wysoki 23 cm wysunjty poza lico na 5 cm;
- na powierzchni gzymsu zacieki,

Fot. 688. Fragment elewacji p6tnocnej: na poziomie stropu piaghicg prosty ptaski
gzyms peéredni wykonany w tynku o wysokoi 23 cm wysunjty poza
lico na 5 cm; na powierzchni gzymsu zacieki;
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- w poziomie parteru i pira otwory okienne w Kksztalcie
wydtuzonego prostaka w uktadzie wertykalnym;

Fot. 689. Fragment elewacji potnocnejia powierzchni gzymsu zaciekighmiccie
0 pionowym przebiegu nad oknem od strony schodawnaeznych;

- na poziomie nadbudowanej kondygnacji otwor okjemnksztatcie
prostokita;

Fot. 690. Fragment elewacji potnocnej: w otworach okiennyaftetszklane ze szkta
mozaikowego w ramach stalowych;

- otwory okienne ujte opaskami o szerokti 20 cm wykonanymi
w tynku; na powierzchni lokalnie zacieki;
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Fot. 691. Fragment elewacji pétnocnej: otwory okiennetejopaskami o szerokei
20 cm wykonanymi w tynku; na powierzchni lokalnacieki;

- ryzalit zwieaczony gzymsem profilowanym wykonanym w tynku
ciggnionym,;
- tynk odspojony od podia; we fragmentach brak;

Fot. 692. Fragment elewacji potnocnej: ryzalit z¥tzzony gzymsem profilowanym
wykonanym w tynku eignionym; tynk odspojony od podia; we
fragmentach brak;

4.16. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE:
Podczas badastwierdzono:

- przy elewacji p6tnocnej w dolnej partii rura spavsazeliwna;
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Fot. 693. Elewacja pétnocna: w dolnej partii rura spustaxglwna,

- do wysokdci nadpray otworéw okiennych parteru rura plastikowa
w kolorze miedzianym;

Fot. 694. Elewacja poétnocna: do wysoéw nadpray otworéw okiennych parteru
rura plastikowa w kolorze miedzianym;

- powyzej rura miedziana;
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Fot. 695. Elewacja p6tnocna: w gérnym odcinku rura miedziana;

- tympanony pokryte blaghmiedzian;

Fot. 696. Elewacja pétnocna: tympanony pokryte blachiedzian;

- na poziomie przetamania dachu rynna z blachy méej; rury
spustowe odprowadzayvode na dolr potec;
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Fot. 697. Elewacja zachodnia: na poziomie przetamania dagmnar z blachy
miedzianej; rury spustowe odprowadgajode na dolm pota;

- obrébka blacharska gzymsu z blachy miedzianej;

Fot. 698. Elewacja wschodnia od dziedea: obrébka blacharska gzymsu z blachy
miedzianej;

- parapety z blachy miedzianej;
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Fot. 699. Elewacja wschodnia od dziedea: parapety z blachy miedzianej;

- rynny i rury spustowe z blachy miedzianej;

Fot. 700. Elewacja wschodnia od dziedea: rynny i rury spustowe z blachy
miedzianej;

5. PRZYCZYNY POWSTANIA WAD | USTEREK:
5.1. Naturalne ziycie budynku;

5.2. Realizacja budynku z materiatbw wykagryjch brak odporrizi
na dziatanie czynnikéw niszgzych, a szczegdlnie:
- wody kapilarnej;
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5.3.

5.4.

5.5.
5.6.
5.7.

- wody opadowej;

- grzybow;

- owadodw technicznych szkodnikow drewna;

Brak zabezpieczenia materiatdbw budowlanych, przedatahiem

czynnikOw niszcgcych, a szczegolnie:

- wilgoci;

- wody opadowej;

- grzybow;

- owaddw technicznych szkodnikow drewna;

Za najwaniejszy czynnik niszegy naley uzn& zawilgocenie

budynku w wyniku braku sprawnych izolacji poziomyichionowych.

Czynnik dodatkowy stanowi proces kondensacji parypdne)

w punkcie rosy we wirzu przegréd budowlanych. W wyniku

zawilgocenia struktury muru dochodzi do:

- ostabienia zapraw spajaych materiat budowlany w wyniku
procesow chemicznych takich jak np. tugowanie;

- ostabienia materiatbw budowlanych oraz spajgh je zapraw
w wyniku zamarzania wody wewtmz por, szczelin i nacay
wiloskowatych w okresie zimowym;

- osfabienia ustroi budowlanych w wyniku zamaraanvody
we wretrzu rys i sgkan;

- ostabienia materiatbw budowlanych oraz spajgh je zapraw
w wyniku ruchu pionowego wody kapilarnej, rozpusaua
I transportu zawartych w materiatach soli mineyalm a nasfpuje
odparowywania wody, zado uzyskania stenie soli, w ktorym
nastpuje krystalizacja; w czasie krystalizacji soli waetrzu por
materialdbw wysipuja znaczne @hienia powodujce niszczenie
powierzchniowej ich warstwy;

Zawilgocenie scian w poziomie podpiwniczenia oraz ¢fziowo

przyziemia nalgy uzna& za zjawisko state i podlegae jedynie

sezonowym wahaniom intensywion

Diugotrwate i intensywneaytkowanie budynku.

Brak sprawnej wentylacji.

Btedy popetnione podczas przeprowadzanych prac remwoato

modernizacyjnych.

KRYTERIA OGOLNE OCENY STANU TECHNICZNEGO:
Oceny dokonano w skali 6-cio stopniowej (bardzo rgplalobry, sredni,
zadowalajcy, zty, awaryjny) [1.6.11.] wg kryteridw opisanych tablicy

nrl.

Tablica 1. Kryteria ogolne oceny i klasyfikacji leticznej stanu elementéw
budynku [1.6.11.].
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Lp.

Klasyfikacja stanu

technicznego
elementu

Procentowe
zuzycie
elementu

Kryterium oceny

=

2

3

4

b. dobry

0-10

N

Element (lub  rodgzaj
konstrukgiji, wykaczenia,
wyposaenia) jest dobrze utrzymany,
konserwowany, nie wykazuje zycia
i uszkodzé. Cechy i wihdciwosci
wbudowanych materiatdw
odpowiadaj wymogom normy.

budynku

dobry

11-25

Element budynku nie wykazuje
wickszego zuaycia. Mog wyshpi¢
nieznaczne uszkodzenia wynikeg
z wytkowania szczegolni
mechaniczne. Element wymaga
konserwacji.

1%

sredni

26-50

Element budynku utrzymany jest
zadowalaco. Celowy jest remont
biezacy polegajcy na drobnych
naprawach, uzupetnieniac
konserwacji, impregnacji, itp.

=

zadawalajcy

51-60

W elementach budynku wystlja
srednie  uszkodzenia i  ubyt
niezagraajace bezpieczestwu
publicznemu. Celowy jest ¢ziowy
remont kapitalny.

zty

61-70

W elementach budynku wymsija
znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i
wiasciwosci wbudowanych
materiatbw ma obnizong klas;.
Wymagany kompleksowy remont
kapitalny.

6.

awaryjny

pow. 70

Budynek nadaje do likwidacji.

Tablica 2. Kryteria pomocnicze dla okienia zuycia gtownych elementéw
budynku [1.6.11.] . Fundamenggiany konstrukcyjne, stropygianki dziatowe.

Klasyfikacja Procentowe
Lp. stanu zuzycie Kryterium oceny
technicznego elementu
elementu
1 2 3 4
1. b. dobry 0-10 Mury i posadzki piwnic suche.

Deformacje nie wyspuja.

Elementy néne jak stupy, filary,
nadpraa odpowiadaj wymaganiom
normowym. Mog wyskpowsa
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drobne rysy w tynkach.

dobry

11-25

Stan elementow jest dobry. Mury i
posadzki piwnic suche. Odchylenia
muréw od poziomu mate.

zadawalajcy

26-40

Nieliczne szczeliny w sklepieniach
lub stropach, gtébwnie na virgzych
pigtrach budynku. Zawilgocenia
poziomu terenu. Niewielkie
uszkodzenia murdéw.

zty

40-50

Mury i posadzki piwnic zawilgocon
Odchylenia od poziomu i pionu niego
wigksze. Rkniccia sklepid i
filarkow w ilosci do 10%
powierzchni elementow.

®

awaryjny

50

Mury silnie zawilgocone, wyptija
powierzchnie wgibne i korozje.
Znaczne odchylenie od poziomu i
pionu. Liczne pkniecia sklepid i
filarkow, duze zniszczenia murow w
réznych miejscach. Cechy i
wiasciwosci wbudowanych
materiatdbw w stosunku do nowych -
dwze zniszczenie.

Tablica 3. Kryteria pomocnicze dla oklienia zuycia elementéw
wykonczeniowych budynku [1.6.11.]. Dachy, stolarka,tpgd tynki.

Lp.

Klasyfikacja stanu
technicznego
elementu

Procentowe
zuzycie
elementu

Kryterium oceny

1

2

3

4

b. dobry

0-15

Powierzchnie dachudéwne, bez
widocznych szczelin w pokryciu i be
sladow przeciekow.

Stolarka— brak spkan w skrzydtach
otwordéw, co najwyej drobne
szczeliny w éciezach.

Podtogi— gtadkie, nierozeschyte,
bez szczelin.

Powierzchnie tynkow- rowne,
gtadkie, co najwyej widoczne rysy
wiloskowate z ewentualnym
luszczeniem sifarby.

N

sredni

16-30

Wygicie dachu- w granicach 10%
powierzchni, liczniejsze przecieki,
konstrukcja dachu miejscami
rozeschnjta, uszkodzenia rur
spustowych.
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Stolarka— cz$ciowo rozeschnta,
spaczenia materiatu, okucia
zluzowane, écieznice zawilgocone,
skrzydta ze szczelinami.

Podtogi— przekrzywienia i osiadanie
podtdg, liczniejsze uszkodzenia
posadzek klepkowych i innych (w
granicach 20% ).

Tynki zewrgtrzne i wewntrzne— na
powierzchni tynkéw widoczne
peknigcia, wybrzuszenia i miejscowe
odpadanie (w granicach do 15% ).
3. zadawalajcy 31-50 Dachy- wygiccia w granicach 50%
powierzchni, liczne przeciekilady
porazenia grzybami, ggciowo
konstrukcja nadwtlona.

Stolarka— spaczenia skrzydet, okuci
zluzowanesglady grzybienia,
uszkodzenie g&ciowe ok,

spekania i zawilgocenia.

Podtogi— zmurszenia jak wgj, lecz
dochodzace do 50%, ewentualne
gnicie i zagrzybienie drewna.

Tynki wewretrzne i zewgtrzne— na
powierzchni gknigcia, wybrzuszenia
miejscowe odpadanie ( w granicach
do 35% ).

4, zty 51-70 Dachy dwe zmurszenie dachu (w
granicach 50% ), niebezpiedatwo
zawalenia si.

Stolarka— znaczne zniszczenie
materiatu, zawilgocenie, zagrzybienie,
nadaje si do wymiany.

Podtogi— uszkodzenie podtog
powyze] 50% powierzchni.

Tynki — odpadaj duzymi ptatami na
znacznych powierzchniachgqania,
tynki skruszate — ponad 35%
powierzchni.

oD

7. ANALIZA STANU KONSTRUKCJI I USTROJOW
BUDOWLANYCH:
7.1. POSADOWIENIE:
Ogolny stan techniczny fundamentow jest zadowejaj Nie
stwierdzono pknig¢ $wiadczcych o nieprawidtowej wspétpracy
poditaze — fundament.
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7.2. SCIANY:
7.2.1. Sciany zewretrzne:
7.2.1.1. Piwnice:

a. w poziomie podpiwniczenia stan techniczfgian
zly; sciany @ zawilgocone; brak sprawnej izolacji
poziomej i pionowej, lokalne ubytki wypraw
tynkarskich; w miejscach odste@tych cegta
powierzchniowo skorodowana; zaprawa w spoinach
skorodowana, ubytki zaprawy w spoinach;
w wyniku wieloletniego podgpgania kapilarnego
wody z podiga gruntowego nagpito znaczne
zawilgocenie na catej wysoka scian piwnic;

b. éciany piwnic § o0 zr&nicowanym zawilgoceniu.
Mury kwalifikuje sk jako mocno zawilgocone
(wilgotnos¢  w granicach 8-12%) oraz mokre
(wilgotnos¢ ponad 12%).

c. sciany wykazuy wysoky zawart@¢ soli (gtownie
siarczanyglady CI);

7.2.1.2. Kondygnacje nadziemne:

stan technicznygcian zewgtrznych jest zadowalagy;

zaobserwowano rysy i e¢Rnigcia w partiach

podokiennych i nadptach;

Sciany zewretrzne sa nieocieplone i nie spemiaj wymogow
cieplno-wilgotnosciowych wg normy PN-EN ISO 6946:2008;

7.2.2. Sciany wewretrzne:
7.2.2.1. Piwnice:

a. w poziomie podpiwniczenia stan techniczfgian
zly; sciany g zawilgocone;brak sprawnej izolacji
poziomej, lokalnie ubytki wypraw tynkarskich;
zaprawa w spoinach skorodowana, ubytki zaprawy
w spoinach o zrnicowanej gibokasci; w wyniku
wieloletniego  podagania kapilarnego  wody
z poditaa gruntowego nagpito znaczne
zawilgocenie na catej wysoka scian piwnic;

b. éciany piwnic § o0 zr&nicowanym zawilgoceniu.
Mury kwalifikuje sk jako mocno zawilgocone
(wilgotnos¢  w granicach 8-12%) oraz mokre
(wilgotnos¢ ponad 12%).

c. sciany wykazuy wysoky zawart@¢ soli (gtownie
siarczanysglady CI);
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7.3. STROPY:

7.2.2.2. Kondygnacje nadziemne:

stan technicznycian wewgtrznych jest zadowalagy;
rysy i pgknigecia w nadpréach;

7.3.1. Strop nad piwnicami — poziom -2:

Stan techniczny sklepiekolebkowych jest zadowalggy.

7.3.2. Strop nad piwnicami — poziom -1:

7.3.3.

Stan techniczny stropdw masywnych (odcinkowe n&audl
stalowych, sklepienia krzpwe) jest zadowalagy. Stopki

dwuteownikow g lokalnie  powierzchniowo

skorodowane.

Strop nad parterem:
7.3.3.1. Strop nad pomieszczeniem peary osiami B-J i 1-4

(rys. E-3 — zajcznik nr 1):

Po przeprowadzeniu aglzin stropu nad sal

wystawow ustalonoze:

a) wykonany jest jako konstrukcja zdublowana.,

b) bezpdrednio nad salistnieje sufit podwieszony
do konstrukcji mieszane] (uktad kratownic,
blachownic) wykonane] w latach 30-tych XX
wieku [1.3.3.] i podczas kolejnych remontéw;

c) strop podwieszony jest o konstrukcji drewnianej;
tynk na trzcinie na listewkach; konstrukcja
drewniana jest w ztym stanie technicznym;

d) konstrukcja néna stropu jest powierzchniowo
skorodowana; jest w ztym stanie technicznym,;

e) na belkach — blachownicach zostata wykonana
ptyta ceramicznaelbetowa (wykonana po 1945
roku); ptyta w zadowalggym stanie technicznym,;

Istniegca  konstrukcja  sufitu ~ podwieszonego
i konstrukcja néna (kratownice, blachownice) nie
spetniaj warunku okrélonego w 8260.1 i 8§262.1
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim  powinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002
roku, poz. 690, z pdhiejszymi zmianami).

Wymagana klasa odporém ogniowej REIGO0.
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7.3.4.

7.3.5.

7.3.3.2. Strop nad pozostatymi pomieszczeniami:
Po przeprowadzeniu aglzin stropu nad parterem
ustalono, # strop znajduje siw zadowalajcym stanie
technicznym; wyprawy tynkarskie na stropach
z licznymi rysami i pknieciami o nieregularnym
uktadzie;

Strop na | pietrem:

Po przeprowadzeniu aglzin stropu nad | ptrem ustalono,

iz stropy znajduyj si¢ w zra&znicowanym stanie technicznym od

zadowalajcego po zly.

- na sufitach lokalne przejawy zawilgocenia w poisfgdam,
zaciekow i przebarwie

- wyprawy tynkarskie na stropach z licznymi rysami
0 nieregularnym uktfadzie;

Belki stropowe wymagaj wykonania lokalnych wzmocnie

w celu spelnienia stanu granicznego sm@ci  (SGN)

i uzytkowalnaci (SGU).

Strop nad Il pietrem:
7.3.5.1. Strop nad pomieszczeniami w osi A-J i 1-4 (rys. E-5

— zahcznik nr 1):

Po przeprowadzeniu aglzin stropu nad Il girem,

nad pomieszczeniami w osi A-J i 1-4 ustalono:

a) piyta ceramiczna na belkach stalowych;

b) ptyta z ugéciami do 8cm (rys. E-10 — zaiznik
nrl);

c) beton nadagow zelbetowych jest skorodowany,
dwe partie s odspojone; lokalnie ubytki
przekroju;

Strop w ziym stanie technicznym. W zwku

z planowan adaptagj pomieszczenia na poddaszu na

cele magazynowe zachodzi koniecghavzmocnienia

konstrukcji stropu.
7.3.5.2. Strop nad pozostatymi pomieszczeniami:

Po przeprowadzeniu agizin stropow stwierdzono:

a) na sufitach lokalne przejawy zawilgocenia w
postaci plam, zaciekow i przebar#je

b) wyprawy tynkarskie na stropach z licznymi rysami
0 nieregularnym uktadzie;

Stan techniczny jest ztdicowany od ziego po

zadowalajcy.
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7.4. WIEZBA DACHOWA:

7.5.

7.6.

7.4.1.

7.4.2.

Wiezba dachowa pomedzy osiami A-J i 1-4:

Wie¢zba dachowa w zltym stanie technicznym. Stwierdzono
deformacg dzwigarow wieszarowych od strony potnocne;.

Z wykonanych oblicz& wynika, ze niespetniony jest stan
graniczny nénaosci (SGN) i wytkowalnaci (SGU) (pkt. 2.1. —
zahcznik nr 2). W 2zwizku z planowap adaptacg
pomieszczenia na poddaszu na cele magazynowe zichod
koniecznd¢ wzmocnienia konstrukcji dachu.

Wie¢zba dachowa nad pozostatymi skrzydtami znajduje si
w stanie technicznym ogolnie zadowatm.

SCHODY:

7.5.1.

7.5.2.

7.5.3.

7.5.4.

7.5.5.
7.5.6.

Schody wewntrzne, gtbwne z poziomu przyziemia natp:

stan techniczny zadowadaly;

Schody wewagtrzne w skrzydle wschodnim, pogdizy osiami

4-6 i A-C:

Po przeprowadzeniu agizin ustalono:

a. stopnie prefabrykowane wsparte poprzez wsporniki na
scianach poprzecznych w osi 6-6 i 4-4 oraz na bdélkac
stalowych;

b) lokalnie stopnie uszkodzone mechanicznie;

c) belki stalowe malowane, brak zabezpieczenia profili
stalowych do wymaganej przepisami klasy odpécho
ogniowej;

Stan techniczny zadowaday;

Klatka schodowa wewitrzna w ryzalicie pomidzy osiami 12-

11 i C'-H: stan techniczny zadowajay;

Schody wewntrzne do pomieszcae piwnicznych: stan

techniczny zly;

Schody zewetrzne gtdwne: stan techniczny zty;

Schody zewetrzne na dziedacu w naraniku wschodnim: stan

techniczny zty;

STAN ELEMENTOW WYKO NCZENIA WN ETRZA:

7.6.1.

Tynki i wyprawy:
7.6.1.1. Wyprawa tynkarska w pomieszczeniach piwnicznych
wykazuje:

a) skutki dtugotrwatego, systematycznego
zawilgacania w postaci plam i przebamwi®raz
nalotbw barwy od bialej do jasnoszarej
0 zr@nicowanych rozmiarach i intensywso,
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1.7.

b) korozji o zré&nicowanej intensywrii;
c) zluszczé i ubytkdw o zrgnicowanych rozmiarach.
Stan techniczny tynkébw w pomieszczeniach
piwnicznych (rys. nr E-2 — zgdznik nr 1) jest zly;
tynki kwalifikuja si¢ do wymiany.

7.6.1.2. Tynki 1 wyprawy w pomieszczeniach partery s
w zréznicowanym stanie technicznym od ziego po
zadowalajcy (pomieszczenia w ktorych w ostatnich
latach wykonany zostat remont); lokalnie stwierdzon
zarysowania i ¢kniecia; odspojenia tynkow od
podtaza; tynki kwalifikujg sie do naprawy;

7.6.1.3. Stan techniczny tynkéw i wypraw w pomieszczeniach
| pietra jest zranicowany od ztego po zadowajay
(pomieszczenia w  ktorych  w ostatnich  latach
wykonany zostat remont); lokalnie stwierdzono
zarysowania i ¢kni¢cia; odspojenia tynkéw od
poditaza; tynki kwalifikujg siec do naprawy;

7.6.1.4. Stan techniczny tynkéw i wypraw w pomieszczeniach
Il pictra jest zranicowany od ztego po zadowajay
(pomieszczenia w  ktorych  w ostatnich  latach
wykonany zostat remont); lokalnie stwierdzono
zarysowania i ¢kniecia; odspojenia tynkow od
poditaza; tynki kwalifikujg siec do naprawy;

7.6.2. l1zolacje p./wodne i p./wilgociowe:
Podczas ogHzin nie stwierdzono izolacji poziomej
z materiatdbw rolowych. Wykonane na petku lat 80-tych
izolacje poziome metad elektroosmozy z hydrofobizadf
okazaly s¢ nieskuteczne.

STAN ELEMENTOW WYKO NCZENIA ZEWN ETRZNEGO:

7.7.1. Elementy wykonczeniowescian:
Elewacje po pracach renowacyjnych. Stan techniczny
zadowalagcy. Lokalnie  wyprawy tynkarskie lokalnie
kwalifikuja sie do naprawy.

7.7.2. Pokrycie dachowe:
Pokrycie zostato wymienione w ostatnich latach ajdoje s¢
w dobrym stanie technicznym

7.7.3. Opierzenia i obrobki blacharskie:

22 Dokumentacja Techniczna osuszania i zabezpiezzeniéw metog elektroosmozy z
hydrofobizacy wykonana przez DOMAR Przegbiorstwo Polonijno Zagraniczne z 1984

roku
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7.8.

stan zadowalagy.
7.7.4. Rynny:

stan zadowalagy,
7.7.5. Rury spustowe:

stan zadowalagy,

PODSUMOWANIE:

7.8.1. Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, &myal
istniegcego  stanu  technicznego wykonanych oblicze
sprawdzajcych wynika,ze ogolny stan techniczny obiektu - w
skali 6-cio stopniowej (bardzo dobry, dobrysredni,
zadowalajcy, zty, awaryjny [1.6.11.]): naky okreli¢, jako
zly ze zrGnicowanym poziomem zachowania elementow.

7.8.2. Obiekt wymaga remontu zarowno elementow konstrukah
jak i elementow wykaczenia.

7.8.3. Zakres porzenia elementéw drewnianych budynku przez owady
techniczne szkodniki drewna najeokresli¢ jako lokalny.
Proces rozwoju owadOw pozostajeczynny. Opanowanie
porazonych elementow drewnianych przez owady techniczne
szkodniki drewna wykazuje charaktemasowy Zniszczenie
drewna w budynku w wyniku pomnia przez owady
techniczne szkodniki drewna najeokreli ¢ jako umiarkowane.

7.8.4. Zakres porzenia elementéw konstrukcji budynku przez grzyby
nalezy okresli¢ jako lokalny. Proces rozwoju grzybOw pozostaje
aktywny. Opanowanie poranych elementéw konstrukcji przez
grzyby wykazuje charakterlokalny. Stopi¢dé uszkodzenie
porazonych elementow drewnianych naleokreli¢ jako
umiarkowany.

8. WNIOSKI | ZALECENIA:

8.1.

8.2.

Fundamenty:

Nie przewiduje si ingerencji.

Izolacje §cian piwnic:

W celu powstrzymania degradacji muréw koniecznymst je

zabezpieczenie budynku przed wilgpci

Proponowane zabiegi obejmuj

- osuszenie murécian piwnicznych cian nadziemnych;

- wykonanie izolacji (przepony) poziomej;

- wykonanie izolacji pionowej.

8.2.1. lzolacja pozioma:
Postulule s wykonanie izolacji poziomej poprzez
wprowadzenie ~w  struktgr muru  skondensowanego
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hydrofobowego iniektu zelowego jakim jest np. preparat

Dryzoné Suchy Mur Icopal Preparat posiada konsystezeiu,

co zapobiega wyptywania produktu z otworow. Ponguigparat

wykorzystuje wod z wilgotnej sciany do rozprowadzania
preparatu i powolnego utwardzania w celu zmaksyroalania
jego dyfuzji w zaprawie murarskiej.

8.2.2. lzolacja pionowa:

Postuluje si wykonanie nascianach zewgtrznych izolacji

pionowej w formie powtoki z preparatu przeznaczandg tego

celu np.:

- Deitermann Superflex 100 (elastyczna, dwuskiamima
bitumiczna masa uszczelnjap (KMB), przeznaczon do
trwalego i niezawodnego uszczelniania budowli. Mate
moze by nakladany natryskowo, nie zawiera
rozpuszczalnikbw, przez co nie wplywa negatywnie na
srodowisko. Masa weber.tec Superflex 100 S cechuge s
zdolngcig mostkowania rys, dobr przyczepnécia do
podtaza, odpornécig na starzenie sii normalnie wysfpujace
w gruncie agresywne substancjez do stopnia ,mocno
agresywne” wedtug normy DIN 4030);

- hydroizolacja dwusktadnikowaTLAS WODER DUO tworzy
hydroizolacg przeciwwilgociows i przeciwwodni, stanowi
uszczelnienie przed wed pod cknieniem, infiltracyjm,
niespetrzapca Sk 1 Spktrzagca oraz  dziatajca
bezcknieniowo)

Przed wykonaniem obsypki powiplpostuluje si zabezpieczy

folig kubetkowg.

Alternatywnie mana wytworzy izolacg pionowg za

konstrukcyj poprzez wykonanie iniekcji kurtynowej polegzgj

na przewierceniuciany i wttoczenia hydreelu np. MC-Injekt

GL-95 firmy MC-Bauchemie Sp. z 0.0., ktéry tworzyzy

powierzchnisciany (od strony zewrznej) kurtyrg chronica

przegrod@ przed wilgoci i wods.

Prace postuluje siprowadz¢ w okresie suchym, letnim.

8.3. Sciany:
8.3.1. Mury piwnic:
Zakres niezbdnych do przeprowadzenia prac:
8.3.1.1. sku istniepce, skorodowane tynki,
8.3.1.2. wzmocnt zarysowane partie wg. pkt. 8.3.7.;
8.3.1.3. mur poddé procesowi odkzania i zabezpieczeniu
preparatami grzybobdjczymi. W trakcie odkaia
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8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

zmurszad zapraw naleey usuré ze spoin na
glkebokas¢ ok. 3,0 cm i po oczyszczeniu
zaimpregnowa fungicydem, a nagpnie wyspoinowa
zaprawy z dodatkiem fungicydu;

8.3.1.4. Po wykonaniu izolacji poziomej i pionowej zaleca si
wykonanie w pomieszczeniach piwnicznych tynkow
renowacyjnych np. firmy SCHOMBURG,;

Studzienki okienne:

Istniejgce studzienki rozebéa wykona nowe jakozelbetowe.

Scianki o grubéci 20 cm. Powierzchgizewretrzna studzienki

naleey zabezpieczy izolacg przeciwwilgociows, np. za

pomog Deitermann Superflex 100. Dno studzienki winno

znajdow& si¢ 20 cm pondej dolnej krawdzi okna ze

spadkiem (okoto 3 — 5 %) w kierunku odptywu. Odptyw

zapobiegnie gromadzeniwesi studzience wéd opadowych, czy

Z topniegcegosniegu, odprowadzag je do rury spustowe;.

Mury parteru:

Zakres niezbdnych do przeprowadzenia prac:

8.3.3.1. sku istniegce, skorodowane tynki; odspojone partie;

8.3.3.2. wzmocnt zarysowane partie wg. pkt. 8.3.7.;

8.3.3.3. naprawa w niezfinym zakresie istniggych wypraw
tynkarskich: lico wyprawy rowne, gtadkie, pozbawaon
nierobwnaci oraz zarysowa i spekan; lico wyprawy
jednolite fakturowo tzn. po wykonaniu napraw i
pomalowaniu wyprawy strefy napraw winny
pozostawa niewyr&nialne;

Mury | pi etra:

Zakres niezbdnych do przeprowadzenia prac:

8.3.4.1. skut odspojone partie;

8.3.4.2. wzmocnt zarysowane partie wg. pkt. 8.3.7.;

8.3.4.3. naprawa w niezfinym zakresie istniggych wypraw
tynkarskich: lico wyprawy réwne, gtadkie, pozbawéon
nierobwnaci oraz zarysowa i spekan; lico wyprawy
jednolite fakturowo tzn. po wykonaniu napraw
i pomalowaniu wyprawy strefy napraw nie powinny
wyrozniat sie od pozostatych partii;

Mury Il pi etra:

Zakres niezbdnych do przeprowadzenia prac:

8.3.5.1. skt odspojone partie;

8.3.5.2. wzmocnt zarysowane partie wg. pkt. 8.3.7.;

8.3.5.3. naprawa w niezfinym zakresie istniggych wypraw
tynkarskich: lico wyprawy réwne, gtadkie, pozbawéon
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8.3.6.

8.3.7.

nierobwnaci oraz zarysowa i spekan; lico wyprawy

jednolite fakturowo tzn. po wykonaniu napraw

i pomalowaniu wyprawy strefy napraw nie powinny

wyrozniat sie od pozostatych partii;

Termoizolacja:

Z uwagi na istnigjcy detal architektoniczny wyklucza ¢si

wprowadzenie izolacji termicznej od strony zetwmnej

budynku. Postuluje si wykonanie termoizolacji od strony

wnetrza pomieszczeptyta paro przepuszczare pianki PUR

zgodry z EN 13165 np. piyttermoizolacyjg iQ-Therm 80. Jest

to aktywna kapilarnie ptyta ze sztywnej pianki poditanowej

do wykonywania wysoce termoizolacyjnych, zdolnyclo d

dyfuzji systemow termoizolacji wewtrznej, umaliwiajacych

kapilarny transport wilgoci.

Likwidacja zarysowan:

8.3.7.1.Rysy o rozwarciu nieprzekracazaym 0,5 mm
wyeliminowa poprzez szpachlowanie,

8.3.7.2. Rysy o rozwarciu 0,5 — 1,0 mm poza szpachlowaniem
wymagaj mostkowania za poma@c elastycznej
zaprawy polimerowo-cementowej np. Zentrifix F92
firmy MC-Bauchemie Sp. z o0.0. dodatkowo
przezbrojonej siatkpoliestrovy;

8.3.7.3. Wzmocnienie zarysowanych partii muru — rysy

i pekniecia o rozwarciu powsej 1 mm: zaleca i

zabezpieczenie rys igcknig¢ muru za pomag kotew

Helifix;

Wzmocnienie muru w systemie HELIFIX.

Przy naprawie ¢gkni¢¢ lokalnych tok posfpowania jest

nastpujacy:

— wyku¢ lub wycigé szczeliny w poziomych spoinach
na gebokas¢ 35-40 mm na diuggé 500 mm poza
peknigcie w rozstawie pionowym, co 5 warstw
cegiet;

— wyczysci¢ spoiny i sptuka doktadnie wod;

— wprowadz¢ w szczelig zapraw HeliBond MM2
0 grubgci 10 mm;

— o0sadzt pret HeliBar w zaprawie;

— wprowadz¢ nastpng warstwe zaprawy cementowej
MM2 pozostawiajc ok. 10 mm w celu piniejszego
uzupetnienia spoiny zapraw stosowan
w pozostatych spoinach obiektu;
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— okresowo zwitaé spoirg;

— uzupeint¢ wypetnienie szczeliny odpowiedni
zaprav,

— w przypadku pkniecia blisko narea muru to pgt
powinien by zamocowany w przylegtejcianie na
odcinku min. 500 mm.

8.4. Stropy:

8.4.1.

8.4.2.

Strop nad piwnicami:

Zakres niezbdnych do przeprowadzenia prac:

8.4.1.1. sku istniepce, skorodowane tynki;

8.4.1.2. sklepienia podda procesowi odkaania
i zabezpieczeniu preparatami grzybobojczymi.
W trakcie odkaania zmurszatzapraw nalery usurnyé
ze spoin na gbokas¢ ok. 3,0 cm i po oczyszczeniu
zaimpregnowa fungicydem, a nagpnie wyspoinowéa
zaprawg z dodatkiem fungicydu;

8.4.1.3. wzmocnt zarysowane partie sklepienia;

8.4.1.4. oczysci¢ skorodowane dolne stopki belek stalowych;
zabezpieczy powtokami malarskimi;

8.4.1.5. wykona nowe tynki;

Strop nad parterem:

Kolejnas¢ robét przy naprawie stropow konstrukcji drewnjane

8.4.2.1. usuny¢ posadzki oraz polepspoczywajca naslepym
putapie ;

8.4.2.2. dokon& szczegodtowego przeglu stanu technicznego
wszystkich belek stropowych zwragaj szczegola
uwag na stan techniczny kodéwek belek w rejonie
wsparcia nascianach zewgtrznych. Po ocenie stanu
poszczegolnych belek nale podp¢ ostatecza
decyzg, co do wymiany Ilub wzmocnienia
poszczegolnych belek;

8.4.2.3. elementy uszkodzone w stopniu przekragaan 50%
powierzchni przekroju na diuga nie mniejszej ri
30% dtugdci nalezy wymieni na nowe;

8.4.2.4. elementy uszkodzone w stopniu nie przekragzen
50% powierzchni przekroju natg naprawt;

8.4.2.5. przedhizanie elementu w wypadku uszkodzenia
koncoéwki:  sztulk nowego drewna o identycznym
przekroju; pajczenie elementdéw na nakitadidkaosng
z zazbieniem z zabezpieczeniem patenia nasruby
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8.5.

8.6.

8.7.

8.4.3.

8.4.4.

Dach:

M16 ( nie mniej ni 2 szt. po kadej stronie pejczenia,
razem 4 szt. );

8.4.2.6. naprawa  uszkodzenia  zlokalizowanego poza
koncéwkami belek za pomagoobustronnych naktadek
z pohczeniem na&ruby M16 + piefcienie zbate ( nie
mniej nz 3 szt. Po kadej stronie pajczenia, razem 6
szt.)

8.4.2.7.wymiana elementu: sztgk nowego drewna
o niezlgdnym przekroju;

8.4.2.8. drewno stare naky zdezynfekowé;

8.4.2.9. zdezynfekowane drewno stare i drewno nowe ayale
zabezpieczy przed dziataniem grzybow, owadow
technicznych szkodnikow drewna oraz ognia;

Strop nad | pietrem:

Nie przewiduje s ingerencji w konstrukej stropow

masywnych nad pirem.

Strop nad Il pietrem:

Nie przewiduje s ingerencji w konstrukej stropow

masywnych nad Il ptrem poza stropem nad pomieszczeniami

w 0si A-J i 1-4 (rys. E-5 — zadznik nr 1)

zachowan konstrukcg — poza dachem poraizy osiami A-J i 1-4 -
nalezy podd@& kompleksowej rewaloryzacji polegagj na dezynfekcij,
naprawie, zabezpieczeniu przed dziataniem ogniaddéw technicznych
szkodnikow drewna i grzybow:

8.5.1.
8.5.2.

8.5.3.
8.5.4.

dokonanie szczegotowego przgyl elementéw drewnianych;
wprowadzenie poprawnego kotwienia murtat z neeEm
zelbetowym;

wymiare skorodowanychgtznikow;

dokonanie przegtu pohczen; wzmocnienie nieprawidtowo
wykonach ziczy poprzez zastosowanie dwustronnych naktadek
z desek lubgcznikow metalowych;

Elewacje:
Elewacjepo pracach renowacyjnych, zachodzi konieézriokalnych
napraw.

Schody zewntrzne:

8.7.1.

Schody gtéwne przy elewacji zachodniej:

zachowane schody nalepodd& kompleksowej rewaloryzacji

polegajcej na oczyszczenie stopni i spocznikéw schodéw;
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uzupetnienie lokalnych ubytkow stopni masami
specjalistycznymi;  odtworzeniu warunkow bezpiecaneg
uzytkowania oraz odtworzeniu pierwotnych cech plaatych;
Zakres niezbédnych do przeprowadzenia prac:

8.7.1.1. skut skorodowane i odspojone od patiaynki;

8.7.1.2. wzmocnt mur w partii zarysowanej (wediug poz.

8.3.7.);
8.7.1.3. na scianie  wykona tynk renowacyjny np. firmy
SCHOMBURG;

8.7.1.4. rozebra warstwy posadzkowe na pddes;

8.7.1.5. dokona& przeghdu ptyty zelbetowej podestu;

8.7.1.6. wykona& nowe warstwy (izolacym i zewretrzna
Z terakoty);

8.7.1.7. usuny¢ skorodowane tynki na suficie podestu;

8.7.1.8. zdezynfekowé& powierzchng 1 wykona tynki
renowacyjne np. firmy SCHOMBURG,;
8.7.2. Schody w naraniku skrzydta potudniowego i wschodniego:
zachowane schody naiepodd& kompleksowej rewaloryzacji
polegajcej na oczyszczenie stopni i spocznikdw schodéw;
uzupetnienie lokalnych ubytkow stopni masami
specjalistycznymi; odtworzeniu warunkow bezpiecaneg
uzytkowania oraz odtworzeniu pierwotnych cech plaatych;
Zakres niezbdnych do przeprowadzenia prac:
8.7.2.1. skut skorodowane i odspojone od patiaynki;
8.7.2.2. wzmocnt mur w partii zarysowanej (wediug poz.
8.3.7.);

8.7.2.3. nascianach balustrady wykotaynk renowacyjny np.
firmy SCHOMBURG,;

8.7.2.4.rozebra warstwy posadzkowe na pddes;

8.7.2.5. dokona& przeghdu ptyty zelbetowe] podestu;

8.7.2.6. wykona& nowe warstwy (izolacym i zewretrzna
z terakoty);

8.7.2.7. usuny¢ skorodowane tynki na suficie podestu;

8.7.2.8. zdezynfekowé& powierzchng 1 wykona tynki
renowacyjne np. firmy SCHOMBURG,;

8.8. Schody wewrtrzne:
8.8.1. Schody gtéwne:
zachowane schody nalepodd& kompleksowej rewaloryzacji
polegajcej na oczyszczenie stopni i spocznikéw schodéw;
uzupetnienie lokalnych ubytkow stopni masami
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8.8.2.

9. WNIOSKI
REMONTOWYCH:
9.1. Sciany w salach wystawowych na parterze porailzy osiami 1-4 i B-
J; 1-21J-L; 3-8 J-L (rys. nr E-3, E-7 — zahcznik nr 1):
Zakres niezbdnych do przeprowadzenia prac:

9.2.

9.3.

9.1.1.

9.1.2.

specjalistycznymi; odtworzeniu warunkéw bezpiecaneg
uzytkowania oraz odtworzeniu pierwotnych cech plaatych;

Schody wewrtrzne w ryzalicie pomiedzy osiami 11-12 i C'-

H (rys. E-- - zalgcznik nr 1):

Postuluje si zakres niezigdinych do przeprowadzenia prac:

8.8.2.1. oczyszczenie stopni i spocznikbw schodéw z warstw
malarskich;

8.8.2.2. wymiana oktadziny;

8.8.2.3. wykonanie nowej warstwy wyKmzeniowe] nha
stopniach

I ZALECENIA° DO PLANOWANYCH PRAC

zaprojektowa i wykona napraw w niezlzdnym zakresie
istniejgcych wypraw tynkarskich n&cianach;

zaprojektowa i wykona wymiare posadzki na nogv
z parkietu z drewna nat.

Sciany korytarza na | pietrze w osi 14 i 12 na odcinku A-J (rys. nr
E-4, E-8 — za#cznik nr 1):
Zakres niezbdnych do przeprowadzenia prac:

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

zaprojektowa i wykona wymiarg stolarki drzwiowej na now
w wymaganej klasie odporéd ogniowej;

zaprojektowa i wykona napraw w niezlzdnym zakresie
istniejgcych wypraw tynkarskich n&ianach;

zaprojektowa i wykona wymiare posadzki na nogv
z parkietu z drewna nat. o cechach identycznych nawe;j

posadzki zastosowanej na | p.

Strop nad parterem - pom. pomedzy osiami 1-4 i J-B (rys. E-3, E-
7 — zahcznik nr 1):

Postuluje si wykona nastpujace zabiegi prowadze do odtworzenia
cech wytkowych oraz do spetnienia wymogow w zakresie oogr

p.paz..

9.3.1.

9.3.2.

demonta nie spetniajcego wymaga przepisow p.pa sufitu

podwieszonego;

oczyszczenie powierzchni istrdepj  konstrukcji stalowej

(kratownice, blachownice) — usytuowane peaaly sufitem
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9.4.

9.3.3.

9.3.4.

9.3.5.

podwieszonym o konstrukcji drewnianej a watstw
konstrukcyjr posadzki na Il mirze - z produktow korozji
poprzez zabieg mechaniczny np. piaskowanie;
zabezpieczanie konstrukcji stalowej do wymaganepsl
odporndci ogniowej REI60, tak aby zostat spetniony warunek
okreslony w 8260.1 i 8262.1 Rozpauzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawiarunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlabudynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2004iy@oz.
690, z pédniejszymi zmianami). Postulujeeszabezpieczenie za
pomoa:
a) warstwy malarskiej z farbypzniepcej np. FLAME STAL
lub
b) masy ogniochronnej naktadanej przez natrysk
np. THERMOSPRAY EX
wykona nowy sufit podwieszony z ptyt GKF na ruszcie
z ksztattownikéw stalowych z konstrukcj umazliwiajaca
dostp do sufitu od gory oraz niliwos¢ przetazu po nim; nowy
sufit podwieszony o formie identycznej jak sufitnigjacy tj.
sufit z obwodow fasey 0 przekroju prostaknym oraz
obnizong plycing $rodkows z wgkbionym panneau;
powierzchng winna by rowna, gtadka, styki piyt po
zaszpachlowaniu winny bynieczytelne;
w zalenosci od przygtych rozwhgzan zabezpieczenia
konstrukcji nénej sprawdzenie i w wypadku konieczop
wykonanie wzmochienia konstrukcji tak, aby speheiooyty
warunki stanu granicznego §mmsci i uzytkowalnaci.

Strop nad Il pietrem, nad pomieszczeniami w osi A-J i 1-4 (rys. E-5

— zahcznik nr 1):

W zwigzku z planowas adaptagj pomieszczenia na poddaszu na cele
magazynowe oraz jak wskazano w pkt. 7.3.5.1. ziyfanen
technicznym zachodzi konieczigovzmocnienia ptyty stropowe).
Postulowany zakres prac:

9.4.1.
9.4.2.

9.4.3.
9.4.4.

podstemplowanie istniggej ptyty stropoweyj;

wprowadzenie podggow stalowych wspartych na stupach
zelbetowych na Il gitrze, montowanych na miejscu budowy;
likwidacja nadcagdéw w pomieszczeniu ha poddaszu,
wykonanie nowej piyty stropu w konstrukcjtelbetowej

z wykorzystaniem starego stropu jako szalunku trago;

380



Ekspertyza techniczna
Budynek Muzeum Narodowego przy ul. Staroaslie] 27 w Szczecinie

9.5. Dach pomidzy osiami A-J i 1-4 (rys. E-9, E-10 - zaktznik nr 1):

W zwigzku z planowas adaptagj pomieszczenia na poddaszu na cele

magazynowe oraz jak wskazano w pkt. 7.4.1. ziymnesta

technicznym wgzby dachowej zachodzi konieczigej wzmocnienia

Postuluje si wykona nastpujace zabiegi prowadze do odtworzenia

cech uytkowych oraz do spetnienia wymogow w zakresie onkir

p.paz..

9.5.1. zmiana ukiladu statycznego e#by z likwidacp wieszarowej
konstrukcji stupa po stronie potnocnej (pkt. 2.2zahcznik
nr2),

9.5.2. zdemontowanie kleszczy w gzarach petnych;

9.5.3. zamontowanie ¢fek w kadym wigzarze ponad istnigs
ptatwig;

9.5.4. wzmocnienie ptatwi naktadkami (zmiana schematuwstatego
z ptatwi jednoprzstowej na wieloprgstows);

9.5.5. dodatkowe wsparcie krokwi za pomatupkow:

9.5.6. zaprojektowanie i wykonanie obudowy konstrukcji winganej
dachu za pomacptyt GKF;

9.5.7. zaprojektowa i wykona budowe lekkich scianek dziatowych
w konstrukcji szkieletowej z pokryciem z ptyt GKF;

9.5.8. zaprojektowanie i wykonanie ocieplerfiéian, potaci dachu za
pomog@ warstwy materiatu izolacyjnego o niezimej grubdci;

9.5.9. Zabezpieczenie drewna starego:

Postuluje si zabezpieczy drewno stare za pomp@reparatu
np. Altax Boramon, ktéry zwalcza grzyby féowe i domowe
oraz zapewnia odporé® na dziatanie grzybow pleiowych i
domowych jak réwnig larw owadow technicznych szkodnikéw
drewna; aplikacja preparatu poprzez smarowanie natoysk
zgodnie z wytycznymi producenta,;

9.5.10.Zabezpieczenie drewna nowego:

Drewno nowe postuluje gizabezpieczy poprzez nasycenie w
masie za pomac preparatu np. Luvena Fobos M4, ktéry
zabezpiecza drewna przed dziataniem ognia, grzybéw
plesniowych, grzybéw domowych oraz owaddéw technicznych
szkodnikéw drewna; aplikacja preparatu poprzepiéd lub
zabieg dinieniowy wg wytycznych producenta;

Na czas przebudowy poszczegOlneaasry zabezpieczy poprzez

podstemplowanie; nowe elementy wykéna drewna klasy C30

o wilgotndéci ponizej 18%; drewno zabezpieczgo wymaganej klasy

odporndgci ogniowej przez impregnag;j
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9.6.

Klatka schodowa w skrzydle wschodnim pongidzy osiami 4-6 i A-C

(rys. E-4, E-5, E-6, E-7, E-11 — zatznik nr 1):

Postuluje si wykona nastpujace zabiegi prowadze do odtworzenia

cech wytkowych oraz do spetnienia wymogow w zakresie oogr

p.paz..

Zakres do wykonania zabiegow:

9.6.1. oczyszczenie 1 naprawa W niedmym zakresie stopni
i spocznikdbw schodéw: postuluje esiprzeprowadz zabieg
prowadacy do oczyszczenia stopni ispocznikdw wykéna
metody mechanicza np. za pomag piaskowania
(z wykluczeniem zastosowania preparatéw chemic2nych

9.6.2. lokalne  uszkodzenia i ubytki uzupeini masami
specjalistycznymi (do naprawy elementow betonowych)

9.6.3. peknieccie stopnia zespdli przy wyciu specjalistycznej
zaprawy;

9.6.4. oczyszczenie i naprawa w niedlmym zakresie oraz wykonanie
warstw malarskich ozdobnej balustrady schodoéw;

9.6.5. oczyszczenie powierzchni  konstrukcji  profili  stalgk
z produktow korozji poprzez zabieg mechaniczny ma
pomog@ piaskowania (z wykluczeniem zastosowania preparato
chemicznych);

9.6.6. zabezpieczanie konstrukcji stalowej do wymaganegyametru
REI 60 za pomag
a) warstwy malarskiej z farbypzniepcej np. FLAME STAL
lub
b) masy  ogniochronnej naktadanej przez  natrysk

np. THERMOSPRAY EXx;

9.6.7. naprawa w niezinym zakresie istniggych wypraw
tynkarskich na s$cianach i suficie: wzmocnienie partii
zarysowanych (wg. pkt-u 8.3.7.); lico wyprawy pownin by
réwne, gtadkie.

10. WNIOSKI KO NCOWE:

10.1.

10.2.

10.3.

Podstaw do prowadzenia robét budowlanych winna statawdnagna
dokumentacja projektowa.

W ramach prac przedprojektowych nale wykona& petr
inwentaryzagj  architektoniczno-konserwatorgsk oraz  oping
geotechniczag

Do budowy stosowa wytacznie atestowane materialy i wyroby
budowlane a sprzt i narzdzia winny by sprawne i oznakowane
znakami bezpiecastwa.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Kierownik budowy powinien spoggzic szczegdtowy plan
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia na budowie oraz opreco
technolog¢ wykonania robét budowlanych.

W przypadku pojawienia sinowych okolicznéci, niejasnéci lub
watpliwosci, co do powyszych wnioskéw i zaleée o dodatkowe
wyjasnienia naley zwrdck sie do autora niniejszego opracowania.
Zabytkowy charakter obiektu wymaga nadzoru ze gti@mnserwatora
zabytkow. Zakres prac kdorazowo nalgy uzgodné ze stibami
konserwatorskimi w Szczecinie.

Podane nazwy handlowe materiatdbw budowlanych qigigzace , pod
warunkiem zastosowania materiatéw o $glaosciach nie gorszych od
podanych w niniejszym opracowaniu.

Okres wanosci ekspertyzy ze wzgtlu na zachodge nieprzerwanie
procesy korozyjne i destrukcyjne ustalarsa 31.12.2014 roku.

dr inz. Stefan Nowaczyk

Uprawnienia budowlane nr 74/Sz/78 w specjandonstrukcyjno -
budowlanej (na podstawie § 6 ust. 3, § 5us8 %, 8 13 ust.1 pkt. 2
Rozporadzenia MGTI® z dnia 20.02.1975, Dz.. U. Nr 8, poz. 46)
Zaswiadczenie nr76 (na podstawie 8 17, 180i Rozporadzenia
Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11.01.1998z.U. Nr 16, poz. 55)
Rzeczoznawca Budowlany w specjaitiokonstrukcyjno - budowlanej
obejmujcej projektowanie i wykonawstwo w zakeesiszelkich
budynkéw i innych budowli (Centralny jB&tr Rzeczoznawcow
Budowlanych — poz. 30/10/R/C)
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ZAr ACZNIKI

ZA ACZNIK NR 1 - RYSUNKI:

Rys. E1 - sytuacja

Rys. E2 — schemat piwnic

Rys. E3 — schemat parteru

Rys. E4 - schemat I-gogpia

Rys. E5 — schemat II-gogbia

Rys. E6 — schemat poddasza

Rys. E7 — rzut przyziemia (sale wystawowe)

Rys. E8 — rzut | gira — korytarz; klatka schodowa

Rys. E9 — rzut poddasza p@azy osiami 1-4 i A-J

Rys. E10 — przekrdj A-A (sala wystawowa, poddasze)

Rys. E11 — przekroj C-C (klatka schodowa pgimy osiami
4-6 i A-C)
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