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SUPLEMENT DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ

z kwietnia 2013 r.
dot. stropu nad II pi¢trem pomiedzy osiami A-J i 1-4 w budynku
Muzeum Narodowego przy ul. Staromlynskiej w Szczecinie

. Stan techniczny stropu opisano w pkt. 4.3.4. Ekspertyzy z kwietnia 2013 r..

. Analizg stanu stropu przeprowadzono w pkt. 7.3.5.1.

Stan techniczny zostat okreslony jako zty. W zwigzku z planowana adaptacja
pomieszczenia na poddaszu na cele magazynowe stwierdzono, Zze zachodzi
konieczno$¢ wzmocnienia konstrukeji stropu.

W pkt. 9.4. wskazano, ze w zwigzku z planowang adaptacjg pomieszczenia
na poddaszu na cele magazynowe bioragc pod uwage zly stan techniczny na
konieczno$¢ wykonania nowej plyty stropu w konstrukcji zelbetowej
z wykorzystaniem starego stropu jako szalunku traconego.

. W trakcie ogledzin w dniu 24.04.2015 roku stwierdzono:
4.1. W budynku prowadzone sg prace remontowe;
4.2, Podstemplowano strop w poziomie II pigtra, pomiedzy osiami A-J i 1-4;

Fot. 1. Fragment stopu nad II pigtrem. Zamontowane stemple.




4.3. Usunigto warstwy podtogowe (szlichtg, warstwe gruzu zalegajaca na
plycie ceramicznej);

Fot. 2. Fragment stopu nad II pigtrem pomi¢dzy osiami A-J i 1-4. Stan po usunigciu
warstw podtogowych

4.4. Po odcigzeniu konstrukcji (usunigciu warstwy szlichty i gruzu) ugiecie
zmniejszyto si¢ 0 20 mm,;

4.5. Wykonane pomiary odstonigtych belek stropowych wskazujg trwale
ugiecia o warto$ciach do 11,5 cm. Warto$¢ graniczna dla belki stropowej
wynosi 2,96 cm. Stan graniczny uzytkowalnosci - przy obcigzeniu
jedynie cigzarem statym (plyta ceramiczna, tynk) - jest przekroczony o
290%

Fot. 3. Fragment stopu nad II pigtrem pomigedzy osiami A-J i 1-4. Widoczne
ponadnormatywne ugigcie belki stropowej oraz plyty ceramicznej
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4.6. Mimo zabezpieczenia belek przed zwichrzeniem (obetonowanie
srodnikdw) belki nie zostaly uchronione przed utratg statecznosci
miejscowej. Widoczna jest utrata statecznos$ci miejscowej $cianek
przekroju belki w strefie naprezen S$ciskajacych polegajacej na
miejscowym odchyleniu polki $ciskanej od plaszczyzny poziome;.

Fot. 4. Fragment stopu nad II pietrem pomiedzy osiami A-J i 1-4. Srodnik
obetonowany.

Fot. 5. Fragment stopu nad II pietrem pomiedzy osiami A-J i 1-4. Polki gérne sa
odchylone od plaszczyzny poziome;.

4.7. Na suficie zaobserwowano peknigcia. Stwierdzono zagrozenie awarig
spgkanej ptyty ceramiczne;.




S.

Fot. 6. Fragment stopu nad II pigtrem pomigdzy osiami A-J i 1-4 — od strony
magazynu archeologicznego. P¢kniecia na suficie, stan awaryjny.

Bioragc pod uwagg stwierdzone trwale wugiecia belek stropowych
(przekroczony stan graniczny uzytkowalnosci po odcigzeniu stropu),
stwierdzone deformacje i peknigcia plyty ceramicznej (stan awaryjny plyty
ceramicznej) a takze planowang adaptacje pomieszczenia na poddaszu na cele
magazynowe postuluje si¢ rozbiorke stropu i wykonanie nowej konstrukcji.

Podstawg do prowadzenia robét budowlanych winna stanowi¢ odno$na
dokumentacja projektowa.

W przypadku pojawienia si¢ nowych okoliczno$ci, niejasnosci lub
watpliwosci, co do powyzszych wnioskoéw i zalecefh o dodatkowe wyjasnienia
nalezy zwrdcié si¢ do autora niniejszego opracowania.

dr inz. Stefan Nowaczyk (/

Uprawnienia budowlane nr 74/Sz./78 w specjalnos¢i konstrukcyjno -
budowlanej ( na podstawie § 6 ust. 3, § Sust. 1, % § 13 ust.1 pkt.2
Rozporzadzenia MGTIOS z dnia20.02.1975, Dz/. U. Nr 8, poz. 46)
Rzeczoznawca Budowlany w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej
obejmujacej projektowanie i wykonawstwo w zakresie wszelkich
budynkéw i innych budowli (Centralny Rejestr Rzeczoznawcow
Budowlanych — poz. 30/10/R/C)




