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ŚCIANA DZIAŁOWA SZKIELETOWA WG TECHNOLOGII FIRMY RIGIPS NR SYSTEMU -
3.40.03
(ŚCIANA NA KONSTRUKCJI Z PROFILI CW 100 I UW 100 Z POJEDYNCZYM POSZYCIEM
OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ PŁYTĄ GIPSOWO-KARTONOWĄ RIGIPS RIGIMETR GR. 12,5 mm
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DRZWI Z
ZABEZPIECZENIEM
PRZECIW W£AMANIU
ORAZ ONIOODPORNE,
JEDNO SKRZYD£O
SZER. W ŒWIETLE
OŒCIE¯NICY MIN. 90cm
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WNÊTRZ
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WG PROJ. WNÊTRZ
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WNÊTRZ
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WG PROJ. WNÊTRZ
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FOTOPLASTIKON,
WG PROJ.
WNÊTRZ
O 110

GABLOTY WISZ¥CE
OTWIERANE,
Z DRZWIAMI
UCHYLNYMI
60x60x45cm,
WG PROJ. WNÊTRZ

GABLOTY STOJ¥CE
OTWIERANE,
Z DRZWIAMI
UCHYLNYMI
60x45x230cm,
WG PROJ. WNÊTRZ

GABLOTY STOJ¥CE
PRZESZKLONE
G£. 45cm, WYS.
230cm,
WG PROJ. WNÊTRZ

GABLOTA SZKLANA
Z WYSOKIM
POSTUMENTEM
40x120x230cm,
WG PROJ. WNÊTRZ

SKRZYNKA 35x58,5cm
ODLEG£O££  OD POD£OGI
145cm

HYDRANT 65,5x70x25cm,
ODLEG£O££  OD POD£OGI
80cm
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spr. Krzysztof Borowy
       PZT- zaśw. 4435

MUZEUM NARODOWE w SZCZECINIE
       SZCZECIN, ul. Staromłyńska 7

OPRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWACH AUTORSKICH. 
KOPIOWANIE I WSZELKIE WYKORZYSTYWANIE BEZ PISEMNEJ AKCEPTACJI AUTORA ZABRONIONE.

TEMAT:

OBIEKT:

Nr rys.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

                  MILO7
70 - 236 SZCZECIN, ul. Sowińskiego 24

     ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE
     System Sygnalizacji Włamania i Napadu
              System Telewizji Dozorowej

     plan rozmieszczenia elementów - I piętro s. 106

5

OBJAŚNIENIA:

- czujka otwarcia - magnetyczna

PCA - moduł rozszerzenia eksploatowany

PCA - moduł rozszerzenia

CA - centrala alarmowa eksploatowana
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08 248 - opis linii dozorowej

nr modułu

nr linii dozorowej

K2  -  3 - opis kamery

nr rejestratora

nr wejścia

- czujka podczerwieni pasywnej

- czujka podczerwieni pasywnej eksploatowana

- czujka stłuczenia szkła 

- kontroler/czytnik skd

- przycisk awaryjnego wyjścia

- zaczep elektromagn. rewersyjny

- zasilacz skd

- kamera tubowa z podświetlaczem IR
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korytarz Ip.
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SWN#04

- odbiornik sygnalizatora napadu

- przenośny sygnalizator napadu
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06194N


