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DRZWI Z
ZABEZPIECZENIEM
PRZECIW W£AMANIU
ORAZ OGNIOODPORNE,
JEDNO SKRZYD£O
SZER. W ŒWIETLE
OŒCIE¯NICY MIN. 90cm

GRAFIKA,
WG PROJ.

WNÊTRZ

GABLOTA W
POSADZCE,
WG PROJ. WNÊTRZ
(ZAMOCOWANIE
WG RYS. A04)

GABLOTA
SZKLANA
Z WYSOKIM
POSTUMENTEM
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WG PROJ.
WNÊTRZ
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WNÊTRZ

GABLOTA
SZKLANA
Z WYSOKIM
POSTUMENTEM
40x40x230cm,
WG PROJ.
WNÊTRZ

GABLOTA SZKLANA
Z WYSOKIM

POSTUMENTEM
40x40x230cm,

WG PROJ. WNÊTRZ

GABLOTA SZKLANA
Z WYSOKIM
POSTUMENTEM
40x40x230cm,
WG PROJ. WNÊTRZ

FOTOPLASTIKON,
WG PROJ.
WNÊTRZ
O 110

GABLOTY WISZ¥CE
OTWIERANE,
Z DRZWIAMI
UCHYLNYMI
60x60x45cm,
WG PROJ. WNÊTRZ

GABLOTY STOJ¥CE
OTWIERANE,
Z DRZWIAMI
UCHYLNYMI
60x45x230cm,
WG PROJ. WNÊTRZ

GABLOTY STOJ¥CE
PRZESZKLONE
G£. 45cm, WYS.
230cm,
WG PROJ. WNÊTRZ

GABLOTA SZKLANA
Z WYSOKIM
POSTUMENTEM
40x120x230cm,
WG PROJ. WNÊTRZ

GRZEJNIK

8 ¯EBER

GRZEJNIK

8 ¯EBER

GRZEJNIK
10
¯EBER

GRZEJNIK
10

¯EBER

GRZEJNIK
10
¯EBER

GRZEJNIK
10
¯EBER

GRZEJNIK
12
¯EBER

GRZEJNIK
12
¯EBER
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ODLEG¯O¯¯  OD POD¯OGI
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ODLEG¯O¯¯  OD POD¯OGI
80cm
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spr. Krzysztof Borowy
       PZT- zaśw. 4435

   Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa pożaru

MUZEUM NARODOWE w SZCZECINIE
       SZCZECIN, ul. Staromłyńska 7

OPRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWACH AUTORSKICH. 
KOPIOWANIE I WSZELKIE WYKORZYSTYWANIE BEZ PISEMNEJ AKCEPTACJI AUTORA ZABRONIONE.

TEMAT:

OBIEKT:

                        I p. sala 106

Nr rys.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

                  MILO7
70 - 236 SZCZECIN, ul. Sowińskiego 24

102

106

106a

106c

106d

kor. I p.

105

ściana działowa

kor. I p.

- puszka rozgałęźna

P1

P2

1-4-04

1-4-05 1-4-06 1-4-07 1-4-08 1-4-09 1-4-10

1-4-11

1-4-12

1-4-20

1-4-21

CSP

OBJAŚNIENIA:

- centrala sygnalizacji pożaru

- czujka optyczna dymu

- ręczny ostrzegacz pożaru

1 - 3 - 04 - adres elementu
nr pętli, linii

nr elementu w pętli, linii

- YnTKSYekw 2*2*0,8

UWAGA:
- linią przerywaną zaznaczone pobliskie elementy nie podlegające wymianie
- instalacja okablowania p/t
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