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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zamowienie publiczne — nr post. MNS/ZP/A/09/14

Podstawa techniczna opracowania
»= uzgodnienia z Inwestorem
= szkice budowlane

= wizja lokalna.

2 OBOWIAZUJACE PRZEPISY | WYTYCZNE PROJEKTOWANIA

= Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrzesnia
2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorow muzeum przed pozarem, kradziezg i
innym niebezpieczenstwem grozgcym ich zniszczeniem lub utratg

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U. nr 109, poz. 719),

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. Nr 143, poz. 1002),

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 27 kwietnia
2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania
(Dz.U. Nr 85, poz. 553),

= "Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej” — SITP WP 02:2010

=  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.V -
Instalacje elektryczne MGPIB 1988r

= Norma BN-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe.
Instalacje wnetrzowe

= PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cz. 14: wytyczne
planowania, projektowania, instalowania i odbioru.

= Karty katalogowe czujek optycznych dymu SLR-E3N



= Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa centrali adresowalnej

sygnalizacji pozaru typu ASP 250 prod. SAGITTA.

3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest modernizacja i rozbudowa instalacji sygnalizacyjno

— alarmowej pozaru w przebudowywanych pomieszczeniach Muzeum Narodowego w

Szczecinie przy ul. Staromtynska 27. Prace remontowo budowlane obejmuja:

» zadaszenie dziedzihca

* remont sal 106 na | pietrze z czesciowym remontem korytarza

» przebudowe strychu na magazyn

« remont wybranych klatek schodowych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuije:

= demontaz i wymiane automatycznych ostrzegaczy pozaru w remontowanych sa-
lach

» doposazenie automatycznych ostrzegaczy pozaru w magazynie na poddaszu

* wymiana recznego ostrzegacza pozaru w potnocnej klatce schodowej na I-szym
pietrze

= instalacja wnetrzowa SAP w remontowanych pomieszczeniach - linie dozorowe.

4 KONCEPCJA SYSTEMU SAP

4.1 Zagro zenia po zarowe w obiekcie

Niebezpieczenstwo powstania pozaru w obiekcie moze wynika¢ z nastepuja-
cych przyczyn:

= porzucenie niedogaszonego niedopatka papierosa na materiaty palne,

= pozostawienie nie wytgczonych odbiornikow energii elektrycznej lub ich usta-

wienie w poblizu materiatdow palnych,



= niewlasciwe eksploatowanie urzgdzen grzejnych,

= niewlasciwe postugiwanie sie materiatami palnymi,

* nieprzestrzeganie obowigzujgcych przepisdw przeciwpozarowych (np. przy re-
montach)

= wady i uszkodzenia (przecigzenia) instalacji elektrycznej

= akty sabotazu (podpalenia celowe).

Nie mozna przewidzie¢ miejsca inicjacji ani rozwoju procesu palenia. Inicjacja

moze by¢ spowodowana szeregiem przypadkowych wymienionych wczes$niej

przyczyn. Pierwsza faza pozaru jest trudna do okreslenia, natomiast mozna dos$¢

dobrze statystycznie scharakteryzowa¢ drugg faze pozaru np. w magazynach, sa-

lach wystawowych czy archiwum, poniewaz znana jest ich standardowe wyposaze-

nie. W wypadku powstania pozaru istotna jest rowniez toksycznos¢ produktéw spa-

lania podczas pierwszej fazy pozaru, wynikajgca z wyposazenia pomieszczen.

4.2 Zakres i sposob ochrony obiektu

W obiekcie wykorzystywana jest aktualnie instalacja sygnalizacyjno-alarmowa poza-
ru, zwana dalej systemem SAP, obejmujgca dwa budynki:

— budynek przy ul. Staromiynska 27

— budynek przy ul. Staromityinska 1.

W powyzszych budynkach systemem SAP zostaty objete pomieszczenia i ciggi ko-
munikacyjne na wszystkich kondygnacjach.

Jako podstawowy czujnik systemu zastosowano optyczny czujnik dymu, ktéry po-
siada nowoczesny wysokoczuty uktad wykrywania dymow.

Zaleca sie, aby w pomieszczeniach gdzie zastosowano czujniki dymu unika¢ pa-

lenia tytoniu ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania wéwczas fatszywych alarméw.



Uzupetnieniem automatycznych sygnalizatorow pozaru sg reczne ostrzegacze poza-
ru, zlokalizowane poza chronionymi pomieszczeniami, przy wyjsciach na klatke
schodowa.

W celu szybszej identyfikacji zagrozenia pomieszczen chronionych czujnikami,
zastosowano petng adresowalnos¢ systemu, pozwalajgcg na precyzyjne okreslenie
miejsca pozaru.

W ramach prowadzonego remontu wydzielonych pomieszczen nalezy:

— wymienié optyczne czujki dymu w sali nr 20 na parterze,

— zamontowac reczny ostrzegacz pozaru przy wejsciu gidbwnym z dziedzinca,

— wymienié optyczne czujki dymu w sali 105, 106 i na korytarzu przy tych salach,

— wymieni¢ reczny ostrzegacz pozaru w klatce schodowej | p.,

— wymienié oraz uzupetnic¢ optyczne czujki dymu na poddaszu w przebudowywanym

pomieszczeniu.

4.3 Zastosowanie urz gdzen SAP

Wykorzystywany w obiekcie system jest systemem adresowalnym - identyfikacja na
poziomie pojedynczego czujnika, badz przycisku ROP. System wykonano na ba-
zie centrali ASP 250 produkcji SAGITTA oraz czujnikach produkcji firmy SAGITTA
posiadajgcych atesty Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
(CNBOP):

- centrala sygnalizacji pozaru ASP 250

- reczny ostrzegacz pozaru ROS09

- czujnik optyczny dymu SLR-E3N z gniazdem GAH10.

Centrale sygnalizacji pozaru zlokalizowano w pomieszczeniu ochrony na parterze



Mimo iz po godzinach pracy obiekt nie pozostaje bez dozoru osobowego, lokalny

system podtgczono do jednostki PSP.

Eksploatowany system SAP wykorzystuje osiem petli dozorowych.

Kazda czujka w systemie wyposazona jest w gniazdo adresowalne.

Kryterium alarmu sygnalizowane jest za pomocg sygnalizatoréw optyczno-

akustycznych zainstalowanych w holu gtbwnym oraz na dziedzincu wewnetrznym.

Przy wszystkich wyjsciach na klatki schodowe zamontowano reczne ostrzegacze

pozaru.

W ramach prowadzone remontu budowlanego zaprojektowano:

- wymiane okablowania w sali nr 20 na parterze, wymiane czujek optycznych dymu,

— montaz okablowania oraz montaz recznego ostrzegacza pozaru przy wejsciu
giébwnym od strony dziedzihca wewnetrznego,

— wymiane okablowania w sali 105, 106, w czesci korytarza na | pietrze przylegtej do
tych sal oraz wymiane czujek,

— wymiane okablowania, wymiane czujek oraz montaz dodatkowych czujek na pod-
daszu.

Dla centrali SAP wykorzystywane sg dwa rodzaje zasilania:

= podstawowe 220V ac

= awaryjne 24V pc z baterii akumulatoréw bezobstugowych 2*12V/40Ah umiesz-

czonych w pojemniku PAR4800.

4.4 Bilans energetyczny systemu

Zgodnie z wytycznymi, biorgc pod uwage, ze stany techniczne systemu sg monito-
rowane oraz w obiekcie jest calodobowa ochrona, zasilanie awaryjne ma zapewnic
bezawaryjna prace systemu w przypadku braku zasilania sieciowego przez 30 godz.

oraz 30 min alarmowania, zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14:2004 Zatacznik A pkt



6.8.3., zaktadajgc, ze obejmie on maksimum 1/3 wszystkich linii dozorowych w tym

samym czasie.

W czasie dozorowania Id :
Id, =0,000035 A *183 =0,0064 A czujka optyczna SLR-E3N z gn. GAH10

Id, = 0,0003 A *19 =0,0057 A reczny ostrzegacz ROS-09

Ids=0,0 A *1  =0,0 Asygnalizator SA-K5

Id;=0,0 A * 1 =0,0 A sygnalizator SAOZ

Ids=0,4 A = 0,4 A centrala sygnalizacyjna ASP 250
Id =0,412 A

W czasie alarmu la :

Id, = 0,008 A * 183 = 1,46 A czujka optyczna SLR-E3N z gn. GAH10

Id, = 0,002 A *19 =0,038 A reczny ostrzegacz ROS-09

Id;=0,065 A *1  =0,065 A sygnalizator SA-K5

Id; = 0,08 A *1  =0,08 A sygnalizator SAOZ

Ids =0,6 A = 0,6 A centrala sygnalizacyjna ASP 250
la=2,24 A

Pojemnos¢ akumulatora: Q = 30h * Id + 0,5h * (0,33 * la + 0,66 * Id)

Q= 12,87 Ah przyjeto pojemnos¢ akumulatora 18 Ah

4.5 Sposob prowadzenia instalacji

Instalacje wymieniang wykonac przewodem YnTKSYekw 2*2*0,8 (czerw.)



Na parterze oraz na I-szym pietrze przewody uktada¢ pod tynkiem (p/t). Na podda-
szu przewody uktadac¢ w ostonach z rur samogasngcych nierozprzestrzeniajgcych

ptomienia.

5 WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

Dla instalatora po uruchomieniu systemu:

1. przeprowadzi¢ proby dziatania wykonanego systemu SAP z transmisjg sygnatow
zagrozenia do operatora systemu transmisji,

2. dostarczy¢ uzytkownikowi:
- pisemne instrukcje obstugi systemu, w tym instrukcje uzytkownika

3. praktycznie zademonstrowa¢ dziatanie systemu i przeszkoli¢ z obstugi systemu
wskazanych przez uzytkownika pracownikow

4. sporzgdzi¢ niezbedne deklaracje i protokoty zgodnie z Zatgcznikiem C PKN-
CEN/TS 54-14:2004 lit. b-e..

Odbior kohcowy systemu poprzedzony bedzie prébnym okresem eksploatacji przez

okres 2 tygodni.

Wskazéwki eksploatacyjne:

Konserwacja i testowanie systemu

B w pierwszym roku eksploatacji testowanie systemu przez uzytkownika prowadzi¢
jeden raz na trzy miesigce zwracajgc szczegolng uwage na awaryjne zrédfa zasi-
lania,

B podczas sprawdzania systemu sprawdzi¢ alarmowanie we wszystkich wariantach

B sprawdzac rejestrowanie i drukowanie zdarzen.



