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1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest montaz okablowania oraz urzgdzen za-
bezpieczen technicznych w ramach prowadzonych prac remontowo — budowlanych
w zakresie dziedzihca wewnetrznego, sali nr 20 na parterze, sali 106 na pierwszym
pietrze oraz na poddaszu.

Zakres rzeczowy obejmuje wymiane urzgdzen oraz rozbudowe systemu sygnalizaciji
wilamania w ramach przebudowywanych pomieszczen, w tym:

= opracowanie koncepcji rozbudowy systemu sygnalizacji wkamania,

= opracowanie koncepcji modernizacji systemu telewizji dozorowej,

= dobor urzadzen,

» doposazenie systemu zasilania systemow,

= zaprojektowanie instalacji wnetrzowej — linie dozorowe, wizyjne.

1.2 Podstawa opracowania

Zamoéwienie publiczne — nr post. MNS/ZP/A/09/14

Podstawa techniczna opracowania
= uzgodnienia z Inwestorem
= szkice budowlane

= wizja lokalna.

Obowigzujgce przepisy i normy

= Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrzesnia
2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorow muzeum przed pozarem, kradziezg i
innym niebezpieczenstwem grozgcym ich zniszczeniem lub utrata,

= PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania i na-
padu - Czes¢ 1: Wymagania systemowe,

= PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wia-
mania i napadu - Czes¢ 1: Wymagania systemowe,

= PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wia-
mania i napadu - Czes¢ 1: Wymagania systemowe,

= PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania

i napadu - Czes¢ 7: Wytyczne stosowania,



= PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpie-
czeniach - Czes¢ 1-1: Wymagania systemowe - Postanowienia ogolne,

= PN-EN 50132-7:2013-04 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stoso-
wane w zabezpieczeniach - Czes¢ 7: Wytyczne stosowania,

= Norma BN-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe.

Instalacje wnetrzowe.

1.3 Ogodlna charakterystyka obiektu

Muzeum Narodowe zajmuje cato$¢ zabytkowego budynku, bedgcego jej wlasnoscia,
zlokalizowanego pomiedzy ulicami Staromiyfnskg oraz placem Zotnierza Polskiego w
lewobrzeznej czesci miasta w dzielnicy Srédmiescie.

» Jednokierunkowa ulica Staromiynska w kierunku potudniowym prowadzi do
placu Orta Biatego i dalej ulicg Grodzka do ulicy Kardynata Wyszynhskiego, ktora
prowadzi na wschod poprzez most Diugi w kierunku prawobrzeza Szczecina i
na zachdd w kierunku dzielnic Pogodno, Pomorzany .

+ Plac Zotnierza Polskiego stanowi dwupasmowa arterie z szerokim pasem ziele-
ni pomiedzy jednokierunkowymi jezdniami, w kierunku wschodnim prowadzi do
centrum miasta, w kierunku zachodnim Trasg Zamkowa w kierunku prawobrze-

za Szczecina.

Budynek Muzeum Narodowego zlokalizowany jest na nieogrodzonej dziatce, zajmu-
jac calg jej powierzchnie. Linia zabudowy od strony zachodniej (ul. Staromtyiska)
oraz pétnocnej (pl. Zotnierza Polskiego) pokrywa sie z linig chodnikéw. Od strony
wschodniej budynek Muzeum Narodowego tgczy sie z sgsiednig kamienicg. Od stro-
ny potudniowej pomiedzy budynkiem Muzeum Narodowego a sgsiednim budynkiem
przychodni lekarskiej znajduje sie przejazd o szerokosci ok. 10m umozliwiajgcy do-
step na zaplecze budynkdw.
* Wejscie gidwne do budynku znajduje sie od strony zachodniej (ul. Staromtyi-
ska), prowadzg don schody na poziom wysokiego parteru.
» Brama wjazdowa na wewnetrzne podworko znajduje sie na pétnocnej elewaciji
(pl. Zotnierza Polskiego)
Budynek posiada konstrukcje wielobrytowg z wielospadowym dachem, podpiwniczo-
ny zbudowany z cegly. W piwnicy znajdujg sie magazyny i pomieszczenia techniczne

oraz schron wykorzystywany na magazyny eksponatow archeologicznych.



Zakres niniejszego opracowania, dotyczgcego czesci remontowanej, obejmuje :

» dziedziniec wewnetrzny — w ramach prac remontowych zostanie wymieniona bra-
ma wjazdowa na dziedziniec, wykonane zadaszenie tworzgc zewnetrzng salo wy-
stawowa,

» sala nr 20 na parterze — w ramach prac remontowych wymienione zostang tynki,

= sala nr 106 na | pietrze — z holu przejsciowego wykonana bedzie dodatkowa sala
wystawowa, wymienione drzwi wejsciowe na drzwi wzmocnione, remont tynkow i
remont korytarza,

» czes$¢ poddasza nieuzytkowego — zostanie wygrodzona za pomocg scian we-

wnetrznych na magazyn.

2 KONCEPCJA SYSTEMU ZABEZPIECZE N TECHNICZNYCH

2.1 System sygnalizacji wkamania i napadu (SSWiN)

Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do Rozporzagdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego z dnia 2 wrzesnia 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorow muzeum przed
pozarem, kradziezg i innym niebezpieczenstwem grozgcym ich zniszczeniem lub
utratg, system SWiN powinien spetnia¢ wymagania stopnia zabezpieczenia 2.

Obecnie wykorzystywany system SWiN wykonany jest na bazie centrali sygnaliza-
cyjnej Advisor Master ATS4018. Mozliwosci centrali w zakresie rozbudowy za pomo-
cg modutdw rozszerzenia zostaly wykorzystane i dlatego tez rozbudowa systemu
moze by¢ wykonana w nieznacznym zakresie z wykorzystaniem eksploatowanych
linii dozorowych. W systemie wykorzystac istniejgce moduty rozszerzenia i zasilania.
W ramach modernizacji nalezy wymienic i dostosowac¢ do wymogow okablowanie
systemu oraz wymieni¢ wyeksploatowane elementy systemu oraz dostosowac do
aktualnych wymogoéw.

W modernizowanych pomieszczeniach projektuje sie wymiane czujek na czujki z an-
tymaskingiem.

W sali nr 20 na parterze projektuje sie:

— we wszystkich oknach czujki inercyjne wraz z czujkami otwarcia,



— montaz w kazdej sali wystawowej dodatkowej czujki podczerwieni pasywnej — ze
wzgledu na duza powierzchnie oraz zmienng aranzacje wystaw,

- rezerwowe okablowanie umozlwiajgce montaz dodatkowych elementéw lub prze-
mieszczanie czujek w zaleznosci od potrzeb.

W systemie sygnalizacji napadu wykorzystac istniejgce elementy systemu.

Sala 106 na pierwszym pietrze wraz z korytarzem:

— doposazenie sal w czujki podczerwieni pasywnej — montaz dodatkowych czujek w
przestrzeniach za zabudowg okien,

— przeniesienie czujki otwarcia (magnetyczna) z drzwi przejsciowych pomiedzy s.105
a s.106 do drzwi wejsciowych do s.106,

— przeniesienie odbiornika bezprzewodowych sygnalizatorow napadu na poziom I-
€go pietra,

— montaz autonomicznej dwustronnej kontroli dostepu do drzwi przejsciowych z
s.105 do korytarza I-go pietra,

- rezerwowe okablowanie umozlwiajgce montaz dodatkowych elementow lub prze-
mieszczanie czujek w zaleznosci od potrzeb.

Na poddaszu w zwigzku z zabudowaniem przestrzeni i stworzenie pomieszczenia

magazynowego projektuje sie:
— montaz czujek podczerwieni pasywnej,
— wymiane czujki otwarcia,
— montaz okablowania.

Wykorzystanie wejs¢ w istniejgcych modutach:

mod. SWN#16 mod. SWN#04 mod. SWN#07
Czujka
istniej gcy dodatk. istniej acy dodatk. istniej acy dodatk.
PIR VE1016AM/EV105 5 2 18 6 7 3
inercyjna RK601 7
magnetyczna MC470 1 6 6
czujka sttucz. AC101 2




Bilans energetyczny
Zgodnie z PN-EN 50131-1 tabl. 23 awaryjne zasilanie powinno zapewni¢ bezawaryj-

ng prace systemu przez 12 godz. w przypadku braku zasilania sieciowego.

SYSTEMATS Modut Modut Modut Modut el SN Modut
MASTER SWN#16 SWN#04 SWN#05 SWN#06 SWN#08

. faczny faczny faczny faczny faczny faczny

nazw a obcigzenia Sf:gl: ilos¢ | pobor || ilose | pober || iose | povber || ilose| povor || iose | pobor || ilose| pobor

pradu pradu pradu pradu pradu pradu
ATS 4018 0,2000 A| 1szt.| 0,20 A A A A A A
ATS 1201 0,0650 A All 1szt.] 007 All1szt. | 0,07 A JJiszt. | 0,07 A 1szt. | 0,07 A || szt 0,07 A
ATS 1202 0,0100 A All 3szt.] 003 All2szt. | 0,02 A |]|3szt. | 0,03 A 1szt. | 0,01 A |p szt 0,02 A
ATS 1801 0,1500 A| 1szt.| 0,15 A A A A A A
ATS 1806 0,0800 A| 1szt.| 0,08 A A A A A A
czujka RK601S 0,0080 A| 7szt.| 0,06 A A A A A A
ATS 1110 0,1850 A A A A A 2szt.| 0,37 A A
ATS 1111 0,1850 A| 1szt.| 0,19 A A A A A A
CzujkaVE1016AM 0,0100 A| 2szt.] 002 A|]l6szt.|] 0,06 A A A A A
Czukja EV105 0,0045 A| 5szt.] 002 A|| 18sz] 0,08 A|l5szt. | 0,02 A ||]13sz ] 0,06 A JJ10szt. | 0, 05 A A
Czukja AC101 0,0200 A| 1szt.| 0,02 A 2sz| 004 Alliszt. | 0,02 A A A |lLszt. | 002 A
ACTIVA 0,0700 A| 1szt.| 0,07 A All1szt. | 0,07 A |Jaszt. | 0,28 A A A
czujka MC470 Al 4 szt A ]l 6 szt. A 24 sz A |15 szt. A 6 szt. A 44 sz A

>

razem: 0,804 A razem: 0,276 razem: 0,198 A razem: 0,434 A raz em: 0,490 A razem: 0,105 A

dobdr w ymaganego zrédia zasilania aw aryjnego:

Con= 125 % (A, *t, + A, *t,)
t, (minimalny czas czuw ania)= 12 h 12 h 12 h 12 h 12 h 12 h
zastosowano akumulator o pojemn{ Cpon=] 34,00 Ah [Coon=] 17,00 Ah 17,00 Ah [Chon=] 34,00 An 34,00 Ah [Coon=] 7,00 AR
przewidy wany czas pracy awaryjn 33,59 h 48,98 h 68,55 h 62,47 h 55,23 h 52,96 h

Okablowanie

W remontowanych czesciach budynku potozy¢ nowe okablowanie stosujgc zasade,
ze do kazdej czujki jest potozona jedna magistrala kablowa. Okablowanie linii dozo-
rowych wykonac¢ przewodem YTKSY 3*2*0,5 uktadanym pod tynkiem.

2.2 System telewizji dozorowej (STD)

Modernizowany system STD ma spetnia¢ wymogi 3 stopnia zabezpieczenia i zapew-
ni¢ archiwizacje zdarzen, zgodnie z zapisem pkt 10 rozdz. Il Zat. nr 1 do Rozporza-
dzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrze$nia 2014 r. w spra-
wie zabezpieczania zbiorow muzeum przed pozarem, kradziezg i innym niebezpie-

czenstwem grozgcym ich zniszczeniem lub utratg, przez okres 30 dni.



W ramach prowadzonych prac remontowych nalezy wymieni¢ wszystkie kamery w

pomieszczeniach remontowanych na kamery kolorowe z podswietlaczem podczer-

wieni oraz zamontowa¢ dodatkowe kamery w nastepujgcych lokalizacjach:

— dwie dodatkowe kamery na dziedzihcu wewnetrznym, w tym jedna z podglgdem
bramy wjazdowej,

- cztery dodatkowe kamery na sali 20 (sktadajgcej sie czterech sal ekspozycyjnych),
tak aby na kazdej sali byto po dwie kamery i na sali duzej trzy kamery,

— trzy dodatkowe kamery na sali 105 — 106.

Kamery wymienione podtgczyc¢ do istniejgcego rejestratora cyfrowego, a kamery do-

datkowe do nowego rejestratora cyfrowego z HDD 3TB.

Dodatkowo montowaé jeden zasilacz buforowy w pomieszczeniu ochrony do zasila-
nia dodatkowych kamer i jeden zasilacz na korytarzu | p. do zasilania kamer na | p.

Doposazony rejestrator cyfrowy wraz z monitorem zasili¢ poprzez zasilacz UPS.

Zasilanie systemu

Kamery zamontowane na s. 20 na parterze zasili¢ z dodatkowego zasilacza buforo-

wego ZS2-parter, zamontowanego w pom. ochrony. Kamery zamontowane na | p.

zasili¢ z zasilacza buforowego ZS2 — Ip. zamontowanego w korytarzu Ip.

Wymagana pojemnos¢ akumulatoréw:

Q=kx(l1xtl)

Q — wymagana pojemnos$¢ akumulatora

k- wspotczynnik zalezny od czasu dozorowania dla t<12h, k=1,2 dla zasilaczy kamer
cctv,

I1 — catkowity prad dozorowania

tl — czas dozorowania — wymagany czas dozorowania,

Przyjeto czas pracy awaryjnej przez 2 godz.



Zasilacz ZS2 - parter

nazwa obeiazenia pobor mocy pobor.pradu z il0s¢ catkowity pobor | catkowity pobor
przez kamere zasilacza pradu mocy
BCS T6130TDNIRS CHUNRA N 05..4]...257) L A0 A ...2A0 W
razem 45 A 54,0 W
dobér wymaganego zrédta zasilania awaryjnego:
Cmin: 1,2 * Al * tl 1,2 * Al * tl
A; (pob6r pradu w czuwaniu)= 45 A
t; (minimalny czas czuwania)= 2 h
10,80 Ah
zastosowano akumulator o pojemnosci: 17,00 Ah
przewidywany czas pracy awaryjnej systemu: t,= 2,77 h
Zasilacz ZS2 — 1 p.
nazwa obciazenia pobdér mocy pobor.pradu z 08¢ catkowity pobér | catkowity pobér
przez kamere zasilacza pradu mocy
BCS-T6130TDNIR3 BOWY . 05.4a)...rszy 350 AL 420 W)
razem 35 A 42,0 W
dobd6r wymaganego zrédta zasilania awaryjnego:
Cmin: 1,2* Al * 1y 1,2* Al * ty
A, (pobdr pradu w czuwaniu)= 35 A
t; (minimalny czas czuwania)= 2 h
8,40 An
zastosowano akumulator o pojemnosci: 17,00 Ah
przewidywany czas pracy awaryjnej systemu: t,= 3,63 h

Zasilacze zasilajgce kamery wyposazone zostang w zewnetrzne regulatory napiecia,

zapewniajgce stabilne 12V DD przy wahaniach napiecia wejsciowego w przedziale

9-14V.

UPS
Rejestrator cyfrowy wraz z monitorem zasilany bedzie z zasilacza UPS zamontowa-

nego w poblizu stanowiska dozoru. Przewidywany pobor mocy przez urzadzenia sys-

temu TVD:

zasilane urzgdzenie pobér mocy ilos¢ razem

FDS-1620HP 60W 1 60W
minitor LCD 30W 1 30W
taczne zapotrzebowanie na moc: 90W

W systemie zaprojektowano UPS ARES800LT3 prod. Fideltronik.

Przy obcigzeniu do 100W czas podtrzymania zasilania wynosi 750 min. = 12,5 godz.
9



Z przedstawionych parametréw wynika, ze zastosowanie wyzej zaprezentowanego

zasilacza pozwoli na prace awaryjna systemu STD w czasie zakladany na wstepie.

Okablowanie

Okablowanie wizyjne systemu wykonac¢ przewodem UTP 4*2*0,5 kat. 5e.
Okablowanie zasilania wykonaé przewodem OMY 2*0,75.

Cato$¢ okablowania uktadac pod tynkiem. Potozy¢ dodatkowe okablowanie rezer-

wowe.

3 WYTYCZNE DO MONTAZU

3.1 Montaz

= przy montazu okablowania maksymalnie wykorzystywac istniejgce trasy kablowe,
przebicia ( w szczegoblnosci piony) oraz odcinki sprawnego technicznie okablowa-
nia po wczesniejszym potwierdzeniu pomiarami na rezystancje izolacji,

» detektory ruchu montowaé w koordynaciji z aranzacjg pomieszczenia w celu elimi-
nacji martwych stref,

» elementy systemu alarmowego montowac zgodnie z zaleceniami producenta,
podtgczenia linii dozorowych wykona¢ jako podwdjnie zbalansowane, rezystorami
4,7kQ (zgodnie z kartg katalogowg urzgdzen). Sprawdzi¢ adresowanie wszystkich
modutéw, sprawdzi¢ dziatanie wszystkich linii dozorowych pod kgtem sygnalizaciji
wlamania oraz sabotazu. Przeprowadzi¢ inicjacje centrali alarmowej, programowac
zgodnie z instrukcjg producenta i wymaganiami uzytkownikow z komputera PC z

pomocg oprogramowania technicznego.

3.2 Ochrona przej $¢é przez sciany i stropy

Wszystkie przepusty przez sciany i stropy uszczelni¢ atestowanymi materiatami o

odpowiedniej odpornosci ogniowe;.
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4 WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

Dla instalatora po uruchomieniu systemu:
1. sprawdzi¢ dziatanie wszystkich elementéw systemu SWiN oraz STD,
2. sprawdzi¢ transmisje kryterium alarmu do Alarmowego Centrum Odbiorczego,
3. w STD sprawdzi¢ archiwizacje zdarzen, wyszukiwanie zdarzen i odtwarzanie,
4. dostarczy¢ uzytkownikowi:
- pisemne instrukcje obstugi systemu, w tym instrukcje uzytkownika
- rejestr obstugi systemu
2. praktycznie zademonstrowa¢ dziatanie systemu i przeszkoli¢ z obstugi systemu
wskazanych przez uzytkownika pracownikow
3. sporzadzi¢ oraz przekazac:
— protokdt zdawczo - odbiorczy systemu
— deklaracje zgodnosci wykonanych systemow,
— zaswiadczenia kwalifikacyjne, certyfikaty lub aprobaty techniczne zainstalowa-
nych materialéw i urzgdzen
— dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami.
- Odbidr kohcowy systemu poprzedzony bedzie prébnym okresem eksploatacii

przez okres 21 dni od dnia uruchomienia systemu (Rozporzgdzenie Ministra Kultury i

Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrzesnia 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbioréw muzeum

przed pozarem, kradziezg i innym niebezpieczenstwem grozgcym ich zniszczeniem lub utratg).

Wskazéwki eksploatacyjne:

Konserwacja i testowanie systemu

B w pierwszym roku eksploatacji testowanie systemu prowadzi¢ jeden raz na trzy
miesigce zwracajgc szczegdblng uwage na awaryjne zrodta zasilania,

B podczas sprawdzania systemu realizowac ,test chodzenia”

m przydzieli¢ kody dostepu tylko niezbednym uzytkownikom dobierajgc odpowiednio
poziomy dostepu

m zachowac¢ szczegodlne srodki ostroznosci przy wprowadzaniu kodu Administratora

B prowadzic¢ raz w miesigcu wyrywkowy przeglad zdarzen.
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