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Warunki Techniczne nr TT-410/MR/020000/20 z dnia 13-05-2020r. wydane przez ZWiK Sp.
z 0. 0. Szczecin ul. Golisza 10 wraz z uzgodnieniem.
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Odpis protokotu ZUD nr 1197/2020 z dnia 25-11-2020r.

Decyzja I11.DL.7024.802.2020.PK z dnia 04-12-202r.
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Decyzja BMKZ-S.4125.864.2020.rw, UNP: 64800/BMKZ/-111/20 z dnia 23-12-2020r.

Wykaz wspétrzednych geodezyjnych x,y

Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie z ZOIIB autora projektu i sprawdzajacego.
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Czes¢ graficzna

NR RYS. NAZWA RYSUNKU

1 Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500

2 Zewngtrzne i wewnetrzne instalacje kanalizacji ogélnosptawnej — stan istniejacy
(wyciag z oceny stanu technicznego), skala 1:200

3 Profile przytaczy i zewnetrznych instalacji kanalizacji ogélnosptawnej — zlewnia do
kanatu w ul. Szczerbcowej, skala 1:100/500

4 Profile przytaczy i zewnetrznych instalacji kanalizacji ogélnosptawnej — zlewnia do
kanatu w ul. Waty Chrobrego, skala 1:100/500

5 Profile przytaczy i zewnetrznych instalacji kanalizacji ogélnosptawnej — zlewnia do
kanatu w ul. Zygmunta Starego, skala 1:100/500

6 Przebudowa i budowa wewnetrznych instalacji kanalizacji ogélnosptawnej — rzut
piwnic, skala 1:200

7 Wewng¢trzne instalacje kanalizacji ogélnosptawnej — profil — zlewnia do kanalu w
ul. Waty Chrobrego, skala 1:100/100

8 Wewnetrzne instalacje kanalizacji ogélnosptawnej — profil — zlewnia do kanatu w ul.
Zygmunta Starego, skala 1:100/100

9 Schemat wpustu deszczowego

10 Przebudowa 1 budowa wewnetrznych instalacji kanalizacji ogélnosptawnej — rzut
piwnic- roboty ogélnobudowlane, skala 1:200

11 Rzut piwnic — instalacje elektryczne (branza elektryczna)

12 Schemat strukturalny zasilania zaworu przeciwzalewowego w pomieszczeniu nr
-1.32 (branza elektryczna)

13 Schemat strukturalny zasilania przepompowni Sciekéw w pomieszczeniu nr -1.01

(branza elektryczna)
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OPIS TECHNICZNY
DANE OGOLNE

OBIEKT: Budowa i przebudowa przylaczy kanalizacji ogélnosplawnej i instalacji
kanalizacji ogolnosptawnej dla potrzeb gmachu gléwnego Muzeum Narodowego w
Szczecinie, ul. Waly Chrobrego 3.

INWESTOR: MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE
UL. STAROMEYNSKA 27, 70-651 SZCZECIN

AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inz. Malgorzata Szalewicz — branza sanitarna

mgr inz. Stefan Nowaczyk — branza konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Aleksander Wieczorkiewicz — branza elektryczna

1.PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
1. Warunki Techniczne TT-410/MR/020000/20 z dnia 13-05-2020r. wydane przez ZWiK Sp.
z 0. 0. Szczecin ul. Golisza 10.
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 59/20 z dnia 27-10-2020r.
Witérnik geodezyjny do celéw projektowych.
Materiaty archiwalne pozyskane z Archiwum Panstwowego w Szczecinie.
Inwentaryzacja budynku (Consprojekt, marzec 2017r.).
Ocena stanu technicznego istniejacej instalacji kanalizacji ogélnosptawnej podposadzkowe;]
i zewnetrznej dla obiektu Muzeum Narodowego przy ul. Waly Chrobrego 3 w Szczecinie
(EMSAN, grudzien 2018r.).
7. Projekt Wykonawczy pn ,,Jmago — Mundi — modernizacja zabytkowego budynku gmachu
gléwnego Muzeum Narodowego w Szczecinie” (Studio A4, listopad 2017r.)
8. Wizje lokalne i spotkania z Zamawiajacym.
9. Wyniki inspekcji telewizyjnych.
10. Obowiagzujace normy i przepisy.
11. Aktualne wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektow wod. — kan. —
Wymagania w zakresie odbioréw dla miasta Szczecina.

AN

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany rozwigzan technicznych budowy i
przebudowy przylaczy kanalizacji ogdélnosptawnej oraz zewngtrznych i wewnetrznych
odcinkéw instancji  kanalizacji ogdllnosptawnej odprowadzajacych wody opadowe
z powierzchni dachowej i utwardzonej oraz $cieki sanitarne z budynku gmachu gtéwnego
Muzeum narodowego w Szczecinie.

Odwodnienie powierzchni utwardzonych od strony dziedzihcéw - za pomoca
istniejacych wpustéw deszczowych; odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni dachowej —
za pomocg istniejacych rur spustowych do istniejgcego i proj. uzbrojenia.
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Nr dziatek objetych inwestycja: dz. 8, 17 (dr.), 25/1 (dr.), 21 (dr.) z obrgbu 1029.
Dtugos$¢ projektowanego uzbrojenia:

- przylacza 1 zewnetrzne instalacje kanalizacji ogélnosptawnej L= ok. 361m

- wewnetrzne instalacji kanalizacji ogélnosptawnej L= 124m

3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu ustalono zgodnie z Art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

Informacj¢ o obszarze oddzialywania obiektu podano zgodnie z § 13a Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462, z p6zn. zm.).

Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego - instalacji
kanalizacji ogélnosptawnej, okreslono na podstawie nastepujacych przepisOw prawa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
7 215r., poz. 1422, Dz. U. z 2017r. poz. 2285)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1446),

Informacja o obszarze oddziatywania: obszar oddzialywania projektowanego uzbrojenia
zamknie si¢ w granicach dziatek nr: dz. 8, 17 (dr.), 25/1 (dr.), 21 (dr.) z obrgbu 1029.

Kategoria obiektu — IX.

4. OCHRONA PRZYRODY.

Projektowana inwestycja koliduje z istniejacymi krzewami (2 szt.). Decyzja nr 2282/2020 z
dnia 17-12-2020r., znak: ZN.5146.167.2020.MA (zal. nr 6) uzyskano zgode¢ na usunigcie
przedmiotowych krzewow (jatowiec sabinski o pow. 18,0m?, oraz jatowiec sabinski o powierzchni
12,2m?”. Ustalony termin usuniccia krzewéw: do dnia 31-12-2021r.

5. OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE.

Teren potozony przy ul. Waty Chrobrego 3 jest wpisany do rejestru zabytkéw jako obiekt
pn muzeum (otoczenie) pod nr A-856 decyzja znak PSOZ/Sz-n/5340/52/93z dnia 31-03-1993r.
oraz zespotu taraséw widokowych na Watach Chrobrego wraz z uktadem komunikacyjnym, matg
architektura, murami oporowymi, schodami i1 starodrzewem komponowanym, wpisanego do
rejestru zabytkow wojewddztwa zachodniopomorskiego pod nr rej. A-851, decyzja nr Dz.-
4200/22/0/96 z dnia 18-12-1996r.

Na etapie realizacji inwestycji nalezy zachowac ustalenia zawarte w decyzji wydanej przez
Biuro Miejskiego Konserwatora w Szczecinie (zat. nr 7).

Uwaga: o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac budowlanych nalezy zawiadomic
Miejskiego Konserwatora Zabytkow.
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6. BUDOWA GEOLOGICZNA | HYDROGEOLOGICZNA

Geomorfologicznie budynek posadowiony jest w obrebie jednostki Wzniesienia
Szczecinskie zbudowanej gtéwnie z glin zwalowych oraz piaskéow 1 zwiréw lodowcowych.
Pierwotna morfologia terenu zostata przeksztatcona przez dzialalno$¢ cztowieka i nadbudowana
nasypami, ktore zalegaja do glebokosci 1,9 — 2,3 m. Cze$¢ stropowa nasypow to piaski drobne
i piaski $rednie przewarstwione piaskami gliniastymi z licznymi domieszkami i
zanieczyszczeniami w postaci fragmentow cegiel, kamieni i humusu. Strop gruntéw rodzimy
zalega na glebokosci 1,9 — 2,3 m. Sg to gtéwnie gliny z domieszkg zwiru.

W trakcie wykonywania prac polowych (8 czerwiec 2017r.) w obrgbie nasypéw na
glebokosci 1,2 — 1,5 m (17,0 - 17,3 m n.p.m.) wystgpowaty saczenia wod gruntowych. Wode
o zwierciadle napigtym nawiercono w soczewce piaskéw na gtebokosci 4,5 m (14,0 m n.p.m.).

W podtozu rodzimym planowanej inwestycji wydzielono pig¢ warstwy geotechniczne
zroznicowane pod wzgledem litologii 1 konsystencji.

Podziat geotechniczny podtoza:
nasypy:
— warstwa la — piaski drobne z domieszkg cegiet i humusu, wilgotne, S$rednio
zageszcezone, o uogdlnionej wartosci stopnia zaggszczenia ID = 0,4;
— warstwa Ib — piaski gliniaste z domieszka cegiel, wilgotne grunty plastyczne
0 uogdlnionym stopniu plastycznosci IL = 0,4;
grunty rodzime:
— warstwa II — piaski $rednie i drobne, wilgotne i nawodnione, §rednio zageszczone,
o $redniej wartosci stopnia zageszczenia ID = 0,50;
— warstwa Illa — gliny ze zwirem, wilgotne grunty graniczne twardoplastyczne —
plastyczne o uogélnionym IL = 0,25;

— warstwa IIIb — grunty jak wyzej lecz, mato wilgotne i twardoplastyczne o IL = 0,15.

W miejscu badan do glebokosci 1,9 — 2,3 m zalegaja nasypy piaszczysto - gruzowe
(warstwy Ia i1 Ib), ktére nalezy traktowac jako podloze o ograniczonej nosnosci. Dodatkowo
no$no$¢ nasypOw znacznie obnizajg warstwy (strefy) gruzu ceglanego, ktéry pod wplywem
dodatkowego obcigzenia wptywa¢ moze na nier0wnomierne osiadanie podtoza.

Podloze rodzime (ponizej nasypéw) budujg warstwy jednorodne genetycznie o dobrej
nosnosci, nie stwierdza si¢ gruntow organicznych i niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Stopien ztozonos$ci warunkéw geotechnicznych okresla si¢ jako proste warunki gruntowe.
Projektowany obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechniczne;j.

7. ODPADY BUDOWLANE

W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstang odpady nalezace do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. Nr 112, poz. 1206) — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz
drogowych, s3 to migdzy innymi:

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw — (kod 17 01 01),

- glebaiziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 170503—(kod 17 05 04),
Dla w/w odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako wytworca odpadéw zobowigzany jest
do przedtozenia na 30 dni przed rozpoczgciem prac budowlanych powodujacych wytwarzanie
odpadéw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobach
gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:
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1. zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

2. przekazanie odpadéw specjalistycznym firmom - posiadajagcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajagcym uprawnienia na odbidr
i transport odpadéw.

3. przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadow.

8. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH.

Projektowany zakres inwestycji nie narusza intereséw o0séb trzecich. Zapewnia si¢ dostep
do drég, parkingéw i chodnikéw wszystkim uzytkownikom posesji w sasiedztwie realizowanej
inwestycji. Na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow (warunki techniczne, przepisy
przeciwpozarowe, przepisy z zakresu ochrony srodowiska) stwierdza si¢, ze przyjete rozwigzania
projektowe nie ograniczaja mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich
nieruchomosci, a tym samym nie znajdujg si¢ one w obszarze oddzialywania planowanej
inwestycji.

9. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek muzeum zostal wybudowany w pierwszych latach XX wieku. Od strony bulwaru
nadodrzanskiego budynek muzeum oddzielony jest wysokg skarpg, umocniong kamiennym murem
oporowym. Gtéwne wejscie do obiektu znajduje si¢ w elewacji wschodniej, zwrdconej w kierunku
Odry. Od strony zachodniej po obu stronach centralnego poprzecznego skrzydta, dobudowano dwa
jednopietrowe pawilony, w ktorych mieszcza si¢ pracownie, magazyny muzeum oraz zaplecze
techniczne teatru. Pomiedzy skrzydtami budynkéw muzeum znajduja si¢ dwa niewielkie
wewnetrzne dziedzince gospodarcze z usytuowanymi do nich wjazdami: od ulicy Zygmunta
Starego - do muzeum oraz od ulicy Szczerbcowej - do teatru. Na dziedzincu od strony ulicy
Szczerbcowej zlokalizowana jest wiata magazynowa.

Wiascicielem budynku jest Muzeum Narodowe w Szczecinie. Wigksza cz¢$¢
przedmiotowego budynku petni funkcj¢ muzeum, mniejsza cz¢s¢ — po pracach adaptacyjnych -
petni funkcje teatru zarzadzanego przez Teatr Wspoétczesny w Szczecinie.

Budynek muzeum jest catkowicie podpiwniczony. Dokladna ilos¢ kondygnacji
podziemnych nie jest znana. Jest mozliwe, iz ponizej odkrytej piwnicy znajduja si¢ jeszcze inne
kondygnacje.

W chwili obecnej wody opadowe z powierzchni dachowej i utwardzonej czesci
dziedzincéw oraz Scieki sanitarne odprowadzane sg do istniejacej sieci kanalizacji ogélnosptawnej
o srednicy DNO,300m w ul. Waty Chrobrego, Zygmunta Starego, Szczerbcowe;j.

Istniejacy uklad odprowadzania $ciekéw z budynku Muzeum Narodowego posiada dwa
gtéwne odpltywy do istniejagcych kanaléw miejskich: w ul. Zygmunta Starego i w ul. Waly
Chrobrego. Przewody te odprowadzaja S$cieki z urzadzen sanitarnych, wody opadowe
z powierzchni dachowych, wody opadowe z tzw fos (przestrzen przy oknach pomieszczen
piwnicznych) oraz wody opadowe z utwardzonej nawierzchni dziedzincow.

Istniejacy uklad przewodéw odprowadzajacych scieki ogdélnosptawne prowadzony jest
podposadzkowo pod poziomem piwnic i dalej przylagczami do kolektoréw gtéwnych w ul. Waty
Chrobrego i Zygmunta Starego.

Do kanatu ogélnosptawnego w ul. Szczerbcowej odprowadzane sg pojedyncze odptywy od
rur spustowych oraz odptyw ze $ciekami sanitarnymi.

Na podstawie wykonanych inspekcji telewizyjnych wykonywanych na potrzeby oceny
stanu technicznego istniejacych instalacji ogdlnosptawnych [5] okreslono stan techniczny

6
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przewodéw wraz z wyspecyfikowaniem usterek. Dla czesci odcinkéw inspekcje telewizyjne nie
zostaly wykonane na catej dtugosci. Powodem powyzszego byl brak mozliwosci przejazdu kamery
(podtopienie przewodow, przeszkody na dnie, zapiaszczenie, zawat).

Nie wykonano inspekcji telewizyjnych i oceny stanu technicznego od rur spustowych
odwadniajacych powierzchni¢ dachowg budynku Teatru Wspétczesnego wiaczonych do kolektora
w ul. Jarowita (poza zakresem niniejszego projektu).

Na przewazajacej dlugosci instalacji poddanych inspekcji stwierdzono uszkodzenia
przewodow, infiltracje powodujace przedostawanie si¢ gruntu do wnetrza kanatéw i destabilizacje
otoczenia gruntowego przewoddow, nieprawidtowe wlaczenia przewodéw doptywowych do
instalacji, wystgpujace zanieczyszczenia powodujgce zaburzenia przeptywu $ciekow.

Dodatkowo nalezy skupi¢ uwage na odcinki przewodéw, ktére byly miejscowo zalane
sciekami. Przypuszcza si¢, ze powyzsze moglo by¢ spowodowane zatamaniem siodtowym
przewodow.

W chwili obecnej najwazniejsze s3:

- maksymalne odcigzenie instalacji podposadzkowych w zakresie doptywajacych Sciekow,
ze szczegblnym uwzglednieniem wod opadowych z powierzchni dachowych i z powierzchni
utwardzonych dziedzinca,

- wymiana instalacji wewnetrznych i zewnetrznych wraz z przylaczami w miejscach, ktére
wskazuja na wystepowanie infiltracji i destabilizacj¢ zewngtrznego otoczenia gruntowego kanatu.

10. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

10.1 Przylacza i zewnetrzne instalacje kanalizacji ogélnosptawnej

Analizujac przebieg istniejagcych kolektoréw ogdlnosptawnych w ulicach przyleglych do
gmachu gtéwnego Muzeum Narodowego, ich rzedne posadowienia oraz lokalizacje istniejacych
rur spustowych i wpustéw deszczowych na terenie dziedzincéw oraz wyniki wykonanych
inspekcji telewizyjnych zaprojektowano:

- odcigzenie instalacji podposadzkowej z odptywem do kanatu w ul. Waty Chrobrego poprzez
przekierunkowanie $ciekdw ogdlnosptawnych (budowa nowej instalacji) do proj. instalacji i i proj.
przytacza K19-K20 od strony ulicy Szczerbcowej,

- odcigzenie instalacji podposadzkowej z odptywem do kanatu w ul. Zygmunta Starego poprzez
budowe i przebudowe zewnetrznych odcinkéw instalacji ogdélnosptawnej i wiaczenie proj.
instalacji do proj. studni (studnia K9) na istniejacym przykanaliku,

- przebudowe¢ przylaczy (wymiana z zachowaniem przebiegu, $rednicy przewodu i rzednych
posadowienia, zmiana materialowa).

Po wybudowaniu instalacji odcigzajacej, istniejagce odcinki instalacji dotychczas
funkcjonujace nalezy wylaczy¢ z eksploatacji poprzez ich odcigcie od czynnego odptywu,
zaSlepienie koncéwek 1 wypelnienie samozaggszczalng mieszankg piaskowo-cementows.
W przypadku wymiany instalacji z zachowaniem trasy - odcinki zdemontowac¢; materialty
zdemontowane poddac utylizacji.

10.1.1 Szczego6towy zakres prac z podzialem na poszczegodlne odcinki.

Od strony ulicy Szczerbcowej:

- Odcinek K1-K1.1:

Zakres:  przebudowa istniejacego przylacza z zachowaniem trasy, S$rednicy i rzednych
wysokosciowych w zakresie od istniejgcego trdjnika na sieci DNO,300m do budynku.
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Stan istniejacy przylacza: Na catej dlugosci przewodu liczne przesunigcia w zlaczach rur.
W odlegtosci ok. 14,1m od budynku w kierunku kanatu giéwnego w ulicy — wiagczenie dwéch rur
w jeden przykanalik, zawat kanatu i infiltracja §ciekéw powodujaca wyptukiwanie gruntu spod
przewodu;

Stan techniczny istn. tréjnika na wigczeniu do kanatu: dobry (na podstawie raportu z inspekcji
ZWiK, wrzesien 2018)

Srednica/materiat _istniejace: DNO,150m/kamionka ($rednica na podstawie dokumentacji
z Archiwum Panstwowego)

Srednica/materiat proj.: DNO,150m/kamionka

Przed przystgpieniem do wymiany przylacza K1-K1.1nalezy dokona¢ jego dokladnej lokalizacji
z zastosowaniem przewodu lokalizacyjnego lub sondy aktywne;j.

- Odcinek K2-K2.1:

Zakres: przebudowa istniejgcego przytacza z zachowaniem trasy, srednicy przewodu i rzgdnych
wysokosciowych w zakresie od istniejgcego trdjnika na sieci DN0O,300m do budynku.

Stan istniejacy przytacza: w odleglosci ok. 3,0m od budynku w kierunku kanatu gléwnego w ulicy
— peknigcie na gérnym sklepieniu rury, rozszczelnione zlacze, zalamanie osiowe, infiltracja; od
tego miejsca zalegajace osady na dnie na di. L=ok.3m. Na pozostatym odcinku: uskoki na
polaczeniach rur, rozszczelnione zlacza, infiltracja. W/w uszkodzenia oraz osad na dnie kanatu
sugerujag wystgpowanie zjawiska infiltracji; wraz z infiltrujaca woda do wnetrza kanatéow
przedostaje si¢ grunt, destabilizujac zewnetrzne otoczenie gruntowe kanatu.

Stan techniczny istn. tréjnika na wiaczeniu do kanatu: dobry (na podstawie raportu z inspekcji
ZWiK, wrzesien 2018)

Srednica/materiat _istniejace: DNO,150m/kamionka ($rednica na podstawie dokumentacji
z Archiwum Panstwowego)

Srednica/material proj.: DNO,150m/kamionka

Przed przystapieniem do wymiany przytacza K2-K2.1nalezy dokona¢ jego doktadnej lokalizacji
z zastosowaniem przewodu lokalizacyjnego lub sondy aktywne;j.

- Odcinek K3-RD1:

Zakres: przebudowa istniejacego przytacza z zachowaniem trasy, Srednicy przewodu i rzgdnych
wysokosciowych w zakresie od istniejgcego trojnika na sieci DNO,300m do rury spustowej kd
prowadzonej na zewnatrz budynku.

Stan istniejacy przytacza: na poczatkowym odcinku przykanalika od strony budynku wystepowato
nieprawidlowe wiaczenie na tréjnik rury zeliwnej odwadniajace fos¢ (w odlegltosci ok. 2,2m), co
skutkowato zmniejszeniem przepustowosci przewodu; kolizja zostata usuni¢ta. W odleglosci 3,6m
od budynku w kierunki kanatu gtéwnego przeszkoda - wlaczenie na tréjnik; lokalizacja: na godz.
3 (prawa strona; tréjnik nieprawidtowo wiaczony do przewodu -zaburzenie przeptywu Sciekéw),
domniemany zrzut §ciekéw - z odwodnienia fosy. Na pozostalym odcinku: rozszczelnione zigcza,
infiltracja; w/w uszkodzenia oraz osad na dnie kanatu sugeruja wystepowanie zjawiska infiltracji;
wraz z infiltrujaca woda do wnetrza kanaléw przedostaje si¢ grunt, destabilizujac zewngtrzne
otoczenie gruntowe kanatu.

Stan techniczny istn. tréjnika na wigczeniu do kanatu: dobry (na podstawie raportu z inspekcji
ZWiK, wrzesien 2018)

Srednica/materiat _istniejace: DNO,150m/kamionka ($rednica na podstawie dokumentacji

z Archiwum Pafistwowego)
Srednica/materiat proj.: DNO,150 m/kamionka
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Przed przystapieniem do wymiany przytacza K3-RD1 nalezy dokona¢ jego doktadnej lokalizacji
z zastosowaniem przewodu lokalizacyjnego lub sondy aktywne;j.

- Odcinek K4-RD2:

Zakres: przebudowa istniejgcego przytacza z zachowaniem trasy, srednicy przewodu i rzgdnych
wysokosciowych w zakresie od istniejgcego tréjnika na sieci DNO,300m do rury spustowej kd
prowadzonej na zewnatrz budynku.

Stan istniejgcy przylacza: na calej dlugosci przewodu rozszczelnione ztacza, peknigcia wzdtuzne
przy ztaczu rur; miejscowo osad na dnie. W/w uszkodzenia oraz duze ilosci osadu na dnie kanatu
sugerujag wystgpowanie zjawiska infiltracji; wraz z infiltrujgca woda do wnetrza kanatéw
przedostaje si¢ grunt, destabilizujac zewnetrzne otoczenie gruntowe kanatu.

Stan techniczny istn. tréjnika na wigczeniu do kanatu: dobry (na podstawie raportu z inspekcji
ZWiK, wrzesien 2018)

Srednica/materiat _istniejace: DNO,200m/kamionka ($rednica na podstawie dokumentacji
z Archiwum Panstwowego)

Srednica/materiat proj.: DN0,200 m/kamionka

Przed przystgpieniem do wymiany przytacza K4-RD2 nalezy dokona¢ jego doktadnej lokalizacji
z zastosowaniem przewodu lokalizacyjnego lub sondy aktywne;j.

- Odcinek K19-K24, K20-RD13, K20.1-RD12, K21-RD, K22-RD11, K22-K22.1, K22-WP2,
K23-WP3:
Zakres: budowa przylacza i zewnetrznych odcinkéw instalacji w zakresie od proj. tréjnika na
sieci DN0,300m do rur spustowych, istniejacych studni i wpustéw deszczowych.
Srednica/materiat proj.: - odcinek K19-K20: DN0,200m kamionka;

- pozostate odcinki: de0,200m/0,160m PVC.

Uwagi:

- sposéb wiaczenia proj. przylagcza do kanalu gtéwnego w ulicy (punkt K19) jest opisany w

punkcie 10.1.3. (prace ziemne i montazowe)

- celem budowy nowego przytacza i instalacji jest odcigzenie instalacji podposadzkowe]

z odptywem do kanatu w ul. Waty Chrobrego poprzez budow¢ nowych odcinkéw instalacji

i przekierunkowanie $ciekéw ogdlnosptawnych do proj. instalacji i przytacza K19-K20 od strony

ulicy Szczerbcowej

- lokalizacja wpustow deszczowych WP2, WP3 — bez mian; istniejgce wpusty do demontazu i

wymiany

- istniejgcy odcinek K24.1 (od rury spustowej kd wewnatrz budynku) - K25 (istniejagca studnia

poddana renowacji w 2019r.) obciaza podsadzkowg instalacje z odptywem w kierunku ul. Waty

Chrobrego. Na calej dlugosci wystepuja duze ilosci osadu (do 60% s$rednicy kanatu), w odlegtosci.

ok. 16m od budynku przewdd jest catkowicie zalany (zalamanie siodtowe?). Z w/w powodéw na

podstawie inspekcji niemozliwa byta identyfikacja ewentualnych wilaczen do przewodu (np.
odwodnienie fos). W zwigzku z powyzszym po wybudowaniu odcinka K24-K24.1 nalezy:

e cisnieniowo wyczys$ci¢ przewdd K24.1 — K25,

¢ wykona¢ inspekcje telewizyjng w celu identyfikacji ewentualnych wiaczen

e w przypadku braku wilaczen - zaslepi¢ wlot przewodu do studni K25 i zamuli¢ instalacje
samozageszczalng mieszankg piaskowo-cementowa,

e w przypadku twierdzenia wystgpowania wigczen na istniejacej zewnetrznej instalacji nalezy
zamontowac studni¢ wtazowg K26, odcinek K25 - K26 zachowac jako istniejacy, odcinek
K24.1 - K26 zdemontowac,

- w projekcie ujeto wilaczenia istniejagcych wyj$¢ kanalizacji sanitarnej z budynku Teatru

Wspolczesnego 1 z rur spustowych kd; odcinek K22-K22.1 przejmie $cieki sanitarne z istniejacej
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instalacji, w istniejacej studni K22.1 nalezy wykona¢ dodatkowe otworowanie dla przewodu

de0,160m PVC i przebudowac istniejaca kinete,

e w przypadku stwierdzenia wiaczen do instalacji nie wolno wylacza¢ calego odcinka
z eksploatacji. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasady, aby przed demontazem
przewodow wyczysci¢ je cisSnieniowo, wykonaé inspekcje telewizyjne w celu identyfikacji
ewentualnych wlaczen do przewodu. A% przypadku stwierdzenia
niezainwentaryzowanych wilaczen nalezy powiadomi¢ Nadzoér Autorski celem podjecia
decyzji odno$nie dalszych dzialan. Istniejace przewody kanalizacyjne przewidziane do
wylaczenia z eksploatacji po wybudowaniu nowych odcinkéw instalacji (zgodnie z rys nr 1)
nalezy zamuli¢ samozag¢szczalng mieszankg piaskowo-cementowa.

Od strony ulicy Waly Chrobrego:

- Odcinek K5-KS.1-RD3:

Zakres: przebudowa istniejacego przytacza z zachowaniem trasy, Srednicy przewodu i rzgdnych
wysokosciowych w zakresie od istniejgcego trdjnika na sieci DNO0,300m do istniejgcej rury
spustowej kd prowadzonej na zewnatrz budynku.

Stan istniejacy przytacza: Poczatkowy odcinek przykanalika od strony budynku zostat
przebudowany (usunigcie nieszczelno$ci na przewodzie). Odcinkowa wymiang przewodu
wykonano z zastosowaniem rur PVC. Na przykanaliku wystepujg liczne przesuni¢cia na
potaczeniach rur. Na dnie przewodu przeszkody na dnie (kamienie, cegly) ograniczajace
przepustowos$¢ przykanalika o ok. 40%.

Stan techniczny istn. tréjnika na wigczeniu do kanatu: dobry (na podstawie raportu z inspekcji
ZWiK, wrzesien 2018)

Srednica/materiat _istniejace: DNO,150m/kamionka ($rednica na podstawie dokumentacji
z Archiwum Panstwowego)

Srednica/materiat proj.: DN0,150 m/kamionka

Przed przystapieniem do wymiany przytacza K5-RD3 nalezy dokona¢ jego doktadnej lokalizacji
z zastosowaniem przewodu lokalizacyjnego lub sondy aktywne;j.

- Odcinki K6-K6.1, K6.2-K25 oraz K25-K25.1, :

Zakres: przebudowa istniejgcego przytacza i instalacji zewnetrznej z zachowaniem trasy, srednicy
1 rzgdnych wysokosciowych w zakresie od istniejgcego tréjnika K6 na istniejgcym kanale
DNO0,300m w ul. Waly Chrobrego do budynku i od budynku do istniejacej studni K25
w dziedzihcu oraz od studni K25 do punktu K25.1 (przykanalik odprowadzajacy $cieki
z umywalki na parterze z pomieszczenia warsztatu).

Stan istniejacy przytacza 1 instalacji: odcinki K6-K6.1, K25-K25.1 catkowicie podtopione, na
odcinku K6.2-K25 nieprawidilowe wtaczenie przykanalika odprowadzajacego wody opadowe
z dnia fosy, widoczne ubytki w przewodzie.

Stan techniczny istn. tréjnika na wiaczeniu do kanatu: witaczenie wymagajgce naprawy (na
podstawie raportu z inspekcji ZWiK, wrzesien 2018); szczegéty w punkcie 10.1.3 (prace ziemne
1 montazowe)

Srednica/materiat_istniejace: DN0,200m/0,150 kamionka (srednica na podstawie dokumentacji
z Archiwum Panstwowego)

Srednica/materiat proj.: DN0,200m/ 0,150m kamionka

Przed przystgpieniem do wymiany przytacza K6-K6.1 nalezy dokona¢ jego doktadnej lokalizacji
z zastosowaniem przewodu lokalizacyjnego lub sondy aktywne;j.
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- Odcinki K7-K7.1-RD4, K7.1-K7.2-RDS5:

Zakres: przebudowa istniejacego przylacza z zachowaniem trasy i rzednych wysokos$ciowych
w zakresie od istniejgcego trojnika na sieci DN0,300m do rewizji na rurze spustowej RD4 oraz do
rewizji na rurze spustowej RDS.

Stan istniejgcy przytaczy: Nie znany jest stan techniczny odcinkéw K7-RD4 i K7.1-RDS. Odcinek
K7-RD4 jest niedrozny, préba wyczyszczenia przykanalika nie powidta si¢ (kolana na wejsciu do
ziemi). Inspekcja instalacji od rewizji na rurze spustowej RDS5 do tréjnika na przylaczu wykazata
bardzo duze zapiaszczenie — do 60% wysokosci przewodu.

Stan techniczny istn. tréjnika na wigczeniu do kanatu: dobry (na podstawie raportu z inspekcji
ZWiK, wrzesien 2018)

Srednica/materiat _istniejace: DNO0,200m/DNO0,150m kamionka (Srednica na podstawie
dokumentacji z Archiwum Panstwowego)

Srednica/materiat proj.: DN0,200m/DNO0,150m kamionka

Uwaga: nie znane jest przebiegi wysokosciowe odcinkow K7-RD4, K7-K7.1.-RDS5. Na etapie
profilowania zalozono, ze do przylacza wiaczony jest wpust z przyleglej fosy co generuje duze
zaglebienie. Przed przystapieniem do prac wykonawczych nalezy przytacze oczysci¢ i wykonaé
kamerownie w celu stwierdzenia ewentualnych wilaczen i potwierdzenia zatozonych rozwigzan
wysokosciowych.

Przed przystapieniem do wymiany przytaczy K7-RD4, K7.1-RD5 nalezy dokona¢ jego doktadne;j
lokalizacji z zastosowaniem przewodu lokalizacyjnego lub sondy aktywne;j.

Od strony ulicy Zygmunta Starego:

- Odcinki K8-K9.2, K9.3-K16:

Zakres: przebudowa istniejgcego przytacza i instalacji zewnetrznej z zachowaniem trasy, srednicy
1 rzednych wysokosciowych w zakresie od istniejacej studni K8 na sieci DNO,300m w ul.
Zygmunta Starego do budynku (punkt K9.2) i od budynku (punkt K9.3) do istniejacej studni K16
posadowionej w dziedzincu

Stan istniejacy przytacza: na catej dtugosci przewodu uskoki na ziaczach.

Srednica/materiat _istniejace: DNO0,200m/kamionka ($rednica na podstawie dokumentacji
z Archiwum Panstwowego)

Srednica/materiat proj.: DN0,200 m/kamionka

- Odcinek K9-K9.1:

Zakres: przebudowa istniejgcej instalacji zewngtrznej z zachowaniem trasy, srednicy i rzgdnych
wysokosciowych w zakresie od proj. studni K9 na istniejagcym przylagczu K8-K9 do istniejacego
przewodu (K9.1).

Stan istniejgcy przytacza: na catej dlugosci przewodu rozszczelnione ztacza, peknigcia wzdluzne
przy zlaczu rur; miejscowo osad na dnie. Na trasie przewodu nieprawidtowo wykonane wigczenia
od odwodnien fos.

Srednica/materiat _istniejace: DNO,150m/kamionka (Srednica na podstawie dokumentacji
z Archiwum Panstwowego)

Srednica/materiat proj.: DNO,150 m/kamionka

Przed przystgpieniem do wymiany odcinka K9-K9.1 nalezy dokona¢ jego doktadnej lokalizacji
z zastosowaniem przewodu lokalizacyjnego lub sondy aktywnej.

Uwaga: Inspekcja telewizyjna wykazata, ze do w/w odcinka wystepuja wiaczenia instalacji
odwadniajace fosy; nalezy odtworzy¢ wszystkie wigczenia.
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- Odcinek K9-K15 oraz odcinki K15-K15.1, K15-WP1, K13-K13.1, K14-RDS8, K12-RD7,
K12-K12.1, K11-K11.1, K10-K10.1:

Zakres: budowa i przebudowa zewnetrznych odcinkéw instalacji w zakresie od proj. studni K9 do
rur spustowych, istniejgcych studni i wpustéw deszczowych w dziedzincu.

Srednica/materiat proj.: de0,200m/0,160m PVC.

Uwagi:

- celem budowy 1 przebudowy instalacji kanalizacji ogdlnosptawnej jest odcigzenie instalacji
podposadzkowej z odptywem do kanalu w ul. Zygmunta Starego poprzez budowe nowych
odcinkéw instalacji oraz przebudowe istniejacych z zachowaniem trasy, zmiang spadku i $rednicy
i przekierunkowanie §ciekéw ogdélnosptawnych do proj. instalacji i przylacza K9-K10 od strony
ulicy Zygmunta Starego,

- lokalizacja wpustu deszczowego WP1 — bez zmian; wpust nie jest przewidziany do wymiany;
wpust jest tymczasowy, bedzie funkcjonowatl do czasu realizacji inwestycji pn ,,Jmago — Mundi —
modernizacja zabytkowego budynku gmachu giéwnego Muzeum Narodowego w Szczecinie”
(Studio A4, listopad 2017r.),

- projekt uwzglednia wiaczenia proj. instalacji zaprojektowanych w ramach PB pod nazwa
»Imago — Mundi — modernizacja zabytkowego budynku gmachu gtéwnego Muzeum Narodowego
w Szczecinie” (Studio A4, listopad 2017r.) — wiaczenie proj. odwodnienia liniowego, odwodnien
powierzchni dachowej 1 wpustu w fosie,

- odcinki K16-K16.1, K16-RD9 nalezy przebudowa¢ z zachowaniem lokalizacji, spadkéw
1 istniejacych wilaczen do przewodoéw; przed przystgpieniem do wymiany odcinka K16-K16.1
nalezy dokona¢ jego doktadnej lokalizacji z zastosowaniem przewodu lokalizacyjnego lub sondy
aktywnej,

- odcinek K10-K10.1 przejmie wody opadowe z istniejgcej instalacji odwadniajacej powierzchnie
dachowa cze$ci zachodniej budynku; w istniejacej studni nalezy wykona¢ dodatkowe otworowanie
dla przewodu de0,160m PVC i przebudowac istniejacg kinete,

- odcinek K11-K12-K13-K14-K15 nalezy przebudowa¢ z zachowaniem lokalizacji i istniejgcych
wlaczen do przewodow, ze zmiang spadku okreslong w projekcie,

- istniejgce przewody kanalizacyjne przewidziane do wytgczenia z eksploatacji po wybudowaniu
nowych odcinkéw instalacji (zgodnie z rys nr 1) nalezy zamuli¢ mieszankg piaskowo-cementow3.
Bezwzglednie nalezy przestrzegaé zasady, aby przed demontazem przewodoéw wyczyScié¢ je
ciSnieniowo, wykona¢ inspekcje telewizyjne w celu identyfikacji ewentualnych wlaczen do
przewodu. W przypadku stwierdzenia niezainwentaryzowanych wlaczen nalezy powiadomi¢
Nadzor Autorski celem podjecia decyzji odno$nie dalszych dziatan.

Na odcinkach przebudowywanych nie wolno zaslepia¢é istniejagcych wlotéow do przewodow.
Wszystkie wlgczenia musza by¢ odtworzone.

10.1.2 Materiatl i uzbrojenie

Instalacje i przytacza kanalizacyjne wykonac:
1. z rur PVC klasy S o sztywnosci obwodowej nominalnej 8 kN/m* SDR34 o z¥aczach
kielichowych na uszczelke gumowa (EPDM, TPE) i wydtuzonych kielichach, lite, o powierzchni
zewnetrznej gladkiej. Srednice projektowanego uzbrojenia: de0,160m/ 0,200m PVC (zgodnie
z czg$cig rysunkowa),
2. z rur kamionkowych o srednicach 1 parametrach:
- DN 150mm, L=1500mm, system F, rura kamionkowa kielichowa glazurowana, z uszczelka L,
wytrzymatos¢ 34 kN/m
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- DN 200mm, L=2500mm, system C, rura kamionkowa kielichowa glazurowana, z uszczelkg S,
wytrzymatos$¢ 40 kN/m;
Rury kielichowe co najmniej wewnatrz glazurowane z fabrycznie wmontowang uszczelka,
produkowane zgodnie z normg PN EN 295-1:2013-06E, posiadajagce Aprobate Techniczng do
stosowania w inzynierii komunikacyjnej; wspoétczynnik chropowatosci nie wigkszy niz
k=0,05mm, szczelno$¢ polaczen min 0,5 bara; potaczenia ze Scianami studni betonowych za
pomoca uszczelek lub kroécow dostudziennych oraz kréccoéw przystudziennych zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

Na trasie instalacji kanalizacji ogélnosptawnej zaprojektowano studnie wtazowe DN1,0m,
DN1,20m oraz studnie inspekcyjne DNO,425m.
Wymagania dla studni betonowych DN1,0m, DN1,20m:
Studnie wykona¢ z elementéw prefabrykowanych z betonu mrozoodpornego F-50 klasy min. B45,
o nasigkliwosci ponizej 6%. Elementy studni betonowych aczy¢ za pomocg uszczelek gumowych
z gumy syntetycznej. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086. Stosowac
elementy fundamentowe studzien z fabrycznie wykonanymi kinetami i szczelnymi przejSciami dla
rur kanalizacyjnych. Elementy denne powinny by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanymi
kinetami z betonu o parametrach nie gorszych jak podane powyzej. Kineta w dolnej czesci, do
wysokosci potowy s$rednicy kanatu, powinna mie¢ przekrdj poprzeczny zgodny z przekrojem
kanatu, w gérnej cze¢sci Sciany pionowe — o wysokosci co najmniej % Srednicy kanatu. Stosowac
przykrycie studni za pomocg zelbetowej ptyty pokrywowej z otworem wiazowym i pier§cieniem
dystansowym. Zwienczenia studni wykona¢ zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa lub z wypelnieniem
betonowym, z wkladka wygluszajaca. Srednica pokrywy wiazu min. ¢670mm. Giebokosé
osadzenia pokrywy wtazu w korpusie min. 50mm, wysokos¢ wtazu 150+/-10mm. Stosowa¢ wilazy
klasy D o wytrzymatos$ci 40 ton.
W przypadku wiaczen kanatéw powyzej 0,5m od dna kinety, nalezy stosowa¢ wiaczenia za
pomocg kaskad na zewnatrz studni.
Przej$cia rur kamionkowych przez studnie kanalizacyjne betonowe wykona¢ za pomocg elastycznego
pierscienia oraz kréciaka o dtugos$ci okoto 60-75cm.
Wymagania dla studni niewlazowych DNO0.425m: studnie z kinetag z PP, prefabrykowane
z podwdjnym, ptaskim dnem (tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci monolitycznej
wykonanej metoda wtrysku z dospawanag fabrycznie plaska ptyta denng z wyprofilowanym
usztywnieniem), z nastawnymi kielichami +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie. Zwienczenia studni
w klasie D400 teleskopowe o konstrukcji ,,ptywajacej”; wltazy wykonane z zeliwa szarego.
W przypadku wiaczen kanaléw powyzej 0,5m od dna kinety, nalezy stosowaé wlaczenia za
pomoca kaskad na zewnatrz studni.
Wymagania dla wpustéw deszczowych: wpusty zamontowa¢ na studzienkach betonowych
0 $rednicy max. 500mm z betonu klasy B45, mrozoodpornego F-50 o nasigkliwo$ci min. 6%
z osadnikiem o glebokosci min. 50 cm. Stosowac wpusty z zeliwa szarego plytkowego GG klasy
D-400 zgodnie z PN-EN 124. Gieboko$¢ osadzenia wpustu w korpusie min. 50 mm dla klasy D-
400. Stosowac kratki na wpustach na zawiasach.
Istniejace wpusty WP2, WP3 nalezy zdemontowa¢ i zamontowac nowe; istniejgcy wpust WP1 do
wykorzystania. Nalezy zachowa¢ dotychczasowa lokalizacje wpustow deszczowych. W zwigzku
z tym, ze odprowadzenie wod deszczowych odbywa sie do instalacji kanalizacji
ogolnosplawnej, wpusty deszczowe na odplywie do kanalizacji muszg mie¢ zamontowane
syfony odwrdécone tukiem do gory;
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Wpusty podwérzowe w fosach

Odwodnienie powierzchni ponizej terenu z przestrzeni przy oknach pomieszczen piwnicznych —
tzw fosy - realizowane jest za pomocg wpustow podwoérzowych. Czes¢ wpustéw jest niedrozna
i uszkodzona.

W projekcie zatozono wymiane wszystkich wpustow w fosach, takze na dziedzincu od strony ul.
Zygmunta Starego, na ktérym bedzie realizowana w przysztosci inwestycja pn ,,Jmago — Mundi —
modernizacja zabytkowego budynku gmachu gtéwnego Muzeum Narodowego w Szczecinie”; po
wykonaniu w/w inwestycji fosy bedg zadaszone i nie bedzie potrzeby ich odwadniania, jednak do
czasu realizacji ten inwestycji niezbgdne jest zabezpieczenie pomieszczeh piwnicznych przed
zjawiskiem cofania si¢ wody z kanalizacji.

Zaprojektowano wpusty z korpusem przytacza DN100 wykonane z tworzywa, wyposazone w
kosze na zanieczyszczenia i syfony; w odptywie zainstalowany zawdr zwrotny z dwiema
klapkami. Wymagania dla proj. wpustéw — w pkt 10.3

Laczna ilo$¢ wpustéw podwoérzowych do wymiany: 34 sztuki.

10.1.3 Prace ziemne i montazowe
Wykop

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne, wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych-Warunki Techniczne wykonania, PN-B-
06050:1999— Geotechnika — Roboty ziemne - Wymagania ogélne oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRTI INSTAL zeszyt 9).

Rodzaj i ksztalt wykopu powinny by¢ dostosowane indywidualnie do warunkéw gruntowo
wodnych oraz mozliwosci wykonawczych 1 uzgodnien z Inwestorem.

Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieé
szerokos¢ co najmniej 1,2m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75m. Po obu stronach
przejscia (pomostu) muszg znajdowaé si¢ barierki z porgczami o wysokosci 1,10m i deska
kraweznikowg o wysokosci 0,15m.

Na etapie obliczen statyki przewodéw z kamionki glazurowanej przyjeto nastgpujace
warunki wbudowania przewodéw:

- szerokos¢ wykopu: 1,15m dla DN 150mm, 1,20m dla rur DN 200mm

- warunki posadowienia B2 (pionowe deskowanie §cian w obrebie strefy przewodu, przy uzyciu
dyli lub lekkich profili, wycigganych po zasypaniu gruntem lub przy uzyciu ptyt przenosnych lub
przesuwnych, pod warunkiem, ze zostanie potwierdzone zaggszczenie gruntu po wyciagnieciu
deskowania)

- kat nachylenia $cian: 90"

- warunki zasypu: A2 (pionowe deskowanie S$cian przy uzyciu dyli lub lekkich profili,
wycigganych po zasypaniu gruntem lub przy uzyciu ptyt przenosnych lub przesuwnych, ktére sg
stopniowo wyciggane przy jednoczesnym wypetnianiu wykopdéw, lub niezageszczone wypetnienie
wykopu, lub wypetnianie na ,,mokro” przy gruntach piaszczystych grupy G-1)

Wykopy dla rurociggéw wykonywa¢ mechanicznie do glebokosci o 0,2m mniejszej niz
projektowana i pogtebiane do wtasciwej wartosci wykonac rgcznie bezposrednio przed utozeniem
rurociggu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/- 3 cm. Warstwa ta powinna
zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do
istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac recznie w odlegtosci ustalonej z wiascicielami
sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢

14



BUDOWA I PRZEBUDOWA PRZYEACZY OGOLNOSPELAWNYCH ORAZ INSTALACII
KANALIZACJI OGOLNOSPELAWNE] DLA POTRZEB GMACHU GELOWNEGO MUZEUM
‘ NARODOWEGO W SZCZECINIE, UL. WALY CHROBREGO 3

dostosowana do rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu
na powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm. Dno
wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

W_ stwierdzonych warunkach gruntowo - wodnych najbezpieczniejszym rozwigzaniem
bedzie calkowite usunie¢cie nasypéw piaszczysto — gruzowych i posadowienie przewodéw na
stropie rodzimym, po wymianie nasypéw (z zachowaniem normowej strefy przemarzania tj. 0,8
m). Wykonujac wykopy nalezy by¢ réwniez przygotowanym na konieczno$¢ odpompowania
wody zbierajacej si¢ z ewentualnych saczen.

Ukladanie przewodéw. Roboty instalacyjno - montazowe, wypelnienie wykopow.

Przewody uktada¢ na podsypce o grubosci minimum 15cm. Rury musza na calej swej
dtugosci by¢ réwnomiernie potozone w wykopie. Podloze musi posiada¢ w gérnej warstwie co
najmniej taka samg gesto$¢ jak w obszarze bezposrednio nad rurg. Po wykonaniu potaczen
rurociggu nalezy bardzo starannie i doktadnie zaggsci¢ podioze w obszarze bezposrednio pod rurg
oraz z boku rury.

Rury powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentéw.
Kazda rura powinna by¢ ukladana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem (spadkiem) jak
rOéwniez powinna $cisle przylega¢ do podtoza na swojej catej dtugosci, co najmniej na ¥4 obwodu,
symetrycznie do osi. W dolnej podsypce powinny by¢ wykonane odpowiednie zagtebienia w celu
dopasowania do ksztaltu ztaczy.

Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

Materiat do podsypki powinien spetni¢ nast¢pujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm
- material nie moze by¢ zmrozony
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Obsypke wykopu wykona¢ natychmiast po inspekcji i1 zatwierdzeniu wykonanego
posadowienia. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubos$ci warstwy przynajmniej
30cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu
stronach rury zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury.
W trakcie zageszczania nalezy zachowywac nalezytg staranno$¢ aby nie nastgpito przemieszczenie
lub podniesienie rury. Zabezpieczenie $cian wykopu wyciggac z jednoczesnym zageszczaniem.

Zasypka rurociagu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury winna by¢ wykonana z gruntu
niespoistego, nie zawierajgcego ostrych przedmiotow i ziarn statych wigkszych jak 20mm. Grunt
uzyty do zasypki wykopu winien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN - ENV 1046.
Zasypanie wykopow powyze] warstwy ochronnej nalezy wykona¢ warstwami kolejno
zageszczonymi z kontrolg wskaznika zageszczania gruntu. Materiatem zasypki moze byc¢
wylacznie grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i Srednioziarnisty

Z uwagi na wystepowanie gruntéw nasypowych, zasypanie wykopu powyzej warstwy
ochronnej nie wykonywac¢ gruntem rodzimym. Wymagania dla gruntu zasypowego jak obsypki.

Zageszezarki typu ciezkiego lub walce wibracyjne mozna uzywac¢ dopiero od warstwy
powyzej 1m powyzej lica rury. Obudowe wykopu nalezy usuwac¢ wylacznie w trakcie jego
zasypywania i zageszczania zwracajac szczegdlng uwage na nienaruszenie stopnia zaggszczenia w
strefie podtoza i obsypki rury.

Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej. Obsypke
studni kanalizacyjnych wykona¢ z materiatu jak dla przewodéw kanalizacyjnych. Obsypke
uktada¢ warstwami, réwnomiernie ze wszystkich stron studni na szerokosci 30-50 cm od jej $cian,
aby ro6znice wysokosci ukladanej obsypki na obwodzie studni nie przekraczaty 15cm.
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Zageszczanie wykonywac¢ niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowac
odksztatcenia studzienki rur do niej podigczonych. Zaggszczanie warstw powinno przebiegad
recznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzetem mechanicznym (grubos¢
warstwy nie wigksza niz 30 cm). Niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Podtoze
zagesci¢c warstwami do Is=0,97 wedlug normalnej skali Proctora i nie wolno dopusci¢ do
wystgpienia pustych lub niedogeszczonych przestrzeni w wypetnianym wykopie.

Wskaznik zageszczenia gruntu Is nie moze by¢ mniejszy niz wynika to z glebokosci
utozenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosi¢:
- w pasie drogowym do Is > 1,0
- poza drogami Is=>0,95.

Wiaczenie proj. przylacza K19-K20 i przebudowywanych przylaczy do istniejacej sieci
kanalizacji ogélnosptawnej.

Wiaczenia proj. przylacza kanalizacji ogélnosptawnej o Srednicy DNO,200m do istn.
kanalu DNO0,300m (kamionka) w ul. Szczerbcowej wykona¢ za pomocg proj. tréjnika
kamionkowego, bezkielichowego redukcyjnego 90° o srednicy DN1/DN2  300mm/200mm
zamontowanego na gléwnym kolektorze; polaczenie z zastosowaniem manszet reparacyjnych
DN300mm typ 2B i ewentualnie pierscieni wyréwnawczych (opaski gumowe o réznej grubosci)
w zaleznosci o grubosci $cianki istniejgcej rury kamionkowej DN0,300m.

W ponizsze] tabeli zestawiono miejsca poszczegdlnych wilaczen 1 wskazano ewentualne
roboty naprawcze. Stan techniczny istn. tréjnikOw w miejscach wiaczen przylaczy zostat
okreslony na podstawie raportu z inspekcji ZWiK, wrzesien 2018r.

Nr tréjnika | Stan techniczny | Uwagi
ULICA SZCZERCOWA

K1 dobry wlaczenie na tréjnik

K2 dobry wlaczenie na trojnik

K3 dobry wlaczenie na tréjnik

K4 dobry wlaczenie na trojnik

UL. WALY CHROBREGO
K5 dobry wlaczenie na trojnik
K6 ubytki na wigczeniu | Naprawa  (uszczelnienie i wzmocnienie) wlaczenia

przykanalika do kanalu z zastosowaniem pakero-
kapelusza; dlugo$¢ wsadu w kanale gtéwnym -40 cm,
dtugos¢ wsadu do przytacza -30 cm; rondo kapelusza musi
by¢ wyprasowane i zabezpieczone od wngtrza kanatu
gléwnego matg szklang — pakerem. Sztywnos¢ obwodowa
pakero— kapeluszy: SN = 3 — 4 kN/m*; modut E = 2500 do

4000 MPa.
K7 dobry wlaczenie na trojnik
UL. ZYGMUNTA STAREGO
K8 | dobry | wtaczenie do istniejacej studni

Miejsca kolizji i skrzyzowan.
Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu
rownolegtym przewodow i skrzyzowaniach.
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli
tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne,
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krzyzujace si¢ lub rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Istniejagce wodociagi, kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia rob6t. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen
pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejagcym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.

O rozpoczeciu inwestycji 1 prac wykonawczych nalezy powiadomi¢ wszystkich wilascicieli
uzbrojenia. W poblizu istniejagcego uzbrojenia i przy skrzyzowaniu z nim prace i odbiory muszg
by¢ prowadzone pod nadzorem i z udzialem wiasciciela danej sieci.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ normy PN-
76/E-05125 i PN-E-05100-1/98. Przy zblizeniu, kolizji z kablami elektroenergetycznymi prace
ziemne prowadzi¢ recznie. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury
ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace
nalezy wykona¢ po wytaczeniu kabli spod napigcia i pod nadzorem ich wtascicieli.

Skrzyzowania z rurociggami gazowymi wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zm.).

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy wykonaé r¢cznie przekopy prébne w
celu dokladnego zlokalizowania 1 zniwelowania istniejacego uzbrojenia podziemnego. W
przypadku stwierdzenia istotnych rozbiezno$ci pomiedzy stanem rzeczywistym a przyjetymi
rozwigzaniami w projekcie nalezy powiadomi¢ projektanta i inspektora nadzoru.

Nalezy zapozna¢ si¢ i stosowaé wszystkie zalecenia i uwagi zawarte w opinii koordynacji
usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu.

Badanie szczelnosci
Préba na eksfiltracje wody z przewodu.

Prébe ci$nienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metoda ,,W”. Probe wykona¢ na odcinkach
pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowac przewody
tj. wykona¢ obsypke i czesciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztgcza na rurach, jak i
na polagczeniach ze studzienkami lub przylaczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy
zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowac. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt
kanatlu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

- zamkng¢ kanaly przy pomocy specjalnie wyposazonych w kré¢ce z zaworami korkéw
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

- przewdd napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak
by warto$¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata si¢ w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napelniony przez 1h na czas
stabilizacji,

- czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min

- poprzez uzupelnianie poziomu wody, ci$nienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa
w stosunku do warto$ci probnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ci$nienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywac
dodang ilo$¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli.

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej
ilosci:
1. 0,15 dm®/m? w czasie 30 min. dla kanatéw,
2. 0,20 dm’ /m* w czasie 30 min. dla kanaléw wiacznie ze studniami kanalizacyjnymi,
3. 0,40 dm’/m* w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.
Po wykonaniu préb ztgcza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskowa.
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Dopuszcza si¢ wykonanie proby cisnienia metoda ,,L.” wg PN-EN 1610.
Préba na infiltracje
Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancja
szczelnosci 1 $wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja.
Prébe nalezy wykonac tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanalu. Prébe wykona¢ na calkowicie wykonanej sieci, przyjmujac
dopuszczalng ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

10.2 Wewnetrzne instalacje kanalizacji ogélnosptawnej

Istniejacy uktad odprowadzania S$ciekéw ogdlnosptawnych z budynku Muzeum
Narodowego posiada dwa giéwne odpltywy do istniejgcych kanatéw miejskich: w ul. Zygmunta
Starego i w ul. Waty Chrobrego.

Na podstawie wykonanych inspekcji telewizyjnych wykonywanych na potrzeby oceny
stanu technicznego istniejgcych instalacji ogélnosptawnych [5] zostat okreslony stan techniczny
przewodéw wraz z wyspecyfikowaniem usterek. Dla czesci odcinkéw inspekcje telewizyjne nie
zostaly wykonane na catej dtugosci. Powodem powyzszego byl brak mozliwos$ci przejazdu kamery
(podtopienie przewoddéw, przeszkody na dnie, zapiaszczenie, zawal). Nie wykonano inspekcji
telewizyjnych i oceny stanu technicznego od rur spustowych odwadniajacych powierzchnie
dachowg budynku Teatru Wspoéiczesnego wiaczonych do kolektora w ul. Jarowita (instalacja poza
zakresem niniejszego projektu).

Na przewazajacej dlugosci instalacji poddanych inspekcji stwierdzono uszkodzenia
przewodow, infiltracje powodujace przedostawanie si¢ gruntu do wnetrza kanatéw i destabilizacje
otoczenia gruntowego przewoddéw, nieprawidtowe wlaczenia przewodéw doptywowych do
instalacji, zanieczyszczenia na dnie (m in. twardy, skamienialy osad) powodujace zaburzenia
przeptywu sciekow.

Na szczegdlng uwage zastuguja odcinki przewodéw, ktére byly miejscowo zalane
sciekami. Przypuszcza si¢, ze przyczyng powyzszego moze by¢ zatamanie siodtowe przewodow.

W chwili obecnej najwazniejsze s3:

- maksymalne odcigzenie instalacji podposadzkowych w zakresie doplywajacych Sciekow, ze
szczegblnym uwzglednieniem wod opadowych z powierzchni dachowych i z powierzchni
utwardzonych dziedzinca (szczegétowy zakres w pkt 10.1 niniejszego projektu)

- wymiana instalacji wewng¢trznych i zewnetrznych wraz z przylaczami w miejscach, ktére
wskazuja na wystepowanie infiltracji i destabilizacj¢ zewngtrznego otoczenia gruntowego kanatu.

10.2.1 Szczego6towy zakres prac z podziatem na poszczegodlne odcinki.

Zaprojektowano przebudowe¢ podposadzkowej instalacji kanalizacji ogdélnosptawnej
(wymiana przewodéw z zachowaniem trasy, Srednicy i rzednych wysokosciowych, ze zmiang
materiatowg) oraz budow¢ nowego odcinka instalacji podposadzkowej (dla odcinka z odptywem
do kanalu w ul. Zygmunta Starego).

Instalacje kanalizacyjng prowadzona pod posadzka nalezy wykona¢ z rur PVC- U klasy

»S (SN8) litych o zlaczach kielichowych na uszczelke gumowa (EPDM,TPE) o powierzchni
zewnetrznej gladkiej, jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek, sztywnosci obwodowej 8
kN/m> zgodnie z PN EN1401-1 o $rednicach ¢110mm, ¢160mm, ¢200mm oraz z rur HT/PVC
¢75mm.

Zaznaczony przebieg instalacji w cze$ci rysunkowej nie odzwierciedla rzeczywistego
przebiegu. Punktami do okreslenia przebiegu byly widoczne punkty odniesienia, tj: piony

18



BUDOWA I PRZEBUDOWA PRZYEACZY OGOLNOSPELAWNYCH ORAZ INSTALACII
KANALIZACJI OGOLNOSPELAWNE] DLA POTRZEB GMACHU GELOWNEGO MUZEUM
‘ NARODOWEGO W SZCZECINIE, UL. WALY CHROBREGO 3

kanalizacyjne, rury spustowe, studzienki, rewizje, wpusty deszczowe. Przed przystapieniem
do wymiany przewodéw nalezy dokona¢ dokladnej lokalizacji istniejacej instalacji
zakwalifikowanej do wymiany z zastosowaniem przewodu lokalizacyjnego lub sondy
aktywnej. Metody ta polegajg na:
- wecisnieciu do rury kabla lokalizacyjnego, ktory spelnia funkcje emitenta sygnatu, ktory
lokalizujemy napowierzchni, lub
- wprowadzeniu do przewodu sondy, ktéra wysyta punktowo sygnat pomierzalny na powierzchni
terenu,;

Szczegblowy zakres robot zwigzanych z przebudowa i1 budowag wewngtrznej instalacji
podposadzkowej:
Instalacja podposadzkowa z odprowadzeniem do kanatu w ul. Waly Chrobrego
- Odcinek K6.1-K6.2 wraz z doplywami od urzadzen sanitarnych i wewnetrznych rur
spustowych kanalizacji deszczowej:
Zakres: przebudowa istniejgcej instalacji podposadzkowej z zachowaniem trasy i rzednych
wysokosciowych wewnatrz obiektu 1 zmiang materiatowg.
Stan istniejacy instalacji (na podstawie inspekcji [51]): na catej dtugosci instalacji podposadzkowe;j
pekniecia okrezne 1 podluzne przewoddéw; nieprawidlowe wiaczenia przewodéw doptywowych.
Odcinkowo przewdd catkowicie zalany, co moze by¢ oznaka zatamania siodtowego przewodu;
odcinkowo duze ilosSci osadu na dnie przewodu sugerujgce wystgpowanie zjawiska infiltracji
(wraz z infiltrujacg woda do wnetrza kanatéw przedostaje si¢ grunt).
Srednica/materiat _istniejace: DNO0,200m/0,160m/0,110m kamionka (Srednica na podstawie
dokumentacji z Archiwum Panstwowego)
Srednica/materiat proj.: DN0,200 m, 0,160m, 0,110m/PVC
UWAGI:
- na etapie wymiany przewodu instalacji ogélnosptawnych nalezy zachowa¢ wszystkie miejsca
wlaczen instalacji sanitarnych i deszczowych do podposadzkowej instalacji ogélnosptawnej
1 posadowi¢ wymieniane przewody instalacji podposadzkowej z zachowaniem lokalizacji
i rzgdnych dna:
- zaznaczony przebieg instalacji w cz¢$ci rysunkowej moze nie odzwierciedla¢ rzeczywistego
przebiegu; punktami do okreslenia przebiegu byly widoczne punkty odniesienia, tj: piony
kanalizacyjne, rury spustowe, studzienki, rewizje;
- przebieg instalacji podposadzkowej i miejsca wiaczen kanatéw doptywowych (tréjniki na
instalacji) okre$lono na podstawie wynikéw inspekcji telewizyjnych; lokalizacja wiaczen
okreslona w czesci rysunkowej projektu moze by¢ obarczona btgdem ($lizg két kamery po dnie
kanatu);
- ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy wymieni¢ nastepujace przewody doptywowe do
instalacji podposadzkowe;j:

e (Od rewizji na rurze spustowej kanalizacji deszczowej ,,I” do tréjnika ,,12”
¢ (Od rewizji na rurze spustowej ,,H” do tréjnika ,,10”

Uwaga: nieznany jest stan techniczny przewodu odprowadzajacego $cieki pomieszczenia
hydroforni (od umywalki i wpustu). Na etapie wykonawczym nalezy wykona¢ inspekcje
telewizyjng w celu dokonania przez projektanta oceny stanu technicznego.
- Zabezpieczenie przed zalaniem pomieszczen piwnicznych w przypadku przepeilnienia kanatu
gtéwnego w ulicy i wystepowania przeptywu zwrotnego — wedtug punktu nr 10.3.

Instalacja podposadzkowa z odprowadzeniem do kanalu w ul. Zyvemunta Starego
- Odcinek K9.2-K9.3 (odcinek poprowadzony ze spadkiem od studni w dziedzincu do ul.
Zygmunta Starego):
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Zakres: przebudowa istniejgcej instalacji podposadzkowej z zachowaniem trasy, Srednicy i
rzednych wysoko$ciowych wewnatrz obiektu, ze zmiang materiatowa.

Stan istniejgcy instalacji (na podstawie inspekcji [S]): na trasie nieliczne uskoki na ztgczach rur.
Na trasie przewodu dwa zaslepione trdjniki, brak czynnych wiaczen do instalacji.
Srednica/materiat istniejace: DN0,200m/kamionka

Srednica/material proj.: de0,200m, de0,160m, de0,075m/PVC

UWAGI:

- nie odtwarza¢ na trasie wymienianego przewodu K9.2-K9.3 zaslepionych tréjnikéw.

- do przebudowywanego odcinka instalacji kanalizacji podposadzkowej nalezy wiaczy¢ proj.
odcinek instalacji odprowadzajacy $cieki sanitarne z pionéw nl, n2, n3. W chwili obecnej $cieki
z w/w piondw odprowadzane s3 instalacja podposadzkow3 i instalacjg zewnetrzng do istniejace;j
studni K16 i dalej instalacjami zewne¢trznymi i podposadzkowa oraz istniejacym przytaczem K8-
K9 do kanatu DNO,300 w ul. Zygmunta Starego. Istniejaca instalacja podposadzkowa i zewng¢trzna
doprowadzajace $cieki do studni K16 sg w ztym stanie technicznym. Projektuje si¢ nowy przebieg
instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajacy $cieki sanitarne z misek ustepowych i umywalek
w lazienkach z wilaczeniem do instalacji kanalizacji podsadzkowej de0,200PVC (punkt ,,I”)
odprowadzajacej Scieki do kanalu w ul. Zygmunta Starego. Pion n3 jest wentylowany
i wyprowadzony jest ponad dach budynku. Na pionach n2 i n3 - na najwyzszej kondygnacji nalezy
zamontowac zawory odpowietrzajace.

- nad przewodem podposadzkowym prowadzonym w kierunku kanalu w ul. Zygmunta Starego
poprowadzony jest réwnolegle przewdd instalacji podposadzkowej odprowadzajacy — wedtug
informacji od Zamawiajacego - Scieki z umywalki; przewdd posiada spadek w kierunku studni
w dziedzincu (studnia nr K16). Inspekcja wykonana na cze$ci odcinka wykazuje duze
zapiaszczenia przewodu. Zaprojektowano nowe witaczenie odptywu z umywalki bezposrednio do
przewodu podposadzkowego K9.2-K9.3 w punkcie nr 6.

- istniejgcg rewizje w pomieszczeniu nr  -1.30 nalezy zdemontowa¢ i1 zamontowal -
z zachowaniem lokalizacji. Zaprojektowano rewizj¢ o monolitycznej konstrukcji korpusu ze stali
nierdzewnej (AISI 304); odptyw pionowy DN 160, cze¢$§¢ gérna kwadratowa wym.190x190mm,
wysokos¢ catkowita min 208 mm; pokrywa ptywowa pelna z uszczelka powierzchniowa,
mocowana do korpusu srubowo. Szczelno$¢ na ci$nienie 0,5 bar. Klasa obcigzenia M 125 zgodnie
z norm3 PN-EN 1253 potwierdzona badaniem w jednostce certyfikowanej. Krawedz rewizji
przystosowana do montazu w posadzkach betonowych i ptytkach.

- istniejaca rewizje¢ w pomieszczeniu nr -1.01 nalezy zdemontowac; w pomieszczeniu nalezy
zamontowa¢ automatyczny zawér zwrotny DN200 w zintegrowanej z obudowg studzience
z regulacja obrotowg i1 wysokosci zabudowy przeznaczony do montazu w ptycie posadzki.
Szczegéty w punkcie 10.3.

- Odcinek K16.1 — rewizja na pionie wewnetrznym kanalizacji deszczowej ,,G”’, odgalezienia
do rewizji ,,F”’i,,B”

Zakres: przebudowa instalacji podposadzkowej odprowadzajacej $cieki sanitarne z pomieszczen
tazienek 1 wody deszczowe z wiezy, tarasu i balkonéw

Stan istniejacy instalacji (na podstawie inspekcji [51]): na catej dtugosci instalacji podposadzkowe;j
uskoki na potaczeniach rur, miejscowo utrata osiowosci przewodu, widoczne nieszczelnosci
przewodéw, odcinkowo na dnie przewodu zbrylony osad na dnie sugerujagcy wystepowanie
zjawiska infiltracji (wraz z infiltrujagcg woda do wnetrza kanatéw przedostaje si¢ grunt), doptywy
boczne catkowicie podtopione.

Srednica/materiat istniejace: DN0,200m/0,150m kamionka (Srednica na podstawie dokumentacji
z Archiwum Panstwowego)
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Srednica/materiat proj.: de0,200 m, de0,160m/PVC

UWAGI:

- na trasie przewodoéw podposadzkowych, na etapie wykonywania inspekcji telewizyjnych,
zlokalizowano wiele tréjnikéw z witaczeniami bocznymi i od goéry. Na etapie przebudowy
przewodu instalacji ogélnosptawnych nalezy zidentyfikowaé¢ wszystkie wlaczenia, zachowaé
czynne miejsca wlaczen instalacji sanitarnych i deszczowych do podposadzkowej instalacji
ogolnosplawnej i posadowi¢ przebudowywane przewody instalacji podposadzkowe]
z zachowaniem lokalizacji i rz¢dnych dna,

- przebieg instalacji podposadzkowej okreslono na podstawie dokumentacji archiwalnej 1 inspekcji
telewizyjnych; zaznaczony przebieg instalacji w czgsci rysunkowej moze nie odzwierciedla¢
rzeczywistego przebiegu; punktami do okreslenia przebiegu byly widoczne punkty odniesienia, tj:
piony kanalizacyjne, rury spustowe, studzienki, rewizje;

- miejsca wigczen kanaléw doptywowych (tréjniki na instalacji) okreslono na podstawie wynikéw
inspekcji telewizyjnych; lokalizacja wlaczen okreslona w czesci rysunkowej projektu moze by¢
obarczona btedem (slizg k6t kamery po dnie kanatu);

- ze wzgledu na zly stan techniczny nalezy wymieni¢ przewdd doptywowy do instalacji
podposadzkowej na odcinku: od rewizji na rurze spustowej ,,A” do tréjnika ,,7”.

10.2.2 Roboty ziemne i prace ogélnobudowlane
Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z pkt. 4 ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru

instalacji wodociggowych”, Zeszyt 7 Wymagan technicznych ,,Cobrtilnstal”.
Dla instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej wykona¢ nalezy probe szczelnosci zgodnie
znorma PN-EN 1610:2015-10.

Tok postgpowania podczas uktadania wewnetrznych instalacji kanalizacji ogélnosptawne;j:

a) przed przystagpieniem do wymiany przewodéw nalezy dokona¢ doktadnej lokalizacji
istniejagcej instalacji  zakwalifikowanej do wymiany =z zastosowaniem przewodu
lokalizacyjnego lub sondy aktywnej;

b) w pomieszczeniach tazienek i z posadzka z ptytek: ptytki nalezy rozebra¢ na calej
powierzchni;

¢) wycia¢, przy uzyciu pity do betonu, fragment posadzki o szerokosci po 60 cm; z wykonanych
w przeszloéci, podczas opracowywania ekspertyz', odkrywek wynika, ze posadzki sa dwu
i tréjwarstwowe, ptytowe. W czesci pomieszczen stwierdzono posadzki ptytowo-zebrowe.
Uktad warstw od gory:

- warstwa goérna posadzki — beton na kruszywie drobnoziarnistym - 2 cm;

- warstwa dolna posadzki z betonu na grubym kruszywie — 10 cm;

- gruzobeton (ztom ceglany)— 12-15 cm;

W pomieszczeniach w ktérych po wykonaniu bruzdy pozostaje posadzka o powierzchni ponizej

50% postuluje si¢ rozbiérke catosci i wykonania nowej posadzki.

W pomieszczeniach w ktérych pod posadzkami stwierdzono pustki postuluje si¢ rozbidrke

catosci i wykonania nowej posadzki.

d) wykona¢ wykop do projektowanej rzednej z uwzglednieniem grubosci warstw podsypki pod
rurg;

e) ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy wymieni¢ przewody zgodnie z czg¢Sci a rysunkowa
projektu;

! Ekspertyza techniczna dot. oceny elementéw konstrukcyjnych podziemia budynku Muzeum Narodowego
przy ul. Waty Chrobrego 3 w Szczecinie, opracowana przez dr inz. Stefana Nowaczyka, kwiecien 2010 r.
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f)

g)

h)
i)
3

k)

D

utozy¢ na dnie warstwe okoto 10 cm grubego kruszywa o frakcji ¢ 16-32 mm; dobrze ubijac¢
uzupetniajagc wbite kruszywo do ustabilizowania jego poziomu; wbijane kruszywo w dno
wykopu wywola dogeszczenie gruntéw nasypowych bezposrednio ponizej dna. Kruszywo
nalezy wbija¢ r¢cznie babka brukarska. Nie dopuszcza si¢ stosowania zageszczarek, gdyz
generowane drgania prowadzityby do wzbudzenia procesu osiadania podtoza pod istniejacymi
fundamentami;

na powierzchni ubitego kruszywa utozy¢ warstwe podsypki piaskowej o minimalnej grubosci
10cm. Podsypke zageszczac recznie;

rury kanalizacji podposadzkowej uktada¢ ze spadkiem i o kierunku i nachyleniu zgodnym
z projektem;

po wykonaniu polaczen rur nalezy bardzo starannie i doktadnie zagesci¢ podtoze w obszarze
bezposrednio pod rurg oraz z boku rury;

obsypke wykopu wykona¢ natychmiast po inspekcji 1 zatwierdzeniu wykonanego
posadowienia; obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej
30cm (po zageszczeniu) powyze] wierzchu rury; obsypke z gruntu niespoistego, nie
zawierajacego ostrych przedmiotéw i ziarn statych wigkszych jak 20mm nalezy uktada¢
symetrycznie po obu stronach rury zwracajac szczegélng uwage na jej staranne zageszczenie
w strefie podparcia rury do Is>0,95. W trakcie zaggszczania nalezy zachowywac nalezyty
staranno$¢ aby nie nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury.

zasypanie powyzej do rzednej spodu ptyty posadzki z gruntu niespoistego, nie zawierajacego
ostrych przedmiotéw i ziarn statych wigkszych jak 20mmnalezy wykona¢ warstwami kolejno
zageszczonymi z kontrolg wskaznika zageszczania gruntu - do Is>0,95;

przejscia przez i pod Scianami fundamentowymi wykona¢ w tulejach ostonowych stalowych
o $rednicy o dymensj¢ wiekszych od $rednicy rurociggu. Przy wykonywaniu potaczen
zachowac czystos¢ 1 zabezpieczy¢ potaczenia przed wniknigciem do nich piasku lub innych
zabrudzen. Przejscia pod tawg fundamentowa zabezpieczy¢ stalowymi tulejami ochronnymi
o Srednicy o 2 dymensje wigksze od Srednicy zabezpieczanej rury;

m) grunty spoiste wystepujace w nasypach sg bardzo wrazliwe na zmiany zawilgocenia. Podczas

n)

0)
p)
Q)

robot ziemnych nalezy chroni¢ podtoze przed dodatkowym zawilgoceniem.

nie dopuszcza si¢ stosowania ci¢zkich zageszczarek, gdyz generowane drgania prowadzityby
do wzbudzenia procesu osiadania podtoza pod istniejagcymi fundamentami;

na powierzchni zasypki utozy¢ warstwe chudego betonu C7/10 o grubosci 10 cm;

wykona¢ warstwe posadzkowg z betonu C20/25 z zatarciem na gladko

bezposrednio przed betonowaniem nalezy powierzchni¢ krawedzi betonu istniejgcej ptyty
oczysci¢ z pylu (najlepiej uzy¢ sprezonego powietrza); przed rozpoczeciem betonowania
uzupetnien nalezy nawilzy¢ wodg krawedzie, doprowadzajac do stanu nasycenia, aby uniknaé
wchianiania wody przez istniejace elementy betowe ze S$wieze] mieszanki betonowe;.
Powierzchnia nawilzonego podkiadu powinna by¢ wilgotna, lecz nie nalezy dopusci¢ do
tworzenia si¢ zastoisk wody na powierzchni. Maksymalnie 6 godzin przed betonowaniem (lub
wg zalecen producenta) pokry¢ powierzchni¢ krawedzi warstwg sczepna zapewniajgca
wspotprace starej ptyty z projektowanym uzupelnieniem. Sposéb aplikacji warstw sczepnych
zgodnie z instrukcjg producenta;

w pomieszczeniach tazienek utozy¢ ptytki terakotowe na kleju; na krawedziach stary 1 nowy
beton w warstwie kleju utozy¢ tasmy z wtdkna szklanego;
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10.3 Zabezpieczenie pomieszczen piwnicznych przed przeptywem
zwrotnym

W celu ochrony przed zalaniem pomieszczenia piwnicznych w przypadku przepetnienia
kanatlu gtéwnego w ulicy i wystepowania przeptywu zwrotnego nalezy zamontowac:
- na przewodach instalacji podposadzkowej - zawory przeciwzalewowe 1 przepompowni¢
hybrydowa z dwoma pompami i dwoma automatycznymi systemami zamykania do $ciekéw
czarnych,
- wymieni¢ wszystkie wpusty zamontowane w tzw fosach i zamontowac jednoczesciowe wpusty
punktowe dla wod deszczowych z zaworem zwrotnym.
Lokalizacja projektowanego zabezpieczenia:
- w pomieszczeniu nr -1.32 (tazienka), na odgalezieniu instalacji odprowadzajacej $cieki sanitarne
z pomieszczen wc - zawor zwrotny DN100 z pompg z mechanizmem rozdrabniajacym,
- w pomieszczeniu nr -1.01, na gtéwnym przewodzie instalacji podposadzkowej - przepompowni¢
hybrydowa z dwoma pompami i dwoma automatycznymi systemami zamykania do sciekOw
czarnych, z doptywem i odptywem DN200,
- w pomieszczeniu nr -1.51, na odgalezieniu instalacji odprowadzajacej Scieki z hydroforni —
zawor zwrotny DN100 z podwdéjng klapa,
- w pomieszczeniu nr -1.41, gtdéwnym przewodzie instalacji podposadzkowej - zawoOr zwrotny
DN100 z podwdjna klapa
- we wszystkich fosach: jednoczeSciowe wpusty punktowe dla wod deszczowych z zaworem
zwrotnym.

Charakterystyka automatycznego zaworu zwrotnego (pom. nr -1.32):

Zawor zwrotny z pompg do sciekow zawierajacych fekalia, z tworzywa sztucznego, do zabudowy
w ptycie podtogowej, z teleskopowa nasadg o ptynnej regulacji wysokosci do wyréwnywania
z poziomem, pokrywa ze zintegrowang funkcja wpustu do odwadniania powierzchni podtogi.
ZawoOr zwrotny ze zintegrowang pompg i automatycznie blokowang klapg zwrotng. W normalnym
trybie klapa jest otwarta, dzigki czemu $cieki swobodnie przeptywaja przez urzadzenie. W czasie
przeplywu zwrotnego nastgpuje automatyczne zamknigcie i blokowanie klapy. Odprowadzanie
sciekéw podczas przeptywu zwrotnego mozliwe jest dzigki pompie z urzadzeniem tngcym.
Gotowa do podtaczenia szafka sterownicza z wysSwietlaczem, systemem samodiagnozy (SDS)
1 podtrzymywaniem bateryjnym, z dziennikiem logow.

Korpus z minimalnym spadkiem wynoszacym 9 mm, doptyw z potaczeniem kielichowym, odptyw
z koncowka bosg do bezposredniego przytaczenia przewodow rurowych z tworzywa sztucznego.
Pokrywa: klasa obcigzenia - A 15 (1,5 t)

Sterowanie / dlugos¢ kabla: 5 m

Napiecie / czestotliwosé: 230 V AC /50 Hz

Rodzaj ochrony: IP 54 (szafka sterownicza)

Rodzaj ochrony: IP 68 (silnik)

Uwaga: nieznany jest przebieg podposadzkowej instalacji od urzadzen sanitarnych w tazience do
przewodu gtéwnego; przedstawiony przebieg instalacji na rys. nr 6 jest orientacyjny — do
weryfikacji na etapie wykonawczym. Montaz zaworu — za ostatnim wilaczeniem odbiornika do
instalacji podposadzkowej w pom. tazienki.
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Charakterystyka przepompowni hybrydowej z dwoma pompami i z dwoma automatycznymi
systemami zamykania do $ciekéw czarnych (pom. nr -1.01):

Przepompownia hybrydowa ze zgrzewanym stozkiem LW800, z dwoma pompami typu SPF 1400-
S1 (praca ciagta), z urzadzeniem sterownicznym i dwoma automatycznymi klapami zwrotnymi do
sciekéw czarnych, do zabudowy w plycie betonowej z zastosowanie nasady okragle;j.

Przewdd cisnieniowy nalezy wykona¢ z rury PE o $rednicy de90.

Pozostata charakterystyka elementéw:

Cz¢$¢ denna z PE

Doptyw/odptyw DN200.

Przeptyw: max. 26 m3h

Wysokos¢ tloczenia: max. 6,5 m

Moc znamionowa (P2): 1,1 KW

Pob6r mocy (P1): 1,6 KW

Napigecie robocze: 230 V DS

Czestotliwos¢: 50 Hz

Prad znamionowy: 7,3 A

Bezpiecznik: 1 x 16 A zwloczny

Rodzaj ochrony (pompa): IP 68 (3mWS/48h)

Tryb pracy: S3 (50 % Czas wilaczania)

Dtugosc¢ kabla: 10 m

Wysokos¢ catkowita: 753 mm

Charakterystyka zaworéw zwrotnych z podwdéjng klapg (pom. nr -1.41, -1.51):

Zawor zwrotny dwuklapowy do $ciekéw bez fekaliow, z tworzywa sztucznego, do zabudowy
w plycie podtogowej, z teleskopowa nasada do wyrdwnania wysokosci i poziomu, z pokrywa
czarng, z dwoma samoczynnie zamykajagcymi si¢ klapami, jedna z nich stuzy jako regczne
zamknigcie awaryjne.

Korpus z minimalnym spadkiem wynoszacym 9 mm, doptyw z potaczeniem kielichowym, odptyw
z koncowka bosa do bezposredniego przytaczenia do rury z tworzywa sztucznego.

Zawory zgodne z PN EN 13564 Typ 2

Rodzaj zabudowy: w ptycie podtogowej

Pokrywa: klasa obcigzenia: A 15 (1,5 t)

Zawory zgodne z EN 13564

Charakterystyka wpustéw punktowych dla wéd deszczowych z zaworem zwrotnym:

Wpusty z tworzywa sztucznego (ABS), z wyjmowanym dwuklapowym zaworem zwrotnym
i recznym zamknigciem awaryjnym, wysoko$¢ zamknigcia wodnego 60 mm, z osadnikiem,
przepustowos¢ 1,8 1/s.

Nasadka z tworzywa sztucznego, pltynnie regulowana od 25mm do 55mm, z rusztem
szczelinowym 150 x 190 mm z funkcjg Easy-Entry.

Wpusty zgodne z EN 13564 Typ 5

Srednica: DN 100 (DA 110 mm)

Odptyw: 2,5° (boczny)

Nasadka / ruszt szczelinowy: tworzywo, kolor czarny

Klasa obcigzenia: K3 (300 kg)

Wpusty wyposazone w osadniki (kosze) na zanieczyszczenia
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10.4 Zasilanie automatycznego zaworu zwrothego i przepompowni
hybrydowej - instalacje elektryczne

Zasilanie zaworu przeciwzalewowego w pomieszczeniu -1.32

W istniejacej rozdzielnicy R znajdujacej si¢ w korytarzu pom. -1.26 zabudowac¢ wytacznik
réznicowopradowy P301 C16.

Od zabudowanego wytacznika w rozdzielnicy R, do skrzynki urzadzenia sterujgcego US1
umieszczonej na $cianie korytarza -1.30 utozy¢ n/t przewdd zasilajacy YDYzo 3x2,5.

Od skrzynki US1 do zaworu w pom. -1.3.2 utozy¢ dostarczone przez producenta zaworu
przewdd zasilajacy zawor oraz przewdd sondy pomiarowej. Przewody utozy¢ na $cianie w/t oraz
w posadzce w rurze ochronnej. Uktadanie przewodéw skoordynowa¢ z wykonaniem instalacji
sanitarnych.

Zasilanie przepompowni $ciekéw w pomieszczeniu -1.01

Do istniejacej rozdzielnicy R1 znajdujacej si¢ w korytarzu pom. -1.12 dobudowac tablice
1x12 modutéw. W dobudowanej cz¢sci umiescic¢ i podtaczy¢ dwa wytaczniki r6znicowopragdowe
P301 C16.

Od zabudowanych wytacznikow w rozdzielnicy R1, do skrzynek urzadzen sterujagcych US2
1 US3, umieszczonych na $cianie korytarza -1.12 utozy¢ n/t przewody zasilajace YDYzZo 3x2,5.

Od skrzynek US2 i US3 utozy¢ do pompowni w pom. -1.01, dostarczone przez producenta
pompowni przewody zasilajace pompe¢ 1 i pompe 2 oraz przewody zasilajagce sondy pomiarowe.
Przewody utozy¢ na $cianie w/t oraz w posadzce w rurze ochronnej. Ukladanie przewodéw
skoordynowac¢ z wykonaniem instalacji sanitarnych.

Ochrona od porazen.

Jako dodatkowg ochrong¢ przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano wytaczniki

réznicowopradowe oraz samoczynne odigczenie zasilania.

10.5 Demontaz istniejacego uzbrojenia, wytaczenie z eksploataciji
odcinkow instalacji ogolnosptawnej

Na etapie przebudowy przytaczy i instalacji kanalizacji ogélnosptawnej polegajacej na:

- przebudowie z zachowaniem przebiegu przewodu i spadku

- przebudowie z zachowaniem przebiegu przewodu i zmianie spadku

przewody podlegajace przebudowie nalezy zdemontowaé, materialy zdemontowane poddac
utylizacji.

Istniejace studnie nr K20.1, K15, K14, K13, K11 oraz wpusty deszczcowe WP2, WP3
nalezy zdemontowa¢, w miejsce ich lokalizacji zamontowa¢ nowe studnie i wpusty; Srednice
i rzgdne wysoko$ciowe wg czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Istniejace  studnie na odcinkach K21-K21.1, KI12-K13 nalezy zdemontowac.
Zdemontowane materiatu podda¢ utylizacji.

Po wybudowaniu nowych odcinkéw j instalacji zewnetrznej, istniejgce odcinki instalacji
dotychczas funkcjonujace nalezy wylaczy¢ z eksploatacji poprzez ich odcigcie od czynnego
odptywu, zaslepienie koncéwek i wypetnienie mieszankg piaskowo-cementowa.

10.6 Zapewnienie odptywu sSciekbw ogolnosptawnych na czas
realizacji inwestycji.
Podczas realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ staty odptyw $ciekéw z budynku.
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Zaleca si¢ realizacje etapowa, z podzialem na zlewnie z odprowadzeniem do kanatow
w ulicach Szczerbcowa, Waty Chrobrego, Zygmunta Starego.

Na czas budowy odcinkéw obciazonych sciekami sanitarnymi zapewni¢ nalezy odcigzenie
przedmiotowych instalacji ze S$ciekow poprzez wylaczenie z uzytkowania istniejacych
odbiornikéw (miski ustgpowe, pisuary, umywalki, prysznice) 1 zapewni¢ mozliwos¢ korzystania
z toalet przenosnych.

Wody deszczowe z powierzchni dachowych budynku nalezy odprowadza¢ poprzez
tymczasowe przewody potaczone z istniejagcymi rutami spustowymi, z odprowadzeniem
grawitacyjnym do istniejacych wpustow deszczowych w ulicach.

Na czas budowy pozostalych odcinkéw instalacji nalezy wylacza¢ fragmenty linii
sciekowej 1 za pomocg agregatow pompowych i bypasséw odprowadzaé $cieki do istniejace]
kanalizacji.

10.7 Odtworzenie nawierzchni

Teren pasa drogowego nalezy odtworzy¢ zgodnie z Zarzadzeniem Nr 40/2014 Dyrektora
ZDiTM w Szczecinie z dnia 15-10-2014r. w sprawie wprowadzenia warunkéw technicznych
prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz odtworzenie nawierzchni.

Przed przystagpieniem do robdot wykona¢ inwentaryzacj¢ fotograficzng nawierzchni
podlegajacej odtworzeniu (chodnik, nawierzchnia drég, w szczegdlnosci granitowy murek od
strony ul. Waty Chrobrego).

11. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
WEWNETRZNE INSTALACJE KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNE]

L.p. Nazwa Jedn.Ilosé
Rura de 0,160m PVC- U klasy ,,S” (SN8) litych o ziaczach kielichowych na
1. | uszczelke gumowa (EPDM,TPE) o powierzchni zewng¢trznej gadkiej, m 41,2

jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztaltek, sztywnosci obwodowej 8 kIN/m?2
Rura de 0,200m PVC- U klasy ,,S” (SN8) litych o zlaczach kielichowych na

2. | uszczelke gumowg (EPDM,TPE) o powierzchni zewng¢trznej gladkiej, m 79,1
jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztaltek, sztywnosci obwodowej 8 kIN/m?2
Rura de 0,110m PVC- U klasy ,,S” (SN8) litych o ztgczach kielichowych na m
3. | uszczelke gumowa (EPDM,TPE) o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, 1,9
jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztaltek, sztywnosci obwodowej 8 kIN/m?2
4. Rura HT/PVC de75mm m 19
5 Przepompownia hybrydowa z dwoma pompami i z dwoma automatycznymi i 1

systemami zamykania do Sciekdw czarnych; do zabudowy w ptycie betonowe;j
Zawor zwrotny DN100 z pompa do $ciekéw zawierajacych fekalia, z tworzywa 1
sztucznego, do zabudowy w ptycie podtogowej, z teleskopowa nasada o ptynne;j
regulacji wysokosci do wyréwnywania z poziomem, pokrywa ze zintegrowang
funkcja wpustu do odwadniania powierzchni podtogi

Zawor zwrotny dwuklapowy do $ciekéw bez fekaliow, z tworzywa sztucznego, 2
7. | do zabudowy w ptycie podlogowej, z teleskopowa nasada do wyréwnania | szt.
wysokos$ci 1 poziomu, z dwoma samoczynnie zamykajacymi si¢ klapami

SZt.

8. | Rewizja kanalizacyjna DN160 do instalacji w posadzce szt. | 1
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L.p. Nazwa Jedn.Ilosé
Na pionach n2 i n3 - na najwyzszej kondygnacji nalezy zamontowa¢ zawory

0. . . . . szt. | 2
odpowietrzajace o srednicy DN100
Tréjniki redukcyjne PVC na przewodach podlegajacych przebudowie (ilos¢

10. o ) szt. | 15
szacunkowa - do weryfikacji na etapie wykonawczym)

11. | Rura PE de90mm PN10 SDR 17 (przewdd ttoczny) m | 2,0

PRZYEACZA 1 INSTALACJE ZEWNETRZNE KANALIZACJI OGOLNOSPEAWNE]

L.p. Nazwa Jedn. Ilos¢
Rura de 0,160m PVC klasy S o sztywnosci obwodowej nominalnej 8 kN/m®

1. 66,1
SDR34. m
Rura de 0,200m PVC klasy S o sztywnosci obwodowej nominalnej 8 kN/m®

2. 106,4
SDR34 m

3 Rura kamionkowa DN 150mm, L=1500mm, system F, kielichowa m 985

" glazurowana, z uszczelka L, wytrzymatos¢ 34 kN/m ’

Rura kamionkowa DN 200mm, L=2500mm, system C, kielichowa

4. 2 m [96,0
glazurowana, z uszczelka S, wytrzymato$¢ 40 kN/m

5. Studnia betonowa DN 1,00m szt. | 5

6. | Studnia betonowa DN 1,20m szt. | 9

7. Studnia inspekcyjna DN0,425m szt. | 3

Q Wpust deszczowy zamontowany na studzience betonowej o S$rednicy max. at | 2

" | 500mm, z osadnikiem o giebokosci min. 50 cm, z syfonem na odptywie '

Wpusty podwoérzowe DNI100 z tworzywa, wyposazone w kosze na

0. | zanieczyszczenia i syfony; w odptywie zainstalowany zawér zwrotny z dwiema | szt. | 34
klapkami
Punkt K19 - tréjnik redukcyjny kamionkowy bezkielichowy redukcyjnego 90° o
srednicy DN1/DN2 300mm/200mm; potaczenie z przewodem gltéwnym z

10. | zastosowaniem manszet reparacyjnych DN300mm typ 2B i ewentualnie | kpl | 1
pierscieni wyréwnawczych (opaski gumowe o réznej grubosci) w zaleznosci o
grubosci $cianki istniejacej rury kamionkowej DNO,300m
Tréjniki kamionkowe kielichowe na przewodach podlegajacych przebudowie

1. .5, o . szt. | 10
(ilos¢ szacunkowa - do weryfikacji na etapie wykonawczym)

12. | Kolana DNO,150 kamionka szt. | 2

13. | Pakero- kapelusz (punkt K6) szt. | 1
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12. UWAGI

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasady, aby przed em przewodéw przewidzianych do
wylaczenia z eksploatacji wyczysci¢ je cisSnieniowo, wykona¢ inspekcje telewizyjne w celu
identyfikacji  ewentualnych wlaczen do przewodu. W  przypadku stwierdzenia
niezainwentaryzowanych witaczen nalezy powiadomi¢ Nadzor Autorski celem podjecia decyzji
odnosnie dalszych dziatan.

Na przebudowywanych odcinkach nie wolno zaslepia¢ istniejacych wlotéw do przewodow.
Wszystkie wigczenia muszg by¢ odtworzone.

Materialty uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zgodne z aktualnymi Wytycznymi
projektowania i wykonawstwa urzadzen wod.—kan.

e W czasie prowadzenia rob6t nalezy zapewnic¢ ciggto$¢ odbioru sciekow.

Wszystkie zaistniale kolizje istniejagcego uzbrojenia podziemnego z projektowanymi sieciami
nalezy indywidualnie rozpatrzy¢ na budowie.

Przy zblizeniu proj. uzbrojenia do istniejacych sieci elektroenergetycznych stosowaé rury
ochronne dwudzielne.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podioza, dokonywania préb, zasypki
nalezy spetni¢ wymogi ,, Instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw” producenta
rur.

Opracowata:
mgr inz. Malgorzata Szalewicz

28



