Schemat | Sr S Roznica wysokosci na doptywie Gleb. | Rzedna

Nr Kinety studni Srednica kanatu dn (m)/ PVC LUB KAMIONKA Kat wigczenia kanatu (°) Rzedna dna (m n.p.m.) studni | terenu Nt
studni studni proj. proj.

(m) D1 D2 D3 D4 D5 al | o2 | 03 | a4 | Co c2 c3 | c4 N1 N2 | N3 | N4 [ N5 | (m) |(mnpm)

1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

K9 \& 1,200 0,2 0,2 0,2 0,150 99 180 | 241 - - 0,05 - 14,27 | 14,27 14,27 | 14,32 4,23 18,50
K10 \QZ 1,200 0,2 0,16 0,2 174 | 256 0,75 - - - 16,03 | 16,78 16,03 2,47 18,50
K11 9.% 1,200 0,2 0,16 0,2 90 180 1,00 - - - 16,10 |17,10| 16,10 2,52 18,62
K12 % 1,200 0,2 0,16 0,16 0,2 101 126 | 180 0,80 0,40 - - 16,19 | 16,99 16,59 | 16,19 2,43 18,62
K12.1 \9 0,425 0,16 0,16 142 - - 16,90 | 16,90 1,65 18,55
K13 %@ 1,000 0,2 0,2 0,2 179 | 272 - - 0,70 - 16,36 | 16,36 16,36 | 17,06 2,15 18,51
K13.1 \QZ 0,425 | 0,16 0,16* 0,16 167 | 235 - - - - 17,34 |17,34| 17,34 1,12 18,46
K13.2 \% 0,425 0,2 0,16 102 | 180 0,04 - - - 16,38 | 16,42 16,38 2,11 18,49
K14 \%Z 1,200 0,2 0,16 0,2 0,2 90 180 | 247 0,04 - - - 16,47 | 16,51 (16,47 | 16,47 1,97 18,44
K15 \& 1,200 0,2 0,15 0,2 0,16* 119 | 218 | 256 - - 0,74 - 16,58 16,58 17,32 1,96 18,54
K20 %Z 1,200 0,2 0,16 0,2 180 | 251 - 2,20 - - 14,29 | 14,29 16,49 4,16 18,45
K20.1 \QZ 1,000 0,16 0,16 0,16 123 | 185 - - - - 16,62 | 16,62 16,62 1,83 18,45
K21 9%@ 1,000 0,2 0,16 0,2 0,16 99 81 | 270 - - - - 17,12 | 16,29| 16,25| 16,25 1,51 18,63
K22 \%‘ 1,200 0,2 0,2 0,2 0,16 0,16 119 [ 139 | 196 | 270 | 0,48 0,40 - - 16,34 | 16,82 16,74 | 16,34 2,33 18,67
K23 \9[ 1,000 0,2 0,2 0,2 165 | 222 - - - - 16,52 | 16,52 16,52 1,95 18,47




Tabela wymiaréw dla studni betonowych

Schemat | Sr o . Réznica wysokosci na doptywie Gleb. | Rzedna
Nr Kinety studni Srednica kanatu dn (m)/ PVC Kat wigczenia kanatu () (m) Rzedna dna (m n.p.m.) studni | terenu Nt
studni studni proj. proj.
(m) D1 D2 D3 D4 D5 ol | a2 | 03 |04 | Ci c2 Cc3 | c4 N1 N2 | N3 | N4 | N5 | (m) [(mn.p.m.)
2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
K24 N%é— 1,00 0,200 0,16 0,16 0,16 139 | 180 | 263 0,04 0,04 0,04 - 16,70 | 16,74| 16,74 16,74 1,58 18,28

* Wiaczeniu uwzgledniajace projekt pn "Imago — Mundi — modernizacja zabytkowego budynku gmachu gtéwnego Muzeum Narodowego w Szczecinie” (Studio A4, listopad 2017r.)




