PRZEKROJ A-A

SKALA 1:20

WIDOK

SKALA 1:20

PROJEKTOWANA ZIELEN NISKA

SNIEGULICZKA CHENAULTA ‘
odm. Hancock Syrmhoricarposx*chenaultii'Hancock'

PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE

|
|
8x30cm \

PROJEKTOWANA tAWA BETONOWA
C8/C10 Z OPOREM DWUSTRONNYM

120

i i N

PREFABRYKOWANA t AWKA BETONOWA
Z OTWOREM NA KOSZ NA SMIECI

DN N DN N DN N = N

7

77
K

o
Z

7
v

/

\ A s 8

——— ——— s —— 2

-ISTNIEJACA PLYTA CHODNIKOWA 60x60cm
~ ‘ -PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 5cm
-PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO NATURALNEGO 25cm
‘ -GEOWELOKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA typ 400
-PODLOZE GRUNTOWE DOPROWADZONE DO GRUPY NOSNOSCI G1 30cm
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POLA ZIELENI STANOWIA WIELOKROTNOSC
PELNEGO WYMIARU PLYTY CHODNIKOWEJ
(60x60cm) DLATEGO NIE DOPUSZCZA SIE
CIECIA PLYT

UWAGA

1. Wymiary podano w [cm].

2. Koty wysokosciowe podano w [m].

3. Rysunek nalezy rozpartywac facznie rysunkami branzowymi oraz opisem
technicznym stanowigcym integralng czes¢ projektu.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z rysunkami
branzy konstrukcyjnej.

5. Wszystkie uzyte materiaty nalezy stosowac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

6. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na placu budowy.

7. Uzyte materiaty powinny mie¢ wszystkie atesty oraz aprobaty.

8. Wszelkie zmiany materiatowe powinny byc uzgodnione z projektantem.
9. Wszelkie niescistosci nalezy wyjasni¢ z projektantem (obowigzuje forma
pisemna).

10. Wszelkie widoczne elementy instalacyjne uzgodnie¢ z architektem.
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