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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania zieleni dla inwestycji polegajacej modyfikacji: Muzeum Centrum
Dialogu Przetomy ul. Plac Solidarnosci 1 w Szczecinie (dz. nr 10/5, 14/4, 2/5 z obr. 1030 i dz. nr 1 z obr. 1037).

2. Podstawa opracowania

Projekt wykonany zostat w oparciu o :

— wytyczne Zlecajacego,

— wizje lokalna,

— szczegBtowa inwentaryzacje dendrologiczna, z wrzesnia 2022 r. autorstwa mgr inz. arch. krajobrazu Anity
Bialczak,

— Projekt Zagospodarowania Terenu dla inwestycji polegajacej modyfikacji: Muzeum Centrum Dialogu
Przetomy ul. Plac Solidarnosci 1 w Szczecinie,

— Zarzadzenie nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardéw
utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw zieleni Miasta Szczecin oraz obowigzkéw stuzacych ich
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wadrozeniu,

— Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego Zwiazku Szkdtkarzy Polskich, Warszawa
2018.

3. Opis stanu istniejacego

Muzeum Centrum Dialogu Przetomy jest budynkiem podziemnym, znajdujacym sie pod powierzchnig
fragmentu Placu Solidarnosci w Szczecinie. Nawierzchnia placu wytozona jest ptytami betonowymi,
pomiedzy ktorymi znajduje sie kilka fragmentéw nawierzchni zwirowej na agrowtokninie, gdzie rosng
drzewa - gtéwnie lipy i Sliwy wisniowe odm. Pissarda. Czes$¢ drzew rosnie we wzniesionych klombach,
wspieranych przez murki oporowe. Drzewa majg utrudnione warunki wzrostu, z uwagi na otoczenie
utwardzana nawierzchnia,

4. Opis koncepcji nasadzen

Projekt modyfikacji Muzeum Centrum Dialogu Przetomy przewiduje ,zazielenienie” Placu Solidarnosci poprzez
m.in..

— przesadzenie siedmiu sztuk Sliw wisniowych odm. Pissarda (nr 7-13 w zataczonej inwentaryzacji z
wrzesnia 2022 r.) oraz jednej jabtoni purpurowej (nr 6 w inwentaryzaciji) poza teren Placu Solidarnosci —
do lokalizacji wskazanych przez Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta w Szczecinie, celem
sprowadzenia gatunku drzew o wiekszych rozmiarach docelowych,

— powiekszenie i stworzenie pdl pod projektowane nasadzenia zieleni,

— posadzenie 14 sztuk robinii biate] Robinia pseudoacacia,

— obsadzenie zielenia zaprojektowanych pdl zieleni oraz obecnie istniejacych pét zwirowych pod rosnacymi
drzewami poprzez posadzenie krzewow Snieguliczki Chenaulta odm. Hancock Symhoricarpos
Xchenaultii 'Hancock'.

5. Przesadzenie Sliw wisniowych odm. Pissarda Prunus cerasifera 'Pissardii'

Optymalnie drzewa przesadzac¢ w okresie od potowy paZdziernika do potowy listopada. Drzewa przesadzac za
pomoca, specjalistycznej przesadzarki, odcinajacej bryte korzeniowa, proporcjonalng do korony lub przy pomocy
recznych narzedzi ogrodniczych z brytami korzeniowymi o minimalnej Srednicy 80 cm i wysokosci 60 cm. Bryte
korzeniowa, owinag tkaning, jutowa, i siatka druciana,

W miejscu statym zapewni¢ drzewom te sama, pozycje w stosunku do kierunku najczesciej wiejacych wiatrow,
gdyz od strony nawietrznej w systemach korzeniowych wiecej jest korzeni odpornych na rozciaganie, a po
zawietrznej na Sciskanie. Sadzi¢ zgodnie z instrukcja;

1) Wykopac dét o Srednicy o okoto 20-30 cm wiekszej od wielkosci bryly korzeniowej i gtebokosci o okoto 10 cm
wiekszej od wysokosci bryty korzeniowej. Dno dotu spulchni¢ do gtebokosci okoto 30-40 cm. D6t zaprawic
mieszanka ziemi urodzajnej, humusowe.

3) Umiesci¢ drzewo w dole tak gteboko, aby po posadzeniu cata bryta korzeniowa byta zagtebiona w glebie. Nie
zdejmowac tkaniny jutowej i siatki drucianej, rozcinajac je i rozluzniajac w gornej czesci, przy szyjce korzeniowej
drzewa. Podczas sadzenia nalezy zwraca¢ uwage, by pien drzewa ustawiony byt w pionie.

4) Stopniowo uzupetniaé doly przygotowana mieszanka ziemi i zageszcza¢ kazda nasypana 30 cm warstwa,
poditoza.

7) Uformowac mise ziemna, wokot drzewa o Srednicy o okoto 20 cm wigkszej od Srednicy wczesniejszego dotu, 0
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brzegu o wysokosci okoto 10 cm.

8) Wypetni¢ mise 5-8 cm warstwa, kora sosnowa, lub kompostowanymi zrebkami drzewnymi i obficie podla¢
drzewo dawka, okoto 20-30 litrow wody.

10) Zastosowaé automatyczne podlewanie drzew — kilkudziesieciolitrowych zbiornikéw wody, zapewniajacych jej
podaz do systemu korzeniowego drzewa przez okoto 5-9 dni.

6. Wymagania w stosunku do materiatu szkétkarskiego

Materiat szkotkarski roslin ozdobnych wykorzystywany do nasadzen musi by¢: czysty odmianowo,
etykietowany, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkdtkarskiej.

Rosliny powinny by¢ zdrewniate i zahartowane, zdrowe, bez uszkodzen mechanicznych oraz $ladéw
wystepowania patogendw, niewtasciwego nawozenia oraz agrotechniki.

Drzewa i krzewy powinny byc¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem cech charakterystycznych dla
gatunku/odmiany, a takze réwnomiernie rozkrzewione i rozgatezione;

Drzewa powinny mie¢ odpowiednig proporcje miedzy pniem a korona,

Korona powinna by¢ uformowana prawidtowo pod wzgledem konstrukcyjnym — przewodnik z
odpowiednio wyksztatconym pakiem szczytowym, brak widlastych rozwidleri pnia, konary rozmieszczone
réwnomiernie.

System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, odpowiedni dla gatunku / odmiany i wieku rosliny.
Powinien posiada¢ minimum 60-80% aktywnych drobnych korzeni wiosnikowych, odpowiedzialnych za
pobieranie wody i sktadnikdw pokarmowych. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew z obcietymi
korzeniami o Srednicy wiekszej niz 3 cm. Natomiast przyciete korzenie o Srednicy 1,5-2,5 cm powinny by¢
zabliznione tkanka kalusowa z zaczatkami wyksztatcajacych sie korzeni przybyszowych. System
korzeniowy nie powinien miec korzeni oplatajacych podstawe pnia, ani nosic¢ sladéw uszkodzer i chorab.

Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza (zaleznie od gatunku, odmiany i
wieku rosliny). Warunkiem powodzenia w przyjeciu sie rosliny z bryta korzeniowa, jest odpowiednia
proporcja bryly do czesci nadziemnej rosliny, a wskaZnikiem wyznaczajacym wielko$¢ Srednicy bryly
korzeniowej jest obwdd pnia. Przyjmuje sie, Zze Srednica bryty korzeniowej powinna by¢ 4 x wieksza od
obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokosci 100 cm nad szyja korzeniowa,

Bryly drzew liSciastych musza, by¢ zabezpieczone tkanina, rozktadajaca, sie najpdzniej po 1,5 roku po
posadzeniu roslin (np. mata jutowa) oraz koszami drucianymi z drutu nieocynkowanego.

Nalezy sprawdzac losowo jakos¢ korzeni bryt korzeniowych balotowanych (rozciecie siatki i Sciggniecie
maty jutowej).

Rosliny pojemnikowane powinny posiadac silnie przero$nieta, bryte korzeniowa, i by¢ uprawiane w
pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Korzenie powinny by¢ réwnomiernie
roztozone; niedopuszczalne sa korzenie splatane, owijajace spiralnie bryte lub wygiete ku gorze.

7. Wymagania w stosunku do materiatéw stosowanych do wykonania nasadzen

454,5 m3 (po zageszczeniu) mieszanki ziemi urodzajnej, humusowej do wypetnienia 505 m2 powierzchni
pdl przeznaczonych do nasadzenia drzew robinii biatej
mieszanki ziemi urodzajnej, humusowej wzbogaconej utrzymujacym wode hydrozelem (od 2 do 8 g

hydrozelu na 1 litr ziemi) przeznaczonych do zaprawienia dotéw pod nasadzenia krzewdw $nieguliczki Chenaulta
odm. Hancock
stabilizujace paliki o Srednicy 6-10 cm, potaczone ze soba poprzeczkami

tasmy elastyczne do podwiazywania pni drzew do palikow
kora kora sosnowa, lub kompostowanymi zrebkami drzewnymi
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8. Transport i przechowywanie materiatu szkétkarskiego

W przypadku, kiedy przechowywanie moze potrwac kilka dni materiat szkotkarski nalezy utozy¢ w cienistym
miejscu i odpowiednio zabezpieczy¢ przed wysychaniem, badZ zadotowac. Wskazane jest rowniez
zabezpieczenie korzeni hydrozelem. Nie mozna dopusci¢ do przeschnigcia bryly korzeniowej.

Przygotowujac rosliny do transportu nalezy tak dobiera¢ rodzaj ich pakowania, aby wykluczy¢ uszkodzenia
mechaniczne, ktére moglyby powsta¢ podczas zatadunku, przewozu czy wytadunku. W tym celu uzy¢
skrzyniopalet, wozkow, regatow i/lub kartondw.

9. Oczyszczenie terenu i przygotowania gleby pod nasadzenia

Przed sadzeniem z istniejacych pdl przeznaczonych do posadzenia krzewdw, usuna¢ zwir i agrowtéknine. Glebe
odchwasci¢. Pola zieleni pod nowe nasadzenia robinii biatej Robinia pseudoacacia na calej powierzchni
wypetni¢ ziemia urodzajng do gtebokosci 90 cm, zageszczajac kazda nasypana 30 cm warstwe podtoza.

10. Wykonanie nasadzen drzew robinii biatej Robinia pseudoacacia

Przed sadzeniem upewni¢ sie, ze bryla korzeniowa byta dobrze przerosnieta drobnymi korzeniami, zwarta,
wilgotna, nieprzesuszona, proporcjonalna do wielkosci rosliny.

1) Wykopac dét o Srednicy o okoto 20-30 cm wiekszej od wielkosci bryly korzeniowej i gtebokosci o okoto 10 cm
wiekszej od wysokosci bryly korzeniowej. Dno dotu spulchni¢ do gtebokosci okoto 30-40 cm. D6t zaprawi¢
mieszanka ziemi urodzajnej, humusowej.

2) W dno dotu whic trzy stabilizujace paliki o Srednicy 6-10 cm, potaczone ze soba poprzeczkami.

3)Wokdt bryly korzeniowej drzewa zamontowaé system nawadniajacy Piddler, stuzacy zapewnieniu
optymalnego nawadniania drzew. Elementy systemu Piddler dobra¢ i montowa¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

3) Umiesci¢ drzewo w dole tak gteboko, aby po posadzeniu cata bryta korzeniowa byta zagtebiona w glebie.
Drzewo posadzic tak gteboko jak rosto w szkétce. Nie zdejmowac tkaniny jutowej i siatki drucianej, rozcinajac je i
rozluzniajac w gdrnej czesci, przy szyjce korzeniowej drzewa. Podczas sadzenia nalezy zwraca¢ uwage, by pien
drzewa ustawiony byt w pionie.

4) Stopniowo uzupetnia¢ doly przygotowana mieszanka, ziemi i zageszcza¢ kazda nasypana 30 cm warstwa,
podioza.

5) ZabezpieczyC pieri drzewa przed oparzeling, pekaniem korowiny oraz utrata wody przez naniesienie na jego
powierzchnie specjalistycznej farby ochronnej, dziatajacej kilka lat, badZ tez owiniecie pnia tasma, jutowa.

6) Zamontowac tasmy elastyczne stabilizujace drzewo i wiaza¢ drzewo do konstrukcji z palikéw w tzw. ,6semke”
za pomoca, tasm elastycznych, niepowodujacych uszkodzen.

na pniu.

7) Uformowac mise ziemna wokot drzewa o Srednicy o okoto 20 cm wigkszej od Srednicy wczesniejszego dotu, 0
brzegu o wysokosci okoto 10 cm.

8) Wypetni¢ mise 5-8 cm warstwa, kora sosnowa, lub kompostowanymi zrebkami drzewnymi i obficie podla¢
drzewo dawka, okoto 20-30 litrow wody.

9) Wykonac ciecia w koronie, polegajace na usunieciu gatezi ztamanych i uszkodzonych.
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11. Wykonanie nasadzen krzewdw $nieguliczki Chenaulta odm. Hancock Symhoricarpos %chenaultii
'Hancock'’

Na powierzchni 1297 m2 posadzi¢ 5188 sztuk sadzonek Snieguliczki Chenaulta odm. Hancock. Rosliny
uprawiane w pojemnikach sadzi¢ w dowolnej porze roku, za wyjatkiem, gdy gleba jest zamarznieta.

1) Zadbac o nasiakniecie bryly korzeniowej — podlac rosliny jeszcze w pojemnikach lub wstawic je na kilka minut
do wody.

2) Po wyjeciu z pojemnika, jezeli korzenie tworza, gesta, i zbita siatke, rozluzni¢ je i w kilku miejscach delikatnie
ponacinac.

3) Wykopaé dét o srednicy dwukrotnie wiekszej od srednic pojemnika.

4) UmiesciC krzew w dole tak gteboko, aby po posadzeniu cata bryta korzeniowa byta zagtebiona w glebie.
Krzewy posadzic tak gteboko jak rosty w pojemniku.

5) Stopniowo uzupetnia¢ dot przygotowana mieszanka, ziemi i zageszczac (uciskac).

6) Obficie podlac, szczegdlnie w okresie letnim, w petni wegetacii roslin.

12. Pielegnacja zieleni w trakcie trwania budowy oraz w okresie 3 lat od jej wykonania

Wykonawce obowiagzuje 3-letni okres gwarancji na posadzone drzewa i krzewy. Do obowiazkow wykonawcy
nalezy pielegnacja zieleni w trakcie budowy oraz w okresie 3 lat od jej wykonania:

— Nawadnianie drzew w sasiedztwie prowadzonych prac budowlanych (obnizenie poziomu wod
gruntowych, utrata czesci systemu korzeniowego) w celu minimalizacii stresu.

— Podlewanie roslin nasadzonych w godzinach rannych lub pdZnowieczornych (w miare potrzeb). llo$¢
wody potrzebna do jednorazowego podlewania to 80 | na drzewo o obwodzie pnia do 20-25 cm i co
najmniej 150 | na drzewo o obwodzie powyzej 35-40 cm. Czestotliwos¢ i intensywnos¢ podlewania
dostosowac do warunkéw pogodowych, rodzaju gleby, jej wilgotnosci, pory roku oraz rodzaju i gatunku
drzewa, Niedopuszczalne jest wymywanie ziemi spod roslin oraz rozlewanie na pobliskie nawierzchnie
utwardzone.

— Regularne odchwaszanie (co najmniej 6-krotnie w sezonie).

— Pielegnacja korony drzewa — ciecia sanitarne i formujace.

— Regulacja wiazadet drzew.

— Wymiana uszkodzonych palikow.

— Zwalczanie chordb i szkodnikow.

— Nawozenie w miare potrzeby (dwa razy w roku).

— Usuwanie odrostow przykorzeniowych.

— Wymiana materiatu roslinnego na nowy w przypadku obumarcia rosliny lub stanu nierokujacego przezy -
cia.

13. Pielegnacja zieleni po uptywie 3 lat od jej wykonania

— Zachowanie nalezytej kondycji rosliny.

— Zachowanie pokroju charakterystycznego dla gatunku lub odmiany.
— Brak objawow chorobowych.

— Dobry stan fizjologiczny roslin.

— Brak posuszu i ubytkow.

14. Zakres i czestotliwos$é kontroli powotanego inspektora w zakresie nadzoru nad realizacjg i pielegnacja
zielni w okresie 3 lat od jej wykonania.

Realizacja rob6t budowlanych na terenach zieleni wymaga prowadzenia nadzoru przez inspektora nadzoru
terendw zieleni lub dendrologicznego.
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W przekazaniu placu budowy uczestniczy inspektor nadzoru terendw zieleni lub dendrologicznego. Przekazanie
terenu powinno by¢ poprzedzone ogledzinami terenowymi, udokumentowanymi: dokumentacja fotograficzna oraz
protokotem z ogledzin.

Kontrola w trakcie prac nad realizacja projektu powinna odbywac sie w trakcie wykonywania nasadzen. Zakres
kontroli w trakcie prac nad realizacja, projektu obejmuije:

kontrole jakosci ziemi urodzajnej

kontrole jakosci materiatu szkotkarskiego

kontrole nad prawidtowoscia procesu przesadzania Sliw wisniowych odm. Pissarda

kontrole nad wypetnieniem pdl zieleni, przeznaczonych do posadzenia drzew robinii biatych Robinia
pseudoacacia, 90 cm warstwa, ziemi urodzajnej na catych ich powierzchniach i efektywnym jej
zageszczeniem

kontrole montazu systemu Piddler dla drzew robinii biatych Robinia pseudoacacia

prawidtowos¢ sadzenia drzew robinii biatych Robinia pseudoacacia

prawidtowos¢ sadzenia krzewow Snieguliczki Chenaulta odm. Hancock Symhoricarpos % chenaultii 'Hancock'

Kontrola w w okresie 3 lat od wykonania robét powinna odbywaé sie raz w miesiacu w pierwszym roku po wykonaniu robot,
raz na kwartat w pozostatych dwdch latach i dodatkowo w okresach suszy. Zakres kontroli w w okresie 3 lat od wykonania
robét obejmuje:

kontrole odpowiedniego nawilzenia gleby w okresach suszy,
kontrole jako$ci posadzonego materiatu roslinnego.

opracowata:
mgr inz. architekt krajobrazu
Anita Biatczak

Szczecin, wrzesien 2022
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