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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

L.p. Nazwa 

1.  
Kserokopia uprawnień projektanta i sprawdzającego 

2.  
Zaświadczenie projektanta i sprawdzającego o przynależności do Izby Inżynierów 

3.  
Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 
SPIS RYSUNKÓW 

L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala 

1.  
Plan zagospodarowania terenu instalacji 
elektrycznych zewnętrznych 

SEL-01 1:500 

2.  
Schemat strukturalny rozdzielnicy RWT2 IE-0210 - 

3.  
Plan instalacji elektrycznych poziom -1  IE-0111 1:100 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351 t.j.) podpisani poniżej projektanci oświadczają, że projekt 
budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
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PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH 
 
 
1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycznych na 
potrzeby projektu modyfikacji: Muzeum Centrum Dialogu „Przełomy” przy pl. Solidarności 1 w Szczecinie.  
 
2 ZAKRES ORACOWANIA 
Zakres opracowania obejmuje następujące zewnętrzne instalacje elektryczne: 

− zewnętrzna instalacja elektryczna w zakresie likwidacji zasilania oświetlenia zewnętrznego oraz 
likwidacji tablicy oświetlenia TOP2 
 

Zakres opracowania obejmuje następujące instalacje elektryczne wewnętrzne: 
− zasilanie sterownika pomp podlewania zieleni 

 
 
3 PODSTAWA OPRACOWANIA 

− umowa z Inwestorem, 
− uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora, 
− podkłady architektoniczno-budowlane,  
− obowiązujące normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. 

 
4 LOKALIZACJA INWESTYCJI  
Niniejsza inwestycja zlokalizowana jest w Szczecinie, przy pl. Solidarności 1, na działkach nr 10/5, 14/4, 2/5, 
15/2, obręb 1030 oraz dz. nr 1, obręb 1037.  
 
 
5 INSTALACJE ELETRYCZNE ZEWNĘTRZNE 

5.1 Zasilanie pompy podlewania zieleni  

Zasilanie pompy podlewania zieleni zostanie zrealizowana poprzez sterownik zainstalowany w pomieszczeniu 
technicznym -1.28. W zakresie branży elektrycznej będzie doprowadzanie zasilania do sterowania i 
zakończenie obwodu gniazdem elektrycznym. W ramach dostawy zbiornika i pompy będzie wykonanie 
okablowania pomiędzy sterownikiem a układem pompowym (zakres realizacji ujęty w opracowaniu branży 
instalacji wodno-kanalizacyjnych).  

5.2 Demontaże istniejących instalacji elektrycznych zewnętrznych 

W zakresie demontażu instalacji elektrycznych zewnętrznych przewidziano demontaż istniejącej szafki 
oświetlenia zewnętrznego o symbolu TOP2 wraz z okablowaniem zaznaczonym na planie zagospodarowania 
terenu, które będzie kolidować z projektowanymi polami zielonymi i nowymi nasadzeniami. Dodatkowo w 
miejscach planowanych pół zielonych należy również zdemontować istniejące oprawy posadzkowe. Do 
demontażu przewidziano również oprawy posadzkowe podświetlające „Ścianę Pamięci” wraz z okablowaniem. 
Szafka oświetlenia zewnętrznego TOP2, oprawy posadzkowe jak i okablowanie od szafki TOP2 oraz od 
istniejącej szafki TO do opraw podświetlających „Ścianę Pamięci” są własności Inwestora i nie wymagają 
dodatkowych uzgodnień.  
Przed przystąpieniem do prac należy sprawność zgodność obwodów zasilających oprawy posadzkowe w 
terenie z opracowanym projektem i dokumentacją powykonawczą. W przypadku stwardzenia rozbieżności 
Wykonawca poinformuje bezzwłocznie Inwestora i Projektanta. 
 
 
6 INSTALACJE ELETRYCZNE WEWNĘTRZNE 
 

6.1 Zasilanie sterownika pomp podlewania zieleni 

W projekcie przewidziano instalacje zasilania sterownika pompy podlewania zieleni  która zostanie 
zrealizowana za pomocą przewodu YDYżo 3x2,5mm2 doprowadzonego z istniejącej rozdzielnicy RTW2. Linię 
zasilającą należy zakończyć gniazdem elektrycznym natynkowym 230V 16A IP54. Instalacje należy prowadzić 
w istniejących trasach kablowych oraz natynkowo w rurce osłonowej fi18 w pomieszczeniu technicznym -1.28. 
Przewód zasilający zakończyć w rozdzielnicy na zabezpieczeniu o nr FIR01 (wyłącznik różnicowo-prądowy 
0,03A AC z członem nadprądowych C16A. Po wykonać instalacji należy wykonać pomiary elektryczne oraz 
dokumentacje powykonawczą. 
 
 



7 UKŁADANIE LINII KABLOWYCH 
 
Linie kablowe sieci/instalacji elektrycznych zewnętrznych zaprojektowano w oparciu o postanowienia 
normy PN-90/E-06401 oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004. 
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne należy układać w rowie kablowym na warstwie piasku o 
grubości co najmniej 10 cm. Po ułożeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbiorów robót zanikowych), kable 
należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o 
grubości co najmniej 25 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego (w kolorze niebieskim dla 
projektowanych kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, tzn. UN>1kV, oraz w kolorze czerwonym dla 
projektowanych kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, tzn. UN>1kV).  
Odległość folii od kabla (kabli) powinna wynosić co najmniej 25 cm. Szerokość folii powinna być taka aby 
przykrywała ułożone kable, lecz nie mniejsza niż 20 cm.  
 
Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w 
odstępach nie większych niż 10 m oraz w punktach charakterystycznych (mufach, skrzyżowaniu, wejściu 
do kanałów i osłon otaczających).  

Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem 1÷3% długości wykopu, wystarczającym do 
skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Po wykonaniu robót, powierzchnię terenu należy 
przywrócić do stanu pierwotnego. 
 
Głębokość ułożenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni kabla górnej 
warstwy powinna wynosić co najmniej: 
50 cm – dla kabli o napięciu znamionowym do 1 kV ułożonych pod chodnikiem przeznaczonych do 
oświetlenia ulicznego, 
70 cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, 
80 cm – w przypadki kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie wyższym niż 30 kV.  
 
Skrzyżowania kabli z drogami kołowymi  
Przy skrzyżowaniu projektowanych kabli z drogami kołowymi i miejscami postojowymi, należy stosować 
rury osłonowe grubościenne o średnicy minimum Ø110 mm, ułożone na głębokości minimum 0,70 m od 
powierzchni drogi do górnej krawędzi rury osłonowej. Długość rury osłonowej powinna być tak dobrana, 
aby zapewnić ochronę kabla na całej szerokości jezdni oraz dodatkowo na długości minimum 0,50 m po 
obu stronach drogi. 
 
Skrzyżowanie kabli z urządzeniami uzbrojenia podziemnego 
Przy skrzyżowaniach projektowanych kabli z innymi sieciami podziemnymi należy stosować postanowienia 
podane w normie PN-90/E-06401 oraz w N-SEP-E-004. Odległość pionowa między projektowanymi 
kablami niskiego napięcia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociągami 
podziemnymi powinna wynosić odpowiednio 0,25 ÷ 0,50 m.  
W przypadku braku możliwości zachowania powyższych odległości, kabel w miejscach skrzyżowań należy 
prowadzić w osłonach rurowych o odpowiedniej średnicy ułożonych na całej długości skrzyżowania z 
zapasem, co najmniej po 0,50 m w obie strony. Zaleca się prowadzenie kabli elektrycznych powyżej innych 
instalacji uzbrojenia terenu. W zależności od warunków lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej 
głębokości uzbrojenia terenu, należy w miejscach skrzyżowań wykonać przekopy kontrolne.  
 
Układanie kabli w rurach 
Przy układaniu kabli w rurach powinno się przestrzegać następujących zasad: 
Rury układać ze spadkiem co najmniej 0.1% a ich wyloty uszczelnić materiałem włóknistym lub gliną. 
Elementy rur powinny być ze sobą szczelnie zespolone elementami systemowymi (łączniki z uszczelkami) 
lub cementem. 
Ostre krawędzie końców rur powinny być zeszlifowane, a pod kablem przy wejściu do rury wykonana 
podsypka piaskowa. 
 
Sposób zabezpieczenia wykopów 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 
wodociągowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odległości. 
Bezpieczną odległość wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, 
w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami 
ostrzegawczymi i ogrodzić. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach 
należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego. 
Poręcze balustrad, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 



1 m od krawędzi wykopu. 
Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop 
należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. 
Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien 
zapewnić stały jego dozór. 
Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. 
W czasie wykonywania koparka wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie 
z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej 
przewidzianych urządzeń mechanicznych. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do 
wykopu. 
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20m. 
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do 
wydobywania urobku jest zabronione. 
Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 
Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąsko przestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop 
przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. 
W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu 
i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu. 
Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą 
klina naturalnego odłamu gruntu. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 
niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać: 

− Dz. U. nr47 poz.401 z dnia 6 lutego  2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych.  

− Ogólnych warunków i przepisów BHP 
− Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Ministerstwo 

Budownictwa i PMB 
− Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

 
 
 
8 OCHRONA ŚRODOWISKA 
Projektowane zagospodarowanie terenu, jak też projektowane linie kablowe nie wpłyną negatywnie na 
istniejące warunki środowiskowe oraz na sąsiadujące działki.  
 
9 ZAGADNIENIA BHP 
Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać warunków BHP – Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 
r. („Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych”). Należy również przestrzegać 
ogólnych warunków BHP. 
 
10 UWAGI OGÓLNE 

− Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami, 
− Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP, 
− Budowę linii kablowych należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w N-SEP-E-004 

„Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 
− Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą mieć odpowiednie aprobaty i być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce, 
− W miejscu skrzyżowania się projektowanych sieci z istniejącymi przed wykonaniem 

projektowanych sieci należy wykonać wykopy kontrolne, 
− Projekt  rozpatrywać z aktualnym planem zagospodarowania i pozostałymi branżami, 
− Wykonanie sieci/instalacji elektrycznych zewnętrznych podlega inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej, 
− Na trasie projektowanych linii kablowych nie nasadzać drzew ani krzewów, 
− Projektant nie odpowiada za treść mapy do celów projektowych i nieujawnione na niej uzbrojenie, 

ponieważ nie jest jej autorem.  
− Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie budowy należy wcześniej uzgodnić  

z projektantem  
−  

 



11 INFORMACJA BIOZ 

W ramach przebudowy będą występować następujące roboty stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia ludzi: 

 Prace w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych. 

 Prace przy załadunku i wyładunku materiałów budowlanych potrzebnych do przebudowy i zabezpiecze-
nia sieci. 

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów: 

 rozporządzenie MI z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.nr 47 poz.401),oraz niżej wymienionych instrukcji: 
 
Dla ww. robót kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 

rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, a szczególnie: 

 
Instruktaż pracowników 

 informacja o mogących wystąpić kolizjach (skrzyżowania i zbliżenia), sposób prowadzenia robót oraz 
zabezpieczenia miejsc pracy i miejsc kolizyjnych. 

 przekazanie informacji o telefonach alarmowych, sposobie powiadamiania, środkach technicznych i or-
ganizacyjnych mających zapewnić bezpieczną pracę. 

Środki techniczne i organizacyjne 

 stosowanie wyrobów i osprzętu posiadającego certyfikaty lub deklaracje zgodności z normami. 

 stosowanie wyrobów i osprzętu do zabezpieczenia wykopów, ich oznakowania i organizacji ruchu. 

 stosowania środków ochrony osobistej 

 zapewnienie środków łączności do kontaktu ze służbami ratunkowymi 
 
 
12 ZESTAWIENIA GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW 
 

DEMONTAŻ: 
a) Demontaż tablicy oświetlenia zewnętrznego TOP2 (złącze o wymiarach 800mm x 275mm x 

1550mm ) - 1kpl 
b) Demontaż okablowania do oświetlenia zewnętrznego posadzkowego (kabel YKY 2x2,5mm2 ) - 

400m 
c) Demontaż opraw podsadzkowych oświetlenia zewnętrznego – 50szt. 
d) Demontaż puszek rozgałęźnych posadzkowych - 50 szt. 
e) Demontaż opraw posadzkowych podświetlenia ściany pamięci – 16szt. 
f) Demontaż puszek rozgałęźnych posadzkowych - 16 szt. 
g) Demontaż okablowania do oświetlenia zewnętrznego posadzkowego (kabel YKY 2x1,5mm2 ) - 

55m 
h) Demontaż zasilacza do opraw posadzkowych 230/24VDC – 1szt. 
i) Dokumentacja powykonawcza elektryczne – 1kpl. 
j) Dokumentacja powykonawcza geodezyjna – 1kpl. 

 

MONTAŻ: 
a) Przewód N2XH-J 3x2,5mm2 - 50m 
b) Gniazdko elektryczne 230V 16A n/t IP54 - 1szt.  
c) Rurka osłonowa n/t wraz z uchwytami ściennymi – 20m 

d) Przepust kablowy z gazo-  i wodoszczelny o średnicy φ25mm – 1kpl 
e) Pomiary elektryczne powykonawcze – 1kpl 
f) Dokumentacja powykonawcza – 1kpl 

 


