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3 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
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3 Plan instalacji elektrycznych poziom -1 IE-0111 1:100




ZALACZNIK NR 1

Widzinl A "
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40032 Kasswica, 41, Jagieliorsng g Earowice 16 grudnin 1968 ¢,
dodst423p ;

DECYZJA or226/98

Nz podstawie art. 15 i 14 ustawy z dnia 7 lipes 1994 1. Prawo budowlane (D2, TNz 89, poz. 414)
I §9ustl rozporzgdzenia M.G.P. i B, z dnda 30.12.1094 ¢, w sprawie sampdzielnyeh funboi
technicrnyeh w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 21895 r. ), wrwiszim z art. 10£§1 1 2 Epe,
po rozpatrzeniu wnioskn Pana mgr ind Eezysztofa Debowsldegn na podstawie dolumentdw
stwrierdzajacych wymagane wyksztaicenie orsz praktyle zawodows orez na podstawie pozytywnef
Qceny 2 egzaminn na uprawnienia budowiane zictonegs préed Eomisfs egraminacting powolana
Zamgdzentem Nr 128/95 2 2 paddriernika 1998 r.(z péén.zm), stwizndza sie, e:
Pan mgr ini. Hrzysztol DEBOWSKI
ur. dnin § grudnin 1968 r, w Rudzie Slaskiej
otrzymujec
TPRAWXIENIA BUDOWLANE
bez ograniezen
do projektowania
w speciainosei: instalacyinej w zaliresic sicei,
instalacji i wrzadzen clektryemmyel i
clelitrocenergetyemmyeh

Czasadnienie
W zwiszglm z' pocwierdzeniem  przez  Eomisje Egeaminocyng powolana przez Wojewods
Ramowicidego Zarzadzeniem Nr 128/05 z 2 pafdeiemilm 1995 r. posiedania preez Paca mgr ind.
Erzyssofa Debowsldego wimaganegs prawem wylsztaleenia ns Wrdzinle Elelttryornym specjalnogs
Automartyim i metrologia eleletryozna oraz praletyld zawodswe] konieezne) do nzyskania vpravwnles
budowlanych w w/w specialnosci | po uryskaniu pozytywnego wyniltn egzaminu na uprawnienin
budowlane, orzeczons jak w sentencii.
Od niniejszej decyzji prayshiguie odwalarie do Gldwnego Inspelstora Nadzom Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Batowicldego w terminte 14 dni od daty otrzymania decyzjic

Qrerrmuta:
1. Pan Frzrsztof Debowsld
el Gléwna 20 b/7T P
1710 oo
2, Gigwny Inspelacr
Nadzoru Budowlanego e

3. ala

4 a0

i E._.Lu.ujlfu,\._- = :.;‘1-‘_-“"
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I supownicTwa
SLE/OKK/T131,7132/5603!14 Katowice, dnia 22 grudnia 2014 r

DECYZJA

Ma podstawie art. 12 ust 2, 3. 4, art 13, art 14 usl 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz U. z 2013 r, poz 1409 z poén zm ), § 10 i § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r w sprawie samodzieinych funkcji echnicznych
w budownictwia (Dz U z 2004 r, poz 1278) orar na podstawie art 24 ust 1 pki 2 ustawy
2 dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
craz urbanistdw (Dz.U. z 2013 r., poz 932 z péin zm ), po ustaleniu, e zosialy speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnien@a budowlane
Z wynikiem pozytywnym

Pan Marek Bojda

mgr inz elekirotechnik]

ur. dnia 11 stycznia 1979 w Rzeszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5603/PWOENM4
do projektowania | kierowania robotami budowlanymi
w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien

- projeklowanie obiektu budowlanego | kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z cbiekiem
budowtanym, takim |ak sheci, instalacje | urzgdzenia elekiryczne | elekiroenergatyczne, w tym
kolejows, trolejbusowe | ramwajowe siecl trakcyine, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
| urzgdzeniami technicznymi zasilana w tym kolejowej, trolejbusowe] | tramwajowej sieci trakcyjne).
sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

- sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadrofu autorskiega,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyinych efementéw budowlanych oraz nadzor | kontrols
techniczna wylwarzania tych elemantiw,

- wykenywanie nadzaru inwestorskiego,

- spfawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art B2
ust. 5 ustawy.

Ha podstewie §10 rozporzedzenta Mimstra Infrastukiury | Rozwoiu z dnia 11 wrzedma 2014 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziadki lub terenu wytacznie w zakresie uzyskane

specialnosci.
UZASADNIENIE

W owyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjneqo | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesy budowlanego oraz praklycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnian budowlanych jest urasadnione

Od ninefseef decyd)l shudy prawo odwiama do Kajows) Komis) Kwalffsoyne Polsiis) fzhy Indyreniw
Budownictwa w Warszawis, za podrednictwem Okregowsi Komigi Kwaliikocyine) SIONE w Kalowicach w e
14 dni o i Jef doveczenia

Otrzymujg Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Marek Bojda e
Jagielionska 1 A9 e s e
A44-100 Gliwice mar ing. P thowski
2 Dirggowa Rada lxby i
3 Gitwny Inspektor z. g
Madzoru Budawlanego int. H Y i
4 ala

B R
K mgr inz. Zhigniew Dzie



ZALACZNIK NR 2

FPOLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
o Peamerne weeyllia oy iy

SLE-MMA-G44-155 *

Pan Krrysrtaf Debowski o numerze ewlidencyjnym SUE/IE/3930,/01
adres zamieszkania ul. Boczna 33, 44-171 Plawniowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnodcl cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Lajwiadczenie. zostalo wygenarowane alektronicznie i opatrzone bezpiecnym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-01 roku prze::

Rorman Karwowski, Preewndniczgcy Rady Slaskie] Okregowe] 12y Inzynierow Budownictwa.

ifgodrie art, 5 ust 2 ustawy ¢dnia 18 wrreinia 2001 r. o podpise elektranicenym (S, UL 2001 M 130 por. 1450} dare w postac
elaktromicine; onatTices beEpistirym podpisem ssektranicamym werdiowanym pery pomaty wabaego bwalilibrsanago ceryfikaty o
romnowaine pod wrpheden sk prawrrych dok opatrronym ni wiasnarecenymi.f

= Werylikacjg poprawnnicl danyoh w ninicjsym mdwiad e moing sprawdz|t @ pamoc rimery werylikeoygnego zatwiadceenta na
atranie Polzkis) irby Iniynierdw Budownictes weoe pitb.arg ol lib bantakiulgc sig ¢ bivrem wladcive] Okregowe] iehy Indypniecdne
Budownictwa,
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o e weryllkaogjmym:
SLE-RDE-CWD-TUC *

Pan Marek Bojda o numerze ewidencyjnym SLESE/O031/15

adres zamieszkania ul, lagiellonska 10/9, 44-100 Gliwice

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnef.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-03-3 1L

Taswiadcoenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone beipiecenym podpisem elektronicznym
werdfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certylikatu w dnie 2022-03-11 roku pree::

Foman Karwowski, Przewodnicigoy Rady Slgskiej Qkrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

{lgodrem art. & ust I ustawy ¢ odnis 10 wreesnia 3001 ¢ o podpmie elektroniczngm (B U, 2001 Mr 130 poe. 1450) dene w postaci
slakironicinej opatnors berpracerym podaieen slakirenicamym wasylikcaanye prry pomocy waknege kwaliliowanego cemyliaty
rownowaine pod wephedem shuthds prownych dokumentom opatrronym podpeams wissnomeongme, )

" Werylikadyg poprasnoid damych w einigjsiyn @iwiladceenie modng sprawdzic 2a pomocg rumens weryllacynego zaiwiadcenia na
stronie Polikoe] Wby Indnierdw Budownctws www piliorgal Wb kontakbae 4 ¢ bivrem wisdomwe] Okregowes Ichy nbvniendw
Budowniciwa.



ZALACZNIK NR 3

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351 t.j.) podpisani ponizej projektanci oswiadczaja, ze projekt
budowlany zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

ZAKRES PELNIONA IMIE | NAZWISKO, DATA PODPIS
OPRACOWANIA FUNKCJA SPECJALNOSC OPRACOWA
INSTALACJE | OPRACOWUJACY DRINZ. KRZYSZTOF DEBOWSKI Listopad
SIECI Uprawnienia budowlane w specjalnosci 2022
ELEKTRYCZNE elektrycznej do projektowania bez

ograniczen

UPR. NR 226/98

SPRAWDZAJACY  MGR INZ. MAREK BOJDA Listopad
Uprawnienia budowlane w specjalnosci 2022

elektrycznej do projektowania bez
ograniczen
UPR. NR SLK/5603/PWOE/14




PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych na
potrzeby projektu modyfikacji: Muzeum Centrum Dialogu ,Przetomy” przy pl. Solidarnosci 1 w Szczecinie.

2 ZAKRES ORACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje nastepujgce zewnetrzne instalacje elektryczne:
— zewnetrzna instalacja elekiryczna w zakresie likwidacji zasilania oswietlenia zewnetrznego oraz
likwidaciji tablicy oswietlenia TOP2

Zakres opracowania obejmuje nastepujace instalacje elekiryczne wewnetrzne:
- zasilanie sterownika pomp podlewania zieleni

3 PODSTAWA OPRACOWANIA
— umowa z Inwestorem,
- uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,
— podkiady architektoniczno-budowlane,
— obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

4 LOKALIZACJA INWESTYCJI
Niniejsza inwestycja zlokalizowana jest w Szczecinie, przy pl. Solidarnosci 1, na dziatkach nr 10/5, 14/4, 2/5,
15/2, obreb 1030 oraz dz. nr 1, obreb 1037.

5 INSTALACJE ELETRYCZNE ZEWNETRZNE

5.1 Zasilanie pompy podlewania zieleni

Zasilanie pompy podlewania zieleni zostanie zrealizowana poprzez sterownik zainstalowany w pomieszczeniu
technicznym -1.28. W zakresie branzy elektrycznej bedzie doprowadzanie zasilania do sterowania i
zakonczenie obwodu gniazdem elektrycznym. W ramach dostawy zbiornika i pompy bedzie wykonanie
okablowania pomiedzy sterownikiem a uktadem pompowym (zakres realizacji ujety w opracowaniu branzy
instalacji wodno-kanalizacyjnych).

5.2 Demontaze istniejacych instalacji elektrycznych zewnetrznych

W zakresie demontazu instalacji elektrycznych zewnetrznych przewidziano demontaz istniejgcej szafki
oswietlenia zewnetrznego o symbolu TOP2 wraz z okablowaniem zaznaczonym na planie zagospodarowania
terenu, ktére bedzie kolidowac z projektowanymi polami zielonymi i nowymi nasadzeniami. Dodatkowo w
miejscach planowanych pét zielonych nalezy réwniez zdemontowac istniejace oprawy posadzkowe. Do
demontazu przewidziano réwniez oprawy posadzkowe podéwietlajgce ,Sciane Pamieci” wraz z okablowaniem.
Szafka oswietlenia zewnetrznego TOP2, oprawy posadzkowe jak i okablowanie od szafki TOP2 oraz od
istniejacej szafki TO do opraw pod$wietlajgcych ,Sciane Pamieci” sg wtasnosci Inwestora i nie wymagaja
dodatkowych uzgodnien.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawnos$¢ zgodnosé obwodow zasilajgcych oprawy posadzkowe w
terenie z opracowanym projektem i dokumentacjg powykonawczg. W przypadku stwardzenia rozbieznosci
Wykonawca poinformuje bezzwtocznie Inwestora i Projektanta.

6 INSTALACJE ELETRYCZNE WEWNETRZNE

6.1 Zasilanie sterownika pomp podlewania zieleni

W projekcie przewidziano instalacje zasilania sterownika pompy podlewania zieleni ktéra zostanie
zrealizowana za pomocg przewodu YDYzo 3x2,5mm2 doprowadzonego z istniejgcej rozdzielnicy RTW2. Linie
zasilajgcg nalezy zakonczy¢ gniazdem elektrycznym natynkowym 230V 16A IP54. Instalacje nalezy prowadzi¢
w istniejgcych trasach kablowych oraz natynkowo w rurce ostonowe;j fi18 w pomieszczeniu technicznym -1.28.
Przewdd zasilajgcy zakonczyé w rozdzielnicy na zabezpieczeniu o nr FIR0O1 (wytacznik réznicowo-pradowy
0,03A AC z cztonem nadpradowych C16A. Po wykona¢ instalacji nalezy wykona¢ pomiary elektryczne oraz
dokumentacje powykonawcza.



7 UKLADANIE LINIl KABLOWYCH

Linie kablowe sieci/instalacji elektrycznych zewnetrznych zaprojektowano w oparciu o postanowienia
normy PN-90/E-06401 oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10 cm. Po utozeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbioréw robot zanikowych), kable
nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o
grubosci co najmniej 25 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego (w kolorze niebieskim dla
projektowanych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, tzn. UN>1kV, oraz w kolorze czerwonym dla
projektowanych kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, tzn. UN>1kV).

Odlegtos¢ folii od kabla (kabli) powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby
przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w punktach charakterystycznych (mufach, skrzyzowaniu, wejsciu
do kanatéw i oston otaczajgcych).
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem 1+3% dtugosci wykopu, wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu robot, powierzchnie terenu nalezy
przywrdécic¢ do stanu pierwotnego.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla gérne;
warstwy powinna wynosi¢ co najmniej:

50 cm — dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem przeznaczonych do
o$wietlenia ulicznego,

70 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,

80 cm — w przypadki kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie wyzszym niz 30 kV.

Skrzyzowania kabli z drogami kotowymi

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi i miejscami postojowymi, nalezy stosowacé
rury ostonowe gruboscienne o $rednicy minimum @110 mm, utozone na gtebokosci minimum 0,70 m od
powierzchni drogi do gdrnej krawedzi rury ostonowej. Dtugosc¢ rury ostonowej powinna by¢ tak dobrana,
aby zapewni¢ ochrone kabla na catej szerokosci jezdni oraz dodatkowo na dtugosci minimum 0,50 m po
obu stronach drogi.

Skrzyzowanie kabli z urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi sieciami podziemnymi nalezy stosowac¢ postanowienia
podane w normie PN-90/E-06401 oraz w N-SEP-E-004. Odlegtos¢ pionowa miedzy projektowanymi
kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociggami
podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25 + 0,50 m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach skrzyzowan nalezy
prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiedniej srednicy utozonych na catej diugosci skrzyzowania z
zapasem, co najmniej po 0,50 m w obie strony. Zaleca sie prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych
instalacji uzbrojenia terenu. W zaleznosci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej
gtebokosci uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykonaé przekopy kontrolne.

Uktadanie kabli w rurach

Przy uktadaniu kabli w rurach powinno sie przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Rury uktada¢ ze spadkiem co najmniej 0.1% a ich wyloty uszczelni¢ materiatem widknistym lub glina.
Elementy rur powinny by¢ ze soba szczelnie zespolone elementami systemowymi (taczniki z uszczelkami)
lub cementem.

Ostre krawedzie koncow rur powinny by¢ zeszlifowane, a pod kablem przy wejsciu do rury wykonana
podsypka piaskowa.

Sposéb zabezpieczenia wykopéw

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odlegtosci.

Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwa jednostka,
w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz




1 m od krawedzi wykopu.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.
Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien
zapewni¢ staty jego dozér.
Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.
W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywaé¢ obudowe wytgcznie
z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej
przewidzianych urzgdzen mechanicznych.
Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do
wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.
Wochodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzadzeniami stuzgcymi do
wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop
przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.
W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu
i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sig do tworzenia si¢ nawiséw gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.
Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzegac:

— Dz. U. nr47 poz.401 z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych.
— Ogdlnych warunkéw i przepisow BHP
— Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Ministerstwo
Budownictwa i PMB
—  Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

8 OCHRONA SRODOWISKA
Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane linie kablowe nie wptyng negatywnie na
istniejgce warunki srodowiskowe oraz na sasiadujagce dziatki.

9 ZAGADNIENIA BHP

Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzegac¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003
r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych”). Nalezy réwniez przestrzegaé
0g0inych warunkéw BHP.

10 UWAGI OGOLNE

— Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami,

- Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP,

— Budowe linii kablowych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w N-SEP-E-004
+Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

— Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i byc¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce,

- W miejscu skrzyzowania sig¢ projektowanych sieci z istniejgcymi przed wykonaniem
projektowanych sieci nalezy wykonaé¢ wykopy kontrolne,

— Projekt rozpatrywac¢ z aktualnym planem zagospodarowania i pozostatymi branzami,

— Wykonanie sieci/instalacji elekirycznych zewnetrznych podlega inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,

— Na trasie projektowanych linii kablowych nie nasadza¢ drzew ani krzewo6w,

— Projektant nie odpowiada za tres¢ mapy do celéw projektowych i nieujawnione na niej uzbrojenie,
poniewaz nie jest jej autorem.

— Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie budowy nalezy wczesniej uzgodni¢
z projektantem



11 INFORMACJA BIOZ

W ramach przebudowy beda wystepowaé nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ludzi:

u
u

Prace w poblizu czynnych urzgdzen elektroenergetycznych.

Prace przy zatadunku i wytadunku materiatéw budowlanych potrzebnych do przebudowy i zabezpiecze-
nia sieci.

W czasie wykonywania robét nalezy przestrzegaé przepiséw:

rozporzgdzenie Ml z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.nr 47 poz.401),0oraz nizej wymienionych instrukcji:

Dla ww. robot kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed

rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, a szczegdlnie:

I o o R

Instruktaz pracownikow

informacja o mogacych wystapi¢ kolizjach (skrzyzowania i zblizenia), sposob prowadzenia robot oraz
zabezpieczenia miejsc pracy i miejsc kolizyjnych.

przekazanie informacji o telefonach alarmowych, sposobie powiadamiania, srodkach technicznych i or-
ganizacyjnych majgcych zapewnic¢ bezpieczng prace.

Srodki techniczne i organizacyjne

stosowanie wyrobow i osprzetu posiadajgcego certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normami.
stosowanie wyrobdw i osprzetu do zabezpieczenia wykopdw, ich oznakowania i organizacji ruchu.
stosowania srodkéw ochrony osobistej

zapewnienie srodkéw tgcznosci do kontaktu ze stuzbami ratunkowymi

12 ZESTAWIENIA GLOWNYCH MATERIALOW

DEMONTAZ:

a) Demontaz tablicy oswietlenia zewnetrznego TOP2 (ztacze o wymiarach 800mm x 275mm x
1550mm ) - 1kpl

b) Demontaz okablowania do o$wietlenia zewnetrznego posadzkowego (kabel YKY 2x2,5mm2) -

400m

) Demontaz opraw podsadzkowych oswietlenia zewnetrznego — 50szt.

) Demontaz puszek rozgateznych posadzkowych - 50 szt.

) Demontaz opraw posadzkowych podswietlenia sciany pamieci — 16szt.

f) Demontaz puszek rozgateznych posadzkowych - 16 szt.

g) Demontaz okablowania do o$wietlenia zewnetrznego posadzkowego (kabel YKY 2x1,5mm2) -
55m

h) Demontaz zasilacza do opraw posadzkowych 230/24VDC — 1szt.

Dokumentacja powykonawcza elektryczne — 1kpl.

Dokumentacja powykonawcza geodezyjna — 1kpl.

o 0

MONTAZ:
a) Przewod N2XH-J 3x2,5mm2 - 50m
b) Gniazdko elektryczne 230V 16A n/t IP54 - 1szt.
c) Rurka ostonowa n/t wraz z uchwytami sciennymi —20m
d) Przepust kablowy z gazo- i wodoszczelny o $rednicy @25mm — 1kpl
e) Pomiary elektryczne powykonawcze — 1kpl
f) Dokumentacja powykonawcza — 1kpl



