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Proj. kanalizacji deszczowa

Projektowana woda zielona

KD o Projektowana studzienka kanalizacji deszczowej
o Projektowana lokalizacja punktéw do podlewania
X Likwidacja

UWAGI
1.  Podano $rednice zewnetrzne dla rur tworzywowych (Dz)
2. Przewody wody zielonej uktada¢ na podsypce piaskowej
o grubosci min. 30cm i obsypce piaskowej o grubo$ci min. 30cm
3.  Proj. przewody wody zielonej wykona¢ z rur: HDPE SDR11 PN16
4. Minimalne przykrycie rurociggu wody zielonej h=0,8m przewody utozone powyzej ociepli¢ warstwg zuzlu
5.  Proj. przewody grawitacyjne kanalizacji wykona¢ z rur
kanalizacyjnych "litych" PVC-U SDR34 SN8
6. Przewody kanalizacyjne uktadaé na podsypce piaskowej
o grubosci min. 30cm i obsypce piaskowej o gruboéci min. 30cm
7. Doktadng rzedng wtgczenia do istn. kanalizacji deszczowej ustali¢ na montazu.
8. Minimalne przykrycie kanalizacji h=0,8m przewody utozone powyzej ociepli¢ warstwg zuzlu
9. Przed przystgpieniem do robét wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnej
lokalizacji istniejacego uzbrojenia oraz sprawdzenia rzednych sieci oraz materiatu, z ktérego jest wykonane
10. Rzedne wiazéw studzienek, skrzynek ulicznych oraz wpustéw dostosowa¢ do poziomu drdég i chodnikéw
11.  Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem
12. Wymiary i rzgdne sprawdzi¢ na budowie
13. Rozpatrywac¢ tgcznie z projektami innych branz

14. Rzedne terenu i posadowienia wpustéw zgodnie z projektem drogowym

UWAGA

1. Wymiary podano w [cm].
2. Koty wysoko$ciowe podano w [m].

3.Ry nalezy rozpartywac tgcznie ry i ymi oraz opisem i igcy
integraing cze&¢ projektu.
4 .

yine nalezy wykony zgodnie z i branzy yinej.
5. ystkie uzyte ialy nalezy zgodnie z wy i p
6. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé na placu budowy.
7. Uzyte iaty powinny mie¢ ie atesty oraz ap
8. ie zmiany i powinny byc i Z projt
9. Wezelkie nieScistoéci nalezy wyjaénié z proj igzuje forma pi
10. ie wi i ji ie¢ z i
data: nrrew.. opis rew.: inicjaty:

Jednostka projektowania:

RD BERT KWK PROMES arch. ROBERT KONIECZNY
arch.

KDNIECZN ul. Koszarowa 1/22; 40-100 Katowice

|< \A’ t/f 0048 32 206 91 26

K e-mail: projekty@kwkpromes.pl

PRDMES site: www.kwkpromes.pl

— CEGROUP p. SA.
C=EGroup ST Kobauton
= CREATIVE 44-100 Gliwic

ENGINEERS biuro@cegroup.pl

Inwestor: Muzeum Narodowe w Szczecinie
70-561 Szczecin
ul. Staromiyriska 27

nazwa zamierzenia budowlanego:
REMONT WRAZ Z ELEMENTAMI PRZEBUDOWY W ZAKRESIE BUDYNKU MUZEUM,
ZAGOSPODAROWANIA TERENU | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
ORAZ BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
NA PLACU SOLIDARNOSCI W SZCZECINIE

lokalizacja inwestycji

powigt: Szezecin Jjednostka ew.:  328201_1 M.Szczecin
miejscowosé: Szczecin obreb ew.: 1030, 1037
gmina: Szczecin dziatka nr ew.: dz. nr 10/5, 14/4, 2/5 z obrgbu 1030

dz. nr 1 z obrgbu 1037

branza:

BRANZA SANITARNA

faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY
tytuf rysunku:

PLAN SYTUACYJNY WOD-KAN
projektant: nr uprawnien: podpis:
mgr inz. Piotr Kurzbauer 297_/02

specjalno$é:

nstlacyna w zireslesec, betsed | rzadzer:
wotockgowyeh  enalzacyiych, depinyeh,

sprawdzajqcy: nr uprawnief’: podpis:
inz. Dawid Sulima SLK/2272/PWOS/08
’ specjalnoéc:
nstlacyna w zlresle sed, betsec | rzadzer:
'wodociagowych i kenelizacyinych, ciepimych,
1 gazowyeh
data: skala: format:
1:500 297x630
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