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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

L.p. Nazwa 

1.  Kserokopia uprawnień projektanta i sprawdzającego 

2.  Zaświadczenie projektanta i sprawdzającego o przynależności do Izby Inżynierów 

3.  Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

4.  Warunki techniczne nr RITT/W/036440/22 z 10.10.2022 r. 
 
SPIS RYSUNKÓW 

L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala 

1.  Plan sytuacyjny SWK01 1:500 

2.  Profil podłużny kanalizacji deszczowej SWK02 1:100/500 

3.  Profil podłużny wody zielonej  SWK03 1:100/500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

 



 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2 

 



 

 



ZAŁĄCZNIK NR 3 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  
(tekst jednolity Dz. U. z 2020.0.1333 t.j.) podpisani poniżej projektanci oświadczają, że projekt 
wykonawczy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

 

 

 

 

 

 



1 DANE OGÓLNE 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zewnętrznych instalacji wod.-kan. na potrzeby 
projektu modyfikacji: Muzeum Centrum Dialogu „Przełomy” przy pl. Solidarności 1 w Szczecinie.  
 
2 ZAKRES ORACOWANIA 
Zakres opracowania obejmuje następujące zewnętrzne instalacje wod-kan: 

− zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym 
bezodpływowym 

− zewnętrzna instalacja wody zielonej do podlewania zieleni 
 
3 PODSTAWA OPRACOWANIA 

− umowa z Inwestorem, 
− uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora, 
− podkłady architektoniczno-budowlane,  
− uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowań projektowych (realizowanych równolegle) 
− obowiązujące normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan. 
− uzgodnienia i warunki techniczne od gestorów sieci  

 
4 LOKALIZACJA INWESTYCJI  
Niniejsza inwestycja zlokalizowana jest w Szczecinie, przy pl. Solidarności 1, na działkach nr 10/5, 
14/4, 2/5, 15/2, obręb 1030 oraz dz. nr 1, obręb 1037.  
 
5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWNIE TERENU 

5.1 Obiekty kubaturowe 

Obiekty zlokalizowane na działce inwestycyjnej projektowane są jako budynki użyteczności publicznej.  

5.2 Istniejące uzbrojenie podziemne 

W stanie istniejącym teren jest uzbrojony w następującą infrastrukturę techniczną: 
− sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia  
− gazociąg średniego ciśnienia DN250 
− nieczynny wodociąg DN800 

Fragment nieczynnego wodociągu zostanie zlikwidowany zgodnie z pismem nr ITT/W/036440/22 

5.3 Projektowane uzbrojenie 

W ramach niniejszej inwestycji projektuje się: 
− instalację zewnętrzną kanalizacji deszczowej wykonaną z rur PVC-U SDR34 SN8  
− instalację zewnętrzną wody zielonej do podlewania zieleni wykonaną z rur HDPE SDR11 

PN16  
 
6 BILANS WODY DESZCZOWEJ 
W stanie istniejącym teren jest uzbrojony w kilka ciągów kanalizacji deszczowej. Ilość wody 
deszczowej  odprowadzana z całości trenu inwestycji wynosi 95 l/s. Obecne opracowanie zakłada 
wykorzystanie 70% wody odprowadzanej z terenu inwestycji.  
 
Natężenie deszczu przyjęto dla deszczu 15 minutowego o częstotliwości powtarzania się raz na 5 lat 
(p=20%).  

6.1 Dobór zbiornika retencyjnego 

Ze względu na konieczność wykorzystania wody opadowej do podlewania zieleni projektuje się 
szczelny zbiornik retencyjny. 
Ilość wody deszczowej odprowadzana do zbiornika: Q = 0,7 ∙ 95 = 66,5 l/s 
Zbiornik policzono wg wzoru: 
V = Q ∙ 15 ∙ 60 / 1000 [m3] 
V = 66,5 ∙ 15 ∙ 60 / 1000 
V ≈ 60 m3  
Przewidziano zbiornik o pojemności czynnej 60 m3. 
Woda deszczowa ze zbiornika zostanie wykorzystana do podlewania zieleni.  
Zbiornik wg opracowania konstrukcji 



6.2 Dobór pomp do zasilenia punktów do podlewania  

W celu zasilenia punktów do podlewania zieleni projektuje się pompy w zbiorniku retencyjnym  
o parametrach: 
Q = 1,5 l/s 
H = 14 mH2O 
Sterownik zlokalizowany w budynku, w pomieszczeniu „-1.28”. 

6.3 Dobór osadnika 

Przed odprowadzeniem wód deszczowych do zbiornika retencyjnego projektuje się ich 
podczyszczenie w osadniku części mineralnych (Os1 wg planu sytuacyjnego) o parametrach: 
Pojemność całkowita Vc = 4240 dm3 
Pojemność użyteczna Vu = 3670 dm3 
Średnica DN1800 
Wysokość H = 2900 mm 
 
7 PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA – UZBROJENIE LINIOWE 

7.1 Kanalizacja deszczowa 

Projektuje się instalację zewnętrzną kanalizacji deszczowej wykonaną z rur kanalizacyjnych PVC-U 
SDR34 SN8 „litych” Dz250 na odcinku od osadnika (Os1 wg planu sytuacyjnego) do zbiornika 
retencyjnego (Zb1.1 wg planu sytuacyjnego) oraz od zbiornika retencyjnego (Zb1 wg planu 
sytuacyjnego) do projektowanej studni (Kd1 wg planu sytuacyjnego) na istniejącej kanalizacji 
deszczowej na terenie inwestycji. Osadnik o parametrach opisanych w punkcie „Dobór osadnika” 
należy zabudować na istniejącej kanalizacji deszczowej. Zbiornik retencyjny policzony został dla 70% 
całości wody deszczowej odprowadzanej z terenu inwestycji, a jego pojemność wynosi 60 m3.  
W zbiorniku zaprojektowana została pompa do podlewania zieleni o parametrach Q = 1,5 l/s,  
H = 14 m H2O. Zbiornik wyposażony jest również w przelew awaryjny do kanalizacji deszczowej 
zapobiegający jego przepełnieniu.  
Projektuje się również podłączenie dwóch wpustów (studzienka punktowa klasy D400 z rusztem 
żeliwnym kratowym, ocynkowanym) bezpośrednio do istniejącej kanalizacji, za pomocą trójników.  
W projekcie zastosowano studnie betonowe DN1200 z włazem typu ciężkiego DN600 klasy D400  
z wypełnieniem betonowym.  
Projektuje się również podłączenie istniejącego odwodnienia liniowego do istn. kanalizacji Dz250 za 
pomocą trójnika (Odcinek Tr3 – Odw1 wg planu sytuacyjnego). Osadnik, który znajduje się w 
likwidowanej części istniejącego odwodnienia liniowego należy przepiąć na fragment odwodnienia, 
który nie ulega likwidacji.  

7.1.1 Jakość wód opadowych 

Jakość i skład wód opadowych wprowadzanych do kanalizacji będzie odpowiadać typowym 
wartościom wód deszczowych. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w wodach 
opadowych jakie można odprowadzać do kanalizacji deszczowej  nie zostaną przekroczone. 

7.1.2 Odbiornik wód opadowych 

Jako odbiornik wody deszczowej przewidziano istniejącą kanalizację deszczową na terenie inwestycji.  

7.2 Woda zielona  

Projektuje się instalację wody zielonej wykonaną z rur tworzywowych PEHD SDR11 PN16 w zakresie 
średnic Dz32 – Dz50. Instalacja zasilana będzie z pompy do wody deszczowej zlokalizowanej w 
zbiorniku retencyjnym. Pompa posiadać będą część ssawną na wężu z pływakiem, w celu 
zapobiegania pobierania wody z dna zbiornika. Parametry pompy: Q = 1,5 l/s, H = 14 m H2O. 
Sterowanie pompami odbywać się będzie na zasadzie wykrycia spadku ciśnienia. W przypadku 
otwarcia punktu poboru wody ciśnienie w instalacji spadnie, co spowoduje włączenie pompy. Po 
zamknięciu punktu poboru pompa zostanie zatrzymana. Całością pracy steruje sterownik, który 
zlokalizowany został w budynku, w pomieszczeniu „-1.28”. Zasilanie sterownika wg projektu branży 
elektrycznej. Zasilanie pomiędzy sterownikiem, a pompą (ok. 40 m kabla) powinno zostać 
uwzględnione przez dostawcę urządzenia.  
Pompa zasilać będą 2 punkty czerpalne zlokalizowane na terenie inwestycji, w formie skrzynki  
z zaworem 3/4” ze złączką do węża (Pp wg planu sytuacyjnego).  
 



8 MATERIAŁY I ARMATURA 

8.1 Materiał 

8.1.1 Przewody grawitacyjne 

Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U klasa S „lite” (SN-8 ; SDR34)  
w zakresie średnic Dz250. 

8.1.2 Studzienki kanalizacyjne 

Projektuje się studzienki kanalizacyjne o średnicy DN1200 z prefabrykowanych kręgów betonowych,  
z zastosowaniem jako materiału betonu odpowiadającego klasie wytrzymałości nie niższej niż B-45 
(C35/45 – wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw do 5%)  
i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni należy łączyć z zastosowaniem uszczelek.  Części denne 
studni należy wykonać jako monolityczne. W przypadku lokalizacji studni bezpośrednio przy 
krawężniku do budowy studni należy zastosować zwężkę betonową. Studnie przykryć płytą betonową 
pokrywową oraz zabudować właz kanałowy DN600 wg PN-EN-124:2000:klasy D400 z wypełnieniem 
betonowym.  
Włazy kanalizacyjne posadowić zlicowane z poziomem ulic i chodników, w trawnikach właz posadowić 
min. 8 cm powyżej terenu. Przejścia rur przez ściany studzienek rewizyjnych wykonać za pomocą 
systemowego przejścia szczelnego z uszczelką wargową, gwarantującego elastyczne połączenie 
zabezpieczające przed infiltracją wód gruntowych i eksfiltracją ścieków.  
Projektowane studzienki betonowe należy posadowić na płycie fundamentowej betonowej 
zmniejszającej naciski na podłoże gruntowe. Płyta powinna być grubości 20 cm oraz wystawać poza 
obrys studzienki o min. 0,5 m w każdą stronę. Grunt pod płytą fundamentową powinien być uprzednio 
zagęszczony. 

8.1.3 Przewody ciśnieniowe 

Przewody zaprojektowano z rur tworzywowych HDPE SDR11 PN16 Dz32 – Dz50.  
Uzbrojenie stanowić będą : 

− zasuwy odcinające  
− kształtki i króćce 

8.2 Układanie przewodów 

8.2.1 Przewody wod-kan 

Podczas prowadzenia robót na sieciach wod-kan należy zabezpieczyć ściany wykopu przed 
osunięciem.  Rury układać na podsypce z piasku o grubości 30 cm, z podbiciem na całej długości 
i zasypywać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.  Obsypka rury musi być wolna od brył 
i kamieni. Zagęszczanie poszczególnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta/warunków 
technicznych gestora sieci. Przy zagęszczaniu pierwszych warstw używać sprzętu lekkiego – 
wibratory, ubijaki do 200kG. Współczynniki zagęszczenia winny wynosić wg PN-74/B-02380 minimum: 

− dla warstwy o grubości do 1,0 m poniżej korony drogi – 1,0 
− poniżej – 0,97 

Trasę projektowanego wodociągu należy oznaczyć taśma lokalizacyjną koloru niebieskiego  
z zatopioną wkładka metalową, szerokość taśmy 20 cm. Taśmę należy prowadzić na wysokości  
30 cm nad grzbietem rury, do skrzynki ulicznej i zestawu wodomierzowego.  

8.3 Ocieplenie przewodów  

Jeżeli rura jest posadowiona powyżej granicy przemarzania gruntu należy: 
− jeżeli nie występują obciążenia dynamiczne naziomu - np. od ruchu kołowego - rurę 

należy ocieplić np. łupkami ze styropianu.  
− jeżeli występują obciążenia dynamiczne należy użyć materiału termoizolacyjnego. Takim 

materiałem jest np. keramzyt czy żużel. Odpowiedni stopień zagęszczenia materiału 
wokół rury powoduje jej odporność na obciążenia zewnętrzne. Jeżeli materiał 
termoizolacyjny posiada ostre krawędzie nie można dopuścić do jego bezpośredniej 
styczności z rurą - można wykonać obsypkę z piasku lub owinąć rurę folią z tworzywa 
sztucznego.  



8.4 Odwodnienie wykopów  

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Wykonawca powinien wykonać 
urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Technologię odwodnienia wykopów opracuje Wykonawca.  

8.5 Próba szczelności 

Po zakończeniu układania rur należ przeprowadzić próbę szczelności wykonanych instalacji. Próbę 
wykonać przy odsłoniętych złączach i wlotach do studzienek. 
Dla przewodów kanalizacyjnych bezciśnieniowych zgodnie z PN-EN-1610. 
Dla przewodów wodociągowych ciśnieniowych zgodnie z PE-EN-805. 

8.6 Płukanie i dezynfekcja 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód wodociągowy przepłukać 
używając do tego wody wodociągowej. Prędkość przepływu w odcinku płukanym powinna umożliwić 
usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Woda płucząca 
po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym 
w jednostce badawczej do tego upoważnionej. Woda musi pod względem własności chemicznych, 
fizycznych, bakteriologicznych  odpowiadać warunkom podanym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U Nr 61 
poz.417). Jeżeli wyniki badań wskazują na potrzebę wykonania dezynfekcji należy przeprowadzić 
dezynfekcję. 
Dezynfekcję przewodu należy przeprowadzić wodą chlorowaną podchlorynu wapnia lub sodu, 
zawierającą co najmniej 50mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny. Dezynfekcję 
przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekcyjnego przy powolnym napełnieniu przewodu.  
Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać wodą wodociągową. 

8.7 Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem 

− Jeżeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nieujawnione w projekcie, należy 
zawiadomić o tym zainteresowaną instytucję i zabezpieczyć przewody wg ich wymogów. 
Nadzór nad pracami należy zlecić przedstawicielom właściciela sieci 

− W miejscu skrzyżowania z istniejącym gazociągiem należy dodatkowo zabudować rurą 
ochronną na projektowanym rurociągu. 

− Istniejące kable teletechniczne, energetyczne należy zabezpieczyć rurą dwudzielną z PE 
lub PVC bądź rurami Arota. 

− W przypadku naruszenia istniejącego uzbrojenia, koszty związane z odszkodowaniem  
i naprawą ponosi Inwestor. 

− W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem 
szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela sieci. 

Projektowane uzbrojenie odnosi się do projektowanych rzędnych terenu. 

8.8 Zabezpieczenia antykorozyjne 

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia. 
Powierzchnię ścian studzienki stykające się z gruntem należy zaizolować materiałem bitumicznym 
posiadającym aprobatę techniczną np. Bitizol 2R+P, w gruntach nawodnionych gliną plastyczną.  
Armatura będzie zabezpieczona przez producenta. 

8.9 Sposób zabezpieczenia wykopów 

Dla budowy sieci należy wykonać wykopy wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych 
zabezpieczonych wypraskami zakładanymi poziomo z rozporami. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 
wodociągowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odległości. 
Bezpieczną odległość wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą 
jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy 
oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 



W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 
Poręcze balustrad, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie 
mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 
Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa 
wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. 
Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 
powinien zapewnić stały jego dozór. 
Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. 
W czasie wykonywania koparka wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać obudowę 
wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem 
wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 
(wejście) do wykopu. 
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20m. 
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami 
służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 
Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 
Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąsko przestrzennym jednocześnie z transportem urobku, 
wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. 
W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu 
i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu. 
Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza 
granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 
niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać: 

− Dz. U. nr47 poz.401 z dnia 6 lutego  2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych.  

− Ogólnych warunków i przepisów BHP 
− Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Ministerstwo Budownictwa i PMB 
− Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
− PN-B-10736 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe  

i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania 
 
9 OCHRONA ŚRODOWISKA 
Projektowane zagospodarowanie terenu, jak też projektowane rurociągi nie wpłyną negatywnie na 
istniejące warunki środowiskowe oraz na sąsiadujące działki.  
 
10 ZAGADNIENIA BHP 
Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać warunków BHP – Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 
06.02.2003 r. („Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych”). Należy 
również przestrzegać ogólnych warunków BHP. 
 
11 UWAGI KOŃCOWE 

− Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami, 
− Przy wykonywaniu robót korzystać z „Warunków technicznych wykonania i odbioru 

rurociągów z tworzyw sztucznych”, 
− Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP, 
− Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą mieć odpowiednie aprobaty i być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce, 
− W miejscu skrzyżowania się projektowanych sieci z istniejącymi przed wykonaniem 

projektowanych sieci należy wykonać wykopy kontrolne, 
− Projekt  rozpatrywać z aktualnym planem zagospodarowania i pozostałymi branżami, 



− Połączenia i układanie w gruncie wykonać zgodnie z instrukcją montażową rurociągów  
z PE/PVC, 

− Instalacje wewnętrzne – według odrębnego opracowania, 
− Wykonanie sieci  podlega inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
− Na trasie projektowanych ciągów wodnych nie nasadzać drzew ani krzewów, 
− Projektant nie odpowiada za treść mapy do celów projektowych i nieujawnione na niej 

uzbrojenie, ponieważ nie jest jej autorem.  
− Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie budowy należy wcześniej uzgodnić  

z projektantem  
 

12 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

12.1 Kanalizacja deszczowa 

lp nazwa elementu jedn. ilość norma, katalog, producent uwagi 
1 2 3 4 5 6 

1.  

Rury kanalizacyjne 
PVC-U SDR34 

SN8 „lite”  
Dz250 
Dz160  

mb 

 
 
 
 

10 
10 

Typ handlowy  

2.  

Studnia kanalizacyjna 
betonowa składająca się 
z kręgów betonowych, 
kinety betonowej oraz 

płyty pokrywowej z 
włazem typu ciężkiego 
DN600 klasy D400 z 

wypełnieniem betonowym 

kpl 1 Typ handlowy  

3.  

Osadnik betonowy 
zawiesiny mineralnej 

DN1800 
o pojemności użytecznej 

Vu = 3670 dm3 

kpl 1 Typ handlowy 
Os1 wg planu sytuacyjnego, 

właz z wypełnieniem 
betonowym 

4.  

Zbiornik retencyjny o 
pojemności czynnej  

Vc = 60 m3 i wymiarach 
8x5x2 m 

kpl 1 Typ handlowy Wg opracowania konstrukcji 

5.  

Studzienka punktowa 
klasy D400 z rusztem 
żeliwnym kratowym, 

ocynkowanym 

kpl 2 Typ handlowy 
Wp1, Wp2 wg planu 

sytuacyjnego 

12.2 Woda zielona 

lp nazwa elementu jedn. ilość norma, katalog, producent uwagi 
1 2 3 4 5 6 

1.  

Rura wodociągowa PEHD 
SDR11 PN16  

Dz50 
Dz40 
Dz32   

mb 

 
 

10 
35 
5 

Typ handlowy  



lp nazwa elementu jedn. ilość norma, katalog, producent uwagi 

2.  

Skrzynka z zaworem ze 
złączką do węża 3/4” 
o średnicy 210 mm  
i wysokości 130 mm 

kpl 2 Typ handlowy 
Pp1, Pp2 wg planu 

sytuacyjnego  

3.  

Pompy w zbiorniku 
retencyjnym do zasilenia 
punktów do podlewania o 

parametrach: 
Q = 1,5 l/s 

H = 14 mH2O 
 + 40m kabla zasilającego 

pomiędzy pompą, a 
sterownikiem + sterownik 

kpl 1 Typ handlowy 

Sterownik zamontowany na 
ścianie w pomieszczeniu 

 „-1.28”. Zasilanie sterownika 
wg branży elektrycznej 

 


