SPIS RYSUNKOW

1. Wzmocnienie muru oporowego-sciany pamigci K-01
2. Zbiornik retencyjny-rysunek zbrojeniowy K-02
3. Donica-rysunek zbrojeniowy K-03

4. Strop — rysunek zbrojeniowy K_04



Opis konstrukgcji.

Mur oporowy ($ciana pamieci) zostanie wzmocniona przez dobetonowanie Sciany o petnej
wysokosci i grubosci od 16 do 26 cm. Aby zachowaé stabilno$¢ muru nalezy poszerzy¢ jego
stope o 30 cm. Dobetonowany fragment zbrojony jest pretami @12 co 20 cm w obu
kierunkach. Stary mur z nowym powigzano pretami, @12 co 40 cm osadzonymi za pomocag
kotew chemicznych R-KEXII firmy RAWLPLUG. Przed betonowaniem nalezy stary beton
nalezy doktadnie oczysci¢, sku¢ powierzchniowo i  mocno nawodni¢. Mur nalezy
zabezpieczy¢ przed ewentualnym penetrowaniem przez wode. Dotyczy to korony i dylataciji.
Wzmocnienie wykona¢ z betonu C30/37, wodoszczelnego, zbrojonego pretami ze stali
B500B.

Podziemny zbiornik retencyjny o wymiarach 850x550x255 cm zaprojektowano, jako
prostopadtoscian o $cianach i stropie grubosci 25 cm i dnie grubosci 30 cm z betonu C25/30,
wodoszczelnego, zbrojonego wkifadkami ze stali BS00B. Dno zbiornika posadowi¢ na 10 cm
warstwie chudego betonu.

Donica sktada sie z czterech zelbetowych, monolitycznych $cian o grubosci 20 cm.
Zaprojektowano z betonu C30/37, wodoszczelnego, zbrojnego pretami ze stali B500B.
Sciany posadowi¢ na 10 cm warstwie chudego betonu.

Strop z betonu C30/37 zbrojonego pretami BS00B. Strop jest kontynuacjg istniejgcego stropu
o takim samym ksztatcie i o takim samym zbrojeniu. Prety nalezy osadzi¢ w wykutej bruzdzie
lub w wywierconych otworach do osadzenia za pomocg zywicy R-KEX. Istniejgcy wspornik
nalezy skuc pozostawiajgc jego zbrojenie.

Projektowana nowa okfadzina murkéw bedzie wykonana z wodoodpornego betonu C30/37 o
grubosci 10 cm. Oktadzine nalezy zazbroi¢ przeciwskurczowo siatkg Q131A ( G5 co 15x15
cm) utozona $rodkiem. Siatke nalezy potgczyé¢ z istniejagcym podktadem za pomocag kotew
R_KEXIl z pretem @8 w rozstawie co okoto 40 cm. Oktadzine dylatowa¢ co maksimum 300
cm. Szczeliny dylatacyjne oraz goérne krawedzie zabezpieczy¢ przed penetracjg wodg
opadowa.



