Proj. zbiomik retencyjny,
V =60 m3 + kominy ztazowe
z wiazem DN600 klasy D400

20.70
B—

Proj. kabel zasilajgcy -
+ sterownik zlokalizowany w budynku =7

z wypelnieniem betonowym

18.70
I—

Proj. pompa z wgzem ssawnym 1 1/4"
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Nazwa pliku: BUP258_Koordynator Projekt: Woda zielona

Pp2
10.00m
n.p.m.

[T

Proj. punkt do podlewania zieleni (skrzynka z zaworem ze zlgczkg 3/4" do weza) - Srednica skrzynki 210mm, wysoko$é 130mm

23.07 Proj. potaczenie z przewodem Zb1.2 Dz50/Dz40, Rz.0.=20.40
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LEGENDA

teren istniejgcy

UWAGI

1. Podano $rednice zewnetrzne dla rur tworzywowych HDPE (Dz)

teren projektowany

proj. zatamanie wodociggu

2. Proj. przewody wody zielonej wykona¢ z rur tworzywowych HDPE PN16 SDR11

3.

Przewody wod. uktada¢ na podsypce piaskowej o grubos$ci min. 30 cm i obsypce piaskowej

o grubos$ci min. 30cm

. Minimalne przykrycie rurociggu wody zielonej h=0,8m

przewody utozone powyzej ociepli¢ warstwg zuzlu

. Przed przystapieniem do rob6t wykona¢ wykopy

kontrolne w celu doktadnej lokalizacji istniejacego

uzbrojenia oraz rzednych sieci

. Rzedne wltazéw studzienek, skrzynek ulicznych oraz

wpustéw dostosowac do poziomu drég i chodnikéw

. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie

uzgodni¢ z projektantem

. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie

. Rozpatrywaé tgcznie z planem sytuacyjnym

oraz innymi profilami

10.Rozpatrywa¢ tgcznie z projektami innych branz

UWAGA

1. Wymiary podano w [cm].
2. Koty wysokosciowe podano w [m].
facznie r

Y nalezy rozparty

3 ymi oraz opisem i ig
integralng cze&¢ projektu.
4 .

/ine nalezy wykony
5. ie uzyte nalezy zgodnie z wytycznymi p

6. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé na placu budowy.

7. Uzyte materialy powinny mie¢ wszystkie atesty oraz aprobaty.

8. Wszelkie zmiany materiatowe powinny byc uzgodnione z projektantem.

9. ie niesci i nale2zy wyjasnié z projs igzuje forma pisemna).
10 y H .

zgodnie z rysunkami bran2y konstrukcyjnej.

ieé z
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KWK PROMES arch. ROBERT KONIECZNY
ul. Koszarowa 1/22; 40-100 Katowice
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e-mail: projekty@kwkpromes.pl

site: www.kwkpromes.pl

CEGROUP p. S.A.
ul. T. Kosciuszki 1¢
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Inwestor: .
nwestor: Muzeum Narodowe w Szczecinie

70-561 Szczecin
ul. Staromiyriska 27

nazwa zamierzenia budowlanego:
REMONT WRAZ Z ELEMENTAMI PRZEBUDOWY W ZAKRESIE BUDYNKU MUZEUM,
ZAGOSPODAROWANIA TERENU | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
ORAZ BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
NA PLACU SOLIDARNOSCI W SZCZECINIE

lokalizacja inwestycji

powiat: Szezecin Jjednostka ew.:  326201_1 M.Szczecin

migjscowos$é: Szczecin obreb ew.: 1030, 1037

gmine: Szczecin dziatka nrew.:  dz. nr 10/5, 14/4, 2/5 z obrgbu 1030
dz. nr 1z obrgbu 1037
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