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CZESC OPISOWA

Uwaga! Zamiana pdl chodnikowych i pdél zwirowych na pola zieleni zawsze dotyczy
wielokrotnosci ptyty chodnikowej. Nie moze mie¢ miejsca przypadek, w ktérym pole
zieleni nie bedzie przypadato réwno z podziatem ptyt chodnikowych.

1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest remont wraz z elementami przebudowy w zakresie budynku muzeum,
zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej oraz budowa zbiornika retencyjnego
na Placu Solidarnosci w Szczecinie, dz. nr 10/5, 14/4, 2/5 z obrebu 1030 i nr 1 z obrebu 1037, j.ewid.
326201_1 M.Szczecin.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i informacje o obiektach przeznaczonych do
rozbiorki

Teren inwestycji znajduje sie przy Placu Solidarnosci w Szczecinie i obejmuje budynek Pawilonu
wystawowego Centrum Dialogu ,,Przetomy” wraz z zagospodarowaniem terenu placu.

Nawierzchnie placu, bedacy jednoczesnie dachem znajdujgcego sie w jego pdétnocno-wschodniej czesci
pawilonu, stanowi ortogonalny uktad z ptyt betonowych o wymiarach 60x60cm.

Plac urozmaica kompozycja wyniesionych platform wpisujacych sie w siatke nawierzchni oraz mury
oporowe.

Siatke z ptyt betonowych fragmentarycznie zastepuje nawierzchnia zwirowa na agrowtékninie. W tych
miejscach rosng drzewa — gtéwnie lipy i sliwy wisniowe.

Dostep do budynku pawilonu zapewnia podjazd technologiczny od strony pdétnocnej, wykorzystywany
okazjonalnie przez pojazdy zapewniajgce dostawe eksponatéw.

Miejsca postojowe znajdujg sie wzdtuz ulicy Matopolskiej, Placu Sw. Piotra i Pawtfa i Tadeusza
Mazowieckiego.

Teren jest uzbrojony w sieci: wodng, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczng,
gazowaq i cieptownicza.

Planowana inwestycja nie obejmuje rozbidrki obiektow. Inwestycja wigze sie z demontazem fragmentu
odwodnienia liniowego i opraw oswietleniowych w miejscu wymiany pdl ptyt betonowych na pola zieleni,
wymiang uszkodzonych ptyt chodnikowych i elewacyjnych, demontazem betonowych platform i donic oraz
demontaz nieczynnej nitki sieci wodociggowe;j.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja obejmuje remont wraz z elementami przebudowy w zakresie budynku muzeum
oraz zagospodarowania terenu placu oraz budowe podziemnego zbiornika retencyjnego. W skfad inwestycji
wchodz3:

a) w zakresie budynku pawilonu:
— wymiane uszkodzonych ptyt elewacyjnych
- pomniejszenie wtazu technicznego do czesci podziemnej budynku
b) w zakresie placu:
- wymiana uszkodzonych ptyt chodnikowych
- wymiana pol nawierzchni zwirowej oraz wybranych pdl z ptyt chodnikowych na pola zieleni niskiej
c) w zakresie $ciany pamieci:
- demontaz istniejgcej oktadziny i wykonanie nowej oktadziny betonowej
d) w zakresie murkow oporowych od strony ulicy Matopolskiej:
— demontaz istniejgcej oktadziny i wykonanie nowej okfadziny betonowej
e) w zakresie matej architektury:
— demontaz dwdch donic betonowych. Jedna zostanie powiekszona i uzbrojona w Scianki z betonu
architektonicznego wylewanego na miejscu. Druga zastgpiona polem zieleni na poziomie placu.
- dodanie dwdch przeset balustrady
- demontaz betonowych platform
- ustawienie nowych tawek
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- ustawienie blokad uniemozliwiajgcych wjazd na plac
f) w zakresie zieleni:
— nowe nasadzenia wraz z wymiang gruntu do gteboko$ci 90cm
- zastgpienie nasadzen w rejonie ,, Aniota Wolnosci”
- wymiana fragmentéw nawierzchni z ptyt chodnikowych oraz nawierzchni zwirowej na pola zieleni
niskiej
g) w zakresie infrastruktury:
budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjnego oraz od zbiornika
retencyjnego do projektowanej studni na istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji
- budowa zewnetrznej kanalizacji wody zielonej wraz z zasilaniem sterownika pomp podlewania
zieleni
— demontaz istniejgcej nieczynnej sieci wodociggowej
— demontaz odwodnienia liniowego w miejscach nowych pdl zieleni
— demontaz posadzkowych opraw oswietleniowych i zasilania o$wietlenia posadzkowego w miejscach
nowych pél zieleni oraz likwidacja szafki oswietlenia zewnetrznego o symbolu TOP2

3.1 Urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektuje sie nastepujace urzadzenia budowlane:

— zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym
bezodptywowym oraz instalacjg wody zielonej

— lokalizacja blokad uniemozliwiajgcych wjazd na plac

3.2 Sposob odprowadzania sciekow

Planowana inwestycja nie ingeruje w istniejgcy sposob odprowadzania $ciekow sanitarnych z budynku.

3.3 Uktad komunikacyjny

Planowana inwestycja nie wptywa na zastany ukfad komunikacyjny. Planuje sie wprowadzenie
ograniczenia wjazdu pojazdow niepowotanych poprzez ustawienie blokad od strony ulicy
Matopolskiej/Mazowieckiego, Matopolskiej/Matejki oraz Trasy Zamkowej/Mazowieckiego.

Planowana inwestycja nie wptywa na istniejgcy uktad parkingdw i miejsc postojowych.

3.5 Sposob dostepu do drogi publicznej

Teren inwestycji ma charakter placu publicznego i posiada bezposredni dostep do drogi publicznej od
strony ulicy Mazowieckiego i ulicy Matopolskiej.

3.6 Parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu

Planowana inwestycja wigze sie z budowg zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej do zbiornika
retencyjnego oraz od zbiornika retencyjnego do projektowanej studni na istniejgcej kanalizacji deszczowe;j
na terenie inwestycji.

Projektowany zbiornik retencyjny jest potgczony z miejskq sieciqg kanalizacji deszczowej, dlatego w
Swietle ustawy Prawo Wodne nie jest postrzegany jako urzqdzenie wodne i nie wymaga zgfoszenia bqgdz
pozwolenia wodnoprawnego.

Instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PVC. Instalacje zewnetrzng wody zielonej
projektuje sie z rur HDPE.

Ze wzgledu na koniecznos¢ wykorzystania wody opadowej do podlewania zieleni zaprojektowano
zbiornik podziemny o wymiarach 8,50 x 5,50 x 2,55 m i pojemnosci czynnej 60m* Zbiornik bedzie
posadowiony na gtebokosci 18.70 m n.p.m (spéd wnetrza zbiornika), czyli w usrednieniu 4,22m pod
powierzchnig placu. Konstrukcja zbiornika zelbetowa, wg opracowania branzy konstrukcyjne;j.

Zbiornik bedzie posiadat dwa kominy ztazowe ze studni betonowych DN1200 z wtazem typu ciezkiego
DN600 klasy D400. Pokrywa wtazu bedzie wypetniona betonem z odpornoscig na ujemne temperatury.

Zbiornik zostat przewidziany dla 70% catosci wody deszczowej odprowadzanej z terenu inwestycji.
Zbiornik wyposazony jest w przelew awaryjny do kanalizacji deszczowej zapobiegajgcy jego przepetnieniu.

W celu zasilenia punktéw do podlewania zieleni zbiornik bedzie wyposazony w pompy, ktérych sterownik
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zlokalizowany bedzie w budynku (pomieszczenie ,-1.28”). Instalacja zasilania pompy bedzie zrealizowana za
pomocg przewoddéw YDYzo doprowadzonych do istniejgcej rozdzielnicy RTW2. Linia zasilajgca bedzie
zakoniczona gniazdem elektrycznym natynkowym. Linie nalezy prowadzi¢ w istniejgcych trasach kablowych
oraz natynkowo w rurce ostonowej w pomieszczeniu technicznym -1.28.

Przed odprowadzeniem wdd deszczowych do zbiornika retencyjnego projektuje sie ich podczyszczenie w
osadniku czesci mineralnych. Osadnik nalezy zbudowac na istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Projektuje sie dodatkowe podtgczenie dwdch wpustdw bezposrednio do istniejacej kanalizacji za pomoca
trojnikdw. Studzienki klasy D400, o wymiarach 40x40 cm, z syfonem i osadnikiem, wykonczone rusztem
zeliwnym pretowym. Studzienki bedg wpasowane w ukfad ptyt chodnikowych. Korpus studzienek
wykonany z betonu ze zbrojeniem rozproszonym. Krawedzie studzienek wykonane ze stali ocynkowanej.

Szczegdty zgodnie z projektem branzy sanitarnej i elektrycznej.

3.7 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja nie generuje zmian w uksztattowaniu terenu.

W zwigzku z planowang inwestycjg wszystkie istniejgce pola zwirowe zostang zastgpione zielenig niska.
Czes¢ z pdl zostanie dodatkowo powiekszona. Projektuje sie tez nowe pola zieleni w miejscach nawierzchni z
ptyt betonowych — zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Wszystkie pola zieleni projektuje sie w
odniesieniu do siatki placu wyznaczonej przez ukfad ptyt betonowych. Pola zieleni zostang obsadzone
krzewami $nieguliczki.

W zwigzku z planowang inwestycjg planuje sie posadzenie czternastu sztuk robinii biatej i przesadzenie
siedmiu sztuk sliw wisniowych oraz jednej jabtoni purpurowej poza teren Placu Solidarnosci, celem
sprowadzenia gatunkéw drzew o wiekszych rozmiarach docelowych. Nowa lokalizacja przenoszonych drzew
zostanie wskazana przez Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Szczecin.

Pola zieleni pod nowe nasadzenia robinii biatej nalezy na catej powierzchni wypetnic¢ ziemig urodzajng do
gtebokosci 90cm, zageszczajac kazdg nasypang 30 cm warstwe podtoza.

Nowy uktad zieleni na placu zostat zaprojektowany przez architekta krajobrazu Anite Biatczak i stanowi
odrebne opracowanie. Projekt zieleni wraz z projektem ochrony drzew zostat uzgodniony z Wydziatem
Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Szczecin. Kopia uzgodnienia stanowi zatgcznik do czesci IV projektu
budowlanego — opinie i uzgodnienia.

4, Bilans terenu

Planowa inwestycja nie wptynie na zmiane powierzchni zabudowy. W zwigzku z planowang inwestycja
zwiekszy sie powierzchnia terendw biologicznie czynnych a zmniejszy sie ilos¢ powierzchni utwardzonych.

Powierzchnia terenu objetego inwestycja 9577,65 m? 100%
Powierzchnia zabudowy 1628 m”- bez zmian 17,00%
Powierzchnia zieleni niskiej 2 353,04 m? 24,57%

Powierzchnia istniejgcych pdl zieleni niskiej
1010,95 m?

Powierzchnia p6t zwirowych przeznaczonych do
zmiany na zielen niska
736,16 m?

Powierzchnia ptyt chodnikowych przeznaczonych
do demontazu /

powierzchnia projektowanej zieleni niskiej w
miejscu ptyt

605,93 m?

Powierzchnia nawierzchni zwirowej pod tawkami | 43,2 m? 0,45%
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Powierzchnia pdl zwirowych 35,16 m? 0,37%

wokot Pomnika Aniota Wolnosci

Powierzchnia utwardzen 5518,25 m? 57,61%

5. Informacje i dane:

5.1 Informacje dotyczqce zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Dla przedmiotowego terenu ustalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Stare Miasto —
Park Zeromskiego”, uchwata nr XLIV/1270/18. Teren inwestycji jest pod zasiegiem terenéw elementarnych
$.5.3003.UK oraz $.5.3014.KD.Z.

Zgodnie z ustaleniami planu projektowana inwestycja:

nie narusza ustalen funkcjonalnych — przeznaczenie terenu: ustugi kultury

utrzymuje zielern urzgdzonq stanowigcq elementy kompozycji przestrzennej. Istniejgce gatunki sg
zachowane. W zwiqgzku z planowanqg inwestycjq planuje sie przesadzenie siedmiu sztuk sliw
wisniowych oraz jednej jabtoni purpurowej poza teren Placu Solidarnosci, celem sprowadzenia
gatunkow drzew o wiekszych rozmiarach docelowych. Nowa lokalizacja zostanie wskazana przez
Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Szczecin.

Dodatkowo planuje sie posadzenie czternastu sztuk robinii biatej.

Nowy uktad zieleni na placu zostat zaprojektowany przez architekta krajobrazu Anite Biafczak i
stanowi odrebne opracowanie. Projekt zieleni wraz z projektem ochrony drzew zostat uzgodniony z
Wydziatem Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Szczecin. Kopia uzgodnienia stanowi zatgcznik do
czesci IV projektu budowlanego

zachowuje wymagany minimalny procent udziatu powierzchni biologicznie czynnej 5%— planowana
inwestycja ma na celu zwiekszenie udziatu terendw biologicznie czynnych wzgledem stanu
zastanego. W tym celu istniejgce nawierzchnie Zwirkowe zastgpiono zielenig niskq i dodatkowo
wprowadzono nowe pola zieleni zastepujgce betonowe plyty placu. Powierzchnia terenu
biologicznie czynnego przed planowang inwestycjq wynosi 11,67%. Po przeprowadzeniu inwestycji
udziat ten ma wzrosnqgc do 24,57%

nie narusza istniejgcej struktury zabudowy w tym ksztattu przestrzeni zagospodarowania
naziemnego — w zwiqgzku z inwestycjq planuje sie:

-wymiane uszkodzonych ptyt elewacyjnych

-wymiane uszkodzonych ptyt chodnikowych

-remont oktadziny przy Scianie Pamieci i przy murkach oporowych od strony ulicy Matopolskiej

-dwie donice znajdujgce sie w potudniowo-zachodnim narozniku zostanq zdemontowane. Jedna
zostanie powiekszona i uzbrojona w Scianki z betonu architektonicznego wylewanego na miejscu.
Druga zastgpiona polem zieleni na poziomie placu.

-dodanie dwdch przeset balustrady

-zastgpienie nawierzchni zwirowych zieleniq niskq (poza polem przy Pomniku Aniota Wolnosci)
-dodanie pdl zieleni niskiej w sposdb niezmieniajgcy uksztaftowania placu, miedzy innymi w
miejscach rozbieranych platform

-demontaz oswietlenia posadzkowego w miejscach nowo projektowanych pdl zieleni niskiej
-demontaz fragmentu odwodhnienia liniowego w miejscach w miejscach nowo projektowanych pdl
Zieleni niskiej

-przesadzenie 8 drzew celem sprowadzenia gatunkéw o wiekszych rozmiarach docelowych praz
zasadzenie 14 sztuk nowych drzew

-zmniejszenie wytazu technicznego w posadzce placu

-budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z podfgczeniem do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej

-budowa nowych wpustow kanalizacyjnych

-ustawienie nowych tawek

-ustawienie blokad uniemozliwiajgcych wjazd na plac pojazdom niepowotanym
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-demontaz nieczynnej nitki sieci wodociggowej

5.2 Informacje dotyczqce wpisu do rejestru zabytkow, gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie jest na obszarze objetym ochronq konserwatorskq

Plac Solidarnosci oraz elementy jego zabudowy i zagospodarowania, jako obiekty wspodfczesne, nie sg
ujete w gminnej ewidencji zabytkdw oraz nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Stare Miasto — Park
Zeromskiego” przedmiotowy teren znajduje sie w strefie WIIl ochrony zabytku archeologicznego.

Zgodnie z decyzjg nr 2179/2022 Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw, przed
rozpoczeciem robét ziemnych Inwestor winien uzyska¢ stosowne pozwolenie na przeprowadzenie badan
archeologicznych od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Tres¢ decyzji znajduje sie w czesci lll projektu
— opinie i uzgodnienia.

Zgodnie z zapisami planu obowigzuje utrzymanie zagospodarowania terenu, formy architektonicznej
i kompozycji obiektu muzeum Centrum Dialogu Przetomy a w przypadku napraw i remontéw odtworzeniu
podlegajg detal, faktura materiatéw oraz kolorystyka obiektu. Planowana inwestycja zostata
zaprojektowana zgodnie z powyzszym zapisem.

5.3 Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego

Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

5.4 Informacje i dane o charakterze, cechach istniejqgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, z dnia z dnia 9 listopada 2004r.
Projektowane zamierzenie polegajgce na remoncie wraz z elementami przebudowy oraz budowie
podziemnego zbiornika retencyjnego nie jest kwalifikowane jako przedsiewziecie moggce znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko.

5.5 Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpoZzarowym zaopatrzeniu w wode

Planowana inwestycja polegajagca na remoncie wraz z elementami przebudowy oraz budowie
podziemnego zbiornika retencyjnego nie ma wptywu na istniejgce warunki ochrony przeciwpozarowej.
Funkcje drég pozarowych od strony Pl. Sw. Piotra i Pawta oraz ul. Matopolskiej spetniajg istniejace drogi
zlokalizowane wokaét Pl. Solidarnosci, na ktérym usytuowany jest Pawilon wystawowy.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru gwarantuje sie¢ miejska wodociggowa z hydrantami
DN-80 wzdtuz ul. Matopolskiej oraz ul. Trasy Zamkowej

Podziemnga sale wystawowg wyposazono w instalacje oddymiania, ktérej wyrzut znajduje sie w poziomie
chodnika od strony ul. Tadeuszu Mazowieckiego. Kompensacje oddymiania swobodny naptyw powietrza za
posrednictwem kraty transferowej w powierzchni chodnika o powierzchni brutto 12m?2.

5.6 Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego

Planowana inwestycja nie powoduje szczegdlnych zagrozen pod warunkiem przestrzegania przepisow
BHP okreslonych prawnie przy takim zamierzeniu. Pozyskana w trakcie wykopdw pod zbiornik retencyjny

ilos¢ ziemi zostanie wywieziona poza Plac Solidarnosci. Prace ziemne nie spowodujg zmiany stosunkéw
wodnych na dziatkach sgsiednich.
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6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.248) oraz na podstawie Prawa Budowlanego (Dz.U.2021 poz.2351)

Projektowana inwestycja polegajgca na remoncie wraz z elementami przebudowy oraz budowie
podziemnego zbiornika retencyjnego nie wptywa na mozliwosci zabudowy sgsiednich dziatek.

Obszar oddziatywania inwestycji nie bedzie wykraczat poza dziatki nr 10/5, 14/4, 2/5 z obrebu 1030 i
dziatke nr 1 z obrebu 1037, objete przedmiotowg inwestycja.

Opracowanie: Sprawdzit:
arch. Robert Konieczny arch. Michat Lisifski
upr. nr 13/06/SLOKK upr. nr 42/SLOKK/2017/II
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CZESC RYSUNKOWA

NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU

Al PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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