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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ochrony drzew dla inwestycji polegajacej modyfikacji: Muzeum Centrum
Dialogu Przetomy ul. Plac Solidarnosci 1 w Szczecinie (dz. nr 10/5, 14/4, 2/5 z obr. 1030 i dz. nr 1 z obr. 1037).

2. Podstawa opracowania

Projekt wykonany zostat w oparciu o0 :
— wytyczne Zlecajacego
— wizje lokalng,
— szczegotowa inwentaryzacje dendrologiczna z wrzesnia 2022 r. autorstwa mgr inz. arch. krajobrazu Anity
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— Projekt Zagospodarowania Terenu dla inwestycji polegajacej modyfikacji: Muzeum Centrum Dialogu
Przetomy ul. Plac Solidarnosci 1 w Szczecinie

— Zarzadzenie nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardéw
utrzymania, ochrony i rozwoju terendw zieleni Miasta Szczecin oraz obowiazkdw stuzacych ich
wdrozeniu.

3. Opis stanu istniejacego

Muzeum Centrum Dialogu Przetomy jest budynkiem podziemnym, znajdujacym sie pod powierzchnig
fragmentu Placu Solidarnosci w Szczecinie. Nawierzchnia placu wylozona jest ptytami betonowymi,
pomiedzy ktorymi znajduje sie kilka fragmentdw nawierzchni zwirowej na agrowtokninie, gdzie rosna
drzewa — gtéwnie lipy i Sliwy wisniowe odm. Pissardii. Czes¢ drzew rosnie we wzniesionych klombach,
wspieranych przez murki oporowe. Drzewa maja utrudnione warunki wzrostu, z uwagi na otoczenie
utwardzana nawierzchnia,

4. Czynnosci przygotowawcze przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t ogrodzi¢ oznaczone w czesci graficznej strefy SOD i NSOD (oznaczone w czesci
graficznej jako strefy zakazu postoju i sktadowania materiatéw budowlanych) stabilnym wygrodzeniem wysokosci
min. 1,5 m od stron niekolidujacych z przebiegiem planowanego ciagu spacerowego. Ogrodzenie oznaczy¢
etykieta do oznaczania stref SOD (w zataczniku). Ogrodzenie utrzymywaé przez caty okres prowadzenia robot.

5. Zasady og6lne wykonywania robdt zwigzanych z inwestycja

Podczas wykonywania robot zwiazanych z inwestycja, nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
1) roboty budowlane powinny mie€ jak najmniejszy zakres i zasieg
2) roboty budowlane powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie
3) przy prowadzeniu robdt budowlanych nalezy stosowac zabiegi ochronne i rehabilitacyjne

6. Zasady ogdlne dotyczace stref ochrony drzew (SOD) i nienaruszalnych stref ochrony drzew (NSOD)

Na placu budowy w wyznaczonej strefie ochronnej drzew zakazuje sie:
— uszkadzania korzeni (odcinania, odrywania, miazdzenia, odkrywania i przesuszania korzeni)
— uszkadzania pni drzew (korowiny)

— uszkadzania konardw i gatezi drzew

— Zmiany poziomu gruntu

— zmiany w strukturze i wilgotnosci gleby

— nieodwracalnego zageszczania (ubicia) gleby

— skiadowania materiatdw chemicznych i budowlanych

— sktadowania mas ziemnych

— wysypywania, sktadowania, wylewania Srodkow trujacych

— lokalizacji materiatéw stuzacych organizacji placu budowy

— przejazdu i parkowania samochoddéw i maszyn budowlanych
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7. Ochrona drzew sasiadujacych ze ,,Sciana Pamieci”

Kolidujace z pracami remontowymi ,Sciany Pamieci” elastyczne galezie $liw wisniowych odm. 'Pissardii’ na czas
wykonywanych robot podwiazaé sznurkiem do konardw i sztywnych gatezi powyzej, w celu zabezpieczenia przed
ztamaniami i zniszczeniem.

8. Postepowanie w razie odkrycia korzeni przy pracach polegajacych na remontach murkéw otaczajacych
klomby z drzewami

Uszkodzone i odkryte korzenie niezwtocznie przykry¢ warstwa, ziemi urodzajnej. W razie uszkodzenia korzeni lub
wystapienia ubytkéw gleby w wyniku prowadzonych pracy, zastapi¢ rodzima glebe ziemia bardziej zasobna.
Zastosowac biologiczne metody poprawy warunkow siedliskowych rozwoju systemu korzeniowego drzew poprzez
mulczowanie.

9. Pielegnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robét budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia rob6t powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom pielegnacyjnym
przez specjaliste z zakresu pielegnacji i ochrony drzew, arborystyki. Pielegnuje sie w minimalnym, ograniczonym
zakresie wytacznie Swieze rany / uszkodzenia.

Postepowanie z drzewami przy uszkodzeniu korzeni:

— Zdejmowac regularnie wydzielajace sie martwe gatezie.

— Wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ich w miejscu, gdzie zaczyna sie korzen
zdrowy (zywy).

— Nie stosowa¢ srodkéw zabezpieczajacych miejsca ciecia.

— Uszkodzone i odkryte korzenie niezwtocznie przykry¢ warstwa, ziemi urodzajnej.

— Zastapic, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, rodzima, glebe, ziemig, bardziej
zasobna,

— Zastosowaé hiologiczne metody poprawy warunkow siedliskowych rozwoju systemu korzeniowego
drzew:

Specjalistyczne dziatania majace na celu stymulacje zycia biologicznego i zintensyfikowanie rozwoju i
regeneracji systemu korzeniowego:

— Poprawa zdolnosci sorpcyjnej i Zyznosci gleby poprzez oprysk powierzchni pod korona, drzewa kwasami
humusowymi.

— Mikoryzacja korzeni szczepionka, mikoryzowa, w sktad ktdrej wchodza, specyficzne dla gatunku drzewa
grzyby mikoryzowe, bakterie asocjacyjne (ograniczajace choroby grzybowe), grzyby ograniczajace
rozwoj szkodnikéw korzeni i nicieni chorobotwdrczych, bakterie azotowe. Sposob aplikacji strzepek
grzybni — w zawiesinie wodnej z dodatkiem hydrozelu.

— Oprysk powierzchni pod korona drzewa roztworem cukrow i mineratow — pozywka dla zaaplikowanych
wczesniej mikroorganizmow.

Postepowanie z drzewami przy uszkodzeniu gatezi (powstanie rany poprzecznej w wyniku ztamania lub
obciecia gatezi):
— Wykonywaé ciecia gatezi o Srednicy powyzej 5 cm zawsze metoda, ,ha trzy razy” (ciecie podcinajace
gataZ, ciecie docinajace, ciecie wyréwnujace).
— Ciecia wykonywac ostra, pita reczna; ciecia pita akumulatorowa, lub spalinowa, wykonywac tylko przy
gateziach o Srednicy powyzej 5 cm (przy mniejszych Srednicach nastepuje poszarpanie rany).
— Powierzchni rany (ciecia) nie zabezpiecza¢ przez zasmarowywanie impregnatami, emulsjami i innymi
preparatami — jest to nieskuteczne i szkodliwe. Jedynie dopuszczalne jest zabezpieczenie wytacznie
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brzegéw Swiezej rany (odkrytej miazgi przed wyschnieciem) nietoksycznym preparatem petniacym
funkcje tzw. sztucznej kory (np. Lac Balsam).

Postepowanie z drzewami przy ubytkach powierzchniowych (powstanie rany stycznej w wyniku obdarcia
korowiny lub peknigcia podtuznego pnia):

Swiezo powstate rany (ubytki) bezposrednio po ich powstaniu pozostawié¢ bez jakiejkolwiek ingerencji w
jej zakres i ksztatt. Jedynie w przypadku rany o brzegach poszarpanych i/lub zmiazdzonych
uformowac/wyréwnaé jej krawedZ ostrym narzedziem, bardzo ostroznie, bez poszerzania i pogtebiania
rany, tak aby nie uszkodzi¢ funkcjonujacych tkanek przewodzacych.

Powierzchni rany (ciecia) nie powleka¢ impregnatami, emulsjami i innymi preparatami. Jedynie
dopuszczalne jest zabezpieczenie wytacznie brzegdw Swiezej rany (odkrytej miazgi przed wyschnieciem)
nietoksycznym preparatem petniacym funkcje tzw. sztucznej kory (np. Lac Balsam).

10. Kontrola prac w zakresie nadzoru nad ochrong zieleni przez powotanego inspektora nadzoru

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole w zakresie:

sprawdzeniu wyznaczenia strefy SOD/NSOD
sprawdzeniu, czy zabezpieczenie drzew zostato wykonane w sposéb prawidtowy i czy spetnia zadanie

ochrony przed uszkodzeniami
sprawdzeniu, czy podczas montazu zabezpieczenia nie doszio do uszkodzenia drzew;

sprawdzeniu czy nie doszto do naruszenia zakazOw w stosunku do dziatari zabronionych w strefie
SOD/NSOD

sprawdzaniu, czy w wyniku prowadzonych robét nie zostaly uszkodzone korzenie, pnie lub konary drzew
whasciwego prowadzenia pielegnacii zieleni istniejacej przeznaczonej do zachowania

kontrola placu budowy pod katem wystapienia kolizji nie przewidzianych w dokumentacji projektowe;

Inspektor nadzoru nad zielenia powinien przeprowadzac kontrole przynajmniej raz w tygodniu podczas trwania
prac budowlanych w sasiedztwie roslin.

opracowata:
mgr inz. architekt krajobrazu
Anita Biatczak

Szczecin, wrzesien 2022
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