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Wykonawca przygotuje rysunek warsztatowy i
przedstawi do akceptacji architekta

UWAGA

1. Wymiary podano w [cm].

2. Koty wysoko$ciowe podano w [m].

3. Rysunek nalezy rozpartywac¢ tgcznie rysunkami branzowymi oraz opisem
technicznym stanowigcym integralng czg$¢ projektu.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wykonywac zgodnie z rysunkami
branzy konstrukcyjne;j.

5. Wszystkie uzyte materiaty nalezy stosowac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

6. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na placu budowy.

7. Uzyte materiaty powinny mie¢ wszystkie atesty oraz aprobaty.

8. Wszelkie zmiany materiatowe powinny byc uzgodnione z projektantem.
9. Wszelkie niescistosci nalezy wyjasni¢ z projektantem (obowigzuje forma
pisemna).

10. Wszelkie widoczne elementy instalacyjne uzgodnie¢ z architektem.

data: nrrew.: opis rew.: inicjaty:

Jednostka projektowania:

ROBERT
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PROMES

KWK PROMES arch. ROBERT KONIECZNY
ul. Koszarowa 1/22; 40-068 Katowice

t/f 0048 32 206 91 26

e-mail: projekty@kwkpromes.pl

site: www.kwkpromes.pl

Inwestor: ini
nwestor. Muzeum Narodowe w Szczecinie

70-561 Szczecin
ul. Staromtynska 27

nazwa zamierzenia budowlanego:
REMONT WRAZ Z ELEMENTAMI PRZEBUDOWY W ZAKRESIE BUDYNKU MUZEUM,
ZAGOSPODAROWANIA TERENU | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
ORAZ BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
NA PLACU SOLIDARNOSCI W SZCZECINIE

lokalizacja inwestycji

powiat: Szczecin
miejscowos$é: Szczecin
gmina: Szczecin

326201_1 M.Szczecin
1030, 1037

dz. nr 10/5, 14/4, 2/5 z obrebu 1030
dz. nr 1 z obrebu 1037
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