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SPIS ZALACZNIKOW

L.p. | Nazwa
1. Kserokopia uprawnieh projektanta i sprawdzajgcego
2 Zaswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
4 Warunki techniczne nr RITT/W/036440/22 2 10.10.2022 r.
SPIS RYSUNKOW
L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
1. Plan sytuacyjny SWKO1 1:500
2. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej SWKO02 1:100/500
3. Profil podtuzny wody zielonej SWKO03 1:100/500




ZALACZNIK NR 1

Katowice, 28 czerwca 2002 r.
WOJEWODA SLASKI RR-AG MIIZOIT131/207/02

DECYZ.JA NR 297/02

MNa podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 1068 £ 2000 r. poz.1126), | § 8 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P.IB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwiazku z art. 104 § 11 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Mr 88 z 2000 r. poz. 107 1),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Plotra KURZBAUER na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz prakiyke zawodows oraz na podstawie pozytywne] oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane ziozonego przed Komisja egzaminacyjng powotang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 siarpnia 1999 r. stwierdza sig, 2e:

Pan mgr inZ. Piotr KURZBAUER
ur. dnia 22 paidziernika 1973 r. w Zabrzu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalac)i | urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnyeh, cleplnych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

Vi zwigzku z poiwierdzeniem przez Kumqu egzaminacyjng powolang presz Wojewodg
Slgskiego Zarzadzeniem nr 180/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana Piotra
KURZBALER wymaganego prawem wyksztalcenia na Pnlrtochmnu Slaskiej na \Wydziale
Inzynierii Srodowiska | Energetyki na kierunku inZynieria | cchrona srodowiska oraz praktyki
zawodowe| koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnodei | po uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencjl.

Od niniejsze] decyzji przysiuguje cdwotanle do Ghownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwermn Wojewody $Iqsb:tegu w terminie 14 dni

od daty ofrzymania decyzji.
Dtrzymuja_ J;fﬂ] e f SLASKIEGD
Pan Piotr KURZBALUER M
ul. Grottgera 12/10 R N l DYREKTO
44-101 Gliwice ?'-:.- b B 3 Wydslalu Renwck Regionainsga
2. Ghywny Inspekior Nadzok dnwlanagn L *.
ul. Krucza 38/42, 00-826 R }r
3. ala «;«!v R P
B Erd
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A BUDOWMICTWA

SLK/OKKIT131.7132/2272/08 Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Ma podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbhén. zm.),
ar. 13 ust. 1 pid 112 ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy Z dnia T lipca 1094 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poZ 1118 z pin. zm) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkei technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr B3, poz. 578 z pbin. zm.) W zwigzku z art. 104 Kodeksu
pnstagow&nia administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £LOUB
nadaje
Panu(i) Dawidowi Sulima
Iri. ingymierii | ochromy Srodowiska
ur. dnia 27 lipca 1979 w\Wegorzewle

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/227T2/PWOSI/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

na podstawie protokokiw 2z postepowania tovalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu
stwierdzita, ze Pan(j) Dawid Sulima posiada wymagane prawem: wyksziaicenie | praktyke zawodowe
oraz uzyskab(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych de

j i kisrowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnoscl instatacyjnej v
zakresie siecl, instalacji i urzadzed clepinych, wentylacyjnych, gazowych, waodociggowych
kanalizacyjnych.

Szczegilowy zakres uprawnien jest okreélony na adwracie ninigjszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnia z at. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnyeh funke
tachnicznych w budownictwie stanowi wpls do centralnego rejestry Giwnego Inspekiora Nadzoru Budowlansg
oraz wpis na liste czlonkiw wiagciwej izby samorzadu Zawodowego. ;
5 Od niniejszej decyzil shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskdej lzby Ingyniertw Budownichy
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe)j Komis] Kwalifikacyjne] SLOIE w Katowicach w terminie 14 d
od dnia jej dorgezenia.

Otrzymuja: [ Skiad orzekajgey OKK
1. Pan(i) Dawid Sulima { Ly
Daszyhskiego 13/6 oo f 4 1,
£4-100 Gliwice ~“m| S Magr Ing. Zbignie e
2, Okrggowa Rada lzby ®1 %
a, Giéwny Inspektor %
Madzoru Budowlanego
4, ala.




ZALACZNIK NR 2

® POLSKDA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-457-SFA-GPK *

Pan Piotr Kurzbauer o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8652/03
adres zamieszkania ul. Na miedzy 28, 44-102 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4H2-K5Y-DFL *

Pan Dawid Sulima o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5900/09

adres zamieszkania ul. Zygmuntowska 40/9, 44-113 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy.



ZALACZNIKNR 3

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2020.0.1333 t.j.) podpisani ponizej projektanci oswiadczaja, ze projekt
wykonawczy zostal sporzadzony zgodnie zobowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ZAKRES PELNIONA IMIE I NAZWISKO, DATA PODPIS
FUNKCJA SPECJALNOSC OPRACOWANIA

OPRACOWANIA PROJEKTOWA I NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

INSTALACJE OPRACOWUJACY MGR INZ. PIOTR KURZBAUER Listopad 2022

SANITARNE Uprawnienia budowlane w specjalnosci sanitarnej do projektowania

bez ograniczen

UPR. NR 297/02

SPRAWDZAJACY INZ. DAWID SULIMA Listopad 2022

Uprawnienia budowlane w specjalnosci sanitarnej do projektowania
bez ograniczen

UPR. NR SLK/2272/PW0OS/08




ZALACZNIK NR 4

ZWiKSzczecln

Zaktad Wodociggow

i Kanalizacji Spétka z o.0.

w Szczecinie

ul. Maksymiliana Golisza 10
71-682 Szczecin

tel. 9144262 00

fax 914221258

zwik@zwik.szczecin.pl
www.zwik.szczecin.pl

Do wiadomosci:

\/J<, 2\ -:\ ‘;OLECONY

MUZEUM NARODOWE W
SZCZECINIE

ul. STAROMLYNSKA 27
70-561 SZCZECIN

Szczecin, 10/10/2022

Sprawa: ITT-410/KB/043041/22
‘Nasz znak: ITT/W/036440/22
Wasz znak:

Dot.: Modyfikacji Muzeum Centrum Dialogu ,,Przetomy” przy pl. Solidarnosci 1
w Szczecinie

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 26.09.2022r. ZWiK Sp. z o.0.
w Szczecinie informuje, ze wyraza zgode na demontaz fragmentu nieczynnej
magistrali wodociggowej ¢800 w rejonie przedmiotowej inwestycji. Material po
demontazu nalezy przekaza¢ na majatek ZWiK. Koncéwki magistrali nalezy trwale
zadlepié. Prace nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z Wydzialem Sieci
Wodociagowej ZWiK, Rejon I, tel. 091 42 20 306.

TS F=wh Pasrreia
o5iala



1 DANE OGOLNE
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zewnetrznych instalacji wod.-kan. na potrzeby
projektu modyfikacji: Muzeum Centrum Dialogu ,Przetomy” przy pl. Solidarnosci 1 w Szczecinie.

2 ZAKRES ORACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje nastepujgce zewnetrzne instalacje wod-kan:
- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym
bezodptywowym
- zewnetrzna instalacja wody zielonej do podlewania zieleni

3 PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa z Inwestorem,
- uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,
- podktady architektoniczno-budowlane,
- uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle)
- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan.
— uzgodnienia i warunki techniczne od gestoréw sieci

4 LOKALIZACJA INWESTYCJI
Niniejsza inwestycja zlokalizowana jest w Szczecinie, przy pl. Solidarnosci 1, na dziatkach nr 10/5,
14/4, 2/5, 15/2, obreb 1030 oraz dz. nr 1, obreb 1037.

5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWNIE TERENU

5.1 Obiekty kubaturowe
Obiekty zlokalizowane na dziatce inwestycyjnej projektowane sg jako budynki uzytecznosci publiczne;.

5.2 Istniejace uzbrojenie podziemne

W stanie istniejgcym teren jest uzbrojony w nastepujacg infrastrukture techniczna:
- siec¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia
— gazocigg sredniego cisnienia DN250
- nieczynny wodocigg DN800
Fragment nieczynnego wodociggu zostanie zlikwidowany zgodnie z pismem nr ITT/W/036440/22

5.3 Projektowane uzbrojenie
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie:
- instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej wykonang z rur PVC-U SDR34 SN8
- instalacje zewnetrzng wody zielonej do podlewania zieleni wykonang z rur HDPE SDR11
PN16

6 BILANS WODY DESZCZOWEJ

W stanie istniejagcym teren jest uzbrojony w kilka ciggéw kanalizacji deszczowej. llos¢ wody
deszczowej odprowadzana z cafosci trenu inwestycji wynosi 95 I/s. Obecne opracowanie zaktada
wykorzystanie 70% wody odprowadzanej z terenu inwestycji.

Natezenie deszczu przyjeto dla deszczu 15 minutowego o czestotliwosci powtarzania sie raz na 5 lat
(p=20%).

6.1 Dobér zbiornika retencyjnego

Ze wzgledu na koniecznos¢ wykorzystania wody opadowej do podlewania zieleni projektuje sie
szczelny zbiornik retencyjny.

llos¢ wody deszczowej odprowadzana do zbiornika: Q = 0,7 - 95 =66,5 I/s

Zbiornik policzono wg wzoru:

V=Q-15-60/1000 [m3]

V=66,5-15-60/1000

V=60 m3

Przewidziano zbiornik o pojemnosci czynnej 60 m3.

Woda deszczowa ze zbiornika zostanie wykorzystana do podlewania zieleni.

Zbiornik wg opracowania konstrukgcji



6.2 Dobor pomp do zasilenia punktow do podlewania

W celu zasilenia punktow do podlewania zieleni projektuje sie pompy w zbiorniku retencyjnym
0 parametrach:

Q=15I/s

H =14 mH20

Sterownik zlokalizowany w budynku, w pomieszczeniu ,-1.28”.

6.3 Dobor osadnika

Przed odprowadzeniem wod deszczowych do zbiornika retencyjnego projektuje sie ich
podczyszczenie w osadniku czesci mineralnych (Os1 wg planu sytuacyjnego) o parametrach:
Pojemnos¢ catkowita Ve = 4240 dm3

Pojemnosc¢ uzyteczna Vu = 3670 dm3

Srednica DN1800

Wysokos¢ H = 2900 mm

7 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA — UZBROJENIE LINIOWE

7.1 Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej wykonang z rur kanalizacyjnych PVC-U
SDR34 SN8 ,litych” Dz250 na odcinku od osadnika (Os1 wg planu sytuacyjnego) do zbiornika
retencyjnego (Zb1.1 wg planu sytuacyjnego) oraz od zbiornika retencyjnego (Zb1 wg planu
sytuacyjnego) do projektowanej studni (Kd1 wg planu sytuacyjnego) na istniejgcej kanalizaciji
deszczowej na terenie inwestycji. Osadnik o parametrach opisanych w punkcie ,Dobér osadnika”
nalezy zabudowac na istniejgcej kanalizacji deszczowej. Zbiornik retencyjny policzony zostat dla 70%
catosci wody deszczowej odprowadzanej z terenu inwestycji, a jego pojemnos¢ wynosi 60 m3.
W zbiorniku zaprojektowana zostata pompa do podlewania zieleni o parametrach Q = 1,5 I/s,
H = 14 m H20. Zbiornik wyposazony jest rowniez w przelew awaryjny do kanalizacji deszczowej
zapobiegajacy jego przepetnieniu.

Projektuje sie réwniez podtgczenie dwéch wpustéw (studzienka punktowa klasy D400 z rusztem
zeliwnym kratowym, ocynkowanym) bezposrednio do istniejgcej kanalizacji, za pomocg tréjnikow.

W projekcie zastosowano studnie betonowe DN1200 z wiazem typu ciezkiego DN600 klasy D400
z wypetnieniem betonowym.

Projektuje sie réwniez podtgczenie istniejgcego odwodnienia liniowego do istn. kanalizacji Dz250 za
pomocg trojnika (Odcinek Tr3 — Odw1 wg planu sytuacyjnego). Osadnik, ktéry znajduje sie w
likwidowanej czesci istniejgcego odwodnienia liniowego nalezy przepig¢ na fragment odwodnienia,
ktéry nie ulega likwidaciji.

7.1.1 Jakos¢ wéd opadowych

Jakosé i skitad wdéd opadowych wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiada¢ typowym
wartosciom wod deszczowych. Dopuszczalne wartoéci wskaznikéw zanieczyszczeh w wodach
opadowych jakie mozna odprowadzac do kanalizacji deszczowej nie zostang przekroczone.

7.1.2 Odbiornik wéd opadowych
Jako odbiornik wody deszczowej przewidziano istniejgcg kanalizacje deszczowg na terenie inwestyciji.

7.2 Woda zielona

Projektuje sie instalacje wody zielonej wykonang z rur tworzywowych PEHD SDR11 PN16 w zakresie
Srednic Dz32 — Dz50. Instalacja zasilana bedzie z pompy do wody deszczowej zlokalizowanej w
zbiorniku retencyjnym. Pompa posiada¢ bedg czes¢ ssawng na wezu z ptywakiem, w celu
zapobiegania pobierania wody z dna zbiornika. Parametry pompy: Q = 1,5 I/'s, H = 14 m H20.
Sterowanie pompami odbywa¢ sie bedzie na zasadzie wykrycia spadku cisnienia. W przypadku
otwarcia punktu poboru wody cisnienie w instalacji spadnie, co spowoduje wigczenie pompy. Po
zamknieciu punktu poboru pompa zostanie zatrzymana. Catoscig pracy steruje sterownik, ktory
zlokalizowany zostat w budynku, w pomieszczeniu ,-1.28”". Zasilanie sterownika wg projektu branzy
elektrycznej. Zasilanie pomiedzy sterownikiem, a pompg (ok. 40 m kabla) powinno zostac
uwzglednione przez dostawce urzadzenia.

Pompa zasilaé bedg 2 punkty czerpalne zlokalizowane na terenie inwestycji, w formie skrzynki
z zaworem 3/4” ze ztgczka do weza (Pp wg planu sytuacyjnego).



8 MATERIALY | ARMATURA
8.1 Materiat

8.1.1 Przewody grawitacyjne

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U klasa S ,lite” (SN-8 ; SDR34)
w zakresie srednic Dz250.

8.1.2 Studzienki kanalizacyjne

Projektuje sie studzienki kanalizacyjne o $rednicy DN1200 z prefabrykowanych kregéw betonowych,
z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B-45
(C35/45 - wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%)
i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni nalezy tgczy¢ z zastosowaniem uszczelek. Czesci denne
studni nalezy wykonaé¢ jako monolityczne. W przypadku lokalizacji studni bezposrednio przy
krawezniku do budowy studni nalezy zastosowac zwezke betonowa. Studnie przykryé ptyta betonowg
pokrywowg oraz zabudowa¢ wiaz kanatowy DN600 wg PN-EN-124:2000:klasy D400 z wypetnieniem
betonowym.

Wiazy kanalizacyjne posadowi¢ zlicowane z poziomem ulic i chodnikow, w trawnikach wiaz posadowi¢
min. 8 cm powyzej terenu. Przejscia rur przez $ciany studzienek rewizyjnych wykonaé¢ za pomoca
systemowego przejscia szczelnego z uszczelkg wargowg, gwarantujgcego elastyczne potgczenie
zabezpieczajgce przed infiltracjg wod gruntowych i eksfiltracjg sciekdw.

Projektowane studzienki betonowe nalezy posadowi¢ na ptycie fundamentowej betonowej
zmniejszajgcej naciski na podtoze gruntowe. Ptyta powinna by¢ grubosci 20 cm oraz wystawac¢ poza
obrys studzienki o min. 0,5 m w kazdg strone. Grunt pod ptytg fundamentowg powinien by¢ uprzednio
zageszczony.

8.1.3 Przewody cisnieniowe

Przewody zaprojektowano z rur tworzywowych HDPE SDR11 PN16 Dz32 — Dz50.
Uzbrojenie stanowi¢ beds :

- zasuwy odcinajgce

- ksztattki i krocce

8.2 Ukladanie przewodoéw

8.2.1 Przewody wod-kan

Podczas prowadzenia robot na sieciach wod-kan nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu przed
osunieciem. Rury uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 30 cm, z podbiciem na catej dtugosci
i zasypywac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi by¢ wolna od bryt
i kamieni. Zageszczanie poszczegdlnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta/warunkow
technicznych gestora sieci. Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywaé sprzetu lekkiego —
wibratory, ubijaki do 200kG. Wspdtczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380 minimum:
- dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi — 1,0
- ponizej — 0,97
Trase projektowanego wodociggu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego
z zatopiong wkfadka metalowg, szerokos¢ tasmy 20 cm. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci
30 cm nad grzbietem rury, do skrzynki ulicznej i zestawu wodomierzowego.

8.3 Ocieplenie przewodow

Jezeli rura jest posadowiona powyzej granicy przemarzania gruntu nalezy:

- jezeli nie wystepujg obcigzenia dynamiczne naziomu - np. od ruchu kotowego - rure
nalezy ociepli¢ np. fupkami ze styropianu.

- jezeli wystepujg obcigzenia dynamiczne nalezy uzy¢ materiatu termoizolacyjnego. Takim
materiatem jest np. keramzyt czy zuzel. Odpowiedni stopien zageszczenia materiatu
wokot rury powoduje jej odpornoS¢ na obcigzenia zewnetrzne. Jezeli materiat
termoizolacyjny posiada ostre krawedzie nie mozna dopusci¢ do jego bezposrednigj
stycznosci z rurg - mozna wykona¢ obsypke z piasku lub owing¢ rure folig z tworzywa
sztucznego.



8.4 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. Wykonawca powinien wykonac
urzadzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych poza obszar roboét
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Technologie odwodnienia wykopéw opracuje Wykonawca.

8.5 Préba szczelnosci

Po zakonczeniu uktadania rur nalez przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanych instalacji. Prébe
wykonaé przy odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek.

Dla przewoddw kanalizacyjnych bezci$nieniowych zgodnie z PN-EN-1610.

Dla przewodéw wodociggowych cisnieniowych zgodnie z PE-EN-805.

8.6 Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdd wodociggowy przeptukac
uzywajac do tego wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu w odcinku ptukanym powinna umozliwic¢
usuniecie wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda ptuczgca
po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym
w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Woda musi pod wzgledem wiasnosci chemicznych,
fizycznych, bakteriologicznych odpowiada¢ warunkom podanym w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U Nr 61
poz.417). Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe wykonania dezynfekcji nalezy przeprowadzic¢
dezynfekcje.

Dezynfekcje przewodu nalezy przeprowadzi¢ wodg chlorowang podchlorynu wapnia lub sodu,
zawierajgcg co najmniej 50mg Clo/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje
przeprowadza sie dawkujgc roztwér srodka dezynfekcyjnego przy powolnym napetnieniu przewodu.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggows.

8.7 Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem

- Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nieujawnione w projekcie, nalezy
zawiadomi¢ o tym zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogow.
Nadzor nad pracami nalezy zleci¢ przedstawicielom wtasciciela sieci

- W miejscu skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem nalezy dodatkowo zabudowaé rurg
ochronng na projektowanym rurociggu.

- Istniejgce kable teletechniczne, energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng z PE
lub PVC badz rurami Arota.

- W przypadku naruszenia istniejgcego uzbrojenia, koszty zwigzane z odszkodowaniem
i naprawg ponosi Inwestor.

- W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci pod nadzorem witasciciela sieci.

Projektowane uzbrojenie odnosi sie do projektowanych rzednych terenu.

8.8 Zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.

Powierzchnie $cian studzienki stykajgce sie z gruntem nalezy zaizolowa¢ materiatem bitumicznym
posiadajgcym aprobate techniczng np. Bitizol 2R+P, w gruntach nawodnionych gling plastyczna.
Armatura bedzie zabezpieczona przez producenta.

8.9 Sposéb zabezpieczenia wykopow

Dla budowy sieci nalezy wykonaé wykopy wasko przestrzenne, o $cianach pionowych
zabezpieczonych wypraskami zaktadanymi poziomo z rozporami.

Wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odlegtosci.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robodt nalezy
oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.



W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad, powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,1 m nad terenem iw odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.
Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét
powinien zapewnic staty jego dozor.
Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.
W czasie wykonywania koparka wykopéw wagsko przestrzennych nalezy wykonywaé¢ obudowe
wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowang, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzgdzeh mechanicznych.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzgdzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku,
wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.
W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu
i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie hawiséw gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.
Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac:
- Dz U. nr47 poz.401 z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych.
- 0Ogdlnych warunkéw i przepiséw BHP
-  Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Ministerstwo Budownictwa i PMB
- Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
- PN-B-10736 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania

9 OCHRONA SRODOWISKA
Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociggi nie wptyng negatywnie na
istniejgce warunki srodowiskowe oraz na sgsiadujgce dziafki.

10 ZAGADNIENIA BHP

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzegaé warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003 r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robo6t budowlanych”). Nalezy
réwniez przestrzegac ogoélnych warunkéow BHP.

11 UWAGI KONCOWE

- Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami,

- Przy wykonywaniu robot korzysta¢ z ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych”,

- Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac przepisow BHP,

- Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce,

- W miejscu skrzyzowania sie projektowanych sieci z istniejgcymi przed wykonaniem
projektowanych sieci nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne,

- Projekt rozpatrywac z aktualnym planem zagospodarowania i pozostatymi branzami,



- Potgczenia i uktadanie w gruncie wykonaé zgodnie z instrukcja montazowg rurociggéw

z PE/PVC,

- Instalacje wewnetrzne — wedtug odrebnego opracowania,

- Woykonanie sieci podlega inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- Na trasie projektowanych ciggéw wodnych nie nasadzac drzew ani krzewow,

- Projektant nie odpowiada za tres¢ mapy do celdéw projektowych i nieujawnione na niej
uzbrojenie, poniewaz nie jest jej autorem.

- Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie budowy nalezy wcze$niej

z projektantem

12 ZESTAWIENIE MATERIALOW

12.1 Kanalizacja deszczowa

uzgodnic

Ip

nazwa elementu

jedn.

ilosé

norma, katalog, producent

uwagi

1

2

3

5

Rury kanalizacyjne
PVC-U SDR34
SN8 lite”
Dz250
Dz160

mb

10
10

Typ handlowy

Studnia kanalizacyjna
betonowa sktadajgca sie
z kregéw betonowych,
kinety betonowej oraz
ptyty pokrywowej z
wtazem typu ciezkiego
DNG600 klasy D400 z
wypetnieniem betonowym

kpl

Typ handlowy

Osadnik betonowy
zawiesiny mineralnegj
DN1800
0 pojemnosci uzytecznej
Vu = 3670 dm3

kpl

Typ handlowy

Os1 wg planu sytuacyjnego,
wiaz z wypetnieniem
betonowym

Zbiornik retencyjny o
pojemnosci czynnej
Vc =60 m3 i wymiarach
8x5x2 m

kpl

Typ handlowy

Wg opracowania konstrukgciji

Studzienka punktowa

klasy D400 z rusztem

zeliwnym kratowym,
ocynkowanym

kpl

Typ handlowy

Wp1, Wp2 wg planu
sytuacyjnego

12.2 Woda zielona

Ip

nazwa elementu

jedn.

ilos¢

norma, katalog, producent

uwagi

1

2

5

Rura wodociggowa PEHD
SDR11 PN16
Dz50
Dz40

Dz32

mb

10
35

Typ handlowy




Ip

nazwa elementu jedn.

ilos¢ |norma, katalog, producent|

uwagi

Skrzynka z zaworem ze
ztgczka do weza 3/4”

+ 40m kabla zasilajgcego
pomiedzy pompg, a

sterownikiem + sterownik

Pp1, Pp2 wg planu
2. o $rednicy 210 mm kpl 2 Typ handlowy sytuacyjnego
i wysokosci 130 mm
Pompy w zbiorniku
retencyjnym do zasilenia
punktéw do podlewania o .
) Sterownik zamontowany na
parametrach: Scianie w pomieszczeniu
3. 9 =1.5Vs kpl 1 Typ handlowy ,~1.28”. Zasilanie sterownika
H =14 mH20

wg branzy elektrycznej




