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1. WSTEP

1.1Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot elewacyjnych ceglanych i fasad szklanych, w zwiazku z remontem i elementami
przebudowy budynku i terenu Muzeum Narodowego w Szczecinie.

1.2Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
obejmujacych:

- uzupetnienie oktadzin z ptyt wtdkno-cementowych )

- wykonanie oktadziny drzwi z ptyt wtokno-cementowych (wneka kablowa w Scianie Pamieci),

- zabezpieczenie powierzchni ptyt powtoka hydrofobowa i antygraffiti,

- wykonanie robét przygotowawczych i porzadkowych.

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robot izolacyjnych wedtug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowej

1.40g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.

2 MATERIALY

2.1 Ptyty widkno-cementowe

Ptyty produkowane z cementu (ok.65%) oraz wtokien mineralnych i wypetniaczy (ok. 35%).
- grubos¢ ptyty 8mm,

- wymiary ptyt: 1,2mx2,4m, 1,2mx3,0m, 1,2mx2,0m, oraz dopasowane do wymiaru nowych
drzwiczek we wnece kablowej,

- gestos¢ ok 1800 kg/m?3,

- kolor naturalnego szarego betonu, zblizony do koloru ptyt istniejacych

- wytrzymatosc na zginanie wzdtuz wtokien ok.25MPa

- wytrzymatosc na zginanie w poprzek wtokien ok.20Mpa

- pH ptyty ok.11.

Montowane do istniejacej podkonstrukcji.

Koniecznos¢ przedstawienia projektantowi do akceptacji probek o wymiarach 1,2x2m.

2.2. Powtoka hydrofobowa

Gotowy do uzycia wodny impregnat hydrofobowy:

- redukujacy wchtanianie agresywnych roztworow,

- niezmieniajacy paro przepuszczalnosci impregnowanej powierzchni,

- niezmieniajacy wygladu powierzchni,

- ograniczajacy rozwoj grzybow i plesni,

- nietworzacy btony i niedajacy efektu ,,perlenia wody”

- umozliwiajacy krycie impregnowanych powierzchni preparatami antygraffiti,
- nie zmieniajacy koloru ptyty,

- niezbedna akceptacja probki przez projektanta.

2.3. Powtoka antygraffiti

System ochrony ztozony z trwatej powtoki nawierzchniowej i warstwy gruntujacej.
Jednosktadnikowy, bezbarwny preparat na bazie silandw i siloksandéw do powierzchniowego
zabezpieczania powierzchni przed graffiti. Nadajacy sie do zastosowania na ptytach wtékno-
cementowych:
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- typ ochrony dtugotrwatej (wielokrotne czyszczenie bez koniecznosci odnawiania powierzchni)
- powtoka bezbarwna, po aplikacji tworzaca efekt matowy,

- wysoka dyfuzyjnos¢ pary wodnej (Sd<4m)

- do stosowania na powierzchniach zewnetrznych.

2.4 Warunki dostawy

Ogolne wymagania dotyczace warunkow dostaw podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca powinien:
= dokonac uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci
materiatow,
= dokonac uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot,
= zagwarantowac sobie dostep do wynikow badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta,
= zapewnic sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej ilosci, zawierajacy nastepujace dane :
o nazwe i adres producenta
o date i numer kolejny badania
o oznaczenie wedtug normy
o pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia probki materiatu do uzgodnienia
i zatwierdzenia Inwestorowi i Projektantowi.

3 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
Z maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwa, spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej
jakosc robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00 ,,Wymagania
ogolne”. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola
unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny byc
przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba s$rodkow transportu powinna gwarantowacC prowadzenie robot zgodnie
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami
Inwestora oraz w terminie przewidzianym w umowie.

Wyroby winne by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed
rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem lub pogorszeniem
parametrow technicznych. Zaleca sie opakowania uktada¢ na catej powierzchni i wysokosci
srodka transportowego, z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Do transportu na terenie budowy nalezy stosowac $rodki transportu zapewniajace dotrzymania
wymogow rezimu technologicznego i nie powodujace uszkodzen istniejacej substancji majatku
trwatego i ruchomego uzytkownikow obiektu. Rodzaj sprzetu do transportu wewnetrznego nalezy
uzgodnic z Inwestorem przed rozpoczeciem robot

Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami
gwarancji jakosci, w sposdb umozliwiajacy tatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.

5 WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢c wymagang jakos¢ materiatow, ktéra powinna byc
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
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Montaz ptyt powinien by¢ zgodny z montazem ptyt istniejacych i umozliwi¢ zachowanie szczelin
jak w oktadzinie istniejacej.

Ptyty montowac zgodnie z wytycznymi projektowymi i instrukcja producenta.

Powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ hydrofobowo, zgodnie z zaleceniami producenta impregnatu.
Powierzchnia przeznaczona do impregnacji powinna by¢ czysta, chtonna i sucha lub wilgotna (nie
moze by¢ mokra). Nalezy ostoni¢ elementy przylegte. Impregnat nanosi¢ rownomiernie do
nasycenia, przynajmniej dwukrotnie ,,mokro na mokro” pedzlem, watkiem, lub natryskiem.
Preparat antygraffiti nanosi¢ zgodnie z instrukcjg producenta, z zastosowaniem systemowego
preparatu gruntujacego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robét na placu budowy i poza
nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.
Kontroli podlega ocena zgodnosci wykonanych elementéw z dokumentacja projektowa jak
rowniez z dokumentacja warsztatowa, w zakresie oceny estetycznej jak rowniez oceny
technicznej prawidtowosci wykonania.

Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na sposob zamocowania elementow do podkonstrukcji.

Nalezy kontrolowaé poprawnos¢ przygotowania podtoza pod srodek hydrofobizujacy
i antygraffiti.

Jezeli roboty nie sa wykonane zgodnie z wymaganiami, nalezy dokonac naprawy usterek zgodnie
Z procedura usuwania niezgodnosci.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty realizowane w oparciu o niniejsza STWIiOR nie beda rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czesci robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogoélne”.
Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonywanych przed
przystapieniem do robdt, w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonywanych robét.
Odbiodr robot obejmuje:
- odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- odbior ostateczny ( catego zakresu prac ),
- odbidr pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego ).
Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na podstawie wynikow
pomiarow i badan jakosciowych.
Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.
Przy odbiorze robot nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wymiarow ptyt z dokumentacja projektowa,
- jakosci montowanych materiatow,
- poprawnos¢ zamocowania do podkonstrukcji,
- poprawnos¢ aplikacji srodka hydrofobizujacego i antygraffiti.
Podstawe odbioru stanowiag nastepujace dokumenty :
= dokumentacja techniczna,
= dziennik budowy,
= zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci
atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,
= protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
= protokoty odbioru poszczegolnych etapow lub elementdow robot,
» wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli byty zalecane przez Inzyniera,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.
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Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce, ustalona dla danej
pozycji Wykazu Kwot Ryczattowych.

Cena ryczattowa wykonania elewacji obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- wykonanie dokumentacji warsztatowej dla montazu ptyt,

- badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- ubezpieczenie na czas transportu/dostawy i sktadowania urzadzen i materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- roboty tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania prac zasadniczych, w tym koszty
tymczasowych potaczen, zabezpieczen itp.

- prace zasadnicze -montaz ptyt elewacyjnych, wraz z detalami, niezbednymi elementami

mocujacymi, tacznie ze wszystkimi niezbednymi srodkami pomocniczym, impregnacja ptyt

hydrofobowa i antygraffiti,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiarow, i sprawdzen robot,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12467:2009 ,,Ptyty ptaskie wtdknisto -cementowe

PN-EN 13501-1:2002 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow - Czesc
1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien

PN-B-06200:20002 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikow profilowanych na
zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 1090-2:2008 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes¢ 2. Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

PN-EN 1504 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscia i ocena zgodnosci .



