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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych i ziemnych, w związku z remontem i elementami przebudowy budynku  
i terenu Muzeum Narodowego w Szczecinie.  

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
rozbiórkowych, wraz z  robotami przygotowawczymi  i porządkowymi, obejmujących: 
❖ w ramach prac przygotowawczych: 
- wygrodzenie strefy prowadzenia robót i odpowiednie jej oznakowanie,  
❖ w ramach prac rozbiórkowych terenowych i przygotowawczych: 
- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych (ciągi piesze),  
- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych (ciągi jezdne), 
-rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, przeznaczonych do ponownego ułożenia, 
- rozebranie podbudowy z kruszywa, 
- demontaż obrzeży trawnikowych, 
- usunięcie ław krawężnikowych, 
- usunięcie warstwy żwiru, 
- usunięcie geowłókniny, 
- demontaż donic, 
- demontaż platform, 
- demontaż okładziny murków, 
- rozebranie uszkodzonych okładzin z płyt cementowo-drzazgowych, 
- rozebranie elementów podkonstrukcji aluminiowej i stalowej attyki Ściany Pamięci, 
- czyszczenie starego betonu, 
- skucie powierzchni betonu dla uzyskania lepszej przyczepności, 
- demontaż ławek, 
- demontaż przęsła końcowego balustrady 
- demontaż odwodnienia liniowego i ponowny montaż, 
❖ w ramach prac ziemnych: 
- wykonanie pogłębień, wykopów 
- wykonanie wykopów z umocnieniami, 
- wykonanie zasypów, 
- przywóz ziemi do zasypki, 
 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót według przedmiarów oraz dokumentacji 
projektowej 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora. Ogólne wymaganie dotyczące 
robót podano w specyfikacji technicznej ST- 00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

- 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania  
z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji 
Technicznej jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
ST – 01 Roboty rozbiórkowe i ziemne 

 

 

 
4 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Inżyniera. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
zagrożeń dla innych użytkowników dróg. Materiały rozbiórkowe z budowy powinny być 
przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. 
Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami 
Inwestora oraz w ustalonym terminie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone 
równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Materiały 
pylaste powinny być zabezpieczone na środkach transportu plandekami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Prace rozbiórkowe i demontażowe 
Kolejność wykonywania prac powinna być zgodna z opracowanym przez Wykonawcę 
szczegółowym projektem technologii robót rozbiórkowych. 
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki lub w dzienniku 
budowy. 
Należy przewidzieć odzysk płyt betonowych. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i wyburzeniowych należy wykonać prace 
zabezpieczające oraz wykonać oznakowanie i ogrodzenie terenu. 
Ogrodzenie powinno być szczelne i uniemożliwiać wchodzenie na teren rozbiórki osób 
postronnych. Należy dodatkowo zabezpieczyć elementy zagospodarowania terenu nie 
podlegające rozbiórce, a mogące ulec uszkodzeniu na wskutek prowadzonych robót. 
Wszystkie materiały z rozbiórki należy segregować i gromadzić na terenie wydzielonego placu 
budowy w wyznaczonym miejscu, a następnie wywieźć do najbliższego punktu utylizacji zgodnie 
z wymogami Ustawy o Ochronie Środowiska.  
Plac demontażu należy uporządkować.  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 
robót, sposobami rozbiórki, a także poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania. 
Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej, 
stosowne do rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni zostać poinstruowani o obowiązku 
stosowania w czasie pracy przydzielonych środków ochrony osobistej. Środki te powinny mieć 
wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwo i powinny być oznaczone tym znakiem. Do środków 
ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, a w przypadku konieczności 
okulary ochronne. Na stanowiskach pracy należy zapewnić wynikającą z technologii powierzchnię 
oraz odpowiednie urządzenia pomocnicze przeznaczone na składowanie materiałów, wyrobów, 
przyrządów, narzędzi i odpadów. Materiały rozbiórkowe powinny być sukcesywnie usuwane ze 
stanowiska. 
Do każdego stanowiska pracy powinno być zapewnione bezpieczne i wygodne dojście. 
W razie niebezpieczeństwa powinno być możliwe szybkie opuszczenie stanowisk pracy przez 
pracowników lub, w razie potrzeby, udzielenie im szybkiej pomocy. 
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy 
tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.  
Wszelkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną. Prac rozbiórkowych i 
demontażowych nie należy prowadzić w takich warunkach pogodowych, które mogłyby 
spowodować upadek osłabionych konstrukcji, np. w czasie silnego wiatru roboty należy 
bezwzględnie wstrzymać. 
Niebezpieczne roboty rozbiórkowe i demontażowe powinny być wykonywane przez fachowe 
przedsiębiorstwa, posiadające w tym zakresie doświadczenie, dysponujące wykwalifikowanymi 
pracownikami, oraz potrzebnym sprzętem. 
 
Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi wg projektu. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji powinny być 
odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez inżyniera. Wykonawca ma 
obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów i ich 
konfrontacji z dokumentacją geotechniczna i geologiczno inżynierską.  



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
ST – 01 Roboty rozbiórkowe i ziemne 

 

 

 
5 

Dokumentacja geotechniczna i geologiczno – inżynierską powinna być skontrolowana przez 
uprawnionego geologa w miejscu wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunków 
wodno-gruntowych, nośności gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie rozpoczynania 
budowy oraz przydatności gruntu jako materiału dla celów danej budowy. Badania te powinny 
być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót ziemnych i powtarzane w miarę potrzeby 
w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze szkicami i podjętymi decyzjami należy 
załączyć do dokumentacji powykonawczej. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana do miejsca ich wykonywania, 
wielkości robót, głębokości wykopu, i rodzaju gruntu. 
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nieprzewidziane  
w dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 
elektryczne) wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym zamawiającego, a dalsze prace 
prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad 
tymi urządzeniami. 
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze 
archeologicznym lub historycznym wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym 
zamawiającego, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania  
z instytucjami sprawującymi nadzór archeologiczny. 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania 
robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, 
grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane bezpośrednio przed wykonaniem 
przewidzianych w nich robót i możliwie szybko zlikwidowane przez ich zasypanie po wykonaniu 
przewidzianych prac.  
Nie wolno dopuszczać do spływu wód opadowych do wykopu z otaczającego terenu. W tym celu 
należy zapewnić odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczającego wykopu.  
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót ziemnych lokalnych sączeń, wykop denny 
należy osuszyć przez skierowanie wód do przegłębionej studzienki (rząpia). W żadnym wypadku 
nie należy dopuścić do stagnowania wód w obszarze wykopu. Wszystkie ewentualne obrywy 
gruntu na skarpach należy niezwłocznie usunąć, a ubytki uzupełnić chudym betonem. 
Ukopany urobek powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na 
odkład przewidziany do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. 
Zasypywanie wykopu winno odbywać się w pierwszej kolejności przy wykorzystaniu gruntu 
uprzednio wydobytego z wykopu. 
Do zasypania wykopu zaleca się użyć gruntów składających się z piasków średnich i grubych. 
Materiał winien być wolny od zanieczyszczeń typu: ostre korzenie, darnina, odpadki budowlane, 
okruchy  kamienne, gruz, stare fragmenty nawierzchni itp. Materiał nie powinien być 
zamarznięty.  
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami, które po ułożeniu należy zagęszczać 
mechanicznie lub ręcznie. Miąższość warstwy zasypki winna być dobrana w zależności od 
przyjętej metody zagęszczania. Stopień zagęszczenia, według projektu.  
Ściany wykopów należy tak kształtować i obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu; 
należy przy tym uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszyć 
stateczność gruntu. 
Stateczność ścian lub skarp winna być zachowana w każdych warunkach atmosferycznych. Ściany   
wykopu nie mogą być podkopywane; powstałe nawisy, jak również odsłonięte przy wydobywaniu 
gruntu resztki budowli, nawierzchni drogowych itp., które mogą spaść lub ześlizgnąć się, należy 
niezwłocznie usunąć. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” 
Kontroli robót rozbiórkowych podlegać powinny: 

• poprawności wykonania zabezpieczeń, 
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• kolejność technologiczna wykonywanych robót, 

• przestrzeganie przepisów bhp, 

• bieżące usuwanie materiałów rozbiórkowych, 

• zakres rzeczowy robót. 
 
Kontrola prawidłowości wykonania robót ziemnych powinna być prowadzona zarówno w trakcie 
wykonywania wykopu  (kontrola bieżąca), jak i po ich zakończeniu (kontrola końcowa). 
Zakres kontroli bieżącej powinien obejmować: 

- zgodność warunków gruntowych z dokumentacja geotechniczną, 
- stan obudowy, każdorazowo przed rozpoczęciem robót w wykopie, 
- warunki bezpieczeństwa robót, 

Zakres kontroli końcowej powinien obejmować: 
- rzedną dna wykopu, 
- rodzaj i stan gruntów w poziomie dna wykopu, 
- geometrie wykopu. 

Kontrolę geometrii wykopu przeprowadza się poprzez: 
- wykonanie odpowiedniej liczby pomiarów rzeczywistego usytuowania punktów krawędzi 

wykopu  lub osi  i szerokości wykopu,  
- ustalenie odchyłek pomiędzy rzeczywistym a nominalnym położeniem oraz dokonanie 

korekt. 
Pomiary należy wykonywać w miejscach  (przekrojach), w których usytuowanie lub 
ukształtowanie wykopu budzi największe wątpliwości. Wymiary i rzędne dna wykopu należy 
kontrolować metodami geodezyjnymi. 
Wyniki pomiarów powinny być dokumentowane w operacie geodezyjnym. Operat powinien 
zawierać lokalizację punktu pomiaru oraz wyniki pomiarów, w miarę możliwości na planie rzutu 
dna wykopu. 
Kontrolę prawidłowości wykonania przeprowadza się przez ustalenie odchyłek rzędnej 
rzeczywistej od rzędnej wynikającej z projektu i porównanie ich z wartościami odchyłek 
dopuszczalnych. 
Wyniki prawidłowości usytuowania dna wykopu powinny być wpisane do dziennika budowy. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rodzaj i miąższość warstw gruntów 
zalegających w miejscu robót ziemnych oraz ustalić rzeczywiste warunki wodno – gruntowe. 
Jeżeli warunki gruntowe stwierdzone w wyniku kontroli są gorsze od przyjętych w projekcie, 
projektant powinien określić tryb dalszego postępowania.  
Kontrola podczas robót ziemnych powinna być przeprowadzona w takim zakresie, aby istniała 
możliwość oceny stanu, jakości i prawidłowości wykonania robót przy odbiorze końcowym. 
Wszelkie odstępstwa od projektu powinny być opisane, wyjaśnione i uzasadnione. 
Kontrolą należy objąć:  
- oczyszczenie terenu i jego zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntów o małej nośności, 
- wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenia przed 
usuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robót 
ziemnych. 
 - sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów polegające  na skontrolowaniu: zabezpieczenia 
stateczności skarp wykopów, rozparcia i podparcia ścian wykopów, prawidłowość odwodnienia 
wykopu oraz dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej 
struktury gruntu itp), 
Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich 
ukończeniu należy sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny zamawiającego. 
Dokonanie odbioru robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. 
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w 
takim zakresie, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu i prawidłowości wykonania robót 
ziemnych przy odbiorze końcowym. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Roboty realizowane w oparciu o niniejszą STWiOR nie będą rozliczane na podstawie obmiaru. 
Żadna z części robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach 
ryczałtu 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót obejmuje : 
-  odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
-  odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ), 
-  odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ). 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez 
Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Podstawę odbioru robót  stanowią następujące dokumenty :  
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w postaci atestu, 

certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót, 
- wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli były wykonywane, 
- ekspertyzy techniczne, badania laboratoryjne i badania In situ,  jeśli były wykonywane. 

Przy badaniach w czasie odbioru należy wykorzystywać wyniki badań dokonywanych przed 
przystąpieniem do robót, w trakcie ich wykonywania  oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonywanych robót. 
Odbiór robót ziemnych obejmuje: 
1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: podłoże gruntowe, zagęszczenie 
poszczególnych warstw, kontrola odwodnienia, itp. Odbiór należy wykonać na podstawie 
wyników odpowiednich badań i kontroli. 
2. Odbiór materiałów do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być dokonany na 
podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno – inżynierskiego opartego na 
warunkach kontroli. 
3. Odbiór ostateczny (całego zakresu prac) – wykonany po zakończeniu całości robót  ziemnych, 
dokonywany na podstawie dokumentacji technicznej, protokołów z odbiorów częściowych  
i oceny stanu aktualnego wykonywanych robót oraz ewentualnych badań końcowych. 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych. 
Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych powinien być 
dokonany przed wbudowaniem gruntów. 
W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt został określony jako nieprzydatny do wykonania robót 
ziemnych, nie powinien być użyty do wykonania danego rodzaju robót. Grunt taki może być 
użyty do wykonania robót, jeżeli po uzgodnieniu z inżynierem istnieje możliwość  poprawienia 
jego właściwości, w wyniku określonego procesu technologicznego, w stopniu określonym 
projektem lub niniejszymi warunkami.  
Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których 
późniejszy dostęp jest niemożliwy, albo które całkowicie zanikają (np. odbiór podłoża, 
przygotowanie terenu, zagęszczenie poszczególnych warstw gruntu itp.). Odbioru częściowego 
należy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót ziemnych, 
uniemożliwiającej dokonania odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. 
Z dokonanego odbioru częściowego robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna 
być zawarta ocena wykonanych robót oraz zgoda na wykonanie dalszych robót. O dokonaniu 
odbioru częściowego robót (robót zanikających) należy dokonać zapisu w dzienniku budowy i 
sporządzić protokół odbioru. 
Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych. W razie, 
gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzone badania lub 
sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorczą. Z odbioru końcowego robót ziemnych należy 
sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich 
przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy. 
Jeżeli  wszystkie przewidziane badania i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, 
że zostały spełnione wymagania określone w projekcie, Specyfikacji Technicznej, 
obowiązujących normach to wykonanie robót ziemnych można uznać za zgodne z wymaganiami. 
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W przypadku, gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik 
negatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych 
wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonanie robót ziemnych 
należy uznać za niezgodny z wymaganiami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę, ustalona dla danej 
pozycji Wykazu Kwot Ryczałtowych. 
Cena ryczałtowa za roboty rozbiórkowe obejmuje: 

- wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych rozbiórki, 
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych 
- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
- wygrodzenie strefy prowadzenia robót i odpowiednie jej oznakowanie,  
- oczyszczenie obiektów z gruzu i śmieci,  
- wykonanie robót zasadniczych: rozbiórek i demontaży,  
- utylizacja materiału rozbiórkowego , 
- usunięcie, załadunek  i wywóz materiałów z rozbiórki, 
- wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, 
- koszt składowania ziemi, 
- koszt  składowania materiału z rozbiórek, 
- prace porządkowe terenu. 

Cena ryczałtowa za roboty ziemne obejmuje: 
- badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
- zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i uzbrojenia terenu, 
- zabezpieczenie istniejących budynków i budowli w sąsiedztwie wykopów, 
- zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich 
czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją 
- transport i utylizacja nadmiaru gruntu pochodzącego z wykopów (ze wszystkimi pozwoleniami i 
kosztami składowania i utylizacji), 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu/Umowy badań, pomiarów, sondowań i 
sprawdzeń robót, 
- wykonanie wykopów i zasypów, 
- wyniesienie urobku na wyznaczone miejsce 
- przejecie i odprowadzenie wód gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami odwadniającymi  
- kształtowanie i wzmocnienie skarp, 
- wykonanie zabezpieczeń wykopów metodami w zależności od klasy gruntu, 
- przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty, 
- uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót według przedmiarów oraz dokumentacji 
projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie MGPiB z dnia 15.12.1994 w sprawie warunków i trybu postępowania przy     
robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów    
budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 1026 ). 
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. "Kodeks pracy" (Dz.U.98.21.94 z późn. zmianami).  
Ustawa z 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000 z późn.    zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie     
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki  Miary. 
PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. Cz.1  
Oznaczanie i opis.  Cz.2 Zasady klasyfikowania.  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, 427/2007, ITB. 


