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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbiérkowych i ziemnych, w zwiazku z remontem i elementami przebudowy budynku
i terenu Muzeum Narodowego w Szczecinie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
rozbiorkowych, wraz z robotami przygotowawczymi i porzadkowymi, obejmujacych:
« w ramach prac przygotowawczych:

- wygrodzenie strefy prowadzenia robot i odpowiednie jej oznakowanie,

< w ramach prac rozbiérkowych terenowych i przygotowawczych:

- rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych (ciagi piesze),

- rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych (ciagi jezdne),

-rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych, przeznaczonych do ponownego utozenia,
- rozebranie podbudowy z kruszywa,

- demontaz obrzezy trawnikowych,

- usuniecie taw kraweznikowych,

- usuniecie warstwy zwiru,

- usuniecie geowtokniny,

- demontaz donic,

- demontaz platform,

- demontaz oktadziny murkow,

- rozebranie uszkodzonych oktadzin z ptyt cementowo-drzazgowych,

- rozebranie elementow podkonstrukcji aluminiowej i stalowej attyki Sciany Pamieci,
- czyszczenie starego betonu,

- skucie powierzchni betonu dla uzyskania lepszej przyczepnosci,

- demontaz tawek,

- demontaz przesta koncowego balustrady

- demontaz odwodnienia liniowego i ponowny montaz,

% w ramach prac ziemnych:

- wykonanie pogtebien, wykopow

- wykonanie wykopdw z umocnieniami,

- wykonanie zasypow,

- przywoz ziemi do zasypki,

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robot wedtug przedmiarow oraz dokumentacji
projektowej

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora. Ogolne wymaganie dotyczace
robot podano w specyfikacji technicznej ST- 00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
Z maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwa to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy
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wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwola uniknac
zagrozen dla innych uzytkownikow drog. Materiaty rozbiorkowe z budowy powinny byc
przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz liczba S$rodkéow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami
Inwestora oraz w ustalonym terminie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone
rébwnomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Materiaty
pylaste powinny by¢ zabezpieczone na srodkach transportu plandekami.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace rozbiérkowe i demontazowe

Kolejnos¢ wykonywania prac powinna by¢ zgodna z opracowanym przez Wykonawce
szczegbotowym projektem technologii robot rozbidrkowych.

Przebieg robot rozbiorkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbidrki lub w dzienniku
budowy.

Nalezy przewidzie¢ odzysk ptyt betonowych.

Przed przystgpieniem do robot rozbidorkowych i wyburzeniowych nalezy wykona¢ prace
zabezpieczajace oraz wykonac¢ oznakowanie i ogrodzenie terenu.

Ogrodzenie powinno by¢ szczelne i uniemozliwia¢ wchodzenie na teren rozbiorki osob
postronnych. Nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ elementy zagospodarowania terenu nie
podlegajace rozbiorce, a mogace ulec uszkodzeniu na wskutek prowadzonych robot.

Wszystkie materiaty z rozbiorki nalezy segregowac i gromadzi¢ na terenie wydzielonego placu
budowy w wyznaczonym miejscu, a nastgpnie wywiez¢ do najblizszego punktu utylizacji zgodnie
z wymogami Ustawy o Ochronie Srodowiska.

Plac demontazu nalezy uporzadkowac.

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
robot, sposobami rozbiorki, a takze poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.
Pracownikom nalezy wydac odziez i obuwie robocze, a takze s$rodki ochrony indywidualnej,
stosowne do rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni zostac poinstruowani o obowiazku
stosowania w czasie pracy przydzielonych srodkow ochrony osobistej. Srodki te powinny miec
wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwo i powinny by¢ oznaczone tym znakiem. Do Srodkow
ochrony osobistej naleza: kaski ochronne, rekawice ochronne, a w przypadku koniecznosci
okulary ochronne. Na stanowiskach pracy nalezy zapewni¢ wynikajaca z technologii powierzchnie
oraz odpowiednie urzadzenia pomocnicze przeznaczone na sktadowanie materiatow, wyrobow,
przyrzadow, narzedzi i odpadow. Materiaty rozbiorkowe powinny by¢ sukcesywnie usuwane ze
stanowiska.

Do kazdego stanowiska pracy powinno by¢ zapewnione bezpieczne i wygodne dojscie.

W razie niebezpieczenstwa powinno by¢ mozliwe szybkie opuszczenie stanowisk pracy przez
pracownikow lub, w razie potrzeby, udzielenie im szybkiej pomocy.

Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ obowiazujacych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy
tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana. Prac rozbiorkowych i
demontazowych nie nalezy prowadzi¢ w takich warunkach pogodowych, ktére mogtyby
spowodowa¢ upadek ostabionych konstrukcji, np. w czasie silnego wiatru roboty nalezy
bezwzglednie wstrzymac.

Niebezpieczne roboty rozbidorkowe i demontazowe powinny by¢ wykonywane przez fachowe
przedsiebiorstwa, posiadajace w tym zakresie doswiadczenie, dysponujace wykwalifikowanymi
pracownikami, oraz potrzebnym sprzetem.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych terenu z danymi wg projektu. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny byc
odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez inzyniera. Wykonawca ma
obowiazek biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie wykonywania wykopow i ich
konfrontacji z dokumentacja geotechniczna i geologiczno inzynierska.
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Dokumentacja geotechniczna i geologiczno - inzynierska powinna by¢ skontrolowana przez
uprawnionego geologa w miejscu wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunkow
wodno-gruntowych, nosnosci gruntu i parametrow geotechnicznych w momencie rozpoczynania
budowy oraz przydatnosci gruntu jako materiatu dla celow danej budowy. Badania te powinny
by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robot ziemnych i powtarzane w miare potrzeby
w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi decyzjami nalezy
zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana do miejsca ich wykonywania,
wielkosci robot, gtebokosci wykopu, i rodzaju gruntu.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nieprzewidziane
w dokumentacji technicznej (instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne) wowczas roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym zamawiajacego, a dalsze prace
prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzoér nad
tymi urzadzeniami.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostana stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze
archeologicznym lub historycznym wodwczas roboty nalezy przerwac¢, powiadomi¢ o tym
zamawiajacego, a dalsze prace prowadzi¢c dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania
z instytucjami sprawujacymi nadzor archeologiczny.

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktore
zapewniag odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed zaw1lgocemem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykopdow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania
robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosé¢, Wykonawca ma
obowiazek usuniecia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed wykonaniem
przewidzianych w nich robot i mozliwie szybko zlikwidowane przez ich zasypanie po wykonaniu
przewidzianych prac.

Nie wolno dopuszczac do sptywu wod opadowych do wykopu z otaczajacego terenu. W tym celu
nalezy zapewnic¢ odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczajacego wykopu.

W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robot ziemnych lokalnych saczen, wykop denny
nalezy osuszyc przez skierowanie wod do przegtebionej studzienki (rzapia). W zadnym wypadku
nie nalezy dopusci¢ do stagnowania wod w obszarze wykopu. Wszystkie ewentualne obrywy
gruntu na skarpach nalezy niezwtocznie usunaé, a ubytki uzupetni¢ chudym betonem.

Ukopany urobek powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na
odktad przewidziany do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.

Zasypywanie wykopu winno odbywac sie w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu gruntu
uprzednio wydobytego z wykopu.

Do zasypania wykopu zaleca sie uzy¢ gruntow sktadajacych sie z piaskow Srednich i grubych.
Materiat winien by¢ wolny od zanieczyszczen typu: ostre korzenie, darnina, odpadki budowlane,
okruchy  kamienne, gruz, stare fragmenty nawierzchni itp. Materiat nie powinien byc
zamarzniety.

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami, ktore po utozeniu nalezy zageszczac
mechanicznie lub recznie. Miazszos¢ warstwy zasypki winna by¢ dobrana w zaleznosci od
przyjetej metody zageszczania. Stopien zageszczenia, wedtug projektu.

Sciany wykopow nalezy tak ksztattowac i obudowywaé, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu;
nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszyc
statecznos$¢ gruntu.

Statecznos¢ $cian lub skarp winna by¢ zachowana w kazdych warunkach atmosferycznych. Sciany
wykopu nie moga by¢ podkopywane; powstate nawisy, jak rowniez odstoniete przy wydobywaniu
gruntu resztki budowli, nawierzchni drogowych itp., ktore moga spas¢ lub zeslizgnac sie, nalezy
niezwtocznie usunac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”
Kontroli robot rozbidrkowych podlegac¢ powinny:
e poprawnosci wykonania zabezpieczen,
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kolejnosc technologiczna wykonywanych robot,
przestrzeganie przepisow bhp,

biezace usuwanie materiatow rozbiorkowych,
zakres rzeczowy robot.

Kontrola prawidtowosci wykonania robot ziemnych powinna by¢ prowadzona zaréwno w trakcie
wykonywania wykopu (kontrola biezaca), jak i po ich zakonczeniu (kontrola koncowa).
Zakres kontroli biezacej powinien obejmowac:

- zgodnosc warunkow gruntowych z dokumentacja geotechniczna,

- stan obudowy, kazdorazowo przed rozpoczeciem robot w wykopie,

- warunki bezpieczenstwa robét,
Zakres kontroli koncowej powinien obejmowac:

- rzedna dna wykopu,

- rodzaj i stan gruntow w poziomie dna wykopu,

- geometrie wykopu.
Kontrole geometrii wykopu przeprowadza si¢ poprzez:

- wykonanie odpowiedniej liczby pomiarow rzeczywistego usytuowania punktow krawedzi

wykopu lub osi i szerokosci wykopu,
- ustalenie odchytek pomiedzy rzeczywistym a nominalnym potozeniem oraz dokonanie
korekt.

Pomiary nalezy wykonywaé¢ w miejscach (przekrojach), w ktorych usytuowanie lub
uksztattowanie wykopu budzi najwieksze watpliwosci. Wymiary i rzedne dna wykopu nalezy
kontrolowac¢ metodami geodezyjnymi.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ dokumentowane w operacie geodezyjnym. Operat powinien
zawierac lokalizacje punktu pomiaru oraz wyniki pomiarow, w miare mozliwosci na planie rzutu
dna wykopu.
Kontrole prawidtowosci wykonania przeprowadza sie przez ustalenie odchytek rzednej
rzeczywistej od rzednej wynikajacej z projektu i porownanie ich z wartosciami odchytek
dopuszczalnych.
Wyniki prawidtowosci usytuowania dna wykopu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zweryfikowac rodzaj i miazszos¢ warstw gruntow
zalegajacych w miejscu robdt ziemnych oraz ustali¢ rzeczywiste warunki wodno - gruntowe.
Jezeli warunki gruntowe stwierdzone w wyniku kontroli sa gorsze od przyjetych w projekcie,
projektant powinien okresli¢ tryb dalszego postepowania.
Kontrola podczas robot ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w takim zakresie, aby istniata
mozliwosc oceny stanu, jakosci i prawidtowosci wykonania robot przy odbiorze koncowym.
Wszelkie odstepstwa od projektu powinny by¢ opisane, wyjasnione i uzasadnione.
Kontrola nalezy objac:
- oczyszczenie terenu i jego zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntow o matej nosnosci,
- wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robot ziemnych, zabezpieczenia przed
usuwiskami gruntu oraz stan drog dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robot
ziemnych.
- sprawdzenie wykonania wykopow i ukopow polegajace na skontrolowaniu: zabezpieczenia
statecznosci skarp wykopow, rozparcia i podparcia Scian wykopow, prawidtowos¢ odwodnienia
wykopu oraz doktadnos¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej
struktury gruntu itp),
Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robot mozliwych do skontrolowania po ich
ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokot, potwierdzony przez nadzor techniczny zamawiajacego.
Dokonanie odbioru robot nalezy odnotowac w dzienniku budowy wraz z ich ocena.
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w
takim zakresie, aby istniata mozliwos¢ sprawdzenia stanu i prawidtowosci wykonania robot
ziemnych przy odbiorze koncowym.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty realizowane w oparciu o niniejsza STWIiOR nie beda rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czesci robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogoélne”.

Odbior robot obejmuje :

- odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbidr ostateczny ( catego zakresu prac ),

- odbidr pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego ).

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na podstawie wynikow

pomiarow i badan jakosciowych.

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez

Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Podstawe odbioru robot stanowia nastepujace dokumenty :

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci atestu,
certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- protokoty odbioru poszczegélnych etapow lub elementow robot,

- wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli byty wykonywane,

- ekspertyzy techniczne, badania laboratoryjne i badania In situ, jesli byty wykonywane.

Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonywanych przed

przystapieniem do robdt, w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonywanych robét.

Odbior robot ziemnych obejmuje:

1. Odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: podtoze gruntowe, zageszczenie

poszczegolnych warstw, kontrola odwodnienia, itp. Odbior nalezy wykonaé na podstawie

wynikow odpowiednich badan i kontroli.

2. Odbior materiatow do wykonania danego rodzaju robot ziemnych powinien by¢ dokonany na

podstawie wynikow rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno - inzynierskiego opartego na

warunkach kontroli.

3. Odbior ostateczny (catego zakresu prac) - wykonany po zakonczeniu catosci robot ziemnych,

dokonywany na podstawie dokumentacji technicznej, protokotow z odbiorow czesciowych

i oceny stanu aktualnego wykonywanych robot oraz ewentualnych badan koncowych.

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie wynikow

pomiarow i badan jakosciowych.

Odbidr gruntow przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robot ziemnych powinien byc

dokonany przed wbudowaniem gruntow.

W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania robot

ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robot. Grunt taki moze byc

uzyty do wykonania robot, jezeli po uzgodnieniu z inzynierem istnieje mozliwos¢ poprawienia

jego wtasciwosci, w wyniku okreslonego procesu technologicznego, w stopniu okreslonym

projektem lub niniejszymi warunkami.

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robot, do ktorych

pozniejszy dostep jest niemozliwy, albo ktore catkowicie zanikaja (np. odbior podtoza,

przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegolnych warstw gruntu itp.). Odbioru czesciowego

nalezy dokona¢ przed przystapieniem do nastepnej fazy (czesci) robot ziemnych,

uniemozliwiajacej dokonania odbioru robot poprzednio wykonanych w terminach pozniejszych.

Z dokonanego odbioru czesciowego robdt powinien by¢ sporzadzony protokot, w ktorym powinna

by¢ zawarta ocena wykonanych robdt oraz zgoda na wykonanie dalszych robot. O dokonaniu

odbioru czesciowego robot (robot zanikajacych) nalezy dokonac zapisu w dzienniku budowy i

sporzadzic protokot odbioru.

Odbior koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot ziemnych. W razie,

gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym mogg by¢ przeprowadzone badania lub

sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza. Z odbioru koncowego robot ziemnych nalezy

sporzadzic¢ protokot, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robét i stwierdzenie ich

przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien byc¢ wpisany do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie przewidziane badania i odbiory czesciowe robot oraz odbior koncowy wykazuja,

ze zostaty spetnione wymagania okreslone w projekcie, Specyfikacji Technicznej,

obowiazujacych normach to wykonanie rob6t ziemnych mozna uznac za zgodne z wymaganiami.
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W przypadku, gdy chocby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorow dat wynik
negatywny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajace stan robét ziemnych do ustalonych
wymagan oraz gdy dokonany odbior koncowy robdt jest negatywny, wykonanie robdt ziemnych
nalezy uznac za niezgodny z wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogoélne”.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce, ustalona dla danej
pozycji Wykazu Kwot Ryczattowych.
Cena ryczattowa za roboty rozbiérkowe obejmuje:
- wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych rozbiorki,
- przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan laboratoryjnych
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,
- wygrodzenie strefy prowadzenia robot i odpowiednie jej oznakowanie,
- oczyszczenie obiektow z gruzu i Smieci,
- wykonanie robot zasadniczych: rozbiérek i demontazy,
- utylizacja materiatu rozbiorkowego ,
- usuniecie, zatadunek i wywoz materiatow z rozbiorki,
- wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi,
- koszt sktadowania ziemi,
- koszt sktadowania materiatu z rozbiorek,
- prace porzadkowe terenu.
Cena ryczattowa za roboty ziemne obejmuje:
- badania laboratoryjne materiatow i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych w terenie urzadzen technicznych i uzbrojenia terenu,
- zabezpieczenie istniejacych budynkow i budowli w sasiedztwie wykopow,
- zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypow wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczna likwidacja
- transport i utylizacja nadmiaru gruntu pochodzacego z wykopow (ze wszystkimi pozwoleniami i
kosztami sktadowania i utylizacji),
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu/Umowy badan, pomiarow, sondowan i
sprawdzen robot,
- wykonanie wykopdw i zasypow,
- wyniesienie urobku na wyznaczone miejsce
- przejecie i odprowadzenie wad gruntowych z terenu robot wraz z instalacjami odwadniajacymi
- ksztattowanie i wzmocnienie skarp,
- wykonanie zabezpieczen wykopow metodami w zaleznosci od klasy gruntu,
- przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty,
- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Szczegotowy zakres rzeczowy i iloSciowy robot wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji
projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie MGPiB z dnia 15.12.1994 w sprawie warunkow i trybu postepowania przy
robotach rozbiorkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow
budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 1026 ).

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. "Kodeks pracy” (Dz.U.98.21.94 z p6zn. zmianami).

Ustawa z 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane” (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000 z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki Miary.
PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Cz.1
Oznaczanie i opis. Cz.2 Zasady klasyfikowania.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, 427/2007, ITB.



