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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
nasadzen i przesadzen zieleni, w zwiazku z remontem i elementami przebudowy terenu Muzeum
Narodowego w Szczecinie oraz ochrony zieleni istniejacej w trakcie budowy.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
obejmujacych:

- przesadzenie drzew istniejacych, wytypowanych do przemieszczenia,

- przekopanie gleby z rozscielaniem ziemi urodzajnej,

- posadzenie nowej roslinnosci (drzewa, krzewy),

- zabezpieczenie istniejacej zieleni na czas budowy oraz w okresie 3 lat po jej zakonczeniu

oraz

- wykonania prac porzadkowych i pielegnacyjnych.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.

Przyjete oznaczenia:

SOD - strefa ochrony drzew.

NSOD - nienaruszalna strefa ochrony drzew.

2. MATERIALY

2.1 Materiat sadzeniowy

Robinia biata (Robinia pseudoacacia) wymagane parametry: B, Pa 250-300/35-40 x 2,
Snieguliczka Chenaulta odm. Hancock (Symhoricarpos xchenaultii 'Hancock’), wymagane

parametry: C2, wys. 20-30 cm, x2 min. 3-4 pedy, 6 szt./m2

Materiat szkotkarski roslin ozdobnych wykorzystywany do nasadzen musi byc:

» czysty odmianowo, etykietowany, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej,

> rosliny powinny by¢ zdrewniate i zahartowane, zdrowe, bez uszkodzen mechanicznych oraz
sladow wystepowania patogendw, niewtasciwego nawozenia oraz agrotechniki,

> drzewa i krzewy powinny byc¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem cech
charakterystycznych dla gatunku/odmiany, a takze rownomiernie rozkrzewione i rozgatezione

> drzewa powinny mie¢ odpowiednia proporcje miedzy pniem a korona,

> korona powinna by¢ uformowana prawidtowo pod wzgledem konstrukcyjnym - przewodnik z
odpowiednio wyksztatconym pakiem szczytowym, brak widlastych rozwidlen pnia, konary
rozmieszczone rownomiernie,

> system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, odpowiedni dla gatunku / odmiany
i wieku rosliny; powinien posiada¢ minimum 60-80% aktywnych drobnych korzeni
wtosnikowych, odpowiedzialnych za pobieranie wody i sktadnikow pokarmowych,

> niedopuszczalne jest sadzenie drzew z obcietymi korzeniami o srednicy wiekszej niz 3 cm,

> przyciete korzenie o Srednicy 1,5-2,5 cm powinny by¢ zabliznione tkanka kalusowq
z zaczatkami wyksztatcajacych sie korzeni przybyszowych,

> system korzeniowy nie powinien mie¢ korzeni oplatajacych podstawe pnia, ani nosic¢ sladow
uszkodzen i chorob,

> bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza (zaleznie od gatunku,
odmiany i wieku rosliny),
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> warunkiem powodzenia w przyjeciu sie rosliny z bryta korzeniowa jest odpowiednia proporcja
bryty do czesci nadziemnej rosliny, a wskaznikiem wyznaczajagcym wielkos¢ srednicy bryty
korzeniowej jest obwod pnia; przyjmuje sie, ze Srednica bryty korzeniowej powinna by¢
4 x wieksza od obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokosci 100 cm nad szyja korzeniowa,

> bryty drzew lisciastych musza by¢ zabezpieczone tkaning, rozktadajaca sie najpozniej po 1,5
roku po posadzeniu roslin (np. mata jutowa) oraz koszami drucianymi z drutu
nieocynkowanego,

> nalezy sprawdzac losowo jakosc korzeni bryt korzeniowych balotowanych (rozciecie siatki
i Sciagniecie maty jutowej).

> rosliny pojemnikowane powinny posiadac silnie przerosnieta bryte korzeniowa i by¢ uprawiane
w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny; korzenie powinny by¢
réGwnomiernie roztozone; niedopuszczalne sa korzenie splatane, owijajace spiralnie bryte lub
wygiete ku gorze.

2.2 Materiaty dodatkowe

Mieszanka ziemi urodzajnej, humusowej wzbogaconej utrzymujacym wode hydrozelem (od 2 do
8 g hydrozelu na 1 litr ziemi) przeznaczonych do zaprawienia dotéw pod nasadzenia krzewow
$nieguliczki Chenaulta odm. Hancock.

Stabilizujace paliki o srednicy 6-10 cm, potaczone ze soba poprzeczkami.

Tasmy elastyczne do podwiazywania pni drzew do palikow.

Kora sosnowa lub kompostowane zrebki drzewne.

3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w specyfikacji technicznej ST- 00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie odniesie
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zaakceptowany przez Inwestora

Rodzaj i ilos¢ zastosowanego sprzetu musi zapewnia¢ wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng w terminie zatozonym w harmonogramie
zaakceptowanym przez Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00 ,,Wymagania
ogolne”. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola
unikna¢ zagrozen dla innych uzytkownikow drog. Rodzaj oraz liczba srodkow transportu powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora oraz w ustalonym terminie.

W czasie transportu sadzonki musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej
lub korzeni i pedow. Rosliny z bryta korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub byc
w pojemnikach.

W przypadku, kiedy przechowywanie moze potrwac kilka dni materiat szkotkarski nalezy utozyc
w cienistym miejscu i odpowiednio zabezpieczy¢ przed wysychaniem, badz zadotowac. Wskazane
jest rowniez zabezpieczenie korzeni hydrozelem. Nie mozna dopusci¢ do przeschniecia bryty
korzeniowej. Przygotowujac rosliny do transportu nalezy tak dobierac rodzaj ich pakowania, aby
wykluczy¢ uszkodzenia mechaniczne, ktére mogtyby powstaé¢ podczas zatadunku, przewozu czy
wytadunku. W tym celu uzyc¢ skrzyniopalet, wozkow, regatow i/lub kartonow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie nasadzen

Nasadzenia krzewoéw

Rosliny uprawiane w pojemnikach nalezy sadzi¢ w dowolnej porze roku, za wyjatkiem, gdy gleba
jest zamarznieta.

Nalezy zadba¢ o nasiagkniecie bryty korzeniowej - podla¢ rosliny jeszcze w pojemnikach lub
wstawic je na kilka minut do wody. Po wyjeciu z pojemnika, jezeli korzenie tworza gesta i zbita
siatke, nalezy je rozluznic i w kilku miejscach delikatnie ponacinac.

Wykopac dét o srednicy dwukrotnie wiekszej od srednic pojemnika. Umiesci¢ krzew w dole tak
gteboko, aby po posadzeniu cata bryta korzeniowa byta zagtebiona w glebie. Krzewy posadzi¢ tak
gteboko jak rosty w pojemniku. Stopniowo uzupetnia¢ doét przygotowana mieszanka ziemi
i zageszczac (uciskac). Obficie podlac, szczegolnie w okresie letnim, w petni wegetacji roslin.
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Nasadzenia drzew

Pola zieleni pod nowe nasadzenia robinii biatej na catej powierzchni nalezy wypetni¢ ziemia
urodzajng do gtebokosci 90 cm, zageszczajac kazda nasypang 30 cm warstwe podtoza.
Przygotowany pod nasadzenie dot powinien mie¢ Srednica o okoto 20-30 cm wieksza od wielkosci
bryty korzeniowej i gtebokos¢ o okoto 10 cm wieksza od wysokosci bryty korzeniowej. Dno dotu
nalezy spulchni¢ do gtebokosci okoto 30-40 cm. DOt zaprawi¢ mieszanka ziemi urodzajnej,
humusowej. W dno dotu wbi¢ trzy stabilizujace paliki o srednicy 6-10 cm, potaczone ze soba
poprzeczkami. Wokét bryty korzeniowej drzewa zamontowacd system nawadniajacy, stuzacy
zapewnieniu optymalnego nawadniania drzew. Elementy systemu dobra¢ i montowac zgodnie z
zaleceniami producenta.

Sadzone drzewo nalezy umiesci¢ w dole tak gteboko, aby po posadzeniu cata bryta korzeniowa
byta zagtebiona w glebie i posadzi¢ tak gteboko jak rosto w szkotce. Nie nalezy zdejmowacd
tkaniny jutowej i siatki drucianej. Nalezy je rozciac i rozluzni¢ w gornej czesci, przy szyjce
korzeniowej drzewa. Podczas sadzenia nalezy zwracaé uwage, by pien drzewa ustawiony byt w
pionie. Dot nalezy zasypywac przygotowana mieszanka ziemi stopniowo, zageszczajac kazda
nasypang warstwe. Grubosc sypanych warstw powinna wynosi¢ ok. 30 cm.

Pien zabezpieczac przed oparzeling, pekaniem korowiny oraz utrata wody przez naniesienie na
jego powierzchnie specjalistycznej farby ochronnej, dziatajacej kilka lat, badz tez owiniecie
pnia tasma jutowa. Zamontowac tasmy elastyczne stabilizujace drzewo i wigza¢ drzewo do
konstrukcji z palikow w tzw. ,0semke” za pomocg tasm elastycznych, niepowodujacych
uszkodzen. na pniu. Uformowac mise ziemng wokot drzewa o Srednicy o okoto 20 cm wiekszej od
srednicy wczesniejszego dotu, o brzegu o wysokosci okoto 10 cm. Mise wypetnié¢ 5-8 cm warstwa
kory sosnowej lub kompostowanymi zrebkami drzewnymi i obficie podla¢c drzewo dawka okoto
20-30 litrow wody. Wykonac¢ ciecia w koronie, polegajace na usunieciu gatezi ztamanych
i uszkodzonych.

5.2 Przesadzanie drzew

Optymalnie drzewa przesadza¢ w okresie od potowy pazdziernika do potowy listopada. Drzewa
przesadza¢ za pomoca specjalistycznej przesadzarki, odcinajacej bryte korzeniowa,
proporcjonalng do korony lub przy pomocy recznych narzedzi ogrodniczych z brytami
korzeniowymi o minimalnej srednicy 80 cm i wysokosci 60 cm. Bryte korzeniowa owinac tkaning
jutowa i siatka druciang. W miejscu statym zapewni¢ drzewom te sama pozycje w stosunku do
kierunku najczesciej wiejacych wiatrow, gdyz od strony nawietrznej w systemach korzeniowych
wiecej jest korzeni odpornych na rozciaganie, a po zawietrznej na sciskanie.

Drzewa nalezy sadzi¢ zgodnie z instrukcja:

- wykopac dot o srednicy o okoto 20-30 cm wiekszej od wielkosci bryty korzeniowej i gtebokosci o
okoto 10 cm wiekszej od wysokosci bryty korzeniowej,

- dno dotu spulchni¢ do gtebokosci okoto 30-40 cm,

- dot zaprawi¢ mieszanka ziemi urodzajnej, humusowej,

- umiescic¢ drzewo w dole tak gteboko, aby po posadzeniu cata bryta korzeniowa byta zagtebiona
w glebie,

- nie zdejmowac tkaniny jutowej i siatki drucianej - nalezy je rozcia¢ i rozluzni¢ w gornej czesci,
przy szyjce korzeniowej drzewa,

- podczas sadzenia nalezy zwracac uwage, by pien drzewa ustawiony byt w pionie,

- stopniowo uzupetnia¢ doty przygotowana mieszankga ziemi i zageszczac kazda nasypang 30 cm
warstwa podtoza,

- uformowac mise ziemna wokét drzewa o srednicy o okoto 20 cm wiekszej od srednicy
wczesniejszego dotu, o brzegu o wysokosci okoto 10 cm,

- wypetni¢ mise 5-8 cm warstwa kora sosnowa lub kompostowanymi zrebkami drzewnymi

i obficie podla¢ drzewo dawka okoto 20-30 litrow wody,

- zastosowac automatyczne podlewanie drzew - kilkudziesieciolitrowych zbiornikéw wody,
zapewniajacych jej podaz do systemu korzeniowego drzewa przez okoto 5-9 dni.

Przesadzanie drzew nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanym firmom z doswiadczeniem
w przesadzaniu drzew.
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5.3 Ochrona drzew istniejacych

Podczas wykonywania robdt zwiazanych z inwestycja nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
1) roboty budowlane powinny mie¢ jak najmniejszy zakres i zasieg

2) roboty budowlane powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie

3) przy prowadzeniu robdt budowlanych nalezy stosowac zabiegi ochronne i rehabilitacyjne

Przed przystapieniem do robdt ogrodzi¢ oznaczone w czesci graficznej strefy SOD i NSOD (strefy
zakazu postoju i sktadowania materiatow budowlanych) stabilnym wygrodzeniem wysokosci min.
1,5 m od stron niekolidujacych z przebiegiem planowanego ciggu spacerowego. Ogrodzenie
oznaczy¢ etykieta do oznaczania stref SOD. Ogrodzenie utrzymywal przez caty okres
prowadzenia robot.

Na placu budowy w wyznaczonej strefie ochronnej drzew zakazuje sie:
- uszkadzania korzeni (odcinania, odrywania, miazdzenia, odkrywania i przesuszania korzeni) ,
- uszkadzania pni drzew (korowiny),

- uszkadzania konarow i gatezi drzew - zmiany poziomu gruntu,

- zmiany w strukturze i wilgotnosci gleby,

- nieodwracalnego zageszczania (ubicia) gleby,

- sktadowania materiatow chemicznych i budowlanych,

- sktadowania mas ziemnych,

- wysypywania, sktadowania, wylewania srodkow trujacych,

- lokalizacji materiatow stuzacych organizacji placu budowy,

- przejazdu i parkowania samochodow i maszyn budowlanych.

Kolidujace z pracami remontowymi ,Sciany Pamieci” elastyczne gatezie $liw wisniowych odm.
‘Pissardii” na czas wykonywanych robot nalezy podwigzac¢ sznurkiem do konardw i sztywnych
gatezi powyzej, w celu zabezpieczenia przed ztamaniami i zniszczeniem.

W przypadku odkrycia korzeni przy pracach remontowych murkow otaczajacych klomby
z drzewami nalezy:

- uszkodzone i odkryte korzenie niezwtocznie przykry¢ warstwa ziemi urodzajnej,

- w razie uszkodzenia korzeni lub wystapienia ubytkow gleby w wyniku prowadzonych pracy,
zastapi¢ rodzima glebe ziemia bardziej zasobna,

- zastosowac biologiczne metody poprawy warunkow siedliskowych rozwoju systemu
korzeniowego drzew poprzez mulczowanie.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robot budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robdt powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym przez specjaliste z zakresu pielegnacji i ochrony drzew, arborystyki. Pielegnuje
sie w minimalnym, ograniczonym zakresie wytacznie swieze rany / uszkodzenia.

Postepowanie przypadku drzew przy uszkodzeniu korzeni:

- zdejmowac regularnie wydzielajace sie martwe gatezie,

- wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ich w miejscu, gdzie zaczyna
sie korzen zdrowy (zywy),

- nie stosowac srodkéw zabezpieczajacych miejsca ciecia,

- uszkodzone i odkryte korzenie niezwtocznie przykryé warstwa ziemi urodzajnej,

- zastapic, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, rodzima glebe, ziemia
bardziej zasobna,

- zastosowac biologiczne metody poprawy warunkow siedliskowych rozwoju systemu
korzeniowego drzew.

Specijalistyczne dziatania majace na celu stymulacje zycia biologicznego i zintensyfikowanie
rozwoju i regeneracji systemu korzeniowego:

- poprawa zdolnosci sorpcyjnej i zyznosci gleby poprzez oprysk powierzchni pod korong drzewa
kwasami humusowymi,

- mikoryzacja korzeni szczepionka mikoryzowa, w sktad ktorej wchodza specyficzne dla gatunku
drzewa grzyby mikoryzowe, bakterie asocjacyjne (ograniczajace choroby grzybowe), grzyby
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ograniczajace rozwoj szkodnikéw korzeni i nicieni chorobotwdrczych, bakterie azotow( sposéb
aplikacji strzepek grzybni - w zawiesinie wodnej z dodatkiem hydrozelu),

- oprysk powierzchni pod korong drzewa roztworem cukrow i mineratow - pozywka dla
zaaplikowanych wczesniej mikroorganizmow.

Postepowanie z drzewami przy uszkodzeniu gatezi (powstanie rany poprzecznej w wyniku
ztamania lub obciecia gatezi):

- wykonywad ciecia gatezi o Srednicy powyzej 5 cm zawsze metoda ,na trzy razy” (ciecie
podcinajace gataz, ciecie docinajace, ciecie wyrownujace),

- ciecia wykonywac ostra pitg reczna; ciecia pita akumulatorowa lub spalinowa wykonywac tylko
przy gateziach o $rednicy powyzej 5 cm (przy mniejszych srednicach nastepuje poszarpanie
rany),

- powierzchnie rany (ciecia) nie zabezpieczac przez zasmarowywanie impregnatami, emulsjami i
innymi preparatami - jest to nieskuteczne i szkodliwe; jedynie dopuszczalne jest zabezpieczenie
wytacznie brzegow Swiezej rany (odkrytej miazgi przed wyschnieciem) nietoksycznym
preparatem petnigcym funkcje tzw. sztucznej kory (np. Lac Balsam).

Postepowanie z drzewami przy ubytkach powierzchniowych (powstanie rany stycznej w wyniku
obdarcia korowiny lub pekniecia podtuznego pnia):

- Swiezo powstate rany (ubytki) bezposrednio po ich powstaniu pozostawi¢ bez jakiejkolwiek
ingerencji w jej zakres i ksztatt,

- jedynie w przypadku rany o brzegach poszarpanych i/lub zmiazdzonych uformowac/wyréwnac
jej krawedz ostrym narzedziem, bardzo ostroznie, bez poszerzania i pogtebiania rany, tak aby
nie uszkodzi¢ funkcjonujacych tkanek przewodzacych,

- powierzchni rany (ciecia) nie nalezy powleka¢ impregnatami, emulsjami i innymi preparatami,
jedynie dopuszczalne jest zabezpieczenie wytacznie brzegow sSwiezej rany (odkrytej miazgi
przed wyschnieciem) nietoksycznym preparatem petniacym funkcje tzw. sztucznej kory (np. Lac
Balsam).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ST-00 Wymagania ogolne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robot i jakosé uzytych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robot na placu budowy i poza
nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow oraz przesadzania drzew
polega na:

- kontroli jakosci ziemi urodzajnej,

- kontroli jakosci materiatu szkotkarskiego,

- kontroli nad prawidtowoscia procesu przesadzania sliw wisniowych odm. Pissarda,

- kontroli nad wypetnieniem pdl zieleni, przeznaczonych do posadzenia drzew robinii biatych
(Robinia pseudoacacia), 90 cm warstwa ziemi urodzajnej na catych ich powierzchniach i
efektywnym jej zageszczeniem,

- kontroli montazu systemu nawadniania dla drzew robinii biatych (Robinia pseudoacacia),

- kontroli prawidtowos¢ sadzenia drzew robinii biatych (Robinia pseudoacacia),

- kontroli prawidtowos¢ sadzenia krzewow $nieguliczki Chenaulta odm. Hancock (Symhoricarpos
xchenaultii 'Hancock’).

Kontrola w w okresie 3 lat od wykonania robdt powinna odbywac sie raz w miesigcu w pierwszym
roku po wykonaniu robét, raz na kwartat w pozostatych dwoch latach i dodatkowo w okresach
suszy.

Zakres kontroli w okresie 3 lat od wykonania robot obejmuje:

- kontrole odpowiedniego nawilzenia gleby w okresach suszy,

- kontrole jakosci posadzonego materiatu roslinnego.

Kontrola w zakresie ochrony drzew istniejacych powinna polegaé na:

- sprawdzeniu wyznaczenia strefy SOD/NSOD,

- sprawdzeniu, czy zabezpieczenie drzew zostato wykonane w sposob prawidtowy i czy spetnia
zadanie ochrony przed uszkodzeniami,

- sprawdzeniu, czy podczas montazu zabezpieczenia nie doszto do uszkodzenia drzew;

- sprawdzeniu czy nie doszto do naruszenia zakazéw w stosunku do dziatan zabronionych w
strefie SOD/NSOD,
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- sprawdzaniu, czy w wyniku prowadzonych robot nie zostaty uszkodzone korzenie, pnie lub
konary drzew,

- wtasciwego prowadzenia pielegnacji zieleni istniejacej przeznaczonej do zachowania,

- kontrola placu budowy pod katem wystapienia kolizji nie przewidzianych w dokumentacji
projektowej.

Inspektor nadzoru nad zielenia powinien przeprowadzac kontrole przynajmniej raz w tygodniu
podczas trwania prac budowlanych w sasiedztwie roslin.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty realizowane w oparciu o niniejsza STWIOR nie beda rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czesci robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu

8. ODBIOR ROBOT

Odbior przeprowadzany jest przez Inzyniera na podstawie wynikow pomiarow Wykonawcy
Nalezy niezaleznie odbieracC prace zwiazane z wykonaniem dotoéw przed ich zasypaniem oraz
przygotowania podtoza przed wysiewem i sciotkowaniem (prace zanikowe).
Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,
zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci z dokumentacja projektowa,
jakosci posadzonego materiatu,
miejsce i sposob przesadzonych drzew,
zachowania drzew istniejacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce, ustalona dla danej
pozycji Wykazu Kwot Ryczattowych.

Cena ryczattowa wykonania robot zwiazanych z zielenig obejmuje :

- badania laboratoryjne robot i materiatow i technologii wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- ubezpieczenie na czas transportu/dostawy i sktadowania,

- przygotowanie podtoza, pod nasadzenia

- prace zasadnicze, obsadzenie roslinnoscia,

- przesadzenie drzew,

- zabezpieczenie zieleni istniejacej na czas budowy,

- dostawa i rozscietanie kory,

- pielegnacje roslinnosci,

- Wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- prace porzadkowe.

10. RZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. z aktualnymi zmianami)



