Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
ST - 04 Roboty izolacyjne i warstwy separujace

Temat:

KOD CPV :

Inwestor:

REMONT WRAZ Z ELEMENTAMI PRZEBUDOWY W ZAKRESIE
BUDYNKU  MUZEUM, ZAGAOSPODAROWANIA  TERENU
I INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ, ORAZ BUDOWA
PODZIEMNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA PLACU
SOLIDARNOSCI W SZCZECINIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST- 04 ROBOTY IZOLACYJNE | WARSTWY SEPARUJACE

45111291-4 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
45212313-3 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE MUZEOW
45232454-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ZBIORNIKOW WOD

DESZCZOWYCH
45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

Muzeum Narodowe w Szczecinie
70-561 Szczecin, ul. Staromtynska 27

Listopad, 2022



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
ST - 04 Roboty izolacyjne i warstwy separujace

Spis tresci

1o PRZEDMIOT SPECYFIKACI! ettt eeeeernensennnnneeeeeeeeeessssssssnnnsneseseeseesssssssssnnnnsseseseessensnns 3
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACUI .+ e e v vvttenteeeeeeeeeeeesssnsnnnnnnnneseseesessssssssnnnnnneseseesesssnenns 3
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACUA + vt v teeteeeeeeeeeerennensnnnneeeeseeeeeessesssssssnseseseseeesenenns 3
1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT 1 vt vteeeeeeeeeeesennsnnnnnnnneeeseeeeeeessssssssnnnssesesseesensnns 3

2.1 POWLOKA BITUMICZNA « v vt eeeeeeeeeeeeeesssnssannnnneeeeeseessssssssssssnsssseeessesssssssssssnsnnsseseseees 3
2.2 MASA USZCZELNIAJACA . eeetieeeeeeeeeeeeeeeeeaannassssseseseesessesennnnnssssssssssssssssenennnnnes 3
2.3 PAPA TERMOZGRZEWALNA - PRZEDLUZANY STROP . .« ueeeeeeeeeseeenennnnnneesesseesssssssnnnnnneseseesssssnes 3
2.4 FOLIA ROZDZIELCZO-POSLIZGOWA . 1ttt veeeeteeeeeeeeeennnessesssseseeeeesesannnnnsssssssessessessenennnnnes 4
2.5 WELOKNINA FILTRACYINA 1 et teteteeeeeeeeeeeeeeennnnnnssssssssseseeesssesnnsssssssssssssssessssessnnnnnes 4
2.6 MATA DRENAZOWA. ¢ e et tteeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnsssssssesssessesesnnnnnssssssssessessessenennnnnes 4
2.7 PAPA TERMOZGRZEWALNA - HYDROIZOLACJA POZIOMA POD ZBIORNIK .t e vvveeeeennnnnneeeeeeeeeseesenannnnnns 4
2.8 FOLIA KUBELKOWA. .« v et tteeeeeeeeeeesessssannsnnneseeeeseessssssssssnnnnsesessessssssssnnsnnneseseesssssnes 4
2.9 HYDROIZOLACJA POLIMOCZNIKIEM « vt vvveeeeeeeeeeeneennnnnnnsssessesesesseseesnnnnssssssssssseesessenennnnnes 4
2.710. WARUNKI DOSTAWY .t ttttteeeeeeeeeeeeesssssennnnnneeseseseesssssssssssssnssessssesssssssssssnssseeseseees 4

kI 74 2o SR 5
4, TRANSPORT | SKLADOWANIE .....ccvvuneerrnneerennneersnneerssneeeresneeessnneesssnneesssnsesssnneessnnnns 5
5. WYKONANIE ROBOT .. c.uiiuniiueiuniennieunrtneeeneenneeuneesssnsssnsesnssssssnsssnsssnssnasessssnsssnssnnsD
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...euuitiiiineeineetetneeeneetneeseenerenessneesnssnessnessnnssnsssnssnnsenns 6
7. OBMIAR ROBOT ...iuiiiiiiiniiietieetieeteenneeneesnessnsennsenssnessnsssnsssessnnsensssnssnnssnsssnassnes
8. ODBIOR ROBOT ...cvuuiruiirniiietneetneeneeennetnneenessnsesnssnessnsesnsssnsesnssnssensssnssnnssnsssnsennes
9. PODSTAWA PLATNOSCI....uieunirnitneetneeneeteetneetnerteeseesnessnessneessssessnessnsesnsssnssnnesnns 8
10. PRZEPISY ZWIAZANE ......cevuneerrnneeerunneersnneeessneeesssneesssnesesssnessssnnsesssnesssssnsesssnnsess8



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
ST - 04 Roboty izolacyjne i warstwy separujace

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji wodochronnych i warstw separujacych w zwiazku z remontem i elementami przebudowy
budynku i terenu Muzeum Narodowego w Szczecinie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza:

- zabezpieczenia podziemnej czesci Sciany Pamieci powtoka bitumiczna (izolacja pionowa),

- uszczelnienie szczelin dylatacyjnych pionowych Sciany Pamieci masa dwusktadnikowa,

- uszczelnienie styku starej $ciany (Sciany Pamieci) z dostawiang kitem wodoszczelnym (miejsca
niewidoczne),

- zabezpieczenie powierzchni podziemnej czesci murkow powtoka bitumiczng (izolacja pionowa)

- uszczelnienie szczelin dylatacyjnych pionowych murkow masg dwusktadnikowa,

- uszczelnienie styku istniejacych murkoéw z wykonywanymi kitem wodoszczelnym (miejsca
niewidoczne),

- utozenia warstw izolacyjnych na przedtuzanym stropie (izolacja z papy, folia rozdzielczo-
poslizgowa, wtoknina filtracyjna, mata drenazowa),

- zabezpieczenie powtoka bitumiczna elementow donicy zagtebionych w gruncie,

- ostona hydroizolacji donicy folig kubetkowa,

wykonanie izolacji poziomej z papy zgrzewanej pod zbiornikiem retencyjnym,

- wykonanie izolacji pionowej i poziomej zbiornika retencyjnego z powtoki bitumicznej,

- zabezpieczenia Sciany murowanej polimocznikiem.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z dokumentacija
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora. Ogblne wymaganie dotyczace
robot podano w specyfikacji technicznej ST- 00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1 Powtoka bitumiczna

Masa asfaltowo-kauczukowa do stosowania na zimno, do wykonywania bezspionowych izolacji
Produkt spetniajacy wymagania normy: PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory
asfaltowe stosowane na zimno.

2.2 Masa uszczelniajaca

Dwusktadnikowa, elastyczna masa na bazie polisulfidow do uszczelniania dylatacji, nie sptywajaca
z powierzchni pionowych. Po petnym utwardzeniu stanowiaca uszczelnienie o elastycznosci gumy,
o wysokiej wytrzymatosci mechanicznej, wodoszczelnosci i odpornosci na dziatanie wody. Produkt
jest takze odporny na promieniowanie UV, na dziatanie wody morskiej, roztwordow soli, benzyny,
olejow mineralnych, jest odporny na gnicie i przerastanie korzeni.

Parametry:

- gestosc ok. 1,6 kg/l,

- twardosc Shore A ok.20,

- odksztatcenie elastyczne > 80%,

- kolor szary, zblizony do kolorystyki betonu.

2.3 Papa termozgrzewalna - przedtuzany strop

Papa zgrzewalna modyfikowana SBS podktadowa:
- grubos$¢ min 4,5mm,

- gramatura osnowy min. 250 g/m?,

- odpornosc na przebicie Ps4
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Zgodna z PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych -- Definicje i wtasciwosci

2.4 Folia rozdzielczo-poslizgowa

Folia wykonana w polietylenu (LDPE):

- grubos¢ ok.0,2mm,

- paroprzepuszczalnos¢: sd>100m,

- wspotczynnik poslizgu 0,29,

- waga nie mniej niz 190g/m?,

- odporna na uszkodzenia mechaniczne,
- odporna na kwasy i zasady,

- stabilizowana UV

2.5 Widknina filtracyjna

Wzmocniona termicznie wtdknina z polipropylenu (PV)

- grubos¢ ok.1,6mm,

- waga nie mniej niz 300g/m?,

- wodoprzepuszczalnosé Q przy 100 mm stupa wody ok 30l/ (m?2s),
- wytrzymatos¢ na rozcigganie (200mm) ok.23kN/m,

- klasa wytrzymatosci 5

- odpornosc na przebicie ok. 4300N,

- wielkos¢ otwordw ok.65um,

- odporna na gnicie.

2.6 Mata drenazowa

Mata z termoformowanego polistyrenu w kolorze ciemnoszarym:
- wysokos¢ ok. 32mm,
- wielkos¢ otwordow dyfuzyjnych ok.3mm,
- zdolnosc¢ zatrzymywania wody ok. 7,51/m?,
- pojemnos¢ przelewowa ok.20l/m?,
- pojemnos¢ powietrza ok. 21,5/m?,
- otwarta dyfuzyjnie,
- wytrzymatos¢ na sSciskanie (bez wypetnienia)
przy kompresji 2% - ok. 55kN/m?,
przy kompresji 10% > 500kN/m?,

2.7 Papa termozgrzewalna - hydroizolacja pozioma pod zbiornik

Papa polimerowo-asfaltowa:

- na osnowie z welonu poliestrowego,
- grubos$¢ min. 4,5mm,

- gramatura min. 250 g/m2,

2.8 Folia kubetkowa

Folia z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) z wyttoczeniami w ksztatcie Scietych stozkow, tak
zwana folia kubetkowa.

2.9 Hydroizolacja polimocznikiem

Naktadana natryskowo

2.10. Warunki dostawy

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacym gwarancji jakosci catej zamowionej ilosci
produktow,

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacych z harmonogramu robot,

- zagwarantowacC sobie dostep do wynikdéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,

wykonanych przez producenta

- zapewni¢ sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysytanej partii materiatow

zawierajacych nastepujace dane:
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- nazwe i adres producenta,
- date i numer kolejny badania,
- oznaczenie wedtug normy,
- ilose,
- pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.
Opakowania powinny miec nizej podane oznaczenia:
- znak handlowy producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia,
- 0znaczenie normowe,
- oznaczenie odpowiedniej normy europejskiej lub krajowej,
- date przydatnosci.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
Z maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwa to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji
Technicznej jakosc robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola uniknac
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Materiat winien by¢ sktadowany w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami. Materiaty winny
by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci, w
sposob umozliwiajacy tatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.

Rolki papy nalezy sktadowacd i przewozic¢ utozone w jednej warstwie w pozycji stojacej, w sposob
zabezpieczajacy przed przemieszczaniem w czasie transportu. Materiat nalezy chroni¢ przed
stoncem, deszczem i Sniegiem.

Masy hydroizolacyjne nalezy przechowywacé 12 miesiecy od daty produkcji przy sktadowaniu w
suchych, chtodnych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

Chroni¢ przed mrozem!

Stosowac¢ wymagania producenta w zakresie transportu i sktadowania materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materiatow, ktora
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci, zamieszczonym na opakowaniu, lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Materiaty nie moga by¢ uszkodzone.

Nalezy scisle przestrzegac kolejnosci wykonania poszczegolnych elementdw. Przed przystapieniem
do prac nalezy sprawdzi¢ czy dany element lub grupa robo6t poprzedzajacych spetnia kryteria
umozliwiajace prowadzenie robot izolacyjnych.

Bezposrednio przed przystapieniem do robot izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ odbiér podtoza,
ktore powinno by¢ odpowiednio przygotowane.

Przed wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej podtoze nalezy odpowiednio przygotowac. Usunac
(np. skué) wystajace resztki zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usunaé np. przez
szlifowanie, zmywanie woda pod cisnieniem itp. Podtoze zagruntowac. Produkty stosowac zgodnie
z instrukcja producenta. Dostosowac sie do wymagan zwigzanych z warunkami termicznymi i
wilgotnosciowymi, w trakcie aplikacji materiatow izolacyjnych.
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Wszelkie prace instalacyjne rozwiazan systemowych muszg by¢ wykonywane przez wyszkolonych
przez dostawce systemow wykonawcow z odpowiednim doswiadczeniem, zgodnie z wytycznymi dla
poszczegoblnych elementow systemu.

W przypadku taczenia materiatow hydroizolacyjnych ze soba zaktady wzdtuzne i poprzeczne
powinny posiada¢ minimum 10cm. Zaktady mozna potaczy¢ ze sobg za pomoca tasm systemowych.
Podczas aplikacji nalezy caty czas kontrolowac grubos¢ naktadanej warstwy izolacji.

Prace nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do
+25°C (jednak nie na silnie nastonecznionych powierzchniach) oraz przy wzglednej wilgotnosci
powietrza ponizej 80%. Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +20°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza 60%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze przesychanie
materiatu.

Poktad pod izolacje klejone powinien by¢ réwny (bez wgtebien, peknie¢ i wypuktosci), czysty,
odttuszczony i odpylony. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem
nie mniejszym niz 3cm lub sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5cm
od krawedzi.

Uszczelnianie dylatacji:

Brzegi dylatacji musza by¢ czyste, suche, mocne, wolne od mleczka cementowego, ttuszczu i
kurzu. Krawedzie szczelin dylatacyjnych musza by¢ sfazowane oraz zabezpieczone przed
zabrudzeniem np. przez oklejenie tasma malarska. Gruntowanie brzegow dylatacji nalezy wykonac
za pomocay systemowego (zgodnego z masa uszczelniajaca) preparatu gruntujacego. Podtoza
o normalnej chtonnosci wystarczy zagruntowac jednokrotnie, silnie chtonne podtoza zagruntowac
dwukrotnie.

Masa dylatacyjna powinna zosta¢ wbudowana w ten sposob, aby sita rozciagajaca nie byta zbyt
duza. Masa dylatacyjna powinna miec przyczepnos¢ tylko do brzegow dylatacji, aby pracowata
tylko na rozciaganie i na Sciskanie. Zeby to osiagna¢ nalezy najpierw wbudowaé w dylatacje
okragty sznur polietylenowy. Wazne tez jest zachowanie proporcji miedzy gruboscia masy
dylatacyjnej a szerokoscia dylatacji, ten stosunek powinien zawiera¢ sie w przedziale
1:1do1: 2. Uszczelnienie dylatacji nalezy wykona¢ ze szczeg6lng starannoscia!

Stosowac mase kolorze szarym, zblizonym do kolorystyki betonu.

Nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych producentow poszczegolnych wyrobow, co do sposobu
wykonawstwa, uzywanych narzedzi oraz elementow pomocniczych (taczniki, uszczelki, podktadki,
masy uszczelniajace, narzedzia itp.) Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed
przystapieniem do robot pokryciowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ST - 00.00 ,,Wymagania
ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robot i jakos¢ uzytych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robdt Wszystkie badania i
pomiary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.
Sprawdzeniu podlega min:

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

- rodzaj materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- sposob utozenia izolacji i warstw separacyjnych,

- ciagtos¢ utozenia izolacji i warstw separacyjnych,

- szczelnos¢ utozonej izolacji i warstw separacyjnych wraz z obrobieniem dylatacji i

montazem wszelkich uszczelnien

- sposob montazu izolacji i warstw separacyjnych.
Badania warstw przed wbudowaniem:
badanie powinno obejmowac:
- na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta sprawdzenie
zgodnosci z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi,
- sprawdzenie wygladu i stanu elementéw - niedopuszczalne sa uszkodzenia materiatu
(zarysowania, rozerwania i inne).
Badanie gotowych warstw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, potaczen,
- sprawdzenie stanu i wygladu elementow,
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- sprawdzenie zgodnosci z rysunkami,

- sprawdzenie szczelnosci i prawidtowosci dziatania sposobu odprowadzenia wody (w miare
mozliwosci przeprowadzaé po deszczu).

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzic¢ protokot odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty realizowane w oparciu o niniejsza STWiOR nie beda rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czesci robdt nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.
Podstawe odbioru robot i stanowia nastepujace dokumenty :

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci atestu,

certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow lub elementow robot,

- wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli byty wykonywane,

- ekspertyzy techniczne, badania laboratoryjne i badania In situ, jesli byty wykonywane.
Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonywanych przed
przystapieniem do robot, w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonywanych robot.

Odbior  przeprowadzany jest przez na podstawie wynikdbw pomiaréow  Wykonawcy
z biezacej kontroli robot, ewentualnych pomiaréw uzupetniajacych oraz ogledzin wykonanej
warstwy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymaganych tolerancji daty wyniki pozytywne.
Odbiodr robot obejmuje :
- odbior roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- odbior ostateczny ( catego zakresu prac ),
- odbior pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego ).
Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na podstawie wynikow
pomiarow i badan jakosciowych.
Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podczas wykonywania robdt
hydro1zolachnych i podlegaja:
sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu za pomoca taty 2-metrowej,

- sprawdzenie spadkow za pomoca taty 2-metrowej i poziomicy,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, uszczelnien tasmami,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi,

- sprawdzenie poprawnosci osadzenia elementow dodatkowych,

Odbior po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:

- sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej,

- sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewodow i

innych elementdw przez izolacje oraz wszelkich miejsc wrazliwych na przecieki,

- sprawdzenia poprawnosci utozenia warstw podktadowych,

- rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji pecherzy, sfatdowan,

odspojen, niedoklejenia zaktadow itp.)
Ze wzgledu na koniecznosc jak najszybszego zabezpieczenia hydroizolacji zaleca sie wykonywanie
odbiorow czesciowych w miare postepu wykonywanych prac.
Odbior ostateczny powinien polegac na :

- sprawdzeniu ciagtosci izolacji ich zgodnosci z projektem oraz warunkami STWIOR,

- sprawdzenia wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- sprawdzeniu szczelnosci wykonanych izolacji,

- - poprawnosc¢ wykonania warstw i uszczelnien.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogoélne”.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce, ustalona dla danej
pozycji Wykazu Kwot Ryczattowych.

Cena ryczattowa wykonania izolacji i utozenia warstw separacyjnych obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatow oraz ich sktadowanie,

- badania laboratoryjne materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoza pod izolacje i warstwy separujace wraz ze sfazowaniem krawedzi i
wygtadzeniem powierzchni,

- roboty zasadnicze: wykonanie izolacji wodochronnej, uszczelnien dylatacji, utozenie warstw
separujacych,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiarow, i sprawdzen robot,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda do betonow i zapraw.

PN-EN ISO 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - okreslanie wtasciwosci mechanicznych
przy rozciaganiu - czesc¢ 2. Wyroby z tworzyw sztucznych.

PN-EN 12316-2 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wytrzymatosci ztaczy na
oddzieranie - Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.
PN-EN ISO 12311-2 Elastyczne wyroby wodochronne - okreslanie wtasciwosci mechanicznych przy
rozcigganiu - czes¢ 2. Wyroby z tworzyw sztucznych.

PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych
- Definicje i Wtasciwosci.

PN-EN 13984 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
regulacji przenikania pary wodnej - Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 1931Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dachow -- Okreslanie przenikania pary wodnej.

PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych -- Definicje i wtasciwosci

PN-EN13956:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
pokry¢ dachowych



