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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

L.p. Nazwa

1
.

Kserokopia uprawnień projektanta i sprawdzającego

2
.

Zaświadczenie projektanta i sprawdzającego o przynależności do Izby Inżynierów

3
.

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

4
.

Warunki techniczne nr RITT/W/036440/22 z 10.10.2022 r.

SPIS RYSUNKÓW

L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala

1
.

Plan sytuacyjny SWK01 1:500

2
.

Profil podłużny kanalizacji deszczowej SWK02 1:100/500

3
.

Profil podłużny wody zielonej SWK03 1:100/500
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ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW
Na  podstawie  art.  34  ust.  3d,  pkt  3  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  -  Prawo  budowlane  
(tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2020.0.1333  t.j.)  podpisani  poniżej  projektanci  oświadczają,  że  projekt
budowlany  został  sporządzony  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej.
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ZAŁĄCZNIK NR 4



1 DANE OGÓLNE
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnętrznych instalacji wod.-kan. na potrzeby pro-
jektu modyfikacji: Muzeum Centrum Dialogu „Przełomy” przy pl. Solidarności 1 w Szczecinie. 

2 ZAKRES ORACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje następujące zewnętrzne instalacje wod-kan:

− zewnętrzna  instalacja  kanalizacji  deszczowej  wraz  ze  zbiornikiem  retencyjnym
bezodpływowym

− zewnętrzna instalacja wody zielonej do podlewania zieleni

3 PODSTAWA OPRACOWANIA
− umowa z Inwestorem,
− uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,
− podkłady architektoniczno-budowlane, 
− uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowań projektowych (realizowanych równolegle)
− obowiązujące normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan.
− uzgodnienia i warunki techniczne od gestorów sieci 

4 LOKALIZACJA INWESTYCJI 
Niniejsza inwestycja zlokalizowana jest w Szczecinie, przy pl. Solidarności 1, na działkach nr 10/5,
14/4, 2/5, 15/2, obręb 1030 oraz dz. nr 1, obręb 1037. 

5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWNIE TERENU

5.1 Obiekty kubaturowe

Obiekty zlokalizowane na działce inwestycyjnej projektowane są jako budynki użyteczności publicznej.

5.2 Istniejące uzbrojenie podziemne

W stanie istniejącym teren jest uzbrojony w następującą infrastrukturę techniczną:
− sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia 
− gazociąg średniego ciśnienia DN250
− nieczynny wodociąg DN800

Fragment nieczynnego wodociągu zostanie zlikwidowany zgodnie z pismem nr ITT/W/036440/22

5.3 Projektowane uzbrojenie

W ramach niniejszej inwestycji projektuje się:
− instalację zewnętrzną kanalizacji deszczowej wykonaną z rur PVC-U SDR34 SN8 
− instalację  zewnętrzną  wody zielonej  do podlewania  zieleni  wykonaną z rur  HDPE SDR11

PN16 

6 BILANS WODY DESZCZOWEJ
W  stanie  istniejącym  teren  jest  uzbrojony  w  kilka  ciągów  kanalizacji  deszczowej.  Ilość  wody
deszczowej  odprowadzana z całości trenu inwestycji  wynosi 95 l/s.  Obecne opracowanie zakłada
wykorzystanie 70% wody odprowadzanej z terenu inwestycji. 

Natężenie deszczu przyjęto dla deszczu 15 minutowego o częstotliwości powtarzania się raz na 5 lat
(p=20%). 

6.1 Dobór zbiornika retencyjnego

Ze  względu  na  konieczność  wykorzystania  wody  opadowej  do  podlewania  zieleni  projektuje  się
szczelny zbiornik retencyjny.
Ilośc wody deszczowej odprowadzana do zbiornika: Q = 0,7 ∙ 95 = 66,5 l/s
Zbiornik policzono wg wzoru:
V = Q ∙ 15 ∙ 60 / 1000 [m3]
V = 66,5 ∙ 15 ∙ 60 / 1000
V ≈ 60 m3 
Przewidziano zbiornik o pojemności czynnej 60 m3.
Woda deszczowa ze zbiornika zostanie wykorzystana do podlewania zieleni. 
Zbiornik wg opracowania konstrukcji.



6.2 Dobór pomp do zasilenia centralki wody deszczowej 

W celu  zasilenia  punktów  do  podlewania  zieleni  projektuje  się  pompy  w  zbiorniku  retencyjnym  
o parametrach:
Q = 1,5 l/s
H = 14 mH2O
Sterownik zlokalizowany w budynku, w pomieszczeniu „-1.28”. 

6.3 Dobór osadnika

Przed  odprowadzeniem  wód  deszczowych  do  zbiornika  retencyjnego  projektuje  się  ich
podczyszczenie w osadniku części mineralnych (Os1 wg planu sytuacyjnego) o parametrach:
Pojemność całkowita Vc = 4240 dm3
Pojemność użyteczna Vu = 3670 dm3
Średnica DN1800
Wysokość H = 2900 mm

7 PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA – UZBROJENIE LINIOWE

7.1 Kanalizacja deszczowa

Projektuje się instalację zewnętrzną kanalizacji deszczowej wykonaną z rur kanalizacyjnych PVC-U
SDR34  SN8  „litych”  Dz250  na  odcinku  od  osadnika  (Os1  wg  planu  sytuacyjnego)  do  zbiornika
retencyjnego  (Zb1.1  wg  planu  sytuacyjnego)  oraz  od  zbiornika  retencyjnego  (Zb1  wg  planu
sytuacyjnego)  do  projektowanej  studni  (Kd1  wg  planu  sytuacyjnego)  na  istniejącej  kanalizacji
deszczowej  na terenie  inwestycji.  Osadnik  o parametrach opisanych w punkcie  „Dobór  osadnika”
należy zabudować na istniejącej kanalizacji deszczowej. Zbiornik retencyjny policzony został dla 70%
całości  wody  deszczowej  odprowadzanej  z  terenu  inwestycji,  a  jego  pojemność  wynosi  60  m3.  
W  zbiorniku  zaprojektowana  została  pompa  do  podlewania  zieleni  o  parametrach  Q  =  1,5  l/s,  
H = 14 m H2O. Zbiornik wyposażony jest  również w przelew awaryjny do kanalizacji  deszczowej
zapobiegający jego przepełnieniu. 
Projektuje  się  również  podłączenie  dwóch  wpustów  (studzienka  punktowa  klasy  D400  z  rusztem
żeliwnym kratowym, ocynkowanym) bezpośrednio do istniejącej kanalizacji, za pomocą trójników. 
W projekcie zastosowano studnie betonowe DN1200 z włazem typu ciężkiego DN600 klasy D400  
z wypełnieniem betonowym. 
Projektuje się również podłączenie istniejącego odwodnienia liniowego do istn. kanalizacji Dz250 za
pomocą  trójnika  (Odcinek  Tr3  –  Odw1  wg  planu  sytuacyjnego).  Osadnik,  który  znajduje  się  w
likwidowanej części  istniejącego odwodnienia liniowego należy przepiąć na fragment odwodnienia,
który nie ulega likwidacji.

7.1.1 Jakość wód opadowych

Jakość  i  skład  wód  opadowych  wprowadzanych  do  kanalizacji  będzie  odpowiadać  typowym
wartościom  wód  deszczowych.  Dopuszczalne  wartości  wskaźników  zanieczyszczeń  w  wodach
opadowych jakie można odprowadzać do kanalizacji deszczowej  nie zostaną przekroczone.

7.1.2 Odbiornik wód opadowych

Jako odbiornik wody deszczowej przewidziano istniejącą kanalizację deszczową na terenie inwestycji. 

7.1.3 Woda zielona 

Projektuje się instalację wody zielonej wykonaną z rur tworzywowych PEHD SDR11 PN16 w zakresie
średnic  Dz32  –  Dz50.  Instalacja  zasilana  będzie  z  pompy  do  wody  deszczowej  zlokalizowanej  
w  zbiorniku  retencyjnym.  Pompa  posiadać  będą  część  ssawną  na  wężu  z  pływakiem,  w  celu
zapobiegania  pobierania  wody  z  dna  zbiornika.  Parametry  pompy:  Q = 1,5  l/s,  H  =  14  m H2O.
Sterowanie pompą odbywać się będzie na zasadzie wykrycia spadku ciśnienia. W przypadku otwarcia
punktu  poboru  wody  ciśnienie  w  instalacji  spadnie,  co  spowoduje  włączenie  pompy.  
Po zamknięciu punktu poboru pompa zostanie zatrzymana. Całością pracy steruje sterownik, który
zlokalizowany został w budynku, w pomieszczeniu „-1.28”. Zasilanie sterownika wg projektu branży
elektrycznej.  Zasilanie  pomiędzy  sterownikiem,  a  pompą  (ok.  40  m  kabla)  powinno  zostać
uwzględnione przez dostawcę urządzenia. 
Pompa zasilać będzie  2 punkty czerpalne zlokalizowane na terenie inwestycji,  w formie skrzynki  
z zaworem 3/4” ze złączką do węża (Pp wg planu sytuacyjnego). 
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