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V =60 m3 + kominy ztazowe

V =60 m3 + kominy zlazowe

z wiazem DN600 klasy D400 z wiazem DN600 klasy D400
e A | T 1T & m
I
2070 20.70,
EN 3
= =
2 <
g 18.70| |18.70 ng"é_
g =
AN T § -
: :
.8 o
o £ S s R =
= s 8 g & R
N - s o ~0
£ s g @ S8l
b § g te D
1:500 g ‘?mg <> B S8 g
&5y < B |5 a8 =
£08 8 o : I8 385
goi s 283 3 e
8§ 5 BEE |5 G
5522 g53 i
£eB|ls Ses B =83
alo NE Lo N =N @
2528 S5z 1 £&25
5883 g3 8 gy
OZNACZENIE PROFILU: 2 $E]F ost €8 § wpt 182
POZIOM POROWNAWCZY 10.00 m n.p.m. -5-9—'_5 Bl 10.00m B8 = E 10.00m _5 5
oo o oo o ([@2] | |0.
% 8 n.p.m. 8 % n.p.m. %*’%
RZEDNA TERENU PROJ. 8§ o § o 8 S
g 8 s s 2 8
RZEDNA TERENU ISTN. § § = §
8 3 S « ~g
S 8 S 8 S
RZEDNA DNA KANALU
5 8 S NEs
ZAGLEBIENIE DNA KANALU N S ~S e
, 04% 0.45% 2% |
SPADKI, DLUGOSCI i = el
SREDNICA, MATERIAL Dz250 Dz250 Dz160
. s s T s KN
ODLEGLOSCI S - S| < S| |7
4.39 444 7
HEKTOMETRY Kt bt Zb14  Os Tr1wp1
P.S.1./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil ynai 8.0 ¢ 0 %0 %0

Nezwa piiku: BUP256_}

Projekt:

Proj. wigczenie do kanatu Dz250, Rz.d.=20.29

Proj. wigczenie na tréjnik
| Proj. studzienka punktowa z rusztem Zelinwym ocynk.
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1. Podano $rednice zewnetrzng dla rur z tworzywa (Dz)

Proj. przewody kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur kanalizacyjnych "litych” PVC-U SDR34 SN8

Przewody kanalizacyjne uktada¢ na podsypce o grubosci min. 30 cm i obsypce piaskowej o grubosci min. 30cm

Minimalne przykrycie kanalizacji h=0,8m, przewody utozone powyzej ociepli¢ warstwg zuzlu

2
3
4. Doktadng rzedng wiaczenia do istn. sieci kanalizacji deszczowej ustali€¢ na montazu
5
6

Przed przystapieniem do robét wykonaé wykopy kontrolne w celu doktadnej lokalizac;ji istniejgcego

uzbrojenia oraz rzednych sieci

7. Rzedne wlazéw studzienek, skrzynek ulicznych oraz wpustéw dostosowaé do poziomu drég i chodnikéw

8. Wszelkie niezgodnos$ci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem

9. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie

10. Rozpatrywac tacznie z planem sytuacyjnym

11. Rozpatrywac tacznie z projektami innych branz

LEGENDA

Odw
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1. Wymiary podano w [cm].
2. Koty wysokosciowe podano w [m].

3. Ry nalezy rozpartywac tgcznie ry ymi oraz opisem i igey
integralng cz¢8¢ projektu.

4. { jne nalezy wykony zgodnie z T i branzy

5. ystkie uzyte nalezy zgodnie z wy i p

6. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowat na placu budowy.

7. Uzyte materialy powinny mie¢ wszystkie atesty oraz aprobaty.

8. Wezelkie zmiany materiatowe powinny byc uzgodnione z projektantem.

9. Wezelkie niescistoéci nalezy wyjaénié z proj igzuje forma pi
10. ie wi y il j ie¢ z
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