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8cm|PLYTY BETONOWE 60x60x10cm W KOLORZE SZARYM (NATURALNY KOLOR BETONU)

5cm|PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 4:1

17cm|KRUSZYWO 0O/32MM

Wt OKNINA FILTRACYJNA PV
MATA DRENAZOWA POD NAWIERZCHNIE DROGOWOWE FKD 30 WYPELNIONY DROBNYM KRUSZYWEM
Wt OKNINA FILTRACYJNA PV
FOLIA ROZDZIELCZO-POSLIZGOWA TGF 20x2
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PROJEKTOWANY STROP ZELBETOWY

WYMIANA PLYT CHODNIKOWYCH

(WYKORZYSTAG ISTNIEJACE)

HYDROIZOLACJA
KONSTRUKCJE STALOWE
DO LIKWIDACJI
NA KRATE VEMA
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WtAZ DO POZIOMU -1 ZABEZPIECZONY
KRATAMI POMOSTOWYMI

N KRATY POMOSTOWE W POSADZCE

\ PLACU DO ODPROWADZENIA
POWIETRZA SCHtADZAJACEGO

. . \
SCIANA Z BLOCZKOW BETONOWYCH GR. );24cm AGREGAT WODY LODOWEJ
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IZOLACJA AKUSTYCZNA 10cm

UWAGA

1. Wymiary podano w [cm].

2. Koty wysokosciowe podano w [m].

3. Rysunek nalezy rozpartywac tgcznie rysunkami branzowymi oraz opisem
technicznym stanowigcym integralng czesc¢ projektu.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z rysunkami
branzy konstrukcyjnej.

5. Wszystkie uzyte materialy nalezy stosowac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

6. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac na placu budowy.

7. Uzyte materiaty powinny mie¢ wszystkie atesty oraz aprobaty.

8. Wszelkie zmiany materiatowe powinny byc uzgodnione z projektantem.
9. Wszelkie niescistosci nalezy wyjasni¢ z projektantem (obowigzuje forma
pisemna).

10. Wszelkie widoczne elementy instalacyjne uzgodnie¢ z architektem.
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