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SPIS ZALACZNIKOW

L.p. | Nazwa

1 Kserokopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego

5 Zaswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o przynaleznosci do Izby Inzynierow
3 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

SPIS RYSUNKOW
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ZALACZNIK NR 1
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DECYZJA ur226/98

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414)
i §9ustl rozporzadzenia M.G.P. i B. z dnia 30.12.1994 r. < sprawie samodzielnych funkcji
techaicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 2z 1995 r. ), wzwigzkm zart. 104§1i2 Kpa
PO rozpatrzeniu wniosku Pana mgr ing. Krzysztofa Debowsldego na podstawie dolcumentdw
stwierdzajacych wymagane wyksztaicenie oraz prakiyks zawodows oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminn na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjs egzaminacyjng powolana
Zarzgdzeniem Nr 128/95 z 2 pazdziernika 1995 r.(z péZn.zm), stwierdza sig, ze:
Pan mgr inZ. Krzysztof DEBOWSEKEI
ur. dnia 5 grudnia 1968 r. w Rudzie Slaslkiej
otrzymujc
CTPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projcktowania
w specjainosei: instalacyinej w zakresic sicei,
instalacji i urzadzen clektryermyeh i
clektrocnergetyeznyeh

Uzasadnienie
W zwiszku z potwierdzemiem przez Komisje Egzaminacyjng powolans przez Wojewode
Katowickiego Zarzadzeniem Nr 128/95 z 2 paZdziemika 1995 r. posiadania przez Pana mgr ins.
Krzysztofa Debowsldego wymaganego prawem wyksztalcenia na Wrdziale Elelstryeznym specjalnodd
Automatyka i metrologia elektryezna oraz pralktyls zawodowej koniceznej do uzyskania uprawnied
budowlanych w w/w specjalnosci | pe uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Eatowickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
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SLK/OKK/7131.7132/5603/14 Katowice, dnia 22 grudnia 2014 r

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r, poz. 1409 z poin zm.), § 10 i § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych
w budownictwie (DzU. z 2014 r, poz 1278) oraz na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pdzn. zm ), po ustaleniu, 2e zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Marek Bojda

mgr inz. elektrotechniki

ur. dnia 11 stycznia 1979 w Rzeszowle

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5603/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projextowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacie | urzadzenia eleklryczne | elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowianych z zastrzezeniem art 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dziatki lub terenu wytacznie w zakresie uzyskane|

specjalnosci,
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowianego oraz prakiycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione

Od nimejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w lerminie
14 dni od dnia jej dorgczenia
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ZALACZNIK NR 2

POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o miamerTe wenyia oy

SLE-MMA-D44-L55 *

Pan Krzysztof Debowski o numerze ewidencyjnym SLE/IES3530,/01

adres zamieszkania ul. Boczna 33, 44-171 Mawniowice

jest cztonkiem Slaskie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodel cywilne).

Miniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-01 roku prrez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej lzhy Inzynierdw Budownictwa

{Zgodmie art, & ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 3L r. o podpisie elektronicenym [z, . 2601 Mr 130 pox. 1450) dare w postac
elaktronicingj onatrices bezpiecirym podpisem elektranicanym warylikowanym pery poenocy wabnego bwalifikowanage cemyfikatu si
mivwniorsazne pod wrphademn skutkdw prawmych dokumentom opabroonym podpesmi whasnorecenymi)

* waeryfikac|g poprawnodol danyon W mindejsTym Ladviadcreniu modna sprawdzli ra pomocy rameru wengikacyinego 2abeiadorenia na
stranie Polskie] Ichy Intynierds Budownictes wes piib.ong pl lub bontakiujge sie @ bivrem wladcive] Okregowej iy Indynierde
Budownictwa.



FPOLSKA

I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zadwiadczenie
o paniEerne weryika oy
SLE-RDB-CWD-TUC *

Fan Marek Bojda o numerze ewidencyjnym SLESE/9031/15

adres zamieszkania ul. Jagiellonska 14/9, 44-100 Gliwice

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodcl cywlilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-03-31.

Zatwigdcpenie ostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
waryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnie 2022-03-11 roku praes:

Rorman Karwowski, Przewndniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

{igoairae art. & ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wroefno 3001 r. o podpesie elektronicznym (De U 2001 Me 130 poz. 1450} dane w postaci
slakironicang] cpations berpaconm podakem eakironicanym wenylikowanym prey pomocy wadneie kwalilibowanego cemylia 55
réswnowadne pod wrgledem shutkdw prawmych dokumentom opatraomym podpesms wissnonecommi. )

* werylikacy poprawnosc danych w riniejszym faswiadcreniu modna sprawdzic 2a pomols rumens werylikacyinego atwiadcienda na

sronie Polske] by Indynierds Budowsachws wanw piiboorgnl lub kontakbgae s ¢ bivren wisdome] Okregows by inkyminndw
Budownichwa.



ZALACZNIK NR 3

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

- Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351 t.j.) podpisani ponizej projektanci oswiadczajg, ze projekt
budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

ZAKRES PEELNIONA IMIE | NAZWISKO, DATA PODPIS
OPRACOWANIA FUNKCJA SPECJALNOSC OPRACOWA
INSTALACJE | OPRACOWUJACY DRINZ. KRZYSZTOF DEBOWSKI Listopad
SIECI Uprawnienia budowlane w specjalnosci 2022
ELEKTRYCZNE elektrycznej do projektowania bez

ograniczen

UPR. NR 226/98

SPRAWDZAJACY  MGR INZ. MAREK BOJDA Listopad
Uprawnienia budowlane w specjalnosci 2022

elektrycznej do projektowania bez
ograniczen
UPR. NR SLK/5603/PWOE/14




PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI | SIECI ELEKTRYCZNYCH

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych na
potrzeby projektu modyfikaciji: Muzeum Centrum Dialogu ,Przetomy” przy pl. Solidarnosci 1 w Szczecinie.

2 ZAKRES ORACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje nastepujgce zewnetrzne instalacje elektryczne:
- zewnetrzna instalacja elektryczna w zakresie likwidacji zasilania o$wietlenia zewnetrznego oraz
likwidaciji tablicy o$wietlenia TOP2

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne wewnetrzne:
- zasilanie sterownika pomp podlewania zieleni

3 PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa z Inwestorem,
— uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,
— podktady architektoniczno-budowlane,
— obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

4 LOKALIZACJA INWESTYCJI
Niniejsza inwestycja zlokalizowana jest w Szczecinie, przy pl. Solidarnosci 1, na dziatkach nr 10/5, 14/4, 2/5,
15/2, obreb 1030 oraz dz. nr 1, obreb 1037.

5 INSTALACJE ELETRYCZNE ZEWNETRZNE

5.1 Zasilanie pompy podlewania zieleni

Zasilanie pompy podlewania zieleni zostanie zrealizowana poprzez sterownik zainstalowany w pomieszczeniu
technicznym -1.28. W zakresie branzy elekirycznej bedzie doprowadzanie zasilania do sterowania i
zakonczenie obwodu gniazdem elektrycznym.

5.2 Demontaze istniejacych instalacji elektrycznych zewnetrznych

W zakresie demontazu instalacji elektrycznych zewnetrznych przewidziano demontaz istniejgcej szafki
oswietlenia zewnetrznego o symbolu TOP2 wraz z okablowaniem zaznaczonym na planie zagospodarowania
terenu, ktére bedzie kolidowaé z projektowanymi polami zielonymi i nowymi nasadzeniami. Dodatkowo w
miejscach planowanych po6t zielonych nalezy réwniez zdemontowac istniejgce oprawy posadzkowe. Do
demontazu przewidziano réwniez oprawy posadzkowe pod$wietlajgce ,Sciane Pamieci” wraz z okablowaniem.
Szafka oswietlenia zewnetrznego TOP2, oprawy posadzkowe jak i okablowanie od szafki TOP2 oraz od
istniejgcej szafki TO do opraw podséwietlajgcych ,Sciane Pamieci” sg wiasnosci Inwestora i nie wymagaijg
dodatkowych uzgodnien.

6 INSTALACJE ELETRYCZNE WEWNETRZNE

6.1 Zasilanie sterownika pomp podlewania zieleni

W projekcie przewidziano instalacje zasilania sterownika pompy podlewania zieleni, ktéra zostanie
zrealizowana za pomocg przewody 3x2,5mm2 doprowadzonego z istniejgcej rozdzielnicy RTW2. Linie
zasilajgcg nalezy zakonczy¢ gniazdem elektrycznym natynkowym 230V 16A IP54. Przewdd zasilajgcy
zakonczy¢ w rozdzielnicy RTW2. Schemat rozdzielnicy oraz plan instalacji elektrycznych dla kondygnacji -1
zostat ujety w projekcie technicznym.

7 UKLADANIE LINII KABLOWYCH

Linie kablowe sieci/instalacji elektrycznych zewnetrznych zaprojektowano w oparciu o postanowienia
normy PN-90/E-06401 oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne nalezy uktadaé w rowie kablowym na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10 cm. Po utozeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbioréw robét zanikowych), kable
nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o



grubo$ci co najmniej 25 cm, a nastepnie przykryc¢ folig z tworzywa sztucznego (w kolorze niebieskim dla
projektowanych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, tzn. UN>1kV, oraz w kolorze czerwonym dla
projektowanych kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, tzn. UN>1kV).

Odlegtosc folii od kabla (kabli) powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby
przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w punktach charakterystycznych (mufach, skrzyzowaniu, wejsciu
do kanatéw i oston otaczajgcych).
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem 1+3% dtugosci wykopu, wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu robdt, powierzchnie terenu nalezy
przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla gérnej
warstwy powinna wynosi¢ co najmniej:

50 cm — dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem przeznaczonych do
oswietlenia ulicznego,

70 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,

80 cm — w przypadki kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie wyzszym niz 30 kV.

Skrzyzowania kabli z drogami kotowymi

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi i miejscami postojowymi, nalezy stosowac
rury ostonowe gruboscienne o srednicy minimum @110 mm, utozone na gtebokosci minimum 0,70 m od
powierzchni drogi do gérnej krawedzi rury ostonowej. Dlugos$c¢ rury ostonowej powinna byc¢ tak dobrana,
aby zapewni¢ ochrone kabla na catej szerokosci jezdni oraz dodatkowo na dtugosci minimum 0,50 m po
obu stronach drogi.

Skrzyzowanie kabli z urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi sieciami podziemnymi nalezy stosowac¢ postanowienia
podane w normie PN-90/E-06401 oraz w N-SEP-E-004. Odlegto$¢ pionowa miedzy projektowanymi
kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociggami
podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25 + 0,50 m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach skrzyzowan nalezy
prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiedniej srednicy utozonych na catej dlugosci skrzyzowania z
zapasem, co najmniej po 0,50 m w obie strony. Zaleca sie prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych
instalacji uzbrojenia terenu. W zaleznosci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej
gtebokosci uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykonaé przekopy kontrolne.

Uktadanie kabli w rurach

Przy uktadaniu kabli w rurach powinno sie przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

Rury uktada¢ ze spadkiem co najmniej 0.1% a ich wyloty uszczelni¢ materiatem witdknistym lub gling.
Elementy rur powinny by¢ ze sobg szczelnie zespolone elementami systemowymi (tgczniki z uszczelkami)
lub cementem.

Ostre krawedzie koncéw rur powinny by¢ zeszlifowane, a pod kablem przy wejsciu do rury wykonana
podsypka piaskowa.

8 OCHRONA SRODOWISKA
Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane linie kablowe nie wptyng negatywnie na
istniejgce warunki srodowiskowe oraz na sasiadujgce dziatki.

9 ZAGADNIENIA BHP

Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003
r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”). Nalezy réwniez przestrzegac
0goInych warunkéw BHP.

10 UWAGI OGOLNE
- Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami,
- Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP,
- Budowe linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w N-SEP-E-004
»Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
- Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce,



- W miejscu skrzyzowania sie projektowanych sieci z istniejgcymi przed wykonaniem
projektowanych sieci nalezy wykonac wykopy kontrolne,

— Projekt rozpatrywac z aktualnym planem zagospodarowania i pozostatymi branzami,

- Wykonanie sieci/instalacji elektrycznych zewnetrznych podlega inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,

- Natrasie projektowanych linii kablowych nie nasadza¢ drzew ani krzewow,

- Projektant nie odpowiada za tre$¢ mapy do celéw projektowych i nieujawnione na niej uzbrojenie,
poniewaz nie jest jej autorem.

- Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie budowy nalezy wczesniej uzgodnic
z projektantem

11 INFORMACJA BIOZ

W ramach przebudowy bedg wystepowaé nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ludzi:

— Prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych.

— Prace przy zatadunku i wytadunku materiatéw budowlanych potrzebnych do przebudowy i zabezpiecze-
nia sieci.
W czasie wykonywania rob6t nalezy przestrzegac przepisow:

— rozporzadzenie Ml z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.nr 47 poz.401),oraz nizej wymienionych instrukcji:

Dla ww. robot kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, a szczegdlnie:

Instruktaz pracownikéw

— informacja o mogacych wystapi¢ kolizjach (skrzyzowania i zblizenia), sposéb prowadzenia roboét oraz
zabezpieczenia miejsc pracy i miejsc kolizyjnych.

— przekazanie informaciji o telefonach alarmowych, sposobie powiadamiania, srodkach technicznych i or-
ganizacyjnych majgcych zapewni¢ bezpieczng prace.

Srodki techniczne i organizacyjne

— stosowanie wyrobow i osprzetu posiadajgcego certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normami.

— stosowanie wyrobdw i osprzetu do zabezpieczenia wykopdw, ich oznakowania i organizacji ruchu.
— stosowania srodkéw ochrony osobistej

— zapewnienie srodkéw tgcznosci do kontaktu ze stuzbami ratunkowymi



