SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

SPIS ZALACZNIKOW........ccoueereenieniieessessesessessesseessessessessesssessessessessesssessessessssssessessessesssessessessesssssssessssessssssnses 1
SPIS RYSUNKOW.......oeeuiiriieesreseiiessessesseesssssessessessssssessessessassssssessessessasssessessessessssssessessessssssessessessssssensessassaes 1
1 DANE OGOLNE........ccueeerreererrerssessessessesssessessessasssessessessessssssessessesssessessessssssessessessessssssessessesssssssssessassesssansne 9
2 ZAKRES ORACOWANIA.... ... cteuiteieteneetenertesertaseressessasersssessssessssessssessssessssssssssssssssnssssnssssnssssnssssnssssnssssnsssnnssne 9
3 PODSTAWA OPRACOWANIAL......ceeietteiertecettecetnneernsersnsersnsessnssssnssssnsesassssassssassssassssassssnssssnssssnsessnsssnssnssassassas 9
4 LOKALIZACIA INWESTYCJL . cuuitieiirnniernneernnerenncesnscrsnssssssssssssssssssnsssssssssnssssnssssnssssnssssnsesssssssnsesanssassassnssnssnssnns 9
5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWNIE TERENU........cccuiiituiiinniiiniirniirnitenetsnscssnssssnsssssssssssssnssssnsssssssassassans 9
5.1 OBIEKTY KUBATUROWE .e.vtutuueneeeeeererreresssssneseseeessesssssssssssaseesesssssssssssssneesesssssssssssssssnessesessssssssssssnnseesessssssneesssneesssnnesees 9
5.2 ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE. . eevuuusertetunessssnneesssuntessssuneessssnssesssunsessssuneesssssssessssntesssssntessssnsesssssesessssineessssisessnees 9
5.3 PROJEKTOWANE UZBROJENIE. . .uueeeeeerrrressnnnnneseseeesssssssssssnnsaseesesssssssssssssnnsesesessssssssssssnnessesessssssssssssnnseesessssssnesssnneesssnneeees 9
6 BILANS WODY DESZCZOWIE......cccctuuiiiuirrnnirenncrenerenserenseresserassssasssssssssassssassssassssnssssnsessasessnsessnsessssessssesanseses 9
6.1 DOBOR ZBIORNIKA RETENCYJNEGO . eevrvruuuuunssereeereernssnnnnnnssseeeesssssnsssnnssnsessesesssnssssssnnsssseseesssssssssnssnnsesseeesssnsssnneessnnsersnnneenen 9
6.2 DOBOR POMP DO ZASILENIA CENTRALKI WODY DESZCZOWEL....ceeervrerrursneeeeeeeerereesssssnsiessesesssessssssssneeseseesssesssssnneesssnessssneeeses 10
5.3 DOBOR OSADNIKA. ..evvvvurrueneereeeeeererersssssnaeesesesssssssssssssasesessssesssssssssnaseesessssssssssssssnsesessssssssssssssseseesesssessssssssnnneeseeeses 10
7 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA — UZBROJENIE LINIOWE.........cccccirieeniirrennncerrenneesseensssssenssenssenssenssennsnnns 10
7.1 KKANALIZACIA DESZCZOWA. .. uueeeeeerrereresssunaeseeeesssesssssssnaaaeseesssssssssssnnsaesesessssssssssnssnnsessesssssssssnssnnsessesssssssssssnnnesssnneessen 10

7.1.1 JAKOSC WO OPAUAOWYCH.......ceeeeeeeeeceieriireeeerieissssnneesennnsssessssssssssmmssssssssssssssssnnsssssssssssssssnnssssssssssane 10

7.1.2 Odbiornik WO OPAAOWYCR.............covvirieeeeeniicciiiiiieiiiinisiiissssinssnassssissssssssssssssssssssssasssssnsesssnsasans 10

7.1.3 WOAA ZICIONG........ccceeuueeeeeeneeeeenneeeeeneneerrennneesesnsseesemmssessessssesssnsssssssnsssssesnssssssnnsssssssnssesssnnssssssnnnnns 10



SPIS ZALACZNIKOW
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Zaswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
@
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I~ | Plan sytuacyjny SWKO01 1:500
LGl
Profil podtuzny kanalizacji deszczowe;j SWKO02 1:100/500
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ZALACZNIK NR 1

Katowice, 28 czerwca 2002 r.
WOJEWODA SLASKI RR-AG.VIIZOIT131/297/02

DECYZJA NR 297/02

MNa podstawie art.13 | 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.MNr 106 z 2000 r. poz.1126), | § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.IB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 88 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra KURZBAUER. na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywne] oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane ziczonego przed Komisjs egzaminacyjng powotang
Zarzadzeniem Nr 160/89 z 18 sierpnia 1998 r. stwierdza sig, Ze:

Pan mgr inz. Piotr KURZBAUER
ur. dnia 22 paZzdziernika 1973 r. w Zabrzu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cleplnych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

Vi zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotsng presz Weolewode
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/90 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana Piotra
KURZBAUER wymaganego prawem wyksztalcenia na Politechnice Slaskie] na Wydziale
Inzynierii Srodowiska | Energetyki na kisrunku inzynieria i ochrona &rodowiska oraz praktyki
zawodowe|] koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnodei | po uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencil.

Od ninigjsze] decyzji przysluguje cdwolanie do Ghiwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-826 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Sla_sktegu w terminie 14 dni
od daty ofrzymania decyzji.

Otrzymuja; J;ff; ‘ an’ ¥ $LASKIEGO
1. Pan Piotr KURZBAUER /.~ L
ul. Grottgera 12110 _=' BYREKTO

44-101 Gliwice L L = Wiydsolu Barw e Reginnainego
2. Gidwny Inspektor Nadzn dnwtanugn T

ul. Krucza 38/42, 00-926 }‘
3. aa '*\' o ____,:-: g
o

T



1 oKREEOWA
12 B A
INZYMIERGW

i BUDOWMICTWA

SLK/OKKIT131.7132/2272/08 Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Ma podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budowniclwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z phEn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 11 2 ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz 1118 z pbin. zm) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkgil technicznych
w budownictwie (Dz.). z 2006 r. Nr B3, poz. 578 z poin. zm.) w Zwigzku z art. 104 Kodeksu
puﬁaaomnia administracyjnege (Dz.U. z 2000 r. Nr o8, poz. 1071 z péén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.oue
nadaje
Panu(i) Dawidowi Sulima
Iriz. indynierii | ochrony Srodowiska
ur. dnia 27 lipca 1979 w Wegorzewle

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2272/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kana

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inkynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokokiw 2z postepowania towalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu
stwierdzita, ze Pan(l) Dawid Sulima posiada wymagane prawem. wyksztatcenie | prakiyke zawodowe
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych de

j i kirrowania robotami budowlanymi bez ograniczef w specjainoscd instalacyjnej ¥
zakresie siecl, instalacji i urzadzed clepinych, wentylacyjnych, gazowych, wadociggowych
kanalizacyjnych.

Szczegilowy zakres uprawnien jest okreslony na adwracie ninigjszej decyzii.

Pouczenie
1.Zgodnia z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnyeh funke
technicznych w budmanicteie stanowd wpls do centralnego rejestru Gitwnego inspekiora Nadzoru Budowlaneg
oraz wpis na liste czionkiw wiatciwej izby samorzadu Zawodowego. -
2 Od niniejszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komis) Kwalifikacyjne] Polskisj kzby Ingynieréw Budownichy
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komis] Kwalifikacyjne] SLOIB w Katowicach w terminie 14 di
od dnia jej dorgezenia.

Otrzymuj&: Skitad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Dawid Sulima e
Daszyhskiego 13/6 1.
#4-100 Gliwice Mgr ink. Zbignie 2y
2. Okregowa Rada Izby
a Gitwny Inspektor 2.
Madzon Budowlanegao Mgr ink. Bol Jurki
4. ala, EQQ}\U\i
3.
Mar ink. TadeusZ Lipi



ZALACZNIK NR 2
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-457-SFA-GPK *

Pan Piotr Kurzbauer o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8652/03
adres zamieszkania ul. Na miedzy 28, 44-102 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4H2-K5Y-DFL *

Pan Dawid Sulima o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5900/09

adres zamieszkania ul. Zygmuntowska 40/9, 44-113 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



ZALACZNIK NR 3

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2020.0.1333 t.j.) podpisani ponizej projektanci oswiadczaja, ze projekt
budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

ZAKRES PEENIONA IMIE, | NAZWISKO, DATA PODPIS
FUNKCJA SPECJALNOSC OPRACOWANIA
OPRACOWANIA PROJEKTOWA I NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
INSTALACJE OPRACOWUJACY MGR INZ. PIOTR KURZBAUER Listopad 2022
SANITARNE Uprawnienia budowlane w specjalno$ci sanitarnej do projektowania
bez ograniczen
UPR. NR 297/02
SPRAWDZAJACY INZ. DAWID SULIMA

Uprawnienia budowlane w specjalno$ci sanitarnej do projektowania
bez ograniczen

UPR. NR SLK/2272/PWOS/08

Listopad 2022




ZALACZNIK NR 4

(7a

ZWiKSzczecln

Zaktad Wodociggow

i Kanalizacji Spétka z o.0.

w Szczecinie

ul. Maksymiliana Golisza 10
71-682 Szczecin

tel. 91 442 62 00

fax 914221258

zwik@zwik.szczecin.pl
www.zwik.szczecin.pl

Do wiadomosci:

\‘)<, S \ ‘;OLECONY

MUZEUM NARODOWE W
SZCZECINIE

ul. STAROMLYNSKA 27
70-561 SZCZECIN

Szczecin, 10/10/2022

Sprawa: ITT-410/KB/043041/22
‘Nasz znak: ITT/W/036440/22
Wasz znak:

Dot.: Modyfikacji Muzeum Centrum Dialogu ,, Przelomy” przy pl. Solidarnosci 1
w Szczecinie

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 26.09.2022r. ZWiK Sp. z o.0.
w Szczecinie informuje, ze wyraza zgode na demontaz fragmentu nieczynnej
magistrali wodociagowej $800 w rejonie przedmiotowej inwestycji. Materiat po
demontazu nalezy przekaza¢ na majatek ZWiK. Koncowki magistrali nalezy trwale
zadlepi¢. Prace nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z Wydzialem Sieci
Wodociagowej ZWiK, Rejon I, tel. 091 42 20 306.

1. TSI—w/m Patrycja
2. ala



77 DANE OGOLNE
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnetrznych instalacji wod.-kan. na potrzeby pro-
jektu modyfikacji: Muzeum Centrum Dialogu ,Przetomy” przy pl. Solidarnosci 1 w Szczecinie.

ZAKRES ORACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje nastepujgce zewnetrzne instalacje wod-kan:
- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym
bezodptywowym
— zewnetrzna instalacja wody zielonej do podlewania zieleni

PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem,

— uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

— podktady architektoniczno-budowlane,

- uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle)
— obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan.

— uzgodnienia i warunki techniczne od gestoréw sieci

LOKALIZACJA INWESTYCJI
Niniejsza inwestycja zlokalizowana jest w Szczecinie, przy pl. Solidarnosci 1, na dziatkach nr 10/5,
14/4, 2/5, 15/2, obreb 1030 oraz dz. nr 1, obreb 1037.

B PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWNIE TERENU

H<Dr~ Obiekty kubaturowe
Obiekty zlokalizowane na dziatce inwestycyjnej projektowane sg jako budynki uzyteczno$ci publiczne;.

f<eDB Istniejace uzbrojenie podziemne

W stanie istniejacym teren jest uzbrojony w nastepujgca infrastrukture techniczna:
— siec elektroenergetyczna niskiego napiecia
— gazocigg sredniego cisnienia DN250
- nieczynny wodocigg DN800
Fragment nieczynnego wodociggu zostanie zlikwidowany zgodnie z pismem nr ITT/W/036440/22

H<@NE Projektowane uzbrojenie
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie:
- instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej wykonang z rur PVC-U SDR34 SN8
- instalacje zewnetrzng wody zielonej do podlewania zieleni wykonang z rur HDPE SDR11
PN16

& BILANS WODY DESZCZOWEJ
W stanie istniejgcym teren jest uzbrojony w kilka ciggéw kanalizacji deszczowej. llos¢ wody
deszczowej odprowadzana z catosci trenu inwestycji wynosi 95 I/s. Obecne opracowanie zaktada
wykorzystanie 70% wody odprowadzanej z terenu inwestycji.

Natezenie deszczu przyjeto dla deszczu 15 minutowego o czestotliwosci powtarzania sie raz na 5 lat
(p=20%).

g@ I~ Dobér zbiornika retencyjnego

Ze wzgledu na koniecznos¢ wykorzystania wody opadowej do podlewania zieleni projektuje sie
szczelny zbiornik retencyjny.

llosc wody deszczowej odprowadzana do zbiornika: Q = 0,7 - 95 =66,5 I/s

Zbiornik policzono wg wzoru:

V=Q-15-60/1000 [m3]

V =66,5-15-60/1000

V =60 m3

Przewidziano zbiornik o pojemnos$ci czynnej 60 m3.

Woda deszczowa ze zbiornika zostanie wykorzystana do podlewania zieleni.

Zbiornik wg opracowania konstrukcji.



£@B Dobdér pomp do zasilenia centralki wody deszczowej

W celu zasilenia punktéw do podlewania zieleni projektuje sie pompy w zbiorniku retencyjnym
0 parametrach:

Q=151/s

H =14 mH20

Sterownik zlokalizowany w budynku, w pomieszczeniu ,-1.28”.

E@PE Dobdr osadnika

Przed odprowadzeniem wod deszczowych do zbiornika retencyjnego projektuje sie ich
podczyszczenie w osadniku czesci mineralnych (Os1 wg planu sytuacyjnego) o parametrach:
Pojemnosc¢ catkowita Ve = 4240 dm3

Pojemnosc¢ uzyteczna Vu = 3670 dm3

Srednica DN1800

Wysokosé H = 2900 mm

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA — UZBROJENIE LINIOWE

@@~ Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej wykonang z rur kanalizacyjnych PVC-U
SDR34 SN8 ,litych” Dz250 na odcinku od osadnika (Os1 wg planu sytuacyjnego) do zbiornika
retencyjnego (Zb1.1 wg planu sytuacyjnego) oraz od zbiornika retencyjnego (Zb1 wg planu
sytuacyjnego) do projektowanej studni (Kd1 wg planu sytuacyjnego) na istniejgcej kanalizacji
deszczowej na terenie inwestycji. Osadnik o parametrach opisanych w punkcie ,Dobér osadnika”
nalezy zabudowac¢ na istniejgcej kanalizacji deszczowej. Zbiornik retencyjny policzony zostat dla 70%
catosci wody deszczowej odprowadzanej z terenu inwestycji, a jego pojemnos¢ wynosi 60 m3.

W zbiorniku zaprojektowana zostata pompa do podlewania zieleni o parametrach Q = 1,5 I/s,

H = 14 m H20. Zbiornik wyposazony jest rowniez w przelew awaryjny do kanalizacji deszczowej
zapobiegajacy jego przepetnieniu.

Projektuje sie réwniez poditgczenie dwoch wpustow (studzienka punktowa klasy D400 z rusztem
zeliwnym kratowym, ocynkowanym) bezposrednio do istniejgcej kanalizacji, za pomocg tréjnikow.

W projekcie zastosowano studnie betonowe DN1200 z wiazem typu ciezkiego DN600 klasy D400

Z wypetnieniem betonowym.

Projektuje sie rowniez poditgczenie istniejgcego odwodnienia liniowego do istn. kanalizacji Dz250 za
pomocg tréjnika (Odcinek Tr3 — Odw1 wg planu sytuacyjnego). Osadnik, kitéry znajduje sie w
likwidowanej czesci istniejgcego odwodnienia liniowego nalezy przepig¢ na fragment odwodnienia,
ktory nie ulega likwidaciji.

@@ry@r-y Jakosé wod opadowych

Jakos¢ i sktad wdd opadowych wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiadaé typowym
wartosciom wod deszczowych. Dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen w wodach
opadowych jakie mozna odprowadza¢ do kanalizacji deszczowej nie zostang przekroczone.

@@r7«@B Odbiornik wéd opadowych
Jako odbiornik wody deszczowej przewidziano istniejgcg kanalizacje deszczowg na terenie inwestyciji.

&@r~@E Woda zielona

Projektuje sie instalacje wody zielonej wykonang z rur tworzywowych PEHD SDR11 PN16 w zakresie
Srednic Dz32 — Dz50. Instalacja zasilana bedzie z pompy do wody deszczowej zlokalizowanej
w zbiorniku retencyjnym. Pompa posiadaé bedg czesé¢ ssawng na wezu z pltywakiem, w celu
zapobiegania pobierania wody z dna zbiornika. Parametry pompy: Q = 1,5 I/s, H = 14 m H20.
Sterowanie pompg odbywac sie bedzie na zasadzie wykrycia spadku cisnienia. W przypadku otwarcia
punktu poboru wody cisnienie w instalacji spadnie, co spowoduje wigczenie pompy.
Po zamknieciu punktu poboru pompa zostanie zatrzymana. Catoscig pracy steruje sterownik, ktory
Zlokalizowany zostat w budynku, w pomieszczeniu ,-1.28". Zasilanie sterownika wg projektu branzy
elektrycznej. Zasilanie pomiedzy sterownikiem, a pompg (ok. 40 m kabla) powinno zostac
uwzglednione przez dostawce urzadzenia.

Pompa zasila¢ bedzie 2 punkty czerpalne zlokalizowane na terenie inwestycji, w formie skrzynki
z zaworem 3/4” ze ztgczkg do weza (Pp wg planu sytuacyjnego).
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