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Nowe przesta stanowig przedtuzenie istniejgcej
balustrady dlatego uzyte materiaty, gabaryty siatki
wypetniajgcej powinny by¢ takie same jak w
istniejgcych balustradach

Wykonawca przygotuje rysunek warsztatowy i
przedstawi do akceptacji architekta

UWAGA

1. Wymiary podano w [cm].

2. Koty wysokosciowe podano w [m].

3. Rysunek nalezy rozpartywac tgcznie rysunkami branzowymi oraz opisem
technicznym stanowigcym integralng czes¢ projektu.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z rysunkami
branzy konstrukcyjne;j.

5. Wszystkie uzyte materialy nalezy stosowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

6. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na placu budowy.

7. Uzyte materiaty powinny mie¢ wszystkie atesty oraz aprobaty.

8. Wszelkie zmiany materiatowe powinny byc uzgodnione z projektantem.
9. Wszelkie niescistosci nalezy wyjasni¢ z projektantem (obowigzuje forma
pisemna).

10. Wszelkie widoczne elementy instalacyjne uzgodnie¢ z architektem.
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