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CZESC OPISOWA

Uwaga! Zamiana pdl chodnikowych i pdél zwirowych na pola zieleni zawsze dotyczy
wielokrotnosci ptyty chodnikowej. Nie moze mie¢ miejsca przypadek, w ktérym pole
zieleni nie bedzie przypadato réwno z podziatem ptyt chodnikowych.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem projektu jest remont wraz z elementami przebudowy w zakresie budynku muzeum,
zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego.
Obiekt muzeum jest sklasyfikowany jako IX kategoria obiektéw budowlanych, natomiast podziemny zbiornik
retencyjny sklasyfikowano do kategorii VIII — inne budowle.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja polegajgca na remoncie wraz z elementami przebudowy oraz budowie
podziemnego zbiornika retencyjnego nie zmienia programu uzytkowego Pawilonu Centrum Dialogu
»Przetomy” i Placu Solidarnosci.

Dziatania projektowe majg na celu zazielenienie Placu Solidarnosci, ograniczenie wjazdu na plac przez
pojazdy niepozadane poprzez ustawienie blokad od strony ulicy Matopolskiej/Mazowieckiego,
Matopolskiej/Matejki, Trasy Zamkowej/Mazowieckiego oraz wymiane uszkodzonych elementéw placu i
budynku.

W zakresie opracowania znajduje sie rowniez budowa podziemnego zbiornika retencyjnego.

3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego

Planowane prace nie ingerujg w forme architektoniczng budynku muzeum. Celem inwestycji jest:

- wymiana zniszczonych fragmentéw elewacji i nawierzchni placu oraz remont murkéw oporowych od
strony ulicy Matopolskiej i tworzgcych Sciane Pamieci

- zazielenienie placu: planuje sie wymiane i miejscowo powiekszenie istniejgcych pdl zwirowych na
zielen niskg — $nieguliczka Chenaulta, stworzenie dodatkowych pdl zieleni niskiej w miejscu pdl z ptyt
chodnikowych, dodatkowe nasadzenia w ilosci 14 sztuk robinii biatej wraz z wymiang gruntu do 90cm oraz
przeniesienie 8 sztuk drzew celem sprowadzenia gatunkéw o wiekszych mozliwosciach wzrostu,

- usprawnienie procesu odprowadzania wody deszczowej: projektuje sie zewnetrzng instalacje

kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjnego oraz od zbiornika retencyjnego do projektowanej studni na
istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji oraz dwa dodatkowe wpusty punktowe.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1 Budynek pawilonu

Ptyty elewacyjne

W zakresie budynku pawilonu planuje sie wymiane uszkodzonych cementowych ptyt elewacyjnych.
Uszkodzone ptyty zostang wymienione na nowe, w kolorze naturalnego szarego betonu, zblizonym do ptyt
znajdujacych sie na elewacji. Projektuje sie naturalne, surowe ptyty wtdkno-cementowe o grubosci 8mm i
wymiarach 1,2m x2 ,4m, 1,2m x 3,0m, 1,2m x 2,0m. Mocowanie nowych ptyt nastgpi do istniejacej
podkonstrukcji.

Szacowana ilos¢ ptyt elewacyjnych do wymiany:

- 20 sztuk o wymiarach 1,2x2,4m

- przy wejsciu do budynku od strony placu: 8 sztuk o wymiarach 1,2x3,0m na $cianach obracanych i 4
ptyty o wymiarach 1,2x2,0m nad scianami obracanymi na podkonstrukcji elewacji wentylowanej

Otwor techniczny

Projektuje sie pomniejszenie otworu technicznego nad czescig podziemng budynku w celu ograniczenia
ilosci wody deszczowe] naptywajacej od podjazdu technicznego. W tym celu zaprojektowane zostato
przedtuzenie stropu zelbetowego o powierzchni okoto 16,5 m?.
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Pomniejszenie otworu projektuje sie z uwzglednieniem zachowania powierzchni krat pomostowych
zapewniajgcych wymiane powietrza i kompensacje dla instalacji oddymiajgce;j.

Projektowany strop jest kontynuacjg istniejgcego stropu o takim samym ksztatcie i o takim samym
zbrojeniu. Strop z betonu C30/37 zbrojony pretami B500B. Prety nalezy osadzi¢ w wykutej bruzdzie lub w
wywierconych otworach. Istniejgcy wspornik nalezy sku¢ pozostawiajac jego zbrojenie.

Szczegdtowe wytyczne oraz rysunki w czesci konstrukcyjnej projektu technicznego.

4.2 Plac Solidarnosci

Ptyty posadzkowe

W zakresie placu planuje sie wymiane uszkodzonych betonowych ptyt posadzkowych , demontaz jedne;j z
betonowych donic i remont drugiej oraz zamiane pdl zwirowych i wybranych pél z ptyt chodnikowych na
pola z zielenig niska.

Uszkodzone ptyty chodnikowe zostang wymienione na nowe, w kolorze naturalnego szarego betonu,
zblizonym do ptyt znajdujgcych sie na placu. Na ciggach pieszych (chodnikach i placu) zastosowane beda
ptyty o wymiarach 60x60x8cm. Na czesciach przeznaczonych do ruchu pojazdéw zastosowane bedg ptyty o
wymiarach 60x60x12cm.

Szacuje sie, ze wymiany na nowe ptyty moze wymagaé ok. 5% nawierzchni placu, co stanowi ok 400m?
ptyt na ciggach pieszych i okoto 15m? ptyt na ciggach jezdnych.

W zwigzku ze zmianami charakteru pdl z betonowych na zielone cze$¢ oswietlenia posadzkowego oraz
odwodnienia liniowego przeznaczona jest do demontazu.

Istniejgce betonowe platformy czesciowo zostang zastgpione zielenig a czesciowo nowymi ptytami
chodnikowymi:

-powierzchnia platform do demontazu wynosi 42,06m?

-obwdd murkéw platform z ptyt chodnikowych przeznaczonych do demontazu wynosi 71,23m b

-powierzchnia projektowanych ptyt chodnikowych w uzupetnieniu miejsc po platformach wynosi 38,3m?

4.3 Sciana Pamieci

Oktadzina od strony Trasy Zamkowej znajduje sie z ztym stanie technicznym i wraz z ptytami znajdujgcymi
sie na jej attyce jest przeznaczona do demontazu. W zamian do istniejgcego muru zelbetowego zostanie
dobetonowana nowa oktadzina zelbetowa o grubosci 16 — 26 cm . Szalunki projektuje sie w taki sposdb, aby
uzyskac¢ ptynna linie tuku, bez podziatu na odcinki.

Dobetonowany fragment zbrojony bedzie pretami @12 co 20 cm w obu kierunkach. Stary mur z nowym
powigzano pretami @12 co 40 cm osadzonymi za pomocg kotew chemicznych. Przed betonowaniem nalezy
stary beton doktadnie oczysci¢, skué¢ powierzchniowo i mocno nawodni¢. Mur nalezy zabezpieczyé przed
ewentualnym penetrowaniem przez wode. Dotyczy to korony i dylatacji. Dylatacje nalezy uszczelni¢ masg
dwusktadnikowg w kolorze szarym. Uszczelnienie nalezy wykona¢ z najwyzszg starannoscig. Przy
niewidocznych stykach istniejgcego muru zelbetowego z dolewanym nalezy zastosowac kit wodoszczelny.

Aby zachowac stabilno$¢ muru nalezy poszerzyé jego stope o 30cm. Wzmocnienie wykonac z betonu
C30/37, wodoszczelnego, zbrojonego pretami ze stali B500B.

Znajdujacy sie we wnece wezet kablowy zostanie zachowany i zastoniety nowymi drzwiczkami
wykonanymi z ptyty wtékno-cementowe] w kolorze naturalnego szarego betonu.

Szczegoty pokazano na rysunkach branzy architektonicznej i konstrukcyjnej.

4.4 Murki od strony ulicy Matopolskiej

Planuje sie remont murkéw oporowych Sciany Pamieci i od ulicy Matopolskiej. Remont bedzie polegat na
demontazu istniejgcej oktadziny i dolaniu oktadziny zelbetowej o grubosci 10cm. Nowg oktadzine projektuje
sie z odcinkow poziomych zgodnych z podziatem ptyt chodnikowych.

Projektowana nowa oktadzina murkéw bedzie wykonana z wodoodpornego betonu C30/37 o grubosci
10 cm. Oktadzine nalezy zazbroi¢ przeciwskurczowo siatkg Q131A ( @5 co 15x15 cm) utozona $rodkiem.
Siatke nalezy potaczy¢ z istniejgcym podktadem za pomocg kotew chemicznych z pretem @8 w rozstawie co
okoto 40 cm. Oktadzine dylatowa¢ co maksimum 300 cm. Szczeliny dylatacyjne oraz gérne krawedzie
zabezpieczy¢ przed penetracjg wodg opadowa. Dylatacje nalezy uszczelni¢ masg dwusktadnikowa w kolorze
szarym. Uszczelnienie nalezy wykonaé z najwyzszg starannoscig. Przy niewidocznych stykach istniejgcego
muru zelbetowego z dolewanym nalezy zastosowac kit wodoszczelny.
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4.5 Mata architektura

W zakresie matej architektury planowane jest dodanie dwdéch przeset balustrady, ustawienie nowych
fawek, przebudowa jednej z betonowych donic, oraz ustawienie blokad ograniczajgcych mozliwosé wjazdu
na plac.

Balustrada

Projektuje sie dwa przesta balustrady o wysokosci 110cm, jako kontynuacje wzgledem istniejgcej, zgodng
ze spadkiem terenu. Konstrukcja balustrady wykonana z ptaskownika ze stali ocynkowanej. Wypetnienie
balustrady siatkg ze stali ocynkowanej. Dodanie nowych przeset balustrady wigze sie z tymczasowym
demontazem chodnika w celu wykonania fundamentéw pod stupki.

tawki

Projektuje sie nowe tawki w ilosci 15 sztuk w tym jedna tawka w obrysie wyniesionej ponad plac donicy
zelbetowej. tawki z zintegrowanymi koszami na $mieci. tawki o wymiarach 240 x 120 cm i wysokosci 40cm.
Konstrukcja zelbetowa, ze $ciankami gr. 6cm. Powierzchnia pozioma tawek z desek kompozytowych w
kolorze szarym, przymocowanych za pomocg legaréw kompozytowych do zelbetu. Istniejgce fawki w ilosci 4
sztuk sg przeznaczone do demontazu.

Donica

Dwie donice znajdujace sie w potudniowo-zachodnim narozniku zostang zdemontowane. Jedna zostanie
zdemontowana i zastgpiona nowg, powiekszong a druga zastgpiona polem zieleni na poziomie placu.

Projektowana donica sktada sie z czterech zelbetowych, monolitycznych $cian o grubosci 20 cm.
Zaprojektowano z betonu C30/37, wodoszczelnego, zbrojnego pretami ze stali B500B. Sciany donicy nalezy
posadowi¢ na 10 cm warstwie chudego betonu.

Blokady

Projektuje sie blokady w postaci stupkéw: 5 stupkdéw wysokich jako kontynuacja blokady i 2 stupki niskie
pomiedzy polami zieleni. Stupki wykonane z ptaskownikéw ze stali ocynkowanej. Stupki nalezy wpasowac w
podziat ptyt chodnikowych. Szczegdtowo rozwigzania pokazano w czesci rysunkowej.

4.6 Zielen

W zwigzku z zazielenianiem placu istniejgce powierzchnie zwirowe zostang zastgpione polami z zielenig
niska. Niektore z nich zostang powiekszone.

Powierzchnia pél zwirowych przeznaczonych do demontazu wynosi 758,79 m® Powierzchnia pdl
zwirowych zmienianych na pola z zielenig wynosi 736,16 m°.

Zwir i podktad z geowtdkniny zostang usuniete a krawezniki zdemontowane i zastgpione zgodnie z
pierwotnym projektem, tj. schowane pod ptytami chodnikowymi.

Ponadto projektuje sie nowe pola zieleni w miejscu pél chodnikowych. Powierzchnia pél chodnikowych
zmienianych na pola z zielenig niska wynosi 605,93 m?, w tym:

-powierzchnia ptyt chodnikowych do demontazu z wymiang gleby pod drzewo wynosi 466,76 m?

-powierzchnia ptyt chodnikowych do demontazu z wymiang gleby pod krzewy wynosi 139,17 m?

W sumie powierzchnia pdl zwirowych zmienianych na zieled oraz nowych pdl zieleni w miejscu ptyt
chodnikowych wynosi 1 342,09 m?. Pola zieleni zostang obsadzone $nieguliczka Chenaulta.

Obwdd kraweznikéw do demontazu wynosi 103,25 m b. Obwdd kraweznikdw do zamocowania wynosi
469,27 m b.

Na polach zieleni zostanie zlokalizowanych 14 nowych nasadzen robinii biatej. Pola zieleni pod nowe
nasadzenia robinii biatej nalezy na catej powierzchni wypetni¢ ziemig urodzajng do gtebokosci 90cm,
zageszczajgc kazdg nasypang 30 cm warstwe podtoza. Powierzchnia pdl z obowigzkowg wymiang gruntu pod
robinie wynosi 540,72 m? Przewidywana kubatura gruntu do wymiany wynosi 486,65 m?.

W zwigzku z inwestycjg zaplanowano przeniesienie siedmiu sztuk sliw wisniowych oraz jednej jabtoni
purpurowej poza teren Placu Solidarnosci, celem sprowadzenia gatunkéw drzew o wiekszych rozmiarach
docelowych. Zgodnie z otrzymanym uzgodnieniem nowa lokalizacja przenoszonych drzew zostanie wskazana
przez Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Szczecin.

Pola zieleni zawsze muszg wypadac rowno z podziatem ptyt chodnikowych (s3 ich wielokrotnoscia).

Uwaga! Za pomnikiem , Aniota Wolnosci” w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego pola zieleni
zlokalizowana jest pod powierzchnig placu skrzynia-kapsuta pamieci. Podczas wykonywania robét nalezy
zwroci¢ uwage, aby nie doszto do jej uszkodzenia.
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5. Opinia geotechniczna i informacje o sposobie posadowienia budynku

Posadowienie podziemnego zbiornika retencyjnego zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w ztozonych
warunkach gruntowych. Badania geotechniczne wykazujg nasypy niekontrolowane (gruzowo-mineralne),
nieskonsolidowane grunty spoiste: piaski gliniaste, gliny piaszczyste i pyly w stanie plastycznym -
stanowigce nasypy o zmniejszonej nosnosci.

Szczegdtowe dane przedstawione sg w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej w czesci IV projektu
budowlanego — opinie i uzgodnienia.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

7. Sposdb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

Planowane prace nie wprowadzajg ograniczen w dostepnosci obiektu przez osoby niepetnosprawne.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

8.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosc, jakosc i sposob odprowadzania sciekdw i wod
opadowych

Nie dotyczy.

8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych

Nie dotyczy.

8.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy.
8.4 Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegolnosci

jonizujgce, pole elektroenergetyczne i inne zaktocenia, z podaniem odpowiednich
parametrdow tych czynnikow i zasieg ich rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.
8.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

w tym zdecentralizowanych systemdéw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii odnawialnych Zrédet energii, o
ktérych mowa w art.2pkt22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. Z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695,
1086 i 1503), oraz pompy ciepta

Nie dotyczy.
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10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdre
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Planowana inwestycja wigze sie z budowg zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej do zbiornika
retencyjnego oraz od zbiornika retencyjnego do projektowanej studni na istniejacej kanalizacji deszczowej na
terenie inwestycji.

Projektowany zbiornik retencyjny jest potgczony z miejskq sieciqg kanalizacji deszczowej, dlatego w
Swietle ustawy Prawo Wodne nie jest postrzegany jako urzqdzenie wodne i nie wymaga zgfoszenia bgdz
pozwolenia wodnoprawnego.

Instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PVC-U SDR34 SN8. Instalacje zewnetrzng
wody zielonej projektuje sie z rur HDPE SDR11 PN16.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ wykorzystania wody opadowej do podlewania zieleni zaprojektowano zbiornik
podziemny o wymiarach 8,50 x 5,50 x 2,55 m i pojemnosci czynnej 60m?®. Zbiornik bedzie posadowiony na
gtebokosci 18.70 m n.p.m (spdd wnetrza zbiornika), czyli w usrednieniu 4,22m pod powierzchnig placu.
Konstrukcja zbiornika zelbetowa, o $cianach i stropie grubosci 25 cm i dnie grubosci 30 cm z betonu C25/30,
wodoszczelnego, zbrojonego wktadkami ze stali B500B. Dno zbiornika posadowi¢ na 10 cm warstwie chudego
betonu, wg opracowania branzy konstrukcyjnej. Zbiornik nalezy za wszystkich stron zaizolowa¢ warstwa
wodoszczelna.

Zbiornik bedzie posiadat dwa kominy ztazowe ze studni betonowych DN1200 z wiazem typu ciezkiego DN600
klasy D400. Pokrywa wtazu bedzie wypetniona betonem z odpornoscig na ujemne temperatury.

Zbiornik zostat przewidziany dla 70% catosci wody deszczowej odprowadzanej z terenu inwestycji. Zbiornik
wyposazony jest w przelew awaryjny do kanalizacji deszczowej zapobiegajacy jego przepetnieniu.

Powierzchnia ptyt chodnikowych przeznaczonych do demontazu i ponownego utozenia (wraz z podbudowami)
w zwigzku z budowa zbiornika wynosi 293,02m?,

Przed odprowadzeniem wod deszczowych do zbiornika retencyjnego projektuje sie ich podczyszczenie w
osadniku czesci mineralnych. Osadnik nalezy zbudowaé na istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Projektuje sie dodatkowe podtaczenie dwdch wpustéw bezposrednio do istniejacej kanalizacji za pomoca
trojnikow. Studzienki klasy D400, o wymiarach 40x40 cm, z syfonem i osadnikiem, wykorczone rusztem zeliwnym
pretowym. Studzienki bedg wpasowane w uktad ptyt chodnikowych. Korpus studzienek wykonany z betonu ze
zbrojeniem rozproszonym. Krawedzie studzienek wykonane ze stali ocynkowane;.

W celu zasilenia punktéw do podlewania zieleni zbiornik bedzie wyposazony w pompy, ktérych sterownik
zlokalizowany bedzie w budynku (pomieszczenie ,-1.28"). Instalacja zasilania pompy bedzie zrealizowana za
pomoca przewoddéw YDYzo 3x2,5mm? doprowadzonego do istniejgcej rozdzielnicy RTW2. Linia zasilajgca bedzie
zakonczona gniazdem elektrycznym natynkowym 230V 16A IP54. Linie nalezy prowadzi¢ w istniejgcych trasach
kablowych oraz natynkowo w rurce ostonowej w pomieszczeniu technicznym -1.28.

Pompy posiada¢ bedg czes¢ ssawng na wezu z ptywakiem, w celu zapobiegania pobierania wody z dna
zbiornika. Sterowanie pompami odbywaé sie bedzie na zasadzie wykrycia spadku cisnienia. W przypadku
otwarcia punktu poboru wody ci$nienie w instalacji spadnie, co spowoduje wigczenie pomp. Po zamknieciu
punktu poboru pompa zostanie zatrzymana. Catoscig pracy steruje sterownik, ktéry zlokalizowany zostat w
budynku, w pomieszczeniu ,-1.28". Zasilanie sterownika wg projektu branzy elektrycznej. Zasilanie pomiedzy
sterownikiem, a pompga (ok. 40 m kabla) powinno zosta¢ uwzglednione przez dostawce urzgdzenia. Pompy zasila¢
beda 2 punkty czerpalne zlokalizowane na terenie inwestycji, w  formie  skrzynki
z zaworem ze ztgczka do weza (Pp wg planu sytuacyjnego).

Szczegdty zgodnie z projektem branzy sanitarnej i elektrycznej.

12. Warunki ochrony pozarowej

Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego
(uwaga: projektowane zamierzenie budowlane nie wptywa na zmiane warunkdéw przeciwpozarowych
obiektu budowlanego opisanych w projekcie pierwotnym).
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a) Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

— powierzchnia zabudowy 1628 m?
— wysokos¢ 7,04 m
— liczba kondygnaciji 2

b) Informacje o klasyfikacji pozarowe] z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
— budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLI

¢) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

— klasa C odpornosci pozarowej budynku
— $ciany nosne (R60), strop oraz dach budynku (REI60) wykonane w konstrukcji zelbetowe;j.

d) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej

— w budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem
— w otoczeniu budynku nie ma stref zagrozenia wybuchem

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sqgsiadujgcych obiektow budowlanych, dziatek lub terendw oraz
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

W najblizszym sgsiedztwie projektowanego obiektu znajduje sie:
— od strony pétnocnej - gmach Komendy Wojewddzkiej Policji (w odlegtosci ok. 36 m)
— od strony wschodniej - Koéciét pw. Sw. Piotra i Pawta (w odlegtosci ok. 30,5 m).

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o:

— funkcje drég pozarowych od strony Pl. Sw. Piotra i Pawta oraz ul. Matopolskiej spetniajg istniejace drogi
zlokalizowane wokét Pl. Solidarnosci, na ktérym usytuowany jest Pawilon wystawowy.

— zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru gwarantuje sie¢ miejska wodociggowa z
hydrantami DN-80 wzdtuz ul. Matopolskiej oraz ul. Trasy Zamkowej

— podziemng sale wystawowga wyposazono w instalacje oddymiania, ktérej wyrzut znajduje sie w poziomie
chodnika od strony ul. Tadeuszu Mazowieckiego. Kompensacje oddymiania swobodny naptyw powietrza za
posrednictwem kraty transferowej w powierzchni chodnika o powierzchni brutto 12m?2.

g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagarn ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;

— brak rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej w zakresie objetych
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Opracowanie: Sprawdzit:
arch. Robert Konieczny arch. Michat Lisifski
upr. nr 13/06/SLOKK upr. nr 42/SLOKK/2017/1I
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CZESC RYSUNKOWA

NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU

A.2.201. RZUT | PRZEKROJE PRZEZ SCIANE PAMIECI

A.2.302. RZUT | PRZEKROJE PRZEZ MURKI OPOROWE PRZY UL. MAtOPOLSKIEJ

A.2.303. RZUT | PRZEKROJ STROPU NAD WAZEM

A.2.401. RZUT | PRZEKROJE PRZEZ MUREK OD STRONY PLACU HOtDU
PRUSKIEGO

A.2.501. DETAL tAWKI

A.2.502. DETAL StUPKA A

A.2.503. DETAL StUPKA B

A.2.504. DETAL BALUSTRADY

A.2.601. DETAL NAWIERZCHNI PLACU
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