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PODSTAWA OPRACOWANIA :

Umowa nr 05/2022 z Muzeum Narodowym w Szczecirdaia 21.03.2022 r.
Wizja lokalna i dokumentacja zZghjiowa

Pomiar wkasny

Prawo do dysponowania nieruchodoig na cele budowlane

Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkow nr BMK2425.248.2022.RW

z dnia 27.06.2022 r.

Prawo budowlane- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dzz 2021 r. poz. 2351 oraz
Dz. U. z 2022 r. poz. 88 i poz. 458)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. nr 75, poz. 690) z pn. zmianami.

Rozporadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wima 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanége. U. z 2020 r., poz.
1609)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& 2vrzenia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisOw bezpiegzisva i higieny pracy (Dz. U. z 1997 nr
129 poz. 844)

Ustawa o0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkaomia 23 lipca 2003 r. (Dz.U.
2003 nr 162 poz. 1568)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeatarowej (Dz.U.z 2021r.
p0z.869, 2490)

Rozporadzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie prag@ozarowego
zaopatrzenia w wadoraz drog pgarowych

Rozporadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie rook
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terey
Uprawnienia i przynalenos¢ do wiaciwej izby samorzdu zawodowego



OPIS TECHNICZNY

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego.

Zamierzeniem inwestora jest wykonanie remontu fraxgion dachu z blachy miedzianej
skrzydta pétnocnego w budynku Muzeum Narodowego zezE&cinie przy ul. Waly
Chrobrego 3, zerwanego w wyniku wichury z dn. 12022 r.

Zamierzenie nie zmienia istnagego uktadu konstrukcyjnego.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektwudowlanego.
Nie dotyczy.

3. Dokumentacja geologiczno-iaynierska.
Nie dotyczy.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

4.1. Ogolny opis budynku — stan istniegcy.

Gmach Muzeum Narodowego zlokalizowany jest na s&arpdodrzaskiej na osi
reprezentacyjnej zatenia zwanego Watami Chrobrego, w kwartale zabudpamicdzy
Watami Chrobrego oraz ulicami: Jarowita, Zygmuniar&yo | Szczerbcow

Budynek zostal wybudowany w pierwszych latach XXeku. Powstat na rzucie
wydtuzonego korpusu gtéwnego i trzech przyleggch do niego od tytu skrzydet
poprzecznych: skrzydta boczne krétsze oraz skrz§rdidkowe dhisze i wezsze.

Gtowne wejcie do obiektu znajdujeesiv elewacji wschodniej, od strony Odry.

Cz$¢  budynku petni funkgg Muzeum Narodowego, druga- funkcj Teatru
Wspoiczesnego. W centralnej eézi obiektu znajdyj sie gtéwnie sale wystawowe
muzeum, w poprzecznych skrzydtach miegzeg m.in. magazyny, pracownie oraz
zaplecze techniczne teatru.

Od strony zachodniej, po obu stronach centralneguwzecznego skrzydta, zlokalizowane
s3 dwa jednopitrowe pawilony, w ktorych mieszgzsie pracownie i magazyny muzeum
oraz zaplecze techniczne teatru.

Pomkidzy skrzydtami budynkéw muzeum znajglusic dwa niewielkie wewegtrzne
dziedzihce z prowadzcymi do nich wjazdami: od ulicy Zygmunta Starego- muzeum
oraz od ulicy Szczerbcowej- do teatru.

Elewacja wejciowa budynku jest symetryczna, z symetrycznie iegatzonymi oknami-
po sz&¢ z kazde] stronysrodkowego ryzalitu. Nad w&jiem umiejscowione jest da
potkoliste okno. Filary portyku ostanigiego gtdwne wégie do budynku pokryteas
boniowaniem. Pola nad gornymi ¢sziami tukéw wejciowych ozdobione &
ptaskorzébami figuralnymi. Na dachu portyku znajduje; saras ogrodzony tralkaw
balustrad.

Na wszystkich oknach parteru wgstija obramienia przerywane wysiaymi przed lico
ciosami. Drugie pgitro elewacji wejciowej jest pozbawione okien. Zamiast nich na
wysokaci |l pictra znajdug sic pionowe ptyciny pokryte fakturalnym tynkiem.

Na wysokdci poddasza elewacja ozdobiona jest girlandami, kiGdymi umiejscowione
s3 mate kwadratowe okna, a porey nich gzyms wigczacy. Cokot wykaiczony granitem.
Elewacje skrzydet bocznych w poziomie parterg boniowane, na wgzych
kondygnacjach g pozbawione pilastrowych podziatéw. Na wyséiol i Il pietra okna
zostaty umieszczone w dwukondygnacyjnychekath oddzielonych od siebie lizenami.
Nad otworami okiennymi obu kondygnacji znapglugic obramienia o nadp#ach
klincowych zamknjtych na | pgtrze tukami koszowymi, a na Il ¢irze- prosto.



Boczne elewacje skrzydel, poza szczytami pozbawignekien. Podzielone zostaty
blendami rozmieszczonymi w trzech osiach. Podobnptendami podzielone zostaty
podworzowe elewacje skrzyddeodkowego.

Okna malowane fagow kolorze biatym, okna piwnic malowane fany kolorze szarym.
Budynek muzeum jest catkowicie podpiwniczony, dwtrowy, z dwiema kondygnacjami
poddasza i strychu nad korpusem gtéwnym oraz paeédasimieszczonym nad skrzydtami
bocznymi. Skrzydiosrodkowe w czsci wschodniej- dwugitrowe, w czsci zachodniej-
parterowe.

Dominant pionowg korpusu stanowi centralnie usytuowana aa&je zwieiczona
czworobocznym hetmem, z platfogrvidokowy zakaczorg masztem.

Dach w catéci pokryty jest blach miedzian, nad skrzydtami bocznymi- mansardowy,
z oknami potaciowymi w dolnej potaci mansardy.

Gmach Muzeum Narodowego jest wpisany do rejestribytkdw wojewddztwa
zachodniopomorskiego pod numerem 856.

Dane budynku:

Dlugos¢ elewacji frontowej -93,69m
Dlugos¢ skrzydta od strony ul. Szczerbcowej -41,16 m
Dlugos¢ skrzydta od strony ul. Zygmunta Starego 38,26 m
Szerokd¢ skrzydta od strony ul. Szczerbcowej - I572
Szerokd¢ skrzydtasrodkowego -12,54 m
Szerokdc¢ skrzydta od strony ul. Zygmunta Starego - 15127
Szerokaé¢ gtdwnego skrzydta - 18,63 m
Wysoka¢ budynku (z wiea) ~50,95m
Wysoka¢ budynku (bez wigy) ~ 26,20 m
Liczba kondygnacji -6+ 2 (%) =8
Powierzchnia zabudowy - 3489,26 m2
Powierzchnia gytkowa - 10893,43m2
Powierzchnia catkowita - 16667 m2
Kubatura - 82210,8 m3

4.2. Opis dachu - stan istniegcy:

Elementami nénymi dachu nad skrzydtem po6tnocnymg skratownice stalowe
z dwuspadowym pasem goérnym o nachyleniu 30 stdfmatownice w rozstawie 5,0-5,10
m, z partiami podporowymi na murowanygtianach zewgtrznych. Na gornych pasach
dzwigaréw oparte $ ptatwie z dwuteownikow 160, na ktérych opigragic krokwie

z dwuteownikéw 80 (rozstaw- ok. 60 cm) z praganymi do nich kontriatami
drewnianymi 4x6cm.Po stronie poéinocnej dachu, w eézi mansardowej, krokwie
drewniane 12x14 cm w rozstawie co ok. 90 cm.

Dach kryty blach miedzian utozong na ptytach OSB 25 mm (po stronie pétnocnej dachu,
w czesci mansardowej- petne deskowanie) i warstwie perdikbwej- spodniej papie
asfaltowej. Okna potaciowe na profilach aluminioWye dolnej czsci dachu.

Przestrzé poddasza nie jest zaopatrzona w wentylacj

Instalacja kanalizacji deszczowej odwodnienia dagraeprowadzona jest pionami
wnetrzowymi.

Obecny stan rozwkania dachu nad poddaszem nie zawiera ocieplenia.

Funkcja- poddasze nigytkowe.

W wyniku dziatania silnych porywéw wiatru z 18 n@ lutego 2022 r. zerwaniu ulegto
pokrycie z blachy miedzianej potudniowej potacizkita pétnocnego o powierzchni ok.
140 m2 wraz z pasem kalenicowym i instajamjgromovy.



W marcu 2022 r. zabezpieczono tymczasowo rzecpotat dachows. Rozebrano obrébki

z blachy nienadagej st do wytku. Dokonano napraw odstonionego pokrycia papawveg
poprzez mechaniczne zamocowania i zakitowania. Staiepca pap podkiadovy
potozono warstw papy wierzchniego Kkrycia, zywajac tacznikbw mechanicznych-
gwozdzi papowych. Dodatkowo zamocowano pokrycie pappeprzez przykscenie fat
drewnianych w linii wijzaréw kratowych. Zatoono tymczasow obroblke blacharsk z
blachy ocynkowanej na kradzi oraz kalenicy dachu. Zamontowano tymczasow
instalacg odgromowg w miejscu odcinka zerwanego przez wiatr.

4.3.

1.

Zakres prac: Potudniowa pota& dachowa skrzydta potnocnego.

Zorganizowanie zaplecza budowy. Wyznaczenie w UZigodL)
z Zamawigcym miejsca na pojemnik na odpadki state, powstadelczas
wykonywania prac budowlanych.

Zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu budowy.

Ustawienie rusztowania przez wyspecjalizowana kipontersk na catlej
powierzchni elewacji od strony dziedea Teatru. Obszar oddziatywania inwestycji
zabezpieczy i oznakowa tak, aby nie stwarzal zagmnia dla bezpiechstwa
pieszych oraz pojazdéw mechanicznych.

Demonta tat drewnianych oraz tymczasowych obrobek bladtieins na kravedzi
oraz kalenicy dachu. Demoutaymczasowej instalacji odgromowej- przewodow
wyrownawczych i odgromowych, wspornikow ogsdwych.

Wykonanie pokrycia dachowego z blachy miedzianej.

Na istniegcej papie wierzchniego krycia, po zdemontowaniwzéiezpieczagych,
zamocowd mat strukturalm montaowa do pokrg blachy ptasly, oddzielagca
blacke miedziam od wszystkich materiatobw wywolgych korozg.

Krycie blachy miedziana wykona z blachy grubgci min. 0,55 mm w t&amach lub
arkuszach o szerokd identycznej jak na istniggych potaciach- na podwojny
rabek stogcy wzdtuz spadku potaci. Pgézenia poprzeczne wykohaa gbek
lezacy.

Mocowanie blachy wykortanazabki lezace i tapki stogce.

Kazde z mocowa utwierdzane w podim na gwddzie papowe mosine lub
miedziane (ew. powlekane tymi metalami) z gel@m spiralnym o minimalnych
wymiarach 2,5 x 30 w ikei min. 2 na fapk (zalecane gwalzie miedziane
piersicieniowe 3,5 x 30). Dob6r gwdzi musi uwzgidniat faktyczry glebokasé
czgsci zamocowanej- min. 2 cm w warstwie podktadowegz(luwzgédnienia
warstw przektadkowych).

Ze wzgkdu na wysok& obiektu od poziomu terenu- potacie dachowe skidzgde
21 m do 27 m, dét mansardy od 18 m do 21 nd, wieza od 36 m do 51 m,
dodatkowo zwjkszona wyniesieniem skarpy Watéw Chrobrego- 16 rpaditawy
skarpy, a take usytuowaniem w pfaskim terenie (szczegolna eksp@zod
wschodu) naley wzmocné site mocowania pasow blachy w stosunku do
stosowanych standardowo.

Z uwagi na brak polskich norm w tym zakresie, pytoy za punkt odniesienia
normeg niemieckk DIN 1055 oraz szwedzk SBN 22:52:52 ze wzgllu na
porownywalne usytuowanie geograficzne tych krajow.

Przykto na ich podstawie, bigt za dane wygiowe sit mocupca 400 N/tapka
oraz szerok& standardowego pasa blachy (szekdékarkusza blachy 670 cm,
szeroké¢ nominalna pasa standardowego to 59 ew. 60 em)lla potaci nad
skrzydtami budynku naly stosowaé nie mniej ni:

- dla potaci- 9 tapekz@bek) na 1 mpowierzchni i nie rzadziej aico 25 cm na
dtugasci mocowania (gbka),



- dla paséw i obszaréw przykradziowych i przy nargach - 13 tapekzabek) na 1
m? powierzchni i nie rzadziej aico 15 cm na diugei mocowania @bka).

5. Wykonanie obrébek blacharskich: pasa gzymsowego preetamaniu dachu
mansardowego, pasa kalenicowego, kidewv dachu. Zdemontowatymczasowo
zalazone obrébki z blachy ocynkowanej, a w ich miejsgiana’ obrobki z blachy
miedzianej. Elementy blacharskie wykdnag wzoru istniegcego ksztattu tych
elementow.

6. Naprawa uszkodzonej zachodniejany lukarny. Rozebtapokryciesciany lukarny
z blachy nie nadagej st do wytku, wraz z konstrukgj drewnian. Wykona&
konstrukcg rusztu z listew drewnianych pod okitadzin ptyty, naspnie poszycie
ptyta OSB oraz kryciesciany lukarny blach miedziam. Wykona obréble
blacharsk lukarny- w miejscudczenia potaci dachowej zeiam lukarny.

7. Instalacja odgromowa. Zdemontoévadcinek tymczasowej instalacji odgromowe.
Zamontowd& wsporniki nacigowe na dachu w ¢gci kalenicowe]. Zamontowa
zwody poziome instalacji odgromowej z drutérednicy min. 8 mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach i gpoky¢ je z istniegca instalacy oraz przewodami
odprowadzajcymi.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzibadania i pomiary przez ospbz
odpowiednimi uprawnieniami — po zalazeniu inwestycji protokoty przekaza
zarzdcy budynku.

8. Wentylacja przestrzeni wrazystropowej. Wykona wywiewniki typu ,zabie
pyszczki” z blachy miedzianej, dolutowane do polayz przelotem do przestrzeni
miedzystropowej z rurki] 50, rozmieszczone guzy krokwiami w bezp&edniej
bliskasci kalenicy (w sumie 13 wywiewnikdw)Zabie pyszczki’ natey na wylocie
ostoni siatlky miedziam o0 oczkach 5x5 mm.

9. Wywiezienie materiatu z rozbiorki na miejsce skiadaia.

Powierzchnia pokrycia dachowego z blachy miedzidogjemontu— 139,72m2
Obraobki blacharskie- 29,73m2

Powierzchnigciany lukarny do naprawy- 8,49 m2

llos¢ wspornikdw naeigowych od instalacji odgromowej- 22 szt.

Drut $r. 8 mm do instalacji odgromowej- 37,39 m

Nawiewniki ,zabie pyszczki™- 13 szt.

5. Rozwigzania niezlednych elementéw wyposzenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnéci instalacji i urzadzen budowlanych.
Nie dotyczy.

6. Sposb6b powazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z
sieciami zewrtrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczé, z doborem rodzaju i
wielkosci urzadzen.

Nie dotyczy.

7. Dane dotycace warunkow ochrony przeciwpdarowej.

Wymagania normowe:

- wysoka¢ budynku: 3 kondygnacje- budynétedniowysoki

- kategoria obiektu- ZL |

- klasa odporngi pazarowej budynku ,,B”

- przewidywany pobyt ludzi: poziom poddasza to ptzah techniczna nieprzeznaczona
na pobyt ludzi



Ewakuacja i drogi ewakuacyjne-ggi ewakuacyjne nie ulegagmianie.

Odpornad¢ ogniowa i stopig rozprzestrzeniania ognia istrgeych elementéw budynku-
bez zmian.

Projektowane pokrycie dachowe jest niepalne (blachka podiaze z piyty OSB
doprowadzone jest do klasy niezapdatmaestawem lakierniczym;

Instalacje p.pz obiekt wyposaony jest w jednostki spgmu ga&niczego zgodnie
Z wymaganiami normowymi.

Zamierzenie nie zmienia warunkéw ochrony przecirgrowe].

8. Dane dotyczce warunkow ochrony przeciwpadarowe;.
Nie dotyczy.

UWAGI KO NCOWE.

1. Do budowy stosowé& materialy i wyroby posiadajace obowazujace swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie lub z&wiadczenie producenta, potwierdzajce ich zgodnéé z postanowieniami odpowiednich norm.

2. Wszystkie wyte materialy wykonczeniowe musz posiada atesty, deklaracje zgodnéci materiatu stosowane do tego

rodzaju prac

Bezpiecz@stwo obstugi urzdzen elektrycznych musi by potwierdzone znakiem bezpiecaestwa ,B”.

W trakcie prac przestrzega przepisy BHP oraz warunki techniczne wykonania i dbioru prac budowlano-montazowych.

Zobowigza¢ przysziego wykonawe do wykonania dokumentacji opisowej i fotograficzngobejmujacej przebieg i rezultat

remontu.

akrw

Opracowat:
mgr inz. arch Bartosz Gdek
nr upr proj 19/ZPOIA/OKK/2019
do projektowania w specjaléc
architektonicznej bez ograniaze
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