. . papa wierzchniego krycia *
zerwana instalacja odgromowa papa podktadowa *
ptyta OSB 25 mm *
blacha miedziana na rabek * zerwana obrdbka blacharska kontrtata 4x6 cm *
stojacy podwojny ,kalenicy z blachy miedzianej profil stalowy I40x80 *
papa podktadowa * tymczasowo zamontowana obrébka z ptatew stalowa I 80x160 *
plyta OSB 25 mm * .blachy ocynk
kontrtata 4x6 cm * 3
profil stalowy 140x80 * N
ptatew stalowa 180x160 *
o ° ptatew kalenicowa 3o uszkodzona sciana lukarny
?'QCha mlsdz,lgna na rgbek * 20 stalowa\.] 80x160 9 z poszyciem z blachy
stojgcy podwaojny adzianei
papa podktadowa * 0 miedziane}
deskowanie petne 32 mm * 1l ] _ _
krokiew 12x14 cm w rozstawie * tymczasowe zabezpiecznie
co ok. 90 cm \<2 Z -pokrycia papowego
taty drewniane zamocowane W

ptatew stalowa 80x160 *

linii wigzaréw kratowych

ptatew:stalowa [ 80x160 N - brak obrébki blacharskiej
L 50x50 N © L 50x50 ptatew stalowa X gzymsu na przetamaniu
- N dachu mansardowego
o\ 2xL75x75 1 40x80
NN AN
Wi spocznik stalowy N N y okno potaciowe
|~~~ schody stalowe 180x215
60x120) ) :\ na poddasze s
 —7 X X
Y, o 2x L 75x75 T126x140
pkiew 12x14 = 1D\l L 50x50
q‘ I:l:\:l:l
%
2x L 75x75 N i L
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE zgodnie z art. 1 i nast.ustawy o prawie auiarsk dnia 4 .11.1994r

: OPRACOWAL : ADRES
-BmAgF:Tirg-SazrglmDEK ul. WALY CHROBREGO 3, SZCZECIN
upr bud nr 19/7POIA/OKK/2019 dz. nr geod. 8, obb Srédmigicie 29

: INWESTOR

Muzeum Narodowe w Szczecinie

| : SPRAWDZIL ul. Staromtyiska 27, 70-561 Szczecin
.mgr inz. arch
DARIUSZ PRZYBYLSKI -
upr bud nr 23/ZPOIA/2005 - TEMAT
REMONT POKRYCIA DACHU Z BLACHY

MIEDZIANEJ SKRZYDELA POENOCNEGO W
BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO W
SZCZECINIE UL. WALY CHROBREGO 3

: RYSUNEK
SCHEMAT BUDYNKU P_RZEKROJ A-A
inwentaryzacja

: SKALA MIEJSCE | DATA :NR RYS

1:50 .Szczecin, kwiecie 2022r 3




