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Pomiar wlasny

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkow nr BMKZ-1.4125.248.2022.RW
z dnia 27.06.2022 r.

e Prawo budowlane- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz

Dz. U. z 2022 r. poz. 88 i poz. 458)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. nr 75, poz. 690) z p6zn. zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz.

1609)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 nr

129 poz. 844)

e Ustawa o0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U.

2003 nr 162 poz. 1568)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.z 2021r.

p0z.869, 2490)

e Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych

e Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw
e Uprawnienia i przynaleznos$¢ do wlasciwej izby samorzadu zawodowego



OPIS TECHNICZNY

Zamierzeniem inwestora jest wykonanie remontu fragmentu dachu z blachy miedzianej
skrzydta potnocnego w budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Waly
Chrobrego 3, zerwanego w wyniku wichury z dn. 19.02.2022 r.

Zamierzenie nie narusza istniejacego uktadu konstrukcyjnego.

Przewidywany remont nie zmienia historycznego uktadu architektonicznego obiektu i nie
narusza waloréw historyczno-konserwatorskich budynku.

Zamierzenie nie zmienia istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki ani uktadu
komunikacyjnego.

Plan funkcjonalny, uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku
Muzeum Narodowego:

Gmach Muzeum Narodowego zlokalizowany jest na skarpie nadodrzanskiej na osi
reprezentacyjnej zatozenia zwanego Watami Chrobrego, w kwartale zabudowy pomiedzy
Watami Chrobrego oraz ulicami: Jarowita, Zygmunta Starego i Szczerbcowa.

Budynek zostal wybudowany w pierwszych latach XX wieku. Powstal na rzucie
wydhizonego korpusu gltownego i trzech przylegajacych do niego od tylu skrzydet
poprzecznych: skrzydta boczne krotsze oraz skrzydto srodkowe dtuzsze i wezsze.

Glowne wejscie do obiektu znajduje si¢ w elewacji wschodniej, od strony Odry.

Cze$¢ budynku pelni funkcje Muzeum Narodowego, druga- funkcje Teatru
Wspodiczesnego. W centralnej czgsci obiektu znajduja si¢ glownie sale wystawowe
muzeum, Ww poprzecznych skrzydtach mieszcza si¢ m.in. magazyny, pracownie oraz
zaplecze techniczne teatru.

Od strony zachodniej, po obu stronach centralnego poprzecznego skrzydta, zlokalizowane
sa dwa jednopietrowe pawilony, w ktorych mieszcza si¢ pracownie 1 magazyny muzeum
oraz zaplecze techniczne teatru.

Pomiedzy skrzydtami budynkow muzeum znajduja si¢ dwa niewielkie wewnetrzne
dziedzince z prowadzacymi do nich wjazdami: od ulicy Zygmunta Starego- do muzeum
oraz od ulicy Szczerbcowej- do teatru.

Elewacja wejsciowa budynku jest symetryczna, z symetrycznie rozmieszczonymi oknami-
po sze$¢ z kazdej strony Srodkowego ryzalitu. Nad wejsciem umiejscowione jest duze
potkoliste okno. Filary portyku ostaniajgcego glowne wejscie do budynku pokryte sa
boniowaniem. Pola nad gérnymi czg$ciami lukéw  wejsciowych ozdobione sa
ptaskorzezbami figuralnymi. Na dachu portyku znajduje si¢ taras ogrodzony tralkowa
balustrada.

Na wszystkich oknach parteru wystgpuja obramienia przerywane wystajagcymi przed lico
ciosami. Drugie pietro elewacji wejsciowe] jest pozbawione okien. Zamiast nich na
wysokosci Il pigtra znajduja si¢ pionowe plyciny pokryte fakturalnym tynkiem.

Na wysokosci poddasza elewacja ozdobiona jest girlandami, nad ktorymi umiejscowione
sg mate kwadratowe okna, a powyzej nich gzyms wienczacy. Cokot wykonczony granitem.
Elewacje skrzydet bocznych w poziomie parteru s3 boniowane, na wyzszych
kondygnacjach sg pozbawione pilastrowych podziatow. Na wysokosci I 1 Il pietra okna
zostaly umieszczone w dwukondygnacyjnych wnekach oddzielonych od siebie lizenami.
Nad otworami okiennymi obu kondygnacji znajduja si¢ obramienia o nadprozach
klincowych zamknigtych na I pigtrze tukami koszowymi, a na II pigtrze- prosto.

Boczne elewacje skrzydel, poza szczytami pozbawione s okien. Podzielone zostaty
blendami rozmieszczonymi w trzech osiach. Podobnymi blendami podzielone zostaty
podworzowe elewacje skrzydta srodkowego.

Okna malowane farbg w kolorze biatym, okna piwnic malowane farba w kolorze szarym.
Budynek muzeum jest catkowicie podpiwniczony, dwupietrowy, z dwiema kondygnacjami
poddasza i strychu nad korpusem gtéwnym oraz poddaszem umieszczonym nad skrzydtami



bocznymi. Skrzydio srodkowe w czesci wschodniej- dwupigtrowe, w czgsci zachodniej-
parterowe.

Dominant¢ pionowa korpusu stanowi centralnie usytuowana wieza, zwienczona
czworobocznym hetmem, z platforma widokowa zakonczong masztem.

Dach w catosci pokryty jest blachg miedziang, nad skrzydtami bocznymi- mansardowy,
z oknami potaciowymi W dolnej potaci mansardy.

Gmach Muzeum Narodowego jest wpisany do rejestru zabytkbw wojewodztwa
zachodniopomorskiego pod numerem 856

Dane budynku:

Dhtugos$¢ elewacji frontowe;j -93,69m
Dhugos$¢ skrzydta od strony ul. Szczerbcowej -41,16 m
Dhugos¢ skrzydta od strony ul. Zygmunta Starego -38,26 m
Szerokos$¢ skrzydia od strony ul. Szczerbcowej -15,27m
Szerokos$¢ skrzydta srodkowego -12,54 m
Szerokos$¢ skrzydia od strony ul. Zygmunta Starego - 15,27 m
Szerokos¢ glownego skrzydta -18,63m
Wysokos¢ budynku (z wiezg) ~50,95m
Wysokos¢ budynku (bez wiezy) ~ 26,20 m
Liczba kondygnacji -6+ 2 (wieza) =8
Powierzchnia zabudowy - 3489,26 m2
Powierzchnia uzytkowa - 10893,43m2
Powierzchnia catkowita - 16667 m2
Kubatura - 82210,8 m3

Skrzydlo polnocne- stan istniejacy:

Elementami no$nymi dachu nad skrzydtem potnocnym sg kratownice stalowe
z dwuspadowym pasem gornym o nachyleniu 30 stopni. Kratownice w rozstawie 5,0-5,10
m, z partiami podporowymi na murowanych $cianach zewngtrznych. Na gérnych pasach
dzwigarow oparte sg platwie z dwuteownikow 160, na ktorych opierajg si¢ krokwie
z dwuteownikéw 80 (rozstaw- ok. 60 cm) z  przykreconymi do nich kontrlatami
drewnianymi 4x6cm. Po stronie poéinocnej dachu, w cze$ci mansardowej, krokwie
drewniane 12x14 cm w rozstawie co ok. 90 cm.

Dach kryty blachg miedziang utozong na ptytach OSB 25 mm (po stronie poéinocnej dachu,
w czeSci mansardowej- petne deskowanie) i warstwie przektadkowej- spodniej papie
asfaltowej. Okna potaciowe na profilach aluminiowych w dolnej czg¢$ci dachu.

Przestrzen poddasza nie jest zaopatrzona w wentylacje.

Instalacja kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu przeprowadzona jest pionami
wnetrzowymi.

Obecny stan rozwigzania dachu nad poddaszem nie zawiera ocieplenia.

Funkcja- poddasze nieuzytkowe.

W wyniku dziatania silnych porywow wiatru z 18 na 19 lutego 2022 r. zerwaniu ulegto
pokrycie z blachy miedzianej potudniowej potaci skrzydta pétnocnego o powierzchni ok.
140 m2 wraz z pasem kalenicowym 1i instalacjg odgromowa.

W marcu 2022 r. zabezpieczono tymczasowo rzeczong pota¢ dachowa. Rozebrano obrobki
z blachy nienadajacej si¢ do uzytku. Dokonano napraw odstonionego pokrycia papowego
poprzez mechaniczne zamocowania i zakitowania. Na istniejagca pape podkladows
potozono warstwe papy wierzchniego Kkrycia, uzywajac tgcznikow mechanicznych-
gwozdzi papowych. Dodatkowo zamocowano pokrycie papowe poprzez przykrecenie fat



drewnianych w linii wigzarow kratowych. Zalozono rowniez tymczasowa obrobke
blacharska z blachy ocynkowanej na krawedzi oraz kalenicy dachu.

Zakres prac: Poludniowa pola¢ dachowa skrzydla polnocnego.

1. Ustawienie rusztowania przez wyspecjalizowana ekipe monterska na calej
powierzchni elewacji od strony dziedzinca teatru, obszar oddziatywania inwestycji
zabezpieczy¢ i 0znakowaé tak, aby nie stwarzal zagrozenia dla bezpieczenstwa
pieszych oraz pojazdéw mechanicznych.

2. Wyznaczenie w uzgodnieniu z zamawiajagcym miejsca na pojemnik na odpadki state
powstale podczas wykonywania prac budowlanych.

3. Wykonanie pokrycia dachowego z blachy miedzianej.

Na istniejacej papie wierzchniego krycia, po zdemontowaniu tat zabezpieczajacych,
zamocowa¢ mate strukturalng montazowa do pokry¢ blacha ptaska, oddzielajaca
blache miedziang od wszystkich materialtdow wywotujacych korozje.

Krycie blachg miedziang wykona¢ z blachy grubosci min. 0,55 mm w tasmach lub
arkuszach o szerokosci identycznej jak na istniejgcych potaciach- na podwdjny
rabek stojacy wzdhuz spadku potaci. Polaczenia poprzeczne wykonaé¢ na rabek
lezacy.

Mocowanie blachy wykona¢ na zabki lezace 1 fapki stojace.

4. Wykonanie obrobek blacharskich: pasa gzymsowego na przetamaniu dachu
mansardowego, pasa kalenicowego, krawedzi dachu. Zdemontowaé tymczasowo
zatozone obrobki z blachy ocynkowanej, a w ich miejsce wykona¢ obrébki z blachy
miedzianej. Elementy blacharskiec wykona¢ wg wzoru istniejagcego ksztattu tych
elementow.

5. Naprawa uszkodzonej zachodniej $ciany lukarny. Rozebra¢ pokrycie Sciany lukarny
z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku, wraz z konstrukcja drewniang. Wykona¢
konstrukcje rusztu z listew drewnianych pod oktadzine z ptyty, nastgpnie poszycie
ptyta OSB oraz krycie $ciany lukarny blacha miedziang. Wykona¢ obrdobke
blacharskg lukarny- w miejscu faczenia potaci dachowej ze $ciang lukarny.

6. Instalacja odgromowa. Zamontowaé¢ wsporniki naciggowe na dachu w czesci
kalenicowej. Zamontowa¢ zwody poziome instalacji odgromowej z drutu o $rednicy
min. 8 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach i potaczy¢ je z istniejaca
instalacjg oraz przewodami odprowadzajacymi.

7. Wentylacja przestrzeni miedzystropowej- wykona¢ wywiewniki typu ,,zabie
pyszczki” z blachy miedzianej, dolutowane do pokrycia.

Zapotrzebowanie na wode¢ i odprowadzenie Sciekow, wod opadowych:
Zapotrzebowanie na wodg¢: Nie dotyczy,

Odprowadzenie $ciekow: Nie dotyczy,

Usuwanie odpadkéw: Nie dotyczy,

Wody opadowe: na istniejacych zasadach poprzez rury spustowe do istniejacej kanalizacji
deszczowej.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych:
Nie dotyczy.

Emisja halasu oraz wibracji promieniowania i zaklocen pola elektromagnetycznego:
Nie dotyczy. Podczas wykonywania remontu dachu nie bgda stosowane urzadzenia, ktore
mogtyby spowodowac przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu oraz oddziatywania
pola elektromagnetycznego.



Wplyw na istniejacy drzewostan i zielen, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Nie dotyczy. Remont nie ma negatywnego wplywu na powierzchni¢ ziemi (istniejaca
zielen), gleby i wody powierzchniowe i podziemne.

Ochrony miejsc legowych i miejsc bytowania ptakow:

Podczas prowadzenia prac remontowych nalezy pamigta¢ o obowigzku ochrony miejsc
legowych 1 miejsc bytowania ptakéw oraz letnich koloni nietoperzy. Stosuje si¢ przepisy
prawa:

- Ustawa prawo budowlanez dnia 7 lipca 1997 nakazuje dbalos¢ o srodowisko
przyrodnicze w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Roboty budowlane, ktore sg
wykonywane w sposdb mogacy spowodowac zagrozenie srodowiska, (ktérego elementem
sg ptaki), Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ma obowigzek wstrzymac (Art. 50
ust. 1 pkt. 2).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat nakazuje dostosowanie sposobow i terminéw wykonywania prac
budowlanych (w tym hydrotechnicznych), remontowych i innych tak, aby zminimalizowa¢
ich wptyw na zwierzeta (m.in. ptaki i nietoperze) i ich siedliska (par. 10 pkt. 4 lit. h).
Prowadzenie prac remontowych w poblizu ptasich gniazd Iub siedlisk nietoperzy
(szczegoblnie kolonii rozrodczych lub nietoperzy hibernujacych!) oznacza ptoszenie.
Ploszenie moze by¢ powaznym zagrozeniem dla zwierzat. Moze to spowodowaé nawet
$mieré zwierzat (np. doroste ptaki bedg si¢ baly karmi¢ piskleta, bo w poblizu gniazd beda
robotnicy na rusztowaniach, sploszone samice nietoperzy porzuca swoje miode,
hibernujgce nictoperze obudzg si¢ i beda musiaty szukaé nowej kryjowki). Nietoperze
I ptaki zwigzane z budynkami, lgcznie z golebiem miejskim, sg objete ochrong
gatunkowa. Nie wolno ich zabijaé, ploszy¢, niszczy¢ ich jaj, gniazd, siedlisk. Niezaleznie
od tego, czy dane zwierzeta sg objete ochrong gatunkowa— okratowanie otworéw
wentylacyjnych stropodachu, w ktorym sg zwierzgta jest zabiciem ich ze szczegdlnym
okrucienstwem ($mier¢ gtodowa). To samo dotyczy strgcania gniazd jaskotek w okresie
legowym czy wyrzucania gniazd z piskletami z budynku oraz niszczenia legow
i zamurowywania ptakbw w szczelinach elewacji. Kazde nieuzasadnione lub
niechumanitarne zabicie zwierzecia jest przestgpstwem, a jezeli nastgpilo ze szczegdlnym
okrucienstwem— przestepstwem z art. 35 ust. 2 ustawy o ochronie zwierzat, a sprawca
moze podlegac karze pozbawienia wolnosci do lat 5.

Obszar oddzialywania inwestycji (art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane):
Zamierzeniem inwestora jest wykona¢ remont dachu w budynku Muzeum Narodowego
w Szczecinie. Obszar oddzialywania inwestycji zawiera si¢ na dzialce 8, obreb
Srédmiescie 29, na ktorym znajduje si¢ budynek. Okreslenie obszaru oddzialywania
inwestycji dokonano w oparciu o art. przepisu Prawo budowlane- ustawa z dnia 7 lipca
1994r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 88 i poz. 458), oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690) z p6zn. zmianami.

Zastosowanie alternatywnych zrdodel zaopatrzenia w energie i cieplo:
Nie dotyczy.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j:

Nie dotyczy.



Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Wymagania normowe:

- wysoko$¢ budynku: 3 kondygnacje- budynek sredniowysoki

- kategoria obiektu- ZL |

- klasa odpornosci pozarowej budynku ,,B”

- przewidywany pobyt ludzi: poziom poddasza to przestrzen techniczna nieprzeznaczona
na pobyt ludzi

Ewakuacja i drogi ewakuacyjne- ciagi ewakuacyjne nie ulegajg zmianie.

Odporno$¢ ogniowa 1 stopien rozprzestrzeniania ognia istniejgcych elementow budynku-
bez zmian.

Projektowane pokrycie dachowe jest niepalne (blacha), za$ podloze z ptyty OSB
doprowadzone jest do klasy niezapalno$ci zestawem lakierniczym,;

Instalacje p.poz- obiekt wyposazony jest w jednostki sprzg¢tu gasniczego zgodnie
Z wymaganiami normowymi.

Zamierzenie nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

UWAGI KONCOWE.

1. Do budowy stosowaé materialy i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
W budownictwie lub zaswiadczenie producenta, potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

2. Wszystkie uzyte materialy wykonczeniowe musza posiadaé atesty, deklaracje zgodnosci materialu stosowane do tego

rodzaju prac

Bezpieczenstwo obstugi urzadzen elektrycznych musi by¢ potwierdzone znakiem bezpieczenstwa ,,B”.

W trakcie prac przestrzegaé przepisy BHP oraz warunki techniczne wykonania i odbioru prac budowlano-montazowych.

5. Zobowiazaé przyszlego wykonawce do wykonania dokumentacji opisowej i fotograficznej obejmujacej przebieg i rezultat
remontu.

> w

Opracowat:

mgr inz. arch Bartosz Gradek

nr upr proj 19/ZPOIA/OKK/2019
do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Uszkodzona czg¢s¢ potudniowej potaci dachowej skrzydia potnocnego
budynku MNS- widok ogdlny z wiezy muzeum.

Poszycie z blachy miedzianej, ktére w wyniku silnych podmuchéw
wiatru zostato zerwane i spadto na ul. Szczerbcowa.



widok od strony ul. Henryka Poboznego

Uszkodzone/zerwane elementy

Uszkodzona lukarna-




Konstrukcja nosna dachu- widok na kratownice stalowe na poddaszu.

Konstrukcja nosna dachu- widok na kratownice stalowe na poddaszu.



Widok poddasza, §wietlik znajdujacy si¢ w stropie mi¢dzykondygnacyjnym.

Wykonane tymczasowe zabezpieczenie potaci dachowej- widok na potozona
pape¢ wierzchniego krycia, dodatkowo zamocowang tatami drewnianymi.



Wykonane tymczasowe zabezpieczenie potaci dachowej- widok na potozong
pap¢ wierzchniego krycia, dodatkowo zamocowang tatami drewnianymi;
uszkodzona zachodnia §ciana lukarny.

Wykonana tymczasowa obrobka blacharska kalenicy i krawedzi dachu z blachy ocynkowane;j.
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Zakres rob6t dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ ich realizacji.

Istniejace zagospodarowanie terenu oraz wykaz obiektoéw budowlanych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarzad
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen, miejsce i czas ich
wystepowania oraz sposoby im zapobiegania:

a) Roboty rozbidrkowe

b) Prace na wysokosci

c¢) Uzywanie materialdw niebezpiecznych

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegania niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapowiadajacych bezpieczng i1 sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.



1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
ICH REALIZACII.

Zamierzeniem inwestora jest wykonanie remontu fragmentu dachu z blachy miedzianej
skrzydta potnocnego w budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Waty
Chrobrego 3, zerwanego w wyniku wichury z dn. 19.02.2022 r.

Zakres robdt do wykonania dla tego zamierzenia obejmuje w kolejno$ci przewidywanego
ich wykonywania:

- prace montazowe- montaz rusztowania

- roboty rozbiérkowe istniejacych elementdw pokrycia dachowego budynku,

- roboty budowlane i wykonczeniowe warstw dachowych.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ WYKAZ OBIEKTOW
BUDOWLANYCH .

Gmach Muzeum Narodowego zlokalizowany jest na skarpie nadodrzanskiej na osi
reprezentacyjnej zatozenia zwanego Watami Chrobrego, w kwartale zabudowy pomiegdzy
Watami Chrobrego oraz ulicami: Jarowita, Zygmunta Starego i Szczerbcowa.

Budynek muzeum zostal wybudowany w pierwszych latach XX wieku. Powstat na rzucie
wydhuizonego korpusu gtownego i trzech przylegajacych do niego od tylu skrzydet
poprzecznych: skrzydta boczne krotsze oraz skrzydto srodkowe dtuzsze i wezsze.

Glowne wejscie do obiektu znajduje si¢ w elewacji wschodniej, od strony Odry.

W  centralnej cze$ci obiektu znajduja sie gltownie sale wystawowe muzeum,
W poprzecznych skrzydtach mieszcza si¢ m.in. magazyny, pracownie oraz zaplecze
techniczne teatru.

Od strony zachodniej, po obu stronach centralnego poprzecznego skrzydta, zlokalizowane
sa dwa jednopietrowe pawilony, w ktorych mieszcza si¢ pracownie 1 magazyny muzeum
oraz zaplecze techniczne teatru.

Pomiedzy skrzydtami budynkoéw muzeum znajduja si¢ dwa niewielkie wewngtrzne
dziedzince z prowadzgcymi do nich wjazdami: od ulicy Zygmunta Starego- do muzeum
oraz od ulicy Szczerbcowej- do teatru.

Budynek muzeum jest catkowicie podpiwniczony, dwupietrowy, z dwiema oddzielnymi
kondygnacjami poddasza i strychu nad korpusem giéwnym oraz poddaszem umieszczonym
nad skrzydtami bocznymi. Skrzydlo s$rodkowe w cze$ci wschodniej- dwupietrowe,
W czesci zachodniej- parterowe.

Dominante pionowg korpusu stanowi centralnie usytuowana wieza, zwienczona
czworobocznym hetmem, z platformg widokowa zakonczong masztem.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej: konstrukcje no$ng stanowig Sciany
murowane z cegly ceramicznej. Stropy- masywne odcinkowe na belkach stalowych,
zelbetowe wylewane na budowie, w formie sklepien odcinkowych opartych na murach
i na belkach stalowych.

Konstrukcje stropodachu w skrzydtach budynku stanowig kratownice stalowe.

Skrzydta boczne nakryte sg niskimi tamanymi dachami. Dach nad gléwng kopula
i skrzydtami korpusu pokryty jest blachg miedziang, nad skrzydtami bocznymi-
mansardowy pokryty blacha.

Gmach Muzeum Narodowego jest wpisany do rejestru zabytkow wojewddztwa
zachodniopomorskiego pod numerem 856.



3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI.

W trakcie trwania robdot budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi na elementach zagospodarowania terenu spowodowane przez:
- roboty dachowe wysoko$ciowe

Nalezy wydzieli¢ obszar budowy w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia urzadzen
I sprzetu przed wstepem o0sob niepowotanych, w trakcie prowadzonych robét, ogrodzenie
parawanowe o wysoko$ci min 1,5 m.

Wyznaczy¢ stale miejsca komunikacji dla sprzetu, z zabezpieczeniem zewngtrznych
urzadzen i tras komunikacyjnych przed dewastacja.

Wyznaczy¢ miejsca dla sktadowania materiatéw z instrukcja producenta.

Skrzynki rozdzielcze pradu i kable zasilajace urzadzenia winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Potrzeby sanitarne, higieniczne i socjalne zabezpieczyc.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN, MIEJSCE 1 CZAS ICH
WYSTAPIENIA ORAZ SPOSOBY IM ZAPOBIEGANIA.

Realizowanie robot budowlanych moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi ich wykonujacych.

Przed rozpoczeciem robdt szczegdlnie niebezpiecznych, osoba kierujgca tymi robotami
powinna ustali¢ szczegdtowe warunki bezpieczenstwa 1 higieny pracy, z podzialem
obowigzkow w tym zakresie. O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach
bezpieczenstwa jakie nalezy stosowaé w czasie trwania prac, nalezy poinformowac
rowniez pracownikow przebywajacych lub mogacych przebywac na terenie prowadzenia
robot albo w jego sasiedztwie.

Teren prowadzenia robot szczegdlnie niebezpiecznych powinien by¢ wydzielony
| wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce
o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne Srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen
(siatki, bariery itp.).

a) Roboty rozbiorkowe.

Teren, na ktdrym odbywajg si¢ roboty rozbiorkowe musi by¢ ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi. Roboty powinny by¢ wykonywane na podstawie
dokumentacji projektowej. Przed rozpoczg¢ciem robodt nalezy odlaczyé w obiekcie
instalacje (wodociggowa, gazows, cieplng, elektryczng, kanalizacyjng) w niezbednym
zakresie. Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani
0 bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Prace powinny by¢ prowadzone w taki
sposob, aby usuwanie jednego elementu nie wywotywato nieprzewidzianego spadania
lub zawalenia si¢ innego. Nie wolno prowadzi¢ rob6t rozbidrkowych, jezeli zachodzi
mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr. Roboty nalezy przerwac
podczas wiatru o szybkos$ci wigkszej niz 10 m/sek. W czasie rozbidrki zabronione jest
przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach. Przy usuwaniu gruzu
Z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe, ktore
powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie wolno
gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych 1 innych



konstrukcyjnych czesciach obiektu, a takze obala¢ $cian lub innych czgsci obiektu przez
podkopywanie i podcinanie. Podczas wykonywania rob6t rozbiérkowych konieczne jest
stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej. Przy obalaniu obiektu sposobami
zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikdéw i maszyny nalezy usung¢ poza strefe
niebezpieczna.

b) Prace na wysokosci.
Na powierzchniach wzniesionych na wysokos$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podiogi
lub ziemi, na ktorych w zwigzku z wykonywang pracg moga przebywac pracownicy lub
stuzacych jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajace si¢
Z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokos$ci co najmniej 1,1 m i kraw¢znikow
0 wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy porgcza i kraweznikiem powinna by¢
umieszczona w polowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢
wypelniona w sposob uniemozliwiajacy wypadnigcie osob. Jezeli ze wzgledu na rodzaj
1 warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad jest niemozliwe,
nalezy stosowaé inne skuteczne s$rodki ochrony pracownikdéw przed upadkiem
z wysokosci, odpowiednie do rodzaju iwarunkéw wykonywania pracy. Prace na
wysokos$ci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie zmuszajacy
pracownika do wychylania si¢ poza porgcz balustrady lub obrys powierzchni lub
kondygnacji na ktérej stoi.
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi
nie wymagajacych od pracownika wychylania si¢ poza obrys powierzchni, na ktorej
stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciala grozacej upadkiem
z wysokosci nalezy zapewni¢, aby:

1) drabiny, rusztowania, pomosty 1 inne urzadzenia byly stabilne

I zabezpieczone przed nie przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty
odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie,
2) pomost roboczy spetnial nastgpujace wymagania:
- powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajagca dla pracownikow,
narzedzi 1 niezbednych materiatow,
- podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw
konstrukcyjnych pomostu,
- w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne
informacje o wielko$ci dopuszczalnego obcigzenia.
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m
od otaczajgcego poziomu podlogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach
ruchomych wiszacych nalezy:

1) zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej 1 dojscia

do stanowiska pracy,

2) zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan 1 odpowiednig ich wytrzymatosé
na przewidywane obcigzenia,

3) przed rozpoczg¢ciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru
technicznego w trybie okreslonym w przepisach.

Przy pracach na: stupach, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze
przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach na wysokos$ci
powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy:

1) przed rozpoczg¢ciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub
urzadzen, na ktéorych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢,
wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie
przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny staltych elementow



konstrukcji lub wurzadzen majacych shuizy¢ do mocowania linek
bezpieczenstwa,

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak:
szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowana do statych
elementow konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac
w podparciu - na stupach, masztach, itp.),

3) zapewni¢  stosowanie przez pracownikow  helméw  ochronnych
przeznaczonych do prac na wysokosci.

¢) Uzywanie materiatdw niebezpiecznych.
Kierownik jest zobowigzany informowa¢ pracownikow o wlasciwosciach
fizycznych, chemicznych i biologicznych stosowanych na budowie materiatow,
potabrykatow i wyrobow gotowych oraz o stopniu ich szkodliwosci dla zdrowia
pracownikow, a takze o sposobach bezpiecznego ich stosowania oraz post¢powania
z nimi w sytuacjach awaryjnych. Materiaty o nieznanych wtasciwos$ciach, do czasu
ich zbadania, moga by¢ stosowane tylko w warunkach laboratoryjnych, do celow
badawczych i do$wiadczalnych, przy zastosowaniu wzmozonych $rodkOw
ostroznos$ci. Materialy niebezpieczne nalezy przechowywa¢ w miejscach
i opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych.
Pomieszczenia, aparatura, $rodki transportu, zbiorniki i opakowania, w ktorych sa
stosowane, przemieszczane lub przechowywane materiaty niebezpieczne powinny
by¢ odpowiednie do wiasciwosci tych materiatow. W czasie transportu,
sktadowania 1 stosowania materiatow niebezpiecznych nalezy stosowaé
odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej- chronigce pracownikoéw
przed szkodliwym lub niebezpiecznym dziataniem tych materiatow.

5. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Podstawa do rozpoczgcia prac budowlanych jest decyzja o pozwoleniu na budowe wraz
z projektem budowlanym wydanym przez wlasciwa jednostke administracyjng. O zamiarze
przystapienia do robot budowlanych Inwestor zawiadamia Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem prac.

Dokumentacja projektowa winna znajdowac si¢ na placu budowy u kierownika budowy.

Na kierowniku budowy spoczywa szczegdlna odpowiedzialno$¢ za wszystkie zjawiska
zachodzace na budowie, w tym zabezpieczenia warunkow bezpiecznej pracy.
Kierownik budowy jest obowigzany do sprawdzenia i1 aktualizowania wykazu prac
szczegolnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie. Powinien okresli¢ szczegotowe
wymagania bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:
1) bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob,
2) odpowiednie $rodki zabezpieczajace,
3) instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegolnosci:
- imienny podzial pracy,
- kolejno$¢ wykonywania zadan,
- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.
Niezaleznie kierownik budowy zobowigzany jest, by:



1) kazdy nowo zatrudniony pracownik przechodzil szkolenie wstepne- instruktaz
og6lny, ktory jest dokumentowany zaswiadczeniem wydawanym po odbyciu
szkolenia,

2) przed przystapieniem do pracy osoba kierujgca pracownikiem udzielita nowemu
pracownikowi instruktazu stanowiskowego. Instruktaz stanowiskowy prowadza
osoby kierujagce pracownikami. Instruktaz stanowiskowy jest potwierdzany
odpowiednimi dokumentami przechowywanymi w aktach pracownika.

3) kazda zmiana stanowiska pracy, zmiana procesu technologicznego, wprowadzenie
nowych substancji chemicznych lub materiatow byla poprzedzona nowym
szkoleniem stanowiskowym.

Kierownik budowy jest zobligowany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia,
jeszcze przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w skrdcie
zwanego planem BIOZ. Plan BIOZ powinien uwzglednia¢ specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robot budowlanych.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPOWIADAJACYCH
BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje
konserwacji uzytkownika.
Pracownicy winni posiada¢ zabezpieczenia osobiste w zalezno$ci do potrzeb

i wykonywanych robét.

Pracownicy winni stosowaé¢ ubiory robocze i ochronne w zaleznosci do potrzeb
i wykonywanych robét.

Przy odleglosci wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy na placu budowy winna
znajdowac

si¢ przenosna apteczka.

Dla potrzeb budowy nalezy opracowaé instrukcje przeciwpozarowa, zawierajaca
informacje dotyczace zachowania si¢ w razie dostrzezenia pozaru. Instrukcja powinna
zawiera¢ plan ewakuacyjny ludzi i mienia, zasady alarmowania oraz prowadzenia akcji
ratowniczo-gasniczej na terenie budowy. Wyciag z instrukcji bezpieczenstwa pozarowego-
plan ewakuacyjny ludzi i mienia powinien by¢ wywieszony w widocznym miejscu na
terenie budowy. Nalezy poda¢ do wiadomosci zatrudnionych telefony alarmowe stuzb
ratowniczych. Nalezy systematycznie kontrolowa¢ drogi ewakuacyjne. Sprzet gasniczy
powinien by¢ rozmieszczony w miejscach tatwo dostepnych 1 widocznych, przy wejsciach
I drogach komunikacyjnych. Do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokos$ci co
najmniej 1 m, a odlegto$¢ dojscia do gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Sprzet
nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie
zrodet ciepta (piece, grzejniki). Kazda gasnica powinna mie¢ aktualng wywieszke
kontrolng z odnotowang datg ostatniego badania gasnicy (badania powinny odbywac si¢ co
6 miesigcy).
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