Specyfikacja ST-01
Przylgcza i zewnetrzne instalacje kanalizacji ogolnosptawnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST —01

CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kladzenia
rurociagow

CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagow do odprowadzania Sciekow

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
I PRZEBUDOWY PRZYLACZY 1 ZEWNETRZNYCH
INSTALACJI KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdélne dotyczace wykonania

1 odbioru robot zwigzanych z budowg i przebudowg przyltaczy i zewnetrznych instalacji kanalizacji
ogolnosptawnej realizowanych w ramach zadania pn.: ,,Budowa i przebudowa przytaczy kanalizacji
ogolnosplawnej 1 instalacji kanalizacji ogélnosptawnej (zewnetrznych 1 wewnetrznych) dla potrzeb
gmachu gléwnego Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Waly Chrobrego 3.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi 1 majgcymi na celu realizacje budowy i1 przebudowy
przytaczy i zewngtrznych odcinkoéw instalacji kanalizacji ogélnosptawnej odprowadzajacych wody
opadowe z powierzchni dachowej 1 utwardzonej oraz $cieki sanitarne z budynku gmachu gltéwnego
Muzeum narodowego w Szczecinie dla zamierzenia inwestycyjnego wymienionego w punkcie 1.1.
Zakres budowy 1 przebudowy przytaczy 1 zewnetrznych odcinkéw instalacji  kanalizacji
og6lnosplawne;j:
Od strony ulicy Szczerbcowe;:

- Odcinek K1-K1.1(przebudowa przytacza)

- Odcinek K2-K2.1(przebudowa przytacza)

- Odcinek K3-RD1(przebudowa przylacza)

- Odcinek K4-RD2(przebudowa przytacza)

- Odcinek K19-K24 (budowa przytacza i zewngtrznych odcinkéw instalacji)
Od strony ulicy Waty Chrobrego:

- Odcinek K5-K5.1-RD3 (przebudowa przylacza)

- Odcinki K6-K6.1, K6.2-K25 oraz K25-K25.1 (przebudowa przytacza)

- Odcinki K7-K7.1-RD4, K7.1-K7.2-RD5 (przebudowa przytacza)
Od strony ulicy Zygmunta Starego:

- Odcinki K8-K9.2, K9.3-K16 (przebudowa przytacza)

- Odcinek K9-K9.1 (przebudowa zewnetrznej instalacji)

- Odcinek K9-K15 oraz odcinki K15-K15.1, K15-WP1, K13-K13.1, K12-RD7, K12-K12.1,

K11-K11.1, K10-K10.1 (budowa i przebudowa zewnetrznych odcinkoéw instalacji)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

1 z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania ogo6lne” oraz

instrukcjami montazowymi uktadania w gruncie rurociggdéw z kamionki.

— kanat grawitacyjny - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzania $ciekow,

— przykanalik - przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego
wpustu sciekowego.

— kolektor gtowny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekoOw z kanatow oraz kanatow zbiorczych
1 odprowadzenia ich do zbiornika

— studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzelazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanalow
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— studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

— prefabrykowana studzienka - komora w ktorej co najmniej zasadnicza cz¢$¢ komory roboczej
jest wykonana w konstrukcji monolitycznej,

— studzienka potaczeniowa — komora stuzgca do polaczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden doptywowy,

— komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci
eksploatacyjnych. Wysoko§¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomigdzy rzgdna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdng spocznika

— komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory roboczej

— plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza

— wlaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych

— spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a $ciang komory
roboczej

— wlaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
1 komor rewizyjnych,

— kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki stuzace do przeptywu $ciekow,

— polaczenie przegubowe — potaczenie shuzace do wyrOwnywania nierdwnomiernego osiadania
kanatu i studni rewizyjnej

— podloze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu

— podloze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podloze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej
ze wzgledu na materiat z ktorego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z
warunkami technicznymi producenta tych rur

— podloze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstruke;ji

— podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka

— obsypka - materiat gruntowy miedzy podlozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy
przewod kanalizacyjny

— zasypka wstepna - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury

— zasypka glowna - warstwa wypehiajgcego materialu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej 1 terenem

— powierzchnia zwilzona - wewngtrzna powierzchnia przewodéw i1 studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnosci

— studzienka rewizyjna - studzienka wlazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatow

— studzienka inspekcyjna - studzienka niewlazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji
kanatéw z poziomu terenu

— préba szczelnosci — badanie majace na celu sprawdzenie szczelno$ci rurociggu przed oddaniem
do eksploatacji
— ceksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekoéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

Pozostale okreslenia wedlug PN-EN 752-1.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano

w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania Ogolne".
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2. MATERIALY

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Materialy stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania norm.

Materiaty stosowane do wykonania robot powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedlug zasad niniejszej ST sa:

1. rury PVC klasy S o sztywnoséci obwodowej nominalnej 8 kN/m? SDR34 o zlaczach kielichowych
na uszczelke gumowa (EPDM, TPE) 1 wydtuzonych kielichach, lite, o powierzchni zewngtrznej
gladkiej. Srednice projektowanego uzbrojenia: de0,160m/ 0,200m

2. rury kamionkowe o $rednicach i parametrach:

- DN 150mm, L=1500mm, system F, rura kamionkowa kielichowa glazurowana, z uszczelka L,
wytrzymato$¢ 34 kN/m

- DN 200mm, L=2500mm, system C, rura kamionkowa kielichowa glazurowana, z uszczelka S,
wytrzymato$¢ 40 kN/m;

Rury kielichowe co najmniej wewnatrz glazurowane z fabrycznie wmontowang uszczelka,
produkowane zgodnie z normg PN EN 295-1:2013-06E, posiadajace Aprobat¢ Techniczng do
stosowania w inzynierii komunikacyjnej; wspdtczynnik chropowatosci nie wickszy niz k=0,05mm,
szczelno$¢ potaczen min 0,5 bara; polaczenia ze §cianami studni betonowych za pomoca uszczelek
lub kré¢cow dostudziennych oraz kréécow przystudziennych zgodnie z wytycznymi producenta rur.
3. Ksztattki kanalizacyjne z PVC

4. Ksztaltki kanalizacyjne z kamionki

5. Studnie z krggéw betonowych DNI1,0m, DN1,2m z elementéw prefabrykowanych z betonu
mrozoodpornego F-50 klasy min. B45, o nasigkliwosci ponizej 6%. Elementy studni taczy¢ za
pomocg uszczelek gumowych z gumy syntetycznej; studnie wyposazne w stopnie ztazowe wg PN-
64/H-74086; elementy fundamentowe studzien z fabrycznie wykonanymi kinetami i1 szczelnymi
przej$ciami dla rur kanalizacyjnych; elementy denne z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o
parametrach nie gorszych jak podane powyzej. Przykrycie studni za pomoca zelbetowych ptyt
pokrywowych z otworem wlazowym 1 pier§cieniem dystansowym lub za pomoca zwezek
z otworem wlazowym 1 pierScieniem dystansowym; w przypadku wigczen kanatow powyzej 0,5m
od dna kinety, nalezy stosowa¢ wiaczenia za pomoca kaskad na zewnatrz studni

5. Wiazy o $rednicy 600mm klasy D o wytrzymatosci 40 ton z wypelieniem betonowym 1 wktadka
gumowa, z glebokos$cia osadzenia wlazu min. 50mm, wysokos¢ wlazu 150 +/- 10mm, Srednica
pokrywy wtazu min. $670mm

6. Studnie niewtazowe DNO0,425m: studnia z kinetg z PP, prefabrykowana z podwdjnym, ptaskim
dnem (tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci monolitycznej wykonanej metoda wtrysku z
dospawang fabrycznie ptaskg plyta denng z wyprofilowanym usztywnieniem), z nastawnymi
kielichami +/- 7,5° w kazdej plaszczyznie. Zwienczenie studni w klasie D400 teleskopowe
o konstrukcji ,,ptywajacej”; wlazy wykonane z zeliwa szarego; w przypadku wilaczen kanalow
powyzej 0,5m od dna kinety, nalezy stosowa¢ wlaczenia za pomocg kaskad na zewnatrz studni.

7. Wpusty deszczowe montowane na studzienkach betonowych o $rednicy max. 500mm z betonu
klasy B45, mrozoodpornego F-50 o nasigkliwo$ci min. 6% z osadnikiem o gltgbokosci min. 50 cm.
Stosowac wpusty z zeliwa szarego plytkowego GG klasy D-400 zgodnie z PN-EN 124. Glebokos¢
osadzenia wpustu w korpusie min. 50 mm dla klasy D-400. Stosowa¢ kratki na wpustach na
zawiasach.

8. Wpusty podwoérzowe z tworzywa sztucznego (ABS), z wyjmowanym dwuklapowym zaworem
zwrotnym 1 recznym zamknigciem awaryjnym, wysoko$¢ zamkni¢cia wodnego 60 mm, z
osadnikiem, przepustowos¢ 1,8 I/s; nasadka z tworzywa sztucznego, ptynnie regulowana od 25mm
do 55mm, z rusztem szczelinowym 150 x 190 mm z funkcja Easy-Entry; wpusty zgodne z EN
13564 Typ ; $rednica: DN 100 (DA 110 mm); odptyw: 2,5° (boczny)
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Nasadka / ruszt szczelinowy: tworzywo, kolor czarny; klasa obcigzenia: K3 (300 kg); wpusty
wyposazone w osadniki (kosze) na zanieczyszczenia

9. Manszeta reparacyjna DN300mm typ 2B wraz z pierscieniami wyréwnawczymi w zaleznoS$ci
o grubosci $cianki istniejgcej rury kamionkowej DN0,300m.

10. Pakero-kapelusz - dtugos¢ wsadu w kanale gldéwnym -40 cm, dlugos¢ wsadu do przylacza -30
cm; rondo kapelusza musi by¢ wyprasowane i1 zabezpieczone od wnetrza kanatu gtownego matg
szklang — pakerem. Sztywno$¢ obwodowa pakero— kapeluszy: SN = 3 — 4 kN/m2; modut E = 2500
do 4000 MPa.

11. Rury ochronne dwudzielne (do zabezpieczenia sieci elektroenergetycznych)

12. Tuleje ochronne stalowe ©323,9x8,0mm (przy przejsciu pod tawg fundamentow3q)

13. Bale iglaste

14. Deski iglaste obrzynane

15. Drewno na stemple budowlane okragte iglaste nasycone

16. Pale szalunkowe stalowe giete na zimno

17. Papa smotowa izolacyjna

18. Gwozdzie budowlane

19. Klamry ciesielskie

20. Piasek, PN/B-01100

21. Beton zwykty B-7,5

22. Beton zwyktly B-10

23. Beton zwykty B-20

24. Cegta budowlana peina

25. Cement portlandzki

26. Woda do betonu i zapraw

27. Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa

28. Kostka kamienna

29. Kraweznik betonowy prostokatny Scigty

Materiaty powinny odpowiada¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢
zatwierdzona przez Projektanta.

2.1. Skladowanie materialow.

Sktadowanie urobku i materiatow jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odleglosci nie
mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawegdzi wykopu
umocnionego oraz odktadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli $ciany wykopu nie sg
umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow.

Rury kamionkowe.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajagc je w pozycji lezacej jedno Ilub
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i ksztaltki powinny by¢ zabezpieczone
przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ skladowane w polozeniu poziomym na
ptaskim i rownym podlozu tak by belki nosne palet nie zapadly si¢ w gruncie. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
Jako zasadg¢ nalezy przyjaé, ze rury winny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu. Rury kamionkowe sg pakowane w paletach a ksztattki w skrzyniach lub paczkach
powlekanych folig. Rury o wickszych $rednicach niezapakowane w paczki winny by¢
roztadowywane pojedynczo z zachowaniem $rodkow ostroznosci. Powierzchnia sktadowania musi
by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Palety rur kamionkowych nalezy sktadowaé
pojedynczo. Gdy rury s3 sktadowane (po rozpakowaniu) w sztaplach nalezy zastosowaé boczne
wsporniki (min. dwa z kazdej strony sterty), najlepiej drewniane lub wylozone drewnem
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zabezpieczajace pierwsza warstwe przed rozsunigciem. Bose konce rur powinny spoczywaé na
drewnianych latach o szerokosci min. S0mm tak by uszczelka nie dotykata ternu. Rury nalezy
sktadowac kielichami wysunigtymi poza krawe¢dz warstwy i mijankowo. Rury o réznych $rednicach
1 grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie. W sztaplach nie powinno si¢ znajdowac¢ wiecej niz
4 warstwy rur o srednicy 200 mm. Elementy uszczelniajace i smary montazowe nalezy starannie
chroni¢ przed $wiatlem 1 sktadowa¢ w suchym i1 chtodnym miejscu.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Nalezy rowniez zwrocié
uwage, aby ostro zakonczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattek od spodu.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajagcy dostep do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur. Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dot.
Rury PVC

Magazynowane elementy z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni stonecznych, a
dtuzsze sktadowanie powinno mie¢ miejsce w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rury pakietowane nalezy magazynowa¢ w dwoch lub trzech warstwach, o maksymalnej wysokosci
sterty 2m. Listwy drewniane pakietu gérnego muszg spoczywac na listwach pakietu dolnego. Rury
niepakietowane powinny by¢ skltadowane na réwnym podlozu na podktadach i przektadach
drewnianych, o szerokosci min. 10 cm 1 grubosci co najmniej 2,5 cm.

Lzejsze rury nalezy ktas$¢ na cigzszych (nigdy odwrotnie), kielichami naprzemianlegle. Boki stosu
nalezy zabezpieczy¢ wspornikami pionowymi z drewna.

Kregi betonowe.

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyrownany, o powierzchni utwardzonej i odwodnione;,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi
rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowa¢ trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego
oraz ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposdb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytow montazowych.
Kazdy rodzaj prefabrykatow roznigcych si¢ ksztaltem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢
sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep od
podtoza minimum 15 cm.

W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéow powinny one by¢ ustawione
na podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.
Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80 m. Stosy
powinny by¢ prawidlowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewroceniem.

Wtazy kanatowe.

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Cement.

Cement nalezy skladowac¢ na paletach. Na jednej palecie mozna sktadowa¢ do 40 workow (1T).
Miejsce sktadowania cementu powinno by¢ zabezpieczone przed wilgocig i opadami. Cementu nie
nalezy zimowac na placu budowy.

Odbioér materialéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi

1 protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
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Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez
InZyniera robot.

3. SPRZET.

Roboty zwigzane z wykonaniem uktadéw technologicznych beda wykonywane recznie oraz przy
pomocy wymienionych urzadzen i narze¢dzi do prac instalacyjnych.

Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacjg i wykazem sprz¢tu ujetym w kosztorysie
inwestorskim lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

Stosowany sprzet:

- koparka ggsienicowa 0,25m?,

- koparka gasienicowa 0,4m?,

- samochdd samowyladowczy 5t,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- samochéw samowytadowawczy 5t,

- przyczepa skrzyniowa 3,5t,

- ciagnik ggsienicowy 55 kW,

- ciagnik kotowy 29-37 kW,

- zuraw gasienicowy boczny,

- zuraw samochodowy 4t,

- zuraw samojezdny kotowy,

- spycharka spalinowa,

- spawarka spalinowa,

- sprezarka powietrza spalinowa,

- rozktadarka mas bitumicznych

- rowniarka samojezdna 74kW,

- walec statyczny samojezdny,

- walec statyczny samojezdny,

- walec wibracyjny samojezdny,

- weciagarka reczna,

- zageszczarka wibracyjna 50m?/h,

- zestaw dluzycowy,

- zrywarka przyczepna,

- brona talerzowa,

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robot. Sposob wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

Do przewozenia materialow bedg stosowane nastgpujace zmechanizowane $rodki transportu:

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- samochody dostawcze,
Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywaé si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie materiatow
bedzie dokonywane z zachowaniem $srodkéw ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu materiatow.
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Transport bedzie taki jak okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez
InZyniera.

Transport rur.

Rury i inne elementy z PVC przewozone powinny by¢ samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
dhugos$ci. Transport musi odbywa¢ si¢ w temperaturze od 5 do 30°C. W nizszych temperaturach
nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos$¢ z uwagi na krucho$¢ materiatu. Ladunek musi mieé
podparcie na catej dlugosci, zabezpieczony przed przemieszczaniem si¢. Podczas zatadunku i
roztadunku rur i1 ksztattek nie wolno rzucaé. Uzywajac zurawia nalezy stosowac¢ jedynie liny
migkkie.

Rury kanalizacyjne kamionkowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
1 przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Transport rur kamionkowych w rejon wykopu powinien si¢ odbywac tylko petnymi paletami. Rury
na paletach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci tak by nie zwisaty
poza samochdd. Wyladunek palet z rurami kamionkowymi wymaga uzycia dzwigu lub koparki.
Przewo6z pojedynczej rury wymaga uzycia koparki na pasach nosnych lub w przypadku matych
srednic recznie. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub fancuchow. Do koncéw rur nie
wolno doczepia¢ jakichkolwiek hakow. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu
pojedynczych rur do wykopu przy pomocy pasow nosnych nalezy zwroci¢ uwage na zotte lub biate
punkty na zewng¢trznej powierzchni rury okreslajace jej srodek cigzkosci i powinny by¢ uktadane
punktem w szczycie rury. Nie wolno transportowa¢ pojedynczych rur w tyzce koparki.

Transport kregow.

Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie 1 opuszczanie kregow nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Do podnoszenia elementow nalezy uzy¢ hakow o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541, OKN,
BK, BKL o szerokosci "gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie
nieodpowiednich hakow moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.

Zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwo$cig przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz
przed mozliwos$cig zachwiania rownowagi srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i
sktadowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i
oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.
Liczba prefabrykatow ulozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymato$ci betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi.
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Prefabrykaty posiadajace prosta ptaska powierzchnie wsporcza powinny by¢ ustawione na
podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporcze] powinny by¢ ustawione na podkiadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do
ksztattu tej powierzchni.

Transport wlazow kanalowych.

Wilazy kanatlowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

Transport mieszanki betonowe;j.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowoduja segregacji skladnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
Transport Kruszyw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST 00 “Wymagania Ogolne".

5.2 Szczegolowe warunki wykonania robot.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii robot oraz graficzny
terminarz robot okreslajace wszystkie warunki, w ktorych beda wykonywane przylacza i instalacje
kanalizacyjne.

Roboty przygotowawcze.

O$ projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna
zosta¢ oznaczona w trwaly 1 widoczny sposob, przez zainstalowanie tancucha reperow roboczych.
Poszczegolne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkéw osiowych z
gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych
odcinkach co 30 — 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej
trzy punkty. Kotki §wiadkow powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby byto mozliwe
odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze
w ksztalcie hakow lub $rub powinny by¢ montowane w $cianach budynkéw. Lancuch znakow
powinien zosta¢ powigzany z panstwowg siecig reperow.

W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rze¢dne
przekaze Inzynierowi.

Wykopy.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003

r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401) oraz PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych-Warunki Techniczne wykonania, PN-B-06050:1999—
Geotechnika — roboty ziemne-Wymagania ogdlne oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRTI INSTAL zeszyt 9).

Rodzaj 1 ksztalt wykopu powinny by¢ dostosowane indywidualnie do warunkéw gruntowo
wodnych oraz mozliwosci wykonawczych i uzgodnien z Inwestorem.

Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci.
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Na etapie obliczen statyki przewodoéw z kamionki glazurowanej nast¢pujace warunki wbudowania
przewodow:

- szeroko$¢ wykopu: 1,15m dla DN 150mm, 1,20m dla rur DN 200mm

- warunki posadowienia B2 (pionowe deskowanie $cian w obrebie strefy przewodu, przy uzyciu
dyli lub lekkich profili, wycigganych po zasypaniu gruntem lub przy uzyciu ptyt przenosnych lub
przesuwnych, pod warunkiem, ze zostanie potwierdzone zaggszczenie gruntu po wyciagnigciu
deskowania)

- kat nachylenia $cian: 90°

-warunki zasypu: A2 (pionowe deskowanie §cian przy uzyciu dyli lub lekkich profili, wycigganych
po zasypaniu gruntem lub przy uzyciu ptyt przeno$nych lub przesuwnych, ktoére sa stopniowo
wyciagane przy jednoczesnym wypehianiu wykopdw, lub niezageszczone wypeltnienie wykopu,
lub wypetnianie na ,,mokro” przy gruntach piaszczystych grupy G-1)

Wykopy dla rurociggow wykonywaé¢ mechanicznie do glebokosci o 0,2m mniejszej niz
projektowana 1 poglebiane do wtasciwej wartosci wykonac recznie bezposrednio przed utozeniem
rurociggu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/- 3 cm. Warstwa ta powinna
zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do
istniejacego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac recznie w odleglosci ustalonej z wlascicielami
sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana
do rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanalu na
powierzchni i uktadania catych ciggdéw rur w wykopie.

Szeroko$¢ wykopu przewodéw kanalizacyjnych w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej

Srednica Szerokos¢ wykopu [m]
nominalna Glebokosé Glebokosé Glebokosé Glebokosé
rary <1,00 m >1,00i<1,75m | >1,75i<4,00m| >4,00m
200 0,80 0,80 0,90 1,00

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie

krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm. Dno wykopu

oczysci¢ z gruzu, betonu i1 kamieni.

W stwierdzonych warunkach gruntowo - wodnych najbezpieczniejszym rozwigzaniem bedzie

catkowite usunig¢cie nasypOw piaszczysto — gruzowych i posadowienie przewodow na stropie

rodzimym, po wymianie nasypow (z zachowaniem normowej strefy przemarzania tj. 0,8 m).

Wykonujac wykopy nalezy by¢ rowniez przygotowanym na konieczno$¢ odpompowania wody

zbierajacej si¢ z ewentualnych saczen.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopoéw prowadzenie jednoczesnie innych robot

oraz przebywanie osob niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim

sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w

jakich moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzg¢tu ciezkiego. Odleglo$ci bezpiecznego

uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzagdzajacymi tymi instalacjami.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatlem Inzyniera), czy rodzaj gruntu

odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy tych

robotach nalezy wokot wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i1 w nocy ustawi¢ balustrady o
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wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w §wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob
uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staty dozor.

Przejécia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejs$cia
(pomostu) muszg znajdowac si¢ barierki z porgczami o wysokosci 1,10 m i deska krawgznikowa
wysokos¢ 0,15 m.

Ukladanie przewodow.

Przewody uktada¢ na podsypce o grubosci minimum 15c¢m. Rury muszg na catej swej dtugosci by¢
réwnomiernie polozone w wykopie. Podloze musi posiada¢ w goérnej warstwie co najmniej takg
samg gestos¢ jak w obszarze bezposrednio nad rurg. Po wykonaniu potaczen rurociggu nalezy
bardzo starannie i doktadnie zaggsci¢ podloze w obszarze bezposrednio pod rurg oraz z boku rury.
Rury powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentéw. Kazda rura
powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem (spadkiem) jak rowniez powinna
scisle przylega¢ do podtoza na swojej calej dtugosci, co najmniej na % obwodu, symetrycznie do
osi. W dolnej podsypce powinny by¢ wykonane odpowiednie zaglebienia w celu dopasowania do
ksztattu zlaczy.

Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

Materiat do podsypki powinien spetni¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20mm

- material nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Obsypke wykopu wykona¢ natychmiast po inspekcji 1 zatwierdzeniu wykonanego posadowienia.
Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30cm (po
zageszezeniu) powyzej wierzchu rury. Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury
zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie
zageszczania nalezy zachowywac nalezyta staranno$¢ aby nie nastgpito przemieszczenie lub
podniesienie rury. Zabezpieczenie §cian wykopu wyciagac¢ z jednoczesnym zaggszczaniem.
Zasypka rurociggu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury winna by¢ wykonana z gruntu
niespoistego, nie zawierajacego ostrych przedmiotdéw i ziarn statych wigkszych jak 20mm. Grunt
uzyty do zasypki wykopu winien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN - ENV 1046.
Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej nalezy wykona¢ warstwami kolejno
zageszczonymi z kontrolg wskaznika zageszczania gruntu. Materiatem zasypki moze by¢ wytacznie
grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i §rednioziarnisty

Z uwagi na wystepowanie gruntow nasypowych, zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej
nie wykonywa¢ gruntem rodzimym. Wymagania dla gruntu zasypowego jak obsypki.

Zageszcezarki typu ciezkiego lub walce wibracyjne mozna uzywac dopiero od warstwy powyzej 1m
powyzej lica rury. Obudowe wykopu nalezy usuwa¢ wylacznie w trakcie jego zasypywania i
zageszcezania zwracajac szczegolng uwage na nienaruszenie stopnia zageszczenia w strefie podtoza
1 obsypki rury.

Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej. Obsypke studni
kanalizacyjnych wykona¢ z materiatu jak dla przewodéw kanalizacyjnych. Obsypke ukladac
warstwami, rownomiernie ze wszystkich stron studni na szerokosci 30-50 cm od jej $cian, aby
réznice wysoko$ci uktadanej obsypki na obwodzie studni nie przekraczaty 15cm. Zageszczanie
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wykonywa¢ niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowac odksztalcenia
studzienki rur do niej podtaczonych. Zaggszczanie warstw powinno przebiegac recznie (warstwami
nie grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzgtem mechanicznym (grubos$¢ warstwy nie wigksza niz 30
cm). Niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Podtoze zagesci¢ warstwami do 1s=0,97
wedlug normalnej skali Proctora i nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych lub
niedogeszczonych przestrzeni w wypelnianym wykopie.

Wskaznik zaggszczenia gruntu Is nie moze by¢ mniejszy niz wynika to z glebokosci utozenia
przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosi¢:

- w pasie drogowym do Is > 1,0

- poza drogami [s>0,95.

Roboty instalacyjno-montazowe.

Rury kamionkowe powinny by¢ ukladane zgodnie z wymaganiami norm 1 wytycznych
producentéw. Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Dla zapewnienia wtasciwego ulozenia kanatlu, zgodnie z
zaprojektowang osig, nalezy przez punkty osiowo trwale oznakowane na tatach celowniczych
przeciagna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest cigzarek pionu mi¢dzy dwoma
celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur kamionkowych do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury nalezy
starannie oczysci¢ ze szczegdlnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose konce rur (uszczelki).
Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem wykonywania montazu.
Rury kamionkowe nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, r¢cznie, lub przy pomocy
koparki . Zabrania si¢ rzucania rur do wykopu.

Ciezkie rury opuszczane mechanicznie, powinny by¢ uktadane w prawidlowej pozycji przed
zwolnieniem wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na
przygotowane i wyréwnane podtoze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ ukladana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem (spadkiem) jak
roéwniez powinna $cisle przylega¢ do podtoza na swojej calej dtugosci, co najmniej na ¥4 obwodu,
symetrycznie do osi.

Rury powinny by¢ ukladane kielichami w stron¢ przeciwng niz kierunek przeplywu Sciekow.
Kielichowe rury kamionkowe powinny by¢ taczone przy pomocy uszczelek typ L, S montowanych
fabrycznie.

Potaczenia powinny:

- mie¢ mozliwo$¢ przesunie¢ podhuznych. Uszczelki zostalty w ten sposob zaprojektowane, ze
nawet jezeli rury zostang rozsunig¢te do 2,5 cm , to szczelno$¢ nadal jest gwarantowana (poddane
cisnieniu 0,5 bar).

- odporno$¢ uszczelek na dziatanie kwasoéw 1 zasad w zakresie pH 2 -12(zgodnie z PN EN 295).

- szczelno$¢ przy katowym utozeniu rurociggu . W zakresie $rednic nominalnych 100-200 mm
podwyzszono wymagania elastycznosci potaczen do 80 mm/m (przy zachowaniu peinej
szczelnos$ci)

Do taczenia rur kamionkowych z innymi rurami zastosowanie majg specjalne uszczelki :

Uszczelka A - stosowana w potaczeniu kamionkowego bosego konca z rurami zeliwnymi lub PCV.
Uszczelka U- stosowana w potaczeniu kielichow rur kamionkowych z rurami zeliwnymi lub PCV.
Celem podiaczenia rur kamionkowych do studni betonowych stosuje si¢ kro¢ce dostudzienne GE,
GM lub przejscia szczelne BKK lub BKL. Do osadzonych w $cianach kroc¢cow dostudziennych
nawiazuje si¢ kro¢cami przystudziennymi w celu uzyskania przegubu (GZ, GA).

W razie koniecznos$ci rury kamionkowe cig¢ przy pomocy szlifierki katowe;.

Elementy wbudowywane w sie¢ taczone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studnie betonowe) nalezy
oczysci¢ w miejscach potaczen tuz przed montazem.
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Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatlu przed zamuleniem.

Wiaczenia proj. przytacza kanalizacji og6lnosptawnej o $rednicy DNO0,200m do istn. kanatu
DNO0,300m (kamionka) w ul. Szczerbcowej wykona¢ za pomocg proj. trdjnika kamionkowego,
bezkielichowego redukcyjnego 90° o $rednicy DN1/DN2 300mm/200mm zamontowanego na
gléwnym kolektorze; potaczenie z zastosowaniem manszet reparacyjnych DN300mm typ 2B 1
ewentualnie pierscieni wyréwnawczych (opaski gumowe o roznej grubosci) w zalezno$ci o
grubosci $cianki istniejgcej rury kamionkowej DN0,300m.

Miejsca kolizji i skrzyzowan.

Projektowana inwestycja koliduje z istniejacymi krzewami (2 szt.). Decyzja nr 2282/2020 z dnia
17-12-2020r., znak: ZN.5146.167.2020.MA (zal. nr 6) wuzyskano zgod¢ na usunigcie
przedmiotowych krzewéw (jatowiec sabinski o pow. 18,0m?, oraz jatowiec sabinski o powierzchni
12,2m?. Ustalony termin usuniecia krzewéw: do dnia 31-12-2021r.

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu réwnoleglym
przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem witascicieli tych
sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢
lub rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace
wodociagi, kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na
budowie w trakcie prowadzenia rob6dt. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomig¢dzy kanatem a
uzbrojeniem istniejacym wypetni¢ mieszanka zwirowo-piaskowa.

O rozpoczeciu inwestycji 1 prac wykonawczych nalezy powiadomi¢ wszystkich wiascicieli
uzbrojenia. W poblizu istniejacego uzbrojenia i przy skrzyzowaniu z nim prace i odbiory musza by¢
prowadzone pod nadzorem i z udzialem wtasciciela danej sieci.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ normy PN-76/E-
05125 1 PN-E-05100-1/98. Przy zblizeniu, kolizji z kablami elektroenergetycznymi prace ziemne
prowadzi¢ r¢cznie. W przypadkach koniecznych stosowaé na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykonaé
po wylaczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wiascicieli.

Skrzyzowania z rurociggami gazowymi wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zm.).

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norm¢ ZN-96 TPSA-
004.

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy wykonaé recznie przekopy probne w celu
doktadnego zlokalizowania i1 zniwelowania istniejagcego uzbrojenia podziemnego. W przypadku
stwierdzenia istotnych rozbieznosci pomigdzy stanem rzeczywistym a przyjetymi rozwigzaniami w
projekcie nalezy powiadomic¢ projektanta i inspektora nadzoru.

Nalezy zapoznaé si¢ i stosowaé wszystkie zalecenia i uwagi zawarte w opinii koordynacji
usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu.

Badanie szczelnosci.

Badanie szczelno$ci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610

Proéba na eksfiltracje wody z przewodu.

Probe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metoda ,,W”. Prébe wykona¢ na odcinkach pomigdzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy zastabilizowa¢ przewody tj. wykonaé
obsypke 1 czgsciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztacza na rurach, jak i na
potaczeniach ze studzienkami lub przylagczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy
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zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowac. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt

kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

- zamkng¢ kanaly przy pomocy specjalnie wyposazonych w kro¢ce z zaworami korkoéw
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

- przewod napehnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak
by warto$¢ ci$nienia mierzona w koronie rury zawierata si¢ w zakresie min. 10 kPa i max 50
kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez lh na czas
stabilizacji,

- czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min

- poprzez uzupelnianie poziomu wody, ci$nienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w
stosunku do wartosci probne;j,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ci$nienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywa¢ dodang

ilo$¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki proby sg spelnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej ilo$ci:

— 0,15 dm*/m? w czasie 30 min. dla kanatow,

— 0,20 dm?® /m? w czasie 30 min. dla kanalow wiacznie ze studniami kanalizacyjnymi,

— 0,40 dm*/m?w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

Po wykonaniu prob ztacza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskowa.

Dopuszcza si¢ wykonanie proby cisnienia metoda ,,L.” wg PN-EN 1610.

Proba na infiltracje

Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjg szczelnosci 1

$wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja.

Probe nalezy wykona¢ tylko w przypadku stwierdzenia obecno$ci wody gruntowej powyzej

posadowienia dna kanatu. Probe wykona¢ na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac dopuszczalng

ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

Wymagania szczegolowe.

Roboty budowlano-montazowe zwigzane z budowg 1 przebudowa przylaczy i zewnetrznych

odcinkéw instalacji kanalizacji ogolnosplawnej powinny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami

budowlano- montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢ prowadzone w

kolejnosci podanej ponizej:

— wytyczenie osi tras i punktow charakterystycznych,

— wykonanie wykopow,

— wykonanie i montaz obiektow kubaturowych,

— demontaz istniejacych przewodow (w przypadku przebudowy)

— ulozenie 1 montaz przewoddéw w wykopach,

— proéby szczelnosci,

— zasypka wykopOow 1 zaggszczenie gruntu,

— odtworzenia nawierzchni,

— doktadne wyczyszczenie kanatéw metoda hydrodynamiczna,

— wykonanie inspekcji telewizyjnych,

— geodezyjne pomiary powykonawcze,

— odbiory czegsciowe,

— odbidr koncowy.

Na odcinkach przebudowywanych nie wolno zaslepia¢ istniejagcych wlotow do przewodow.

Wszystkie wiaczenia muszg by¢ odtworzone.
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W przypadku stwierdzenia wiaczen do przebudowywanych i budowanych przytacza i instalacji nie
wolno wytacza¢ catych odcinkéw z eksploatacii.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasady, aby przed demontazem przewodow wyczysci¢ je
ci$nieniowo, wykona¢ inspekcje telewizyjne w celu identyfikacji ewentualnych wiaczen do
przewodu. W przypadku stwierdzenia niezainwentaryzowanych wiaczen nalezy powiadomic
Nadzor Autorski celem podjecia decyzji odnosnie dalszych dziatan.

Projekt uwzglednia wlaczenia proj. instalacji zaprojektowanych w ramach PB pod nazwg ,,Imago —
Mundi — modernizacja zabytkowego budynku gmachu glownego Muzeum Narodowego w
Szczecinie” (Studio A4, listopad 2017r.) — wlaczenie proj. odwodnienia liniowego, odwodnien
powierzchni dachowej i wpustu w fosie.

Teren pasa drogowego nalezy odtworzy¢ zgodnie z Zarzadzeniem Nr 40/2014 Dyrektora ZDiTM w
Szczecinie z dnia 15-10-2014r. w sprawie wprowadzenia warunkow technicznych prowadzenia
robot w pasie drogowym oraz odtworzenie nawierzchni.

Przed przystapieniem do robot wykona¢ inwentaryzacj¢ fotograficzng nawierzchni podlegajace;j
odtworzeniu (chodnik, nawierzchnia drog, w szczegolnosci granitowy murek od strony ul. Waly
Chrobrego).

Na etapie przebudowy przylaczy i instalacji kanalizacji ogolnosptawnej polegajacej na:

- przebudowie z zachowaniem przebiegu przewodu i spadku

- przebudowie z zachowaniem przebiegu przewodu i zmianie spadku

przewody podlegajace przebudowie nalezy zdemontowaé, materialy zdemontowane poddac
utylizacji.

Po wybudowaniu nowych odcinkow j instalacji zewnetrznej, istniejgce odcinki instalacji dotychczas
funkcjonujace nalezy wylaczy¢é z eksploatacji poprzez ich odcigcie od czynnego odptywu,
za$lepienie koncowek 1 wypehienie samozageszczalng mieszankg piaskowo-cementow3.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ staty odplyw $ciekéw z budynku. Zaleca sie
realizacj¢ etapows, z podziatem na zlewnie z odprowadzeniem do kanaléw w ulicach Szczerbcowa,
Waty Chrobrego, Zygmunta Starego.

Na czas budowy odcinkéw obcigzonych $ciekami sanitarnymi zapewni¢ nalezy odcigzenie
przedmiotowych instalacji ze Sciekdw poprzez wytaczenie z uzytkowania istniejacych odbiornikow
(miski ustepowe, pisuary, umywalki, prysznice) i1 zapewni¢ mozliwos$¢ korzystania z toalet
przenosnych.

Wody deszczowe z powierzchni dachowych budynku nalezy odprowadza¢ poprzez tymczasowe
przewody polaczone z istniejgcymi rutami spustowymi, z odprowadzeniem grawitacyjnym do
istniejgcych wpustow deszczowych w ulicach.

Na czas budowy pozostatych odcinkow instalacji nalezy wyltacza¢ fragmenty linii $ciekowej i za
pomoca agregatow pompowych i1 bypasséw odprowadzac $cieki do istniejacej kanalizacji.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowaé si¢ do ustalen zawartych w zatacznikach do
projektu oraz ustalen zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji.

Prace w rejonie istniejacych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb ich dysponentow.

O$ kanalu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow stalych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym

Giebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscig, okre§long w projekcie. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie
1 dowigzane do reperow okreslonych przez geodete.

Wszelkie odstgpstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostka projektowa.

Po odbiorach i1 zasypaniu wykopow powierzchni¢ terenu nalezy przywroci¢ do stanu przed
rozpoczgciem robot.
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Wilaczenie do czynnych sieci wykona¢ pod nadzorem ich wlascicieli 1 uzytkownikow.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania ogolne".

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badanie materialow uzytych do budowy przylaczy i instalacji.
Badanie to nastgpuje poprzez porOwnanie cech materialdow z wymaganiami, Specyfikacji
Technicznej, dokumentacji projektowej 1 odpowiednich norm materialowych podanych
w punkcie 10 niniejszej Specyfikacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli robdt. Kontrola powinna by¢
prowadzona wedlug PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476 1 w szczeg6lnosci powinna
obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktow
wysoko$ciowych z doktadnos$cia do 1cm,

wykonanie wykopow pod wzgledem materiatéw i elementow obudowy,

odwodnienia wykopow

zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych,

zabezpieczenie przewodow 1 kabli napotkanych w obrebie wykopu,

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

sprawdzenie szerokos$ci wykopow,

sprawdzenie nachylenia skarp wykopow otwartych,

sprawdzenie spadku dna wykopu,

sprawdzenie metod 1 stopnia zageszczenia obsypki rury i zasypki wykopu .

badanie zgodno$¢ stosowanych materiatéw z materialdow z specyfikacja i dokumentacja
techniczna,

badania i pomiary szerokos$ci , grubos$ci i zageszczenia podtoza,

badania odchylenia osi kanatu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa usytuowania przewodow 1 studzienek,
badanie odchylenia spadku rurociggow,

badanie potaczen rurociggow

badanie stopnia zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia utozonego przewodu, studzienek i wlazow,

wykonanie préby szczelnosci,

dodatkowo kazdy odcinek kanalizacji przed zasypem oraz caly kanal po zasypie powinny
by¢ sfilmowane za pomocg kamery posiadajgcej mozliwos¢ okreslenia spadku rurociggu
wraz z wykonaniem jego profilu. Kaseta wraz z wydrukiem profilu bedzie stanowita
zalgcznik do protokotu odbiorow czgsciowych i odbioru koncowego i wykonania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczac¢ + 2 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
odchylenie rzednych podloza nie powinno przekraczac¢+ 0,5 cm

odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ + 2 cm,
odchylenie wymiar6w w planie studzienek nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
roznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ £0,5 cm,
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- podczas badan szczelnosci rur PVC nie powinien nastgpi¢ ubytek wody.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady robot podano w robdt podano w Specyfikacji ST-00 ,,Wymagania og6élne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostki obmiarowe sg nastepujace:
[m] - kanal razem z wykopem, umocnieniem, podiozem i warstwa przykrywajaca, wykop liniowy,
na podstawie pomiaru w terenie
[szt] - plyta wlazu, na podstawie pomiarow w terenie
[m®] - warstwa przykrywajaca kanalizacje, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarow
terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 "Wymagania og6lne".
Odbiorom robot podlegaja wszystkie operacje zwigzane 2z montazem przewodow
1 uzbrojenia(studzienki, wpusty). Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia Wykonawcy.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjag Techniczng,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

0 wykonania podtoza,

0 roboty montazowe rur wraz z probg szczelnosci,

a wykonane studzienki kanalizacyjnej, wpustu deszczowego, wpustu podworzowego w fosie

O zasypany zageszczony wykop
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
1 poprawek, bez hamowania ogo6lnego postepu robot.
Do odbioru powinny by¢ przekazywane poszczegolne przytacza wraz z instalacjami wlaczonymi do
danego przylacza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos$ci bedg przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng jakosci robot, w oparciu o pomiary i
wyniki badan laboratoryjnych.

Cena za wykonane roboty obejmuje:

- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy;

- wykonanie wykopow razem z umocnieniem $cian;

- odwodnienie wykopow;

- zakup materiatow 1 urzadzen;

- transport materialow i urzadzen na miejsce wbudowania;

- przygotowanie podtoza, podsypki z piasku, z zageszczeniem;
- ukladanie 1 montaz rur, studzienek;

- wykonanie potgczen rur i ksztattek;

- badanie szczelnosci;

- warstwa przykrywajaca razem z zaggszczaniem;

- wykonanie przej$¢ szczelnych;

- odtworzenie nawierzchni

- przeprowadzenie pomiaréw i badan odbiorczych.

40



Specyfikacja ST-01
Przylgcza i zewnetrzne instalacje kanalizacji ogolnosplawnej

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy.

Kanalizacja sanitarna.

1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzen. Czegs¢ 1: Wymagania og6lne.

2. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

3. PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

4. PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.
Poprawki: 1. Bl nr 6/93 poz. 43.

5. PN-EN 295-1:2013-06 - wersja angielska Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej
1 kanalizacyjnej -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek 1 potaczen

6. PN-EN 295-2:2013-07 - wersja angielska Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej
1 kanalizacyjnej -- Czeg$¢ 2: Ocena zgodnosci 1 testowanie

7. PN-EN 295-4:2013-07 - wersja angielska Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej
1 kanalizacyjnej -- Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace adapterow, potaczen i ztgczy elastycznych

8. PN-EN 295-5:2013-07 - wersja angielska Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej
1 kanalizacyjnej -- Cze$¢ 5: Wymagania dotyczace rur perforowanych i potaczen

9. PN-EN 295-6:2013-07 - wersja angielska Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowe;j
1 kanalizacyjnej -- Cze$¢ 6: Wymagania dotyczace elementéw studzienek wlazowych
1 rewizyjnych

10. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)
- Czes¢ 1: Specytikacje rur, ksztaltek i systemu

11. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
wewnatrz konstrukcji budowli -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czg$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur 1 systemu

12. PN-EN 295: 2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej
1 kanalizacyjne;j.

13. PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogolne i definicje.

14. PN-EN 752-2:1996 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

15. PN-EN 752-3:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

16. PN-EN 752-4:2001 Zewne¢trzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne
1 oddziatywanie na $rodowisko.

17. PN-EN 476:2001 Wymagania ogo6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

18. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

19. PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

20. DIN 1212 Cz.2 Stopnie z pretéw stalowych dla studzienek; stopnie z pretéw stalowych
mocowanych w prefabrykatach betonowych.

21. PN-87/H-74051.00 do 02 Wtazy kanatowe.

22. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

23. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

24. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

25. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

26. PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

27. PN-88/6731-08 Beton zwyktly
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Specyfikacja ST-01
Przylgcza i zewnetrzne instalacje kanalizacji ogolnosplawnej

28. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

29. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

30. PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

31. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

32. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

33. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

34. PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.

35. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

36. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

1 zelbetowe. Klasyfikacja i1 okreslenie srodowisk.

37. PN-EN 206-1  Beton. Cze$¢ 1: Wymagania whasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

38. PN-EN 1401 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania

1 kanalizacji.

10.2 Inne.
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.
COBRTI Instal 2003.

2. Instrukcje stosowania materiatow podane przez producentow.

3. Zarzadzenie Nr 40/2014 Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dnia 15-10-2014r. w sprawie
wprowadzenia warunkow technicznych prowadzenia robot w pasie drogowym oraz
odtworzenie nawierzchni.

10.3. Wytyczne montazowe
Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggdéw z PVC i1 przewodoéw z kamionki.

LISTA OBJASNIEN I SKROTOW
1. JEDNOSTKI

m — metr,

dm  —decymetr,

cm  — centymetr,

kg — kilogram

szt.  —sztuka,

kpl  —komplet,

°C  —stopien Celcjusza

MPa - 1x10° Pa [pascal]

2. OZNACZENIA

PN - ci$nienie nominalne

SN - sztywno$¢ obwodowa

Fx - obcigzenie niszczace

PEHD - rury z polietylenu wysokiej gestosci

PVC - rury z nie zmigkczonego polichlorku winylu
ST - specyfikacja techniczna

DN - §rednica nominalna

Bhp - bezpieczenstwo 1 higiena pracy

p-poz - przeciwpozarowy
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