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Specyfikacja ST-01
Przylgcza i zewnetrzne instalacje kanalizacji ogolnosplawnej

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdélne dotyczace wykonania

1 odbioru robot zwigzanych z budowa 1 przebudowa wewngtrznych instalacji kanalizacji
ogo6lnosptawnej w czeéci piwnicznej gmachu gldwnego Muzeum Narodowego w Szczecinie
realizowanych w ramach zadania pn.: ,,Budowa i przebudowa przytaczy kanalizacji ogdlnosptawne;j
1 instalacji kanalizacji ogolnosptawnej (zewngtrznych i wewngtrznych) dla potrzeb gmachu
gléwnego Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 3.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu realizacje przebudowy i budowy
wewnetrznej  instalacji  podposadzkowej  kanalizacji  ogoOlnosptawnej dla  zamierzenia
inwestycyjnego wymienionego w punkcie 1.1.
Szczegblowy zakres robdt zwigzanych z remontem 1 budowa wewngtrznej instalacji
podposadzkowe;:
Instalacja podposadzkowa z odprowadzeniem do kanalu w ul. Watly Chrobrego

- Odcinek K6.1-K6.2 wraz z doplywami od urzadzen sanitarnych i wewngetrznych rur
spustowych kanalizacji deszczowej - przebudowa istniejgcej instalacji podposadzkowe] z
zachowaniem trasy i rzgdnych wysoko$ciowych wewnatrz obiektu i zmiang materiatowa.
Instalacja podposadzkowa z odprowadzeniem do kanalu w ul. Zygmunta Starego

- Odcinek K9.2-K9.3 (odcinek poprowadzony ze spadkiem od studni w dziedzincu do ul.
Zygmunta Starego) - przebudowa istniejgcej instalacji podposadzkowej z zachowaniem trasy,
srednicy i rzednych wysoko$ciowych wewnatrz obiektu, ze zmiang materialows.

- Odcinek K16.1 — rewizja na pionie wewnetrznym kanalizacji deszczowej ,,G”,
odgatezienia do rewizji ,,F” 1,,B” - przebudowa instalacji podposadzkowej odprowadzajacej $cieki
sanitarne z pomieszczen tazienek i wody deszczowe z wiezy, tarasu 1 balkonow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania ogo6lne” oraz
instrukcjami montazowymi uktadania w gruncie rurociggdéw z kamionki.

- kanat grawitacyjny - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzania $ciekoéw,

- instalacja kanalizacyjna — uklad potaczonych przewoddéw wraz z urzadzeniami sanitarnymi
wpustami, umozliwiajacy odprowadzenie $ciekow do przylacza kanalizacyjnego

- system ogdlnosptawny — system kanalizacyjny odprowadzajacy jednym przewodem $cieki orwaz
wody opadowe

- Scieki czarne — $cieki zawierajace fekalia i mocz

- $cieki szare — Scieki zawierajace fekalia i mocz

- podejscie kanalizacyjne — przewod laczacy przybdr lub urzadzenie sanitarne z przewodem
spustowym lub odplywowym

- przewdd spustowy (pion) — przewod pionowy odprowadzajacy $cieki z przyboréw sanitarnych do
przewodu odptywowego
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- zawOr napowietrzajacy — zawor kanalizacyjny instalowany pionowo na przewodzie wentylujagcym,

umozliwiajacy doptyw powietrza do instalacji kanalizacyjnej, jednocze$nie zapobiegajacy

wydostawaniu si¢ gazow 1 zanieczyszczonego powietrza z instalacji

- wpust podlogowy — urzadzenie zbierajagce wody z posadzki przez kratke wlotowa do korpusu, z

kréécem odptywowym potaczonym z przewodem odpltywowym

- urzadzenie przeciwzalewowe — urzadzenie stuzace do zabezpieczenia przed przeplywem

zwrotnym z sieci kanalizacyjnej

— proba szczelno$ci — badanie majace na celu sprawdzenie szczelnosci przewodu przed oddaniem
do eksploatacji

— eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,

specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,

22, 23 1 28 Ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian

konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku

niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych

charakterystykach 1 trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji

technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a

jezeli dotyczg zamiany materiatow 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,

nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,

oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania

w budownictwie. Materialy stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania norm.

Materiaty stosowane do wykonania robot powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, opisem

technicznym i rysunkami.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedlug zasad niniejszej ST sa:

1. Rury PVC- U klasy ,,S” (SN8) lite o ztgczach kielichowych na uszczelke gumowa (EPDM,TPE)
o powierzchni zewnetrznej gladkiej, jednorodnej strukturze $cianki rur 1 ksztattek, sztywnosci
obwodowej 8 kN/m2 do uktadania pod posadzka o srednicy 0,160m

2. Rury PVC- U klasy ,,S” (SN8) lite o zlaczach kielichowych na uszczelke gumowa (EPDM,TPE)

o powierzchni zewnetrznej gladkiej, jednorodnej strukturze $cianki rur 1 ksztattek, sztywnosci

obwodowej 8 kN/m2 do uktadania pod posadzka o $rednicy 0,110m

Rury z PVC-U 0110 wraz z ksztattkami

Rury z PVC-U 075 wraz z ksztaltkami

Rury PE de90mm PN10 SDR17

. Trojniki redukcyjne PVC na przewodach podlegajacych przebudowie oraz inne ksztattki
kanahzacyjne zPVC
7. Tuleje ochronne stalowe ¢323,9x8,0mm (przy przejsciu pod tawg fundamentowq)

s W
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8. Tuleje ochronne stalowe ©273,0x7,1mm (przy przejsciu pod §cianami fundamentowymi)

9. Zawor odpowietrzajagcy DN100

10.  Przepompownia hybrydowa ze zgrzewanym stozkiem LW800, z dwoma pompami typu SPF
1400-S1 (praca ciagla), z urzadzeniem sterownicznym i1 dwoma automatycznymi klapami
zwrotnymi do $ciekow czarnych, do zabudowy w ptycie betonowej z zastosowanie nasady okragle;j.
Pozostata charakterystyka elementow:

- Czg$¢ denna z PE

- Doptyw/odptyw DN200.

- Przeptyw: max. 26 m*/h

- Wysokos¢ tloczenia: max. 6,5 m

- Moc znamionowa (P2): 1,1 KW

- Pobor mocy (P1): 1,6 KW

- Napigcie robocze: 230 V DS

- Czestotliwosé: 50 Hz

- Prad znamionowy: 7,3 A

- Bezpiecznik: 1 x 16 A zwloczny

- Rodzaj ochrony (pompa): IP 68 (3mWS/48h)

- Tryb pracy: S3 (50 % Czas wlaczania)

- Dlugos$¢ kabla: 10 m

- Wysokos$¢ catkowita: 753 mm

11. Zawor zwrotny DN100 z pompa do $ciekow zawierajacych fekalia, z tworzywa sztucznego, do
zabudowy w ptycie podlogowej, z teleskopowg nasada o plynnej regulacji wysokosci do
wyrownywania z poziomem, pokrywa ze zintegrowang funkcja wpustu do odwadniania
powierzchni podlogi. Zawor zwrotny ze zintegrowang pompg i automatycznie blokowang klapg
zwrotng. W normalnym trybie klapa jest otwarta, dzigki czemu $cieki swobodnie przeplywaja przez
urzadzenie. W czasie przeptywu zwrotnego nast¢puje automatyczne zamknigcie i blokowanie
klapy. Odprowadzanie $ciekow podczas przeplywu zwrotnego mozliwe jest dzigki pompie z
urzadzeniem tnagcym. Gotowa do podlaczenia szafka sterownicza z wyswietlaczem, systemem
samodiagnozy (SDS) 1 podtrzymywaniem bateryjnym, z dziennikiem logéw; korpus z minimalnym
spadkiem wynoszacym 9 mm, doptyw z polaczeniem kielichowym, odptyw z koncowka bosa do
bezposredniego przytaczenia przewodow rurowych z tworzywa sztucznego.

Pozostata charakterystyka elementow:

- Pokrywa: klasa obcigzenia - A 15 (1,5 t)

- Sterowanie / dlugo$¢ kabla: 5 m

- Napiecie / czestotliwose: 230 V AC /50 Hz

- Rodzaj ochrony: IP 54 (szafka sterownicza)

- Rodzaj ochrony: IP 68 (silnik)

12. Zawor zwrotny dwuklapowy do $ciekow bez fekaliow, z tworzywa sztucznego, do zabudowy
w plycie podtogowej, z teleskopowa nasadg do wyrdwnania wysokosci 1 poziomu, z pokrywa
czarng, z dwoma samoczynnie zamykajagcymi si¢ klapami (jedna z nich stuzy jako reczne
zamknigcie awaryjne); korpus z minimalnym spadkiem wynoszacym 9 mm, doptyw z potaczeniem
kielichowym, odpltyw z koncéwka bosa do bezposredniego przylaczenia do rury z tworzywa
sztucznego; zawor zgodny z PN EN 13564 Typ 2; pokrywa: klasa obcigzenia: A 15 (1,5 t)

13. Rewizja kanalizacyjna DN160 do instalacji w posadzce; rewizj¢ o monolitycznej konstrukcji
korpusu ze stali nierdzewnej (AISI 304); odptyw pionowy DN 160, czes¢ goérna kwadratowa
wym.190x190mm, wysoko§¢ catkowita min 208 mm; pokrywa plywowa pelna z uszczelka
powierzchniowg, mocowana do korpusu §rubowo. Szczelno$¢ na cisnienie 0,5 bar. Klasa obcigzenia
M125 zgodnie z normg PN-EN 1253 potwierdzona badaniem w jednostce certyfikowanej. Krawedz

rewizji przystosowana do montazu w posadzkach betonowych 1 ptytkach.
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Materialty powinny odpowiada¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢
zatwierdzona przez Projektanta.

2.1. Skladowanie materialow.

Rury PVC

Magazynowane elementy z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni stonecznych,
a dhuzsze sktadowanie powinno mie¢ miejsce w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rury pakietowane nalezy magazynowa¢ w dwoch lub trzech warstwach, o maksymalnej wysokosci
sterty 2m. Listwy drewniane pakietu gérnego muszg spoczywac na listwach pakietu dolnego. Rury
niepakietowane powinny by¢ skltadowane na réwnym podlozu na podktadach i1 przektadach
drewnianych, o szerokosci min. 10 cm 1 grubosci co najmniej 2,5 cm.

Lzejsze rury nalezy kta$¢ na cigzszych (nigdy odwrotnie), kielichami naprzemianlegle. Boki stosu
nalezy zabezpieczy¢ wspornikami pionowymi z drewna.

Odbidr materiatow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi

1 protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzic¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez
InZyniera robot.

3. SPRZET.

Roboty zwigzane z wykonaniem uktadéw technologicznych beda wykonywane recznie oraz przy
pomocy wymienionych urzadzen i narze¢dzi do prac instalacyjnych.
Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacja i wykazem sprzgtu ujetym w kosztorysie
inwestorskim lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.
Stosowany sprzet:
— Samochdéd dostawczy
Samochdd samowyladowczy 5t
— Samochdéd skrzyniowy
Wiertarki
— Rusztowania lekkie
Zaggeszczarka wibracyjna
— Zuraw samojezdny
Wyciag
— Weciagnik przejezdny 3t
Agregat pradotworczy
— Sprezarka
Niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,
— Tasma miernicza,
Zamknigcia mechaniczne - korki lub zamknigcia pneumatyczne - worki gumowe, dla
poszczegbdlnych srednic kanatow
sprzg¢t pomocniczy
Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robot. Sposob wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.
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4. TRANSPORT

Do przewozenia materiatdéw beda stosowane nastgpujace zmechanizowane srodki transportu:

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowyladowcze,

- samochody dostawcze,

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposoéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C 1 nizszej. Transport rur i
przewodow $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiarOw rur i przewodow, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewo6z rur i przewodéw w pozycji poziomej, ulozonej
wzdhuz $rodka transportu. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur i przewoddéw gorna warstwa nie
moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu powyzej 1/3 $rednicy zewngetrznej rury i przekroju
kanatu transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi S$rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Transport przepompowni, zawordw zwrotnych — wedlug wytycznych producenta. Urzadzenia
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Urzadzenia  powinny by¢ dostarczone w
oryginalnym opakowaniu producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST 00 “Wymagania Ogélne".

5.2 Szczegolowe warunki wykonania robot.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii robdt oraz graficzny
terminarz robot okreslajace wszystkie warunki, w ktorych bedag wykonywane instalacje kanalizacji
ogolnosptawne;j.

Roboty przygotowawcze.

Zaznaczony przebieg instalacji w czeSci rysunkowej nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu.
Punktami do okreslenia przebiegu byty widoczne punkty odniesienia, tj: piony kanalizacyjne, rury
spustowe, studzienki, rewizje, wpusty deszczowe. Przed przystapieniem do wymiany przewodow
nalezy dokona¢ doktadnej lokalizacji istniejacej instalacji zakwalifikowanej do wymiany z
zastosowaniem przewodu lokalizacyjnego lub sondy aktywnej. Metody ta polegaja na:

- wcisnigciu do rury kabla lokalizacyjnego, ktory spetnia funkcje emitenta sygnatu, ktory
lokalizujemy napowierzchni, lub

- wprowadzeniu do przewodu sondy, ktora wysyta punktowo sygnat pomierzalny na powierzchni
terenu;

Roboty instalacyjno — montazowe.

a) przed przystapieniem do wymiany przewodoéw nalezy dokona¢ doktadnej lokalizacji istniejgce;j
instalacji zakwalifikowanej do wymiany z zastosowaniem przewodu lokalizacyjnego lub
sondy aktywnej;

b) w pomieszczeniach tazienek i z posadzka z ptytek: ptytki nalezy rozebra¢ na catej powierzchni;

49



Specyfikacja ST-01
Przylgcza i zewnetrzne instalacje kanalizacji ogolnosplawnej

¢) wycigé, przy uzyciu pity do betonu, fragment posadzki o szerokosci po 60 cm; z wykonanych
w przeszlosci, podczas opracowywania ekspertyz', odkrywek wynika, ze posadzki sa dwu
1 trojwarstwowe, plytowe. W czeSci pomieszczen stwierdzono posadzki ptytowo-zebrowe.
Uktad warstw od gory:

- warstwa gorna posadzki — beton na kruszywie drobnoziarnistym - 2 cm;

- warstwa dolna posadzki z betonu na grubym kruszywie — 10 cm;
- gruzobeton (ztom ceglany)— 12-15 cm;

W pomieszczeniach w ktorych po wykonaniu bruzdy pozostaje posadzka o powierzchni ponizej

50% postuluje si¢ rozbidrke catosci i wykonania nowej posadzki.

W pomieszczeniach w ktérych pod posadzkami stwierdzono pustki postuluje si¢ rozbiorke catosci

1 wykonania nowej posadzki.

d) wykona¢ wykop do projektowanej rzednej z uwzglednieniem grubosci warstw podsypki pod
rure;

e) ze wzgledu na zly stan techniczny nalezy wymieni¢ przewody zgodnie z cze¢sci a rysunkowg
projektu;

f) ulozy¢ na dnie warstw¢ okoto 10 cm grubego kruszywa o frakcji @ 16-32 mm; dobrze ubijaé
uzupetniajac wbite kruszywo do ustabilizowania jego poziomu; wbijane kruszywo w dno
wykopu wywola dogeszczenie gruntow nasypowych bezposrednio ponizej dna. Kruszywo
nalezy wbija¢ recznie babka brukarska. Nie dopuszcza si¢ stosowania zaggszczarek, gdyz
generowane drgania prowadzityby do wzbudzenia procesu osiadania podtoza pod istniejgcymi
fundamentami;

g) na powierzchni ubitego kruszywa utozy¢ warstwe podsypki piaskowej o minimalnej grubos$ci
10cm. Podsypke zageszczaé recznie;

h) rury kanalizacji podposadzkowej uktada¢ ze spadkiem i1 o kierunku i nachyleniu zgodnym
z projektem;

1) po wykonaniu polaczen rur nalezy bardzo starannie 1 doktadnie zagesci¢ podtoze w obszarze
bezposrednio pod rurg oraz z boku rury;

j) obsypke wykopu wykona¢ natychmiast po inspekcji 1 zatwierdzeniu wykonanego
posadowienia; obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
30cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury; obsypke z gruntu niespoistego, nie
zawierajacego ostrych przedmiotéw 1iziarn statych wigkszych jak 20mm nalezy uktadad
symetrycznie po obu stronach rury zwracajgc szczegolng uwage na jej staranne zageszczenie w
strefie podparcia rury do Is>0,95. W trakcie zaggszczania nalezy zachowywaé nalezyta
staranno$¢ aby nie nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury.

k) zasypanie powyzej do rzednej spodu ptyty posadzki z gruntu niespoistego, nie zawierajacego
ostrych przedmiotow 1 ziarn statych wigkszych jak 20mmnalezy wykona¢ warstwami kolejno
zageszczonymi z kontrolg wskaznika zageszczania gruntu - do 1s>0,95;

1) przejscia przez i pod Scianami fundamentowymi wykona¢ w tulejach ostonowych stalowych
o $rednicy o dymensje wigkszych od $rednicy rurociggu. Przy wykonywaniu potaczen
zachowac czysto$¢ 1 zabezpieczy¢ potaczenia przed wniknigciem do nich piasku lub innych
zabrudzen. Przej$cia pod tawa fundamentowa zabezpieczy¢ stalowymi tulejami ochronnymi
o $rednicy o 2 dymensje wigksze od $rednicy zabezpieczanej rury;

m)grunty spoiste wystepujace w nasypach sg bardzo wrazliwe na zmiany zawilgocenia. Podczas
robot ziemnych nalezy chroni¢ podtoze przed dodatkowym zawilgoceniem.

n) nie dopuszcza si¢ stosowania ci¢zkich zaggszczarek, gdyz generowane drgania prowadzilyby
do wzbudzenia procesu osiadania podtoza pod istniejgcymi fundamentami;

! Ekspertyza techniczna dot. oceny elementéw konstrukcyjnych podziemia budynku Muzeum Narodowego
przy ul. Waty Chrobrego 3 w Szczecinie, opracowana przez dr inz. Stefana Nowaczyka, kwiecien 2010 r.
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0) na powierzchni zasypki utozy¢ warstwe chudego betonu C7/10 o grubosci 10 cm;

p) wykona¢ warstwe posadzkowa z betonu C20/25 z zatarciem na gladko

q) bezposrednio przed betonowaniem nalezy powierzchni¢ krawedzi betonu istniejacej plyty
oczysci¢ z pyhlu (najlepiej uzy¢ sprezonego powietrza); przed rozpoczeciem betonowania
uzupehien nalezy nawilzy¢ woda krawedzie, doprowadzajac do stanu nasycenia, aby unikng¢
wchtaniania wody przez istniejgce elementy betowe ze §$wieze] mieszanki betonowe;.
Powierzchnia nawilzonego podktadu powinna by¢ wilgotna, lecz nie nalezy dopusci¢ do
tworzenia si¢ zastoisk wody na powierzchni. Maksymalnie 6 godzin przed betonowaniem (lub
wg zalecen producenta) pokry¢ powierzchni¢ krawedzi warstwag sczepna zapewniajaca
wspotprace starej plyty z projektowanym uzupeklnieniem. Sposob aplikacji warstw sczepnych
zgodnie z instrukcja producenta;

r) w pomieszczeniach tazienek utozy¢ plytki terakotowe na kleju; na krawedziach stary 1 nowy
beton w warstwie kleju utozy¢ taSmy z widkna szklanego;

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z pkt. 4 ,,Warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru instalacji

wodociggowych”, Zeszyt 7 Wymagan technicznych ,,Cobrtilnstal”.
Dla instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej wykona¢ nalezy probe szczelnosci zgodnie z norma
PN-EN 1610:2015-10.

Wymagania szczegolowe.

Na trasie przewodow podposadzkowych, na etapie wykonywania inspekcji telewizyjnych,
zlokalizowano wiele trojnikow z wilaczeniami bocznymi i od gory. Na etapie przebudowy
przewodu instalacji ogolnosptawnych nalezy zidentyfikowaé¢ wszystkie wilgczenia, zachowacd
czynne miejsca wiaczen instalacji sanitarnych i deszczowych do podposadzkowej instalacji
ogolnosptawnej 1 posadowi¢ przebudowywane przewody instalacji  podposadzkowe;j
z zachowaniem lokalizacji 1 rzednych dna.

Miejsca wiaczen kanatow doptywowych (trojniki na instalacji) okreslono na podstawie wynikéw
inspekcji telewizyjnych; lokalizacja wiaczen okreslona w czgsci rysunkowej projektu moze by¢
obarczona btgdem ($lizg kot kamery po dnie kanatu).

Podczas realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ staty odplyw S$ciekow z budynku. Zaleca si¢
realizacj¢ etapowa, z podziatem na zlewnie z odprowadzeniem do kanalow w ulicach Szczerbcowa,
Waty Chrobrego, Zygmunta Starego.

Na czas budowy odcinkéw obcigzonych S$ciekami sanitarnymi zapewni¢ nalezy odcigzenie
przedmiotowych instalacji ze $ciekow poprzez wytaczenie z uzytkowania istniejagcych odbiornikow
(miski ustgpowe, pisuary, umywalki, prysznice) i zapewni¢ mozliwo$¢ korzystania z toalet
przeno$nych.

Na czas budowy pozostatych odcinkow instalacji nalezy wylacza¢ fragmenty linii $ciekowej i za
pomoca agregatow pompowych i1 bypasséw odprowadzac $cieki do istniejacej kanalizacji.

Wszelkie odstgpstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostka projektowa.

Po odbiorach i1 zasypaniu wykopow powierzchni¢ terenu nalezy przywroci¢c do stanu przed
rozpoczgciem robot.

Zasilanie zaworu przeciwzalewowego w pomieszczeniu -1.32

W istniejacej rozdzielnicy R znajdujacej si¢ w korytarzu pom. -1.26 zabudowac wytacznik
roznicowopradowy P301 C16.

Od zabudowanego wylacznika w rozdzielnicy R, do skrzynki urzadzenia sterujagcego US1
umieszczonej na $cianie korytarza -1.30 utozy¢ n/t przewod zasilajacy YDYzZo 3x2,5.

Od skrzynki US1 do zaworu w pom. -1.3.2 ulozy¢ dostarczone przez producenta zaworu przewod
zasilajacy zawor oraz przewod sondy pomiarowej. Przewody utozy¢ na $cianie w/t oraz w posadzce
w rurze ochronnej. Uktadanie przewodow skoordynowa¢ z wykonaniem instalacji sanitarnych.
Zasilanie przepompowni $ciekéw w pomieszczeniu -1.01
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Do istniejacej rozdzielnicy R1 znajdujacej si¢ w korytarzu pom. -1.12 dobudowa¢ tablice 1x12
modutow. W dobudowanej czesci umiesci¢ 1 podtaczy¢ dwa wylaczniki réznicowopragdowe P301
Cle.

Od zabudowanych wylacznikow w rozdzielnicy R1, do skrzynek urzadzen sterujagcych US2 1 US3,
umieszczonych na $cianie korytarza -1.12 utozy¢ n/t przewody zasilajace YDYZo 3x2,5.

Od skrzynek US2 1 US3 ulozy¢ do pompowni w pom. -1.01, dostarczone przez producenta
pompowni przewody zasilajace pomp¢ 1 1 pompe 2 oraz przewody zasilajace sondy pomiarowe.
Przewody utozy¢ na $cianie w/t oraz w posadzce w rurze ochronnej. Uktadanie przewodow
skoordynowa¢ z wykonaniem instalacji sanitarnych.

Ochrona od porazen.

Jako dodatkowa ochron¢ przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano wylgczniki
roznicowopradowe oraz samoczynne odigczenie zasilania.

6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola, pomiary i badania
— Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym

—  Sprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek

— Sprawdzenie jako$ci wykonania

—  Sprawdzenie poprawnosci montazu i dziatania urzadzen przeciwzalewowych
Sprawdzenie wykonania proby szczelnosci
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady robot podano w robdt podano w Specyfikacji ST-00 ,,Wymagania og6élne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Obmiar nie jest wymagany w kontekscie rozliczenia warunkéw, gdyz umowa jest rozliczeniem
ryczattowym.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 "Wymagania ogolne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodne z dokumentacja projektowa i ST jezeli wszystkie pomiary i

badania daty pozytywny wynik. Wyniki odbiorow materiatéw i robot powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przeprowadzenie odbioru tj. czynnosci, ktore nalezy wykonaé podczas procedury odbioru sg
nastepujace:

- sprawdzenie czy dostarczone atesty, $wiadectwa kontroli technicznej producenta dotycza
zamontowanych elementoéw przewodow instalacji wodociggowych 1 kanalizacyjnych;
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- przeprowadzenie ogledzin wykonanych przewodow ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi
narozwigzania techniczne przedstawione w dokumentacji projektowej, a stan faktyczny
przedstawionej do odbioru instalacji i jej nastepujacych elementow:
rodzaju przewodu, jego trasy, Srednicy, spadku i potaczen,
— potozenie istotnych elementow funkcjonalnych i1 regulujacych oraz ich typ 1 wielkos¢,
— przejscia przewodem przez przeszkody budowlane,
— wszelkie zmiany kierunku poziomow kanalizacyjnych,
— materiatu, z ktorego wykonana jest instalacja kanalizacyjna,
inne wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowe;.
- badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjne;,
Odbidr robot powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogo6lnego postepu robot.

8.3.  Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 podlega sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do
odbioru technicznego koncowego (polegajace na  sprawdzeniu protokotéw  badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgs$ciowych), badanie szczelno$ci calego
przewodu.

Przy odbiorze instalacji nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:

- dziennik budowy,

- atesty 1 zaswiadczenia,

- protokoty prob szczelno$ci przewodow instalacji,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos$ci beda przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng jakosci robot, w oparciu o pomiary i
wyniki badan laboratoryjnych.

Cena za wykonane roboty obejmuje:

- wykonanie wykopow

- zakup materiatéw i1 urzadzen

- transport materiatow 1 urzadzen na miejsce wbudowania;

- przygotowanie podtoza, podsypki z piasku, z zaggszczeniem;
- ukfadanie i montaz rur

- wykonanie potaczen rur i ksztattek

- badanie szczelnosci;

- warstwa przykrywajaca razem z zaggszczaniem

- wykonanie przej$¢ szczelnych

- odtworzenie posadzek

- przeprowadzenie pomiarow 1 badan odbiorczych

- przekazanie kompletu dokumentacji powykonawczej

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy.
1. PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.
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2. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

3. PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i1 badania.

4. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

5. PN-84/B-01701 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
6. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

7. PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku Czg$¢ 1:
Postanowienia ogolne

8. PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku Cze$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia

9. PN-EN 12056-5:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku Czg¢$¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

10. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

11. PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze. Poprawki: 1. Bl nr 6/93 poz. 43.

12. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek 1 systemu

13. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o §ciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci 1 Sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czg$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur 1 systemu

14. PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

10.2 Inne.
1. Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI

INSTAL.
2. Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych
3. Instrukcje stosowania materialdéw podane przez producentow.

LISTA OBJASNIEN I SKROTOW
1. JEDNOSTKI

m — metr,

dm  —decymetr,

cm — centymetr,

kg — kilogram

szt.  —sztuka,

kpl  —komplet,

°C  —stopien Celcjusza

MPa - 1x10° Pa [pascal]

2. OZNACZENIA

PN - ci$nienie nominalne
SN - sztywno$¢ obwodowa
Fn - obcigzenie niszczace

PEHD - rury z polietylenu wysokiej gestosci
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PVC - rury z nie zmigkczonego polichlorku winylu
ST - specyfikacja techniczna

DN - §rednica nominalna

Bhp - bezpieczenstwo 1 higiena pracy
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