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I. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem ponizszego opracowania jest:
Projekt wykonawczy modernizacji wewnetrznych instalacji sanitarnych obejmujacy swoim
zakresem:
— instalacje ciepta technologicznego do nagrzewnicy wentylacyjnej
Podstawg opracowania byty:
— aktualne normy i przepisy;
— zlecenia i wskazania inwestora;
— Projekt wykonawczy modernizacji wentylacji mechanicznej Budynku Konserwacji
Zabytkéw Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Waty Chrobrego 3

— wizja lokalna i inwentaryzacja w zakresie niezbednym do potrzeb projektowania.

2. Podstawa opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy remontu doprowadzenia ciepta z istniejace;j
kottowni w budynku Muzeum do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej usytuowanej w
przylegtlym budynku Konserwacji Zabytkow. W zakresie c.t. opracowanie obejmuje

projekt sieci przewodow miejsce wigczenia do istniejgcego zrddia ciepta.

3. Rozwiazania projektowe

3.1 Cieplo technologiczne do nagrzewnicy

Do Budynku Konserwacji Zabytkéw projektuje si¢ instalacje ogrzewcza wodno-
pompowa
w uktadzie zamknigtym o parametrach wody grzejnej do c.t. 90/70°C . Zrédiem ciepta
projektowanej instalacji c.t. jest istniejagca kottownia gazowa usytuowana w piwnicy
przylegtego budynku Muzeum. Instalacje c.t. podtaczy¢ do istniejagcych przewodéw c.o.

zgodnie z rys. nr 1CT i 2CT.

Zapotrzebowanie ciepta technologicznego do projektowanej nagrzewnicy wentylacyjnej

wynosi



24,3 kW. Rozprowadzenie przewodoéw zasilajacych i powrotnych pod stropem parteru
zgodnie z rysunkami 1CT 1 2CT. Odpowietrzenie instalacji c.t. poprzez zamontowanie w
najwyzszym punkcie instalacji automatycznego zaworu odpowietrzajgcego.

Przewody wykona¢ z rur wielowarstwowych TECEflex taczonych przez zlaczki
zaciskowe. Po wykonaniu catej instalacji nalezy podda¢ jg proba ci$nienia. Jako armature
odcinajacg zaprojektowano zawory  kulowe. Regulacj¢ pracy czynnika grzejnego
nagrzewnicy przewidziano przy zastosowaniu zestawu dotgczonego wraz z centralg
wentylacyjng: zawdr tréjdrogowy z  sitownikiem z czujnikiem temperatury
przeciwzamrorzeniowym. Czujke sterujagcg pracg nagrzewnicy umie$ci¢ w kanale
powietrza wywiewanego. Dobrano pompe cyrkulacyjng instalacji c.t . firmy Grundfos typ

ALPHA2.

3.2 Przewody i armatura

— przewody instalacyjne z rur TECEflex PE-Xc taczone poprzez ksztattki zaciskane.

— zawor tréjdrogowy z sitownikiem 1 czujnikami dostarczony przez producenta
centrali.

— automatyczny zawo6r odpowietrzajacy na piony Dn20.

— pompa obiegowa Grundfos ALPHA?2 25-80 180.

— zawor reczny rownowazacy LENO typ MSV-B 25mm

— zawory odcinajace kulowe Dn25

3.3 Izolacja termiczna i antykorozyjna

Wszystkie przewody rozprowadzajace c.t. pod stropem pomieszczen oraz piony nalezy
zaizolowa¢ zgodnie z PN-85/B-02421 przy uzyciu prefabrykowanych elementéw o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035W/mK.

Grubos¢ izolacji:

dla przewodéw PE-Xc o $rednicy 32x4,0 - 30mm

Przej$cia przewodow instalacji c.0. i c.t. przez $ciany odgradzajace strefy pozarowe

uszczelni¢ do klasy EI 60 (np. masami p.poz. ,,HILTI”).

3.4 Préby cisnienia i odbior koncowy
Po zmontowaniu calej instalacji a przed jej regulacja nalezy calg instalacje c.t. poddaé

prébie szczelnos$ci, na zimno przy ci$nieniu 6 atm i na gorgco przy parametrach roboczych.



Prace, proby i odbior instalacji wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL zeszyt 6 "Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji
Ogrzewczych” z maja 2003 roku oraz zgodnie z obowigzujacymi aktualnie przepisami

BHP.
4. Uwagi koncowe

Prace wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi Cobrti Instal "Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych" zeszyt 6 wydanie maj 2003 r oraz zgodnie z
obowigzujacymi aktualnie przepisami BHP.

Instrukcji montazowych producentéw materiatéw.

Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.47, poz.401).

Opracowat

mgr inz. Piotr Nowicki



