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. SYMBOL OPIS
Oznaczenia: £ gniazdo wtyczkowe 230V/16A IP20 podwdjne
A ® oprawa oswietleniowa LED 17W 2180Im IP54 4000K z czujnikiem ruchu I gniazdo wtyczkowe 230V/16A IP44 pojedyncze
A1 © oprawa o$wietleniowa LED 17W 2180Im IP54 4000K .ﬁ gniazdo wtyczkowe 230V/16A IP44 podwéjne
B ———B—— oprawa oswietleniowa LED 30W 4160Im IP66 1x 4000K .ﬁw gniazdo wtyczkowe 3-fazowe IP44 z wylgcznikiem 0-1
¢ [ oprawa os$wietleniowa LED MPRM 35W 4210Im 1P20 4000K ) gniazdo wiyczkowe 230V, 16A IPG5 podwjne
D D oprawa o$wietleniowa LED 43W 4940lm |P65 4000K < tqcznik 1-biegunowy IP20 230V 10A Uwagi:
E oprawa o$wietleniowa LED 46W 5800im IP54 4000K — 1. okablowanie prowadzic pod tynkiem, na korytach .
o ) tgcznik 1-biegunowy IP44 230V 10A 2. wysokos¢ montazu gniazd wtyczkowych h=1m, osprzetu tgczeniowego h=1,4m
F oprawa o$wietleniowa LED PAR 51W 6980Im IP20 4000K tacanik 2-biegunowy 144 230V 10A 3. wymiary .uoEN.mmNnNm.m m.tas\n.ﬁ.m na budowie . o
G oprawa o$wietleniowa LED 42W 6260Im |P66 4000K ; TEXY A4 230V 10 4. ochrona przed porazeniem: samoczynne wytgczenie zasilania
istniejgca lampa o$wietlenia zewnetrznego, 150W QmN:m Em::.oso\ — - 5. uktad pracy instalagji: TN-S
przycisk zatgczajqcy oswietlenie IP20 230V 10A
oprawa awaryjna LED 2W 134Im IP65 z piktogramem TREEE  tablica elektryczna BIURO PROJEKTOMWE Nrprojl
5] sespdtgniozd UMNIICOMC OWL_ | ucrotanrs
oprawa awaryjna LED 2W 1P20 z piktogramem Tytut projektu: Branza: Faza:
i H ztgcze kablowe Remont instalacji elektrycznej w budynku Dziatu Konserwacji Zabytkéw PW
oprawa awaryjna LED 5W 274Im IP65 . . Muzeum Narodowego przy ul. Waty Chrobrego 3 w Szczecinie elektryczna
oprawa awaryjna LED 2W 134Im IP65 [Q]  preeciwpozarowy wylacznik pradu PWP Projektowal: | mgr inz. Dariusz Gratek ZAP/0162/POOE/05 Data: Skala:
oprawa awaryjna LED 2W 431Im IP65 [PD]  szafa LAN Sprawdzit: | mgr inz. Tadeusz Kaziszko 52/Sz/85 08.2019 |1:100
oprawa awaryjna LED 2W 194Im IP65 COLD ° wypust Tytut rysunku: . . ] ] ] Nr rysunku Arkusz
Plan instalacji oswietleniowej - pietro | E-Q2 | -




