ST1 - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO

GRUPA 45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych
KLASA 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne
KATEGORIA 45331200-8  Instalacja ciepta technologicznego
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sa wymagania
dotyczace realizacji robot remontowych instalacji c.t. w budynku Konserwacji Zabytkéw

przy ul. Waty Chrobrego 3 w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie wszystkich rob6t montazowych instalacji ogrzewczych
przewidzianych w projekcie budowy. Obejmuja one prace zwigzane z dostawa materiatow,

wykonawstwem i wykonczeniem rob6t wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng

W ramach prac remontowych instalacji ogrzewczych przewiduje si¢ wykonanie
nastepujacych robot:
- rozbudowg instalacji ciepta technologicznego do nagrzewnicy wodnej
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w

projekcie wykonawczym instalacji c.t. na rysunkach Nr 1CT 1 2CT.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi

Normami i Og6lng Specyfikacja Techniczng nr 1.0. - ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6ot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p. 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji ogrzewczych:

- montaz, przygotowanie i uktadanie instalacji ciepta technologicznego do nagrzewnicy.



- oraz wszystkie roboty pomocnicze

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostalymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nast¢pujace informacje:
1. Harmonogram 1 kolejno$¢ wykonywania poszczeg6lnych robot
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjag umowy
3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czeéci
opracowania
4. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci

Opracowania.

2. MATERIALY
2.1 .Wymagania ogoélne dotyczace materiatow

Materialy do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisem technicznym 1 rysunkami. Wszystkie materialy, ktérych uzyje do
wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.10 Ustawy ,Prawo
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (j. z 2003r. Dz.U. nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (dz. U. nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakoSci uzytych materialéw dostarczy $wiadectwa

potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

2.2. Wymagania szczego6towe

Lp. Nazwa Jm
1. cegta budowlana petna szt
2. drut ocynkowany 0,7 mm kg
3. kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o $r. do 25 mm szt.




4. konstrukcja wsporcza o masie do 100 kg kg
5. ksztattki Hep20 z gwintem 15x1/2" szt.
6. ksztattki z polietylenu o $r. zew. 32 mm szt.
7. mankiet 30 mm o dt. 10 m m
8. manometry techniczne 0-0,6 MPa 15 mm szt.
9. masa uszczelniajgca HILTI symbol CP 611A kg
10. nity plastikowe szt.
11. odpowietrznik aut.mosigz.fi 15mm do pionow szt
12. otulina PUR o $ér. 32 mm i gr. 30 mm m
13. Pompa obiegowa Grundfos typ ALPHA2 125-80 180 szt
14. rury Hep20 "barrier" 15 mm m
15. Rury TECE flex o ér. 32x4 mm m
16. tasma klejgca z PCV szer. 30 mm dt. 33 m szt.
17. termometry techniczne 0-100 st.C 15 mm szt.
18. tuleje wspomagajgce 15 mm szt.
19. uchwyty do rur z polietylenu o $r.zew. 32 mm szt.
20. zaprawa m3
21. zawory kulowe przelotowe mosigzne do wody do 100 st.C 25 mm szt
22. zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wody, do 100 st.C 15 mm szt.
23. Zawor reczny rbwnowazacy LENO MSV-B; sr. nom. 25 mm szt
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6élne".

3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie nast¢pujgcym sprzetem:
* $rodki transportu do przewozu materiatlow,
* $rodki techniczne do roztadunku materiatéw i urzadzen gdy jest to wymagane przez
przepisy BHP lub przez Producenta,
* drobny sprzet techniczny
* sprzgtem do wykonywania przekué

* technicznie sprawne: wciggarki, drabiny, pomosty, rusztowania,



* odpowiednig iloScia sprawnego technicznie sprzetu potrzebnego do zabezpieczenia
pracownikéw przy pracach na wysokosci — roboty na dachu budynku.
Rodzaje, ilos¢ 1 parametry techniczne sprzetu okresla projekt organizacji robot
budowlanych 1 montazowych oraz instrukcja montazu dla poszczegdlnych robét lub ich
czesci montowanych z gotowych elementéw. Sprzet zmechanizowany podlegajacy
przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajgce do

jego eksploatacji.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - ,,Wymagania ogdlne".
4.1. Wymagania szczego6towe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Zabezpieczy¢ przewozone materialty przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.
Materiaty sktadowane na otwartym placu budowy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi i1 szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.
Za wszelkie ubytki w ilosci i w stanie technicznym materialéw czasie sktadowania

odpowiada Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST - ,,Wymagania ogdélne".

Zakres i kolejnos¢ wykonania robét
Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujgcej kolejnosci :

POZA SEZONEM GRZEWCZYM:

— spuszczenie wody z instalacji c.o.

— wilaczenie projektowane;j instalacji c.t. do istniejgcych poziomoéw instalacji c.o.

— ulozenie instalacji wodnej nowych przewoddéw c.t. poziomych i podej$¢ pod odbiory
facznie z zaworami odcinajacymi

— napetnienie wodg instalacji c.t.

W POZNIEJSZYM OKRESIE:




— montaz punktéw poboru instalacji c.t. podigczenie odbioréw do wczesniej
wymienionych poziom6éw oraz dopetnienie wody.

— proby hydrauliczne i regulacja dziatania instalacji c.t.

— wykonanie izolacji termicznej instalacji c.t.

— wypelnienie ubytkéw w $Scianach i stropach, wykonczenie pomieszczen

5.2. Wykonanie robét

Instalacja c.t. powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spelnieniu we
wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia [ 2 ], zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy Prawo Budowlane , z WTWiO zeszyt 6, a
takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Przejscia przewoddéw instalacji c.t. przez $ciany oddzielajace strefy pozarowe nalezy

uszczelni¢ do klasy EI 60 masami p.poz.

5.2. Przekazanie dokumentaciji

Wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

Przekaza¢ Inwestorowi:

1. dokumentacj¢ powykonawcza,

2. dokumenty otrzymane od Producentéw urzadzen,

3. zgltoszenie do odbioru wykonanych prac.

Po pozytywnym odbiorze wewnetrznym prac (proby szczelnosci, regulacja instalacji)

protokoty te przekaza¢ Inwestorowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST - ,,Wymagania ogélne".

6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miar¢ postepu Robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialéw i
zgodnosci wykonywanych Rob6t z dokumentacjg projektowg 1 wymaganiami ST.
W szczegdlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatéw

— kontrole prawidtowosci wykonania Rob6t



— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— oceng estetyki wykonanych robét
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce

dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdélne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace przedmiotu podano w ST ,,Wymagania Ogélne”

7.2 Szczegb6towe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Jednostka obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa:

- szt.—dla urzadzen

- mb—dlarur

- kpl. —dla zestawow

- kg - dla materialéw masowych
W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebnego prawidlowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i

przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia rozitaczne, materiaty

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w czesci Wymagania Og6lne niniejszej specyfikacji.
Poszczegdlne etapy rob6t powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbiér robdt (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji)
dokonuje Inspektor nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daty wynik pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu, W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowa,

przedstawiajac je do ponownego odbioru.



8.1. Odbior czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja
w wyniku postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koncowego. Odbiér czegsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wlasciwych materiatdw, prawidlowosci
montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw. Przy odbiorze
czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeinieniami w
trakcie wykonywania robot

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

8.2. Odbiodr techniczny koncowy
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a. zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem
izolacji cieplnej,

b. instalacj¢ wyplukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c. dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym,

d. zakonczono uruchamianie instalacji obejmujagce w szczegdélnosci regulacje
montazowg oraz badanie na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktérych zrédto ciepta
bezposrednio zasilajace instalacj¢ zapewniato uzyskanie zalozonych parametréw
czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeplyw, ci$nienie dyspozycyjne),

e. zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace
wplyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje 1
spelnienie wymagan rozporzadzenia w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych
wymagan zwigzanych z oszczednos$cia energii.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a. projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami 1 uzupetnieniami dokonanymi w czasie remontu),

b. potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym i
przepisami,

c. obmiary powykonawcze,



d. protokoty odbioréw technicznych-czesciowych

e. protokoty wykonanych badan odbiorczych

f. dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktérych wykonano instalacje,

g. dokumenty wymagane dla urzagdzen podlegajacych odbiorom technicznym,

h. instrukcje obstugi 1 gwarancje wbudowanych wyrobow,

1. instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:
a. sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,
b. sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi

w odpowiednich punktach WTWiO,

c. sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

d. sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e. sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f. uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbiér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawierac postanowien
warunkowych.przypadkuzakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po wusunig¢ciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru
ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomi¢dzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody

instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST - ,,Wymagania ogélne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA



10.1 Normy
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji

ogrzewczych — zeszyt 6.
[1]  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268,  Nr 5/01 poz. 42, Nr
100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr
154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
[6] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r w sprawie wykaz wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrob6éw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
[7] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie
albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i §rodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarla porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta,

oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
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[8] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem
9.11.2003 r)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia

2003 r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.

714) (wchodzi w zycie od dnia 10.11.2003 r)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia

2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét

budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu

inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 3 listopada
1998 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr
140/98 po0z.906)

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na

gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnos$cig nie uzyskiwang na

gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje  centralnego ogrzewania.
Terminologia
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewania wodnych systemu zamkni¢tego z naczyniami:

wzbiorczymi
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji  ogrzewania
wodnych. Wymagania
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
DIN 4726 Bariera tlenowa, szczelno$¢ dyfuzyjna w rurach z tworzyw

sztucznych

opracowat:
mgr inz. Piotr Nowicki
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